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chodnik Worowska KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis [ wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1[KNNR 1 Robaoty pomiarowe przy linjowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie ré-km
0111-01 wninnym.
<km 0,162 + 0,114>
0.162+0.114 km 0.28
RAZEM 0.28
2ZIKNNR & Rozebrarnie chodnikaw z piyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsy-[m?2
0805-06 nce piaskowej
52,50*2.05+67.02.10+26.30*1.70 m2 293,04
RAZEM 293.04
3KNR 2-31 _ [Rozebranie nawierzehni z plyt drogowych betonowych o grub. 14 cm z wypei- [m?
0811-02 nieniem spoln plaskiem ({bloczki betonowe) na zjezdzie
7.202.0+1.90*(7.0+3.80)/2 m2 24.66
RAZEM 24.66
AKNNR 6 Rozebranie nawierzchni z befonu gr. 15 cm mechanicznie - na zjezdzie m2
0802-06
7.60%(2.10+1.70)/2 m2 14.44
RAZEM 14.44
SKNNR 6 Rozebrante nawierzchni z plyt drogowych betonowych gr. 15 cm (JOMB} o |m#
0805-02 spoinach wypeinionych piaskiem na zjeidzie
8.0°3.0 m2 24.00
RAZEM 24.00
GKNR AT-03 [Roboty remontawe - ciecte pita nawierzchni bitumicznych na gh. 6-10 cm - jez-m
0101-02 dnia przy krawezniku
162.0+114.0 276.00
RAZEM 276.00
7IKNNR & Rozebranie nawierzchni z mas mineraino-bitumicznych gr. 4 cm mechanicz- | m?
0802-04 nie - przy krawezniku na jezdni
(162+114)*0.10 m2 27.60
RAZEM 27.60
B8IKNR 2-31 " [Mechaniczne rozehranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych - me
0803-04 dalszy 1 cm grub. - nastgpne 2 cm
<obmiar jak w poz.7>
Krotnosé = 2
27.60 m2 27.60
RAZEM 27.60
9KNNR & Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pia-m
0806-02 skowej - przy krawedzi jezdni
162.0+114.0 m 276.00
RAZEM 276.00
TOKNR 4-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- [m3
1103-04. dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km - materiat z rozbiér
ki wykonawcy
293.04°0.07+24.66*0.14+14.44*0.15+24.0*0.15+27.60*0.06+276.070.15*0.30 im3 43.81
RAZEM 43.81
11[KNNR 1 Robaty zlemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o poj.tyzki 0.25 m3 w |m3
0202-04 igr.kat. {1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. , do 2zgospodarowas
nia we wlasnym zakresie - pod chodnik, zjazdy, tawg krawgznikows [ obrzeze
afeb, éred. 25 cm
(506,98+56.66+292.0°0.15+123.0%0.20)*0.25 m3 158.01
L RAZEM 158.01
12KNNR 6 Profilowanie 1 zageszczanie podloza wykenywane recznie w gruncie kat, II-IV [m2
0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pod chodnik | zjazdy
<obmiar jak w poz. 19+20>
506.98+56.66 m2 563.64]
RAZEM 563.64
13KNR 2-31  |Eawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-15 (F=0,07m3) m3
0402-04
{162+114-+8"2)"0.07 m3 20.44
RAZEM 20.44
14KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace | obnizene o wym. 15x30 cm na podsypce  |m
0403-03 cem.piaskowej
162.0+114.0+8.0"2 m 282.00
RAZEM 292.00]
15(KNNR 6 Obrzeza belonowe o wymiarach 30x8 cm, szare, na podsypce cementowo- m
0404-05 plaskowe], spoiny wypelnione zaprawa cementowa - ograniczenie chodnika
103.0+20.0 m 123.00
RAZEM 123.00
16|KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszezane mechanicznie o gr.10 cm z piasku - pod  |m?
0104-01 chodnik i zjazdy
<obmiar poz.18+20>
506.98+56.66 m2 563.64
RAZEM 563.64;
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chodnik Worowska KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
17[KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 0 Rm=2,5-5, m2

0109-01 OMPa, grub. warstwy 10cm, pielegnowane piasklem 1 wodg - pod chodnik

analogia <obmiar jak w poz. 19>
506.98 m?2 506.98

RAZEM 506,98
18[KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pislegnowane piaskiem | woda z betonu B-10 m?

0103-01 - pod Zjazdy
<obmiar jak w poz. 20>
56.66 m2 56.66

RAZEM 56,66,
19KNNR & Chodnik z kostki brukowe] belonowe] grubosci 8 cm, kolorowe], na podsypce [m?

0502-03 cementowo-plaskowsj gr. 3cm, z wypelnieniem spoin piaskiem
52.50*2,05+67.0*2.10+7.60%(2.10+1.70)/2+26,30*1.70+100.0*1.50+7.50%(3.0+m2 506.98]
2.20)/2+20.0*1.50

RAZEM 506,98
20KNNR & Zjazdy z kostki brukowe] betonowej grubasci 8 cm, kalorowej, na podsypce  |mZ

0502-03 cementowo-plaskowej gr. 5cm, z wypelnieniem spoin piaskiem
7.20*2.0+1,90*(7.0+3.80)/2+4.0"8.0 m?2 56.66

RAZEM 56.66
21IKNNR & Remanty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfal- {t
1108-02 towymi gr. 6 em, z abcinaniem krawgdzi mechanicznie
<jezdnia przy krawgzniku >
(162+114)*0.10]"0.150 t 4.14]
RAZEM 4.14
Z0[KNK 3-31 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych betonem B-15  |szt.

1406-05

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
33KNR 231 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazawych beto- [szt.

1406-04 nem B-15
2 szt 2.00

| RAZEM 2.00
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