PRZEDMIAR ROBOT
(dla celu kosztorysu ofertowego)

na przebudowe¢ odcinka rurociagu tlocznego
w zwigzku z budow3 ulicy Stowackiego
wraz z kacznikiem do ulicy Jana Pawla II w Grojcu

CPV:45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne
CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw
do odprowadzania $ciekow

Zamawiajacy: Gmina Grgjec
ul. Pitsudskiego 47
05-600 Grojec

Data opracowania
przedmiaru: 14.03.2013

Jednostka oferujaca
wykonanie robdt:

Ofertowa warto$¢ zamowienia (bez podatku VAT) ..o, PLN

Podatek VAT (23%) e, PLN

Ogotem cena (z podatkiem VAT) e, PLN
SEOWIIIE: ..ttt ettt ettt

Data wyceny przedmiaru: .........c.cceeceevvervenerniennene



1. Zawarto$¢ przedmiaru roboét (dla celow kosztorysu ofertowego)
1. Strona tytutowa
2. Spis czesci rozdziatldéw przedmiaru robot
3. Zalozenia do przedmiaru robot
4. Formularz tabeli wartosci elementow scalonych
5. Formularze przedmiaru robot
2. Spis cze$ci rozdziatéw przedmiardw robot
Czesc 1 451 Roboty z zakresu przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Czes¢ 11 45231300-8 Roboty montazowe

3. Zatozenia do przedmiaru robdt
3.1. Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robot
Ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji przedmiaru robdt powinny byé zagregowane i obejmowac
wszystkie koszty niezbgdne do wykonania rob6t wymaganej jakosci, w wymaganym terminie wraz z
a) kosztami bezposrednimi
- robocizny (ptace bezposrednie, uzupetniajace, ubezpieczen i podatkdéw od ptac)
- materiatow podstawowych i pomocniczych (wraz z kosztami zakupu i dostarczenia na budowg)
- pracy sprz¢tu budowlanego (wraz ze sprowadzeniem sprzetu na budowe, jego montazu i demontazu)
b) kosztami ogdlnymi
- zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego budowy (obejmujace wynagrodzenie ze
wszystkimi sktadnikami)
- kosztami zaplecza tymczasowego placu budowy (w tym zabezpieczenia materiatow
i robot przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi; amortyzacji i zuzycia obiektow
zaplecza budowy)
- kosztami zuzycia, konserwacji, remontu Srodkéw nietrwatych
- kosztami BHP
- kosztami obstugi geodezyjnej budowy wraz z inwentaryzacja powykonawcza
- oplatami za zajecie terendw na cele budowy
- kosztami badan jakoSci materialow, robdt 1 prob odbiorowych
- kosztami ubezpieczen majatkowych budowy
- kosztami uporzadkowania terenu po wykonaniu robot
- wszystkimi innymi ogdlnymi kosztami nie wymienionymi, a ktére moga wystapi¢ w zwiazku
z wykonywaniem robot
¢) kosztami ogdlnymi prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej
W  ceng jednostkowa nalezy wkalkulowa¢ ryzyko obciazajace wykonawce i kalkulowany przez
wykonawce zysk oraz wszelkie inne optaty i zobowiazania wykonawcy
3.2. Opisy zakresu robot
Przedmiar robot powinien by¢ odczytywany w powiazaniu z umowa, Projektem Budowlano-
Wykonawczym i Specyfikacja Techniczna
Opisy poszczegélnych pozycji przedmiaru robdét nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie
definiujace wymagania dla danych robot. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy
przyjmowacé, ze roboty ujgte w danej pozycji musza by¢ wykonane wg: ST i obowiazujacych przepisow
technicznych; rysunkow i wykazow zawartych w PW; wiedzy technicznej; wskazowek zamawiajacego lub
jego przedstawiciela (IN). Jezeli w opisie przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych
zwigzanych z wykonaniem roboét, to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.
Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robot uwidocznionych na rysunkach, niezbgdnych
w zgodzie z wiedzg techniczna i sztuka budowlana, to koszty tych robdt powinny by¢ przez wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych przy istniejacych pozycjach przedmiaru.
Tam, gdzie w opisie pozycji przedmiaru pozostawiono miejsca niewypelnione, wykonawca musi
samodzielnie wpisac.
3.3. Podstawy ptatnosci
Podstawa platnosci beda rzeczywiste ilosci zamoéwionych i wykonanych robdt, obmierzone przez
wykonawcg 1 sprawdzone przez IN, przy czym obmierzone i optacone beda tylko te pozycje wymienione
w przedmiarze, dla ktorych wykonawca podat ceny jednostkowe.




Rodos 6.8.31.0 [4472]

Przebudowa rurociagu ttocznego DN 250 w ul.Stowackiego od pompowni $ciekow przy ul.Zbyszewskiej

Tabela elementéw

Strona 1/2

Nr

Opis robot

Wartos$é

1. ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8
Kod CPV: 45111000-8

2. ROBOTY MONTAZOWE
Kod CPV: 45231300-8

Razem




Rodos 6.8.31.0 [4472]

Kosztorys Strona 2/2
Przebudowa rurociagu ttocznego DN 250 w ul.Stowackiego od pompowni $ciekow przy ul.Zbyszewskiej
Nr |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1. ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8
Kod CPV: 45111000-8
1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemnos$ci chwytaka 0,25m3 w m3 255,78
gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢
1km przyjeto 80%
2 |Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odlegtosci transportu ponad m3 255,78
1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzonej
3 |Wykopy w gruncie kategorii III z zatadunkiem r¢cznym i transportem samochodami m3 63,95
samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km przyjeto 20%
4 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odlegtosci transportu ponad m3 63,95
1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzonej
5 |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiorka m2 639,46
deskowania, Scian wykopow w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i gigbokosci do
3,0m
6  |Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozbiorka $cian wykopoéw pod komory, m2 50,00
studzienki itp. o gtgbokosci do 3,0m na sieciach zewngtrznych w gruntach suchych kategorii I-IV
7 |Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szerokosci 0,8-2,5m i m3 57,12
gtebokosci 3,0m-(obsypanie rur )- piasek
Zaggszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie sypkim kategorii I-11 m3 57,12
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych | m3 235,26
gruntem kategorii ITI-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zaggszczeniem
mechanicznym spycharkami
10 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi m3 235,26
kategorii I-11I uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ 1km
11 |Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad m3 235,26
1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzone;j
12 |Podtoza pod przewody z materiatow sypkich o grubosci 20cm m2 108,50
2. ROBOTY MONTAZOWE
Kod CPV: 45231300-8
13 |Rurociagi z rur PCW o $rednicy zewngtrznej 250mm taczone na weisk m 98,00
14 |Rurociagi stalowe ze stali K.O. o $rednicy zewngtrznej i grubosci §cianek 256x3mmo ztaczach m 8,00
spawanych
15 |Ksztattki stalowe stal K.O. kotnierzowe o $rednicy zewngtrznej i grubos$ci $cianki 256x3mm szt 1,00
-krociec dwukotnierzowy L=0,65m
16 |Ksztattki stalowe stal K.O. o $rednicy zewngtrznej i gruboscei $cianki 256x3mm -tuki Dz 256mm | szt 3,00
17 |Lacznik rurowy dla PVC/stal stal nierdzewna o $rednicy 250mm szt 4,00
18 [Materiaty do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy nominalne;j styk 4,00
od 250 do 300mm, $ruba M24x100
19 |Montaz studni dla armatury z elementow zelbetowych prefabrykowanych z betonu B-45 |studnig 1,00
d=1200mm taczonych na uszczelki oraz wlazami zeliwnymi typ D (no$nos¢ 40T) drabinki ze
stali nierdzewnej i kominki wywiewne glgbokosci do 2,5m w gotowym wykopie -analogia
20 |Studnie rewizyjne dla armatury z elementéw zelbetowych prefabrykowanych z betonu B-45 studnig 1,00
d=1500mm taczonych na uszczelki oraz wtazami zeliwnymi typ lekki,oprzyrzadowanie j.w.
gltebokosci 2,5m w gotowym wykopie
21 |Ulpzenie rur stalowych z izolacja w gotowym wykopie (rury ostonowe) dz329,3x8 m 27,00
22  |Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych (z zamknigciem koncowek rur) o m 27,00
srednicy nominalnej 300mm na ptozach
23 |Montaz kompensacji krotkiej montazowej srubowa D 250 szt 1,00
24 |Montaz zaworoéw odpowietrzajaco - napowietrzjacychy kotnierzowych o $rednicy nominalnej szt 1,00
50mm
25 |Montaz zasuw kolnierzowych na cisnienie nominalne od 1,0 do 1,6MPa o $rednicy nominalnej szt 1,00
50mm
Razem|






