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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogélna charakterystyka prac remontowych
Zakres prac podczas remontu ujety w niniejszym kosztorysie obejmuje:

. Roboty rozbiérkowe pokrycia dachowego i wiezby dachowe;j

. Czesciowe rozebranie kominéw

. Rozebranie sufitu z warstwa ocieplenia

. Rozebranie stalowych elementéw stropu

Wywdz gruzu i odpadéw na wysypisko

. Wykonanie wiencéw zelbetowych

. Wymurowanie komindw z cegly petnej i klinkierowej

. Wykonanie konstrukcji dachu z dzwigaréw drewnianych

. Pokrycie dachu blachodachéwka - brgzowa

10. Wykonanie rynien, rur spustowych i obroébek blacharskich z blachy powlekanej
11. Ocieplenie stropu wetng mineralna gr. 20 cm.

12. Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych

13. Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt dekoracyjnych

14. Ocieplenie wienca zelbetowego styropianem

15. Wykonanie tynkéw wewnetrznych na elementach zelbetowych
16. Pomalowanie farbg emulsyjng sufitu z ptyt gipsowo - kartonowych
17. Pomalowanie wykonanych tynkéw wewnetrznych
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goscienczyce dach.AWA

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|Roboty rozbiérkowe
1KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-04
5.8*31.52*2 m?2 365.632
RAZEM 365.632
2IKNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-05 Krotnosé = 2
5.8*31.52*2 m?2 365.632
RAZEM 365.632
3KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-06
3.86 m 22.800
RAZEM 22.800
4KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
31.52"2 m 63.040
RAZEM 63.040
5KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk ~ |m2
d.1/0430-02
5.8*31.52*2 m?2 365.632
RAZEM 365.632
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z ptyt pilsniowych m2
d.1|0429-06
31.52"10.65 m?2 335.688
RAZEM 335.688
7|KNR 4-01 Rozebranie izolacji z wetny mineralnej gr.15 cm. m2
d.1/0609-01 ana-
logia
31.52*10.65 m2 335.688
RAZEM 335.688
8KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami m?2
d.1/0430-07
5.8"31.52*2 m2 365.632
RAZEM 365.632
9KNR 4-01 Wykucie z muru belek stalowych 1160 i stupa fi 150 m
d.1/0354-01
11.0"2+7.0*3+7.3*3+3.5 m 68.400
RAZEM 68.400
10|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.10212-04
0.5*1.0+0.5*0.8*2 m?2 1.300
RAZEM 1.300
11|KNR 4-01 Rozebranie kominédw wolnostojacych m3
d.1/0350-01
[0.4*0.9+0.4*0.7*2]*1.0 m3 0.920
RAZEM 0.920
12 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do |m3
d.1/0108-11 1 km
3.65+7.22+3.36+50.35+7.22+2.20+0.92 m3 74.920
RAZEM 74.920
13KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3
d.10108-12 dy nast. 1 km
Krotnosé = 6
3.65+7.22+3.36+50.35+7.22+2.20+0.92 m3 74.920
RAZEM 74.920
2|Robotymurowe i betonowe
14 KNR 2-02 Rygle i przekrycia scian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane m3
d.20211-04 szer.przewigzek do 0,3 m
[11.05*5+31.52"2]*0.5*0.25 m3 14.786
RAZEM 14.786
15KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.2/0290-01
[11.05*5+31.52"2]*4*1.3*0.000222 t 0.137]
RAZEM 0.137
16/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebrowa-t
d.2/0290-02 ne
[11.05*5+31.52"2]*4*0.000888 t 0.420
RAZEM 0.420
17l|KNR 2-02  |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2ceg. m3
d.20122-01
0.52*0.38*2*1.0 m3 0.395
RAZEM 0.395
18KNR 2-02  |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet klinkierowych 1/2x1/2ceg. m3
d.2|0122-01 ana-
logia
[1.1670.38*2+0.9*0.38]*1.0 m3 1.224
RAZEM 1.224
3Dach - konstrukcja i pokrycie
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goscienczyce dach.AWA

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19KNR 2-02  |Dachy z wiazarow deskowych z tarcicy nasyc.o rozp.12m m2
d.3|0405-04
5.562*32.32*2 m?2 356.813
RAZEM 356.813
20KNR 2-02  [Olacenie polaci dachowych latami 76x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. |m2
d.3/0410-04
5.562*32.32*2 m?2 356.813
RAZEM 356.813
21KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,20 m |m2
d.3/0103-04
5.562*32.32*2 m?2 356.813
RAZEM 356.813
22NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m2
d.3[202 0535-04 |powlekang dachéwkowa na tatach
5.562*32.32*2 m?2 356.813
RAZEM 356.813
23KNR 0-15  |Utozenie gasioréw z blach ttoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na da:m
d.3/0521-01 chu krytym blachodachéwka o szerokosci modutu do 18.33 cm
32.32 m 32.320
RAZEM 32.320
24NNRNKB (z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.3202 0541-01
32.3270.2*2*2+5.52*0.25*2*4 m?2 36.896
RAZEM 36.896
25NNRNKB (z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.3202 0541-02
[1.16+0.78]*2*0.4*2+[0.9+0.78]*2*0.4 m?2 4.448
RAZEM 4.448
26KNR 0-15I1  [Rynny dachowe z blachy powlekanej pétokragte o $r. 15,0 cm m
d.3/0528-04 ana-
logia
32.32*2 m 64.640
RAZEM 64.640
27KNR 0-15I1  |Rury spustowe z blachy powlekanej 11,0 cm m
d.3/0529-03 ana-
logia
3.86 m 22.800
RAZEM 22.800
4/Ocieplenie sufitu
28KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome - jedna warstwa |m2
d.4/0613-03 10 cm
10.65*31.5 m?2 335.475
RAZEM 335.475
29KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej 5 cm poziome - kazda |m?2
d.4/0613-04 nast.warstwa
Krotnosé = 2
10.65*31.5 m?2 335.475
RAZEM 335.475
30KNR K-05  |Mocowanie folii paroizolacyjnej m2
d.4/0102-01
10.65*31.5 m?2 335.475
RAZEM 335.475
5/Sufity
31 KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien mi- |m2
d.52702-01 neralnych
10.65*14.0 m?2 149.100
RAZEM 149.100
32KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn- |m2
d.52005-01 czym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
10.65%[6.0+5.0*2] m?2 170.400
RAZEM 170.400
6|Elewacja
33KNR 0-23  |Docieplenie belek betonowych o szer. 50 cm ptytami styropianowymi - przy uzy- |m2
d.62614-08 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki
[31.52+11.25]*2*0.5 m?2 42.770
RAZEM 42.770
7/Tynki wewnetrzne
34KNR-W 4-01 Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 50 cm na $cianach z betonu |/m
d.7|0705-03 ana- |- tynki wiency
logia
[10.65+6.0]*2+[10.65+14.0]*2+[10.65+5.0]*2*2 m 145.200
RAZEM 145.200
8Malowanie
35KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gip- |m2
d.8/1510-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
10.65%[6.0+5.0*2] m?2 170.400
RAZEM 170.400
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goscienczyce dach.AWA

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
36 KNR-W 2-02 [Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt gips.spoinowa- |m2
d.8/1510-06 nych szpachlow.z gruntow.- dod.za kazde dalsze malowanie
10.65*[6.0+5.0*2] m?2 170.400
RAZEM 170.400
37KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m2
d.8[1510-01 gtadkich bez gruntowania
[[10.65+6.0]*2+[10.65+14.0]*2+[10.65+5.0]*2*2]*0.5 m2 72.600
RAZEM 72.600

Norma 3.23




goscienczyce dach.AWA

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1|Roboty rozbiérkowe
1KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnia- | m2
d.1/0519-04 nych - pierwsza warstwa
obmiar = 5.8*31.52*2 = 365.632m?2
-R--
1* robocizna r-g 40.2195
0.11r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
2IKNR 4-01 Rozbiodrka pokrycia z papy na dachach drewnia- | m2
d.1/0519-05 nych - nastepna warstwa
Krotnosé = 2
obmiar = 5.8*31.52*2 = 365.632m?2
-R--
1* robocizna r-g 29.2506
0.04*2=0.08r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
3KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaja- | m
d.1/0535-06 cej sie do uzytku
obmiar = 3.8"6 = 22.800m
-R--
1* robocizna r-g 2.5080
0.11r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
4KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej siedo | m
d.1/0535-04 uzytku
obmiar = 31.52*2 = 63.040m
-R--
1* robocizna r-g 9.4560
0.15r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
5/KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - deskoq m?2
d.1/0430-02 wanie dachu z desek na styk
obmiar = 5.8*31.52*2 = 365.632m?2
-R--
1* robocizna r-g 65.8138
0.18r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
6/KNR 4-01 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - m?2
d.1/0429-06 podsufitek z ptyt pilSniowych
obmiar = 31.52*10.65 = 335.688m?2
-R--
1* robocizna r-g 60.4238
0.18r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
7|KNR 4-01 Rozebranie izolacji z wetny mineralnej gr.15 cm. | m2
d.1/0609-01 analojobmiar = 31.52*10.65 = 335.688m?2
gia
-R--
1* robocizna r-g 67.1376
0.2r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
8KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - wigz- | m2
d.1/0430-07 by dachowe ze stolcami
obmiar = 5.8*31.52*2 = 365.632m?2
-R--
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goscienczyce dach.AWA

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 117.0022
0.32r-g/m2
- M --
2% bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.11I m3 0.7313
0.002m3/mz2
37 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
9KNR 4-01 Wykucie z muru belek stalowych [160 i stupa fi m
d.1/0354-01 150
obmiar = 11.0*2+7.0*3+7.3*3+3.5 = 68.400m
-R--
1* robocizna r-g 43.7760
0.64r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
10|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.10212-04 obmiar = 0.5*1.0+0.5%0.8"2 = 1.300m2
-R--
1* robocizna r-g 1.8460
1.42r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
11|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1/0350-01 obmiar = [0.4*0.9+0.4*0.7*2]*1.0 = 0.920m3
-R--
1* robocizna r-g 6.7620
7.35r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
12 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.1/0108-11 mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
obmiar = 3.65+7.22+3.36+50.35+7.22+2.20+0.92
=74.920m3
-R--
1* robocizna r-g 64.4312
0.86r-g/m3
-8 -
2" samochdd samowytadowczy 5 t m-g 37.4600
0.5m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
13 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.1/0108-12 mi samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé¢ = 6
obmiar = 3.65+7.22+3.36+50.35+7.22+2.20+0.92
=74.920m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 8.9904

0.02*6=0.12m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
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goscienczyce dach.AWA PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [KZ]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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goscienczyce dach.AWA

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2|Robotymurowe i betonowe
14KNR 2-02 Rygle i przekrycia scian w $cianach murowanych | m3
d.20211-04 dwustronnie deskowane szer.przewigzek do 0,3
m
obmiar = [11.05*5+31.52*2]*0.5*0.25 =
14.786m3
-R--
1* robocizna r-g 263.1908
17.8r-g/m3
- M -
2" beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 m3 15.0817|
1.02m3/m3
37 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1II ms3 0.2661
0.018m3/m3
4% deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.lII ms3 0.1331
0.009m3/m3
5% gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.5759
0.58kg/m3
6* drut stalowy okragty kg 36.9650
2.5kg/m3
7" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
8" wyciag m-g 26.3191
1.78m-g/m3
9" Srodek transportowy m-g 1.0350
0.07m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
15KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.2/0290-01 dynkow i budowli - prety gtadkie
obmiar = [11.05"5+31.52*2]*4*1.370.000222 =
0.137t
-R--
1* robocizna r-g 4.8936
35.72r-g/t
- M --
2% prety gtadkie $r.do 7 mm t 0.1373
1.002t/t
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% prosciarka do pretéw m-g 0.4932
3.6m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 0.6508
4.75m-g/t
6% gietarka do pretow m-g 0.5521
4.03m-g/t
7" wyciag m-g 0.0986
0.72m-g/t
8" Srodek transportowy m-g 0.1781
1.3m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
16/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.2/0290-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane
obmiar = [11.05*5+31.52*2]*4*0.000888 =
0.420t
-R--
1* robocizna r-g 18.0096)
42.88r-g/t
- M -
2" prety zebrowane 8-14 mm t 0.4284
1.02t/t
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
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goscienczyce dach.AWA

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
-8 -
4% prosciarka do pretéw m-g 1.8060
4.3m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 2.4360
5.8m-g/t
6% gietarka do pretow m-g 2.0160
4.8m-g/t
7" wyciag m-g 0.3360
0.8m-g/t
8" Srodek transportowy m-g 0.6720
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
17|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet | m3
d.2/0122-01 1/2x1/2ceg.
obmiar = 0.52*0.38"2*1.0 = 0.395m3
-R--
1* robocizna r-g 5.4036
13.68r-g/ms3
- M --
2% cegta budowlana petna szt 153.2600
388szt/m3
37 zaprawa m3 0.1031
0.261m3/m3
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5% wyciag m-g 0.6241
1.58m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
18 KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet | m3
d.2/0122-01 analoklinkierowych 1/2x1/2ceg.
gia obmiar =[1.16*0.38*2+0.970.38]*1.0 = 1.224m3
-R--
1* robocizna r-g 66.9773
13.68*4=54.72r-g/m3
- M --
2% cegta klinkierowa szt | 474.9120
388szt/m3
37 zaprawa m3 0.3195
0.261m3/m3
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5% wyciag m-g 1.9339
1.58m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Norma 3.23
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goscienczyce dach.AWA PODSUMOWANIE

Robotymurowe i betonowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [KZ]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-11 -
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goscienczyce dach.AWA

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
3|Dach - konstrukcja i pokrycie
19KNR 2-02 Dachy z wiazarow deskowych z tarcicy nasyc.o | m2
d.3/0405-04 rozp.12m
obmiar = 5.52*32.32*2 = 356.813m2
-R--
1* robocizna r-g 82.0670
0.23r-g/m2
- M-
2" deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25-| m3 5.3522
38 mm Kkl.II
0.015m3/mz2
37 gwozdzie budowlane okragte gote kg 160.5659
0.45kg/m2
4% Sruby,podktadki,nakretki kg 24.9769
0.07kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6% wyciag m-g 3.5681
0.01m-g/m?2
7" Srodek transportowy m-g 7.1363
0.02m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
20KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 76x50mm,o m?2
d.3/0410-04 rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.
obmiar = 5.52*32.32*2 = 356.813m?2
-R--
1* robocizna r-g 89.2033
0.25r-g/m2
- M --
2% deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. | m3 2.1409
25 mm kLI
0.006m3/m?2
3" taty iglaste nasycone 76-50 mm Kkl.II ms3 5.7090
0.008*2=0.016m3/m2
4% gwozdzie budowlane okragte gote kg 24.9769
0.07kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6* wyciag m-g 3.5681
0.01m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 3.5681
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
21KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krok- | m2
d.3/0103-04 wiach - rozstaw kontrtat 1,20 m
obmiar = 5.52*32.32*2 = 356.813m?2
-R--
1* robocizna r-g 110.6120
0.31r-g/m2
- M-
2" folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego m?2 481.6976
1.35m2/mz2
3" taty iglaste nasycone 24x48 Kl.1I m3 0.3568
0.001m3/m?2
4% gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.7841
0.005kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6" wyciag m-g 0.7136
0.002m-g/m?2
7" Srodek transportowy m-g 0.3568

Norma 3.23

-12-




goscienczyce dach.AWA

Lp.

Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

0.001m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

22NNRNKB 202

d.3

1%

o*
3*

4*

5*

6*

0535-04

(z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nar

chyleniu potaci do 85 % blacha powlekang daché-
wkowa na fatach
obmiar = 5.52*32.32*2 = 356.813m?2

-R--
robocizna
0.47r-g/m2

M --
blacha powlekana dachéwkowa
1.06m2/mz2

wkrety samogwintujace typu SW do blach
7.21szt/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S -
wyciag
0.007m-g/m2
Srodek transportowy
0.007m-g/m?2

m2

m2

—

SZ

%

m-g

167.7021

378.2218

2572.6217

1.5000

2.4977

2.4977

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

23
d.3

1*

o
3*
4*

5

6*
7%

8*

KNR 0-15
0521-01

Utozenie gasioréw z blach ttoczonych powleka-

nych akrylem lub plastisolem na dachu krytym bla-

chodachéwka o szerokosci modutu do 18.33 cm
obmiar = 32.32m

~-R--
robocizna
0.3175r-g/m

- M-

gasiory z blach ttoczonych powlekanych
1.02m/m

wkrety samogwintujace z uszczelkg
5.5szt/m

uszczelka profilowana pod gasior
1.01m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wycigg jednomasztowy
0.0015m-g/m

wiertarko-wkretarka akumulatorowa
0.062m-g/m

Srodek transportowy

0.0021m-g/m

r-g

—

SZ

%

10.2616

32.9664
177.7600
32.6432

1.5000

0.0485
2.0038

0.0679

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

24NNRNKB 202

d.3

1%

2%
3*
4*

5*

0541-01

Norma 3.23

(z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinieciu do 25 cm

obmiar = 32.32*0.2*2*2+5.52*0.25*2*4 =
36.896m2

-R--
robocizna
2.15r-g/m2

- M --

blacha powlekana ptaska

1.23m2/mz2

wkrety samogwintujace typu SW do blach
27.5szt/m2

zaprawa cementowa M 80

0.002m3/mz2

materiaty pomocnicze

1.5%

-13-

m2

r-g

m2

—

SZ

Y%

79.3264

45.3821

1014.6400

0.0738

1.5000




goscienczyce dach.AWA

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
-8 -
6% Srodek transportowy m-g 0.2952
0.008m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
25NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o | m2
d.3/0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
obmiar =[1.16+0.78]*2*0.4*2+[0.9+0.78]*2*0.4 =
4.448m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.0048
1.35r-g/m2
- M -
2" blacha powlekana ptaska m?2 5.4710
1.28m2/m2
37 wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 76.5056
17.2szt/m2
4% zaprawa cementowa M 80 m3 0.0044
0.001m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0356
0.008m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
26KNR 0-15II  |Rynny dachowe z blachy powlekanej pétokragte o| m
d.3|0528-04 analosr. 15,0 cm
gia obmiar = 32.32*2 = 64.640m
-R--
1* robocizna r-g 37.1680
0.575r-g/m
- M-
2" rynny z blachy powlekanej 150 m 71.1040
1.1m/m
3" haki do rynien (rynajzy) szt 129.2800
2szt/m
4* leje spustowe rynny szt 6.4640
0.1szt/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6" wyciag m-g 0.1293
0.002m-g/m
7" Srodek transportowy m-g 0.2262
0.0035m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
27KNR 0-1511  |Rury spustowe z blachy powlekanej 11,0 cm m
d.3|0529-03 analoobmiar = 3.8*6 = 22.800m
gia
-R--
1* robocizna r-g 12.6768
0.556r-g/m
- M-
2" rury spustowy z blachy powlekanej m 25.0800
1.1m/m
3" obejmy do rur spustowych szt 11.4000
0.5szt/m
4* kolanka rur szt 9.1200
0.4szt/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -

Norma 3.23

-14 -




goscienczyce dach.AWA

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

6% Srodek transportowy m-g 0.0684
0.003m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
Dach - konstrukcija i pokrycie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [KZ]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-15-

Norma 3.23



goscienczyce dach.AWA

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
4/Ocieplenie sufitu
28KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mine4 m2
d.4/0613-03 ralnej poziome - jedna warstwa 10 cm
obmiar = 10.65*31.5 = 335.475m2
-R--
1* robocizna r-g 30.4276
0.0907r-g/m2
- M-
2" ptyty z wetny mineralnej 10 cm m2 352.2488
1.05m2/mz2
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% wyciag m-g 2.5832
0.0077m-g/m2
5% Srodek transportowy m-g 2.9857|
0.0089m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
29KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mine4 m2
d.4/0613-04 ralnej 5 cm poziome - kazda nast.warstwa
Krotnosé¢ = 2
obmiar = 10.65*31.5 = 335.475m2
-R--
1* robocizna r-g 41.7331
0.0622*2=0.1244r-g/m?2
- M --
2% ptyty z wetny mineralnej 5 cm m2 704.4975
1.05*2=2.1m2/m2
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% wyciag m-g 5.1663
0.0077*2=0.0154m-g/m2
5% Srodek transportowy m-g 5.9715
0.0089*2=0.0178m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
30KNR K-05 Mocowanie folii paroizolacyjnej m?2
d.4/0102-01 obmiar = 10.65*31.5 = 335.475m2
-R--
1* robocizna r-g 32.8766
0.098r-g/m2
- M -
2" folia paroizolacyjna m?2 369.0225
1.1m2/m2
3" materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
-8 -
4% wyciag m-g 1.6774
0.005m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

Norma 3.23

-16 -




goscienczyce dach.AWA PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [KZ]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

Stownie:

Norma 3.23

QOcieplenie sufitu

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

-17 -

OGOLEM




goscienczyce dach.AWA

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
5/Sufity
31KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wy- | m2
d.52702-01 petnieniem ptytami z wiékien mineralnych
obmiar = 10.65*14.0 = 149.100m2
-R--
1* robocizna r-g 125.2440
0.84r-g/m2
- M-
2" ptyty z prasowanej wetny mineralnej o wym. szt| 432.3900
60x60x1.5 cm
2.9szt/m?2
37 dzwigar nosny z blachy ksztattowej m 256.4520
1.72m/mz2
4% element poprzeczny z blachy ksztattowej m 238.5600
1.6m/m2
5% ksztattowniki z blachy-katownik przyscienny m 128.2260
0.86m/m2
6" wieszak szt 99.8970
0.67szt/m2
7" pret wieszaka szt 99.8970
0.67szt/m2
8" taczniki rozporowe kpl. szt | 377.2230
2.53szt/m2
9 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
-8 -
107 wyciag m-g 1.4910
0.01m-g/m?2
117 Srodek transportowy m-g 1.4910
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
32IKNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi | m2
d.52005-01 na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszo-
nym z ksztattownikéw CD i Ud
obmiar = 10.65%[6.0+5.0"2] = 170.400m?2
-R--
1* robocizna r-g 325.4640
1.91r-g/m2
- M-
2" ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne m?2 178.9200
1.05m2/mz2
3" ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD-60/ | m 323.7600
27
1.9m/m2
4% ksztattowniki stalowe przyscienne profil UD-28/27| m 68.1600
0.4m/mz2
5% taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt 64.7520
0.38szt/m2
6% pret mocujacy szt | 259.0080
1.52szt/m2
7" wieszak w 60/100 szt | 259.0080
1.52szt/m2
8" blachowkrety szt | 3152.4000
18.5szt/m2
9 gips budowlany szpachlowy t 0.0511
0.0003t/m2
10* tasma m 170.4000
1m/m2
117 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
127 wyciag m-g 7.6680
0.045m-g/m2
13" Srodek transportowy m-g 2.9990

0.0176m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

Norma 3.23

-18 -




goscienczyce dach.AWA PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [KZ]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

Stownie:

Norma 3.23

Sufity

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

-19-

OGOLEM




goscienczyce dach.AWA

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
6|Elewacja
33KNR 0-23 Docieplenie belek betonowych o szer. 50 cm pty-| m2
d.6/2614-08 tami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw
klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki
obmiar = [31.52+11.25]2*0.5 = 42.770m2
-R--
1* robocizna r-g 226.6682
5.2997r-g/m2
- M-
2" emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT kg 8.5540
0.2kg/m?2
37 ptyty styropianowe 10 cm m3 4.5122
0.05275"2=0.1055m3/m2
4* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 428.9831
wych ATLAS STOPTER K-20
10.03kg/m2
5% dyble plastikowe "z grzybkami" szt 177.9232
4.16szt/m2
6% siatka z widkna szklanego m2 70.2711
1.643m2/m2
7" podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST | kg 12.8310
0.3kg/m?2
8" sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS kg 188.1880
CERMIT SN 30 lub DR 30
4.4kg/m2
9" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
10" zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 1.2745
0.0298m-g/m2
11* Srodek transportowy m-g 1.1805
0.0276m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Elewacja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Koszty zakupu [KZ]
od (Mbezp) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-20 -

Norma 3.23




goscienczyce dach.AWA

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
7/Tynki wewnetrzne
34KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer.| m
d.7|0705-03 analoido 50 cm na $cianach z betonu - tynki wiehcy
gia obmiar = [10.65+6.0]*2+[10.65+14.0]"2+[10.65+
5.0]*2*2 = 145.200m
-R--
1* robocizna r-g 78.4080
0.54r-g/m
M --
2% cement portlandzki z dodatkami"25" kg 377.5200
2.6kg/m
37 wapno suchogaszone kg 479.1600
3.3kg/m
4% piasek do zapraw m3 1.9312
0.0133m3/m
5% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
~-S--
6% wyciag m-g 4.3560
0.03m-g/m
7" betoniarka 150 dm3 m-g 4.3560
0.03m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Tynki wewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Koszty zakupu [KZ]
od (Mbezp) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-29 -

Norma 3.23




goscienczyce dach.AWA

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
8Malowanie
35KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- | m2
d.8[1510-05 wierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoino-
wanych szpachlowanych z gruntowaniem
obmiar = 10.65%[6.0+5.0*2] = 170.400m?2
-R--
1* robocizna r-g 54.1872
0.318r-g/m2
- M --
2% farba emulsyjna dms3 44.1336)
0.259dm3/m2
37 szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emulsyj- | kg 511.2000
nej
3kg/m2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5% Srodek transportowy m-g 0.0511
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
36 KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew; m2
d.8/1510-06 netrznych - ptyt gips.spoinowanych szpachlow.z
gruntow.- dod.za kazde dalsze malowanie
obmiar = 10.65%[6.0+5.0*2] = 170.400m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.6052
0.0505r-g/m2
- M --
2% farba emulsyjna dms3 20.6184
0.121dm3/m2
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% Srodek transportowy m-g 0.0170
0.0001m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
37|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- | m2
d.8[1510-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
obmiar = [[10.65+6.0]*2+[10.65+14.0]"2+[10.65+
5.0]*2*2]*0.5 = 72.600m2
-R--
1* robocizna r-g 10.0914
0.139r-g/m2
- M --
2% farba emulsyjna dms3 20.9887
0.2891dm3/m2
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% Srodek transportowy m-g 0.0218
0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

Norma 3.23

-22 -




goscienczyce dach.AWA PODSUMOWANIE

Malowanie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [KZ]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [KZ]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

Podatek VAT [VAT]

od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))) ;IéM

OGOLEM

Stownie:

-23 -

Norma 3.23



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/Roboty rozbidrkowe
1KNR 4-01 0519- |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - |m2 5.8"31.52*2
d.1j04 pierwsza warstwa = 365.632
2KNR 4-01 0519- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - |m2 5.8"31.52*2
d.1/05 nastepna warstwa = 365.632
Krotnosé = 2

3KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie  |m 3.8"6 =
d.1/06 do uzytku 22.800
4/KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 31.52*2 =
d.1)04 63.040
5/KNR 4-01 0430- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie |m?2 5.8"31.52*2
d.1]02 dachu z desek na styk = 365.632
6/KNR 4-01 0429- |Rozebranie elementdw stropédw drewnianych - podsufi- |m?2 31.52*10.65
d.1]06 tek z ptyt pilSniowych = 335.688
7/KNR 4-01 0609- |Rozebranie izolacji z wetny mineralnej gr.15 cm. m2 31.52*10.65
d.1|01 analogia = 335.688
8KNR 4-01 0430- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby da- |m?2 5.8"31.52*2
d.107 chowe ze stolcami = 365.632
9KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru belek stalowych 1160 i stupa fi 150 m 11.0*2+7.0"
d.1j01 3+7.3*3+3.5
= 68.400
10KNR 4-01 0212- |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2 0.5*1.0+0.5%
d.1)04 0.8*2 = 1.300
11]KNR 4-01 0350- |Rozebranie komindéw wolnostojacych m3 [0.470.9+0.4*
d.1/01 0.72]*1.0 =
0.920
12KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 3.65+7.22+
d. 111 mowytadowczymi na odl.do 1 km 3.36+50.35+
7.22+2.20+
0.92 =
74.920
13KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 3.65+7.22+
d.112 mowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km 3.36+50.35+
Krotnosé = 6 7.22+2.20+
0.92 =
74.920

Norma 3.23

_24 -




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2Robotymurowe i betonowe

14KNR 2-02 0211- |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwus- m3 [11.05*5+
d.204 tronnie deskowane szer.przewigzek do 0,3 m 31.52*2]*0.5*
0.25 =
14.786
15KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t [11.05*5+
d.2/01 i budowli - prety gtadkie 31.52*2]*4*
1.3*0.000222
=0.137
16/KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t [11.05*5+
d.2/02 i budowli - prety zebrowane 31.52*2]*4*
0.000888 =
0.420
17/KNR 2-02 0122- |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/ |m3 0.52*0.38*2"
d.2/01 2ceg. 1.0 = 0.395
18KNR 2-02 0122- |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet klinkie- m3 [1.1670.38"
d.2/01 analogia rowych 1/2x1/2ceg. 2+0.970.38]"
1.0 = 1.224

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3Dach - konstrukcja i pokrycie
19KNR 2-02 0405- |Dachy z wiazarow deskowych z tarcicy nasyc.o m2 5.52*32.32*2
d.304 rozp.12m = 356.813
20KNR 2-02 0410- [Olacenie polaci dachowych latami 76x50mm,o rozst.po- m2 5.52*32.32*2
d.304 nad 24cm z tarcicy nasyc. = 356.813
21KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - |m2 5.52*32.32*2
d.3/0103-04 rozstaw kontrtat 1,20 m = 356.813
22INNRNKB 202  |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyle- |m2 5.52*32.32*2
d.30535-04 niu potaci do 85 % blachg powlekang dachéwkowa na ta- =356.813
tach
23KNR 0-15 0521- \Utozenie gasioréw z blach ttoczonych powlekanych akry-m 32.32
d.3/01 lem lub plastisolem na dachu krytym blachodachéwka o
szerokosci modutu do 18.33 cm
24INNRNKB 202  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 32.32*0.2*2
d.3/0541-01 rozwinieciu do 25 cm 2+5.52*0.25*
2*4 = 36.896
25NNRNKB 202 |(z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 [1.16+0.78]"
d.30541-02 rozwinieciu ponad 25 cm 2*0.4"2+]
0.9+0.78]"2"
0.4 = 4.448
26KNR 0-15I1 Rynny dachowe z blachy powlekanej potokragte o ér. 15,/m 32.32*2 =
d.3/0528-04 analo- |0 cm 64.640
gia
27KNR 0-15l1 Rury spustowe z blachy powlekanej 11,0 cm m 3.8"6 =
d.3/0529-03 analo- 22.800

gia

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zi
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4/Ocieplenie sufitu
28KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2 10.65*31.5 =
d.4/03 poziome - jedna warstwa 10 cm 335.475
29IKNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2 10.65*31.5 =
d.4/04 5 cm poziome - kazda nast.warstwa 335.475
Krotnosé = 2

30KNR K-05 0102- [Mocowanie folii paroizolacyjnej m2 10.65*31.5 =
d.4/01 335.475

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5/Sufity
31|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- |m2 10.65"14.0 =
d.52702-01 niem ptytami z wiékien mineralnych 149.100
32KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszymz2 10.65*[6.0+
d.5[2005-01 cie metalowym pojedynczym podwieszonym z ksztattow- 5.0"2] =
nikéw CD i Ud 170.400
-28 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6/Elewacja
33IKNR 0-23 2614- |Docieplenie belek betonowych o szer. 50 cm ptytami styim2 [31.52+
d.6/08 ropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z 11.25]*2*0.5
przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su- =42.770
chej mieszanki

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7/Tynki wewnetrzne
34KNR-W 4-01 Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 50 |m [10.65+6.0]
d.7/0705-03 analo- |cm na $cianach z betonu - tynki wiency 2+[10.65+
gia 14.0]1"2+]
10.65+5.0]"
22 =

145.200

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8Malowanie

35KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni jm2 10.65*[6.0+
d.8/1510-05 wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlo- 5.0"2] =
wanych z gruntowaniem 170.400
36 KNR-W 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m?2 10.65%[6.0+
d.81510-06 nych - ptyt gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.- 5.072] =
dod.za kazde dalsze malowanie 170.400
37KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni jm2 [[10.65+6.0]
d.8/1510-01 wewnetrznych - tynkoéw gtadkich bez gruntowania 2+[10.65+
14.0]1"2+]
10.65+5.0]"
2*2]*0.5 =
72.600

Wartos¢ kosztorysowa robot bez narzutow kosztorysu

Wartos$¢ narzutéw kosztorysu

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

Norma 3.23
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goscienczyce dach.AWA TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Kz Y4 RAZEM

Roboty rozbiérkowe

Robotymurowe i betonowe

Dach - konstrukcija i pokrycie

Ocieplenie sufitu

Sufity

Elewacja

Tynki wewnetrzne

QO IN[®D | W IN |

Malowanie

RAZEM netto

Podatek VAT

Razem brutto

Stownie:

-32-

Norma 3.23




