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5.Zasilanie i si€ rozdzielcza NN
Budynek zasilanydulzie przyhczem napowietrznym doadza napowietrznego ZN instalowanec
na budynku w miejscu uzgodnionym z RE KozienWgkonanie zicza po stronie inwestora, a
samo przyjcze wykona RZE wtasnym kosztem i staraniem po saopu przez odbioscumowy
przylczeniowej.
Gtowm linig rozdzielca stanowi odcinek linii YDY.05x10 RC-22p/t ze g¢za napowietrznego da
rozdzielnicy gtébwnej budynku (RG). RozdzielgiRG naley zestawé w obudowie RN-3x12-55
w hollu budynku w miejscu wskazanym na rys. nwlrozdzielnicy gtéwnej, o ktérej mowa zlo-
kalizowano wydcznik FRX-304 125A, ktory dzie wypetniat funkaj wytacznika paarowego.
Sterownie tego wytznika zdalne za goednictwem jego cewki wybijakowej aparatem GWP
instalowanym przed wajiem gtéwnym do budynku.

6.Instalacje Ggwietleniowe i gniazd 1-f
Instalacje éwietleniowe wykona przewodem YDYp2/3/4x1,5p/t, a gniazd 1- f p/t pieewo-
dem YDYp3x2,5.
Wysoka¢ montau osprztu: faczniki cswietlenia h=1,4, gniazda 1-f sali matej izjih=0,3m,
gniazda pomieszcaesocjalnych i magazynowych h=1,3m, gniazda kuchml Wypusty éwie-
tleniowe zakaczone oprawami, zgodnie z opisem na rysunku Arddtaswiatta oprawswiet-
lowkowych Master TL-D Super 80.
We wskazanych pomieszczeniach w wybranych oprawdia zapewnienia warunkow sprawnej
ewakuaciji, zainstalowanwentery, zapewniage podtrzymanie niezldnego éwietlenia w czasie
2h po zaniku napcia. (oprawy, o ktdrych mowa oznaczono symbolem .Avgtala si osprzt
tacznikowy Polo, przy czym ospgizgniazdowy podwajny.
Na zahczonych rysunkach przestawitem w uktadzie numerygzsposob rozdziatu energii ele-
ktrycznej.
Numery obwoddw tablicy RG, patrz rysunek nr. @gzatem przy odbiorach na rzucie instalacji
odpowiednio rys nr.1

7. Instalacja 3-f zasilania zespotu gniazdowego
Stanowi § wypust zespotu gniazdowego usytuowany w gara
Oprzewodowanie YDYi5x2,5p/t. Zespot gniazdowy typu gniazdo 3f-16A/2*gniazdo 1-f



10A/Z.

8. Ochrona przeciwporaeniowa
Sig zasilajca pracuje w systemie TN-C natomiast sadbiorcza pracowabedzie w systemie
TN-S z wyhcznikami r@nicowopradowymi w obwodach gniazd 1-f i 3-f.
Rozdzielenie przewodu PEN na przewod PE i N wagkav zlaczu napowietrznym. Rozdzielenie
to musi by uziemione uziomem do 30ohm.
Nalezy takze wyprowadzi uktad pohczen wyréwnawczych w postaci DY4plidzacy wszystkie
czsci przewodzce dostpne uradzer budynku (kuchnia, brodzik, zlewozmywak, kociot.)tp
Po wykonaniu instalacji elektrycznej sprawidaomiarami izolacji, skuteczgoi ochrony i ba-
daniem wykcznikow r&nicowoprdowych maliwosé oddania jej do eksploatacii

9.Instalacja odgromowa
Zwody poziome, nienagtne na kominach wykoigrzewodem DFe/Zi8. dach. Na dachu siatk
zwodoéw stanowi jego blaszane pokrycie. Przewalpyrowadzajce, DFe/ZfB, nienapgzne.
Przewody uziemiage i uziom z Fe/Zn30x4, przy czym uziomem jest giekny poggzony w
ziemi na g¢bokasci 0,6m. W przypadku trudidoi z wykonaniem otoku petnego dopuszcza si
otok niepetny pod warunkiem wykonania dodatkowyeziemier w postaci szpilek, ich ikg i
zakres bdzie podana w trybie nadzoru. W przypadku realizagjacznie uziomu szpilkowego,
rozmieszczenie szpilek pokazana na rysunku nr.3.
Max warté¢ oporngci uziomu 1@. W przypadku braku midiwosci uzyskania takiej oporsoi
wykonany uziom naley wzmacni& szpilkami do skutku. Naky pamkta¢, ze minimalna odleg-
tos¢ miedzy kolejnymi szpilkami réwna jest ich diugs.

10.Uwagi kaacowe
Cala¢ prac zwazanych z realizagjprojektu naley wykona zgodnie z dokumentacja technigzn
PBUE i PN/E.
Wszystkie zastosowane w ramach instalacji edektergetycznych ugdzenia, aparaty i przewod)
musz posiadé odpowiednie atestyswiadectwa dopuszczenia.

OBLICZENIE NAT EZENIA OSWIETLENIA

L.p. (numer pom.)
Nazwa pomieszczenia Swietlica Pokdgj

Dlugos¢ (m) 14,00 6,30
Szerokd¢ (m) 10,00 4,50
Powierzchnia (m2) 140,0 28,4
Powierzchnia obliczeniowa (m2) 140,0 28,0
Wysokas¢ zawieszenia oprawy (m) 2,3 2,3
Wymagana jasrio (Ix) 300 500
Wspéitczynnik odbicia:

sufitu 0,7 0,7

scian 0,5 0,5
Wskaznik pomieszczenia 4,7 2,1
Sprawndé¢ pomieszczenia (%) 0,72 0,53
Sprawnd¢ oprawy (%) 0,85 0,85
Wspot. obnkenia natzenia gwietl. 0,8 0,8
Strumier $wietlny oprawy (Im) 5400 6700
llos¢ punktowswietlnych - obliczenia 15,9 5,8
lloé¢ punktowswietlinych - projekt 16 6
Obliczeniowe natzenie gwietlenia (Ix) 302 517




