PRZEDMIAR ROBOT
(dla celu kosztorysu ofertowego)

przebudowy sieci kanalizacji deszczowej
w ulicy Niepodleglosci w Gréjcu

na odcinku od ul. J. Pitsudskiego do wysokos$ci posesji nr 7

CPV 45 11 27 30-1 (Roboty w zakresie ksztattowania drog)

CPV 45 11 12 00-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
1 roboty ziemne)

CPV 45 23 24 20-2 (Roboty w zakresie §ciekow)

CPV 45 23 24 40-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéow
do odprowadzania $ciekow)

CPV 28 83 00 00-9 (Studzienki kanalizacyjne)

Zamawiajacy: Zaktad Wodociagoéw 1 Kanalizacji

ul. Niepodlegtosci 9
05-600 Grojec

Data opracowania
przedmiaru: 25.03.2013

Jednostka oferujaca
wykonanie robot:

Ofertowa warto$¢ zamowienia (bez podatku VAT) ..o, PLN
Podatek VAT (23%) e, PLN
Ogotem cena (z podatkiem VAT) e PLN

SEOWIIIE: ..ttt et sttt ettt ne e

Data wyceny przedmiaru: ..........cccecveeeeveenneeennnnn.



1. Zawarto$¢ przedmiaru roboét (dla celow kosztorysu ofertowego)
1. Strona tytutowa
2. Spis czesci rozdziatldéw przedmiaru robot
3. Zalozenia do przedmiaru robot
4. Formularze przedmiaru robot
5. Formularz tabeli wartosci elementéw scalonych
2. Spis cze$ci rozdziatéw przedmiaréw robot
1. CPV 45 11 27 30-1 (roboty w zakresie ksztattowania drog)
2. CPV 45 11 12 00-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budoweg i roboty ziemne)
3. CPV 45 23 24 20-2 (Roboty w zakresie $ciekow)
CPV 45 23 24 40-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania $ciekow)
CPV 28 83 00 00-9 (Studzienki kanalizacyjne)
4. Inne prace nie objgte projektem technicznym
3. Zatozenia do przedmiaru robdt
3.1. Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robot
Ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji przedmiaru robdt powinny by¢ zagregowane i obejmowaé
wszystkie koszty niezbgdne do wykonania rob6t wymaganej jakosci, w wymaganym terminie wraz z
a) kosztami bezposrednimi
- robocizny (place bezposrednie, uzupehiajace, ubezpieczen i podatkow od plac)
- materiatow podstawowych i pomocniczych (wraz z kosztami zakupu i dostarczenia na budowg)
- pracy sprz¢tu budowlanego (wraz ze sprowadzeniem sprzetu na budowe, jego montazu i demontazu)
b) kosztami ogdlnymi
- zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego budowy (obejmujace wynagrodzenie ze
wszystkimi sktadnikami)
- kosztami zaplecza tymczasowego placu budowy (w tym zabezpieczenia materiatow
i robot przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi; amortyzacji i zuzycia obiektow
zaplecza budowy)
- kosztami zuzycia, konserwacji, remontu Srodkéw nietrwatych
- kosztami BHP
- kosztami obshugi geodezyjnej budowy wraz z inwentaryzacja powykonawcza
- oplatami za zajecie terendw na cele budowy
- kosztami badan jakoSci materialow, robét 1 prob odbiorowych
- kosztami ubezpieczen majatkowych budowy
- kosztami uporzadkowania terenu po wykonaniu robot
- wszystkimi innymi ogdlnymi kosztami nie wymienionymi, a ktére moga wystapi¢ w zwiazku
z wykonywaniem robot
¢) kosztami ogdlnymi prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej
W  ceng jednostkowa nalezy wkalkulowa¢ ryzyko obciazajace wykonawce i kalkulowany przez
wykonawce zysk oraz wszelkie inne oplaty i zobowigzania wykonawcy
3.2. Opisy zakresu robot
Przedmiar robot powinien by¢ odczytywany w powiazaniu z umowa, Projektem Budowlano-
Wykonawczym i Specyfikacja Techniczng nr A.001
Opisy poszczegélnych pozycji przedmiaru robdét nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie
definiujace wymagania dla danych roboét. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy
przyjmowaé, ze roboty ujgte w danej pozycji musza by¢ wykonane wg: STWIOR i obowiazujacych
przepisow technicznych; rysunkow i wykazow zawartych w PB+PW; wiedzy technicznej; wskazowek
zamawiajacego lub jego przedstawiciela (IN). Jezeli w opisie przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz
operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robdt, to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez
wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.
Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robdt uwidocznionych na rysunkach, niezbednych
w zgodzie z wiedzg techniczna i sztuka budowlana, to koszty tych robdt powinny by¢ przez wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych przy istniejacych pozycjach przedmiaru.
Tam, gdzie w opisie pozycji przedmiaru pozostawiono miejsca niewypelnione, wykonawca musi
samodzielnie wpisac.
3.3. Podstawy ptatnosci
Podstawa platnosci beda rzeczywiste ilosci zamdéwionych i wykonanych robdt, obmierzone przez
wykonawcg 1 sprawdzone przez IN, przy czym obmierzone i optacone beda tylko te pozycje wymienione
w przedmiarze, dla ktorych wykonawca podat ceny jednostkowe.




Niepodlegto$ci Grojec-kanat deszcz. 2013.kst

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa

Opis

\Jedn.obm.

| llo ¢ | Cenajedn. | warto $¢

1. ROBOTY DROGOWE - SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - CPV 45 11 27 30-1 (robot y w zakresie

ksztattowania drég) - Nr ST A.001.10

1/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15 x 30 cm na m 148.00
d.1/02 NR ST podsypce cementowo-piaskowej
A.001.10.3a
2|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na  |m2 18.60
d.1|01 Nr ST podsypce piaskowej
A.001.10.13a
3|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z trylinki m2 36.00
d.1/04 Nr ST
A.001.10.3a
4/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m2 112.00
d.1|03 Nr ST gr.6cm
A.001.10.3a
5/KNNR 6 0801- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m?2 322.40
d.1/08 Nr ST gr. 10 cm mechanicznie
A.001.10.3a
6/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicz- |m2 112.00
d.1/06 Nr ST nie
A.001.10.3a
7/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 20 cm mechanicz- |m?2 322.40
d.1/06 Nr ST nie
A.001.10.3a
8/ KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z rozbiérki na samochody m3 126.86
d.1{1103-01 Nr ST
A.001.10.3a
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-  |m3 126.86
d.1/1103-04 Nr ST |nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
A.001.10.3a tadowczym na odlegto$¢ 1 km
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicz-  |m3 126.86
d.1{1103-05 Nr ST |nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
A.001.10.3a tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km (dalsze 9 km)
11|KNNR 6 0113- |Podbudowa z tlucznia kamiennego gr. 22 cm m2 434.40
d.1/03 Nr ST
A.001.10.3b
12|KNNR 6 0110- |Podbudowa asfaltowa KRS 3 gr. 7 cm m2 322.40
d.1|/03 Nr ST
A.001.10.3b
13|KNNR 6 0110- |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego KRS 3 gr. 6 cm |m2 322.40
d.1/02 Nr ST
A.001.10.3b
14|KNR 2-31 Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna o grubosci 2 |m2 434.40
d.1/0314-03 Nr ST |cm
A.001.10.3b
15|KNR 2-31 Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna - za kazdy |m2 434.40
d.1/0314-04 Nr ST |dalszy 1 cm grubosci (dalsze 4 cm)
A.001.10.3b
16|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszcza- |m2 54.60
d.1/06 Nr ST ne recznie o gr.5 cm
A.001.10.3b
17|KNNR 6 0502- |Odtworzenie chodniki z kostki brukowej betonowej gru- |m2 18.60
d.1{03 Nr ST bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
A.001.10.3b nieniem spoin piaskiem (70% z odzysku)
18/KNNR 6 0307- |Odtworzenie chodnikéw z trylinki (odzysk 100%) m2 36.00
d.1/03 Nr ST
A.001.10.3b
19/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 148.00
d.1/03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
Razem dziat: 1. ROBOTY DROGOWE - SIE € KANALIZACJI DESZCZOWEJ - CPV 45 11 27 30-1 (robot y w zakresie
ksztattowania drég) - Nr ST A.001.10
2 2. ROBOTY ZIEMNE - SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - CPV 45 11 12 00-0 (Robot y w zakresie przygo-
towania terenu pod budow e i roboty ziemne) - Nr ST A.001.20
20|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 583.20
d.2|04 Nr ST 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z transportem urobku na
A.001.20.1 odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
(80% catosci robét ziemnych)
21|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe wykonywane recznie o szerokosci 0,8- |m3 145.80
d.2|04 Nr ST 2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
A.001.20.1 gruntach suchych kat. 11l-1V na odktad (20% catosci ro-
bét ziemnych)
22|KNNR 1 0205- |Wywoz ziemi recznie wykopanej na odlegto$¢ 1 km m3 145.80
d.2|02 Nr ST
A.001.20.1

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 29026




Niepodlegto$ci Grojec-kanat deszcz. 2013.kst

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $§¢ Cenajedn. | Warto $¢

23|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 729.00
d.2|02 Nr ST dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni

A.001.20.1 utwardzonej(kat.gr. I-IV) (dalsze 6 km)
24/KNNR 1 0313- |Obustronne petne umocenienie $cian wykopow wraz z  |m?2 912.00
d.2|01 Nr ST rozbioérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)

A.001.20.1 lub prefabrykowanymi klatkowymi
25|KNNR 4 1411- |Podsypka z piasku grubosci 10 cm m3 41.08
d.2|01 Nr ST

A.001.20.2
26|KNNR 1 0318- |Reczna zasypka wykopow piaskiem dowiezionym z ze- |m3 491.13
d.2|03 Nr ST wnatrz z zageszczeniem do Is = 1,0

A.001.20.2
27|KNNR 1 0208- |Dowoz piasku do zasypki wykopow z odlegtosci 10 km  |m3 491.13
d.2|02 Nr ST

A.001.20.2
28| kalkulacja Montaz rur dwudzielnych AROT O 110 mm,L=2,0m |szt 4
d.2|wtasna Nr ST

A.001.20.2
29|kalkulacja Montaz rur dwudzielnych AROT O 160 mm szt 8
d.2|wtasna Nr ST

A.001.20.2

Razem dziat: 2. ROBO
przygotowania terenu

TY ZIEMNE - SIE C KANALIZACJI DESZCZOWEJ - CPV 45 11 12 00-0 (Robot y w zakresie

od budow e iroboty ziemne) - Nr ST A.001.20

3 3. ROBOTY MONTAZOWE - SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ - CPV 45 23 24 20-2 (Robot y w zakresie
Sciekow), CPV 45 23 24 40-8 (Roboty budowlane w zakr esie budowy ruroci ggéw do odprowadzania $cie-
kéw), CPV 28 83 00 00-9 (Studzienki kanalizacyjne) - Nr ST A.001.30
30|KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $redni- |m 42.00
d.3|0315-03 Nr ST |cy nominalnej 300 mm uszczelnionego zaprawag cemen-
A.001.30.3A  |towg
31/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. |kpl 3
d.3|0409-03 Nr ST |1200 mm w gotowym wykopie o gieb. 3 m
A.001.30.3A
32|KNNR 4 1207- |Wykonanie przecisku rurg stalowg O 600 mm m 19.10
d.3|02 Nr ST
A.001.30.3A
33|KNNR 4 1209- |Przeciggniecie rury przedodowej PVC SN 8 O 400 mm |m 19.10
d.3/02 Nr ST przez rure przeciskowg O 600 mm (z warto$cig rury)
A.001.30.3A
34 |kalkul.wtasna |Uszczelnienie koAcy rury ochronnej i przeciskowej pian- |szt 2
d.3|Nr ST ka poliuretanowa
A.001.30.3A
35|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o ér. zewn. 160 m 30.40
d.3|02 Nr ST mm
A.001.30.3A - 7 podejs¢ od rynien
36|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o §r. zewn. 200 m 98.60
d.3|03 Nr ST mm
A.001.30.3A - 14 przykanalikéw od studzienek wpustowych (72,00
mb) +6 odgalezien (26,60 mb)
37|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o ér. zewn. 250 m 66.20
d.3/04 Nr ST mm
A.001.30.3A
38|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC aczonych na wecisk o ér. zewn. 315 m 75.40
d.3|05 Nr ST mm
A.001.30.3A
39|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o ér. zewn. 400 m 102.80
d.3/06 Nr ST mm
A.001.30.3A
40|KNNR 4 1413- |Montaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. kpl 3
d.3|03-1413-04*3 {1200 mm o gtebokosci do 1,50 m
Nr sT
A.001.30.3C
41|/KNNR 4 1413- |Montaz studni rewizyjnych z kregédw betonowych o $r. kpl 5
d.3|03-1413-04*2 |1200 mm o gtebokosci do 2,00 m
Nr ST
A.001.30.5 Nr
ST
A.001.30.3C
42|KNNR 4 1413- |Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o sr. kpl 8
d.3|03-1413-04 Nr {1200 mm o gtebokosci do 3,00 m
ST
A.001.30.3C
43|KNNR 4 1424- |Montaz wpustéw ulicznych O 500 mm z osadnikiem kpl 14
d.3|02 Nr ST
A.001.30.3D

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 29026




Niepodlegto$ci Grojec-kanat deszcz. 2013.kst

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $§¢ Cenajedn. | Warto $¢
44|KNNR 4 0214- |Montaz rur deszczowych O 160 mm szt 7
d.3|01 Nr ST

A.001.30.3D
45/KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych betonowych |odc. -1 préb. 2
d.3|03 Nr ST i zelbetowych o $r.nominalnej 250 mm

A.001.30.3E
46|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nomi- |odc. -1 préb. 3
d.3/04 Nr ST nalnej 300 mm

A.001.30.3E
47/KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 4
d.3|05 Nr ST nalnej 400 mm

A.001.30.3E

sie $ciekéw), CPV 45
CPV 28 83 00 00-9 (Studzienki kanalizacyjne) - Nr S T A.001.30

23 24 40-8 (Roboty budowlane w zakr

Razem dziat: 3. ROBOTY MONTA ZOWE - SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ - CPV 45 23 24 20-2 (Robot y w zakre-
esie budowy ruroci agéw do odprowadzania $ciekow),

4 4. INNE PRACE NIE OBJETE PROJEKTEM TECHNICZNYM - SIE € KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Nr ST
A.001.40

48 |kalkulacja Obstugi geodezyjnej z wykonaniem inwentaryzacji powy- | kpl 1
d.4|wtasna Nr ST  |konawczej

A.001.40.1
49 |kalkulacja Opracowanie projektu organizacji i zabezpieczenia ru- | kpl 1
d.4|wtasna Nr ST |chu

A.001.40.3
50| kalkulacja Optata za zajecie pasa drogowego kpl 1
d.4|wtasna Nr ST

A.001.40.2

Razem dziat: 4. INNE PRACE NIE OBJ ETE PROJEKTEM TECHNICZNYM - SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Nr
ST A.001.40

Warto §¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stown

ie:

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 29026




5. Tabela wartos$ci elementéw scalonych

dot. przebudowy sieci kanalizacji deszczowej
w ulicy Niepodlegtosci w Grojcu
na odcinku od ul. J. Pitsudskiego do wysokosci posesji nr 7

rgzz(‘ig;icz’ul Wyszczegolnienie scalonych elementow “If)lt‘)tgts ¢
1 Roboty drogowe
2 Roboty ziemne
3 Roboty montazowe
4

Inne prace nie objete projektem technicznym

Razem (netto)






