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I Warunki i uzgodnienia

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania ,,CENTRUM” miasta

Grojca GP.6727.1.65.2012.1D

2. WTZ/84/2012 z dnia 08.11.2012 wydane przez Zaktad Wodociagow
i Kanalizacji w Grojcu

w Grojcu

4. Warunki techniczne Nr 10822/TOTCSBU/W/2012 z dnia 26.11.2012r.
wydane przez Telekomunikacje Polska S.A. w Radomiu

5. Uzgodnienie Rzeczoznawcy do Spraw Zabezpieczen Przeciwpozarowych
z dnia 19.04.2010
6. Opinia ZUD Nr 720/12 z dnia 12.11.2012 Starostwa Grojeckiego

7. Opinia sanitarna Nr ZNS.703.23.2012 z dnia 28.11.2012 r.
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grojcu

8. Uzgodnienie Nr /2013 z dnia 30.01.2013 Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji

w Groéjcu

9. Decyzja W1.7021.3.47.2012.KH-2 z dnia 12.11.2012 1.
na lokalizacje urzadzen w pasie drog gminnych

10. Decyzja nr 105 z dnia 15.11.2012 r. zezwalajaca na umieszczenie urzadzen
w pasie drog gminnych

11. Zgoda Starosty Grojeckiego RS.613.169.2012 na wycinke drzew
z dnia 23.11.2012r.

. Zgoda P.Z.D. 2-544/272/2012 z dnia 16.11.2012 Powiatowego Zarzadu Drog
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Wykaz stron

postgpowania dotyczacego zgloszenia
przebudowy sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w ulicy Niepodlegtosci w Grojcu
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3. (si) Gmina Grojec ul. J. Pitsudskiego 47 05-600 Grojec 1525 — reformujacej
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Sporzadzita: ........cccceeiiiiiiiiii
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III OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci wodnokanalizacyjnych w centralnym rejonie miasta
Grdjca, w ulicy Niepodlegtosci na odcinku od ul. J. Pitsudskiego do wysokosci posesji Nr 7 oraz w ulicy
Pocztowej i obejmuje:

- budowg sieci wodociagowej cisnieniowej ¢110mm diugosci 204.9m

- budowg sieci kanalizacji sanitarnej $200mm dtugosci 126.5m

- budowg sieci kanalizacji deszczowej $250, 315, 400mm dtugosci 262.0m

Budowa poszczegélnych rodzajow sieci wymaga wzajemnej koordynacji i beda budowane w tym
samym czasie.

2. [Istniejacy stan zagospodarowania w infrastruktur¢ wod-kan stanowia:

- przewody wodociagowe w ulicy Niepodleglos$ci niedowymiarowane ze wzgledu na normy
zaopatrzenia przeciwpozarowego oraz zdekapitalizowane

- kanat og6lnosptawny w ulicy Niepodleglo$ci w stanie permanentnej awaryjnosci

- kanat deszczowy w ulicy Pocztowej catkowicie zapiaszczony, nie nadajacy si¢ do eksploatacji
i niemozliwy do udroznienia ze wzgledow technicznych stuzb wodno-kanalizacyjnych

- kanat sanitarny w ulicy Pocztowej, dotychczas nieeksploatowany, lecz nadajacy si¢ do pracy jako
odbiornik

W zakres catosci potrzebnych prac konieczne beda:

- rozbidrka sieci wodociagowej zeliwnej $80mm dtugosci 85m

- rozbidrka sieci kanalizacji ogdlnosplawnej betonowej $300mm dtugosci 82m

Zabudowg przyuliczna stanowia budynki starej zwartej zabudowy o charakterze ustugowo-mieszkalnym

oraz powstate nowe ,,plomby” o podobnym charakterze
3. Projektowane uzbrojenie prowadzone bedzie
- w pasie ulicy Niepodlegtosci w linii lewostronnego kraweznika i chodnika w tym $ladem istniejacych
kanatu ogoélnosptawnego i wodociagu

- w pasie ulicy Pocztowej kanat deszczowy w jezdni w jej poludniowej potowie

- w pasie drogi wewnetrznej o charakterze ciagu pieszo-jezdnego nowe sieci w jezdni

- przylaczenie sieci ze strony lewej na prawa ulicy Niepodlegltosci metoda bezwykopowa trzech
przeciskow

Na wycinke drzew zostata wydana decyzja przez Starost¢ Grojeckiego.

Z pasem robot ziemnych koliduja dwa drzewa okraweznikowane, ktore nalezy wyciaé¢, gdyz brak

miejsca alternatywnego do budowy sieci, a ponadto rosna one na trasie istniejacego wodociagu.

4. Calos¢ terenu objgtego inwestycja znajduje si¢ na terenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,,CENTRUM” miasta Grdjca zatwierdzonego uchwata Nr LI1/433/98 Rady Miejskiej
w Groéjcu z dnia 19 czerwca 1998r. (Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 25, poz. 214.
Projektowane sieci sa obiektami liniowymi podziemnymi z wbudowanymi studzienkami betonowymi
1 hydrantami ppoz typu podziemnego.

5. Na dziatkach w zakresie niniejszej inwestycji nie znajduja si¢ obiekty wpisane do rejestru zabytkow.
Nie znajduja si¢ tez pierzeje ani fragmenty zabudowy o walorach zabytkowych.
Ulica Niepodleglosci jest droga powiatowa Nr 1647W Gluchow-Grojec-Kepina i stanowi historyczny
trakt komunikacyjny Warszawa-Radom-Krakow.
O wszelkich znaleziskach archeologicznych dokonanych w toku prowadzenia prac ziemnych
i budowlanych nalezy zglosi¢ do Woj. Konserwatora Zabytkow, niezwtocznie przerywajac te prace.

6. Teren robot nie znajduje si¢ w granicach robot gorniczych.

7. Projektowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem, ktdre zardéwno w fazie budowy jak i w fazie
eksploatacji powodowato szkodliwe i uciazliwe oddziatywanie na srodowisko mogace pogorszy¢ jego
stan i miato niekorzystny wptyw na higien¢ i zdrowie ludzi.

Powierzchnie zabudowy projektowanych przewodow z wbudowanymi uzbrojeniami, wynosza

odpowiednio:

wodociagowych 35m’
kanalizacji sanitarnej 38m’
kanalizacji deszczowej 66m’

Opracowanie: projektant — Irena Korczak



IV CZESC OPISOWA

IV/1 Ogolna

1.1

1.2.

. Podstawa opracowania
e  Warunki i uzgodnienia stanowiace czg$¢ I niniejszego opracowania
e Wywiad w terenie, inwentaryzacje uzupekniajace mapeg do celéw projektowych
e Studium koncepcyjno-programowe kanalizacji deszczowej w zakresie potrzeb kolektora
,AI”-Srédmiescie opracowane w 2002r. przez inz. T. Kawinskiego
e Aktualnie obowiazujace normy, rozporzadzenia
Cel opracowania
Ulica Niepodleglosci na odcinku od ul. Pilsudskiego do wys. bud. nr 7 lezy w obszarze objgtym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,CENTRUM” miasta Grojca zatwierdzonym
uchwata Nr L1/433/98 Rady Miejskiej w Grojcu.
Ulica Niepodleglosci jest czescia historycznego traktu komunikacyjnego do Warszawy 1 Krakowa. Trakt
ten bgdzie zachowany w ukladzie przestrzennym miasta.
Charakteryzuje si¢ duzym natezeniem ruchu.
Obecna nawierzchnia asfaltobetonowa jezdni jest w dobrym stanie, a po robotach budowlanych inwestor
przeprowadzi odtworzenie nawierzchni w pasie przykrawe¢znikowym jezdni szeroko$ci 1.0m i w pasie
chodnika o 0.30m szerzej anizeli krawedz wykopu.
Uzbrojenie w infrastruktur¢ wodno-kanalizacyjna stanowia:
1) czynny przewod wodociagowy zeliwny ¢80mm (w chodniku po stronie wschodniej) —
zdekapitalizowany o duzej awaryjno$ci i nienormatywnym wymiarze
2) kanat og6lnosptawny z rur betonowych ¢300mm, ktoéry jest niedrozny, jest zrédtem fetoru
(wyczuwalnego zwlaszcza latem) wprowadzony do kanatu deszczowego w ul. Pitsudskiego
3) odwodnienia punktowe wpustami bezposrednio do kanatu ogélnosptawnego oraz do gruntu
Wobec powyzszych warunkow cala infrastruktura wodno-kanalizacyjna wymaga gruntowe;j
przebudowy celem jej uporzadkowania i nadania standardéw technicznych oraz ekologicznych,
a mianowicie
1) wybudowania kanalizacji w systemie rozdzielczym poprzez
a) wybudowanie szczelnego kanatu sanitarnego z rur PVC ¢200mm z odprowadzeniem do
istniejacego kanatu sanitarnego kamionkowego ¢300mm w ul. Pocztowe;j
b) budowe nowego kanatu deszczowego w ulicy Pocztowej (istniejacy nie nadaje si¢ do
uzytkowania)
¢) rozbiorke istniejacego kanatu ogdlnosptawnego z rur betonowych $300mm na odcinku od
»Swiatel” przy aptece do wysokosci budynku 5a, a w jego miejsce ,,potozenie” kanatu
deszczowego $300 i p400mm obstugujacego docelowa zlewnig ulicy Niepodleglosci od ul.
Pitsudskiego do catej dtugosci budynku nr 7, zagospodarowanie przyleglte do budynkéw Sa, 7a
i 7b, ulicy Pocztowe;j
d) budowe, w poprzecznym przekroczeniu ulicy nawych kanatow sanitarnego i deszczowego
2) wymiang przewodow wodociagowych rozbiorczych poprzez
wytaczenie z eksploatacji wodociagéw zeliwnych, a wybudowanie przewodu PVC ¢110mm
laczacego istniejacy przewod ¢100mm zel. w ul. Pocztowej oraz przewdd stosunkowo nowy
$160mm PVC w ul. Lewiczynskiej oraz dozbrojenie w wodociag zabezpieczajacy ppoz w rejonie
budynku nr 7b
3) wymiang w pasie drogowym zdekapitalizowanych przylaczy wodociaggowych i kanalizacyjnych do
istniejacych budynkow
4) budowe brakujacych przytaczy kanalizacyjnych deszczowych od studni wpustowych
5) budowe odcinka przytacza sanitarnego do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego(obok kwiaciarni),
poniewaz obecnie bezprawnie odprowadzane sa $cieki sanitarne do kanatu deszczowego
przynaleznego budynkowi mieszkalno-uzytkowemu Niepodleglosci 7.
Przebudowa przytaczy wodno-kanalizacyjnych bedzie przeprowadzona przez odbiorcow ustugi
komunalnej na podstawie zintegrowanego oprac. PB+PW przebudowa sieci wodociagowej, sieci
sanitarnej i1 deszczowej wraz z przylaczami w ulicy Niepodlegtosci w Grdjcu na odcinku
od ul. J. Pitsudskiego do wysokosci posesji nr 7

1.3. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wywiadu srodowiskowego zalozono, ze gruntami budowlanymi beda nasypy ,,drogowe”
0 miazszosci ~1.5m, a ponizej grunty spoiste (gliny piaszczyste).
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IV/2 Roboty przygotowawcze i towarzyszace

2.1.

2.2.

Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnych w ulicy Niepodlegtosci bedzie powiazana
z odtworzeniem nawierzchni. Wykonawca robo6t instalacyjnych zleconych przez Gming Groéjec 1 ZWiK
jest zobowiazany do odtworzenia obecnej naruszonej konstrukcji nawierzchni na catej wysokosci,
w uzgodnieniu z Powiatowym Zarzadem Drog.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy spelni¢c warunki WTZ i ZUD Nr 720/12 oraz opracowac Projekt
organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zgody na zajecie pasa drogowego drogi powiatowej
(od Powiatowego Zarzadu Drog w Grojcu) i drog gminnych od gminy Grojec.

Zakres robot przygotowawczych i towarzyszacych obejmuje:

Roboty pomiarowe:

Wytyczenia trasy oraz pomiarow wysokosciowych winien dokona¢ uprawniony geodeta na podstawie
zatacznikoéw graficznych do opinii ZUD. Utrzymanie wymaganych spadkow oraz przebieg istniejacego
uzbrojenia wymaga skrupulatnych pomiaréw. Nalezy wyprzedzajaco sprawdzi¢ polozenie
istniejacych sieci zblizonych i krzyzujacych si¢ z budowanymi przewodami przez odkrywki
punktowe wykonane recznie. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych przewodow, o ktorych brak
informacji wynika z zasztosci lub niedopelnienia przepisow zgloszenia do inwentaryzacji, z ktorymi
nalezy postepowac jak z ujawnionymi na mapie.

Wytyezne odtworzenia nawierzchni

jezdni asfaltowej w pasach o szerokosci wykopow powigkszonych obustronnie o 0.30m (jezdnig
ul. Niepodlegtosci szer. min. 1.5m od krawgznika).

Przy réwnolegtym przebiegu kanalow deszczowych z sanitarnymi oraz wodociagu przewidziano ich
uktadanie we wspolnym wykopie. Na odcinku ul. Niepodlegtosci od ul. Pitsudskiego szeroko$¢ pasa
robot liniowych wyniesie 2.8 do 2.9m od strony krawe¢znika po nieparzystej stronie zabudowy. Na
odcinku ulicy Pocztowej wykop liniowy bedzie samodzielny dla kanatu deszczowego szer. 1.1m, za$
odtworzenie nawierzchni potudniowej zajmie pas szerokosci 4.5m.

Na poprzecznym przekroczeniu ulicy kanatami i wodociagiem konieczne beda komory montazowe
z wykopami szerokos$ci 3.0m.

Poprzeczne przekroczenia przytaczami jezdni beda wykonywane metoda tradycyjna.

Sposob odbudowy nawierzchni kategorii KR3 uzgodniony z PZD tj. jezdni i zerwanych chodnikoéw
z kostki betonowej w pasach szerokosci wykopdéw powigkszonych obustronnie po 0.3m, bedzie
odtwarzal wykonawca robot instalacyjnych.

Odtwarzana konstrukcja nawierzchni

N i T A R A E A R A R A L LA AN NYYY
o)
w
* *
M~ M~ -
e S ISTNIEJACA
» » ]
AR M LI A PODBUDOWA
g g 6% a¥ P, LB P, LY,
gﬂ_{ -l,ir.'!!l,il_)l.i'a,df!!a
§8 a F o ® g F L8 o F ., g
— Fé,‘?g - | -
Sk - £ = =
g% r - r
[f2] [Eed 5 g i o
& & g
53 -+ ..- -
s  FE o -
=
~N .
g -.' --' --'

warstwa Scieralna beton asfaltowy KR3, gr 5¢cm
skropienie nawierzchni asfaltem uptynnionym
warstwa wigzaca z betonu asf. KR3 gr. 6cm
skropienie nawierzchni asfaltern uplynnionym
podbudowa zasadnicza z bet. asf. KR3, gr. 7cm
podbudowa z tlucznia kamiennego gr. warstwy 22 cm
warstwa odsaczajaca gr. 25cm E22120, 121,03
podioZe nosnosci G1
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2.3. Roboty rozbiérkowe kanalow

starego kanatu ogdlnosptawnego z rur betonowych ¢300mm na odcinku dtugosci 82m od ,,Swiatel”
przy aptece do wysokosci posesji Sa. Dla utozenia nowego kanatu deszczowego, na odcinku od D14
do D7 wraz z rownoleglym wodociagiem i kanatem sanitarnym od S9 do S5, stare rury wraz ze
studniami polaczeniowymi betonowymi ¢1200mm w ilosci 3kpl nalezy zdemontowaé. Na czas
demontazu i uktadania kolejnych odcinkow kanalizacji konieczne beda blokady przeptywu $ciekdw
z gornych odcinkow i przepompowywanie do odbiornika tj. kanatu w ul. Pocztowe;j.

starego kanatu deszczowego (nieczynnego) z rur ¢$300mm w ul. Pocztowej. Dla utozenia nowego
kanatu deszczowego, na odcinku od ul. Lewiczynskiej do ul. Niepodlegtosci stare rury pozostana
Ww ziemi oznaczone jako nieczynne

podejs¢ do studzienek wpustowych ulicznych z rur betonowych $200mm w ilosci 6 kpl o lacznej
dtugosci 42m.

Stare rury wraz ze studniami odwadniajacymi z krggéw betonowych ¢500mm w ilosci 6 kpl
przykanaliki w ciagu pieszo-jezdnym do budynku 7, kwiaciarni o tacznej dtugosci 40m, napotkane
w wykopie a niepotrzebne dla dalszego odbioru sciekow

Wszystkie pozostalosci istniejacych w przesztosci budowli (rury, kregi, gruz, kamienie itp.) nalezy
wywieze.
2.4. Wylaczenia przewodoéw wodociagowych

sieci wodociagowe zeliwne oraz przylacza wodociagowe stalowe sa przeznaczone do wymiany
przez wylaczenie z eksploatacji. Istniejace nawodnione przewody przewidziano eksploatowac do
czasu przeprowadzenia prob szczelnosci i dezynfekcji nowego przewodu rozbiorczego.

Z przebudowa przyltaczy nalezy postgpowac jak opisano w p-kcie 4.2.2.

wlaczenie w istniejacy wodociag zeliwny ¢100mm z ulicy Pocztowej nalezy wykona¢ za istniejaca
studnig zasuw na kierunku ulicy Niepodleglosci.

Posadowienie istniejacego wodociagu zostanie ujawnione po odkrywce. Potaczenie obu
wodociagow zaleca si¢ wykona¢ w porozumieniu i za pomoca ksztattek z zeliwa sferoidalnego firmy
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z 0.0. Biuro Pam: 02-677 Warszawa ul. Cybernetyki
21, IVp, tel. +48 227514172, fax +48 227516225, www.pamline.pl

2.5. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopie na czas budowy i na stale

e Kabli energetycznych

Skrzyzowania nalezy wykonywa¢ w oparciu o norm¢ PN-E-05125:1976 przez firm¢ posiadajaca

odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu robot. Przed przystapieniem do robot nalezy

skontaktowac si¢ z Zaktadem Energetycznym w Grojcu ul. Mogielnicka.

Nalezy zaktada¢ rury dwudzielne AROT PS

- dla linii 15kV koloru czerwonego ¢160mm

- dla kabli linii 0.4kV koloru niebieskiego ¢110mm

Dhugos¢ rur ostonowych winna siggac¢ obustronnie po 1.0m poza zewngtrzng krawedz krzyzujacego

si¢ przewodu.

Podwieszenia istniejacych kabli na czas budowy przewodu wodociagowego kanalizacyjnego

wykona¢ w kolejnosci:

- wykop do poziomu przebiegajacego kabla wykonac recznie

- w poprzek wykopu ulozy¢ podpore (wypraske lub rurg stalowa) siggajaca po 1.0m poza dlugosée
wykopu potrzebnego dla rury ostonowej kabla

- na kazdy kabel zatozy¢ odpowiednie rury dwudzielne AROT

- ostonigte kable podchwyci¢ drutem stalowym ¢2 lub 4mm i zamocowa¢ do podpory

- poglebi¢ recznie wykop, dla przewodu, na dalsza glebokosc¢

Po zakonczeniu robot montazowych przewodow, wykop dla zabezpieczenia kabla zasypac re¢cznie

piaskiem dowiezionym lub gruntem piaszczystym z wykopu, ze starannym ubijaniem warstwami

co 20cm na wysoko$¢ 0.3 do 0.35m ponad kablami, po czym przykry¢ folia kalandrowana koloru

czerwonego (nad kablami linii SN) lub niebieska (nad kablami NN). Foli¢ przysypa¢ piaskiem do

poziomu dna konstrukcji nawierzchni.

- wykonac¢ i dostarczy¢, do Oddziatu Dokumentacji RE Grojec, rysunki powykonawcze skrzyzowan
(rzut na mapie, przekroje poprzeczne) opatrzone data i podpisem osoby wykonujacej
i nadzorujacej prace. Podac tez ich dane osobowe i znaki uprawnien budowlanych.

Nie wyklucza si¢ ujawnienia podczas wykonawstwa istnienia odmiennej ilosci kabli. W przypadku

ich odkrycia ewentualno$¢ przetozenia badz zabezpieczenia nalezy ustali¢ z ZE Grojec.
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e Czynnych przewodow podziemnych wodociagowych, gazowych, kanalizacyjnych, cieplnych przez
podwieszenie nalezy wykonaé, pod nadzorem uzytkownikow poszczegélnych urzadzen
podziemnych, w kolejnosci

- wykop do poziomu dolnej krawedzi rury stanowiacej kolizj¢ nalezy wykonac recznie
- wyrowna¢ powierzchnig terenu po obu stronach krawedzi wykopu na dlugosé po 1.0m oraz
utozy¢ podporg (wypraske lub rurg stalowa)

pod rurg podtozy¢ ptat papy lub grubej folii

podchwyci¢ rurociag zawiesiem z drutu stalowego 1 zawiesi¢ na podporze

poglebi¢ recznie wykop do projektowanego poziomu

- po zakonczeniu robot montazowych kanatu wykop zasypywaé piaskiem dowiezionym ze
starannym zaggszczaniem na wysokos¢ do poziomu warstwy drogowej. Zasypywac gruntem
piaszczystym z wykopu lub piaskiem dowiezionym.

e Kabli komunikacyjnych
Zabezpieczenia dokona¢ zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem Dzialu Zarzadzania Zasobami Sieci
Z-Radom ul. Pilsudskiego 14/16. Przed rozpoczeciem prac przy 1 na urzadzeniach
telekomunikacyjnych inwestor ma obowiazek pisemnie wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym
wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Pismo nalezy kierowa¢ na
adres: Telekomunikacja Polska S.A.; Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Warszawie; Wydziat
Utrzymania Sieci; ul. Brzeska 24; 03-737 Warszawa; tel. 225183251.

- wykop do poziomu dolnej krawedzi rury stanowiacej kolizje nalezy wykona¢ rgcznie

¢ Ochrona drzewostanu
Dwa drzewa rosnace na trasie istniejacego wodociagu, a jednoczesnie na trasie koniecznej jego
wymiany, za zgoda i na warunkach Starostwa nalezy wycia¢. Sa to:
- jesion o obwodzie 61cm
- lipa 0 obwodzie 106 cm

e Ochrona zabytkow
O wszelkich znaleziskach archeologicznych dokonanych w toku prowadzenia prac ziemnych
i budowlanych nalezy zglosi¢ do Woj. Konserwatora Zabytkow, niezwlocznie przerywajac te prace.

IV/3 Kanalizacja sanitarna — roboty podstawowe
3.1. Zakres przebudowy kanalizacji sanitarnej obejmuje:
¢ kanaly metoda tradycyjna w wykopach otwartych

- z rur PVC kanatowych o sztywnosci 8kPa $200mm -110,6m
¢ kanaly metoda bezwykopowa z rur stalowych z wprowadzeniem rury
przewodowej PE SDR 17 Dz 200 - 159m
razem -126,5m
e Uzbrojenie
- studzienki rewizyjne i polaczeniowe betonowe ¢1200mm (z betonu B45) - 9kpl
- trojnik PVC skos$ny 200/160%x45° - 1 szt
- studzienki inspekcyjne ¢425mm lub betonowe ¢1200mm (z betonu B45) - 4kpl
3.2. Dane techniczne
3.2.1. Kanaty

Nalezy je budowaé z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych o Scianach gladkich o sztywno$ci min.
8 kPa, laczonych na fabrycznie zamontowane uszczelki, ukladane na warstwie wyrownawczej
niezageszczanej, wysokosci 10cm, z piasku dowiezionego; obsypanych piaskiem dowiezionym - 20cm
po bokach i 15cm ponad wierzchotek rur, zaggszczonym do wskaznika 95% wg zPPr.

Nalezy stosowaé rury, ksztattki, taczniki, studzienki tworzywowe jednej firmy, posiadajacej
odpowiednie certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim, np.:

PIPELIFE POLSKA Sp. z 0.0. Kartoszyno 84-111 Karlikowo
WAVIN Metalplast-Buk Sp. z 0.0. ul. Dobierzynska 43 ~ 64-320 Buk

REHAU Sp.z o.0. ul. Fleminga 2a 03-176 Warszawa
»ELPLAST+” Sp. z o.0. ul. Swierczewskiego 8 44-336 Jastrzebie Zdroj

Niniejszy projekt oparto na wyrobach firmy WAVIN.

3.2.2. Studnie potaczeniowe
Wykona¢ je w technologii prefabrykowanej jak na kanale deszczowym wg p-ktu 4.2.2. o $rednicy
1200mm
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1V/4 Kanalizacja deszczowa — roboty podstawowe
4.1. Zakres przebudowy kanalizacji deszczowej obejmuje:
¢ kanaly metoda tradycyjna w wykopach otwartych
- z rur kanatowych o sztywnosci SN8kPa

Dz400 - 102,8m
Dz315 - 73,9m
Dz250 - 66.2m

razem 242,9m

¢ kanal metoda bezwykopowa z rur stalowych z wprowadzeniem rury
Dz400 - 19.01m
Iacznie dlugos$¢ liniowa sieci 262,0m

e uzbrojenie
- studnie potaczeniowe betonowe ¢1200mm (z betonu B45)
4.2. Dane techniczne
4.2.1. Kanat
Nalezy je budowa¢ z rur kanalizacyjnych PVC o sztywnosci 8 kPa taczonych fabrycznie zamontowane
uszczelki, uktadane na warstwie wyrownawczej niezaggszczanej, wysokosci 10cm, z piasku
dowiezionego; obsypanych piaskiem dowiezionym - 20cm po bokach i 15cm ponad wierzchotek rur,
zageszczonym do wskaznika 95% wg zPPr.
Nalezy stosowac¢ rury, ksztaltki, taczniki, studzienki tworzywowe jednej firmy, posiadajacej
odpowiednie certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim, np.:

16 kpl

PIPELIFE POLSKA Sp. z 0.0. Kartoszyno 84-111 Karlikowo
WAVIN Metalplast-Buk Sp. z 0.0. ul. Dobierzynska 43 ~ 64-320 Buk

REHAU Sp.z o.0. ul. Fleminga 2a 03-176 Warszawa
LELPLAST+” Sp. z 0.0. ul. Swierczewskiego 8 44-336 Jastrzebie Zdrdj

Niniejszy projekt oparto na wyrobach firmy WAVIN..
4.2.2. Studnie potaczeniowe
Wykona¢ je w technologii prefabrykowanej z prefabrykatéw zelbet. i betonowych klasy B45, srednicy
1200mm, taczonych na uszczelki (zintegrowane z prefabrykatami)
- kregu dennego z otworami na rury (na zamowienie indywidualne)
- kregobw wysokosci 30 lub 50cm, w tym posrednich dla odgalezien bocznych (na zamowienie
indywidualne)
- konusow
- ptyty pokrywowej z otworem na wlaz
- pierscieni dystansowych wysokosci 6, 8, 10cm
- wlazu zeliwnego klasy D400 z zeliwa sferoidalnego z zaryglowaniem
4.2.3. Studzienki $ciekowe uliczne
Wykonaé jako betonowe ¢500mm z wpustem zeliwnym typu cigzkiego, pierscieniem odciazajacym
i osadnikiem wysokosci 80cm.
Obliczenia hydrauliczne.
Zlewni¢ kanalu w ul. Pocztowej stanowi stosunkowo mala powierzchnia lecz potozona
w newralgicznym punkcie miasta, wymagajacym sprawnego odwodnienia nawierzchni, a do chwili
obecnej zaniedbany.
Opracowanie niniejsze nie rozpatruje zlewni kolektora odbiorczego w ul. Lewiczynskie;j.



4.3. Obliczenia hydrauliczne

Zlewni¢ kanatlu w ul. Pocztowej stanowi stosunkowo mala powierzchnia lecz potozona
w newralgicznym punkcie miasta, wymagajacym sprawnego odwodnienia nawierzchni, a do chwili
obecnej zaniedbany.

Do obliczen okreslono szczegotowe rodzaje zagospodarowania, przyjmujac odpowiednie wspotczynniki
sptywu dla:

- jezdni asfaltobetonowych - ¥,=0.9

- dachow -¥,=0.9
- chodnikéw - ¥:=0.5
- zieleni -¥,=0.15

Wspolczynnik stoczystosci terenu przyjgto n=6

Prawdopodobiefistwo pojawienia si¢ deszczu przyjgto p=20% z jednostkowym spltywem
powierzchniowym

q=172 dm’/s ha

Przy rozpatrywanej zlewni o powierzchni 1.7ha wspotczynnik opdznienia wynosi ¢=1.0

Obliczenia hydrauliczne przedstawiono tabelarycznie.
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Obliczenia hydrauliczne zlewni kanatu w ul. Pocztowej w Grojcu

Odeinek Powierzchnia rzeczywista zabudowy (ha) Powierzchnia zredukowana o rodzaju zabudowy P.r “ep h.lw Lo
obliczeniowy | Spadek | Napelnienie v
ied razem razem i h s
midzy okre$l. w terenie jezdnia dachy | chodniki | zielen na od ¥,=09 | ¥,=0.9 | ¥;=0.5 | ¥,=0.15 na od Qo dm’/s % cm
studniami . .
odcinku | poczatku odcinku | poczatku
Di2-py | clagpieszo-jezdny 0.0800 | 0.090 | 0.0340 | 0.0810 | 0.285 02850 | 0072 | 0081 | 0017 | 0.012 0.182 0.182 30 | 250 | 1.0 12 0.6
od bud. 7b do bud. 7
. ciag jezdny przy 0.141 0.091
istn-D9 budynku 7 0.1010 0.1565 0.0390 0.0630 0.3595 0.3595 0091 0141 0.020 0.010 0.262 0.262 45 315 1.0 10 1.0
ciag pieszo-jezdny
D9-D7 od bud. 7b do bud. 0.0120 0.0240 0.0050 0.0410 0.6855 0.011 0.022 0.003 0.036 0.289 51 315 1.0 11 1.0
Niepodlegtosci
D7-D5 ul- Niepodieglosci 0.1800 | 0.0800 | 0.1020 0.3620 1.0475 | 0.162 | 0.072 | 0.050 0.284 0.582 100 | 400 1.0 13 1.3
strona potudniowa
D14-D5 ul- Niepodleglosci 0.0770 | 0.2344 | 0.0770 03884 | 03884 | 0069 | 0211 | 0.048 0328 0.328 s6 | 315 | 10 11 1.0
strona péinocna
poprzeczne
D5-D4 przekroczenie 0.090 0.1200 0.0780 0.2880 1.7239 0.081 0.108 0.039 0.228 1.138 196 400 1.0 38 1.7
ul. Niepodlegtosci
D4-odbiornik ul. Pocztowa 196 400 3.6 18 3.2




IV/5 Sie¢ wodociaggowa — roboty podstawowe
5.1. Zakres przebudowy sieci wodociggowej rozdzielczej obejmuje:

e sie¢ z rur PVC cisnieniowych 1MPa wykonana w technologii tradycyjnej (wykopow otwartych)

¢110mm - 180.1m

e sie¢ z rur PE cisnieniowych 1MPa wprowadzane do rur ochronnych - 16.2m
e 3 odgalezienia do hydrantow ppoz

DN80Omm - 8.6m

laczna dlugos¢ sieci wodociagowej rozdzielczej 204.9m

e Uzbrojenie

- hydranty ppoz DN8O typu podziemnego na odgal¢zieniach z zasuwg
komierzowa typu F4 (krotka) DN8O - 3kpl

- zasuwa typu F5 (dtuga) kolnierzowa z zeliwa sferoidalnego
umieszczona w nowej studni o Srednicy 1400mm glgbokosci
DN110

- nawiertki NWZ/PE - 8kpl

- rura ostonowa stalowa z izolacja WW i ZO2 wbudowang przeciskiem - 16.2m

5.2. Dane techniczne

Przebudowe przewodoéw wodociagowych prowadzi¢ pod staltym nadzorem Zakladu Wodociagow
i Kanalizacji w Groéjcu.

5.2.1. Przewody rozdzielcze
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Zgodnie z WTZ wlaczenia w istniejacy wodociag moze wykonaé¢ wylacznie Zaklad Wodociagow

i Kanalizacji w Grdéjcu za odplatnoS$cia i z materialéw Wykonawcy. Wiaczenie wykona¢ wg pkt. 2.4.

Sie¢ wykona¢ z rur i ksztaltek PVC na ci$nienie 1MPa tacznych na gumowe pierscienie. Uktadaé je na
glebokosci (przykrycia) 1.4m przy temperaturach od 0°C do 30°C, z zachowaniem minimalnego
przykrycia 1.4m, a maksymalnego 2.5m.

Po probie szczelno$ci, z pozytywnym wynikiem, nalezy zamontowal zasuwe sieciowa zeliwna
kolierzowe na cisnienie 1MPa z migkkim uszczelnieniem klina, o gtadkim i wolnym przelocie
Hydranty ppoz powinny by¢ zamontowane na odgal¢zieniach odcigtych zasuwa. Odleglo$é zasuwy
od hydrantu powinna wynosi¢ minimum 1.0m.

Armaturg nalezy oznakowac za pomoca jednolitych tabliczek informacyjnych wg PN-B-09700:1991
Wezly z zastosowaniem armatury i ksztaltek z zeliwa nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi.
Cisnienie w wodociagu zasilajacym w ul. Pocztowej wynosi 0.4 MPa. Cisnienie wylotowe na
hydrancie ppoz wyniesie 0.38 MPa. Cis$nienie gospodarcze dla budynkéw 4-kondygnacyjnych jest
zapewnione (wymagane min. 0.3 MPa).

IV/6 Wykonawstwo robot podstawowych
6.1. Wykopy

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z normami i przepisami:

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 10610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych mechanicznie i rgcznie z odwozem urobku.

Recznie nalezy kopa¢ w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia oraz wyrownaé¢ dno wykopu wysokosci

20cm. Dla wbudowania studni betonowych nalezy ,,punktowo” poszerzy¢ o 1.0m i poglebi¢ o 15cm

wykop liniowy. Nie wolno dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu rodzimego. Sciany wykopow

umacnia¢ szalunkami klatkowymi pograzalnymi. Szalunki nalezy ,,wyciaga¢” w miar¢ zasypywania

warstwami wysoko$ci 10 do 15cm do gornego poziomu warstwy ochronnej. Miejsce wykonywania

robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami poprzez odpowiednie

oznakowanie, ustawienie barier o wysokos$ci 1.1m, przykrycie i o$wietlenie na okres nocy.

Ziemig, wymieniong na piasek nalezy wywiez¢.

Budowe kanatow sanitarnego i deszczowego wraz z wodociagiem nalezy prowadzi¢ we wspolnym

wykopie.

6.2. Roboty podstawowe budowlano-montazowe kanalowe
6.2.1. Studzienki betonowe

Budowe rozpoczynac¢ od zastabilizowania dna studzienek. Na dnie wykopu zasypa¢ warstweg grub. 20cm
wyrownawcza z piasku wysokosci 15cm i zaggsci¢ do 100% zPPr oraz wykona¢ podtoze z betonu B20.
Ustawi¢ dolna cze$¢ z gotowego prefabrykatu. Nastepnie zasypac i zaggscic przestrzen wokot studzienek
o grubosci 15-20cm z zaggszczeniem.



6.2.3.

Poziom gormej powierzchni wlazu powinien by¢ réwny z nawierzchnia. Regulacje wysokosci
przeprowadzi¢ pier§cieniami wyrOwnawczymi.

Do stabilizacji wspotsrodkowego ustawienia wlazu zeliwnego ¢600mm potrzebnych jest 3szt. kotew
d6mm wstrzelonych po obwodzie zwienczenia. Wlazy nalezy obetonowaé betonem B-30.

Uktadanie rur tworzywowych

Na dnie wykopéw liniowych zasypaé warstwe wyréwnawcza z piasku lub zwiru wysokosci zaleznej od
srednicy rur i lekko zagesci¢, wyprofilowaé z zaprojektowanym spadkiem i do ksztattu rur w obrebie
kata 90°. Przystapi¢ do uktadania rur — rury podbija¢ piaskiem w strefie pach. Ubija¢ pod sklepieniem az
do $cian wykopow i do wysokosci linii granicznej podparcia rur. Po zastabilizowaniu, przed
zasypaniem, wykona¢ probe szczelnosci.

6.3. Ukladanie rur wodociagowych

Zaleca si¢ budowaé przewody wodociagowe przy temperaturach 0° do +30°C. Uktada¢ rury na
warstwie wyrownawczej wysokosci 10cm z piasku dowiezionego. Wezly montazowe zeliwne
opuszcza¢ do wykopu i taczy¢ je z rurami PVC w wykopie. Wszystkie wezly 1 kolana zabezpieczy¢
blokami oporowymi.

Po utozeniu rur nalezy je zasypa¢ do wysokosci 15cm ponad wierzch rur piaskiem z zaggszczeniem do
95% zPPr. Na wykonanej zasypce ochronnej zaleca si¢ ulozy¢ tasmg¢ z wtopionym przewodem
sygnalizacyjnym. Dalsze zasypywanie wykona¢ piaskiem dowiezionym zaggszczonym do 0.95%.
Uprawniona jednostka geotechniczna winna kontrolowac stopief zaggszczenia.

6.4. Zasypka wykopoéw

Po wykonaniu wszystkich elementéw kanalizacji mozna przystapi¢ do zasypania studzienek. Zasypka

wykopdw liniowych sktada si¢ z II etapow.

I etap jest to wypetnienie strefy ochronnej piaskiem siggajac 30cm ponad wierzch rur kanalizacyjnych
zageszczajac tylko recznie do 95% zPPr. Po zakonczeniu przeprowadzi¢ kontrolg stopnia
zaggszczenia przez uprawniong jednostke geotechniczna.

II etap jest to wypehienie nad strefa ochronng do wysokosci 100cm ponad sklepieniem rur
z zageszcezeniem do wsk. Is=1.0 warstwami co 30cm piaskiem do zasypek drogowych
odpowiednimi lekkimi urzadzeniami zaggszczajacymi

Do zasypki uzy¢ materiatow dowiezionych.

Inwestor nie wskazuje miejsca odwozu urobku i przewozu piasku.

Ostatnia warstwe zasypki o grubosci okoto 0.5m ponizej warstwy konstrukcyjnej jezdni nalezy zaggscic¢

do wskaznika Is=1.03 wg normy PN-PS-0-02205 jak dla ruchu cigzkiego kategorii KR3.

6.5. Proby szczelnosci

6.5.1

6.5.1.

. Proba szczelnosci przewodow kanalizacyjnych na eksfiltracje

Po zastabilizowaniu odcinka przewodu PVC obsypka o dhlugosci rownej odleglosci miedzy
studzienkami betonowymi nalezy dokona¢ proby szczelnosci zgodnie z PN-B-10735:1992; PN-EN
1610:2002. Rurociag z rur kanalowych z PVC poddaje si¢ probie ci$nienia 3.0m st w. Cisnienie moze
by¢ mniejsze, o ile to wynika z zaglgbienia przewodu i studni. Wszystkie otwory na badanym
odcinku doktadnie zaslepi¢. Napehi¢ badany odcinek kanatu woda do poziomu w studzience goérnej
co najmniej 0.5m ponad gérng krawedz wylotu kanatu, nalezy pozostawi¢ tak wypetniony kanat przez
1 godzing (celem odpowietrzenia i ustabilizowania). po tym czasie proba szczelno$ci winna wynosic:
30 minut dla kanatéow o dtugosci do 50m

60 minut dla kanatéw o dlugosci powyzej 50m.

W tym czasie ubytek wody (dopetiona ilo$¢ wody) powinna by¢ nie wigksza niz 0.02dm’/m’
powierzchni rury.

Pozytywna proba na eksfiltracje §wiadczy o szczelnosci rowniez na infiltracje.

Wodg z prob szczelnosci odprowadza¢ do kanalizacji deszczowe;.

Proba szczelno$ci przewodow sieci wodociagowe;j

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymatosci polaczen nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci
zgodnie z PN-B-10725:1997, PN-EN-805:2002.

Cisnienie probne: 1 MPa.

Wszystkie ztacza do czasu zakonczenia prob musza pozosta¢ odkryte.

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykona¢ dezynfekcje roztworem
podchlorynu sodu w iloéci 250mg/l wody.

Po 48 godzinach przewody nalezy podda¢ intensywnemu ptukaniu woda z predkoscia okoto 1 my/s.
Plukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji w Grojcu, a analizg
mikrobiologiczng w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.

17



IV/7. Wytyczne organizacji ruchu

- przy szerokos$ci 20 m pasa ruchu drogowego ul. Niepodleglosci, zajeciu lewostronnej jezdni 2,0 m
konieczne bedzie zajecie potowy jezdni i wywoz urobku z wykopu

- przy szerokosci 12 m pasa drogowego ul. Pocztowej, zlokalizowaniu kanatu deszczowego w osi tego
pasa konieczne bedzie zajgcie calej jezdni na czas budowy

- przy szeroko$ci 6 m ciagu pieszo-jezdnego na dziatce ew. nr 3556/8 i zlokalizowaniu w catym pasie
budowanej infrastruktury konieczne jest wytaczenie z ruchu catego pasa

- przy szerokosci od 5 do 6 m ciagu pieszo-jezdnego na dziatce ew. nr 1551/2 i zlokalizowaniu w catym
pasie budowanej infrastruktury konieczne jest wytaczenie z ruchu catego pasa

I1V/8. Przvlacza wodociagowe

1. ZaKkres opracowania

W zakres inwestycji prowadzonej przez Gming¢ Gréjec wchodza, lacznie z siecia wodociagowa,
odcinki przylaczy wodociagowych do przyleglych nieruchomosci w zakresie pasa drogowego ulic.
W przypadku polaczenia z istniejacym wodociagiem wykonany bedzie caty odcinek.
Odcinki przylaczy, polozonych na nieruchomosciach nie nalezacych do gminy, beda budowane ich
staraniem w czasie przez nich wybranym.
Przedmiotem przebudowy jest 8 szt. przylaczy, o parametrach przedstawionych tabelarycznie
w PB+PW specyfikacji przyltaczy (zatl. nr 1),

- zrur PE ¢63mm - 5szt. o tacznej dlugosci 32.2m

- zrur PE ¢40mm - 2szt. o tacznej dlugos$ci  3.8m

razem - Tszt 36.0m

przy czym:

e polaczenia z siecia rozdzielcza z rur PVC begda wykonane przez nawiertke NWZ/PE
DN/G 110/1 %" bez zasuwy lub 110/2”
e zasuwy domowe beda montowane w chodnikach przed granica poszczegdlnych posesji
e polaczenia nowych odcinkéw z polietylenu z istniejacymi odcinkami stalowymi z uzyciem ztaczek
PE/stal maja obowiazek wykonaé¢ wiasciciele
e dla budynkéw nie posiadajacych samodzielnych przylaczy lecz zasilanych poprzez instalacje
z budynkoéw zblizniaczonych zostang wykonane nowe przytacza zakonczone istniejacym zestawem
wodomierzowym
2. Charakterystyka techniczna przylaczy wodociagowych
Przytacze wodociagowe jest odcinkiem przewodu taczacego sie¢ rozdzielcza z wewngtrzna instalacja
w nieruchomosci odbiorcy wraz z zaworem za wodomierzem.
Przedmiotem przebudowy sa odcinki przylaczy w pasie drogowym wraz z koniecznymi wej$ciami na
nieruchomosci wlascicieli celem potaczenia PE/stal.
2.1. Material, Srednica, spadek, przykrycie
Do budowy nalezy uzy¢ rur z polietylenu (PE) o ci$nieniu 1 MPa. Nad przytaczami z PE nalezy uktadac¢
tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza na wysokosci 30cm nad przewodem.
Materialy uzywane do budowy przytaczy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.
Roézne materialy na jednym przytaczu taczy¢ ksztattka PE/stal.
Przewody uktada¢, w miar¢ mozliwos$ci, ze spadkiem co najmniej 0.2% w kierunku sieci rozdzielczej,
zachowujac minimalne przykrycie 1.4m. Przy przykryciu mniejszym niz 1.4m nalezy koniecznie
ociepli¢ przewdd np. tupkami poliuretanowymi.
2.2. Sposob wlaczenia przylacza do przewodu rozdzielczego
Dla s$rednic DN 32; 50mm nalezy montowaé obejmy do nawiercania rur PVC np. produkcji AKWA
Sp. z 0.0. ZPAP typ NWZ/PE bez zaworow.
2.3. Uzbrojenie
Do uzbrojenia naleza:
- zasuwy domowe
- wodomierze z dwoma zaworami odcinajacymi istniejace
- zawor zabezpieczajacy przed przeplywem zwrotnym i wtornym zanieczyszczeniem wody w sieci
rozdzielczej do montazu po wymogu Z-du Wodociagow i Kanalizacji
2.3.1. Zasuwy
Nalezy stosowaé zasuwy (niezintegrowane z obejmami) kolnierzowe na cisnienie 1MPa typ F4
(krotkie) montowane za wlaczeniem do przewodu rozdzielczego. Trzpienie zasuw domowych




wyprowadzi¢ do poziomu terenu za pomoca teleskopowych trzpieni i zakonczy¢ skrzynka zeliwna do
zasuw wysokosci 250mm. Skrzynki opiera¢ na pierscieniu odciazajacym wykonanym na mokro lub
sprefabrykowanym przez Wykonawce z betonu B20.
2.3.2. Wodomierze
W przylaczach domowych zainstalowane sa wodomierze skrzydetkowe o $rednicy 20mm.
Zgodnie z PN-B-10720:1998:
- zestawy wodomierzowe ztozone z zaworéw odcinajacych przed i za wodomierzem sa umieszczone
w budynkach
2.3.3. Zabezpieczenia przed wtérnym zanieczyszczeniem wody
Za kazdym zestawem wodomierzowym od strony instalacji wewngtrznej powinny by¢, zgodnie
z norma PN-EN1717 zawor antyskazeniowy typ EA251 firmy DANFOSS.
Montaz zaworu wykonaja wlasciciele po zobligowaniu przez Zakltad Wodociagow i Kanalizacji
w Grojcu.
3. Wykonawstwo
W czasie budowy nowych odcinkoéw przylaczy PE istniejacy przewod rozbiorczy begdzie nawodniony.
W zwiazku z tym, na istniejacym przylaczu nie posiadajacym zasuwy domowej, konieczny jest montaz
zasuwy tzw. ,traconej”. Po oddaniu do eksploatacji nowej sieci i przytaczy te dodatkowe zasuwy
pozostawi¢ w stanie zakrgconym, a trzpienie zdemontowaé, badz ,,przykry¢” ptytkami chodnikowymi
(dla uniemozliwienia dostgpnosci do manewrowania nimi).
Przyltacza nalezy wykona¢ w wykopach o $cianach umocnionych w przewadze r¢cznie, a mechanicznie w
terenach ,,otwartych”, gdzie mozliwy jest wjazd koparki. Dopuszcza si¢ przekopy tunelikowe, nie duzsze
niz 2.0m pod liniami ogrodzen, w sasiedztwie stupow energetycznych i studni telefonicznych.
Przytacza o dlugosci do 100m powinny wykazywac szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym. Utozone rury
przysypa¢ 30cm ponad wierzch z zagegszczeniem reeznym. Odcinki w pasie drogowym wykonaé przy
zachowaniu rezimu zaggszczenia gruntu do wskaznika Is=1.1 okre$lonego norma PN-S-02205:1998.
Przylacze nalezy przeptuka¢ i zdezynfekowaé. Wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza
(przed zasypaniem).

4. Odbior robét
Odbiory robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2001 oraz warunkami
uzgodnienia Dzialu Technicznego Zaktadu Wodociagéw 1 Kanalizacji w Gréjcu i zarzadcy drog
gminnych.
Otwarcie zasuwy domowej przylacza nastapi¢ moze tylko przez konserwatora wodociagu.
W pasie szerokosci 2.0m nad przylaczem nie wolno sadzi¢ drzew, krzewow ani lokalizowaé obiektow
malej architektury.



Specyfikacja przytaczy wodociagowych — odcinkow w pasie drogowym ulicy Niepodleglosci w Grojcu

Zalacznik nr 1

Rodzaj wlaczenia

. . w przewod rozdzielczy Dhugos¢
Adres odgalgzienia Odbiorca: Typ przytacza 110 PVC przytacza
Lp. . o $rednicy
przez nawiertke 2 rur PE
na cele g(;;i?‘i?él adres zamieszkania kozilaikt wymiana | nowe 110/40 110/63 20 63
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
1 | przylacze do hotelu 1551/3 Gmina Grojec
ul. Niepodleglosci 3 1551/4 Anna i Mirostaw Pochelski + + 4.2
zam. ul. Orzechowa 5/7 05-600 Grojec
2. | przylacze do apteki
. L Barbara Petkowska
%;%‘;‘gfj;ﬁf& D1 139 zam. AL Niepodieglosci 1 05-600 Grojee ! ! 30
3. przytacze do bud. GTBS
Niepodlegloscinr 3 | 3353 | Al Niepodleglosci 9 05-600 Grsjec ! ! 43
4 ng)lme r;;rl?sflzal;c;i;l_o Spotdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-
u's%u W0 1563/6 | Wiasno$ciowa ,,Samopomoc” + + 0.5
ul Niep(% dlegigos’ci 7 Al Niepodlegtosci 7 05-600 Grojec
podejscie do Piotr Wicinski
5. polaczenia 3556/10 | zam. ul. Mszczonowska 35B/3 + + 1.8
z istn. bud. mieszk. 05-600 Grojec
6. podejscie do o
potaczenia z istn. 3556/9 Urszula Stezewicz . + + 2.0
do bud. kwiaciarni zam. ul. Szczgsna 55 05-600 Grojec
7. istn. przytacza do Przedsigbiorstwo Handlowo-
pawilonu 3556/7 | Transportowe ,,PRYMUS” + +
handlowego 26-625 Kowalanka 24 (poczta Wolanow)
8. przytacze Budynek komunalny
do bud. mieszk. 7b 3336/12 Al. Niepodlegtosci 7b 05-600 Grojec i i 200
Razem 5 3 2 3.8 32.2




IV/9. Przylacza kanalizacyjne

1.

2.1.

2.2

2.3

4.

Przedmiot opracowania
W zakres inwestycji prowadzonej przez Gming¢ Groéjec wchodza, lacznie z kanalami, odcinki
odgalezien do przyleglych nieruchomosci w zakresie pasa drogowego ulic. Odcinki odgal¢zien,
potozonych na nieruchomosciach nie nalezacych do gminy, beda budowane ich staraniem w czasie
przez nich wybranym.
Przedmiotem niniejszego opracowania sa przytacza kanalizacyjne, zakonczone studzienka inspekcyjna
na posesji, zlokalizowana w odlegtosci do 3.0m od granicy nieruchomosci.
Charakterystyka techniczna przylacza kanalizacyjnego
Przyltacze kanalizacyjne jest odcinkiem kanatu od odbiornika tj. projektowanego kanatu komunalnego
PVC do studzienki inspekcyjnej na posesji odbiorcy ustugi.
Material, Srednica, spadek, przykrycie
Do budowy przylacza nalezy uzy¢ rur PVC (SN 8) o Scianach gladkich taczonych na fabrycznie
zamontowang uszczelke o srednicy 160mm Iub 200mm.
Zgodnie z norma PN-B-01707:1992 zaprojektowano przyltacze ze spadkiem minimum 1.5% dla przyt.
ks, minimum 0.5% dla przyl. kd zapewniajac przykrycie pod jezdnia minimum 1.40m. Polozenie
przytacza wyznaczaja:
- poziom wlaczenia w istniejacy odbiornik
- potozenie istniejacego wodociagu krzyzujacego si¢ z przytaczem.
W razie odmiennego potozenia wodociagu anizeli zatlozony w projekcie, ujawnionego podczas robot
wykopowych, nalezy zachowaé, w miar¢ mozliwosci, przykrycie przylacza 1.0 m ponizej poziomu
nawierzchni gruntowe;.
. Sposob wlaczenia przylacza do odbiornika

Przyltacza z rur PVC nalezy wlaczy¢ w kanat PVC odbiorczy poprzez studnig lub trojnik poderwany za

pomoca trojnika siodtowego PVC 200/160x45°.
. Uzbrojenie
Na posesji konieczna jest studzienka inspekcyjna, wykonana z prefabrykatow betonowych o srednicy
1200mm lub tworzywowa ¢p425mm.
Jako elementy studni betonowej zastosowa¢ prefabrykaty taczone na uszczelki:
- dolna jako monolit ptyty fundamentowej z gotowa kineta i przejsciami szczelnymi
- kregi klasy B25 wysokosci 0.5m
- ptyte pokrywowa z otworem na wiaz
- wlaz klasy C

. Wykonawstwo

Wykonawstwo przylacza moze by¢ zrealizowane przez uprawniong Jednostke prowadzaca dziatalnosc
gospodarcza, po oplaceniu kosztow odbioru.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy wykona¢ tyczenie przebiegu trasy w terenie.

Wykop nalezy wykonaé¢ czgSciowo mechanicznie, czgéciowo rgecznie. Regcznie nalezy wyrownaé dno
wykopu wysokosci 20cm. Nie wolno dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu rodzimego. Sciany wykopu
umocni¢ szalunkami klatkowymi pograzalnymi. Szalunki nalezy ,wyciaga¢” w miar¢ zasypywania
warstwami wysokosci 10 do 15cm do gornego poziomu warstwy ochronnej rur. Rury uktada¢ na
warstwie wyroOwnawczej niezaggszczonej wysokosci 10cm z piasku dowiezionego o uziarnieniu 2-16mm.
Po bokach 20cm i nad rura 30cm konieczna jest obsypka ochronna, z materialu jak warstwa
wyrownawcza, zageszczona do 95% wg zPPr.
Nad strefa ochronng w pasie drogowym, dopuszcza si¢ zasypke mechaniczna z zaggszczeniem piaskiem
do wskaznika Is=1.1.

Ziemig z wykopow wywiez¢ poza obreb prowadzonych robot.

Odbior robot

Po zakonczeniu montazu nalezy komisyjnie dokona¢ odbioru potwierdzonego protokotem. Wykonac
inwentaryzacje powykonawcza. Nastgpnie wiasciciel zawrze umowe pisemna na odprowadzanie
sciekow.
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5. Specyfikacja przylaczy kanalizacyjnych

Specyfikacje przytaczy sanitarnych stanowi zalacznik tabelaryczny nr 2.

Przytacza deszczowe stanowia:
e przykanaliki od studzienek wpustowych ulicznych z rur PVC SN8kPa
$200mm (14szt.) o tacznej dlugosci 72m uzbrojone w studnie wpustowe betonowe ¢500mm
e podejscia przykanalikow od nieruchomosci z rur PVC SN8kPa w pasie drogowym:
$200mm (6szt.) o tacznej dl. - 26.6m
¢315mm (1szt.) o dt. - 1.5m
razem - 28.1m
e podejscia od rynien z rur PVC SN8kPa ¢160mm w pasie drogowym
7szt. o tacznej dhugosci ~30.4m




Zalacznik nr 2

Specyfikacja odcinkéw odgatezien kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Niepodleglosci w Gréjcu

Adres odgatgzienia Odbiorca: Wtaczenie w kanat odbiorczy $200 PVC Dhugodé
— gos¢ (m)
Lo, do dzialki . . tel. przez przez studz. przez trojnik PVC
P 0 .
na cele o nrewid adres zamieszkania kontaktowy studnig inspeke. skosny prosty $160mm | $200mm
) beton. | tworzywowa 45° 87°
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 bud. mieszkal. Nr 5 GTBS
3333 | Al Niepodleglogci 9 05-600 Grojec 53 33
2. bud. mieszkal. Nr 5a 1559/1 Adr1an.M1.ksa 4 45
zam. Piekietko 5
3. bud. mieszkal. Nr 7 Spoltdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-
1563/6 Wiasnosciowa ,,Samopomoc” S6 2.7
Al Niepodlegtosci 7 05-600 Grdjec
4. bud. mieszkal. Piotr Wicinski
3556/10 zam. ul. Mszczonowska 35B/3 T 2.7
05-600 Grojec
L Urszula Stezewicz
5. bud. kwiaciarni 3556/9 zam. ul. Szczesna 55 05-600 Gréjec S7 2.7
6. z posesji 3 (hotel) Gmina Grojec
i3a 1551/4 Anna i Mirostaw Pochelski S8 4.0
zam. ul. Orzechowa 5/7 05-600 Grojec
7. z posesji 1 (apteka) 1550 Barbara Petkowska 39 35
zam. Al. Niepodleglosci 1 05-600 Grojec )
8.7 14.7
Razem 6 1 23.4




IV/10. Odbior robét
Odbiory winny odbywac si¢ komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika
budowy, przedstawiciela Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji w Grojcu- zgodnie z PN-EN1610:2001
Czesciowy odbidr robot, podlegajacych zakryciu na poszczegdInych odcinkach, obejmuje:

» wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na wysokosci obsypki

ochronnej

* dno wykopu w zakresie nienaruszalno$ci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna

* sprawdzenia ulozenia rur, ksztaltek oraz wykonania studzienek przez ogledziny i pomiary

* obsypke w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiaréw i stopnia zaggszczenia

* probe szczelnosci

Odbiory czesciowe powinny by¢ potwierdzone protokdtem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek i terminu
ich usuniecia.

Koncowego odbioru dokona¢ po zakonczeniu montazu, przeprowadzeniu prob szczelnosci, zasypce wykopow
i uporzadkowaniu placu budowy - przed oddaniem do eksploatacji. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

* protokoty z badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych

* naniesienie na projekt wszelkich zmian dokonanych w trakcie budowy

* uzycie wlasciwych materiatow, przedstawienie Swiadectw, atestow

+ porzadek po budowie

Sporzadzi¢ protokot.

Wykonaé¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, dwukrotnie - przed zasypaniem oraz po
zakonczeniu wraz z pelnym uzbrojeniem oraz sieciami obcymi nieujawnionymi na mapie do celow
projektowych.

Zdemontowane istniejace uzbrojenie (zasuwy, hydrant, skrzynki, wlazy, ksztaltki), zakwalifikowane
do odzysku, nalezy przekaza¢ do Zaktadu Wodociagdéw i Kanalizacji przy ul. Stokowej w Grojcu. Fakt
kasowania nalezy potwierdzi¢ ,,Protokotem kasowania”. Konieczno$¢ odzysku lub zlomowania czy
traktowania jako odpady rozebranych przewodow, rur kanalizacyjnych nalezy ustala¢, (protokotem), na
biezaco z przedstawicielem Wodociagoéw i Kanalizacji w Grojcu.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze
koncowym, ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonywaniu kanatéw zgodnie z PB+PW+STWiOR

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i drog, z ktorych korzystat.

Opracowata: ........cccceeeveneeninieneennennn
Irena Korczak
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