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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ronda z przejezdyspm na skrzyowaniu ul. Niepodlegixi
z ulicami Stowackiego i Drogowcow w Grojcu. Ulicaiedodlegidci jest drog powiatows,
natomiast ulice Stowackiego i Drogowcow drogami gminnymi. Inwestycjaghzie realizowana
w zwigzku z konieczngciag podniesienia bezpiecagtwa ruchu na powgzym skrzyowaniu.

1.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykorzystanwazych w nim Informacji do opracowania
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia zwanego dalej "Planem BIORB&dzie on uwzgidniat
specyfik planowanej inwestycji i zostanie spgdzony przez Wykonawc robot przed
rozpoczciem budowy. Plan natg opracowa zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. ,W sprawie informacji datyej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1.3. Zakres inwestyciji
W zakres robét drogowych wchadz

. - budowa ronda z przejezglwyspa,

. - budowa wysp dzietych z azylem dla pieszych na wlotach ul. Niepoidigg,

. - przebudowa zjazdu do prywatnej posesji na uwatkiego,

. - wyznaczenie nowej lokalizacji prZeja dla pieszych na ul. Stowackiego i Drogowcéw,

. - wykonanie oznakowania drogi,

. - ustalenie konstrukcji dla budowy nowej nawierachn

. - budowa nowych, zabezpieczenie i likwidacja iggugch uradzex infrastruktury

technicznej,
- okreslenie kosztoéw inwestyciji.

2.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W obszarze obtym inwestycy znajduj sic nastpujace obiekty budowlane:
. - ul. Niepodlegtaci, szer. jezdni od 9,0 do 11,0m,

. - ul. Drogowcow, szer. jezdni 7,3m,
. - ul. Stowackiego, szer. jezdni 7,0m,
. - zabudowa jednorodzinna,

. - chodniki dla pieszych w rejonie ul. Niepodlegip szer. od 2,5 do 3,5m.
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3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Podczas wykonywania robét budowlanych szczegalwag nalery zwrOck na zapewnienie
odpowiedniej organizacji robét, zabezpietzezasowych organizacji ruchu w trakcie budowy.
Nalezy rowniez zwroci uwag na prace prowadzone w miejscach kolizji trasy zdaeniami
infrastruktury technicznej oraz zapewnibezpieczéstwo podczas wykonywania prac
w bezpdredniej bliskdci tras komunikacyjnych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

4.1. Roboty ziemne
Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

. - upadek pracownika lub osoby postronnej do wykafmak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

. - zasypanie pracownika w wykopiegskoprzestrzennym (brak zabezpieczeian wykopu
przed obsurciem sg¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pdehoym
z wykopu),

. - potrcenie pracownika lub osoby postronnepky koparki przy wykonywaniu robot

na placu budowy lub w miejscu dgshym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Wymogi bezpieczestwa:

. - przed rozpoaxiem robot ziemnych natg podpé wszystkie maliwe dziatania majce
na celu zidentyfikowanie i zaznaczenie w tereras tiradzen podziemnych,

. - teren objty wykonawstwem robot natg w miak maozliwosci ogrodzé i oznakowa
tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

. - zabronione jest skladowanie urobku i materiatdwgvanicach klina odtamu gruntu,
jesli sciany g nieumocnione,

. - przy wykonywaniu robot ziemnych sgtem zmechanizowanym nale wyznaczy przy

maszynach stref niebezpieczn w ktorej istnieje potencjalne zagemie wypadkowe,
wynoszca min. 6 m,

. - przy prowadzeniu robét ziemnych w begmalnim gsiedztwie instalacji wodoggowych,
elektrycznych, gazowych, itp. nalezapewnt fachowy nadzér, a osoba nadzqoa roboty
jest obowszana w porozumieniu z wdeiwymi jednostkami (wiécicielami instalacji) okréi¢
odlegtagici od instalacji, w jakich ma bezpiecznie wykonywate roboty, w pionie
i poziomie,

. - w razie przypadkowego odkrycia w trakcie rob&mnych jakichkolwiek wymienionych
wyzej instalacji - nalgy niezwtocznie przerw@aroboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okrélenia czy i w jaki sposob jest move dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

. - sktadowanie ziemi w poldii wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod nkam
zachowania takiej odlegioi, aby nie zachodzita obawa obsuwaniassiarp,
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. - przy zagszczaniu nasypu za pompoaevalcow drogowych odlegéé walca od gornej
krawedzi nasypu nie ma by mniejsza ni 0,5 m,

. - w czasie watowania nasypu zabraniveykonywania jakichkolwiek innych prac,

. - przy zagszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejscecyraaley ogrodzé
zaporami przerimymi,

. - W miejscu wykonywania w/w prac zabrania prowadzenia jakichkolwiek innych prac oraz

przebywania oséb postronnych, pracownicy obsh@yugagszczarki mechaniczne powinni
zmieni& sie nie rzadziej, ni co pét godziny.

4.3. Roboty rozbidrkowe

Roboty rozbidrkowe obejmyjlikwidacje istniegcych obiektow kolidujcych z projektowam
inwestycp. Kolejnas¢ realizacji robét bdzie wynikata z ogélnego harmonogramu roboét.
Obiektami przeznaczonymi do rozbiorkt s

. - istniegca nawierzchnia ul. Niepodlegio

. - istniepce krawezniki betonowe

. - istniepce obrzea betonowe

. - istniepcy chodnik z kostki brukowej betonowe]

. - elementy istnigjcej infrastruktury technicznej kolidage z projektowanymi rozwzaniami.

Elementami stwarzagymi zagraenie podczas robot rozbidérkowycha sm.in.: instalacje
energetyczne, gazagowe i wodocigowe. Przed przygpieniem do robét rozbiérkowych naie
dokon& odckcia przyhczy od sieci gtdwnej. Miejsce prowadzonych rozbkGmowinno by

ogrodzone, wysok& ogrodzenia, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu halerykona oddzielne
bramy dla ruchu pieszego i pojazdow. P§aiej i miejsca niebezpieczne powinny¢hbyznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu orazzgotvietlone.

4.4. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych

Zabronione jest ugrlizanie stanowisk pracy, skladowisk materiatow imeatow budowlanych
lub maszyn i urgdzer budowlanych bezpgoednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegéd

mniejszej (licac w poziomie) od skrajnego przewodu:ni

. -2 m - dla linii NN,

. -5 m - dla linit WN do 15kV,

. - 10 m - dla linii pow. 15kV do30kV,

. - 15 m - dla linii WN powyej 30kV.

Wszelkie odsipstwa od powgszych wymogow nalgy uzgodné z wiasciwym Zakladem
Energetycznym.
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45.

Prowadzenie prac w poblizu drég komunikacyjnych

Wszelkie prace budowlane prowadzone w pabtirog publicznych i na nich stwargajodatkowe
zagraenia dla ruchu drogowego i dlatego:

9)

- dla kadej w/w kolizji naley mie¢ uzgodniog oraz zatwierdzan przez Kierownika
Projektu dokumentagjorganizacji ruchu,

- miejsce Kkolizji oznakowa znakami drogowymi, barierkami, swietli¢ swiattami
ostrzegawczymi w nocy zgodnie z zatwierdzonym [teje,

- pracownicy wykonuycy prae¢ w miejscach w/w musgz by¢ wyposaeni w kamizelki
ostrzegawcze.

DZIALANIA W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Szkolenia w zakresie BHP
Wszyscy zatrudnieni na state pracownicy musegitymowa& sie podstawowym
i okresowym szkoleniem BHP,
Pracownicy nowoprzygi przechodz szkolenie wsfpne czyli instrukta ogolny BHP
potwierdzone odpowiednim aaiadczeniem,
Kierownik Budowy obiektu na higco precyzuje zageienia jakie mog wynikat z prac
wykonywanych w danym dniu roboczym i przekazuj@gelegtym pracownikom w ramach
stanowiskowego szkolenia BHP.

Organizacja pierwszej pomocy w nagtych wypadkach
Na kadym placu budowy mugzby¢ dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania
pierwszej pomocy ofiarom wypadkow,
Na placu budowy natg urzadzic w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy przed
lekarskiej wyposzony w apteczé,
Do obstugi w/w punktu wyznaczyprzeszkolonych pracownikow,
Jezeli roboty § wykonywane w odlegkei wickszej nz 500 m od punktu pierwszej pomocy,
W miejscu pracy powinna znajdowsi¢c apteczka przersoa,
W przypadkach nie ciegamych zwtoki - o ile stan poszkodowanego na to pdawapewnt
szybki przewdz chorego do szpitala lub pogotowiar@kvnictwo budowy dostarcza deghe
srodki lokomaociji),
Na budowie wywiesi w widocznych miejscach wykazy zawieyeg adresy i numery
telefoniczne:
- najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,
- najblizszej stray pozarnej,
- komisariatu policji,
Powy.sze dane powinien za&azdy pracownik nadzoru technicznego.
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5.3. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej

a) Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowkamujg prac w wydanej im odzigy
roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach odmyoh z wykorzystaniemsrodkow
ochrony indywidualnej,

b)  Pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunksakodliwych lub ugizliwych wyposaeni
s3 dodatkowo w sprt ochrony osobistej:

. - obstuga zagpzczarek do gruntu wszystkich typéw - ochraniachechsi, ekawice
antywibracyjne,
. - operatorzy maszyn i wdzer — ochraniacze stuchu.

c) Pracownicy nie stosagy odziey i sprztu ochronnego wymaganego na stanowisku pracy
beda karani karami dyscyplinarnymi.

5.4. Skfadowiska materiatéw

a) Na placu budowy wyznaczymiejsca do skladowania materiatdw zgodnie z prejek
organizacji budowy,

b) Teren skltadowiska utwardzi odwodnt,

c) Odlegtac¢ sktadowania materiatdw nie powinnachyniejsza ni:

. - 0,75 m od ogrodzenia i zabudawa

. - 5,0 m od statego stanowiska pracy,

d) Sktadowiska zlokalizowaw odpowiedniej odlegkei od linii elektroenergetycznych.

5.5. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy
Postpowa: zgodnie z:

a) Instrukcj na wypadek miejscowego zagemia, awarii, p@aru magcego wptyw
nasrodowisko naturalne,
b) Instrukcp przeciwpaarowy dla zaplecza budowy.

5.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych

Zalecenia, co do pagiowania, rodzaju oznakowania 1i®alizowane zgodnie z wytycznymi wiadzy
terenowej. Wszystkie obiektya szabezpieczone barierami ochronnymi i oznakowabéctani
informacyjnymi o prowadzonych pracach.

6. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracjedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z p&niejszymi zmianami),

. art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawadwlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126
z p&niejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyitz (Dz. U. Nr 122 poz.1321
z p&niejszymi zmianami),
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. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpiecastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieéstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz.1126), w dziedzinie bezpiecste/a i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz.
285),

. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® Znaja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkole,

. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® Znaja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagagych szczegolnej sprawém psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz.
287),

. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® Znaja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktore powinny byvykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. W.6%
poz. 288),

. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® Znaja 1996 r. w sprawie
uprawniéx rzeczoznawcow do spraw bezpietzteva i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewidujee¢ spomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Ong Kandydatow na Rzeczoznawcow
(Dz.U.Nr 62 poz. 290),

. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rz&nia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 zZpfm.),

. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wdzia 20001 r. w sprawie bezpieéséva i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innyeiigdzen technicznych do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 11& pb263),

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdngDz. U. Nr 47 poz. 401).
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