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MATERIALY DO UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA REALIZAGNWESTYCJI DROGOWEJ
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1. CEL 1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

1.1. Cel i zakres rzeczowy inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ronda z przejezdyspm na skrzyowaniu ul. Niepodlegkxi
z ulicami Stowackiego i Drogowcow w Grojcu. Ulicaiedodlegtdci jest drog powiatows,
natomiast ulice Stowackiego i Drogowcow drogami gminnymi. Inwestycjaghzie realizowana
w zwigzku z konieczngciag podniesienia bezpiecagtwa ruchu na powgzym skrzyowaniu.

W zakres rzeczowy inwestycji wchagz

- budowa ronda z przejezglwysp,

- budowa wysp dzigtych z azylem dla pieszych na wlotach ul. Niepoldigz,

- przebudowa zjazdu do prywatnej posesji na uwatkiego,

- wyznaczenie nowej lokalizacji prZeja dla pieszych na ul. Stowackiego i Drogowcow,

- wykonanie oznakowania drogi,

- ustalenie konstrukcji dla budowy nowej nawierachn

- budowa nowych, zabezpieczenie i likwidacja iggugch uradzen infrastruktury technicznej,

- okreslenie kosztow inwestycji.

1.2. Lokalizacja inwestyc;ji

Projektowana inwestycja zostata zlokalizowana ne@enie Miasta Grojec i Powiatu Gréjec,
w wojewddztwie mazowieckim.

Ulice Stowackiego i Drogowcéwasadministrowane przez Wd Gminy i Miasta w Grojcu,
natomiast ulica Niepodlegioi jest administrowana przez Powiatowy ZatDrog w Grojcu.
Inwestycja jest zlokalizowana na nasfpujacych dziatkach w jednostce ewidencyjnej Grojec,
w obrebie ewidencyjnym Grojec:

- dziatki bedace wtasndcia Gminy Grojec — 3515, 3528, 3531, 3585,

- dziatki bedace wlasndcia Powiatowego Zaradu Drog w Grojcu — 3527.

Termin wydania nieruchondoi przechodzcych na wtasn@ jednostki samogdu terytorialnego
nie maze by krétszy nkz 120 dni od dnia, w ktérym decyzja o zezwoleniuealizacg inwestyciji
drogowej stata giostateczna.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawg formalmn opracowania jest umowa zawarta peaaiy Urzdem Gminy i Miasta w Gréjcu,
a firmg MS PROJEKT.
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1.4. Stan istniejgcy

Teren przewidziany pod realizadnwestycji - w liniach rozgraniczagych - funkcjonuje obecnie
jako skrzyowanie skanalizowane, czterowlotowe. Ul. Niepodiggit ma skanalizowane wloty
poprzez wykonanie lewoskpw, natomiast wloty ulic: Stowackiego i Drogowconie
skanalizowane i posiadgpo dwa pasy ruchu.

Wszystkie ulice maj nawierzchng bitumiczry, a chodniki nawierzchai z kostki brukowej
betonowej i ptyt betonowych.

W gsiedztwie istnigjcego skrzyowania wystpuje zabudowa jednorodzinna oraz pojedyncze
posesje, na ktérych jest prowadzona dziakaingospodarcza. W potudniowo — zachodnim
narazniku skrzy:owania jest zlokalizowany market Simply z parkimgjektory ma wjazd i wyjazd
na ul. Niepodlegtéci i Drogowcow.

W rejonie wysgpuja istniepce zjazdy do posesji ale tylko zjazd na ul. Stoviegi wchodzi
w zakres przyszitej budowy ronda.

Ponadto, w pasie drogowym istrieych ulic znajdy sie nastpujace uradzenia infrastruktury
technicznej:

- napowietrzna linia energetyczna wrazswietleniem,

- kable energetyczne,

- kanalizacja teletechniczna,

- kanalizacja sanitarna i deszczowa,

- przewody wodoagigowe,

- przewody gazoggowe.

1.5. Inwestor
Inwestorem jest Ugd Gminy i Miasta w Grojcu, z siedzilma ul. Pitsudskiego 47 w Grojcu.

MS PROJEKT 4



MATERIALY DO UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA REALIZAGNWESTYCJI DROGOWEJ
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2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Podstawowe parametry techniczne
Przyjto nasgpujace podstawowe parametry techniczne:
Ulica Niepodlegtdci:

- klasa techniczna drogi -Z,

- predkos¢ projektowa - Vp = 50km/h,
- kategoria ruchu - KR3,

- liczba jezdni -1,

- liczba pas6w ruchu jezdni -2,

- szerokac jezdni -9,0-11,0m,
Ulica Stowackiego:

- klasa techniczna drogi - L,

- predkos¢ projektowa - Vp = 40km/h,
- kategoria ruchu - KR2,

- liczba jezdni -1,

- liczba pasow ruchu jezdni -2,

- szerokac jezdni - 7,0m,

Ulica Drogowcow:

- klasa techniczna drogi - L,

- predkos¢ projektowa - Vp = 40km/h,

- kategoria ruchu - KR2,

- liczba jezdni -1,

- liczba pasOw ruchu jezdni -2,

- szerokec jezdni -7,2m,

Zjazdy do prywatnych posesji:

- szerokac jezdni - 5,0m (lub w zaimoici od faktycznej szerokaoi
bramy i furtki),

- skosy wjazdowe - 1,0x1,0m.

2.2. Rozwigzania sytuacyjne

Projektowane rondo z przejezdwyspm bedzie zlokalizowane na istnggym skrzyowaniu ulic:
Niepodlegtdéci, Stowackiego i Drogowcow idolzie w catdci miesci¢ si¢ w pasie drogowym
przewidzianym dla niego w MPZP. Przewidywana bud®pawoduje podniesienie parametrow
bezpieczéstwa krzyujacych se ulic.

Rondo fedzie posiadato cztery wioty:

- ul. Niepodlegtéci wlot poinocny — jest wyposana w obustronny chodnik i opaskrzy
krawedzi jezdni. Chodniki maj szeroké¢ od 2,5 do 3,0m igsoddzielone od jezdni trawnikiem,
natomiast opaski majszeroké¢ 0,5m. Nawierzchnia jezdni ma szerékd1,0m, z czego wlot
I wylot majg szeroké¢ po 4,0m. Wilot i wylot bda odseparowane wysgpdziehca o szerokeci
3,0m.
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- ul. Niepodlegtéci wlot potudniowy — jest wypogana w obustronny chodnikciezke rowerowg

I opask przy krawdzi jezdni. Chodnik po wschodniej stronie ma szef6bkl,5m i przylega
do sciezki rowerowej o szerolki@i 2,0m, oba elementyasoddzielone od jezdni trawnikiem,
natomiast opaska ma szerék®,5m. Chodnik po zachodniej stronie ma sze§o6k)0m i przylega
do krawedzi jezdni. Nawierzchnia jezdni ma szerék®,2m, z czego wlot i wylot majszerokéé
po 4,0m. Wlot i wylot bda odseparowane wysplziehcg 0 szerokéci 2,0m.

- ul. Stowackiego — jest wyposana w jednostronny chodnik i opagskrzy krawdzi jezdni.
Chodnik ma szeroko 2,1m i jest oddzielony od jezdni trawnikiem, natast opaska ma szerako
0,5m. Nawierzchnia jezdni ma szerék@,0m, z czego wylot i wylotdalzie miat szerok& 3,5m,

I beda odseparowane profilowanym oznakowaniem poziomym.

- ul. Drogowcéw — jest wypogana w obustronny chodnik przy krasizi jezdni. Chodniki maj
szeroka¢ od 2,6 do 2,8m. Nawierzchnia jezdni ma szef6k@2m, z czego wylot i wylotdalzie
miat szerokéc 3,6m, i lzda odseparowane profilowanym oznakowaniem poziomym.

Wszystkie ulice posiadajutwardzorl nawierzchng bitumiczry, przekréj daszkowy i wszystkie s
dwukierunkowe. Na kalym wlocie lgdzie usytuowane przgjie dla pieszych wraz z azylem dla
pieszych. Pajczenie ulic z innymi @igami komunikacyjnymi &dzie maliwe poprzez istnigce
ulice. Dos¢pnas¢ do ulic z przylegtych posesji niedizie ograniczona.

Istniejgce Gwietlenie pozostanie bez zmian. Nie przewidugepszebudowy istnigcych uradzen
infrastruktury technicznej, oprdcz nieznacznej kbyavpustow deszczowych.

Nie przewiduje si kolizji projektowanych rozwazan z istniepca infrastruktug technicza.

2.3. Przekroje normalne

Przekroje normalne wszystkich ulic zostaly opisamepunkcie 2.1. ,Podstawowe parametry
techniczne”. Rysunki i szkice przgych rozwizan znajdug sie na zadczniku rysunkowym Nr 2.

2.4. Rozwigzania wysokosciowe

Uksztaltowanie wysolk@iowe ronda zaprojektowano w pazaniu z planem sytuacyjnym
I przekrojami poprzecznymi istniggej nawierzchni i istnigcego terenu. Rzine wysokéciowe
istniegcej nawierzchni i terenu odwzorowano 2z pomiarOw @ndnych w terenie
I mapy sytuacyjno-wysokoiowej w skali 1:500.

Rondo posiada rozgzanie wysokéciowe, ktOre okrélaja nastpujace punkty state:

- rzedne wysokéciowe istniejcej nawierzchni ulic: Niepodlegioi, Stowackiego i Drogowcow,

- rzedne wysokéciowe chgow pieszych,

- rzgdne wysokéciowe istniegcych studzienek kanalizacji sanitarnej, sieci waoglpawej,
gazociygowej i telekomunikacyjnej oraz innych gdzen infrastruktury technicznej,

- rzednych wysokéciowych wpustéw deszczowych,

- rzedne wjazddéw na teren przylegtych posesiji,

- dostosowanie sido rzdnych istniegcego terenu.
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2.5. Odwodnienie

Dla projektowanego ronda przewidziano wykorzystarniginiegcego systemu kanalizacji
deszczowej usytuowanej w ulicy Niepodlegioi Drogowcow. Z ulic i chodnikéw wodaghzie

sptywata do systemu istnigych studzienekiciekowych, a stamtl do istniegcej kanalizaciji

deszczowej. W wyniku budowy ronda przewiduje giozostawienie lokalizacji istniggych

wpustéw deszczowych.

2.6. Komunikacja piesza

Projekt przewiduje niewielk przebudow ciaggbw pieszych, zwizamg z projektowanymi
przegciami na ul. Stowackiego i Drogowcow. Ze waglh na zaprojektowane rondo lokalizacja
przeg¢ dla pieszych ulegnie przeswaiu dalej od ul. Niepodlegkai. Na wlocie ul. Stowackiego i
Drogowcow ze wzgidu na szczupkd miejsca pozostawiono typowe prage dla pieszych.

Ulica Stowackiego posiadaagj pieszy odseparowany od jezdni trawnikiem - tyfia potnocnej
stronie ulicy, natomiast ulica Drogowcow posiadausilonne ¢gi piesze, usytuowane
bezpdrednio przy jezdni.

Lokalizacja przej¢ dla pieszych na wlotach ulicy Niepodlegtopozostanie bez zmian. Nazkiym
wlocie w miejscu dawnych lewosfow powstan wyspy dziejce kierunki ruchu o szerokaach.
Ulica Niepodlegtéci na wlocie od strony poétnocnej posiada obustrowcigi piesze, ktére
sa odseparowane od jezdni trawnikami. Na wlocie oemst potudniowej chodnik przylega
bezpdrednio do jezdni, a po przeciwnej stronie znajduge ciag pieszy paiczony
zesciezkag rowerow, ktére g oddzielone od jezdni trawnikiem.

Szczegoty projektowanych rozygian zostaty przedstawione na gegniku rysunkowym Nr 2.
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3.  ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

3.1. Rozwigzania trasy z podstawowym uktadem komunikacyjnym

Powizanie budowanego ronda z innymi drogami publicznymiejonie obgtym inwestycy nie

ulegnie zmianie w stosunku do stanu istfiego. Pajczenie ronda dulzie odbywa si¢c poprzez

istniejgce ulice Niepodlegkei, Stowackiego i Drogowcow. Po wybudowaniu ronkiayzujace se¢

ulice keda posiada t¢ samy klas; techniczi i pozostan w administracji tego samego zadzy.

W zakres inwestycji wchodmastpujace ulice:

- ul. Niepodlegtéci — jest drog powiatows, ma posczenie z drogggminmg (ul. Stowackiego
i Drogowcow), nie ma pgtzenia z drogami wojewodzkimi i krajowymi,

- ul. Stowackiego - jest drag gminmg, ma posczenie z drog powiatowy
(ul. Niepodlegtdci), nie ma pajczenia z drogami wojewddzkimi i krajowymi,

- ul. Drogowcow — jest draggminmg, ma podczenie z drog powiatows (ul. Niepodlegtéci),
nie ma padczenia z drogami wojewodzkimi i krajowymi,

Ponizej wyszczegolniono ulice stykge sé z projektowan inwestycj:

- ul. Niepodlegtdci - jest drog powiatows,

- ul. Stowackiego - jest drgggminrg,

- ul. DrogowcoOw - jest draggminrg,

W rejonie ob¢tym inwestycy wystepuje tylko skrzgowanie ul. Niepodlegkei z ul. Stowackiego

i Drogowcow
W zwigzku z realizagj inwestycji nie przewiduje siograniczenia dogpnasci do budowanej ulicy.

3.2. Obstuga komunikacyjna zagospodarowania przylegtego do drogi
Budowana ulica &zie miata nieograniczgndostpnas¢ z przylegtego terenu. Kda dziatka
przylegta do pasa drogowegedzie miata zjazd indywidualny na wio szerokéci 5,0m.

Ponadto bdzie poprawiona obstuga komunikacyjna przylegtychialgk poprzez budogv
wydzielonego ¢jgu pieszego wzdiuulicy.

4. ZMIANY w DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. Drogi

Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze drogowejstaty opisane w pkt. 2. Rozyzania
projektowe.
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4.2. Urzadzenia infrastruktury technicznej

4.2.1. Telekomunikacja

Roboty zwazane z braiy telekomunikacyja nie kolidup z projektowanymi rozvdzaniami
drogowymi.

4.2.2. Elektroenergetyka

Roboty zwazane z braiy telekomunikacyja nie kolidup z projektowanymi rozvdzaniami
drogowymi.

4.2.3. Kanalizacja deszczowa i sanitarna

Roboty zwjzane z kanalizagjdeszczow i sanitarg nie kolidup z projektowanymi rozvazaniami

drogowymi.

4.2.4. Sieci wodociggowe

Roboty zwjzane z braiy wodochgowy nie kolidup z projektowanymi rozwgzaniami drogowymi.
4.2.4. Sieci gazociggowe

Roboty zwjzane z braiy gazocigows nie kolidup z projektowanymi rozvdzaniami drogowymi.

4.3. Pozostate elementy infrastruktury zagospodarowania terenu

Nie przewiduje si rozbiorki ogrodzé posesji wchodgcych w pas drogowy.
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lI. OPINIE
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MATERIALY DO UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA REALIZBONWESTYCJI DROGOWEJ

Dla Projektu Budowlanego - budowy ronda z przejegdmys na skrzygowaniu ul. Niepodlegtéci z ulicami Stowackiego
i Drogowcow Gréjcu

1. Opinia Zarzdu Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie

Warszawa, dniad€.a£2013 r.
ZARZAD

WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
w WARSZAWIE
ul. Jagiellonska 26
03-719 Warszawa

W-Z-PP-4334.11.13.MB

Pan

inz. Robert Szczepanik
MS PROJEKT

ul. Blotna 25

03-599 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 stycznia 2013 roku, znak MS/141/059/2012,
uprzejmie informuje¢, ze zgodnie zart. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szezegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z2008 r. Nr 193, poz. 1194), Zarzad Wojewddztwa opiniuje
pozytywnie materiaty do wniosku o uzyskanie ,,decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej” w zakresie budowy ronda z przejezdng wyspa na skrzyzowaniu ulicy

Niepodleglosci z ulicami Drogowecow i Slowackiego w Grojcu.

Do wiadomo%’ iz
Burmistrz’Miasta i Gminy Grdjec

ul. Pi}syﬂfskiego 47
05-800 Grojec

Za zgodnosc z oryginalem
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MATERIALY DO UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA REALIZBONWESTYCJI DROGOWEJ

Dla Projektu Budowlanego - budowy ronda z przejegdmys na skrzygowaniu ul. Niepodlegtéci z ulicami Stowackiego

i Drogowcow Gréjcu

2. Opinia Zarzdu Powiatu w Grojcu

Grdjec, dnia 01.03.2013r

ul. JOZ
KiT7111.213
MS PROJEKT

ul. Btotna 25
03-599 warszawa

OPINIA
Obiekt: przebudowa skrzyzowania ulic : Al. Niepodlegtosci, Stowackiego,
DrogowcdéHw w Grdjcu na mini rondo z przejezdna wyspa
srodkowa .
Faza: opinia rozwigzan projektowych na powyzsze zadanie.

Na podstawie przepiséw art. I1b ust.1 i ust.2 tresci ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r o szczegdlnych zasadach przygotowywania i realizacji
inwestycji w zakvesie drég publicznych tj. Dz. U. Ny 80 poz.721 z 2003r (z pézn.
zm.) po rozpatrzeniu wniosku MS PROJEKT z siedzibq w Warszawie przy ul.
Blotnej 25,

Zarzad Powiatu postanawia

zaopiniowa¢ pozytywnie przestane materialy do wniosku 0 wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zadania pn.

,Przebudowa skrzyzowania ulic: Al. Niepodleglosci, Stowackiego,
Drogoweéw w Gréjeu na mini rondo z przejezdng wyspa $rodkowg .”
Ponizej przedstawia sie uwagi do przedstawionych rozwigzan projektowych:
-wyspy dzielace na wlotach ul. Al. Niepodlegtosci przysunaé do zewngtrznej krawedzi
jezdni mini ronda ,
- pasy ruchu na wlocie i na wylocie ulic podporzadkowanych — oddzielone wyspg,
dzielaca o szerokodci 0,6m nalezy wyznaczy¢ na jezdni w formie garbu w
kontrastujgcym kolorze badz profilowanym oznakowaniem poziomym,
- zaprojektowany chodnik na wlocie ul. Stowackiego ( strona prawa) jedynie do
granicy przejscia dla pieszych zaleca sig wydtuzy¢ do kofica Granicy Robot .

Za zgodnosc z oryginalem

MS PROJEKT
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MATERIALY DO UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA REALIZBONWESTYCJI DROGOWEJ
Dla Projektu Budowlanego - budowy ronda z przejegdmys na skrzygowaniu ul. Niepodlegtéci z ulicami Stowackiego
i Drogowcow Gréjcu

3. Opinia Urzdu Gminy i Miasta w Gréjcu

nar

Gm ;
ul. Jozefa e

efa Pifsudskie 047
4
0 Grojec g0 47

WI1.7012.4.11.2013.HK-2 Groéjec, dn. 2013-02-21

OPINIA

Burmistrz Gminy 1 Miasta w Grojeu, stosownie do art. 11b, pkt.l ustawy z dnia

10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych" (Dz. U. nr 80 z dnia 10 maja 2003 r. poz. 721 ze zm.)

opiniuje pozytywnie

projekt budowlany budowy ronda z przejezdng wyspa na skrzyzowaniu ul.

Niepodlegtosei z ulicami Slowackiego i Drogowcow w Grojeu.

Opini¢ wydaje si¢ w celu przedlozenia wraz wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

ealizacje inwestycji drogowej od Starosty Gréjeckiego.

Z powazaniem:

Za zgodnosc z oryginalem

MS PROJEKT
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MATERIALY DO UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA REALIZBONWESTYCJI DROGOWEJ

!I)Ia Projektu Budowlanego - budowy ronda z przejezdwysm na skrzgowaniu ul. Niepodlegtéci z ulicami Stowackiego
i Drogowcow Gréjcu

4. Opinia Regionalnego Zaygdu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Warszawa, Hool ¥

DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE

NC-U-0213-111-2013

POSTANOWIENIE NR {{4 /P/NC-U/13
Na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 8 d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegOlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193,
poz. 1194 z pézn. zm.) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.)

po rozpatrzeniu
wniosku Gminy i Miasta w Gréjeu z dnia 11.01.2013r, na ktérego zlecenic na podstawie
pelnomocnictwa znak : OR.077.121.2012 LD z dnia 18.12.2012r, dziala firma MS Projekt
z Warszawy, otrzymanego w dniu  16.01.2013r, w sprawie wydania opinii do wniosku
o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej, pod nazwa : .Budowa
ronda z przejezdna wyspa na skrzyzowaniu ulicy Niepodleglosci z ulicami Stowackiego
i Drogowcow w Gréjeu, powiat grojecki, wojewddztwo mazowieckie ”,

postanawiam
zaopiniowaé pozytywnie wyZej wymieniony wniosek
w zakresie o ktérym mowa we wniosku.

Uzasadnienie
Stosownie do art. 107 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odst¢puje si¢ od uzasadnienia
w zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony wnioskujace;.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie shuzy stronom zazalenie do Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki
Wodnej wnoszone za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia postanowienia.

Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

DYREKTOR
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej

w Warszpwie
’gjeszbk Bagiiiski

AMowigndoa sle a0 do owma
04.09,90)%0. 2Qdua K /&%fww;(}
e MMLOLLO, Lo MG 2 |
Wi, F0sxame Lsieme NY qumm«u)ﬁ}"
{1 O\MAOV ELUJ.QGJ%N- STAHSZYSPT‘-

w Zespols U,
7

Ochrony Prz f115 2
W Wydziale Cef "
Przeciwpowodzi Srodkewe]
Otr. je:
u Anpa Roman

1. Urzad Gminy i Miasta w/Grojcu, ul. Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec.
@. MS PROJEKT, ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa.

3. NZW.

4, NC-U-a/a.

Za zgodnosc z oryginalem
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MATERIALY DO UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA REALIZBONWESTYCJI DROGOWEJ

Dla Projektu Budowlanego - budowy ronda z przejegdmys na skrzygowaniu ul. Niepodlegtéci z ulicami Stowackiego
i Drogowcow Gréjcu

5. Opinia Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwattadytkow w Warszawie

MAZOWIECKI
WOIEWODZKI
KONSERWATOR
ZABYTKOW

Radom
1612013 .
DR.5152.8.2013
l.dz.103

POSTANOWIENIE NR 6/DR/13

Dzialajge na podstawie art. 7 p.4 art.31, 89 pkt 2, art.o1 ust.4 pkt.4 oraz art. 92 ust 1, 6
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
D. 1568 z dnia 17.09.2003 r, ze zmianami), oraz art.106 Kodeks postepowania administra-
cyjnego (Dz.U. Nr 98, poz.1071 z 2000r, z péZniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publieznych ( Dz.U. nr 193 z 2008 r poz. 1194 ).

w zwigzku z wystqpieniem : MS PROJEKT, ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa
whniosek z dnia 11.01.2013 / data wplywu 15.01.13 T.

w sprawie: wydania opinii dot. projektu budowlanego ,, Budowy ronda z przejezdna wyspa
na skrzyzowaniu ul. Niepodleglosci z ulicami Slowackiego i Drogowcéw w Gréjeu ”

/ zgodnie z zal. graficznym 1:500/

POSTANAWIAM
Zaopiniowa¢ - bez uwag projekt w/w zadania
UZASADNIENIE

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja podlega ochronie konserwatorskiej na
podstawie zapiséw Ustawy o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych . Projektowana inwestycja nie zagraza obiektom
archeologicznym.

Dlatego postanawiam jak wyzej.

POUCZENIE

Na postanowienie niniejsze sluzy stronom zazalenie do Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w Warszawie za moim posrednictwem (Wojewédzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Warszawie Delegatura w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 53, p. 345,
tel./fax 48/363-85-14; 48/363-92-14, www.mwkz.pl; mail: radom @mwkz.pl), w terminie 7
dni od jego doreczenia. s
beyz)a niniejsza jako e Zaekaraons
ustawowo zakredlonym texmninie

s 7 dnism ..O../.’.;Qz -07/0’{5

rawomocrha

jodlega wyl ety
Z up. MAZOWIELKIEGO WOJ
KONSERWATORA ZAB

| Marek Figiel ,
Kierownik Dgleparury w Radomiu

WOJEWODZKI Ul )
kCHRAONY ZABYTKOW W WARSZAWI
e LEGATUR- DR
--520 Ragom, ul a0 53

teliize 36

7 'Wnioskodawca
2/ 3xa/a.wb

Za zgodnosc z oryginalem
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MATERIALY DO UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA REALIZAGNWESTYCJI DROGOWEJ
Dla Projektu Budowlanego - budowy ronda z przejegzamysg na skrzyowaniu ul. Niepodlegtgci z ulicami Stowackiego
i Drogowcow Gréjcu

Ustosunkowanie sie do opinii:

1. Opinia Zarzdu Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie
Opinia pozytywna.
2. Opinia Zarzdu Powiatu w Gréjcu

Opinia pozytywna.
3. Opinia Urzdu Gminy i Miasta w Gréjcu
Opinia pozytywna.
4. Opinia Regionalnego Zaygdu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Opinia pozytywna.
5. Opinia Mazowieckiego Wojewoddzkiego Konserwatdedytkdw w Warszawie

Opinia pozytywna.

Zgodnie z zapisami art. 11d ust. 1 pkt. 8 ustawgnia 10.04.2003r, 0 szczegodlnych zasadach
przygotowania inwestycji w zakresie drog publicamyco zt@onego wniosku datzono
nastpujace opinie:

- Regionalnego Zagdu Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytk@WVarszawie.

Nie zamieszczono pozostatych opinii:

- ministra wigciwego do spraw zdrowia - gdynwestycja nie znajduje sw miejscowdci
uzdrowiskowej,

- dyrektora wtaciwego urzdu morskiego - gdyinwestycja nie znajduje v obszarze pasa
technicznego, pasa ochronnego, morskich portowyigpani,

- wiasciwego organu nadzoru goérniczego - gdipwestycja nie znajduje ina terenie
gorniczym,

- dyrektora wihaciwej regionalnej dyrekcji Lasow Rstwowych - gdy inwestycja
nie znajduje si na gruntach knych stanowjcych wilasné¢ Skarbu Pastwa, kdacych
w zaradzie Lasow Pastwowych.

- wiasciwego zarzdcy infrastruktury kolejowej — gdyinwestycja nie znajduje¢ha terenie

kolejowym.

MS PROJEKT 17



MATERIALY DO UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA REALIZAGNWESTYCJI DROGOWEJ
Dla Projektu Budowlanego - budowy ronda z przejegzamysg na skrzyowaniu ul. Niepodlegtgci z ulicami Stowackiego
i Drogowcow Gréjcu

111. CZESC RYSUNKOWA
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