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CZESC DROGOWA
Dla Projektu Budowlanego - budowy ronda z przejegzamysg na skrzyowaniu ul. Niepodlegtgci z ulicami Stowackiego
i Drogowcow Gréjcu

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze opracowanie: pt,Projekt budowlany budowy ronda z przejezgnwysm
na skrzyowaniu ul. Niepodlegtéci z ulicami Stowackiego i Drogowcéw w Grojcu’stadium:
PAB, jest wykonane zgodnie z Umgwobowgzujagcymi przepisami i wytycznymi projektowania
oraz jest kompletne z punktu widzenia celu, ktorenaustuyc.

Warszawa, dnia 28.02.2013r.

Projektant Sprawdzajcy

inz. Robert Szczepanik mgr inz. Arkadiusz Merchel
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CZESC DROGOWA
Dla Projektu Budowlanego - budowy ronda z przejegzamysg na skrzyowaniu ul. Niepodlegtgci z ulicami Stowackiego
i Drogowcow Gréjcu

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ronda z przejezdyspm na skrzyowaniu ul. Niepodlegixi
z ulicami Stowackiego i Drogowcow w Grojcu. Ulicaiedodlegidci jest drog powiatows,
natomiast ulice Stowackiego i Drogowcow drogami gminnymi. Inwestycjaghzie realizowana
w zwigzku z konieczngciag podniesienia bezpiecagtwa ruchu na powgzym skrzyowaniu.

1.2. Lokalizacja inwestyc;ji

Projektowana inwestycja zostata zlokalizowana n@enie Miasta Grojec i Powiatu Gréjec,
w wojewddztwie mazowieckim.

Ulice Stowackiego i Drogowcéwasadministrowane przez Wd Gminy i Miasta w Grojcu,
natomiast ul. Niepodlegsai jest administrowana przez Powiatowy ZatDrog w Grojcu.
Inwestycja jest zlokalizowana na nasfpujacych dziatkach w jednostce ewidencyjnej Grojec,
w obrebie ewidencyjnym Grojec:

- dziatki bedace wtasndcia Gminy Grojec — 3515, 3528, 3531, 3585,

- dziatki bedace wtasndcia Powiatowego Zaradu Drég w Grojcu — 3527.

1.3. Inwestor
Inwestorem jest Uegdd Gminy i Miasta w Grojcu, z siedziima ul. Pitsudskiego 47 w Grojcu.

1.4. Podstawa opracowania

Podstawg formalm opracowania jest umowa zawarta peaaiy Urzdem Gminy i Miasta w Gréjcu,
a firmg MS PROJEKT.

1.5. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie Zezwal na realizagj inwestycji drogowej
| realizacja powyszej inwestycji.

1.6. Zakres rzeczowy inwestyc;ji

W zakres robdét drogowych wchaogdz

- budowa ronda z przejezglwysp,

- budowa wysp dzigtych z azylem dla pieszych na wlotach ul. Niepoldiéz,

- przebudowa zjazdu do prywatnej posesji ha ulwaekiego,

- wyznaczenie nowej lokalizacji prZeja dla pieszych na ul. Stowackiego i Drogowcow,

- wykonanie oznakowania drogi,

- ustalenie konstrukcji dla budowy nowej nawierachn

- budowa nowych, zabezpieczenie i likwidacja iggagch uradze infrastruktury technicznej,
- okreslenie kosztow inwestyciji.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przewidziany pod realizadnwestycji - w liniach rozgraniczagych - funkcjonuje obecnie
jako skrzyowanie skanalizowane, czterowlotowe. Ul. Niepodiggit ma skanalizowane wloty
poprzez wykonanie lewoskpw, natomiast wloty ulic: Stowackiego i Drogowconie
skanalizowane i posiadgpo dwa pasy ruchu.

Wszystkie ulice maj nawierzchng bitumiczry, a chodniki nawierzchai z kostki brukowej
betonowej i ptyt betonowych.

W gsiedztwie istnigjcego skrzyowania wystpuje zabudowa jednorodzinna oraz pojedyncze
posesje, na ktérych jest prowadzona dziakaingospodarcza. W potudniowo — zachodnim
narazniku skrzy:owania jest zlokalizowany market Simply z parkimgjektory ma wjazd i wyjazd
na ul. Niepodlegtéci i Drogowcow.

W rejonie wysgpuja istniepce zjazdy do posesji ale tylko zjazd na ul. Stoviegi wchodzi
w zakres przyszitej budowy ronda.

Ponadto, w pasie drogowym znajgllgic urzadzenia infrastruktury technicznej takie jak: sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodgaowe i gazoggowe oraz kanalizacja deszczowa
| sanitarna.

3.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W zwigzku z brakiem bada geotechnicznych przyjo dla projektowanej inwestycji warunki
gruntowe jakie byly przyjmowane dla podobnych intyej realizowanych w Gréjcu wasiedztwie
istniejgcego skrzyowania. Do dalszych oblicagrzyjeto grug nasnosci G3.

4. MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wygciowe dla przygtych rozwigzan technicznych stanowi

- Umowa zawarta porgilzy Urzdem Miasta i Gminy Gréjec, a figm,MS Projekt”,

- Mapa do celéw projektowych wykonana w lutym 2Ql2wzez firng Ustugi Geodezyjne Pawel
Majsterek, ul. Witosa 9/6, 08-500 Ryki,

- Whasne pomiary, obserwacje oraz inwentaryzatjaggcej ulicy i gcznika.

5. WARUNKI RUCHOWE

W celu sprawdzenia warunkow ruchowych na projektoa rondzie zostaty wykonane pomiary
ruchu w najbardziej obgtonej godzinie dnia i tygodnia. Suma pojazdow naystkich wlotach, w
ciggu jednej godziny, wynosi: 242+359+115+307=1023apd$w/godzin. Po przeliczeniu ruchu
godzinowego na dobowy wielkéruchu na rondzie wynosi: 10x1023 = 10 230 pojaZdothe.
Zgodnie z wytycznymi projektowania skemyvan drogowych przepustovwsé mini ronda wynosi do
15 000, a nawet do 17 000 pojazdowigob

W zwigzku z powyszym przepustowsdé ronda zostata wykorzystana tylko w 68% (60%) t jes
zadowalajca przepustowss dla tego skrzypowania. Ponadto obliczenia przepustéeio
przedstawityze poziom swobody ruchu jest na wymaganym poziomie A
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6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Przyto nasgpujace podstawowe parametry techniczne:
Ulica Niepodlegtdci:

- klasa techniczna drogi -Z,

- predkos¢ projektowa - Vp = 50km/h,
- kategoria ruchu - KR3,

- liczba jezdni -1,

- liczba pasow ruchu jezdni -2,

- szeroké¢ jezdni -9,0-11,0m,
Ulica Stowackiego:

- klasa techniczna drogi - L,

- predkos¢ projektowa - Vp = 40km/h,
- kategoria ruchu - KR2,

- liczba jezdni -1,

- liczba pas6w ruchu jezdni -2,

- szeroké¢ jezdni -7,0m,

Ulica Drogowcow:

- klasa techniczna drogi - L,

- predkos¢ projektowa - Vp = 40km/h,

- kategoria ruchu - KR2,

- liczba jezdni -1,

- liczba paséw ruchu jezdni -2,

- szeroké¢ jezdni -7,2m,

Zjazdy do prywatnych posesii:

- szeroke¢ jezdni - 5,0m (lub w zaimosci od faktycznej szerokaoi
bramy i furtki),

- skosy wjazdowe - 1,0x1,0m.

7. TRASA W PLANIE

Projektowane rondo z przejezdwyspm bedzie zlokalizowane na istnigym skrzyowaniu ulic:
Niepodlegtdci, Stowackiego i Drogowcow idalzie w catéci miesci¢ sie w pasie drogowym
przewidzianym dla niego w MPZP. Przewidywana bud@pawoduje podniesienie parametrow
bezpieczéstwa krzyujacych s¢ ulic.

Rondo fedzie posiadato cztery wioty:

- ul. Niepodlegtéci wlot pétnocny — jest wypogana w obustronny chodnik i opaskprzy
krawedzi jezdni. Chodniki maj szeroké¢ od 2,5 do 3,0m igsoddzielone od jezdni trawnikiem,
natomiast opaski majszeroké¢ 0,5m. Nawierzchnia jezdni ma szerékd1,0m, z czego wlot
I wylot majg szeroké¢ po 4,0m. Wilot i wylot bda odseparowane wysgpdziehca o szerokeci
3,0m.

- ul. Niepodlegtéci wlot potudniowy — jest wypogana w obustronny chodnikciezke rowerowg

I opask przy krawdzi jezdni. Chodnik po wschodniej stronie ma szef6bkl,5m i przylega
do sciezki rowerowe] o szerolki@i 2,0m, oba elementyasoddzielone od jezdni trawnikiem,
natomiast opaska ma szerék®,5m. Chodnik po zachodniej stronie ma sze§o6k)0m i przylega
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do krawedzi jezdni. Nawierzchnia jezdni ma szerék®,2m, z czego wlot i wylot majszerokéé
po 4,0m. Wlot i wylot bda odseparowane wysplziehca 0 szerokéci 2,0m.

- ul. Stowackiego — jest wypogana w jednostronny chodnik i opagskrzy krawdzi jezdni.
Chodnik ma szeroko 2,1m i jest oddzielony od jezdni trawnikiem, natast opaska ma szerako
0,5m. Nawierzchnia jezdni ma szerék@,0m, z czego wylot i wylotdalzie miat szerok& 3,5m,

I beda odseparowane profilowanym oznakowaniem poziomym.

- ul. Drogowcow — jest wypogana w obustronny chodnik przy kreszi jezdni. Chodniki maj
szeroké¢ od 2,6 do 2,8m. Nawierzchnia jezdni ma szef6kg2m, z czego wylot i wylotdalzie
miat szerokéc 3,6m, i lzda odseparowane profilowanym oznakowaniem poziomym.
Wszystkie ulice posiadgjutwardzom nawierzchng bitumiczry, przekréj daszkowy i wszystkie s
dwukierunkowe. Na kalym wlocie lgdzie usytuowane przagjie dla pieszych wraz z azylem dla
pieszych. Pajczenie ulic z innymi @gami komunikacyjnymi &dzie maliwe poprzez istniegce
ulice. Dos¢pnas¢ do ulic z przylegtych posesji niedizie ograniczona.

Istniejgce Gwietlenie pozostanie bez zmian. Nie przewidugepszebudowy istnigcych uradzen
infrastruktury technicznej, oprocz nieznacznej kbyavpustow deszczowych.

Nie przewiduje si kolizji projektowanych rozwjzan z istniepca infrastruktug technicza.

Wymiary poszczegolnych elementéw proponowanych rgzafi zostaly przedstawione w punkcie
6 niniejszego opisu ,Podstawowe parametry techeitzmpunkcie 12 ,Komunikacja piesza” oraz
na zajczniku rysunkowym Nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

8. UKLAD WYSOKOSCIOWY

Uksztaltowanie wysolk@iowe ronda zaprojektowano w paezaniu z planem sytuacyjnym
I przekrojami poprzecznymi istniggej nawierzchni i istnigcego terenu. Rzine wysokéciowe
istniegcej nawierzchni i terenu odwzorowano z pomiarOw @ndnych w terenie
I mapy sytuacyjno-wysokoiowej w skali 1:500.

Rondo posiada rozgzanie wysokéciowe, ktOre okrélaja nastpujace punkty state:

- rzedne wysokéciowe istniejcej nawierzchni ulic: Niepodlegioi, Stowackiego i Drogowcow,

- rzedne wysokeéciowe chgow pieszych,

- rzgdne wysokéciowe istniejcych studzienek kanalizacji sanitarnej, sieci waoglpawe],
gazocagowej i telekomunikacyjnej oraz innych gdzei infrastruktury technicznej,

- rzednych wysokéciowych wpustéw deszczowych,

- rzedne wjazddéw na teren przylegtych posesiji,

- dostosowanie sido rzdnych istniejcego terenu.

Rozwigzania wysokéciowe pokazano na zaizniku rysunkowym Nr 5  Uksztattowanie
wysokaciowe”.

9. PRZEKROJE NORMALNE

Na budowanym rondzie i jego wlotach wymstja przekroje opisane w punkcie 6 ,Podstawowe
parametry techniczne”. Rysunki i szkice pezygh rozwhzan znajduj sie na zadczniku
rysunkowym Nr 2 ,Plan sytuacyjny” i Nr 3 ,Przekraj@rmalne”.
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10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
10.1. Nawierzchnia na chodnikach (z mozliwoscig parkowania i postoju

samochodow o ciezarze catkowitym nie wiekszym niz 2500kG)
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa - 8cm,

- podsypka piaskowa - 3cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamaneg
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15cm,
Razem: = 26cm.

Ze wzgkdu na wystpowanie w podtau gruntu G3, naley go doprowadzi do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy agtzapce] grubdci 10cm. Grubé& konstrukcji wyniesie wtedy
36cm.

10.2. Nawierzchnia na zjezdzie i wyspach dzielgcych
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa - 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamaneg

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 20 (zjaZZhem (wyspa),
Razem: =31 - 36cm.

Ze wzgkdu na wystpowanie w podtau gruntu G3, naley go doprowadzi do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniegj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
grubasci 15cm. Grubé¢ konstrukcji wyniesie wtedy 46 - 51cm.

10.3. Nawierzchnia na jezdni ronda - kategoria ruchu KR3
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego -5cm,
- warstwa wazaca z betonu asfaltowego -6cm,

- gérna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego cmy

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie - 20 cm,
Razem: = 38cm.

Ze wzgkdu na wystpowanie w podtau gruntu G3, naley go doprowadzi do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniegj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
grubasci 15cm. Grubé¢ konstrukcji wyniesie wtedy 53cm.
Sprawdzenie warunku mrozoodpo¢oo
Suma grubgci warstw konstrukcyjnych wynosi 38 cm + 15 en®d,6x 100 cm,

53 cm< 60 cm - warunek zostat spetniony.
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10.4. Nawierzchnia na wyspie ronda
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:
- kostka granitowa kdlowa - 16 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -3cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B 20 20 cm,
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie -20 cm,

Razem: =59 cm.
Ze wzgkdu na wystpowanie w podtau gruntu G3, naley go doprowadzi do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniegj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
grubasci 15cm. Grubéé konstrukcji wyniesie wtedy 74cm.
Sprawdzenie warunku mrozoodpofoo(patrz pkt. 10.5)
Suma grubgci warstw konstrukcyjnych wynosi 59cm + 15en®,60x 100cm,
74cm> 50cm - warunek zostat spetniony.

10.5. Warunek mrozoodpornosci - odstepstwa

W odniesieniu do konstrukcji KR3, zgodnie z Dz. Nk. 43 poz. 430 z 1999r., zaznik nr 4
Sposob przeprowadzania badaeotechnicznych i okékenia warunkéw gruntowo-wodnych
podtaza nawierzchni, punkt 8. Mrozoodpo&égodtaza nawierzchni:

.popuszcza s stosowanie ukladu warstw w podio wedlug ust. 5 spelniggych jedynie
wymagania odpowiedniej Boosci, pod warunkienre najnzej potazona warstwa podi@ kxdzie
wykonana z gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm®3F& i o grubéci nie mniejszej i 15cm
na catej szerokmi korpusu drogowego, a w wypadku przekrojow uligzn - midzy
kraweznikami.”

Biorac powyzsze pod uwagmaozna ograniczy grubaé konstrukcji nawierzchni dla KR3 do 53cm,
mimo niespetnienia warunku mrozoodpa§cio

Natomiast na etapie budowy naferozwazy¢ po okréleniu faktycznych warunkow gruntowych,
czy nie warto by byto wykortadodatkovd warstwe odgiczapca utozong na geowtokninie. Decyzja
bedzie naleata do Inwestora lub do Inspektora Nadzoru.

UWAGA:

1. W miejscach patzenia projektowanej nawierzchni z istp@j, w razie niezgodrii
rzednych, naley na odcinku okoto 5,0m wykotaodcinek przejciowy pozwalajcy na
wysokagciowe i sytuacyjne dopasowanie obu elementow nawferi. Konieczne jest sprawdzenie,
w takich przypadkach, poprawst odptywu wody i unikanie powierzchni bezodptywasty

2. Konieczne jest sytuacyjne i wysdkmwe dopasowanie projektowanych krgwikow,
obrzezy i chodnikéw do istnigjcych elementéw, aby unikt efektu ,mijania sj”.

3. Nalezry sie przyja¢ kolorystyke nawierzchni z brukowej kostki betonowej tak jakinaych
odcinkach ulic budowanych w Gréjcu, czyli:

- chodnik - kolor z6tty,

- sciezka rowerowa - kolor czerwony,

- opaska przy kraggniku, zjazdy na prywatne posesje - kolor czarny.

,MS Projekt” 9
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11. ODWODNIENIE

Dla projektowanego ronda przewidziano wykorzystarniginiegcego systemu kanalizacji
deszczowej usytuowanej w ulicy Niepodlegioi Drogowcow. Z ulic i chodnikéw wodaghzie

sptywata do systemu istnigych studzienekiciekowych, a stamtl do istniegcej kanalizaciji

deszczowej. W wyniku budowy ronda przewiduje giozostawienie lokalizacji istniggych

wpustéw deszczowych.

12. KOMUNIKACJA PIESZA

Projekt przewiduje niewielk przebudow ciaggbw pieszych, zwizamg z projektowanymi
przegciami na ul. Stowackiego i Drogowcéw. Ze weadlh na zaprojektowane rondo lokalizacja
przeg¢ dla pieszych ulegnie przeswaiu dalej od ul. Niepodlegkai. Na wlocie ul. Stowackiego i
Drogowcow ze wzgidu na szczupkd miejsca pozostawiono typowe prage dla pieszych.

Ulica Stowackiego posiadaagj pieszy odseparowany od jezdni trawnikiem - tyfia potnocnej
stronie ulicy, natomiast ulica Drogowcow posiadausilonne ¢gi piesze, usytuowane
bezpdrednio przy jezdni.

Lokalizacja przej¢ dla pieszych na wlotach ulicy Niepodlegtopozostanie bez zmian. Nazkiym
wlocie w miejscu dawnych lewosfow powstan wyspy dziejce kierunki ruchu o szerokaach.
Ulica Niepodlegtéci na wlocie od strony poétnocnej posiada obustrowcigi piesze, ktére
sa odseparowane od jezdni trawnikami. Na wlocie oemst potudniowej chodnik przylega
bezpdrednio do jezdni, a po przeciwnej stronie znajduge ciag pieszy paiczony
zesciezkag rowerow, ktére g oddzielone od jezdni trawnikiem.

Szczegoty rozwgzan projektowych zostaty przedstawione nagzahiku rysunkowym Nr 2 ,Plan

sytuacyjny”.

13. ISTNIEJACE DRZEWA

Na obszarze obijym inwestycy nie stwierdzono wyspowania drzew, kolidggych z ulicami,
ktdre wymagatyby uzyskiwania zgody na wyaink

14. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne dda prowadzone w obszarze etym liniami rozgraniczajcymi, tylko
w miejscach, gdziedazie tego wymagato poszerzenie istiqoej nawierzchni ul. Niepodlegioi

i Stowackiego.

W ramach robét przygotowawczych zostarsungte wszystkie elementy znajdog s¢ na dzialce

i kolidujace z robotami, midzy innymi istniejce fragmenty nawierzchni, krganikdw i obrzery.
Projekt przewiduje roboty ziemne zmane z wykopami pod projektowgankonstrukcg
nawierzchni. Nie przewiduje ¢i podniesienia poziomu jezdni ze wadh na istnigjce
zagospodarowanie terenu. Nie rmglebez potrzeby pogbia¢c wykopdw ze wzgldu na
wystepowanie wysokiego zwierciadta wody gruntowej. Wzegglnych przypadkach Wykonawca
robét powinien przewidzée w wycenie konieczrig czasowego obmenia zwierciadla wody
gruntowej na czas prowadzenia robét budowlanych.

Przy prowadzeniu robot ziemnych natechront grunty przed zmianstanu i konsystencji oraz
przed nadmiernym nawilgoceniem.

,MS Projekt” 10
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CZESC DROGOWA _ _ o _
Dla Projektu Budowlanego - budowy ronda z przejegdmys na skrzygowaniu ul. Niepodlegtéci z ulicami Stowackiego
i Drogowcow Grojcu

MAZOWIECKA
OKREGO WA
B8 7 BoA
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/363/04/D Warszawa, dnia 22.12.2004 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 11 art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 3 poz. 42, z péZn. zm ), art. 12 ust. 1

pkt. 1 ipkt 5 orazust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1iust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pé#n. zmoraz §4ust. 2iust. 4, §4aust. 1, §

5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z

dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 1995+ nr 8

poz. 38, z pbin. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow

" Budownictwa dzialajaca w sktadzie orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifiski, 2/ Trena Churska, 3/ Marek Karpifski
stwierdza, ze:

Pan Robert Szczepanik
inzynier
urodzony dnia 6 czerwea 1972 roku w Lukowie, syn Tadeusza

: uzyskat :
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0279/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci sadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji. = Ll
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnier zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE i
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajaey
1/ mgr in#, Zygmunt Garwolinski

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Marek Karpinski

Przewodniczacy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazewieckiej Okregowej Izby
iné-Ry ifiski Inzynieréw Budownictwa

28 mgr ing, Wieslaw, Olechnowicz
04804

Za zgodnosc z oryginalem
.MS Projekt”
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy -
Prawo budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

II. Na mocy rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994r., w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia:

1. Zgodnie z § 4a ust. 1, stanowia podstawe do projektowania wszystkich drég kotowych
oraz drég przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, lacznie z typowymi lub
powtarzalnymi mostami o dhugoéci catkowitej do 10 m i przepustami:

2. Zgodnie z § 4 ust. 4 stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania
dziatki i terenu w wyzej wymienionej specjalnosci, zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy — Prawo
budowlane (jezeli catos¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania
dziatki Tub terenu).

3. Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwigzku z ust. 2 pkt. 1, uprawniajg do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej w ogramiczonym zakresie obejmujacym
projektowanie budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m °, takich jak
domy jednerodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skiadowe, handlowe lub
uslugowe:

1/ nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji
nadziemnych w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych;

2/ zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz
stopach fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym;

3/ zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub
wysokosci dla jednej kondygnacji do 4,8 m;

4/ majacych konstrukcje, dla ktérej jest whasciwy schemat obliczeniowy  statycznie
wyznaczalny, lub zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciagle obliczane
jednokierunkowo;

5/ nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu
technologicznemu wickszemu niz 5 kN/m’, a takze nie wymagajacych uwzglednienia
obcigzefi zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materiatow sypkich albo cieczy, sit
sprezajacych oraz wptywow dynamicznych, termicznych lub przemieszczen podpor;

6/ nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gorniczej;

U &':,‘\

&
Otrzymuja: 4:‘:
1. Pan Robert Szczepanik

ul. Korzona T. 113 m, 68

03-571 Warszawa

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala

.MS Projekt”
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MAZOWIECKA
OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 16 stycznia 2013

Zaswiadczenie

Pan ROBERT SZCZEPANIK

miejsce zamieszkania:
ul. BEOTNA 25
03-599 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej I1zby Inzynieréow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/0065/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 868 35 49

od dnia: 1 lutego 2013 r. do dnia: 31 stycznia 2014 r.

NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, fax 22 300 99 00. Dzial Szkolen: tel. 22 828 34 10

Zysiaw Grodzki

Biuro: ul.1Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 50, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

Za zgodnosc z oryginalem
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IO 07‘(??5/% Olsztyn, 24 grudnia 2001 r.
M RIMINGKO-MAZURSE

GPBK.I1.7131/60/01

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1i art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i §9ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38/ oraz
dokumentéw stwierdzajacych posiadanie wymaganego przygotowania zawodowego i pozytywnego
wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaje

Panu ARKADIUSZOWI MARIANOWI MERCHELOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur, 31 stycznia 1969 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 157/01/0OL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRAN ICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia réwniez podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia, za posrednictwem Wojewody Warminsko — Mazurskiego.

Otrzymuje :

1. Pan Arkadiusz Marian Merchel '
11-010 Barczewo A
ul. Wojska Polskiego 46/16

2. Gtowny Urzad Nadzoru Budowlanego

3. a/a

Za zgodnosc z oryginalem
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
g i
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan ARKADIUSZ MARIAN MERCHEL

miejsce zamieszkania:
IRENY 126
05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/7231/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 maja 2012 r. do dnia: 30 kwietnia 2013 r.

M"‘“*";‘"?"?.'ZI—'H_ Gl

my

Warszawa, 22 maja 2012

35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

——

NIP 525-22-58-203. Dzial Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkoleri: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Ninz,derzy Kotowski

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 3

Za zgodnosc z oryginalem
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lIl. CZ ESC RYSUNKOWA
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