PRZEKROJ PRZEZ RONDO
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kostka granitowa rzedowa gr. 16cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B 20 gr. 20cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 20cm|

warstwa wzmachiajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa, gr. 15cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr. 5cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, gr. 6cm

gorna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego, gr 7cm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie, gr 20cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa, gr. 15cm

kostka brukowa betonowa, gr. 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr 25cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa, gr. 15cm
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kostka brukowa betonowd, gr. 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5,gr 25cm
warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa, |gr. 15cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, gr. 5cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, gr. 6cm

goérna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego, gr 7cm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie, gr 20cm
warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa, gr. 15cm

kostka brukowa betonowa, gr. 8cm

podsypka piaskowa, gr. 3cm
warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr 15cm
warstwa odsaczajaca, gr. 10 cm
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kostka brukowa betonowd, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5

gr 25cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa, |gr. 15cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr. 5cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 6cm

gorna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego, gr 7cm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie, gr 20cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa, gr. 15cm

kostka brukowa betonowa, gr. 8cm
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humus gr. 10 cm wraz z obsianiem trawg

ISTN. GRANICA PASA DROGO
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr. 5 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, gr. 6 cm

gorna warstwa podudowy z betonu asfaltowego, gr. 7 cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr 20 cm

warstwa wzmachniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa, gr. 15 cm

kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm

podsypka piaskowa, gr. 3 cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr 15 cm
warstwa odsgczajaca, gr. 10 cm
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, gr. 5 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 6 cm

gorna warstwa podudowy z betonu asfaltowego, gr. 7 cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr 20 cm
warstwa wzmachiajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa, gr. 15 cm

kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm

podsypka piaskowa, gr. 3 cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr 15 cm
warstwa odsgczajaca, gr. 10 cm

ISTN. GRANICA PASA DROGOWEGO

NAZWA OBIEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa ronda z przejezdna] wyspg
na skrzyzowaniu ul. Niepodlegtosci

Zatgcznik

3

z ulicami Stowackiego i Drogowcéw w Gréjcu
NAZWA RYSUNKU:

Skala
1:100

PRZEKROJE NORMALNE

Data
03.2013

podsypka piaskowa, gr. 3cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr 15cm

warstwa odsgczajaca, gr. 10 cm
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PROJEKTOWAL.:

inz. Robert Szczepanik

drogi MAZ/0279/POOD/04

SPRAWDZIL:

mgr inz. Arkadiusz Merchel

drogi 157/01/0L




