MS Projekt
Ul. Btotna 25
03 — 599 Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWY RONDA Z PRZEJEZDNA WYSPA
NA SKRZYZOWANIU UL. NIEPODLEGLOSCI
Z ULICAMI SLOWACKIEGO I DROGOWCOW

W GROJICU

CZESC DROGOWA

Opracowane dla:

Gminy Gréjec
Ul. Pitsudskiego 47
05 — 600 Gréjec

WARSZAWA, marzec 2013



MS Projekt
Ul. Btotna 25
03 — 599 Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWY RONDA Z PRZEJEZDNA WYSPA
NA SKRZYZOWANIU UL. NIEPODLEGLOSCI
Z ULICAMI SLOWACKIEGO I DROGOWCOW

W GROJCU
CZESC DROGOWA
ZESPOt PROJEKTOWY:
NAZWISKO | IMIE: SPECJALNOSGUPRAWNIENIA: PODPIS:
PROJEKTANT: inz. Robert Szczepanik drogi MAZ/0279/POOD/04
SPRAWDZAJACY: mgr in z. Arkadiusz Merchel drogi 157/01/0L

WARSZAWA, marzec 2013



CZESC DROGOWA
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze opracowanie: pt,Projekt budowlany budowy ronda z przejezgnwysm
na skrzyowaniu ul. Niepodlegtéci z ulicami Stowackiego i Drogowcow w Grojcustadium: PW,
jest wykonane zgodnie z Uma@wobowgzujagcymi przepisami i wytycznymi projektowania oraz
jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ays.

Warszawa, dnia 28.02.2013r.

Projektant Sprawdzajcy

inz. Robert Szczepanik mgr inz. Arkadiusz Merchel
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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ronda z przejezdyspm na skrzyowaniu ul. Niepodlegixi
z ulicami Stowackiego i Drogowcow w Grojcu. Ulicaiedodlegidci jest drog powiatows,
natomiast ulice Stowackiego i Drogowcow drogami gminnymi. Inwestycjaghzie realizowana
w zwigzku z konieczngciag podniesienia bezpiecagtwa ruchu na powgzym skrzyowaniu.

1.2. Lokalizacja inwestyc;ji

Projektowana inwestycja zostata zlokalizowana ne@enie Miasta Grojec i Powiatu Gréjec,
w wojewddztwie mazowieckim.

Ulice Stowackiego i Drogowcéwasadministrowane przez Wd Gminy i Miasta w Grojcu,
natomiast ul. Niepodlegsai jest administrowana przez Powiatowy ZatDrog w Grojcu.
Inwestycja jest zlokalizowana na nasfpujacych dziatkach w jednostce ewidencyjnej Grojec,
w obrebie ewidencyjnym Grojec:

- dziatki bedace wtasndcia Gminy Grojec — 3515, 3528, 3531, 3585,

- dziatki bedace wtasndcia Powiatowego Zaradu Drég w Grojcu — 3527.

1.3. Inwestor
Inwestorem jest Uegdd Gminy i Miasta w Grojcu, z siedziima ul. Pitsudskiego 47 w Grojcu.

1.4. Podstawa opracowania

Podstawg formalm opracowania jest umowa zawarta peaaiy Urzdem Gminy i Miasta w Gréjcu,
a firmg MS PROJEKT.

1.5. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest realizacja pses] inwestycji.

1.6. Zakres rzeczowy inwestyc;ji

W zakres robdét drogowych wchodz

- budowa ronda z przejezglwysp,

- budowa wysp dzigtych z azylem dla pieszych na wlotach ul. Niepoldiéz,

- przebudowa zjazdu do prywatnej posesji ha ulwaekiego,

- wyznaczenie nowej lokalizacji prZeja dla pieszych na ul. Stowackiego i Drogowcow,

- wykonanie oznakowania drogi,

- ustalenie konstrukcji dla budowy nowej nawierachn

- budowa nowych, zabezpieczenie i likwidacja iggagch uradze infrastruktury technicznej,
- okreslenie kosztow inwestyciji.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przewidziany pod realizadnwestycji - w liniach rozgraniczagych - funkcjonuje obecnie
jako skrzyowanie skanalizowane, czterowlotowe. Ul. Niepodiggit ma skanalizowane wloty
poprzez wykonanie lewoskpw, natomiast wloty ulic: Stowackiego i Drogowconie
skanalizowane i posiadgpo dwa pasy ruchu.

Wszystkie ulice maj nawierzchng bitumiczry, a chodniki nawierzchai z kostki brukowej
betonowej i ptyt betonowych.

W gsiedztwie istnigjcego skrzyowania wystpuje zabudowa jednorodzinna oraz pojedyncze
posesje, na ktérych jest prowadzona dziakaingospodarcza. W potudniowo — zachodnim
narazniku skrzy:owania jest zlokalizowany market Simply z parkimgjektory ma wjazd i wyjazd
na ul. Niepodlegtéci i Drogowcow.

W rejonie wysgpuja istniepce zjazdy do posesji ale tylko zjazd na ul. Stoviegi wchodzi
w zakres przyszitej budowy ronda.

Ponadto, w pasie drogowym znajgllgic urzadzenia infrastruktury technicznej takie jak: sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodgaowe i gazoggowe oraz kanalizacja deszczowa
| sanitarna.

3.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W zwigzku z brakiem bada geotechnicznych przyjo dla projektowanej inwestycji warunki
gruntowe jakie byly przyjmowane dla podobnych intyej realizowanych w Gréjcu wasiedztwie
istniejgcego skrzyowania. Do dalszych oblicagrzyjeto grug nasnosci G3.

4. MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wygciowe dla przygtych rozwigzan technicznych stanowi

- Umowa zawarta porgilzy Urzdem Miasta i Gminy Gréjec, a figm,MS Projekt”,

- Mapa do celéw projektowych wykonana w lutym 2Ql2wzez firng Ustugi Geodezyjne Pawel
Majsterek, ul. Witosa 9/6, 08-500 Ryki,

- Whasne pomiary, obserwacje oraz inwentaryza¢jaggcej ulicy i gcznika.

5. WARUNKI RUCHOWE

W celu sprawdzenia warunkow ruchowych na projektoa rondzie zostaty wykonane pomiary
ruchu w najbardziej obgtonej godzinie dnia i tygodnia. Suma pojazdow naystkzch wlotach, w
ciggu jednej godziny, wynosi: 242+359+115+307=1023apd$w/godzin. Po przeliczeniu ruchu
godzinowego na dobowy wielkéruchu na rondzie wynosi: 10x1023 = 10 230 pojaZdothe.
Zgodnie z wytycznymi projektowania skemyvan drogowych przepustovwsé mini ronda wynosi do
15 000, a nawet do 17 000 pojazdowigob

W zwigzku z powyszym przepustowsdé ronda zostata wykorzystana tylko w 68% (60%) t jes
zadowalajca przepustowss dla tego skrzypowania. Ponadto obliczenia przepustéeio
przedstawityze poziom swobody ruchu jest na wymaganym poziomie A
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6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Przyto nasgpujace podstawowe parametry techniczne:
Ulica Niepodlegtdci:

- klasa techniczna drogi -Z,

- predkos¢ projektowa - Vp = 50km/h,
- kategoria ruchu - KR3,

- liczba jezdni -1,

- liczba pasow ruchu jezdni -2,

- szeroké¢ jezdni -9,0-11,0m,
Ulica Stowackiego:

- klasa techniczna drogi - L,

- predkos¢ projektowa - Vp = 40km/h,
- kategoria ruchu - KR2,

- liczba jezdni -1,

- liczba pas6w ruchu jezdni -2,

- szeroké¢ jezdni -7,0m,

Ulica Drogowcow:

- klasa techniczna drogi - L,

- predkos¢ projektowa - Vp = 40km/h,

- kategoria ruchu - KR2,

- liczba jezdni -1,

- liczba paséw ruchu jezdni -2,

- szeroké¢ jezdni -7,2m,

Zjazdy do prywatnych posesii:

- szeroke¢ jezdni - 5,0m (lub w zaimosci od faktycznej szerokaoi
bramy i furtki),

- skosy wjazdowe - 1,0x1,0m.

7. TRASA W PLANIE

Projektowane rondo z przejezdwyspm bedzie zlokalizowane na istnigym skrzyowaniu ulic:
Niepodlegtdci, Stowackiego i Drogowcow idalzie w catéci miesci¢ sie w pasie drogowym
przewidzianym dla niego w MPZP. Przewidywana bud@pawoduje podniesienie parametrow
bezpieczéstwa krzyujacych s¢ ulic.

Rondo fedzie posiadato cztery wioty:

- ul. Niepodlegtéci wlot pétnocny — jest wypogana w obustronny chodnik i opaskprzy
krawedzi jezdni. Chodniki maj szeroké¢ od 2,5 do 3,0m igsoddzielone od jezdni trawnikiem,
natomiast opaski majszeroké¢ 0,5m. Nawierzchnia jezdni ma szerékd1,0m, z czego wlot
I wylot majg szeroké¢ po 4,0m. Wilot i wylot bda odseparowane wysgpdziehca o szerokeci
3,0m.

- ul. Niepodlegtéci wlot potudniowy — jest wypogana w obustronny chodnikciezke rowerowg

I opask przy krawdzi jezdni. Chodnik po wschodniej stronie ma sze¢6bkl,5m i przylega
do sciezki rowerowe] o szerolki@i 2,0m, oba elementyasoddzielone od jezdni trawnikiem,
natomiast opaska ma szerék®,5m. Chodnik po zachodniej stronie ma sze§o6k)0m i przylega
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do krawedzi jezdni. Nawierzchnia jezdni ma szerék®,2m, z czego wlot i wylot majszerokéé
po 4,0m. Wlot i wylot bda odseparowane wysplziehca 0 szerokéci 2,0m.

- ul. Stowackiego — jest wypogana w jednostronny chodnik i opagskrzy krawdzi jezdni.
Chodnik ma szeroko 2,1m i jest oddzielony od jezdni trawnikiem, natast opaska ma szerako
0,5m. Nawierzchnia jezdni ma szerék@,0m, z czego wylot i wylotdalzie miat szerok& 3,5m,

I beda odseparowane profilowanym oznakowaniem poziomym.

- ul. Drogowcow — jest wypogana w obustronny chodnik przy kraeszi jezdni. Chodniki maj
szeroké¢ od 2,6 do 2,8m. Nawierzchnia jezdni ma szef6kg2m, z czego wylot i wylotdalzie
miat szerokéc 3,6m, i lzda odseparowane profilowanym oznakowaniem poziomym.
Wszystkie ulice posiadgjutwardzom nawierzchng bitumiczry, przekréj daszkowy i wszystkie s
dwukierunkowe. Na kalym wlocie lgdzie usytuowane przagjie dla pieszych wraz z azylem dla
pieszych. Pajczenie ulic z innymi @gami komunikacyjnymi &dzie maliwe poprzez istniegce
ulice. Dos¢pnas¢ do ulic z przylegtych posesji niedizie ograniczona.

Istniejgce Gwietlenie pozostanie bez zmian. Nie przewidugepszebudowy istnigcych uradzen
infrastruktury technicznej, oprocz nieznacznej kbyavpustow deszczowych.

Nie przewiduje si kolizji projektowanych rozwjzan z istniepca infrastruktug technicza.

Wymiary poszczegolnych elementéw proponowanych rgzafi zostaly przedstawione w punkcie
6 niniejszego opisu ,Podstawowe parametry techeitzmpunkcie 12 ,Komunikacja piesza” oraz
na zajczniku rysunkowym Nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

8. UKLAD WYSOKOSCIOWY

Uksztaltowanie wysolk@iowe ronda zaprojektowano w paezaniu z planem sytuacyjnym
I przekrojami poprzecznymi istniggej nawierzchni i istnigcego terenu. Rzine wysokéciowe
istniegcej nawierzchni i terenu odwzorowano z pomiarOw @ndnych w terenie
I mapy sytuacyjno-wysokoiowej w skali 1:500.

Rondo posiada rozgzanie wysokéciowe, ktOre okrélaja nastpujace punkty state:

- rzedne wysokéciowe istniejcej nawierzchni ulic: Niepodlegioi, Stowackiego i Drogowcow,

- rzedne wysokeéciowe chgow pieszych,

- rzgdne wysokéciowe istniejcych studzienek kanalizacji sanitarnej, sieci waoglpawe],
gazocagowej i telekomunikacyjnej oraz innych gdzei infrastruktury technicznej,

- rzednych wysokéciowych wpustéw deszczowych,

- rzedne wjazddéw na teren przylegtych posesiji,

- dostosowanie sido rzdnych istniejcego terenu.

Rozwigzania wysokéciowe pokazano na zaizniku rysunkowym Nr 5  Uksztattowanie
wysokaciowe”.

9. PRZEKROJE NORMALNE

Na budowanym rondzie i jego wlotach wymstja przekroje opisane w punkcie 6 ,Podstawowe
parametry techniczne”. Rysunki i szkice pezygh rozwhzan znajduj sie na zadczniku
rysunkowym Nr 2 ,Plan sytuacyjny” i Nr 3 ,Przekraj@rmalne”.
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10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
10.1. Nawierzchnia na chodnikach (z mozliwoscig parkowania i postoju

samochodow o ciezarze catkowitym nie wiekszym niz 2500kG)
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa - 8cm,

- podsypka piaskowa - 3cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamaneg
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15cm,
Razem: = 26cm.

Ze wzgkdu na wystpowanie w podtau gruntu G3, naley go doprowadzi do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy agtzapce] grubdci 10cm. Grubé& konstrukcji wyniesie wtedy
36cm.

10.2. Nawierzchnia na zjezdzie i wyspach dzielgcych
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa - 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamaneg

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 20 (zjaZZhem (wyspa),
Razem: =31 - 36cm.

Ze wzgkdu na wystpowanie w podtau gruntu G3, naley go doprowadzi do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniegj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
grubasci 15cm. Grubé¢ konstrukcji wyniesie wtedy 46 - 51cm.

10.3. Nawierzchnia na jezdni ronda - kategoria ruchu KR3
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego 0/16 -5cm,

- warstwa wazaca z betonu asfaltowego 0/20 -6.cm,

- gérna warstwa podbudowy z betonu asfaltowegb 0/2 -7 cm,

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 20 cm,

Razem: = 38cm.
Ze wzgkdu na wystpowanie w podtau gruntu G3, naley go doprowadzi do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniegj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
grubasci 15cm. Grubé¢ konstrukcji wyniesie wtedy 53cm.
Sprawdzenie warunku mrozoodpo¢oo
Suma grubgci warstw konstrukcyjnych wynosi 38 cm + 15 en®d,6x 100 cm,

53 cm< 60 cm - warunek zostat spetniony.
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10.4. Nawierzchnia na wyspie ronda
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:
- kostka granitowa kdlowa - 16 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -3cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B 20 20 cm,
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie -20 cm,

Razem: =59 cm.
Ze wzgkdu na wystpowanie w podtau gruntu G3, naley go doprowadzi do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniegj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
grubasci 15cm. Grubéé konstrukcji wyniesie wtedy 74cm.
Sprawdzenie warunku mrozoodpofoo(patrz pkt. 10.5)
Suma grubgci warstw konstrukcyjnych wynosi 59cm + 15en®,60x 100cm,
74cm> 50cm - warunek zostat spetniony.

10.5. Warunek mrozoodpornosci - odstepstwa

W odniesieniu do konstrukcji KR3, zgodnie z Dz. Nk. 43 poz. 430 z 1999r., zaznik nr 4
Sposob przeprowadzania badaeotechnicznych i okékenia warunkéw gruntowo-wodnych
podtaza nawierzchni, punkt 8. Mrozoodpo&égodtaza nawierzchni:

.popuszcza s stosowanie ukladu warstw w podio wedlug ust. 5 spelniggych jedynie
wymagania odpowiedniej Boosci, pod warunkienre najnzej potazona warstwa podi@ kxdzie
wykonana z gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm®3F& i o grubéci nie mniejszej i 15cm
na catej szerokmi korpusu drogowego, a w wypadku przekrojow uligzn - midzy
kraweznikami.”

Biorac powyzsze pod uwagmaozna ograniczy grubaé konstrukcji nawierzchni dla KR3 do 53cm,
mimo niespetnienia warunku mrozoodpa§cio

Natomiast na etapie budowy naferozwazy¢ po okréleniu faktycznych warunkow gruntowych,
czy nie warto by byto wykortadodatkovd warstwe odgiczapca utozong na geowtokninie. Decyzja
bedzie naleata do Inwestora lub do Inspektora Nadzoru.

UWAGA:

1. W miejscach patzenia projektowanej nawierzchni z istp@j, w razie niezgodrii
rzednych, naley na odcinku okoto 5,0m wykotaodcinek przejciowy pozwalajcy na
wysokagciowe i sytuacyjne dopasowanie obu elementow nawieri. Konieczne jest sprawdzenie,
w takich przypadkach, poprawst odptywu wody i unikanie powierzchni bezodptywasty

2. Konieczne jest sytuacyjne i wysdkmwe dopasowanie projektowanych krgwikow,
obrzezy i chodnikéw do istnigjcych elementéw, aby unikt efektu ,mijania sj”.

3. Nalezry sie przyja¢ kolorystyke nawierzchni z brukowej kostki betonowej tak jakinaych
odcinkach ulic budowanych w Gréjcu, czyli:

- chodnik - kolor z6tty,

- sciezka rowerowa - kolor czerwony,

- opaska przy kraggniku, zjazdy na prywatne posesje - kolor czarny.
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11. ODWODNIENIE

Dla projektowanego ronda przewidziano wykorzystarniginiegcego systemu kanalizacji
deszczowej usytuowanej w ulicy Niepodlegioi Drogowcow. Z ulic i chodnikéw wodaghzie

sptywata do systemu istnigych studzienekiciekowych, a stamtl do istniegcej kanalizaciji

deszczowej. W wyniku budowy ronda przewiduje giozostawienie lokalizacji istniggych

wpustéw deszczowych.

12. KOMUNIKACJA PIESZA

Projekt przewiduje niewielk przebudow ciaggbw pieszych, zwizamg z projektowanymi
przegciami na ul. Stowackiego i Drogowcéw. Ze weadlh na zaprojektowane rondo lokalizacja
przeg¢ dla pieszych ulegnie przeswaiu dalej od ul. Niepodlegkai. Na wlocie ul. Stowackiego i
Drogowcow ze wzgidu na szczupkd miejsca pozostawiono typowe prage dla pieszych.

Ulica Stowackiego posiadaagj pieszy odseparowany od jezdni trawnikiem - tyfia potnocnej
stronie ulicy, natomiast ulica Drogowcow posiadausilonne ¢jgi piesze, usytuowane
bezpdrednio przy jezdni.

Lokalizacja przej¢ dla pieszych na wlotach ulicy Niepodlegtopozostanie bez zmian. Nazkiym
wlocie w miejscu dawnych lewosfow powstan wyspy dziejce kierunki ruchu o szerokaach.
Ulica Niepodlegtéci na wlocie od strony poétnocnej posiada obustrowcigi piesze, ktére
sa odseparowane od jezdni trawnikami. Na wlocie oemst potudniowej chodnik przylega
bezpdrednio do jezdni, a po przeciwnej stronie znajduge ciag pieszy paiczony
zesciezkag rowerow, ktére g oddzielone od jezdni trawnikiem.

Szczegoty rozwgzan projektowych zostaty przedstawione nagzahiku rysunkowym Nr 2 ,Plan

sytuacyjny”.

13. ISTNIEJACE DRZEWA

Na obszarze obijym inwestycy nie stwierdzono wyspowania drzew, kolidggych z ulicami,
ktdre wymagatyby uzyskiwania zgody na wyaink

14. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne dda prowadzone w obszarze etym liniami rozgraniczajcymi, tylko
w miejscach, gdziedazie tego wymagato poszerzenie istiqoej nawierzchni ul. Niepodlegioi

i Stowackiego.

W ramach robét przygotowawczych zostarsungte wszystkie elementy znajdog s¢ na dzialce

i kolidujace z robotami, midzy innymi istniejce fragmenty nawierzchni, krganikdw i obrzery.
Projekt przewiduje roboty ziemne =zmane z wykopami pod projektowgankonstrukcg
nawierzchni. Nie przewiduje ¢i podniesienia poziomu jezdni ze wadh na istnigjce
zagospodarowanie terenu. Nie rmglebez potrzeby pogbia¢c wykopdw ze wzgldu na
wystepowanie wysokiego zwierciadta wody gruntowej. Wzegglnych przypadkach Wykonawca
robét powinien przewidzée w wycenie konieczrig czasowego obmenia zwierciadla wody
gruntowej na czas prowadzenia robét budowlanych.

Przy prowadzeniu robot ziemnych natechront grunty przed zmianstanu i konsystencji oraz
przed nadmiernym nawilgoceniem.
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SPIS ZAt ACZNIKOW PRZEDMIAROWYCH

OBLICZENIE OBJ ETOSCI ROBOT ZIEMNYCH
ZESTAWIENIE ILO SCI ROBOT ROZBIORKOWYCH
ZESTAWIENIE ILO SCI ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
ROBOTY WYKO NCZENIOWE

OZNAKOWANIE

ZESTAWIENIE ILO SCI ELEMENTOW ULIC

INNE ROBOTY

N o gk~ w0 DbdhdRE
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1. OBLICZENIE OBJ ETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

1.1. Wykopy

- pod chodnik (0,36-0,10=0,26)x334 = 8638m

- pod nawierzchriKR3 (0,53-0,5=0,05)x600 =30,6m

- pod novg nawierzchng KR3 (0,27x(17+27)) =11,9M

- pod wysg na rondzie (0,74-0,10=0,26)x95 =24%m
Razem = 153,4n?

1.2. Nasypy

- pod chodnik (0,36-0,10=0,26)x334 =8¥m

- pod nawierzchri KR3 =1,2m

- pod wysg na rondzie =25t
Razem =12.4n?

1.3.  Podsumowanie
- wykonanie wykop6w z transportem urobku na odktae 153,4n%
- wykonanie nasypéw z gruntu uzyskanego z dokopu  12,4n?

2. ZESTAWIENIE ILO SCI ROBOT ROZBIORKOWYCH
2.1. Rozbiorka kragznika betonowego stggego wraz z lawbetonowy
Razem =129nf

2.2. Rozbiodrka kragznika betonowego wtopionego wraz z taletonovy
Razem = 39n?

2.3. Rozbiérka obrze betonowego
Razem =139nf

2.4. Rozbiorka chodnika z kostki brukowej betonow&jymiarach 10x20x8 wraz
Z podsypls i podbudowg (60 + 11 + 56 + 117 + 49)
Razem =293 nf

2.5. Rozbiorka chodnika z ptyt betonowych o wymiard0x40cm wraz
z podsypl i podbudovg
Razem = 18nf

2.6. Rozbiorka chodnika z ptyt betonowych o wymiar&0x50cm wraz
Z podsypl i podbudovg
Razem = 15n?

2.7. Rozbidrka nawierzchni na ul. Drogowcéow, wassbitumiczne wraz z podbudaw
Razem = 152nf

.MS Projekt”
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2.8. Rozbiérka nawierzchni na ul. Stowackiego, wayhitumiczne wraz z podbudaw
Razem = 149nf

2.9. Rozbidrka nawierzchni na ul. Niepodlegio warstwy bitumiczne wraz z podbudgw
Razem = 400nf

2.10. Rozbiorka istniegego ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach stath
Razem =8,5m

2.11. Usunjcie znakoéw drogowych:
- tarcze =16 szt.
- stupki z fundamentami = 10szt.

3. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
3.1. Woycinkazywoptotu wysokeci ok. 2,0m
Razem —7m

3.2.  Zdgcie warstwy humusu

- zdjecie warstwa humusu 20cm

(8 +17 + 15 + 8 + 64 + 10%10,2m
Razem = 24,4

3.3. Nalaenie warstwy humusu.

- humusowanie z obsianiem skarp przy gégbbumusu 10 cm
(17 + 15 + 13) f¥0,1 m - 4,5m

Razem = 4,5n7

4, ZESTAWIENIE ILO SCI ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
4.1. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
4.1.1. Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjn

- chodniki i opaski (334 x 2) = 668nf
- zjazd i wyspy dzielce (90 x 2) = 180nf
- KR3 ( 600x4) =2 4003
- wyspa na rondzie (95 x 3) = 285nf
Razem = 3533 i

4.1.2. Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyng@bitumicznych emulsgjasfaltovy
Razem = 1 200rh

4.1.3. Mechaniczne skropienie warstw konstrukcynlgitumicznych emulsgjasfaltovy
Razem = 600
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4.2.
4.2.1.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.4.
4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4,

4.5.
4.5.1.

Warstwa odgczajaca

Wykonanie warstwy ogiszapcej, grub. 10cm (chodniki i opaski)
(22 +51+8+ 12 +43 +102 + 96)

Razem = 334

Warstwa wzmachiagca z gruntu stabilizowanego cementem
Wykonanie warstwy wzmacrjagj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa,
grub. 15cm (zjazd i wyspy dzigle)

- zjazdy =19rh
- wyspy dziedce 39 + 32 =71
Razem = 90mM

Wykonanie warstwy wzmacrjagj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa,
grub. 15cm (KR3)
Razem = 600

Wykonanie warstwy wzmacrgagj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa,
grub. 15cm (wyspa na rondzie)
Razem = 95M

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegechanicznie

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanegalstatvanego mechanicznie 0/31,5
o grub. 15cm (chodniki i opaski) (22 + 51 + 8 +A23 +102 + 96)

Razem = 334

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanegals&tatvanego mechanicznie 0/31,5
o grub. 25cm (wyspy dzigte = 39 + 32)
Razem = 71mM

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszyavadnego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 o grub. 20cm (KR3)

- zjazdy =19
- KR3 = 600M
Razem = 619M

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszyavadnego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 o grub. 20cm (wyspa na rondzie)
Razem = 95M

Podbudowa z betonu asfaltowego

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczejtarneasfaltowego AC 16 P (KR3),
grub. 7 cm

Razem = 600mM

.MS Projekt” 15
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4.6. Podbudowa z betonu cementowego

4.6.1. Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczejtarnecementowego B 20, grub. 20cm
(wyspa na rondzie)
Razem = 95M

4.7. Warstwa whzgca z betonu asfaltowego
4.7.1. Wykonanie warstwy wiacej z betonu asfaltowego AC 16 W (KR3), grub. 6 cm
Razem = 600rh

4.8. Warstwascieralna z betonu asfaltowego
4.8.1. Wykonanie warstwicieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S (KR3), gfubm
Razem = 600mM

4.9. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
4.9.1. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej lmetewej o wymiarach 8x10x20 cm na
podsypce cementowo - piaskowej, grub. 3 cm (zjazgspy dziejce)

- zjazdy =19rh
- wyspy dziedce 39 + 32 =71
Razem = 90

4.10. Nawierzchnie z kostki granitowej

4.10.1. Wykonanie nawierzchni z kostki granitowgjdowej grub. 16cm na podsypce cementowo -
piaskowej, grub. 3 cm (wyspa na rondzie)
Razem = 95M

5. OZNAKOWANIE
5.1. Oznakowanie pionowe

-A-7 - 10szt.

-C9 - 2szt.

-C12 - B6szt.

-D-2 - 4szt.

- D-6 - 8szt.

- F-10 - 1szt.

- U-5a - 2szt.

- D-48 - 2 szt.

Razem:
- stupki pod znaki - 21szt.

- tarcze znakdéw drogowych 35szt.

5.2. Oznakowanie poziome
-P-1c - 37mbx< 0,12nf/mb = 4,4
-P-le  -89mhx 0,12nf/mb = 10,7mM
-P-2b - 19mbx 0,24nf/mb = 4,6mM
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-P-4 - 78mbx 0,24nf/mb = 18,7M
-P-7a  -93mhx 0,12nf/mb = 11,2mM
-P-10 - 30sztx 2,0 = 60,0m
-P-13 - 14szt.x 0,175 = 2,5m
-P-21  -325mb x 0,24 = 78,6m

- 365mb x 0,38 = 138,7m

Razem:

Linie ciagte (4,6+18,7+78,0+138,7) - 240,0nt
Linie przerywane (4,4+10,7+11,2 - 26,3nf
Znaki i symbole (60,0+2,5) - 62,5nf

6. ZESTAWIENIE ILO SCI ELEMENTOW ULIC

6.1. Krawezniki betonowe

6.1.1. Ustawienie kragznikdw betonowych "starych” o wymiarach 20x30x100cm,
na fawie betonowej z oporem
Razem =24m

6.1.2. Ustawienie kraggnikow betonowych "wtopionych" o wymiarach 20x30x&69Q na tawie
betonowej
Razem =1/m

6.1.3. Ustawienie kraggznikdw betonowych "wtopionych” o wymiarach 15x30x¢6Q
na fawie betonowe;j
Razem =10m

6.2.  Chodniki i opaski z brukowej kostki betonowej

6.2.1. Wykonanie chodnikéw i opasek z brukowej kidlsétonowej o0 wymiarach 8x10x20 cm na
podsypce piaskowej, grub. 3cm (22 + 51 + 8 + 13 #2102 + 96)
Razem = 334

6.2.2. Ulaenie piyt betonowych 40x40x6,5 cm antyjmgowych na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 grub. 4,5 cm
(0,8 x 4) x 12 = 38,4
Razem = 38,4

6.3.  Krawezniki kamienne

6.3.1. Ustawienie kragznikdw kamiennych "stagych" o wymiarach 20x30x100cm,
na fawie betonowej z oporem
Razem =146m
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6.3.2. Ustawienie kraggnikow kamiennych " wtopionych " o wymiarach 20x300tm,
na tawie betonowej z oporem
- przejcia dla pieszych =55m
- ha wyspie ronda =35m
Razem = 80m
6.4. Betonowe obrzia chodnikowe
6.4.1. Ustawienie obrzg betonowych o wymiarach 8x30x100cm na podsypcesoéowo -
piaskowej 1:4 grub. 5cm
Razem =120m
7. INNE ROBOTY
7.1. Urzadzenia elektroenergetyczne
Rozbidrka i budowa istniggego stupa rozkracznego na stup wibrowaswietleniowy
Razem = 1szt.
7.2.  Urzdzenia telekomunikacyjne
Regulacja wysokaiowa studni telekomunikacyjnych
Razem = 5szt.
7.3. Kanalizacja sanitarna
Regulacja wysokiaiowa studni kanalizacji sanitarnej
Razem = 3szt.
7.4. Kanalizacja deszczowa
Regulacja wysokaiowa studni kanalizacji sanitarnej
Razem = 2szt.
Rozbidrka i budowa wpustow deszczowych
Razem = 3szt.
Regulacja wysokiaiowa wpustow deszczowych
Razem = 3szt.
7.5. Urzdzenia gazocigowe
Regulacja wysokiaiowa studzienki gazowej
Razem = 2szt.
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Jednostka
L.p. Opis robét —
Nazwa llosé
1 2 3 4
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
X | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysoko  sciowych X X
1 |odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych km 0.30
X | Usuni ecie drzew i krzewow X X
2 | wycinka istniejgcego zywoptotu wysokosci ok. 2,0m na ul. Drogowcow m 7.0
X | Zdjecie warstwy humusu X X
3 | mechaniczne usuniecie warstwy humusu o zmiennej grubosci $r. 20 cm m’ 24.4
X | Rozbiorki elementéw ulic X X
4 |rozbiérka kraweznika betonowego stojgcego wraz z tawa betonowsg m 15.0
5 |rozbidrka kraweznika betonowego wtopionego wraz z tawa betonowg m 39.0
6 |rozbiérka obrzeza betonowego m 139.0
7 rozbiérka chodnika z kostki brukowej betonowej o wymiarach 10x20x8 wraz m?2 203.0
z podsypka i podbudowg ]
g |rozbiorka chodnika z ptyt betonowych o wymiarach 40x40cm wraz m?2 18.0
z podsypka i podbudowsg '
9 rozbiérka chodnika z ptyt betonowych o wymiarach 50x50cm wraz m?2 15.0
z podsypka i podbudowg '
10 rozbiérka nawierzchni na ul. Drogowcow, warstwy bitumiczne wraz z m?2 1520
podbudowg
11 rozbidrka nawierzchni na ul. Stowackiego, warstwy bitumiczne wraz z m?2 149.0
podbudowa
12 rozbidrka nawierzchni na ul. Niepodlegtosci, warstwy bitumiczne wraz z m?2 400.0
podbudowg
13 | rozbidrka istniejacego ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach stalowych m 8.5
14 | usuniecie tarcz znakéw drogowych szt. 16.0
15 | usuniecie stupkéw znakdw drogowych wraz z fundamentem szt. 10.0
ROBOTY ZIEMNE
X | Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych X X
16 wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. I-lll z transportem urobku m? 153.4
na odktad '
17 | Wykonanie nasypow X
wykonanie nasypoéw mechanicznie w gruncie kat. I-1ll z gruntu uzyskanego 3
17 m 12.4
Z wykopu
PODBUDOWY
X | Warstwa ods gczajgca X X
18 | wykonanie odsgczajgcej, grub. 10cm (chodniki i opaski) m? 334.0
X | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X
19 | mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych m? 3533.0
20 mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg m? 12000
asfaltowg '
21 mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg m? 600.0
asfaltowg '
X | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha  nicznie X
22 wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie m? 334.0
0/31,5 o grub. 15 cm (chodniki i opaski) '
,MS Projekt” 20
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: , Jednostka
L.p. Opis robét —
Nazwa llosé
1 2 3 4
23 wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie m2 71.0
0/31,5 o grub. 25 cm (wyspy dzielgce) ’
24 wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie m? 619.0
0/31,5 o grub. 20 cm (KR3 i zjazd) '
o5 wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie m? 950
0/31,5 o grub. 20 cm (wyspa ronda) ’
X | Warstwa wzmacniaj gca z gruntu stabilizowanego cementem X X
26 wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem o m? 90.0
Rm=2,5 Mpa, grub. 15cm (zjazd i wyspy dzielgce) ’
27 wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem o m? 600.0
Rm=2,5 Mpa, grub. 15 cm (KR3) '
o8 wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem o m? 950
Rm=2,5 Mpa, grub. 15 cm (wyspa ronda) ’
X | Podbudowa z betonu cementowego X X
29 | wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu cementowego B 20 , 95.0
(wyspa ronda), grub. 20cm m
X | Podbudowa z betonu asfaltowego X X
30 wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P m? 600.0
(KR3), grub. 7 cm '
NAWIERZCHNIA
X | Nawierzchnie z kostki kamiennej X X
31 | wykonanie nawierzchni z kostki granitowej rzedowej grub. 16cm na m? 95.0
podsypce cementowo - piaskowej, grub. 3 cm (wyspa ronda)
X | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wi  gzaca X X
32 wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16 W (KR3), M2 600.0
grub. 6 cm '
X | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa  $cieralna X X
33 wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S (KR3), m?2 600.0
grub. 5 cm '
X | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej X X
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 0 wymiarach 8x10x20
34 | cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, grub. 3 cm (zjazd i wyspy m? 90.0
dzielgce)
ROBOTY WYKONCZENIOWE
X | Umocnienie powierzchniowe poboczy i skarp X X
35 | humusowanie z obsianiem poboczy i skarp przy grub. humusu 10 cm m? 4.5
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
X | Oznakowanie poziome X
36 wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i strukturalnego m? 240.00
(wloty ul. Drogowcow i Stowackiego) jezdni - linie ciggta '
37 wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego jezdni - linie m? 26.30
przerywane
38 wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego jezdni - znaki i m? 62.50
symbole '
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: , Jednostka
L.p. Opis robét —
Nazwa llosé
1 2 3 4
Oznakowanie pionowe X X
39 ustawienie stupkéw z rur stalowych o srednicy 70 mm do znakéw szt 210
drogowych
20 przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do ustawionych szt 35.0
stupkéw ' '
ELEMENTY ULIC
X | Kraw ezniki betonowe X X
ustawienie kraweznikéw betonowych "stojgcych" o wymiarach
41 - . m 24.0
20x30x100cm, na fawie betonowej z oporem
42 ustawienie kraweznikéw betonowych "wtopionych" o wymiarach m 17.0
20x30x100cm, na fawie betonowej '
43 ustawienie kraweznikéw betonowych "wtopionych" o wymiarach 10.0
15x30x100cm, na tawie betonowej '
X | Kraw ezniki kamienne X
44 Ustawienie kraweznikéw kamiennych "stojgcych” o wymiarach m 146.0
20x30x100cm, na fawie betonowej z oporem ]
45 |Ustawienie kraweznik{)w kamiennych "wtopionych" o wymiarach m 80.0
20x30x100cm, na fawie betonowej z oporem
X | Chodniki z brukowej kostki betonowej X
wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej 0 wymiarach 8x10x20 cm 2
46 : ) o . m 334.0
na podsypce piaskowej, grub. 3 cm (chodniki i opaski)
utozenie ptyt betonowych 40x40x6,5 cm antyposlizgowych na podsypce 2
47 ; C m 38.4
cementowo - piaskowej 1:4 grub. 4,5 cm
X | Betonowe obrze za chodnikowe X
ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm na podsypce
48 ) o m 120.0
cementowo - piaskowej 1:4 grub. 5 cm
ROBOTY INNE
X | Urzadzenia elektroenergetyczne X X
rozbiodrka istniejgcego stupa rozkracznego zelbetowego z lampg
49 . . szt. 1.0
odwietleniowg
50 | ustawienie stupa wibrowanego zelbetowego wraz z lampg o$wietleniowg szt. 1.0
X | Urzadzenia telekomunikacyjne X X
51 |regulacja wysokosciowa studni telekomunikacyjnych szt. 5.0
X | Kanalizacja sanitarna X X
52 | regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej szt. 3.0
X | Kanalizacja deszczowa X X
53 | regulacja wysokosciowa studni kanalizacji deszczowej szt. 2.0
54 | rozbidrka i budowa wpustéw deszczowych szt. 3.0
55 | regulacja wysokosciowa wpustow deszczowych szt. 3.0
X | Urzadzenia gazoci agowe X X
56 |regulacja wysokosciowa studzienki gazowej szt. 2.0
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CZESC DROGOWA
Dla Projektu Wykonawczego - budowy ronda z przejezdiysg na skrzyowaniu ul. Niepodlegtsci z ulicami Stowackiego
i Drogowcow Gréjcu

IV. CZESC RYSUNKOWA
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