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1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ronda z przejezdyspm na skrzyowaniu ul. Niepodlegkxi
z ulicami Stowackiego i Drogowcow w Grojcu. Ulicaiedodlegtdci jest drog powiatows,
natomiast ulice Stowackiego i Drogowcow drogami gminnymi. Inwestycjaghzie realizowana
w zwigzku z konieczngciag podniesienia bezpiecagtwa ruchu na powgzym skrzyowaniu.

1.2. Lokalizacja inwestyc;ji

Projektowana inwestycja zostata zlokalizowana ne@enie Miasta Grojec i Powiatu Gréjec,
w wojewddztwie mazowieckim.

Ulice Stowackiego i Drogowcéwasadministrowane przez Wd Gminy i Miasta w Grojcu,
natomiast ul. Niepodlegtai jest administrowana przez Powiatowy ZatDrég w Grojcu.
Inwestycja jest zlokalizowana na nasfpujacych dziatkach w jednostce ewidencyjnej Grojec,
w obrebie ewidencyjnym Grojec:

- dziatki bedace wtasndcia Gminy Grojec — 3515, 3528, 3531, 3585,

- dziatki bedace wlasndcia Powiatowego Zaradu Drog w Grojcu — 3527.

1.3. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Grojec, z siedgita ul. Pitsudskiego 47 w Gréjcu.

1.4. Podstawa opracowania
Podstawg formalm opracowania jest umowa zawarta peaaiy Urzdem Gminy i Miasta w Gréjcu,
a firmg MS PROJEKT.

1.5. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie zal@enia dla projektu statej organizacji ruchu
dla powyszej inwestyciji.

1.6. Zakres rzeczowy inwestyc;ji

W zakres robét drogowych wchadz

- budowa ronda z przejezglwysp,

- budowa wysp dzietych z azylem dla pieszych na wlotach ul. Niepoldig,

- przebudowa zjazdu do prywatnej posesji ha ulwaekiego,

- wyznaczenie nowej lokalizacji prZeja dla pieszych na ul. Stowackiego i Drogowcow,

- wykonanie oznakowania drogi,

- ustalenie konstrukcji dla budowy nowej nawierachn

- budowa nowych, zabezpieczenie i likwidacja iggagch uradze infrastruktury technicznej,
- okreslenie kosztow inwestyciji.
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjdziiDz. U. 1985 Nr 14 poz. 60),

- Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogolwpraz urzdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania naathdDz. U. 2003 Nr 220 poz. 2181),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winéa 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadu n
tym zarzdzeniem (Dz. U. 2003 Nr 177 poz. 1729),

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych  jakim powinny odpaa drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430).

3. LOKALIZACJA | GEOMETRIA PRZEBIEGU DROGI

3.1. Stan istniejgcy

Teren przewidziany pod realizagnwestycji - w liniach rozgraniczagych - funkcjonuje obecnie
jako skrzyowanie skanalizowane, czterowlotowe. Ul. Niepodiggt ma skanalizowane wloty
poprzez wykonanie lewosidw, natomiast wloty ulic: Stowackiego i Drogowcowie
skanalizowane i posiadgpo dwa pasy ruchu.

Wszystkie ulice maj nawierzchng bitumiczry, a chodniki nawierzchai z kostki brukowej
betonowej i ptyt betonowych.

W gsiedztwie istnigjcego skrzyowania wysgpuje zabudowa jednorodzinna oraz pojedyncze
posesje, na ktérych jest prowadzona dziakaingospodarcza. W potudniowo — zachodnim
narazniku skrzy.owania jest zlokalizowany market Simply z parkimgjektéry ma wjazd i wyjazd
na ul. Niepodlegtéci i Drogowcow.

W rejonie wys¢puja istniegce zjazdy do posesji ale tylko zjazd na ul. Stoviegi wchodzi
w zakres przysztej budowy ronda.

Ponadto, w pasie drogowym znajgllgic urzadzenia infrastruktury technicznej takie jak: sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodgowe i gazocigowe oraz kanalizacja deszczowa
| sanitarna.

3.2. Rozwigzania projektowe

Projektowane rondo z przejezdwyspm bedzie zlokalizowane na istnigym skrzyowaniu ulic:
Niepodlegtdci, Stowackiego i Drogowcow idalzie w catdci miesci¢ sie w pasie drogowym
przewidzianym dla niego w MPZP. Przewidywana bud®pawoduje podniesienie parametrow
bezpieczéstwa krzyujacych s¢ ulic.

Rondo fedzie posiadato cztery wioty:

- ul. Niepodlegtéci wlot potnocny — jest wyposana w obustronny chodnik i opaskrzy
krawedzi jezdni. Chodniki maj szeroké¢ od 2,5 do 3,0m igsoddzielone od jezdni trawnikiem,
natomiast opaski majszeroké¢ 0,5m. Nawierzchnia jezdni ma szerékd1,0m, z czego wlot
I wylot majg szeroké¢ po 4,0m. Wilot i wylot bda odseparowane wysgpdziehca o szerokeéci
3,0m.
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- ul. Niepodlegtéci wlot potudniowy — jest wypogana w obustronny chodnikciezke rowerowg

I opask przy krawdzi jezdni. Chodnik po wschodniej stronie ma szef6bkl,5m i przylega
do sciezki rowerowej o szerolkii 2,0m, oba elementyasoddzielone od jezdni trawnikiem,
natomiast opaska ma szerék®,5m. Chodnik po zachodniej stronie ma sze§o6k)0m i przylega
do krawedzi jezdni. Nawierzchnia jezdni ma szerék®,2m, z czego wlot i wylot majszerokéé
po 4,0m. Wlot i wylot bda odseparowane wysplziehcg 0 szerokéci 2,0m.

- ul. Stowackiego — jest wyposana w jednostronny chodnik i opagskrzy krawdzi jezdni.
Chodnik ma szeroko 2,1m i jest oddzielony od jezdni trawnikiem, natast opaska ma szerako
0,5m. Nawierzchnia jezdni ma szerék@,0m, z czego wylot i wylotdalzie miat szerok& 3,5m,

I beda odseparowane profilowanym oznakowaniem poziomym.

- ul. Drogowcéw — jest wypogana w obustronny chodnik przy krasizi jezdni. Chodniki maj
szeroka¢ od 2,6 do 2,8m. Nawierzchnia jezdni ma szef6k@2m, z czego wylot i wylotdalzie
miat szerokéc 3,6m, i lzda odseparowane profilowanym oznakowaniem poziomym.

Wszystkie ulice posiadajutwardzorl nawierzchng bitumiczry, przekréj daszkowy i wszystkie s
dwukierunkowe. Na kalym wlocie lgdzie usytuowane przgjie dla pieszych wraz z azylem dla
pieszych. Pajczenie ulic z innymi @igami komunikacyjnymi &dzie maliwe poprzez istnigce
ulice. Dos¢pnas¢ do ulic z przylegtych posesji niedizie ograniczona.

Istniejgce Gwietlenie pozostanie bez zmian. Nie przewidugepszebudowy istnigcych uradzen
infrastruktury technicznej, oprdcz nieznacznej kbyavpustow deszczowych.

Nie przewiduje si kolizji projektowanych rozwazan z istniepca infrastruktug technicza.

Wymiary poszczegolnych elementdow proponowanych rgzaft zostaly przedstawione na
zalczniku rysunkowym Nr 2 ,Projekt organizacji ruchu”.

4, CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE
Ulica Niepodlegtdci:

- klasa techniczna drogi -Z,

- predkos¢ projektowa - Vp = 50km/h,
- kategoria ruchu - KR3,

- liczba jezdni -1,

- liczba paséw ruchu jezdni -2,

- szeroké¢ jezdni -9,0-11,0m,
Ulica Stowackiego:

- klasa techniczna drogi - L,

- predkos¢ projektowa - Vp = 40km/h,
- kategoria ruchu - KR2,

- liczba jezdni -1,

- liczba pasOw ruchu jezdni -2,

- szerokec jezdni - 7,0m,

Ulica Drogowcéw:

- klasa techniczna drogi - L,

- predkos¢ projektowa - Vp = 40km/h,
- kategoria ruchu - KR2,

- liczba jezdni -1,

- liczba pasow ruchu jezdni -2,
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- szeroké¢ jezdni -7,2m,
Zjazdy do prywatnych posesii:

- szeroké¢ jezdni -5,0m,

- skosy wjazdowe - 1,0x1,0m.

Projekt przewiduje niewielk przebudow ciggdw pieszych, zwizary z projektowanymi
przegciami na ul. Stowackiego i Drogowcow. Ze wgdlh na zaprojektowane rondo lokalizacja
przeg¢ dla pieszych ulegnie przeswaiu dalej od ul. Niepodlegkai. Na wlocie ul. Stowackiego i
Drogowcéw ze wzgdu na szczupkt miejsca pozostawiono typowe pragg dla pieszych.

Ulica Stowackiego posiadaagj pieszy odseparowany od jezdni trawnikiem - tyfia p6tnocnej
stronie ulicy, natomiast ulica Drogowcoéw posiadausitonne cjgi piesze, usytuowane
bezpdrednio przy jezdni.

Lokalizacja przej¢ dla pieszych na wlotach ulicy Niepodlegtopozostanie bez zmian. Nazkiym
wlocie w miejscu dawnych lewosfow powstan wyspy dziejce kierunki ruchu o szerokaach.
Ulica Niepodlegtéci na wlocie od strony poéinocnej posiada obustrowrgi piesze, ktore
s3 odseparowane od jezdni trawnikami. Na wlocie owmst potudniowej chodnik przylega
bezpdrednio do jezdni, a po przeciwnej stronie znajdge ciag pieszy paiczony
zesciezka rowerowy, ktére g oddzielone od jezdni trawnikiem.

Budowa ronda z przejezgnwyspm na skrzyowaniu ul. Niepodlegkei z ulicami Stowackiego

i DrogowcOw poprawi przepustow® istniegcego skrzyowania skanalizowanego zwiaszcza na
wlotach podporzdkowanych oraz poprawi poziom bezpietsteva dla pieszych przechagtych
przez ul. Niepodlegkei.

W ramach przedsivziecia zaprojektowano w miejscu istrjeggo skrzyowania — rondo
z przejezdg wysp, natomiast na obu wlotach ul. Niepodlegiozostaty zaprojektowane azyle dla
pieszych.

Istniejgcy uktad cggow pieszych i rowerowych pozostat bez zmian i tigo zostat dostosowany
uktad przej¢ dla pieszych na rondzie.

Budowa ronda uposzlkuje rejon istnigjcego skrzyowania, zapewni dohmwidocznag¢ i umazliwi
prawidtowe whczanie s} do ruchu.

W zwigzku z realizag inwestycji zostanie wykonane nowe oznakowaniepwap poziome jak

| pionowe.

5.  TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Zakaaczenie budowy ronda z przejeadwysp na skrzyowaniu ul. Niepodlegkxi z ulicami
Stowackiego i Drogowcow stanogvibedzie uzasadnienie dla wprowadzeniazycie niniejszego
projektu statej organizacji ruchu. Przewidywanymer jej wprowadzenia — druga potowa roku
2013.

Jednostka wprowadzga organizagj ruchu ma obowizek zawiadond organ zargdzapcy ruchem
(Wydziat Komunikacji w Starostwie Powiatu Grojeaftg, zarad drogi (Urad Miasta i Gminy
w Grojcu) oraz wiéciwego komendanta Policji (KomegidPowiatows Policji, Sekcja Ruchu
Drogowego w Gréjcu) o terminie jej wprowadzenia, ocajmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu. Podstawa prawnd DAr 177 poz. 1729 z dnia 23.09.2003r..
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