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PROJEKT WYKONAWC?ZY - dla budowy boiska wielofunkcyjnego vejsiowdci Czstoniew w Gminie Gréjec

1.  DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest projekt boiska wielkbyjnego o nawierzchni sztucznej
poliuretanowej w miejscowai Czestoniew w Gminie Grojec.

1.2. Lokalizacja inwestyc;ji

Projektowana inwestycja zostata zlokalizowana nenie miejscowsci Czestoniew, gminy Gréjec,
powiatu grojeckiego, w wojewddztwie mazowieckim.

Teren przyszitego boiska jest administrowany pradadizrg Szkok Podstawow w Czstoniewie.
Inwestycja jest zlokalizowana na nasfpujacych dziatkach w jednostce ewidencyjnej Grojec,
w obrebie ewidencyjnym Czstoniew:

- dziatki bedace wlasndcia Gminy Grojec — 31/7 i 32/3.

1.3. Inwestor
Inwestorem jest Ugd Gminy i Miasta w Grojcu, z siedzilma ul. Pitsudskiego 47 w Grojcu.

1.4. Podstawa opracowania
Podstawg formalmn opracowania jest umowa zawarta peaaiy Urzdem Gminy i Miasta w Gréjcu,
a firmg MS PROJEKT.

1.5. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest realizacja pses] inwestycji.

1.6. Zakres rzeczowy inwestyc;ji
W zakres robot drogowych wchadz

- budowa boiska,

- budowa placu pod trybuny,

- budowa ogrodzenia boiska wraz z bgam
- ustawienie bramek do pitk¢cznej,

- ustawienie zestawOw do koszykdwki,

- ustawienie zestawow do siatkowki,

- ustawienie trybun,

- ustalenie konstrukcji dla budowy nowej nawierachn
- okreslenie kosztow inwestycji.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W chwili obecnej teren przeznaczony pod bueddwiska wielofunkcyjnego jest zagospodarowany
jako nieuytek, na ktérym jest zorganizowane boisko szkolmawierzchni gruntowe.

Po potnocnej teren przysztej inwestycji jest usytana droga gminna o nawierzchni bitumicznej.
Po zachodniej stronie gs zlokalizowane zabudowania szkoly podstawowej, mést

po potudniowo — zachodniej stronie znajdujgeasiedle komunalne.

Ponadto w gsiedztwie boiska biegnie linia elektroenergetycaiskiego nagicia.
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PROJEKT WYKONAWC?ZY - dla budowy boiska wielofunkcyjnego vejsiowdci Czstoniew w Gminie Gréjec

3.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Dla przedmiotowej inwestycji przgtio warunki gruntowe dla grupy foosci G1.

4. MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wygciowe dla przygtych rozwigzan technicznych stanowi

- Umowa zawarta porgilzy Urzdem Miasta i Gminy Gréjec, a figm,MS Projekt”,

- Mapa do celow opiniodawczych pozyskana z Wydzi@eodezji, Kartografii Katastru
i Nieruchomdci, Starostwa Powiatowego w Gréjcu,

- Whasne pomiary, obserwacje oraz inwentaryzacja.

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Caly teren boiska wielofunkcyjnegedzie miat wymiary zewgtrzne 30,0 x 46,0m. w tym:

- boisko pitkarskie o wymiarach = 20,0 x 40,0m,
- dwa boiska do koszykowki o wymiarach = 15,0 X028,

- dwa boiska do siatkéwki o wymiarach =9,0x 18,0

- brama wejciowa na boisko =4,0x2,5m,

- plac pod trybuny =4,0 x 46,0m,

- ogrodzenie (wysoki) =4,0m.

6. TRASA W PLANIE

Przewiduje si budowe wielofunkcyjnego boiska zawieegjego w sobie:

- boisko pitkarskie,

- dwa boiska do koszykowki,

- dwa boiska do siatkowki.

Caly teren boiska wielofunkcyjnegedrzie miat wymiary zewgtrzne 30,0 x 46,0m.

Od strony zachodniej zostanie utwardzona nawietiachrkostki brukowej betonowej, na ktorej
zostanie ustawiona trybuna dla kibicow. Caly tdveiska zostanie wygrodzony siat& wysokdgci
4,0m, oprocz krawdzi boiska od strony trybun. W siatce od stronyugdoiowej, na przeegciu
utwardzonej nawierzchni zostanie wykonana bramaoke&ci 4,0m lgdaca wegciem na teren
boiska.

Zaplecze sanitarne dla projektowanego boiska wiekdyjnego znajduje siw publicznej szkole
podstawowej oddalonej od inwestycji o ok. 20,0ms¥Kole znajduje sicate zaplecze sanitarne,
w tym: toalety damskie i gskie, prysznice i umywalki oraz szatnie. Pasae zapleczechizie
dostpne dla 0sob korzystgjych z boiska.

Wymiary poszczegolnych elementéw proponowanych rgzafi zostaly przedstawione w punkcie
6 niniejszego opisu ,Podstawowe parametry techeitzmpunkcie 12 ,Komunikacja piesza” oraz
na zajczniku rysunkowym Nr 2 ,Plan sytuacyjny”.
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PROJEKT WYKONAWC?ZY - dla budowy boiska wielofunkcyjnego vejsiowdci Czstoniew w Gminie Gréjec

7. UKLAD WYSOKOSCIOWY

Uksztaltowanie wysok&iowe boiska zaprojektowano w pamaniu z planem sytuacyjnym
I przekrojami poprzecznymi istnigjej nawierzchni i istnigcego terenu. Rzine wysokéciowe
istniegcej nawierzchni i terenu odwzorowano z pomiarOw @ndnych w terenie
I mapy sytuacyjno-wysokoiowej w skali 1:1000.

Boisko posiada rozwranie wysokéciowe, ktére okréaja nastpujace punkty state:

- rzedne wysokeéciowe istniejcego nasypu,

- dostosowanie sido rzdnych istniejcego terenu.

Rozwigzania wysokéciowe pokazano na zgzniku rysunkowym Nr 5 ,Przekroje poprzeczne”.

8. PRZEKROJE NORMALNE

Na projektowanym boisku wysgiujs przekroje opisane w punkcie 6 ,Podstawowe parametr
techniczne”. Rysunki i szkice przyych rozwigzan znajduy sic na zadczniku rysunkowym Nr 2
.Plan sytuacyjny” i Nr 3 ,Przekroje normalne”.

9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

9.1. Nawierzchnia placu pod trybuny i dojScie do boiska
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa (kolodtty) - 8cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 -15cm
Razem: = 26¢cm.

9.2. Nawierzchnia boiska
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- hawierzchnia poliuretanowa - 3,0cm
- warstwa asfaltu lanego - 3,0cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegoh@nicznie - 20cm
w tym:

warstwa klinugca grub. 5cm z kruszywa 0/4
warstwa konstrukcyjna grub. 15cm z kruszywa @31,
Razem: = 26cm.

10. ODWODNIENIE

Przewiduje si powierzchniowe odprowadzenie wdd opadowych nantdrelogicznie czynny
przylegty do boiska po jego wschodniej stronie.

.MS Projekt” 5



PROJEKT WYKONAWC?ZY - dla budowy boiska wielofunkcyjnego vejsiowdci Czstoniew w Gminie Gréjec

11. KOMUNIKACJA PIESZA

Dojscie dla pieszych do terenu boiska jest zapewniamezez brarg od strony potudniowej oraz
poprzez furtls w istniegcym ogrodzeniu od strony zachodniej. Na tereniskaprzewidziano dla
pieszych plac, ktéry jednocg@e shry jako miejsce ustawienia trybun.

Szczegoty rozwgzan projektowych zostaty przedstawione nagzahiku rysunkowym Nr 2 ,Plan

sytuacyjny”.

12. ISTNIEJACE DRZEWA

Na obszarze obijym inwestycy nie stwierdzono wyspowania drzew, kolidggych z ulicami,
ktére wymagatyby uzyskiwania zgody na wyginlborzewa oznaczona na mapie zostaly ugani
jeszcze przed realizacpiniejszego opracowania.

13. ROBOTY ZIEMNE

Ze wzgkdu na uksztaltowanie istniglego roboty ziemnechly prowadzone na obszarze catego
terenu przewidzianego na boisko.

Projekt przewiduje roboty ziemne zmane z wykopami pod projektowgankonstrukcg
nawierzchni boiska i placu pod trybuny. W szczegdinprzypadkach Wykonawca robét powinien
przewidzi€¢ w wycenie konieczn@é czasowego obménia zwierciadta wody gruntowej na czas
prowadzenia robot budowlanych.

Przy prowadzeniu robo6t ziemnych natechront grunty przed zmianstanu i konsystencji oraz
przed nadmiernym nawilgoceniem.

14. KOLORYSTYKA BOISKA

Proponuje s aby cata nawierzchnia boiska byta wykonana w kdarzerwonym, natomiast linie
dla poszczegdlnych boisk w pasiych kolorach:

- boisko do pitki ecznej — kolor biaty,

- boisko do koszykowki — kolor zielony,

- boisko do siatkdéwki — kolaréity.

15. WYPOSAZENIE BOISKA

Wyposaenie boiska &dg stanowé:

- dwie bramki do pitki ¢cznej o wymiarach 2x3m, konstrukcja aluminiowa, tksia
polipropylenowa, mocowanie w tulejach stalowychrdaywanych ogniowo, dekle z PCV,

- dwa zestawydo koszykéwki: kosz z tabli¢ obrcz z siatki tacuchowej ocynkowanej ogniowo,
stojak aluminiowy o statym monta,

- dwa zestawylo siatkdwki: stupki wolnostage, aluminiowe z regulagjvysokdci do siatki, siatka
polipropylenowa z naggiem, mocowanie w tulejach stalowych ocynkowanygmiowo, dekle
z PCV,

- trybuny o dwéch rgdach na minimum 50 oso6b
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Il. OPINIE i UZGODNIENIA
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PROJEKT WYKONAWCZY - dla budowy boiska wielofunkcyjnego vejmiowdci Czstoniew w Gminie Grojec

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna

/ . Rejon Energetyczny Grojec
ul. Mogielnicka 32, 05-600 Gréjec
Tel.: 048 865 15 00
Fax.: 048 665 16 80

Email: grojec@pgedystrybucja.pl
mapa dziatki nr 31/7, 32/3 w miejscowesci Czestoniew Kolonia gm. Grojec - planowa budowa boiska

rojekt:
prg] wielofunkcyjnego
uwagi: UzgaahiaAs'i@ lokalizacje projektowanego obiektu wzgledem istniejacej linii niskiego napiecia 0,4 kV,
zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.
—RolonGnergetyczn
. i Y Grpjec
data: podpis: Wydzlol Hrzyldezaniy | RaszQ},_,
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PROJEKT WYKONAWCZY - dla budowy boiska wielofunkcyjnego vejmiowdci Czstoniew w Gminie Grojec

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
wGROJCU
05-600 Gréjec ul. Mogielnicka 67
Tel: 48 664 22 58, 48 664 35 04

Grdjec, dnia 24 kwietnia 2012 r.
ZNS.706.11.2012

Inz. Robert Szczepanik
MS PROJEKT

ul. Blotna 25

03-599 Warszawa

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 1 pkt 6 i art. 6a ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Panstwowe] Inspekcji
Sanitamej (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 ), art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r, Nr 243, poz. 1623, 7
pozniejszymi zmianami), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gréjcu po
zapoznaniu sie z pismem z dnia 17.04.2012 1. i pismem z dnia 18.04.2012 r. oraz materialami
na zgloszenie budowy boiska wiclofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowe] w
Czgstoniewie Kolonii - jednostki projektowej MS PROJEKT ul. Blotna 03-599 Warszawa,
oraz pismem z dnia 23.04.2012 r. Publicznej Szkoty Podstawowej w Czg¢stoniewie

opiniuje pozytywnie
przedsiewzigcie budowy boiska wielofunkeyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Czestoniewie Kolonii na dziatce nr ewid. 31/7 1 32/3.

Uzasadnienie

MS PROJEKT ul. Blotma 03-599 Warszawa, zwrécilt si¢ z wnioskiem do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grdjeu o wydanie opinii dotyczacej stwierdzenia
zgodnosci planowanego przedsigwzigeia budowy boiska wielofunkeyjnego przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Czgstoniewie Kolonii na dziatce nr ewid. 31/7 i 32/3 z wymogami
sanitarnymi Unii Europejskiej, w zwiazku z zamiarem pozyskania $rodkow na ten cel z
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszardow
Wiejskich na lata 2007-2013.
Przedsigwzigcie obejmuje:
1. Boisko wielofunkeyjne o wymiarach 30,0 x 46,0 m, zawierajace:

e boisko pitkarskie o wymiarach 20,0 x 40,0 m,

e dwa boiska do koszykéwki o wymiarach 15,0 x 28,0,

e dwa boiska do siatkoéwki 9,0 x 18,0.
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Zaplecze sanitarne dla projektowanego boiska zabezpiecza Publiczna Szkota Podstawowa w
Czestoniewie. Sanitariaty wyposazone w ustepy, umywalki i prysznice i znajduja si¢ w
odlegtosci 62 m od planowanego boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Czgstoniewie.

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencji.

Otrzymuja:
i ;7 MS PROJEKT

ul. Blotna 25
03-599 Warszawa

2. Dyrektor Publicznej Szkoty Podstawowej
w Czestoniewie

3. A a

Sporzadzil: Zygmunt Bigos

.MS Projekt”
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. PRZEDMIAR ROBOT
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PROJEKT WYKONAWC?ZY - dla budowy boiska wielofunkcyjnego vejsiowdci Czstoniew w Gminie Gréjec

Jednostka
L.p. Opis robot
Nazwa llosé
1 2 3 4
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
X | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysoko  $ciowych X X
odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych - boisko
1 . . ha 0,154
wielofunkcyjne 32 x 48m
odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych - plac
2 ha 0,014
pod trybuny 4 x 35,5m
3 | odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych - siatka km 1,277
X | Zdjecie warstwy humusu X X
4 | mechaniczne usuniecie warstwy humusu o zmiennej grub. $r. 15cm m? 1900,0
5 mechaniczne usuniecie warstwy humusu o zmiennej grub. $r. 5cm, m? 19000
pow. 1900m2
6 |transport usunietego humusu na odktad m? 380,0
ROBOTY ZIEMNE
X | Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych X X
7 wykonanie wykopdéw mechanicznie w gruncie kat. I-11l z transportem m? 1900
urobku na odktad na odlegtos¢ do 0,5 km - 1900 x 0,1 ’
17 | Wykonanie nasypow X X
wykonanie nasypéw mechanicznie w gruncie kat. I-lll z gruntu
8 | uzyskanego z dokopu (37,3+40,9)/2 x 24 + (40,9+17,0)/2 x 24 + m? 1700,2
100x2/3 = 938,4 + 694,8 + 66,6 =
PODBUDOWY
X | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X
9 | mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 2 x 1380 m? 2760,0
X | Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego X X
10 wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego m? 1420
mechanicznie 0/31,5, grub. 15cm - plac pod trybuny ’
11 wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego m? 13800
mechanicznie 0/31,5, grub. 20cm - boisko wielofunkcyjne ’
NAWIERZCHNIA
X | Nawierzchnia z asfaltu lanego — boisko wielofunkcyj ne X X
12 | wykonanie warstwy z asfaltu lanego, grub. 3cm = 30x46 m? 1380,0
X | Nawierzchnia poliuretanowa — boisko wielofunkcyjne X X
13 | wykonanie nawierzchni poliuretanowej, grub. 3cm = 30x46 m? 1380,0

.MS Projekt”
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Jednostka
L.p. Opis robot
Nazwa llosé
1 3 4 5
ROBOTY WYKONCZENIOWE
X | Umocnienie powierzchniowe skarp X X
14 | humusowanie z obsianiem skarp przy grub. humusu 5 cm (230x1,2) m? 276,0
15 | humusowanie z obsianiem skarp przy grub. humusu 5 cm (230x1,2) m? 276,0
X | Umocnienie poboczy X X
16 umochienie poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym m?2 120.0
mechanicznie 0/31,5 o grub. 15cm poboczy !
ELEMENTY ULIC
X | Obrze za betonowe X X
wykonanie tawy pod obrzeze betonowe z oporem 3
17 (123+44)x0,08x0,15 m 2,004
ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm na
18 . . . . . m 123,0
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 - boisko wielofunkcyjne
ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm na
19 . . m 44,0
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 - plac pod trybuny
X | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej X X
20 ufozenle I_<ostk| brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m?2 1420
piaskowej o grub. 5cm
ROBOTY INNE
X | Ogrodzenie X X
wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej ogniowo na
21 . ; m 127,0
stupkach stalowych ocynkowanych ogniowo, ogrodzenie o wys. 3m
wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej ogniowo na
22 | stupkach stalowych ocynkowanych ogniowo, dodatek za ogrodzenie m 127,0
owys. 1m
wykonanie bramy dwuskrzydtowej, ramowej, stalowej ocynkowanej
23 . . szt. 1,0
ogniowo o wysokosci 2,5m
X | Inne urz adzenia X X
24 |ustawienie bramek do pitki recznej o wymiarach 2x3m szt. 2,0
25 zamocowanie zestawu do koszykdwki: koszt z tablicg, obrecz z siatki kol 40
tancuchowej, stojak metalowy o statym montazu Pl ’
26 zamocowanie zestawu do siatkéwki: siatki i stupki z tulejami kol 20
montazowymi i deklami z PCV Pl ’
97 zamocowanie trybuny o trzech rzedach z dwoma wejsciami szer. szt 20,0

1,5m na minimum 100 oséb.

.MS Projekt”
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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