OPIS TECHNICZNY

(do kosztorysu inwestorskiego — fundusz sotecki 28)

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1.Zakres robot
Tematem niniejszego pracowania jest noweietlenie:
- Falecin (droga powiatowa Kociszew - Budziszynek)
odcinek drogi poza centrum wsi, cgtma istniejcych konstrukcjach rimych LNN.
Dlugas¢ projektowanego dowieszenia obwodiweetleniowego L=750mb; AsXSn2x25, 12-cie
opraw 12xSGS-101/70W. Skrzynka SON z zegaremrasnicznym.
- Piekietko
Budowa odgarienia odcinka, L=224m, istnige] napowietrznej linii fwietleniowej; pec¢ kon-
strukcji n@dnych i pe¢ opraw SGS-101/70W.
- Wola Worowska
1.Monta oprawy SGS102/100 przy wiadukcie nad trasa Sisaniem AsXSn2x25 L=50m z
istniegcego obwodu @vietleniowego.
2.Monta dwoch opraw SGS-101/70W na istgimjch konstrukcjach mych z obwodem
AsXSn2x25 L=50m oraz skrzynka SON z zegarstroaomicznym.
3.(droga powiatowa Szgsna - Race w Woli Worowskiej) Wydtienie o dwa prgsta istniejcej
linii oswietleniowej na przeciwko sklepwdznie z przebudoyjednego przycza podpartego.
Wszystkie wysigniki ocynkowane, mocowane ponad gtogvkonstrukcji nédnej LNN; diuga¢ wysiggni-
ka L=1miL=2m

2. Sposéb ochrony od porzen
Jako sposob ochrony od piea przyjeto szybkie wyhczenie w uktadzie TN-C .
W tym celu nal&y wszystkie cgsci metalowe urgzdze elektroenergetycznych niedyce w normal-
nych warunkach pracy pod negem pohczy¢ z przewodem PEN projektowanej linii napowietrzne;.



