OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania
a) zlecenie inwestora
b) podktad geodezyjny ei ulicy Zastacyjnej w Gréjcu w skali 1:500
C) obowjzujace przepisy i normy

2.Zakres projektu

Tematem niniejszego opracowania jest wydhie w kierunku ul. Pitsudskiego istrjeggo napowietrznego
obwodu éwietleniowego ul. Zastacyjnej. Wydtanie, o ktdrym mowa, z uwagi ngsgedztwo linii elektro-
energetycznyckredniego napicia, projektuje si jako kablowe; YAKXS4x25L=458mb

3.Projektowane gwietlenie
Stanowi je, dziewi konstrukcji wsporczych typu S-60P i trzy konstriekesporcze S-80P (stupy metalow:
ocynkowane o przekroju wielgta foremnego) z oprawansGS 102 100W lampami typu SONT+100W
dla konstrukcji S60 i oprawami SGS 102 150WWmpami typu SONT+150W, dla konstrukcji S80. Gato
opraw @wietleniowych firmy Philips. Na stupach S60 opramgcowa& bezpdrednio do gtowicy stupa, a w
przypadku stupéw S80 oprawy mocawsa wyseégnikach L=2m.
Przyktadowy producent stupow: Przegisorstwo Wielobranowe 26-930 Garbatka - Letnisko, PONIKWA
11, tel. 0-48/6210280, lub ELEKTROMONTARzeSZOW.
Wszystkie stupy, za wyfkiem konstrukcji 10/S80 instalowav pasie ulicznym, stycznie do jego granicy.
Dla wszystkich stupow stosowéundamenty prefabrykowane typu F-150
We wrgce stupowej zainstalowaypows tabliczlke bezpiecznikow z zabezpieczeniem S311B-6A.
Zamykanie weki pokrywg z uszczelk gumowy mocowarl dwomasrubami M6 od strony ggow pieszych.
Ochrona IP-43.
Miejscem przydczenia rozbudowywanego obwodindetlenia ulicznego ul. Zastacyjnej do skiayania z
ul. Pitsudskiego jest istnigja konstrukcja 4/RK-10. Z konstrukcji tej wyprowadkablowg lini¢ oswietle-
niowg YAKXS4x25 2L=458mb; (40mb + 34mb + 35mb + 36mb + 35mb + 36mb + 36mbmI83+ 36mb +
+ 43mb + 45mb + 46mb). Kabel, o ktérym mowazejy pogazy¢ w ziemi na gitbokasci 0,7m, przy czym
bezpdgrednio na dnie wykopu & grunt jest piaszczysty, a o ile warunek taki jgst spetniony kabel naig
uktada& na warstwie piasku gruba co najmniej 10cm. Kabel nadg przykryt warstwg piasku tej samej
grubgci a nasgpnie warstw rodzimego gruntu o grubo co najmniejl5cm. Kabel pokiéyolig z tworzywa
sztucznego. Folia ma &koloru niebieskiego minimalnej grugm 0,5 mm, a szerokoi 20cm. Kabel ukta-
da w wykopie ling falista z zapasem do 3% ditugn uktadanego odcinka. Przy uktadaniu kabla zwiroci
uwag, aby nie byt on @igniony po ziemi, nalegy unikat ostrych zagic¢ lub petli. Najmniejszy promié za-
giecia kabla mae wynost 20x jegosrednica zewetrzna. Przy zdgiu ze stupa 4/RK-10 i wéjiu do stupow
aswietleniowych pozostawtazapasy kabla min.1,5m. Ochrona kabla IDWK75. Taky sam rura chront
kabel w obgbie prze§¢ pod i w obebie skrzyowan z oznaczogi ewentualnie nieoznaczgma podktadzie
geodezyjnym, siegiinfrastruktury podziemne.

4. Sposbdb ochrony od porzen
Jako sposob ochrony od pisa przyjeto szybkie wyhczenie w uktadzie TN-C .
W tym celu nalgy wszystkie czsci metalowe urgdzen elektroenergetycznych niedyce w normalnych
warunkach pracy pod ngpiem pohczy¢ z przewodem PEN projektowanej linii kablowej.



W instalacji ochrony nie wolno stosofvaadnych gcznikdw ani bezpiecznikow. Kolor przewodow ochron
no - neutralnych winien Byniebieski, natomiast przewodow ochronnych zielgdlby. Pohczenia konstru-
kcji stupa z przewodem PEN nayezrealizowé za pgrednictwem LY6.

Dla poprawy warunkow skutecziwd ochrony przy stanowisku 7/S60 i 12/S80 dokonzaemienia robo-
czego punktu PEN uziomem PB-2x16 o maksymalpejroici 5Q.

5.Maksymalne fazowe obgzenie
-zgodnie z tabeglspadku nagcia R = 2150W
Is=2150:230:0,93 =10,1A
W istniejcej skrzynce SON zastosowano zabezpieczenie maidd@mve typu............

6.Skutecznd¢ ochrony przeciwporazeniowej (czas wydczenia 5sek)
- punkt PEN dla uktadu skrajnego; stanowisR(580
Z(x) = 1,25x2:33,3x2458:25 + 1,25x2:332,3x7:16 =114

L1=458m §=25 mm L2=7m §=16 mm

L: 20A (S191B20)

!1: 100A

Ua=2Z(x) xla=1,41 x 100,0 = 141V mniejsze2RDV
Skutecznig zerowania zapewniona

7.Spadek napé¢cia

Zastacyjna; kierunek Pitsudskiego

Przekroj
Przesto | Stup Nr. Przekr6jL | yL N YN Oprawa 2P L dU% ZdU%
ilos¢ Oprawy
0 3/P-10 25 33,3 25 33,3 200 2150 4,0 0,039 0,039
1 2/P-10 25 33,3 25 33,3 100 1950 45,0 0,395 0,434
2 1/P-10 25 33,3 25 33,3 100 1850 50,0 0,416 0,850
3 E-10 25 33,3 25 33,3 100 1750 45,0 0,355 1,205
4 P-10 25 33,3 25 33,3 100 1650 42,0 0,312 1,517
5 P-10 25 33,3 25 33,3 100 1550 50,0 0,349 1,866
6 RK-10 25 33,3 25 33,3 100 1450 58,0 0,379 2,244
7 1/S60 25 33,3 25 33,3 100 1350 40,0 0,243 2,487
8 2/S60 25 33,3 25 33,3 100 1250 34,0 0,191 2,679
9 3/S60 25 33,3 25 33,3 100 1150 35,0 0,181 2,860
10 4/S60 25 33,3 25 33,3 100 1050 36,0 0,170 3,030
11 5/S60 25 33,3 25 33,3 100 950 35,0 0,150 3,180
12 6/S60 25 33,3 25 33,3 100 850 36,0 0,138 3,318
13 7/S60 25 33,3 25 33,3 100 750 36,0 0,122 3,439
14 8/S60 25 33,3 25 33,3 100 650 36,0 0,105 3,545
15 9/S60 25 33,3 25 33,3 100 550 36,0 0,089 3,634
16 10/S80 25 33,3 25 33,3 150 450 43,0 0,087 3,721
17 11/S80 25 33,3 25 33,3 150 300 45,0 0,061 3,782
18 12/S80 25 33,3 25 33,3 150 150 46,0 0,031 3,813
Razem 2150 752,0 3,813




8. Wykaz podstawowych materiatow
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8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

Odgromnik GOEI0,66/2,5KA...... oo e 4zt
Kabel YAKXSAX25. ...t e e e mb58
Stup uliczny prosty typ S-60P ..........uuuurerermmmminiienene s szt 9
Stup uliczny prosty typ S-80P .........uuuuururiimimiiniisnse s szt 3
Fundament ocynkowanych stupééwitleniowych typ F 150.............. szt 12
Oprawa gwietleniowa SGS 102 100Wampa typu SONT+100W........ kpl 9
Oprawa gwietleniowa SGS 102 150Wampa typu SONT+150W........ kpl 3
Wysegnik L=2m Z glOWI@.......c.ouvieiie i, kpl 3
Uziom petowy PB-2X16......ccooieiiiiie e e kpl 3



