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1. Przedmiot, zakres stosowania i opracowania
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicz{&]) s wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowoswietlenia ulicznego odcinka ulicy Zastacyjnej (ppegzy od istnigjcego dwietlenia
napowietrznego do granicy z wiPitsudskiego) w Grojcu. ST jest dokumentem przgtasym i kontrakto-
wym przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanyciize].
Kod gtéwny robot obgtych - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310008.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji aatyprowadzenia robot elektrycznych wymienionych gepi
wraz z kodami dodatkowymi:

- kladzenie kabli: kod CPV 45314300-4

- instalowanie drogowego spretu oswietleniowego: kod CPV 45316110-9

- wykonanie instalacji cdwietleniowej: kod CPV 45311000-0

- ochrona przeciwporazeniowa: kod CPV 45311100-1/E094-8/

Ogodlne wymagania robot podano w dokumentacjetowej. Instalacje powinny Bywykonane zgodnie:
- z Polskimi Normami,
- z obecnie obowrzujacym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wtaakalnych, przepiséw
i regulacji terenowych,

- z warunkami technicznymi zasilania wydanymi grRZE Grojec
Prace montawe wykon& zgodnie z Przepisami Budowy Wdzen Elektrycznych, ze szczegolnym zwrdéce-
niem uwagi na zeszyt nr.6 - ochrona przeciajmriowa w urgdzeniach elektroenergetycznych o rapi
do 1kV, z dnia 31.03.1991r oraz zachowaniemunkadw bezpieczestwa i higieny pracy.

2. Materiaty

Materiaty stosowane robotach elektrycznych zgstglszczegolnione w przedmiarze robot.

Urzadzenia objte rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.1999r w sprawy&azu wyrobdw wypro-
dukowanych w Polsce, a takwyrobow importowanych do Polski po raz pierwsmpgcych stwarzé zagro-
zenie albo stgcych ochronie lub ratowanitycia zdrowia lubsrodowiska podlegagych obowazkowi certy-
fikacji na znak bezpieczstwa i oznaczenia tym znakiem wyrobow podlegath obowazkowi wystawienia
przez producenta deklaracji zgodeidD.U.5, poz.53 z dnia 28 stycznia 2000r) mygasiada znak bezpie-
czerstwa. Wszystkie elementy wypasaia zastosowane w instalacji elektrycznej powispgtnid wymaga-
nia norm IEC odpowiednich do wyrobu.

Wszystkie elementy wypo&enia elektrycznego powinny néi@parametry techniczne odpowiagtag warun-
kom, w ktérych maj by¢ zastosowane.

Gospodark materiatami natey prowadzé zgodnie z wytycznymi gospodarki materialowej diagals¢biorstw



budowlano - montewych i wytycznymi dla przeddbiorstw wykonugcych elektryczne roboty instalacyjno —
montaowe. Sposob skiadowania materiatow elektrycznyehagazynie jak i konserwacja tych materiatow
powinny by dostosowane do rodzaju materiatow. Kable w czsldeedowania powinny znajdowaic na
bebnach. Dopuszczagssktadowanie krotkich odcinkdw wégach. Bbny powinny by ustawione na kragv
dziach tarczy a kgi utozone poziomo.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytti, ktdry nie spowoduje niekorzystnegowpty-
wu na jaké¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych rolpak, tez przy wykonywaniu czyn ngi po-
mocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatdw, spetu itp..

Srodki i urzzdzenia transportowe powinny dgdpowiednio przystosowane do transportu materiati@miad-
nych do wykonania danego rodzaju robét elektrychnW czasie transportu najezabezpieczy przedmioty
przed przemieszczanieng sich uszkodzeniem. Kabel naleprzewozé na lzgbnach. Dopuszczacsprzewae-
nie kebnéw z kablami w skrzyniach samochoddwzarowych lub przyczepach¢Bny z kablami przewimne
w skrzyniach samochodow powinnydhystawione na kragdziach tarcz, a tarczeinow powinny by przy-
mocowane do dna skrzyni samochodu. Umieszczemiejmowanie &bndw z kablami ze skrzyni samochodu
zaleca s wykon& za pomog zurawia. Dopuszczagsprzewaenie kabli w kegach, jeeli masa kggu nie
przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nigjgsta nk +4°C, przy czym wewgtrznasrednica kegu nie
powinna by mniejsza ni 40-krotnasrednica zewetrzna kabla.

3. Wykonanie montazu
A) Montaz oswietlenia zewgtrznego.
1.Monta elementéw éwietlenia zasilanego ligikablowg
Kolejnos¢ czynndci montau:
- wyznaczenie trasy kabli i miejsc ustawienia latar
- wykonanie wykopow pod fundamenty
- monta fundamentow
- ukfadanie kabli
- monta wysiegnikow
- monta wyposaenia elektrycznego
- prace wykaczeniowe
2.Monta fundamentéw
Po wykonaniu wykopu, a przed zamontowaniem fundamealery utozy¢ na dnie wykopu warstbetonu
klasy 100 o grubgei 10 cm i o wymiarach o 10 cm gkiszych od wymiaru danego fundamentu.
Przy montau fundamentu naky zwrocic uwag na doktadne ustawienie fundamentu w pionie i w
poziomie. Gwint kotw do przykcenia trzonu latarni natg zabezpieczyprzed uszkodzeniem a otwory na
doprowadzenie kabli przed zatkaniem betonem.
3.Monta latam
W zalenosci od maliwosci technicznych i déwiadczenia wykonawcy montdatam przeprowadd jedry
z metod:
- najpierw ustawia gistupy a nagpnie montuje na nich wyposenie
- pelne wyposzenie latafi montuje st w pozycji lezacej, a nagpnie kompletne latarnie ustawig si
na fundamentach przy pomocsvagu.
Przy mocowaniu stupow na fundamentachaygbametaé o ich ustawieniu w pionie oraz ewentualnym
odchyleniu w zalmosci od typu wysggnikow i masy opraw.
Stupy powinny bymontowane tak aby wRi na tabliczki bezpiecznikowe byty prawidtowo usgtvane w
stosunku do jezdni.
4.Monta wysiegnikow na stupach latamswietleniowych
Montaz wysiegnikow odbywa si za pomog podnagnika z koszem. Monter znajdigy sk w koszu nasuwa
na wysegnik kapturek maskagy i naprowadza wysgnik w gniazdo rury trzonu stupa. Neghie dokeca
sruby mocugce wysegnik do trzonu latarni.



Sruby zabezpiecza smarem przed kagpajnasipnie opuszcza kapturek masiay.
5.Monta wyposaenia elektrycznego latar
Montaz wyposaenia obejmuje:

- wciagniecie przewodow w stupy i wysgniki

- zamocowanie opraw

- wprowadzenie kabli do vk

- zainstalowanie tabliczek bezpiecznikowych

- wykonanie pajczer przewodow i kabli

- wykonanie pajczer ochronnych
taczenie opraw z bezpiecznikiem na tabliczce bezpikowej naley wykona: przewodami YDY
3x2,5mm2 stosig odpowiednie kolory izolacji dla przewodow fazowyprzewodu neutralnego i
ochronnego.
Tabliczki bezpiecznikowe mocuje sie wrekach stupow przykrcajac je do konstrukcji.
Kable ut@one w ziemi i doprowadzone do gk stupa czy sk bezgtowicowo z zaciskami tabliczki.
Przed podtzeniemzyt kablowych naley zdja¢ z nich izolacj na dtugdci rownej przynajmniejrednicy
zacisku.
Przy wykonywaniu przy¢zen opraw do poszczegolnych faz nalgpametat o obowazku zachowania
symetrii obagizenia poszczegolnych faz linii zasdeg).

6.Monta linii kablowych

Nie naley wykonywa wykopow duo wezeéniej przed uktadaniem kabli. Wykopy wykonyévgcznie
lub mechanicznie.
Kable uktadana wyréwnanym dnie wykopug grunt jest piaszczysty lub na podsypce piaskowej
grubéci minimum 10 cm j&li warunek ten nie jest spetniony.
Nastpnie naley zasypé go warstwg piasku grubéci 10 cm dla wspomnianych 25% dhégowykopu i
przykrg go 15cm warstwgruntu rodzimego. W drugiej e wykopow (75%) utaony kabel naley
przykrg 25cm warstw piachu. Tak przysypany kabel najegrzykry folia w kolorze niebieskim,mini-
malnej grubiwi 0,5 mm, a szerokoi 20cm. Kabel uktadaw wykopie ling falista z zapasem do 3% diu-
gdci ukladanego odcinka. Przy uktadaniu kabla zwir@evag;, aby nie byt on @igniony po ziemi,naley
uniké ostrych zagic¢ lub petli. Najmniejszy promié zagkecia kabla mae wynos¢ 20x jegosrednica ze-
wrtrzna.
Poprzeczne przekroczenie ulic wykonmeetod, przewiertu lub przecisku.
Roboty ziemne wykonywagodnie z przepisami BHP i PIP oraz normami: PN3BB36-02 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne Wymagania i bedprzy odbiorze”
Miejsca wykonywania robot ziemnych i mamotwvych naley zabezpieczyzgodnie z przepisami
(Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) po pradpowiednie oznakowanie, przykryciesinoetlenie na czas
nocy.
Przy weciu i wyjsciu ze stupow éwietleniowych pozostawiazapasy kabla min. 1,5m.
Ochrona kabla mDVK75. Talky samy rurg chront kabel w obg¢bie przej¢ pod drogami komunikacyj-
nymi i w olgbie skrzyowan z oznaczogi ewentualnie nieoznaczgma podkiadzie geodezyjnym, sigci
infrastruktury podziemne,.
Po wykonaniu linii kablowej naidg pomierzy rezystangj izolacji poszczegolnych odcinkow kabla indu-
ktorem o naptiu nie mniejszym ri 2,5kV, przy czym rezystancja ta nie fedy¢ mniejsza ni
20M2/km .

4. Odbior i przekazanie do eksploatacji
W trakcie wykonywania instalacjswietlenia zewgtrznego zasilanej ligikablowsg sprawdzeniu podlega
prawidtowac¢:
- wykopy w zakresie zgodiad przyjetego w dokumentacji gruntu rodzimego oraghgkasci dna



- sprawdzenie ul@nia kabli

- podsypk, obsypk oraz foliowanie i oznaczenia kabla

- ustawienia stupéw

- montau przewoddw ochronnych

Przed przekazaniem do eksploatacji maykona nastpujace badania

sprawdzenie kabli, przewodow, osgity, stupdw, wysignikow i opraw na zgodré z normami i
certyfikatami

sprawdzenie prawidtovgci ochrony przeciwpotaeniowej (przekréj i rodzaj przewoddw, sposob
taczenia)

sprawdzenie ggtosci zyt kabli i przewodow instalacji zasilgjej oraz instalacji przeciwpamaiowe;j
pomiar rezystancji izolacji kabli

pomiar rezystancji uzioméw roboczych i ochronnych

Przy przekazywaniu do eksploatacji instalaéwietlenia zewgtrznego odbierary roboty otrzymuje
nastpujace dokumenty:

dokumentagj powykonawcz - na mapie inwentaryzacji oznaczone oprzewodowiampeawy
oswietleniowe (dodatkowo niezdna oryginalna mapa inwentaryzacji - szt 2)

protokoty bada i pomiaréw elektrycznych

oswiadczenie wykonawcy o zakozeniu robo6t i gotowsei instalacji do eksploatacji
skompletowane atesty, certyfikaty lub klauzuledmggci z PN na wbudowane materiaty oraz i inne
dokumentyzadane przez zamawigjego (np. karty gwarancyjne)



