OPIS TECHNICZNY

(do kosztorysu inwestorskiego)

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1.Zakres robot

Tematem niniejszego pracowania jesvietlenie uliczne ogci ulicy Zastacyjnej w Grojcu (od istnigjego
oaswietlenia w kierunku S do ul. Pitsudskiego).
Catas¢ projektowanego @vietlenia kablowego L=458m ¢hzie wydtizeniem istnieggcego obwodu swie-
tlenia napowietrznego.

2.Przewidywane stanowiska swietleniowe
Stanowi je 12-ie konstrukcji wsporczych typu guikcji Elektromonta Rzeszow (stup metalowy ocyn-
kowany o przekroju kotowym lub wielgta foremnego), 9 sztuk S60P i 3 sztuki S80P posemgwh na
fundamentach F-150, z oprawami SGS 1@#ripami typu SONT+100(i 150W) - oprawarodto firmy
Philips. Oprawy montowane bezpednio na wierzchotku stupa w przypadku S60P i maane na wysg-
niku L=2m w przypadku S80P.
Stupy posadowiwg opracowanego PT z uwezdhieniem zmian w miejscach wskazanych przez Inwes-
tora.

3. Sposbb ochrony od porzen
Jako sposob ochrony od piea przyjeto szybkie wyhczenie w uktadzie TN-C .
W tym celu nal&y wszystkie cgsci metalowe urzdzei elektroenergetycznych niedyce w normal-
nych warunkach pracy pod negem pohczy¢ z przewodem PEN projektowanej linii.



