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Stowackiego 323

llos¢ osadow w OB.6B
KN Komora Nitryfikacji - zestawienie pomiaréw (cm) Srednio
przy kolektorze Nr 1 35 35
przy kolektorze Nr 2 35 35 20 5 10 10 5 10 20 25 35 35 20,4
przy kolektorze Nr 3 35 5 35 40 20 5 0 45 10 35 35 15 5 40 5 20,9
przy kolektorze Nr 4 0 10 30 5 30 10 25 20 5 20 30 25 20 10 30 18,3
przy kolektorze Nr 5 5 0 0 0 30 10 30 25 35 20 25 35 10 17,3
przy kolektorze Nr 6 10 10 10 35 0 0 5 10 15 10 10 10 10,4
Razem:| 122,41
Srednia grubosé¢ warstwy osadu dla KN OB6.A (114,91/6):| 20,40

KN llosé osadu :swv to: pow. 370 m’x 0,2m= 74m’z czego piach moze stanowi¢ okoto 25% czyli 18,5m°

KB Komora Beztlenowa - zestawienie pomiaréw {cm)
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KB llo$¢ osadu ASJ to: pow. 34,3 m’x 0,9m = 30,8 m® piach moze stanowi¢ do 60% czyli okoto 18m°

KPDN Komora Predenitr

vfikacji -zestawienie pomiaréw (cm)
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KPDN lloé¢ osadu (m®) to: pow. 16,8 m*x 1,5m = 25,2m> piach moze stanowi¢ do 60% czyli okoto 15m*

KDN Komora Denitryfikacji - zestawienie pomiaréw (cm)
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Razem: 1493
Srednia: 49,8

KDN lloé¢ osadu (m®) to: pow. 167,3 m’x 0,5m= 83,6m°z czego piach moze stanowi¢ 50% czyli okoto 41,5m°
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