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Oświadczam, że opracowanie: pt. „Materiały na zgłoszenie dla lokalizacji wiat przystankowych  

przy drodze wojewódzkiej nr 722 w miejscowości Kobylin, w gminie Grójec”, stadium: MZ, jest 

wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi projektowania oraz jest kompletne 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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IIII....    CZĘŚC OPISOWACZĘŚC OPISOWACZĘŚC OPISOWACZĘŚC OPISOWA    
1.1.1.1.    Przedmiot inwestycjiPrzedmiot inwestycjiPrzedmiot inwestycjiPrzedmiot inwestycji    
Przedmiotem inwestycji są materiały na zgłoszenie dla lokalizacji wiat przystankowych przy drodze 
wojewódzkiej nr 722 w miejscowości Kobylin (działka nr 143 – obręb Kobylin), w gminie Grójec. 
 

2.2.2.2.    Istniejący stan zagospodarowania terenuIstniejący stan zagospodarowania terenuIstniejący stan zagospodarowania terenuIstniejący stan zagospodarowania terenu    
Droga wojewódzka nr 722 na przedmiotowym odcinku posiada przekrój półuliczny o szerokości 
6,0m (2 x 3,0m) oraz pobocza gruntowe o szerokości 1,7m po zachodniej stronie i pobocze 
gruntowe z krawężnikiem o szerokości od 2,0 do 3,5m po wschodniej stronie. 
Po zachodniej stronie drogi jest usytuowany rów drogowy, natomiast po wschodniej stronie drogi 
jest istniejąca kanalizacja deszczowa. 
W sąsiedztwie drogi jest usytuowana zwarta zabudowa gospodarcza. 
 

3333....    Projektowane zagospodarowanie terenuProjektowane zagospodarowanie terenuProjektowane zagospodarowanie terenuProjektowane zagospodarowanie terenu    
Projektowane wiaty i perony będą zlokalizowane w miejscu istniejących przystanków 
autobusowych, które posiadają odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe. 
 
W miejscu istniejącego przystanku autobusowego w km 28+395, w kierunku Grójca, został 
zaprojektowany peron przystankowy o wymiarach 20,0 x 2,5m wraz z miejscem przeznaczonym 
pod wiatę o wymiarach 1,5 x 4,0m. 
Powierzchnia peronu wynosi: 55m2. 
W związku z lokalizacją peronu w miejscu istniejącego rowu przydrożnego, został zaprojektowana 
rura o średnicy 50cm i długości 22,3m zapewniająca swobodny przepływ wody w istniejącym 
rowie. 
 
W miejscu istniejącego przystanku autobusowego w km 28+330, w kierunku Piaseczna, został 
zaprojektowany peron przystankowy o długości ok. 17,0 i szerokości od 2,8 do 3,5m wraz  
z miejscem przeznaczonym pod wiatę o wymiarach 1,0 x 4,0m. 
Powierzchnia peronu wynosi: 54m2. 
W miejscu lokalizacji peronu znajduje się istniejąca kanalizacja deszczowa. 
 
Konstrukcja peronu 
Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni dla zjazdu: 
• - kostka brukowa betonowa - 8cm, 
• - podsypka piaskowa - 3cm, 
• - warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 

 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15cm, 
Razem: = 26cm. 

 
Nawierzchnia powinna być ułożona na gruncie kategorii G1 o module sprężystości (wtórnym) nie 
mniejszym niż 120 MPa. W przypadku braku możliwości uzyskania powyższych parametrów, 
należy przewidzieć wzmocnienie poprzez wykonanie stabilizacji gruntu cementem o grubości 10cm 
i Rm=1,5 MPa, lub wymianę gruntu na niewysadzinowy (pospółka lub piasek) o grubości 0,5m pod 
konstrukcją nawierzchni.  
Przed wykonaniem zjazdu należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej (humusu). 
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Odwodnienie 
Istniejąca droga wojewódzka na odcinku istniejących przystanków posiada odwodnienie 
powierzchniowe po stronie zachodniej i kanalizację deszczową po stronie wschodniej. 
Wody opadowe z projektowanych peronów będą spływały na istniejącą jezdnię. 
 
Urządzenia obce 
W sąsiedztwie przystanku w km 2+330 stwierdzono występowanie studni rewizyjnej kanalizacji 
deszczowej, którą trzeba wyregulować do poziomu nawierzchni na projektowanym peronie. 
 

4444....    Podstawa opraPodstawa opraPodstawa opraPodstawa opracowaniacowaniacowaniacowania    
 
Niniejszy projekt budowlany został wykonany w oparciu o: 
• Opinię geometrii Departament Nieruchomości i Infrastruktury, Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
• Uzgodnienie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie 
• Decyzję wodnoprawną 
• Inwentaryzację istniejącej drogi wojewódzkiej nr 722 
• Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
• Mapę do celów opiniodawczych 
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II. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE  

I ZA ŚWIADCZENIE Z IZBY BUDOWLANEJ 



MATERIAŁY NA ZGŁOSZENIE dla lokalizacji wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 722 w miejscowości. Kobylin,  
w gminie Grójec 

MS PROJEKT   6

 

 



MATERIAŁY NA ZGŁOSZENIE dla lokalizacji wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 722 w miejscowości. Kobylin,  
w gminie Grójec 

MS PROJEKT   7

 



MATERIAŁY NA ZGŁOSZENIE dla lokalizacji wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 722 w miejscowości. Kobylin,  
w gminie Grójec 

MS PROJEKT   8

 

 



MATERIAŁY NA ZGŁOSZENIE dla lokalizacji wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 722 w miejscowości. Kobylin,  
w gminie Grójec 

MS PROJEKT   9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. DECYZJA, UZGODNIENIA I OPINIE 
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1. Opinia geometrii Departament Nieruchomości i Infrastruktury, Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
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2. Uzgodnienie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie 
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3. Zgoda Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na dysponowanie 
nieruchomością na cele budowlane 
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4. Decyzja wodnoprawna wydana przez Starostę Powiatu Grójeckiego 
 

 



MATERIAŁY NA ZGŁOSZENIE dla lokalizacji wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 722 w miejscowości. Kobylin,  
w gminie Grójec 

MS PROJEKT   17 

 

 



MATERIAŁY NA ZGŁOSZENIE dla lokalizacji wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 722 w miejscowości. Kobylin,  
w gminie Grójec 

MS PROJEKT   18 

 

 



MATERIAŁY NA ZGŁOSZENIE dla lokalizacji wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 722 w miejscowości. Kobylin,  
w gminie Grójec 

MS PROJEKT   19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PRZEDMIAR ROBÓT 
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L.p.  Opis robót 
Jednostka 

Nazwa Ilość 

1 2 3 4 

  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE     

X Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysoko ściowych X X 

1 odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych km 0,10 

X Zdjęcie warstwy humusu X X 

2 mechaniczne usunięcie warstwy humusu o zmiennej grubości śr. 20 cm z 
transportem na odkład 

m3 27,5 

X Rozbiórki elementów ulic X X 

3 usunięcie tarcz znaków drogowych szt. 2,0 

4 usunięcie słupków znaków drogowych wraz z fundamentem szt. 2,0 

  ROBOTY ZIEMNE     

X Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych X X 

5 
wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-III z transportem urobku 
na odkład 

m3 22,0 

X Wykonanie nasypów  X X 

6 
wykonanie nasypów  mechanicznie w gruncie kat. I-III z gruntu uzyskanego 
z dokopu 

m3 39,0 

  PODBUDOWY     

X Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X 

7 mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych m2 207,0 

X Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha nicznie X X 

8 
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/31,5 o grub. 15 cm 

m2 103,5 

X Warstwa wzmacniaj ąca z gruntu stabilizowanego cementem X X 

9 
wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem o 
Rm=1,5 Mpa, grub. 10cm 

m2 103,5 

  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE     

X Umocnienie powierzchniowe skarp X X 

10 humusowanie z obsianiem skarp przy grub. humusu 10 cm m2 108,0 

X Ułożenie rury w rowie X X 

11 
ułożenie projektowanej rury stalowej z blachy falistej o średnicy 50cm wraz 
z podsypką i zasypką, na geowłókninie (zgodnie z załącznikiem 
rysunkowym 4.1) 

m 22,3 

12 umocnienie wlotu i wylotu rury w rowie brukiem na zaprawie cementowej szt. 2,0 

X Umocnienie poboczy X X 

13 umocnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 
0/31,5 o grub. 15cm 

m2 10,0 
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L.p.  Opis robót 
Jednostka 

Nazwa Ilość 

1 2 3 4 

  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU     

X Oznakowanie poziome X X 

14 wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego 
chemoutwardzalnego - linie ciągłe 

m2 4,60 

X Oznakowanie pionowe X X 

15 
ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 70 mm do znaków 
drogowych 

szt. 2,0 

16 
przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do ustawionych 
słupków, wielkość średnia, folia odblaskowa typ 2 

szt. 4,0 

X Znaki drogowe hektometrowe X X 

17 ustawienie słupka hektometrowego U-1a ze znakiem hektometrowym U-8 szt. 4,0 

  ELEMENTY ULIC     

X Kraw ężniki betonowe X X 

18 
ustawienie krawężników betonowych "stojących" o wymiarach 
20x30x100cm, na ławie betonowej z oporem 

m 22,5 

19 
ustawienie krawężników betonowych "wtopionych lub o zmiennej 
wysokości" o wymiarach 20x30x100cm, na ławie betonowej z oporem 

m 7,5 

20 
ustawienie krawężników betonowych "stojących pionowo" o wymiarach 
15x30x100cm, na ławie betonowej  

m 19,5 

X Chodniki z brukowej kostki betonowej X X 

21 
wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o wymiarach 8x10x20cm 
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, grub. 3 cm 

m2 103,5 

X Betonowe obrze ża chodnikowe X X 

22 
ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100cm na podsypce  
podsypce cementowo - piaskowej 1:4, grub. 5 cm 

m 27,5 

  ROBOTY INNE     

X Ogrodzenie X X 

23 
ustawienie ogrodzenia U-11a stalowego ocynkowanego ogniowo na peronie 
przystanku autobusowego 

m 28,5 

X Wiaty przystankowe X X 
24 ustawienie wiaty przystankowej na peronie przystanku autobusowego kpl. 2,0 

X Kanalizacja sanitarna X X 
25 regulacja wysokościowa studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej szt. 1,0 
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


