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SZCZEGOL 1

Nawierzchnia peronu
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kostka brukowa betonowa, gr. 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 15cm

warstwa wzmachiajgca z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 2,5 MPa, gr. 10cm

Razem: 36cm

SZCZEGOL 2

Zakonczenie peronu
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kraweznik bet. 20x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5cm

fawa z betonu B-15gr. 15 cm

bitumiczna masa zalewowa

12

istniejgca nawierzchnia
drogi wojewo6dzkiej nr 722

SZCZEGOL 3

Zakonczenie peronu
od strony ogrodzenia

PERON

SZCZEGOL 5

Zakonczenie peronu od strony ogrodzenia

kraweznik bet. na sztorc
Hk1 = 15x30x100 cm

PERON Hk2 = 15x30x60 cm
podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm
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Zakonczenie peronu Eo
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NAZWA OBIEKTU: S
MATERIALY NA ZGLOSZENIE S
LOKALIZACJI WIAT PRZYSTANKOWYCH 3.1
PRZY DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 722 .
W M. KOBYLIN, W GMINIE GROJEC Skala
NAZWA 1:10
RYSUNKU: ’
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE Pate
06.2013
Imie i Nazwisko Specjalnosc i nr uprawnien Podpis
PROJEKTANT: in. Robert Szczepanik drogi MAZ/0279/POOD/04
SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Arkadiusz Merchel drogi 157/01/0L




