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MATERIALY NA ZGLOSZENIE dla lokalizacji wiat przys&mamych przy drodze wojewodzkiej nr 722 w miejsgoivdobylin,
w gminie Grojec

OSWIADCZENIE

Oswiadczam,ze opracowanie: ptMateriaty na zgtoszenie dla lokalizacji wiat przggkowych
przy drodze wojewddzkiej nr 722 w miejscaeiakobylin, w gminie Grojec; stadium: MZ, jest
wykonane zgodnie z obogaujagcymi przepisami i wytycznymi projektowania oraztjgempletne
Z punktu widzenia celu, ktéremu mazsf.

Warszawa, dnia 26.06.2013r.

Projektant

inz. Robert Szczepanik
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w gminie Grojec

.  CZESC OPISOWA

1.  Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycjiaamateriaty na zgtoszenie dla lokalizacji wiat praykowych przy drodze
wojewddzkiej nr 722 w miejscowoi Kobylin (dziatka nr 143 — obb Kobylin), w gminie Grgjec.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Droga wojewddzka nr 722 na przedmiotowym odcinksigda przekréj pétuliczny o szeraki
6,0m (2 x 3,0m) oraz pobocza gruntowe o szeftikd,7m po zachodniej stronie i pobocze
gruntowe z krawznikiem o szerokéci od 2,0 do 3,5m po wschodniej stronie.

Po zachodniej stronie drogi jest usytuowany rowgdwmy, natomiast po wschodniej stronie drogi
jest istniegca kanalizacja deszczowa.

W gsiedztwie drogi jest usytuowana zwarta zabudowaaparcza.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane wiaty i perony e¢ba zlokalizowane w miejscu istnigjych przystankow
autobusowych, ktore posiadajdpowiednie oznakowanie poziome i pionowe.

W _miejscu istnigjcego przystanku autobusowego w km 28+395, w kierufodjca, zostat
zaprojektowany peron przystankowy o wymiarach 202,5m wraz z miejscem przeznaczonym
pod wiat o wymiarach 1,5 x 4,0m.

Powierzchnia peronu wynosi: 55m

W zwigzku z lokalizacj peronu w miejscu istniggego rowu przydrnego, zostat zaprojektowana
rura o srednicy 50cm i diugéei 22,3m zapewniagfa swobodny przeptyw wody w istraeym
rowie.

W _miejscu istnigjcego przystanku autobusowego w km 28+330, w kieruRkaseczna, zostat
zaprojektowany peron przystankowy o dtégook. 17,0 i szerokei od 2,8 do 3,5m wraz
Z miejscem przeznaczonym pod wiatwymiarach 1,0 x 4,0m.

Powierzchnia peronu wynosi: 54m

W miejscu lokalizacji peronu znajduje: sstniegca kanalizacja deszczowa.

Konstrukcja peronu
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni dla zjazdu:

* - kostka brukowa betonowa - 8cm,

* - podsypka piaskowa - 3cm,

* - warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15cm,
Razem: = 26¢cm.

Nawierzchnia powinna ldyutozona na gruncie kategorii G1 o module¢ggstasci (wtérnym) nie

mniejszym nt 120 MPa. W przypadku braku movosci uzyskania powsszych parametrow,
nalezy przewidzi€é wzmocnienie poprzez wykonanie stabilizacji grucétmentem o gruldoi 10cm

i Rm=1,5 MPa, lub wymiangruntu na niewysadzinowy (pospoétka lub piasekjubgsci 0,5m pod

konstrukcy nawierzchni.

Przed wykonaniem zjazdu najezdja¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusu).
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Odwodnienie

Istniegca droga wojewodzka na odcinku ista@jch przystankow posiada odwodnienie
powierzchniowe po stronie zachodniej i kanalizalgszczow po stronie wschodniej.

Wody opadowe z projektowanych perondyddsptywaty na istniejca jezdnk.

Urzadzenia obce
W sgsiedztwie przystanku w km 2+330 stwierdzono wpgetvanie studni rewizyjnej kanalizacji
deszczowej, kt@rtrzeba wyregulowado poziomu nawierzchni na projektowanym peronie.

4. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt budowlany zostat wykonany w opare:

* Opinig geometrii Departament Nieruchogeo i Infrastruktury, Urad Marszatkowski
Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie

* Uzgodnienie Mazowieckiego Zaau Droég Wojewddzkich w Warszawie

* Decyzg wodnoprawg

* Inwentaryzagj istniegcej drogi wojewodzkiej nr 722

* Rozporadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunki@ehnicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie

* Mape do celéw opiniodawczych
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. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE
| ZASWIADCZENIE Z 1ZBY BUDOWLANEJ
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MATERIALY NA ZGLOSZENIE dla lokalizacji wiat przy&mmych przy drodze wojewodzkiej nr 722 w miejsgoivdobylin,
w gminie Grojec

MAZOWIEGKA
OKREGOWA
B 1 7 Bk
INZYMIERG W
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/363/04/D

Warszawa, dnia 22.12.2004 .

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1iart. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 1. or 5 poz. 42, z péén, zm.), art. 12 ust. 1

pkt. 11 pkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1iust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pésn. zmjoraz§4ust. 2iust. 4, §4aust. 1, §

5 ust. 3¢ w zwigzl z ust. 2 pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995t nr 8

poz. 38, z pézn. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw

" Budownictwa dziatajaca w skladzie orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpifiski
stwierdza, ze:

Pan Robert Szezepanik
inzynier
urodzony dnia 6 czerwea 1972 roku w Lukowie, syn Tadeusza

: uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0279/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwinzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji, e
Szezegblowy zakres nadanych uprawnieri zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE ;
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wihasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluizy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajaey
1/ mgr inz, Zygmunt Garwolinski %

2/ mgy inz, Irena Churska
3/ mgr inz. Marek Karpinski

Przewodniczacy Przewodniczacy
Olregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
ing-R i Inzynieréw Budownictwa

e,
£ 0

ot
- A

i

. mgr inZ, Wieslaw, Olechnowicz
' Lz e

B S A

-

Za zgodnosc z oryginalem
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczed

w specjalnosci drogowej

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy -
Prawo budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

II. Na mocy rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994r., w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia:

1. Zgednie z § 4a ust. 1, stanowia podstawe do projektowania wszystkich drog kotowych
oraz drog przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, facznie z typowymi lub
powtarzalnymi mostami o dhugoéci catkowitej do 10 m i przepustami:

2. Zgodnie z § 4 ust. 4 stanowia podstawe do sporzadzania projektéow zagospodarowania
dziatki i terenu w wyzej wymienionej specjalnosci, zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy — Prawo
budowlane (jezeli catos¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania
dziatki lub terenu).

3. Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwigzku z ust. 2 pkt. 1, uprawniaja do projektowania w
specjalnosci kenstrukcyjno - budowlanej w_ograniczonym zakresie obejmujacym
projektowanie budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m °, takich jak
domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lub
uslugowe:

1/ nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnaciji
nadziemnych w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych;

2/ zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz
stopach fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie no§nym;

3/ zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiggu do 2 m lub
wysokosci dla jednej kondygnacji do 4,8 m;

4/ majacych konstrukcje, dla ktérej jest whasciwy schemat obliczeniowy statycznie
wyznaczalny, lub zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciagle obliczane
jednokierunkowo;

5/ nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu
technologicznemu wickszemu niz 5 kN/m’, a takze nie wymagajacych uwzglednienia
obcigzefi zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materiatow sypkich albo cieczy, sit
sprezajacych oraz wptywow dynamicznych, termicznych lub przemieszezefi podpor;

6/ nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gorniczej;

-

-

i3 B
Otrzymuja: .,"f:c 7 -""\ o >
1. Pan Robert Szczepanik O e (G
ul. Korzona T. 113 m. 68 {: o TR
03-571 Warszawa 2k ""ﬁ b5
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego \,\ o) s
3. ala W “E

Za zgodnosc z oryginalem
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MAZOWIECKA
OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 16 stycznia 2013

Zaswiadczenie

Pan ROBERT SZCZEPANIK

miejsce zamieszkania:
ul. BLOTNA 25
03-599 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/0065/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 868 35 49

od dnia: 1 lutego 2013 r. do dnia: 31 stycznia 2014 r.

MAZOWIEC!

INZYNIEROW B

NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10

Zysiaw Grodzki

Biuro: ul.1Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 50, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

Za zgodnosc z oryginalem
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lll. DECYZJA, UZGODNIENIA | OPINIE
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1. Opinia geometrii Departament Nieruchawio Infrastruktury, Urad Marszatkowski
Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Nieruchomosci i Infrastruktury
Ul. Klopotowskiego 5, 03 — 718 Warszawa “ z o w z
tel. (22) 59-79- 801, fax. (22) 59-79-802

-mail: nieruchomosci@mazovia.pl
i serce Polskl

NI-D-1.8010.199.2013.JM Warszawa,ﬁ?naja 2013r.

Nr Kanc.: 6}-2‘-?—'1/

ul. Mazowiecka 14

(/ wﬂ (‘L) 04-048 Warszawa

obiekt: budowa wiat przystankowych wraz z peronami w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 722 w miejscowosci
Kaobylin
faza: projekt budowlany

W odpowiedzi na Parstwa wniosek z dnia 8 kwietnia 2013 r., oraz po zapoznaniu sie z dostarczong
dokumentacjg opiniuje pozytywnie w zakresie geometrii przedstawiony projekt budowy wiat przystankowych wraz
z peronami w ciagu drogi wojewddzkiej nr 722 w miejscowosci Kobylin.

Projekt organizacji ruchu (statej i na czas budowy) nalezy ztozy¢ do zatwierdzenia w Departamencie
Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego w  Warszawie
(ul. Ktopotowskiego 5, 03-718 Warszawa).

Szczegoly techniczne i konstrukcyjne w granicach pasa drogowego drogi wojewodzkiej nalezy uzgodnié
z Mazowieckim Zarzadem Drég Wojewddzkich w Warszawie.

Opinia wazna wraz z rysunkiem.

Laureat Polskiej Nagrody Jakosci. Certyfikaty: PN-EN 1SO 9001:2008, PN-EN I1SO 14001:2005, PN ISO/IEC 27001:2007, OHSAS 18001:2007
oraz Systemu Przeciwdzialania Zagrozeniom Korupcyjnym.

Y@ N7 {) sl

Za zgodnosc z oryginalem
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2. Uzgodnienie Mazowieckiego Zadu Drog Wojewddzkich w Warszawie

Mazowiecki Zarzed Drag Wojewodzkich w Warszewie

ul Mazowiecka 1, @@-@H48 Warszawa Mazowiecki Zarzad
ey Drég Wojewsdzkich
chjreleiagmecivpt w Warszawie
www.mzdw.pl

U-1-4427-496-13-2-722

Warszawa, dnia 13 maja 2013r.

MS PROJEKT
ul. Blotna 25
03-599 Warszawa

W odpowiedzi na pismo Biura Projektowego MS PROJEKT znak MS/145/006/2013 z dnia
02.04.2013r. uzupetnione pismem znak MS/145/008/2013 z dnia 10.04.2013r., biorac pod
uwage opinie Departamentu Nieruchomosci i Infrastruktury Urzgdu Marszatkowskiego
Wojewoddztwa Mazowieckiego w Warszawie znak NI-D-1.8010.199.2013.JM 2z dnia
07.05.2013r. Mazowiecki Zarzad Drog Wojewoddzkich w Warszawie uzgadnia bez uwag
projekt wiat przystankowych wraz konstrukcjg nawierzchni peronéw (UK-722-80/13 z dnia
13.05.2013r.) w ciggu drogi wojewddzkiej nr 722 w miejscowosci Kobylin w km 28+330
(strona lewa) oraz w km 28+395 (strona prawa).

Uzgodnienie wazne wraz z zatgcznikami graficznymi.

Mazowsze,

serce Polski

Za zgodnosc z oryginalem
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SZCZEGOL "1"

Nawierzchnia peronu

kostka brukowa betonowa, gr. 8cm
podsypka piaskowa, gr. 3cm

warstwa podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 15cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 1,5 MPa, gr. 10cm

Razem: 36¢cm

SZCZEGOL "2"

Zakonczenie peronu

kraweznik bet. 15x30x100 cm

podsypka cem. - piask. gr. 5 cm

lawa z betonu B-15 gr. 15 cm

SZCZEGOLt 3

Zakonczenie peronu
od strony ogrodzenia

PERON

P

36

obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cementowo -
piaskowa 1:4, gr. 5 cm
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SZCZEGOL 4

Zakonczenie peronu
od strony pobocza gruntowego

PERON

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
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MATERIALY NA ZGLOSZENIE dla lokalizacji wiat przy&mmych przy drodze wojewodzkiej nr 722 w miejsgoivdobylin,
w gminie Grojec

Projekt wiat przystankowych

1. Wiata przystankowa szer. 1,5m - km 28 + 395
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2. Wiata przystankowa szer. 1,0m - km 28 + 330
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- §ciany i dach zostang wykonane z blachy trapezowe] - - “™anami waicsionymi na rysuniy
- flawka zostanie wykonana z elementow drewnianych LA
- kolory zostang przyjete przez Gming Grojec : 3 : l
- Wymiary sg orientacyjne Podpis ,

Za zgodnosc z oryginalem
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3. Zgoda Mazowieckiego Zag@u Drog Wojewodzkich w Warszawie na dysponowanie
nieruchomecia na cele budowlane

Mazowiecki Zarzad Drdg Wojewddzkich w Warszawie . .

ul. Mazowiecka 14, @@-@48 Warszawa Mazowiecki ZBFZ@d
tel. (22} 244 5@ @@ do 12 2 3 2 =
Sy outaem Drog Waojewaddzkich
dyreiccia@madw.al w Warszawie
www.mzdw.pl

Warszawa, dnia 13 maja 2013 r.
[-3-6011-79-13-WQJ.-RA-40

MS PROJEKT
ul. Btotna 25
03-599 Warszawa

Oswiadczenie

sprawujgcy zarzad gruntami w pasie drég wojewoddzkich, zgodnie z art. 22 ustawy o drogach
publicznych z dnia 25 stycznia 2007 r. (tekst jednolity Dz.U.2007.19.115 z p6Zn. zm.) o$wiadcza,
iz wyraza zgode Burmistrzowi Gminy i Miasta Gréjec, ul. Jézefa Pilsudskiego 47,
05-600 Gréjec na dysponowanie nieruchomoscig (oznaczong w Ewidencji Gruntow
i Budynkoéw jako dziatka nr 143, obreb 0012 - KBYLIN) na cel budowlany polegajacy
na budowie wiat przystankowych na istniejgcych przystankach w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej nr 722 w m. Kobylin , zgodnie z wytycznymi z Pisma znak: U-1-4427-37-13-1-
722 z dnia 09.01.2013 .

Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskac decyzje na zajecie pasa drogowego
w Rejonie Drogowym Otwock — Piaseczno, ul. Gérna 18, 05 — 400 Otwock.

p.o. Dyrektora

Mazowieckiago Zarzadu Drog Wojewbdzkich
v W ie
v Vva) SV e

mgr ing. Zbigniew Ostrowsks

Do wiadomoSci:

2-/*( Za zgodnosc z oryginalem
Mazowsze.

serce Polski
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4. Decyzja wodnoprawna wydana przez StarBswiatu Grojeckiego

RS.6341.65.2013.AL Grojec, dn. 09.07.2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a) oraz ust. 2 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt.3, art. 123 ust. 2,
art. 127 ust. 5, art. 128 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dn. 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r., poz. 145 z pdzn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz.
U. z 2013 r. poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku Pana Roberta Szczepanika, bedacego
pelnomocnikiem Burmistrza Gminy i Miasta Gréjec w sprawie udzielenia wnioskodawcy
pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe rowu przydroznego przy drodze wojewddzkiej
nr 722 w km 28 + 395 (dziatka o nr ewid. 143) w m. Kobylin, gm. Gréjec poprzez wykonanie
przepustu pod projektowanym peronem i wiata przystanku autobusowego

ORZEKAM

I.  Udzielam pozwolenia wodnoprawnego dla Burmistrza Gminy i Miasta Grdjec na
przebudowe rowu przydroznego przy drodze wojewodzkiej nr 722 w km 28 + 395
(dzialka o nr ewid. 143) w m. Kobylin, gm. Gréjec poprzez wykonanie przepustu
pod projektowanym peronem i wiatg przystanku autobusowego na nastgpujgcych
warunkach:

o lokalizacja m. Kobylin, dziatka drogowa o nr ewid. 143 — droga wojewodzka
or 722, wlasnos¢ Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Warszawie
Rejon Drogowy w Radomiu;
przepust - rura stalowa @ 500 mm, dfugosei 22,30 mb;
spadek podtuzny 1,8 %,
rzedna wlotu 140,04 m npm;
rzedna wylotu 139,64 m npm;
wspolrzedne geograficzne urzadzenia wodnego:
— poczatek: N 57°49°76,92”; E 74°91°67,98”
— koniec: N 57°49°78,53™; E 74°91°69,52”
o umocnienie skarp i dna rowu przed wlotem do przepustu oraz ponizej wylotu
kamieniem polnym na zaprawie cementowej.

g:/00 0 @

II. Przy wykonywaniu uprawnien wynikajacych z niniejszej decyzji inwestor
obowigzany jest:

1.  wykonac urzadzenie wodne zgodnie z natozonymi warunkami i przedlozonym operatem
wodnoprawnym, obowigzujacymi przepisami i normami;

2.  przed wejsciem z robotami na grunt uzyskaé zgode jego wilasciciela (dotyczy zarzadey

drogi);

o terminie rozpocze¢cia i zakoficzenia robot powiadomié zarzadcee drogi;

powiadomié tut. Starostwo o terminie zakonczenia przedmiotowej inwestycji;

zapewni¢ w trakcie wykonywanych prac nadzér inwestorski;

po wykonaniu prac, uporzadkowa¢ teren przylegly do inwestycji;

wykonywa¢ systematycznie prace zwiazane z biezacg konserwacja przepustu,

zapewniajac swobodny odptyw wod z tego terenu;

8. w przypadku szkéd spowodowanych nieprawidtowa eksploatacja i konserwacja
urzadzenia usuna¢ je na wlasny koszt i pokry¢ powstale straty.

gt s ke

Za zgodnosc z oryginalem
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III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzein wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

IV. Pozwolenia wodnoprawnego udzielono w oparciu o:

1. ..Operat wodnoprawny — materialy na zgtoszenie lokalizacji wiat przystankowych
przy drodze wojewddzkiej nr 722 w m. Kobylin w gm.Gréjec” opracowany przez
MS Projekt, ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa, marzec 2013 1.

2.  Pismo Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Warszawie znak:
U-1-4427-496-13-2-722 z dn. 13.05.2013r.

UZASADNIENIE

Do tutejszego Starostwa wplynal wniosek Pana Roberta Szczepanika, bedacego
pelnomocnikiem Burmistrza Gminy i Miasta Grdjec w sprawie udzielenia wnioskodawcy
pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe rowu przydroznego przy drodze wojewodzkie]
nr 722 w km 28 + 395 (dziatka o nr ewid. 143) w m. Kobylin, gm. Gréjec poprzez wykonanie
przepustu pod projektowanym peronem i wiatg przystanku autobusowego.

7 uwagi na niejednoznaczno$¢ przepisow i wymagane wyjasnienia sprawa zostata
zawieszona na wniosek strony z dn. 07.06.2013r. Jednakze po dokonaniu przez
wnioskodawce stosownych wyjasnien i uzupelnienia niezbednego do wydania decyzji
wodnoprawnej postgpowanie zostalo odwieszone z dn. 25.06.2013r.

Do wniosku dotaczono operat wodnoprawny. Konieczno$¢ uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego powstata w zwiazku z planowang budowsa przepustu pod projektowanym
peronem i wiata przystanku autobusowego przy drodze wojewodzkiej nr 722 (dziatka o nr
ewid. 143) w m. Kobylin, gm. Gréjec. Przepust ten zapewni zachowanie ciaglosci przeptywu
w rowie drogi wojewddzkiej nr 722. Wszelkie prace prowadzone w obrebie przedmiotowej
drogi maja by¢ uzgodnione z jej zarzadea, a po ich zakonezeniu wnioskodawca zobowiazany
jest uporzadkowad teren przylegly do przedmiotowej inwestycji. O terminie zakoficzenia prac
inwestor winien takze powiadomi¢ tut. Starostwo. Ponadto uzytkownik powinien zapewnié
droznos¢ przedmiotowego przepustu, zapewniajac swobodny odplyw wdd z tego terenu.

Zakres robot zwigzanych z budowa wiat i peronéw przystankowych, czyli przebudowa
drogi, w ramach ktorej zostanie wykonany przepust w rowie przydroznym nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowg i jest realizowana na podstawie zgloszenia robot
budowlanych. Dlatego tez, w tym przypadku nie wymagano zataczenia Decyzji o warunkach
zabudowy.

Stwierdzono, ze nie ma przeszkod do wydania decyzji w podanym zakresie i na
warunkach okreslonych w operacie.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibg przy ul. Zarzecze 13 B, za posrednictwem
Starosty Grojeckiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Za zgodnosc z oryginalem
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POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z2012r.,
poz. 145 z pdzn. zm.) nie okreslono w niniejszej decyzji czasu na wykonanie urzadzen
wodnych, jednakze zgodnie z art. 135 pkt 3 w/w ustawy, pozwolenie wodnoprawne wygasnie,
jezeli wnioskodawca nie rozpocznie wykonywania urzadzefi wodnych w terminie 3 lat od
dnia, w ktérym pozwolenie to stalo si¢ ostateczne.

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o0 oplacie skarbowej /Dz. U. Nr 225, poz. 1635/.

Otrzymuja:
1,) Burmistrz Gminy i Miasta Gréjec, poprzez pelnomocnika P. Roberta Szczepanika
2. Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie Rejon Drogowy w Radomiu

3. ala

Do wiadomosei:
1. Burmistrz Gminy i Miasta Grdjec
2. RZGW Stwierdzam, ze decyzja
3. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Mazowieckiego ninejsza jest ostatecznal 1 du. 2000 A5

Grédjec, dn. ALY BT

Opracowala: pracownik I-go stopnia Agata Laskowska REHEROE N B |

Starostwo |

Dodeni~
Rolnicwa [a%ichbe

Za zgodnosc z oryginalem
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MATERIALY NA ZGLOSZENIE dla lokalizacji wiat przys&mamych przy drodze wojewodzkiej nr 722 w miejsgoivdobylin,
w gminie Grojec

IV. PRZEDMIAR ROBOT

MS PROJEKT 19
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: , Jednostka
L.p. Opis robot
Nazwa llosé
1 2 3 4
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
X | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysoko  $ciowych X X
1 |odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych km 0,10
Zdjecie warstwy humusu X X
2 | mechaniczne usuniecie warstwy humusu o zmiennej grubosci $r. 20 cm z m?3 27,5
transportem na odkiad
Rozbidrki elementow ulic X X
3 | usuniecie tarcz znakéw drogowych szt. 2,0
4 | usuniecie stupkéw znakéw drogowych wraz z fundamentem szt. 2,0
ROBOTY ZIEMNE
X | Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych X X
wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. I-lll z transportem urobku 3
5 m 22,0
na odkfad
X | Wykonanie nasypow X
wykonanie nasypow mechanicznie w gruncie kat. |-l z gruntu uzyskanego 3
6 m 39,0
z dokopu
PODBUDOWY
X | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X
7 | mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych m? 207,0
X | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha  nicznie X X
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 2
8 m 103,5
0/31,50 grub. 15 cm
X | Warstwa wzmacniaj gca z gruntu stabilizowanego cementem X X
wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem o 2
9 _ m 103,5
Rm=1,5 Mpa, grub. 10cm
ROBOTY WYKONCZENIOWE
X | Umocnienie powierzchniowe skarp X X
10 | humusowanie z obsianiem skarp przy grub. humusu 10 cm m? 108,0
X | Utozenie rury w rowie X X
utozenie projektowanej rury stalowej z blachy falistej o srednicy 50cm wraz
11 |z podsypka i zasypkg, na geowtdkninie (zgodnie z zatgcznikiem m 22,3
rysunkowym 4.1)
12 |umocnienie wlotu i wylotu rury w rowie brukiem na zaprawie cementowej szt. 2,0
X | Umocnienie poboczy X X
13 umocnienie poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie m? 10.0
0/31,5 o grub. 15cm '

MS PROJEKT
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: , Jednostka
L.p. Opis robot
Nazwa llosé
1 2 3 4
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
X | Oznakowanie poziome X X
wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego 2
14 e m 4,60
chemoutwardzalnego - linie ciggte
X | Oznakowanie pionowe X X
ustawienie stupkéw z rur stalowych o srednicy 70 mm do znakdw
15 szt. 2,0
drogowych
16 przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do ustawionych szt 40
stupkow, wielkos¢ srednia, folia odblaskowa typ 2 ' '
X | Znaki drogowe hektometrowe X X
17 | ustawienie stupka hektometrowego U-1a ze znakiem hektometrowym U-8 szt. 4,0
ELEMENTY ULIC
X | Kraw ezniki betonowe X X
18 ustawienie kraweznikéw betonowych "stojgcych" o wymiarach m 295
20x30x100cm, na fawie betonowej z oporem '
19 ustawienie kraweznikéw betonowych "wtopionych lub o zmiennej m 75
wysokosci" o wymiarach 20x30x100cm, na fawie betonowej z oporem '
20 ustawienie kraweznikdéw betonowych "stojgcych pionowo" o wymiarach m 195
15x30x100cm, na tawie betonowej '
X | Chodniki z brukowej kostki betonowej X X
wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o wymiarach 8x10x20cm 2
21 ) T m 103,5
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, grub. 3 cm
X | Betonowe obrze za chodnikowe X
ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm na podsypce
22 . . m 27,5
podsypce cementowo - piaskowej 1:4, grub. 5 cm
ROBOTY INNE
X | Ogrodzenie X X
ustawienie ogrodzenia U-11a stalowego ocynkowanego ogniowo na peronie
23 m 28,5
przystanku autobusowego
X | Wiaty przystankowe X X
24 | ustawienie wiaty przystankowej na peronie przystanku autobusowego kpl. 2,0
X | Kanalizacja sanitarna X X
25 | regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej szt. 1,0

MS PROJEKT
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V. CZESC RYSUNKOWA
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