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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest projekt statej organjzauchu dla lokalizacji wiat przystankowych
przy drodze wojewodzkiej nr 722 w miejscawd Kobylin (dziatka nr 143 — obb Kobylin),
w gminie Grojec. Inwestycjachlzie realizowana w zwikku z podniesieniem standardu istadgich
przystankéw autobusowych.

1.2. Lokalizacja inwestyc;ji

Projektowana inwestycja zostala zlokalizowana neaenie miejscowsci Kobylin, w gminie
i powiecie Gréjeckim, w wojewoddztwie mazowieckim.

Droga wojewddzka nr 722 jest administrowana przezzddviecki Zarzd Drég Wojewddzkich
w Warszawie.

1.3. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Grojec z siedziba przy uPitsudskiego 47 w Grojcu.

1.4. Podstawa opracowania
Podstaw formalmg opracowania jest umowa nr 109/2013 z dnia 06.0320zawarta pomndzy
Gming Grojec, a firm MS Projekt.

1.5. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest zatwierdzengegtu statej organizacji ruchu dla poirgyej
inwestycji.

1.6. Zakres rzeczowy inwestyc;ji

W zakres robdét drogowych wchogdz

- budowa peronu przystankowego wraz z wiptzystankow oraz przepustem w ggu rowu
przydraznego, po zachodniej stronie drogi wojewddzkiej 22,Av kierunku Grojca,

- budowa peronu przystankowego wraz z wigkzystankow, po wschodniej stronie drogi
wojewddzkiej nr 722, w kierunku Piaseczna,

- projektowane oznakowanie poziome i pionowe.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. Stan istniejgcy

Droga wojewodzka nr 722 na przedmiotowym odcinkgigda przekrdj pétuliczny o szercko
6,0m (2 x 3,0m) oraz pobocza gruntowe o szeiwkd,7m po zachodniej stronie i pobocze
gruntowe z krawznikiem o szerokéci od 2,0 do 3,5m po wschodniej stronie.

Po zachodniej stronie drogi jest usytuowany rowgdmy, natomiast po wschodniej stronie drogi
jest istniegca kanalizacja deszczowa.

W gsiedztwie drogi jest usytuowana zwarta zabudowaaparcza.
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2.2. Rozwigzania projektowe

Projektowane wiaty i perony eba zlokalizowane w miejscu istnigjych przystankéw
autobusowych, ktore posiadajdpowiednie oznakowanie poziome i pionowe.

W _miejscu istnigjcego przystanku autobusowego w km 28+395, w kiarufodjca, zostat
zaprojektowany peron przystankowy o wymiarach 202,5m wraz z miejscem przeznaczonym
pod wiat o wymiarach 1,5 x 4,0m.

Powierzchnia peronu wynosi: 55m

W zwigzku z lokalizacj peronu w miejscu istniggego rowu przydrnego, zostat zaprojektowana
rura osrednicy 50cm i diugéci 22,3m zapewniagfa swobodny przeptyw wody w istrdaeym
rowie.

W _miejscu istniegjcego przystanku autobusowego w km 28+330, w kieruRlaseczna, zostat
zaprojektowany peron przystankowy o digook. 17,0 i szerokei od 2,8 do 3,5m wraz
Z miejscem przeznaczonym pod wiatwymiarach 1,0 x 4,0m.

Powierzchnia peronu wynosi: 54m2.

W miejscu lokalizacji peronu znajduje: sstniegca kanalizacja deszczowa.

Konstrukcja peronu
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni dla zjazdu:

e - kostka brukowa betonowa - 8cm,

* - podsypka piaskowa - 3cm,

* - warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15cm,
Razem: = 26¢cm.

Nawierzchnia powinna ldyutozona na gruncie kategorii G1 o module¢ggstasci (wtérnym) nie

mniejszym nt 120 MPa. W przypadku braku movosci uzyskania powiszych parametrow,
nalery przewidzi€é wzmocnienie poprzez wykonanie stabilizacji grucétmentem o gruldaei 10cm

i Rm=1,5 MPa, lub wymiangruntu na niewysadzinowy (pospotka lub piasekjubgsci 0,5m pod
konstrukcy nawierzchni. Przed wykonaniem zjazdu tglezdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej
(humusu).

Szczegotowe rozwranie sytuacyjne i wysokoiowe zjazdu zostaty przedstawione nageahiku

graficznym Nr 2 ,Projekt statej organizacji ruchu”.

Komunikacja piesza

W sgsiedztwie inwestycji ruch pieszy odbywa sv tej chwili po istniegcym poboczu gruntowym.
Po stronie zachodniej szergkopobocza wynosi ok. 1,7m, natomiast po stronie wdnlej
szerokd¢ pobocza wynosi od 2,0 do 3,5m. Projekt nie przejgiamian w komunikacji pieszej.
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Projektowana stata organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu zostanie uzupeii@ nowe obustronne znaki drogowe D-15
wielkosci mini w miejscu projektowanych perondw przystawkoh i wiat przystankowych.

W km 28+300 i 28+300 zostamstawione stupki prowadee po obu stronach drogi.

W miejscu istnigjcych przystankéw projektuje sie ngstijgce oznakowanie poziome:

- symbol P-17 o diugei 30,0m, w zwazku z brakiem miejsca w istniglym pasie drogowym na
lokalizacg zatoki autobusowej,

- lini¢ segregacyjpP-1b.

Na podstawie pomiaru ruchu na drogach wojewddzkic2010 roku sredni dobowy ruch (SDR)
na drodze wojewoddzkiej nr 722, w punkcie pomiarowymi4182 na odcinku Praow - Gréjec —

wyniost:

- pojazdy samochodowe ogétem = 2558
w tym:

- motocykle =26

- samochody osobowe, mikrobusy =2186
- lekkie samochody etarowe (dostawcze) =215

- samochody ezarowe bez przyczep =64

- samochody eizarowe z przyczepami =31

- autobusy =31

- ciagniki rolnicze =5

3. UZASADNIENIE | TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Zakaaczenie prac budowlanych przy budowie peronu proystaego i wiat przystankowych
stanowé bedzie uzasadnienie dla useiea oznakowania czasowego i odtworzenia isjoigj state]
organizacji ruchu wfej w niniejszym projekcie organizacji ruchu. Przdywany termin jej
wprowadzenia — to gaziernik 2013r.

Jednostka wprowadzgia organizagjruchu ma obovdzek zawiadond organ zarzdzapcy ruchem
(Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Mazowieckiego w Warsiggwzarad drogi (Mazowiecki
Zard Drég Wojewddzkich w Warszawie) oraz wdavego komendanta Policji (Komegd
Wojewddzk Policji w Radomiu) o terminie jej wprowadzenia, sajmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu. Podstawa prawnd DAr 177 poz. 1729 z dnia 23.09.2003r.

4. UZGODNIENIE PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Inwestycja jest zlokalizowana wagu drogi wojewodzkiej nr 722 w zeiku z tym projekt
organizacji ruchu zostat zaopiniowany przez Komelébjewodzlg Policji w Radomiu, a tate
przez Mazowiecki Zagd Drog Wojewodzkich w Warszawie.

Projekt organizacji ruchu ¢dzie zatwierdzony przez Wd Marszatkowski Wojewddztwa
Mazowieckiego w Warszawie.
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5.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjdziiDz. U. 1985 Nr 14 poz. 60),
Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogolwpraz urzdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania naathdDz. U. 2003 Nr 220 poz. 2181),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wimnéa 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadu n
tym zarzdzeniem (Dz. U. 2003 Nr 177 poz. 1729),

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odjada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430).
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