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MATERIALY NA ZGLOSZENIE
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MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS INWESTORSKI
MATERIALY NA ZGLOSZENIE dla lokalizacji wiat przyg@amych przy drodze wojewddzkiej nr 722 w miejscowdasmin,
w gminie Grojec

Numery Jednostka Cena <z
L.p. - Opis robét . jednostk. Bl
specyfikacji Nazwa llo$é (PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
x | D.0L0101 Odtwqrzenle (Wyzrlagzenle) trasy i X X X X
punktow wysoko $ciowych
1 odtwo,rzeme (wyz’naczenle) trasy i Kkm 0,10
punktoéw wysokosciowych
X | D.01.02.02 |Zzdjecie warstwy humusu X X X X
mechaniczne usuniecie warstwy humusu
2 0 zmiennej grubosci $r. 20 cm z m® 34,8
transportem na odktad (92,4+81,6)x0,2
X | D.01.02.04 | Rozbiérki elementow ulic X X X X
zdjecie i ponowne zamontowanie tarcz
3 . Szt. 2,0
znakéw drogowych na stupkach stalowych
4 rozebranie i ponowne ustawienie stupkow szt 20
znakow drogowych wraz z fundamentem ' ’
Razem:
ROBOTY ZIEMNE
x | D.02.0101 V\_/ykongnle wykopow w gruntach X X X X
nieskalistych
wykonanie wykopéw mechanicznie w
5 gruncie kat. I-1ll z transportem urobku na m® 24,0
odkiad 2x50x0,24=
X | D.02.03.01 | Wykonanie nasypow X X X X
wykonanie nasypow mechanicznie w
6 gruncie kat. I-1ll z gruntu uzyskanego z m® 76,3
dokopu 21,5x(2,05+1,5)
Razem:
PODBUDOWY
x | D.04.03.01 Oczysz czenie i skropienie warstw X X X X
konstrukcyjnych
7 mechamcz_ne oczyszczenie warstw m?2 220.,0
konstrukcyjnych
% | Deaaay | FEEILCEME 2 (S T X X X X
stabilizowanego mechanicznie
wykonanie podbudowy z kruszywa
8 tamanego stabilizowanego mechanicznie m? 110,0
0/31,5 0 grub. 15 cm
x | D.04.05.01 Warstwa wzmacniaj aca z gruntu X X X X
stabilizowanego cementem
wykonanie warstwy wzmacniajgcej z
9 gruntu stabilizowanego cementem o m? 110,0
Rm=2,5 Mpa, grub. 10cm
Razem:
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MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS INWESTORSKI
MATERIALY NA ZGLOSZENIE dla lokalizacji wiat przyg@amych przy drodze wojewddzkiej nr 722 w miejscowdasmin,
w gminie Grojec

Numery Jednostka Cena £x
L.p. - Opis robét . jednostk. P
specyfikacji Nazwa llo$é (PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY WYKONCZENIOWE
X | D.06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp X X X X
humusowanie z obsianiem skarp przy
10 grub. humusu 10 cm m? 130,0
45,4+8,0+8,7+1,2x(15,3+15,0+12,7+13,5)
X | D.06.02.01 |Utozenie rury w rowie X X X X
utozenie projektowanej rury stalowej z
blachy falistej o $rednicy 50cm wraz z
11 podsypkg i zasypka, na geowtokninie m 45,5
(zgodnie z zalgcznikiem rysunkowym 4.1)
L=22,8+22,7
12 umocnienie wlotu i yvylotu rury w rowie szt 40
brukiem na zaprawie cementowej
X | D.06.03.01 | Umocnienie poboczy X X X X
umocnienie poboczy kruszywem
13 tamanym stabilizowanym mechanicznie m? 31,6
0/31,5 o grub. 15cm (11,3+11,0+4,3+5,0)
Razem:
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU
X | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome X X X X
wykonanie oznakowania poziomego
grubowarstwowego chemoutwardzalnego 2
14 Zlinie ciggle (P-17 P=2x38x0,12=9,12m2, | ™ 13,00
P-3a P=19x0,2=3,8m2)
X | D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe X X X X
15 ustawienie stupkéw z rur stalowych o szt 20
$rednicy 70 mm do znakéw drogowych ' '
przymocowanie tarcz znakéw drogowych
16 odblaskowych do ustawionych stupkoéw, szt. 4,0
wielkos¢ srednia, folia odblaskowa typ 2
Razem:
ELEMENTY ULIC
X | D.08.01.01 |Kraw ezniki betonowe X X X X
ustawienie kraweznikéw betonowych
17 "stojgcych” o wymiarach 20x30x100cm, m 40,0
na tawie betonowej z oporem
ustawienie kraweznikéw betonowych
18 "wtopionych lub o zmiennej wysokosci" o m 8.0
wymiarach 20x30x100cm, na tawie '
betonowej z oporem
X | D.08.02.02 | Chodniki z brukowej kostki betonowej X X X X
wykonanie chodnika z kostki brukowej
19 betonowej o wymiarach 8.x10x20(;m.na m?2 110,0
podsypce cementowo - piaskowej 1:4,
grub. 3cm, (56+54)
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MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS INWESTORSKI
MATERIALY NA ZGLOSZENIE dla lokalizacji wiat przyg@amych przy drodze wojewddzkiej nr 722 w miejscowdasmin,
w gminie Grojec

Numery Jednostka Cena £x
L.p. - Opis robét . jednostk. P
specyfikacji Nazwa llo$é (PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7
D.08.03.01 | Betonowe obrze za chodnikowe X X X X
ustawienie obrzezy betonowych o
wymiarach 8x30x100cm na podsypce
20 . o m 55,0
podsypce cementowo - piaskowej 1:4,
grub. 5 cm
Razem:
ROBOTY INNE
X X Wiaty przystankowe X X X X
ustawienie wiaty przystankowej na
21 ; kpl. 2,0
peronie przystanku autobusowego
Razem:
SUMA:
VAT (23%)
OGOLEM z VAT
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