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Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia; llosé Cena Wartosé
ry zt zt

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Kosmin SUW - zbiornik zelbetowy 2x100m3, odstojnik poptuczyn, bud. w teclhatogii ptyty poliuret., fund. pod agrgat, bud.

pref. laminatowy, wiata, ogrodzenia, drogi
1 Budynek SUW
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0113-01 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) om2 96,25
d.1, grubaici do 15 cm za pomacspycharek
1
2|KNNR 1 0113-02 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) zjm2 96,25
d.1, pomoa spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad
1 15 cm
3|KNNR 1 0307-01 Wykopy liniowe o szerokii 0,8-2,5 mi gtbo- |m3 48,05
d.1, kosci do 1,5 m ccianach pionowych w gruntach
1 suchych kat. |-l
4/KNNR 1 0503-01 Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykop(m? 23,52
d.1, wykonywanych ¢cznie w gruntach kat.1-lll
1
5|KNNR 1 0206-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami pagsi |m3 67,30
d.1, biernymi o poj.tyki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w zie-
1 mi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku ha
odl. 1 km sam.samowytad.
6|KNNR 1 0208-02 Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi sgm3 67,30
d.1, mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
1 wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
7|KNNR 1 0320-04 Reczne zasypywanie wR zascianami budowli injm3 29,57
d.1, zynieryjnych wraz z dostarczeniem ziemi; gszr
1 czanie mechaniczne, grunt kat.l-l
Razem dziat: Roboty ziemne
1.2 Odwodnienie wykopow
8|KNR 2-31 0401-04 Rowki pod drenao wym. 30x30 cm w gruncie |m 11,30
d.1, kat.Ill
2
9|KNNR 1 0608-02 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z|m3 1,02
d.1, gotowego kruszywa.
2
10|KNNR 11 0703-03 Ulozenie drenau z rur z tworzyw sztucznych w |m 11,30
d.1, zwojach o$r. nom. 100 mm
2
11|KNNR 1 0618-01 Studzienki paiczeniowe drenswe w dnie wyko-szt. 1
d.1, pu (tymczasowe) é.nom. 400-500 mm
2
12 Pompowanie wody pomspalinowa lub elektr. |godz. 72,00
d.1,kalk. wiasna
2
Razem dziat. Odwodnienie wykopdéw
1.3 Konstrukcja budynku
13/KNNR 6 0105-06 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zajm?2 23,52
d.1, geszczanegcznie o gr. 5-10 cm
3
14/KNNR 2 1201-01 Podktady betonowe na podtogruntowym z betim3 2,35
d.1, B-10
3
15/KNNR 2 0102-02 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe st6|m?2 20,16
d.1, scian fundamentowych lukelbetowych
3
16|KNNR 2 0104-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych giami sta-|t 0,23
d.1, lowymi okragtymi gtadkimi osr. do 14 mm, stal A-
3 1
17|KNNR 2 0109-03 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych |m3 5,04
d.1, deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
3 transportem betonu porpp
18/KNNR 2 0109-06 Betonowanie stupéw prostakych zbrojonych wim3 0,45
d.1, deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
3 transportem betonu porpp
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Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llosé Cena Warto §¢é
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
19/KNNR 2 0301-03 Fundamenty szer. 25 cm z bloczkéw betonowy(m3 7,56
d.1, (B15)
3
20|KNNR-W 3 0207-04 |Izolacje pionowecian fundamentowych z plyt zgm?2 30,24
d.1, styropianu gr. 5 cm
3
21/KNNR 3 1001-04 Docieplanie fund. budynkéw ptytami styropiangmg? 30,24
d.1, wymi - warstwa siatki
3
22/KNR 2-02 0603-07 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne |m2 30,24
d.1, pionowe - wyk.na zimno z emulsji SBS - pierwsza
3 warstwa
23/KNR 2-02 0603-08 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne |m2 30,24
d.1, pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga
3 nast.warstwa
24/KNR 7-12 0101-03 Czyszczenie przez szczotkowargezne do trze- |m2 148,50
d.1, ciego stopnia czysfoi konstrukcji szkieletowych
3 (stan wygciowy powierzchni B)
25/KNNR 7 0918-01 Malowanie przed montam zabezpieczonych farnt 3,75
d.1, ba podktadowy konstrukcji hal ramowych ocieplo-
3 nych
26/KNNR 7 0103-03 Hale o konstrukcji petniziennej ramowej jedno- |t 3,75
d.1, nawowe
3
27/ KNNR 7 0601-04 Obudowascian z plyt warstwowych z rdzeniem :m2 212,90
d.1, pianki poliuret. gr. 100 mm w oktadzinach z blar
3 chy stalowej malowanej - metalplast ISOTHERM
lub inne spetniajace wymaganai PT
28/ KNNR 7 0601-04 Obudowa dachéw z ptyt warstwowych z rdzenigm?2 76,26
d.1, poliuret gr. 150 mm w oktadzinach z blachy stalo-
3 wej malowanej - metalplast ISOTHERM lub inne
spetniajace wymaganai PT
Razem dziat: Konstrukcja budynku
1.4 Slusarka i stolarka
29 KNNR 2 1302-03 Montaz drzwi stalowych petnych ocieplonych, |m2 4,25
d.1, drzwi wyposaone w zamki antywtamieniowe typu
4 Gerda
30/ KNNR 2 1104-02 Montaz oscieznic drewnianych dla drzwi zewtrz-|m2 2,45
d.1, nych
4
31/KNNR 2 1104-05 Montaz skrzydet drzwiowych drewn. zewimznychm?2 2,16
d.1, wykonczonych z ngwietlem
4
32 KNNR 7 0701-04 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2m?2 4,59
d.1, m2
4
33 KNNR 7 0703-04 Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane {m?2 4,81
d.1, zadaszenie z poliglanu 1-komoroweg ogr. 10
4 mm na konstr. stalowej
34/ KNNR 2 1301-05 Wyroby stalowe réne - wycieraczki zewgirzne o |kg 36,00
d.1, wym. 400x600
4
35/ KNNR 7 0919-01 Malowanie przed montam zabezpieczonych farnt 0,24
d.1, ba podktadowy elementéw budynkow
4
36/KNNR 7 0502-01 Attyki ostonowe z blach stalowych powlekanychm? 28,60
d.1, na konstrukcji stalowej
4
Razem dziat:Slusarka i stolarka
1.5 Posadzki wew., podest wégiowy
37/KNNR 2 1201-03 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod po-jm3 20,04
d.1, sadzki
5
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Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miar  llosé Cena Warto §¢é
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
38 KNNR 2 1201-01 Podktady betonowe na podtogruntowym z betim3 10,02
d.1. B-10 gr. 0,15 cm
5
39 KNNR 2 0102-02 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe st6|m?2 24,96
d.1, scian fundamentowych lukelbetowych
5
40/KNNR 2 0104-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych giami sta-|t 0,71
d.1, lowymi okragtymi gtadkimi osr. do 14 mm, stal A-
5 1
41/KNR 2-02 0283-03 Fundamenty blokowe pod wdzenia o obj. do |m3 11,00
d.1, 2m3
5
42|KNR 2-02 0609-10 Dylatacje z piyt styropianowych pionowe m?2 24,96
d.1,
5
43/KNNR 2 1202-01 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej |m?2 46,32
d.1, posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
5
44/KNNR 2 1202-03 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej |m?2 46,32
d.1, posadzki - zmiana grukci o 10 mm
5 Krotnos¢ = -0,5
45/NNRNKB 202 0618-03|1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej|m?2 46,32
d.1, pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
5
46|NNRNKB 202 1125-01|Podktady betonowe grub. 8 cm wykonywane prm2 46,32
d.1, uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.po-
5 nad 8 m2
47/NNRNKB 202 1125-02|Podktady betonowe wykonywane prziyaiu " m?2 46,32
d.1, Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8
5 m2 - dod.lub potrcenie za zmiangrub.o 1 cm
Krotnos¢ = -4
48/KNR 2-02 1106-07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptam?2 46,32
d.1, za zbrojenie siatkstalowg
5
49|NNRNKB 202 2806-05|Posadzki z plytek kamionkowych "terakota" o |m2 46,32
d.1, wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. war-
5 stwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2
50|NNRNKB 202 2809-01|Cokoliki z ptytek kamionkowych "terakota" o  |m 24,96
d.1, wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej
5
51/NNRNKB 202 2809-05|Cokoliki z ptytek kamionkowych "terakota" na zim 24,96
d.1, prawie klejowej, listwa wykéczapca
5
52/KNNR 2 1201-03 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod svejjm3 0,31
d.1, cia
5
53 KNNR 2 0603-02 Izolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho dm? 4,31
d.1, warstwowo
5
54/ KNR 2-02 0218-01 Podesty betonowe zewn. na gotowym padide-|m3 3,70
d.1, ton B-15
5
55/KNR 2-02 0701-10 Obramowanie z4townika podestu bud. o wym. |m 8,16
d.1, 50x50x5
5
56/KNR 4-01 0213-01 Wykonanie opaski betonowej wzdtbudynku - |m2 14,44
d.1, szer. 50 cm, grub. 15 cm, podéogruntowe
5
Razem dziat: Posadzki wew., podest wajiowy
1.6 Elementy wykoiczenia
57|[KNR-W 2-02 1025-01 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewtrzlokalowych|szt. 1,00
d.1,
6
-5-
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Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llosé Cena Warto §¢é
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
58 KNR-W 2-02 1022-01 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewvetrzne z wentyl. |m2 1,80
d.1, dolna jednoskrzydtowe fabrycznie wykozone
6
59 KNNR 2 1004-01 Akrylowe tynki dekoracyjne typu "ATLAS" nakigm? 7,01
d.1, dane eczne - faktura nakrapiana z ATLASU CER-
6 MIT N-200 lub R-200, o gotowej konsystencji od-
pornej na wplywy atm., gr. 2,0 mm
60/ KNNR 2 1004-03 Akrylowe tynki dekoracyjne typu "ATLAS" nakigm? 7,01
d.1, dane eczne - dodatek za kdy 1,0 mm grubgci
6
61 KNNR 2 0506-01 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny gm 23,88
d.1, chowe hczone na uszczelki@. 120 mm
6
62 KNNR 2 0506-04 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje spiszt. 1,00
d.1, towe
6
63 KNNR 2 0506-03 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spjm 4,08
d.1, towe o$r. 110 mm
6
Razem dziat: Elementy wykdiczenia
Razem dziat: Budynek SUW
2 Odstojniki poptuczyn
2.1 Roboty ziemne
64 KNNR 1 0202-10 Roboty ziemne wykonywane koparkami pagsi |m3 96,51
d.2, biernymi o poj.tgki 1.20 m3 w gr.kat. IlI-IV z
1 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
65 KNNR 1 0208-02 Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi sgm3 96,51
d.2, mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
1 wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
66/KNNR 1 0315-04 Umocnieniescian wykopow palami szalunkowynm? 60,30
d.2, stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki
1 itp. na sieciach zewetrznych w gruntach suchych
kat.l-IV wraz z rozbiork
67/ KNNR 1 0321-01 Mechaniczne zasypywanie gnzascianami budom3 31,47
d.2, wli inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m;
1 grunt kat.I-ll
68/ KNNR 1 Zakup i dowdz piasku do zasypki wykopow m3 31,47
d.2,kalk. wiasna
1
69 KNNR 1 0503-05 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korgm2 32,16
d.2, nasypow w gruntach kat.I-Ill
1
Razem dziat: Roboty ziemne
2.2 Odwodnienie wykopow
70 KNR 2-31 0401-04 Rowki pod drenao wym. 30x30 cm w gruncie |m 26,80
d.2, kat.lll
2
71 KNNR 1 0608-02 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z|m3 2,41
d.2, gotowego kruszywa.
2
72/KNNR 11 0703-03 Ulozenie drenau z rur z tworzyw sztucznych w |m 26,80
d.2, zwojach o$r. nom. 100 mm
2
73 KNNR 1 0618-01 Studzienki paiczeniowe drenswe w dnie wyko-/szt. 1
d.2, pu (tymczasowe) ér.nom. 400-500 mm
2
74 Pompowanie wody pomspalinow lub elektr. |godz. 72,00
d.2,kalk. wlasna
2
Razem dziat. Odwodnienie wykopdéw
2.3 Konstrukcja zbiornika
75/KNNR 2 1201-01 Podktady betonowe na podto gruntowym z chu{m3 3,14
d.2, dego betonu
3
-6 -
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Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llogé Cena Warto ¢
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
76/KNR 0-20 0266-05 Dno zbiornikéwzelbetowe prostaltne w desko- |m3 9,08
d.2, waniu np. PERI - wariant Il (transport betonu
3 pomm) beton B-20, W-6
77 KNR 0-20 0267-01 Scianyzelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w d{m2 40,70
d.2, skowaniu np. PERI "TRIO" - wariant Il (transport
3 betonu pomg)
78/ KNR 0-20 0267-03 Scianyzelbetowe w deskowaniu np. PERI "TRI(m?2 40,70
d.2, - dodatek za kaly 1 cm grubéci ponad 10 cm -
3 wariant Il (transport betonu pongp
Krotnos¢ = 15
79 KNNR 2 0104-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych giami sta-|t 1,62
d.2, lowymi okragtymi gtadkimi oér. do 14 mm, stal A-
3 Il znaku 34-GS
80/ KNR 2-02 0617-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnychm 21,00
d.2, poziomych tdma dylatac. szer. 200mm '3'
3
81 KNR 2-02 1106-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatartem? 25,00
d.2, gtadko gr.25mm
3
82 KNR 2-02 1106-03 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatartem? 25,00
d.2, pogrubienie posadzki o 1cm
3 Krotnos¢ = 2,5
83 KNNR 4 1427-01 Przejcie przezciany komor przejsciami szczelnszt 3,00
d.2. mi - otwor osr. do 210 mm
3
84 KNNR 4 1427-02 Przegcie przez dno komor przejsciami szczelny szt 1,00
d.2. - otwor oér. do 260 mm
3
85/ KNR 7-28 0211-04 Osadzenie w gotowych otworach w dnie zbiorn|szt. 1,00
d.2, korka fabrycznego ér. 250 mm
3
86/KNR 0-41 0102-01 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynim? 47,30
d.2, wanych pod uszczelnienia np. w technologii DEI-
3 TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 Kaznie
87/KNR 0-41 0107-01 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono- |m?2 47,30
d.2, wych np. w technologii SUPERFLEX-10 - szpach-
3 lowanie (przygotowanie powierzchni)
88 KNR 0-41 0107-02 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono- |m?2 47,30
d.2, wych np. w technologii SUPERFLEX-10 -
3 uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu
wilgoci pochodzcej z gruntu
89 KNR 0-41 0101-04 Uszczelnienie powierzchni poziomych np. w te¢m2 30,25
d.2, nologii DEITERMANN - Eurolanem FK 4Q:cz-
3 nie
Krotnos¢ = 3
90/ KNR 0-41 0102-04 Uszczelnienie powierzchni pionowych np. w te¢m2 35,00
d.2, nologii DEITERMANN - Eurolanem FK 40:cz-
3 nie
Krotnos¢ = 3
91/ KNR-W 2-02 0702-07 |Przekrycia kanatéw wevatrz budynku pojedy |m2 26,52
d.2, czymi balami drewnianymi o gr. 120x200 mm
3
92 KNNR 4 1430-01 Wykonanie r@nych elementéw drobnowymiaro-jm3 0,10
d.2, wych o obgtosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
3
93/[KNNR 11 0202-02 z.sz Rurockgi z PCW o paiczeniach klejonych montim 2,00
d.2/3.4. wane na podparciachso. zewn. 200 mm - odcinki
3 do2m
94 KNNR 4 0112-05 Rurocigi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PBjrom 7,00
d.2, zewretrznej 50 mm o paftzeniach zgrzewanych
3 nascianach
95/ KNNR 4 1321-02 Kolana PVC kanalizacyjne jednokielichovago- szt 1,00
d.2, ne na wcisk @r. zewn. 160 mm
3
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Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llosé Cena Warto §¢é
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
96| TZKNBK XVIII IV A-  |Montaz pomp KP-150 Q=6,0 m3/h, h=2,7 m  |szt. 1,00
d.2,418
3
Razem dziat: Konstrukcja zbiornika
2.4 Remont odstojnika poptuczyn
97/KNR 4-01 0427-02 Rozebranie przektyzewrgtrznych z bali m?2 26,52
d.2,
4
98 KNR-W 2-02 0702-07 |Przekrycia kanatéw wevatrz budynku pojedy |m2 26,52
d.2, czymi balami drewnianymi o gr. 120x200 mm
4
99 KNNR 4 1427-01 Przefcie przezciany komor przejsciami szczelnszt 3,00
d.2, mi - otwor oér. do 210 mm
4
100KNR 7-28 0211-01 Osadzenie w gotowych otworachseianach korkgszt. 1,00
d.2, fabrycznego @r. 110 mm /likwid. otworu/
4
101 KNR 4-01 0212-02 Rozbiérka elementéw konstrukciji betonowych nms3 0,10
d.2, zbrojonych o grubgi ponad 15 cm
4
102 KNNR 4 1430-01 Wykonanie r@nych elementéw drobnowymiaro-jm3 0,10
d.2, wych o obgtosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
4
103KNR 2-02 1106-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatartem?2 25,00
d.2, gtadko gr.25mm
4
104KNR 2-02 1106-03 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatartem?2 25,00
d.2, pogrubienie posadzki o 1cm
4 Krotnos¢ = 2,5
105KNNR 4 1321-02 Kolana PVC kanalizacyjne jednokielichovago- szt 1,00
d.2, ne na wcisk @r. zewn. 160 mm
4
106 KNNR 11 0202-02 z.sz Rurochgi z PCW o paiczeniach klejonych montim 1,00
d.2/3.4. wane na podparciachso. zewn. 160 mm - odcinki
4 do2m
107/KNNR 4 0112-05 Rurocigi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PBjrom 2,00
d.2, zewretrznej 50 mm o patzeniach zgrzewanych
4 nascianach
108 TZKNBK XVIII IV A-  |Montaz pomp KP-150 Q=6,0 m3/h, h=2,7 m  |szt. 1,00
d.2,418
4
Razem dziat: Remont odstojnika poptuczyn
Razem dziat: Odstojniki poptuczyn
3 Wiata
3.1 Roboty ziemne
109 KNNR 1 0113-01 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) om2 29,61
d.3, grubdci do 15 cm za pomacspycharek
1
110KNNR 1 0113-02 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) zjm2 29,61
d.3. pomoa spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad
1 15cm
111 KNNR 1 0307-01 Wykopy liniowe o szerokii 0,8-2,5 mi gtbo- |m3 7,92
d.3, kosci do 1,5 m dicianach pionowych w gruntach
1 suchych kat. |-
112KNNR 1 0503-01 Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykop(m? 26,40
d.3, wykonywanych ¢cznie w gruntach kat.I-lll
1
113 KNNR 1 0206-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami pagsi |m3 13,84
d.3, biernymi o poj.tgki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w zie-
1 mi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku ha
odl. 1 km sam.samowytad.
114KNNR 1 0208-02 Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi sgms3 13,84
d.3. mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
1 wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
-8-
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odl. 1 km sam.samowytad.

Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llogé Cena Warto ¢
ry zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
Razem dziat: Roboty ziemne
3.2 Konstrukcja wiaty
115KNNR 6 0105-06 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zajm?2 26,40
d.3, geszczanegcznie o gr. 5-10 cm

2
116 KNNR 2 1201-01 Podktady betonowe na podiogruntowym z betym3 1,43
d.3. B-7,5

2
117/ KNNR 2 0102-02 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe sto|m? 9,20
d.3, scian fundamentowych lukelbetowych

2
118 KNNR 2 0102-04 z.sz. |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupm?2 2,80
d.3/5.5. prostolatnych - obgtos¢ nieprzekraczafpa 1 m3 w

2 jednym miejscu
119KNNR 2 0104-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych giami sta-|t 0,26
d.3, lowymi okragtymi gtadkimi osér. do 14 mm, stal A-

2 I
120 KNR 2-02 0283-03 Fundamenty blokowe pod wdzenia o obj.do 2mms3 1,56
d.3.

2
121 KNNR 2 0108-03 Betonowanie stop fundamentowych zbrojonychm3 1,30
d.3, deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z

2 transportem betonu w pojemniku
122]KNNR 2 0108-06 z.sz. |Betonowanie stupdw prostataych zbrojonych w|m3 0,18
d.3/5.5. deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z

2 transportem betonu w pojemniku
123 KNR 2-02 0701-10 Obramowanie z4&ownika o wym. 50x50x5 m 8,60
d.3.

2
124KNR 7-12 0101-03 Czyszczenie przez szczotkowangezne do trze- |m2 33,66
d.3, ciego stopnia czysfoi konstrukcji szkieletowych

2 (stan wygciowy powierzchni B)
125KNNR 7 0918-05 Malowanie przed montam zabezpieczonych farnt 0,85
d.3, ba podktadow konstrukcji wiat ramowych z profj-

2 li cienkasciennych
126 KNNR 7 0104-04 Wiaty typowe z ksztattownikéw stalowych t 0,85
d.3.

2
127/ KNNR 7 0903-05 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych4at 0,85
d.3, podktadova konstrukcji wiat

2
128 KNNR 7 0502-01 Sciany i dachy ostonowe z blach stalowych povim?2 57,15
d.3, kanych na konstrukciji stalowej

2
129 KNNR 2 1201-01 Podktady betonowe na podiogruntowym z betym3 2,09
d.3. 10

2
130 KNNR 6 0404-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pojm 15,20
d.3. sypce cementowo-piaskowej

2
131 KNNR 6 0502-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-m?2 10,45
d.3, bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |z

2 wypetnieniem spoin piaskiem
Razem dziat: Konstrukcja wiaty
Razem dzial: Wiata

4 Kontener stalowo-laminatowy "E"
132 KNNR 1 0307-02 Wykopy liniowe o szerokii 0,8-2,5 mi gtbo- |m3 5,80
d.4 kosci do 1,5 m ccianach pionowych w gruntach

suchych kat. lll-IV
133 KNNR 1 0206-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami pagsi |m3 5,80
d.4 biernymi o poj.tyki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w zie-
mi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku ha

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 8353




Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llogé Cena Warto ¢
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
134 KNNR 1 0208-02 Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi sgms3 5,80
d.4 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
135KNNR 1 0608-02 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. 2m3 3,69
d.4 gotowego kruszywa. piaskowavirowego
136 KNNR 11 0702-01 Umocnienie geowtoknipsyntetycza m?2 5,28
d.4
137/KNR AT-04 0102-04 |Warstwa wzmacniaga grunt pod warstwy technim2 5,28
d.4 logiczne np. "Neoweb" o wys. 20,0 cm z wypelnie-
niem piaskiem
138 KNNR 2 0107-03 z.sz. |Betonowanie ptyt fundamentowychklbet. - obg- |m3 2,11
d.4/5.5. tos¢ nieprzekraczara 1 m3 w jednym miejscu
139 KNNR 2 0104-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych giami sta-|t 0,05
d.4 lowymi okragtymi gtadkimi oér. do 14 mm, stal A-
Il znaku 34-GS
140 KNNR 11 0606-01 Zakup i monta kontenera technicznego o wym. |t 1,10
d.4 2200x1810x(2600x2890) z laminatéw poliestror
wych z drzwiami stalowymi, ogrzewany elektr.
Razem dziat: Kontener stalowo-laminatowy "E"
5 Zbiornik zelbetowy V=200 m3
5.1 Roboty ziemne
141 KNNR 1 0213-01 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-1llm3 113,09
d.5.
1
142 KNNR 1 0206-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami pagsi |m3 113,09
d.5, biernymi o poj.tgki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w zie-
1 mi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku ha
odl. 1 km sam.samowytad.
143 KNNR 1 0208-02 Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi sgm3 113,09
d.5, mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
1 wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
144 KNNR 1 0321-01 Mechaniczne zasypywanie gknzascianami budom3 53,06
d.5, wli inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m;
1 grunt kat.I-Il
145KNNR 1 Zakup i dowoz piasku do zasypki wykopow m3 53,06
d.5. kalk. wlasna
1
146 KNNR 1 0503-01 Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykop(m? 33,28
d.5, wykonywanych ¢cznie w gruntach kat.I-lll
1
147 KNNR 6 0404-03 Obrzera betonowe o wymiarach 100x25x10 cm{m 31,71
d.5, podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
1
148 KNNR 6 0502-04 Naw. z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 qm?2 23,79
d.5, na 5 cm podsypce z drobnegairu lub gruboziar-
1 nistego piasku
Razem dziat: Roboty ziemne
5.2 Odwodnienie wykopéw
149 KNNR 11 0703-03 Utozenie drenau z rur z tworzyw sztucznych w |m 31,00
d.5, zwojach osr. nom. 100 mm
2
150 KNNR 1 0618-01 Studzienki paiczeniowe drenswe w dnie wyko-szt. 1
d.5, pu (tymczasowe) ér.nom. 400-500 mm
2
151 Pompowanie wody pomspalinow lub elektr. |godz. 72,00
d.5. kalk. wlasna
2
Razem dziat: Odwodnienie wykopow
5.3 Konstrukcja zbiornika
152 KNNR 2 1201-03 Podktady z ubitych materiatéw sypkich piaskowm3 52,77
d.5, zwrowych - na gruncie
3
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Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llogé Cena Warto ¢
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
153 KNNR 2 1201-01 Podktady betonowe na podto gruntowym z bet. |m3 15,08
d.5. C8/10
3
154 KNNR 2 0601-04 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio- |m?2 58,06
d.5, mych z papy na lepiku na g@o dwuwarstwowe
3
155 KNR 0-20 0266-05 Dno zbiornikéwzelbetowe prostaltne w desko- |m3 16,28
d.5, waniu np. PERI - wariant Il (transport betonu
3 pomm) beton C20/25 W8
156/ KNR 0-20 0267-01 Scianyzelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w d{m2 121,18
d.5, skowaniu np. PERI "TRIO" - wariant Il (transport
3 betonu pomy) beton C20/25 W8
157/KNR 0-20 0267-02 Scianyzelbetowe o gr. 10 cm w deskowaniu np{m2 96,94
d.5, PERI "TRIO" - dodatek za kdy 1 m wys. ponad
3 4m
158 KNR 0-20 0267-03 Scianyzelbetowe w deskowaniu np. PERI "TRI(m?2 1211,79
d.5, - dodatek za kaly 1 cm grubéci ponad 10 cm -
3 wariant Il (transport betonu pongpbeton C20/25
w8
159 KNR 0-20 0267-01 Scianyzelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w d¢m? 38,59
d.5, skowaniu np. PERI "TRIO" - wariant Il (transport
3 betonu pomy) beton C20/25 W10
160 KNR 0-20 0267-02 Scianyzelbetowe o gr. 10 cm w deskowaniu np/m?2 30,87
d.5, PERI "TRIO" - dodatek za kdy 1 m wys. ponad
3 4 m beton C20/25 W10
161 KNR 0-20 0267-03 Scianyzelbetowe w deskowaniu np. PERI "TRI(m? 578,88
d.5, - dodatek za kaly 1 cm grubéci ponad 10 cm -
3 wariant Il (transport betonu pongpbeton C20/25
W10
162 KNR 0-20 0267-01 Scianyzelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w d{m2 6,32
d.5, skowaniu np. PERI "TRIO" - wariant Il (transport
3 betonu pomgp) beton C20/25 W10
163 KNR 0-20 0267-03 Scianyzelbetowe w deskowaniu np. PERI "TRI(m?2 63,25
d.5, - dodatek za kaly 1 cm grubéci ponad 10 cm -
3 wariant Il (transport betonu pongpbeton C20/25
W10
164 KNR 0-20 0268-02 Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. gdizy $cianami |m2 50,74
d.5, lub belkami do 10 m2 w deskowaniu np. PERI |
3 MULTIFLEX" - wariant Il (transport betonu pom-
pa) beton C20/25 W8
165KNR 0-20 0268-04 Ptyta stropowa w deskowaniu np. PERI "MULT|m2 405,95
d.5, LEX" - dodatek za kady 1 cm grubéci ponad 10
3 cm - wariant Il (transport betonu poa)jeton
C20/25 W8
166 KNNR 2 0104-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych giami sta-|t 5,95
d.5, lowymi okragtymi gtadkimi oér. do 14 mm, stal A-
3 Il znaku 34-GS
167/ KNNR 2 0104-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych giami sta-|t 1,62
d.5, lowymi okragtymi gtadkimi osr. 14-20 mm stal Ar
3 Il znaku 34-GS
168 KNR 0-32 0644-01 Uszczelnienigcian z dnem profilem np. Cehtflexm 25,25
d.5, Acfl125 f-my Adade
3
169KNR 0-32 0626-03 Zabezpieczenie pionowych przerw roboczych vm 8,04
d.5, betonowaniu tamami np. WATERSTOP-RX 101
3 montowanymi przy gyciu kleju
170 KNR 2-02 1106-02 Gtadz spadkowa gr. 0-150 mm m?2 45,94
d.5.
3
171 KNR 2-02 1106-03 Gladz spadkowa gr. 0-150 mm pogrubienie po-|m2 45,94
d.5. sadzki o0 1cm
3 Krotnos¢ = 5
172 KNR 0-32 0626-01 Zabezpieczenie poziomych przewodow Pfria |m 7,72
d.5. mi np. WATERSTOP-RX 101
3
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Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llogé Cena Warto ¢
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

173 KNNR 4 1427-01 Przefcie szczelne przexiany przy grubéci scia- |szt 8,00
d.5, ny 20 cm rurami PE - otwor @. 210 mm

3
174KNNR 4 1427-01 Przefcie przezciany komor tulejami stalowymi szt 1,00
d.5, PS" przy grubéci sciany 25 cm - otwor ér. 210

3 mm zabezpieczony siatkniedzian
175 Czas pracy deskowap. Peri
d.5.kalk. wtasna (poz.:

3 155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,16

6,167)

Razem dziat: Konstrukcja zbiornika
5.4 Roboty wykonczeniowe
176 KNNR 4 1430-03 Cokot pod whazy - elementselbetowe m3 0,66
d.5.

4
177/ KNNR 2 0602-03 Izolacje pionowe z piyt styropianowych gr. 6 cnjm?2 2,64
d.5.

4
178 KNNR 4 1419-01 Scianki ochronne murowane z cegty- grub.mur{m3 0,20
d.5, 2 cegta

4
179 KNNR 4 1425-02 Tynki cementowe zwykle nécianach pionowych |m2 3,00
d.5.

4
180 KNNR 4 1429-03 Osadzenie wtaz6w stalowych ze stali nierdzewi szt 2,00
d.5, ocieplonych o wym. 800x800 mm

4
181 KNNR 4 0208-01 Odpowietrznie z rur PVC &r. 50 mm podcze- m 2,00
d.5, niach wciskowych

4
182 KNR 2-02 0119-04 Gzymsy z cegiet petnych klinkierowych 38x30cim 26,26
d.5, spoinowane

4
183 KNR 2-02 1106-02 Warstwa spadkowa gr. 0-100 mm m?2 45,37
d.5.

4
184 KNNR 2 0602-02 Izolacje poziome cieplne z plyt styropianowych|m? 45,37
d.5, 20 uktadanych na wierzchu konstrukcji na zapra-

4 wie Atlas Stopter
185KNR 2-02 1106-02 Gtadz cementowa gr. 35 mm zdylatowana m?2 45,37
d.5.

4
186 KNR 2-02 1106-03 Gladz cementowa gr. 35 mm pogrubienie posa¢m?2 45,37
d.5. 0 lcm

4
187/ KNNR 2 0507-02 Pokrycie dachéw paptermozgrzewalg dwuwarst{m?2 45,37
d.5. wowe

4
188 NNRNKB 202 0541-02|Obrobki blacharskie z blachy nierdzewnej m?2 13,67
d.5, OH18N9 grub. 0,5 mm o szer. w rozvéaiu po-

4 nad 25 cm
189 KNNR 2 0804-01 Siatkowanie powierzchrician m2 33,32
d.5.

4
190 KNNR 2 1004-01 Akrylowe tynki dekoracyjne typu "baranek" nakim? 33,32
d.5, dane eczne o gotowej konsystencji gr. 2,0 mm

4 kolor dostosowany do zbiornika istn./
191 KNR 2-02 0609-10 Izolacje cieplne i przeciwdzekowe z piyt styro- |m2 33,32
d.5, pianowych pionowe na zaprawie

4
192KNR-W 2-02 0603-01 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczm2 25,63

d.5, ne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej -
4 pierwsza warstwa
-12 -
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d.5,

zewn. 110 mm - kolana

Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llosé Cena Warto §¢é
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

193 KNR-W 2-02 0603-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczm2 25,63
d.5, ne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej -

4 druga
194 KNNR 2 1504-01 Rusztowania ramowe zewtnzne o wys. do 10 m|m2 123,02
d.5,

4
195KNNR 2 1505-01 Ostony z siatki na rusztowaniach zesmanych m?2 123,02
d.5,

4
196 KNNR 2 1902-07 Dociepleniescian budynkéw plytami styropiano-jm2 89,70
d.5, wymi gr. 60 mm - metoda lekka, faktura nakrapja-

4 na lub rustykalna naktadangenie, grubéé 3,0

mm nascianach

197/ KNNR 2 1902-11 Dociepleniescian budynkéw plytami styropiano-jm 25,63
d.5, wymi - metoda lekka, doptata za wzmocnienia

4 miejsc szczegolnie naranych (naraniki, cokoty,

krawedzie): listwy aluminiowe lub PCW

198 KNNR 2 1002-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x1&cian i |m2 7,69
d.5, elementéw zewgtrznych

4
199 KNNR 2 0506-04 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje spiszt. 2,00
d.5, towe

4
200 KNNR 2 0506-03 Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - rury spm 7,60
d.5, towe osr. 110 mm

4
201 KNNR 7 0202-03 Drabina zewastrzna ze stali OH18N9 z kaiidami |t 0,13
d.5, (1 szt.) 24,28 kg/mb - 5,38 mb

4
202 KNNR 7 0202-03 Drabina wewntrzna ze stali OH18N9 bez kabt |t 0,15
d.5, kow ( 2 szt.) 15,58 kg/mb - 4,80 mb

4
203 KNNR 7 0202-04 Balustrada ze stali OH18N9 na dachu zbiornikt 0,19
d.5. cigzarze 11 kg/mb - 14,0 mb oraz inne elementy

4 wyposaenia
204/KNR 2-02 1927-03 Proby szczelngi zbiornikéw - monta i demontéa |m 30,00
d.5, rur osr. 80 mm

4
205KNR 2-02 1927-07 Proby szczelngi zbiornikéw - napetienie wad |m3 200,00
d.5, zbiornikéw rurami csr. do 80 mm

4
206/KNR 2-02 1927-08 Préba szczelrimi zbiornika prob. 1,00
d.5,

4
207/KNR 2-02 1927-10 Proby szczelngi zbiornikéw - spust w sposéb |m3 200,00
d.5, wymuszony

4
208 Czas pracy rusztowiegrupy 2
d.5, (p0z.:194,195,196,197,199,200,201)

4
Razem dziat: Roboty wykaiczeniowe
5.5 Technologia zbiornika
209KNNR 4 1430-01 Bloki oporowe pod rury w zbiorniku m3 0,06
d.5,

5
210 KNNR 11 0202-01 Rurocigi z PE o pafczeniach zgrzewanych monm 24,20
d.5, towane na podparciach ze stali nierdzewngj o

5 zewn. 110 mm
211KNNR 11 0202-02 Rurocigi z PE o pafczeniach zgrzewanych monm 16,80
d.5, towane na podparciach ze stali nierdzewnéj. o

5 zewn. 150 mm
212KNNR 4 1011-04 Pohczenie rur PEHD za poma&sztaltek cér. Ztacz. 10,00
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Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llosé Cena Warto §¢é
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
213KNNR 4 1011-05 Pohczenie rur PEHD za poma&sztalttek cér. zZtacz. 8,00
d.5. zewn. 160 mm - kolana, tuki
5
Razem dziat: Technologia zbiornika
Razem dziat: Zbiornik zelbetowy V=200 m3
6 Ogrodzenia
6.1 Budowa ogrodzenia S.3
214KNR 2-01 0701-02 Reczne kopanie rowdéw o ghok.do 0.6 mi szer. |m 201,60
d.6. dna do 0.4 w gruncie kat. lll
1
215KNR 2-01 0704-05 Reczne zasypywanie rowow dla kabli glgbk.do |m 201,60
d.6. 0.6 miszer.dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill
1
216 KNR 2-25 0308-01 Podmuréwka orazezniki do stupkéw stalowychim? 48,72
d.6. prefabrykow. elemzelbet.- budowa
1
217/KNNR 2 1603-03 Ogrodzenie z paneli stal. wys. 1,53 m na stupkim 198,00
d.6. z profili zamknitych 60x60x5 mm o rozstawie 2.5
1 m obsadzonych w cokole. Konstrukcja cynkowana
ogniowo, malowana proszkowo.
218 KNR 2-02 1808-02 Bramy wys. 1,53 m szer. 3,60 m z ksztat. w ran kpl. 1,00
d.6. stal. na got. stupkach, konstr. cynk. ogniowo, ma-
1 lowana proszkowo.
Razem dziat: Budowa ogrodzenia S.3
6.2 Budowa ogrodzenia SUW
219KNR 2-25 0307-03 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obejm2 79,50
d.6. nowanych - rozebranie
2
220 KNR 2-25 0315-02 Bramy wjazdowe z ksztat. stal. ohgnietych siat-|m2 10,80
d.6. ka ze stupkami przybramowymi metalowymi - rg-
2 zebranie
221/KNR 2-25 0317-04 Furtki wegciowe z ksztat. stalowych ze stupkammg? 1,50
d.6. rur - rozebranie
2
222/KNR 2-31 1509-05 Transp. materiatéw sztukowych o masie do 50 |t 0,80
d.6. pojazdami skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z zata-
2 dunkiem i wytadunkiemeicznym
223 KNR 2-31 1511-01 Dod.do tabl.1509 za transp.nazéla dalsze 0.5 knt 0,80
d.6. Krotnos¢ = 19
2
224KNR 2-01 0701-02 Reczne kopanie rowdéw o ghok.do 0.6 mi szer. |m 87,70
d.6. dna do 0.4 w gruncie kat. lll
2
225/KNR 2-01 0704-05 Reczne zasypywanie rowow dla kabli glgbk.do |m 87,70
d.6. 0.6 miszer.dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill
2
226/KNR 2-25 0308-01 Podmuréwka orazezniki do stupkéw stalowychim? 19,88
d.6. prefabrykow. elemzelbet.- budowa
2
227/KNNR 2 1603-03 Ogrodzenie z paneli stal. wys. 1,53 m na stupkim 79,50
d.6. z profili zamknitych 60x60x5 mm o rozstawie 2.5
2 m obsadzonych w cokole. Konstrukcja cynkowana
ogniowo, malowana proszkowo.
228 KNR 2-02 1808-02 Bramy wys. 1,53 m szer. 3,60 m z ksztat. w rankpl. 1,00
d.6. stal. na got. stupkach, konstr. cynk. ogniowo, ma-
2 lowana proszkowo.
229 KNR 2-02 1808-02 Bramy z furtkami wys. 1,53 m szer. 4,80 mz  |kpl. 1,00
d.6. ksztat. w ramach stal. na got. stupkach, konstr
2 cynk. ogniowo, malowana proszkowo.
Razem dziat: Budowa ogrodzenia SUW
6.3 Zielen
230 KNR 2-21 0323-05 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie|szt. 20,00
d.6. ptaskim w gruncie kat.Ill z zapraydotow sr./gte-
3 bok. 0.7 m

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 8353
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Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llogé Cena Warto ¢
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

231/KNR 2-21 0218-02 RozZcielenie ziemi urodzajnegezne z transporte|m3 164,71
d.6. taczkami na terenie ptaskim

3
232KNR 2-21 0401-01 Wykonanie trawnikéw siewem na gruncie kat. lim2 1647,10
d.6. bez nawaenia

3
Razem dziat: Ziela
Razem dziat: Ogrodzenia

7 Roboty drogowe
7.1 Roboty ziemne
233 KNNR 1 0112-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych rob¢ha 0,04
d.7, tach ziemnych - koryta pod nawierzchnie

1
234KNR 2-01 0311-02 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem zigm3 4,00
d.7, w nasyp (kat.gr.1ll)

1
235KNR 2-01 0207-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami pagsi |m3 201,00
d.7, biernymi o poj.tgki 1.20 m3 w gr.kat.lll z trans-

1 portem urobku samochodami samowytadowczymi

na odlegté¢ do 1 km

236/KNR 2-01 0313-02 Reczne formowanie nasyp6w z ziemi dowoej |m3 201,00
d.7, samochodami samowytadowczymi (kat.gr.111) po-

1 spotka
237/KNNR 1 0202-10 Roboty ziemne wykonywane koparkami pagsi |m3 482,00
d.7, biernymi o poj.tgki 1.20 m3 w gr.kat. IlI-IV z

1 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
238 KNNR 1 0208-02 Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi sgm3 482,00
d.7, mochodami samowytadowczymi po drogach o na-

1 wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

Krotnos¢ = 4

239KNNR 5 0705-0128  |Utozenie rur ostonowych 2-dzielnych na uzbroj¢m 8,00
d.7, niu podziemnym

1
Razem dziat: Roboty ziemne
7.2 Podbudowa
240 KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagszczanie podia wykonywane |m?2 2336,0(
d.7, mechanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy

2 konstrukcyjne nawierzchni
241KNNR 6 0106-05 Warstwy odcinajce z pospoiki zagszczane me- |m?2 1386,0(
d.7, chanicznie o grubi 10 cm

2
242 KNNR 6 0106-05 Warstwy odcinajce z pospoiki zagszczane me- |m?2 674,00
d.7, chanicznie o grubi 10 cm

2
243 KNNR 6 0111-01 Wzmocnienie podiza kruszywem stabiliz. cemeim? 1003,00
d.7, tem Rm =1,5 Mpa warstwa gr.10 cm (mieszanka z

2 betoniarki)
244 KNNR 6 0111-02 Wzmocnienie podiza kruszywem stabiliz. cemeim? 1253,00
d.7, tem Rm =2,5 Mpa warstwa gr.15 cm (mieszanka z

2 betoniarki)
245(KNNR 6 0113-01 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 1im2 1253,00
d.7. cm

2
Razem dziat: Podbudowa
7.3 Nawierzchnia jezdni
246/KNNR 6 0502-04 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szanm? 1253,00
d.7, gr. 8 cm na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej

3
247 KNR 2-25 0407-03 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych typu Yommg? 674,00
d.7. - budowa

3

Razem dziat: Nawierzchnia jezdni

7.4

|Kraw ezniki i obrzeza
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Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llosé Cena Warto §¢é
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
248 KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe wystae o wymiarach m 428,00
d.7, 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych z opo-
4 rem
249 KNNR 6 0403-03 Oporniki betonowe wystage o wymiarach 12x25m 528,00
d.7, cm z wykonaniem taw betonowych z oporem
4
250 KNNR 6 0404-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pojm 82,00
d.7, sypce cementowo-piaskowej
4
Razem dziat: Krawezniki i obrzeza
7.5 Chodniki
251/KNNR 6 0103-01 Profilowanie i zagszczanie podta wykonywane |m2 42,00
d.7, ubijakami mechanicznymi w gruncie kat. 11-1V ppd
5 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
252KNNR 6 0111-01 Wzmocnienie podiza kruszywem stabiliz. cemeim? 42,00
d.7, tem Rm =1,5 Mpa warstwa gr.10 cm (mieszanka z
5 betoniarki)
253 KNNR 6 0502-04 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szam? 42,00
d.7, gr. 8 cm na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej
5
Razem dziat: Chodniki
7.6 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczéstwa rurchu
254KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowychszt. 9,00
d.7,
6
255(KNNR 6 0702-04 Montaz znakéw pionowych matych szt. 7,00
d.7,
6
256/KNNR 6 0702-04 Montaz znakéw pionowychrednich szt. 2,00
d.7,
6
Razem dziat: Oznakowanie i uradzenia bezpieczéstwa rurchu
7.7 Odwodnienie
257/KNNR 6 0605-01 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamegms3 3,00
d.7, towe z pospoiki
7
258 KNR 2-33 0601-01 Czsci przelotowe prefabrykowanych przepustom 6,00
d.7, drogowych rurowych jednootworowych z rugm
7 60 cm
259 KNR 2-33 0606-01 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych |m3 1,40
d.7, przepustow drogowych rurowych
7
260 KNNR 1 0514-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefam? 39,00
d.7, kowanymi aurowymi na podsypce cement.-pias-
7 kowej
Razem dziat: Odwodnienie

Razem dziat: Roboty drogowe

Warto §¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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KOMA-Ko$min-konstr

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./robocizna r-g 9 883,8392
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto§é
1. katownik m 11,2914
2./Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 4,6320
3.|lepik asfaltowy stosowany na gop kg 80,818(
4. Lepik asfalt.stos.na zimno kg 39,312(
5.|prety okragte do zbrojenia betonu, gtadi§e do 14 mm t 8,8927
6./ prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie 14-20 mm t 1,6524
7./blachy stalowe czarne grube kg 58,988(
8./blacha stalowa gr. 0,5 mm kolor RAL 5010 ptaska alwal attyki kg 115,000(
9. konstr. stalowa - obudowa attyki kg 224,000(
10./blacha stalowa ptaska lakierowana kg 596,646(
11./drut okmgty miekki ér. 5 mm kg 3,6960
12./drut stalowy okagty miekki kg 0,7000
13./drut stalowy okagty miekki $r. 0.5mm kg 0,7200
14.pale szalunkowe stalowe t 0,0398
15.|Blachy zimnowalcowane ze stali nierdzewnej OH18N&dard o|kg 66,0794
grubgci 0,5 mm
16.|listwy cokotowe aluminiowe lub z PCW m 56,386(
17.|/drabiny ze stali kwasoodpornej kg 280,000(
18.|barierki ze stali kwasoodpornej kg 190,000(
19./drzwi stalowe petne ociepl. o wym. 1700x2500eienicy stalo-|szt 1,0000
Wa
20. oscieznice stalowe 0 wym. 900x2000 szt 1,0000
21. ksztattowniki walcowane zatownika 50x50x5 mm kg 48,2688
22.stupki z rur stalowych szt 120,2408
23./stupki z rur stalowych érednicy 70 mm kg 176,670(
24 stal. konstrukcja hali t 4,6000
25. prefabrykaty zbrojarskie kg 70,378(
26. elektrody stalowe do spawania stalighowych i niskostopowych100 szt. 3,0429
§r.3,25 mm
27.gwozdzie budowlane okgte gote kg 12,834(
28.Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,0 mm m2 47,2464
29./panele ogrodzeniowe cynkowane ogniowo o wys 1530 mm |m2 432,900(
30.siatka tkana Rabitza m2 35,9856
31. klamry ciesielskie kg 11,2158
32.szpilki do geokraty typu J szt. 1,2355
33./szpilki do geokraty typu U szt. 0,0898
34. opaski (klamry) do geokraty szt. 9,8208
35. wkrety stalowe samogwintage kg 1,6807
36, tablice znakéw drogowycirednich szt. 2,0000
37./tablice znakéw drogowych matych szt. 7,0000
38.\wyroby stalowe réne - wycieraczki kg 36,000(
39./srodek antyadhezyjny kg 50,4896
40, silikon kg 1,9061
41, masa uszczelnigga np. SUPERFLEX-10 dn3 243,595(
42 pianka poliuretanowa kg 1,2547
43.Pianka uszczelniaga poliuretanowa dn3 0,0858
44.srodek gruntujcy np. Eurolan 3 K dn3 3,2448
45.srodek bitum.-epoksyd. np. Eurolan FK 40 kg 43,065(
46./farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna mini@®06 dn3 6,1385
47 |farba ftalowa nawierzchniowa dm3 53,6232
48 .rozcierczalnik dm3 5,0079
49.acetylen techniczny rozpuszczony kg 3,0420
50.tlen techniczny sgeony m3 9,1260
51.klej np. A-3000 WB dms3 0,5926
52.zaprawa klejowa do ociepigsucha) kg 758,8623
53.zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 24,608(
54. piyty styropianowe FS-20 gr. 6 cm m?2 50,4105
55. piyty styropianowe FS-15 gr. 6 cm m?2 92,391(
56. piyty styropianowe gr. 15 cm m?2 26,208(
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KOMA-Ko$min-konstr

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
57. piyty styropianowe FS15 gr. 5 cm m?2 66,738(
58. tasma dylatacyjna z PCW m 22,050(
59. 0kna PVC 2-szyb. biate 0 wym. 1800x900 mm szt 3,0000
60.|Ptyty scienne warstwowe z rdzeniem z pianki poliuret. wadki- |m2 212,900(

nach z bl. stal. gr. 100 mm
61. Plyty dachowe warstwowe z rdzeniem poliuret. w dktaach z |m2 76,260(
bl. stal. gr. 150 mm
62. rynny dachowedr 120 mm m 24,8352
63, rury spustowgr. 110 mm m 11,7968
64.leje spustowe szt 3,0000
65.taczniki do mechanicznego mocowania ukfadu ociepleegn szt 358,800(
(kotki plastikowe)
66. tluczeh kamienny t 398,454(
67. kliniec sortowany 4.0-31.5 mm t 6,6885
68./piasek m3 529,8106
69./pospotka m3 64,5574
70.zwir wielofrakcyjny m3 6,8048
71.,cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 5,4426
72.Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,6222
73. Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5cm-kl.35 szt 1 334,5500
74.|plytki klinkierowe 25x12 cm m?2 7,0748
75. piyty drogowe aurowe typu Yomb m?2 643,6026
76. piyty bet. aurowe o wym. 60x40x8 cm m?2 38,220(
77 .\polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowi@gniny  |m2 53,268(
poliestrowej
78./taczniki prefabrykowaneelbetowe do stupkéw stalowych szt 19,208(
79. deskizelbetowe petne 0 wym. 240x25 cm szt 76,146(
80./Bloczek betonowy 0 wym.25x12x14cm szt 354,564(
81.Bloczek betonowy 0 wym.25x25x14cm szt 554,148(
82./Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 1 355,8248
83. Kraweznik bet.prostok.-100x25x10 cm,szary m 32,3442
84. kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m 436,560(
85. opornik drogowy betonowy 12x25 cm m 538,560(
86./Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 99,144(
87.lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany naagor kg 168,374(
88. Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m?2 148,3558
89. Roztwdr asfalt. do gruntowania "BITIZOL R" kg 32,300(
90. emulsja asfaltowa izolacyjna kg 16,6595
91.Papa zgrzew.polimer-asf.podkt.Zdunbit PF m?2 52,1754
92.Papa zgrz.polimer-asf.w/krycia Zdunbit WF m?2 53,5366
93./Beton zwykty (B-7,5) m3 17,3448
94.Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 17,5493
95./Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 24,9559
96./Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 18,162(
97./Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 1,6256
98./Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 2,1416
99./beton wodoszczeny C20/25 - W8 m3 72,4616
100.beton wodoszczeny C20/25 - W10 m3 11,076(
101,Gruntocement z betoniarki Rm = 1,5 MPa m3 106,590(
102,Gruntocement z betoniarki Rm = 2,5 MPa m3 191,709(
103.tynk dekoracyjny "kornik"/"baranek" kg 127,039%
104, cienkowarstwowy tynk szlachetny (mineralny-akrylgwy kg 376,740(
105, zaprawa wyréwnuga (sucha) kg 146,7248
106.podktad z tynku podktadowego kg 2,2082
107 podkiad tynkarski systemowy kg 39,1994
108.zaprawa klejowa do wypetnienia spoin - sucha migsza kg 14,5032
109.zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,2995
110.zaprawa cementowa M 50 m3 0,4298
111,Zaprawa cementowa M-7 m3 3,5297
112,zaprawa cementowa M 12 m3 7,8875
113,Sucha zaprawa Atlas stopter kg 190,554(
114.,emulsja gruntujca kg 20,043(
115,ta$ma np. WATERSTOP-RX 101 m 16,548(
116, profil uszczelniaicy np. Cehtflex Acf125 m 26,5124
117.bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0,0715
118.deski iglaste obrzynane Kl.I o grub. 28-45 mm m3 0,030d
119.deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0,0243
120.deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0,9902
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KOMA-Ko$min-konstr

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
121 .deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.III m3 1,0837
122.deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 0,1268
123 Krawedziaki iglaste K. m3 0,0513
124 Krawedziaki iglaste kLI m3 0,0754
125 krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0826
126.Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr. 120-100mm,kl.II m3 6,3648
127 | piyty pilsniowe porowate zwykte m?2 11,760(
128, sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,0731
129, skrzydta drzwiowe plytowe wewtrzne 800x2000 szt 1,0000
130, Drzwi wejsciowe zew. oszkl. antywt. 900x2400 szt 1,0000
131, 0scieznice drewniane dla drzwi zewn. 1000x2450 szt 1,0000
132,bramy o wym. 1,53x3,60 z paneli kratowych ocynk.3,22 kg/ |kg 226,440(

kpl)
133.bramy z furtkam o wym. 1,53x4,80 z paneli kratowgaciynk. kg 144,670(
134.ptyty pomostowe komunikacyjne m?2 0,4190
135, ksztaltkizeliwne ocynk. gr. 80 mm szt 0,066(0
136.drzewa lub krzewy iglaste szt 21,000(
137 /nasiona traw kg 32,942(
138.emulsja gruntujca ' kg 9,996d0
139, siatka ostonowa m2 17,2228
140,siatka z wtdkna szklanego pagieli akrylowej m?2 131,813(
141 jwitdknina syntetyczna m?2 6,8640
142 geokrata m2 5,2800
143woda m3 510,622(
144 stupki drewniangr. 70-110 mm m3 0,008d0
145,ziemia urodzajna - humus /z odzysku/ m3 4,5200
146, rury stalowe oc. ér.zew.do 88.9 mm m 1,0200
147 |Korek zeliwny cisnieniowy fi 250 mm szt 1,0000
148, korekzeliwny do rur kanaliz. fi 100 mm szt 1,0000
149,Rurazelbet. do przepustu fi 60 cm L=1 m szt 6,0000
150, rury betonowe kielichowe fi 500 m 1,2000
151.,rury PCV ck. bezkielichowe @r. 200 mm m 1,6600
152.rury PCV ck. bezkielichowe o sr. 160 mm m 0,8300
153,rury PVC przepustowe €. 50 mm m 0,2800
154 |Rura dren.karb.PVC z otw.1,5x5,0mm fi100/9 m 70,4129
155, rury PE do wody fi 110 mm m 21,780(
156.rury PE do wody fi 160 mm m 13,944(
157 rury z polietylenu @r. zewrgtrznej 50 mm m 9,7200
158.kolana PCV 4czone na klej ér. 200 mm Szt. 2,0400
159.kolana PCV4czone na klej ér. 160 mm Szt. 1,0200
160.Ksztaltki PVC kanalizacji wewgirznej 160 mm szt 2,000d
161 .kolana PEHD @r. zewn. 110 mm szt 39,524(
162 kolana PEHD @r. zewn. 160 mm szt 8,0000
163, ksztaltki z polietylenu ér. zewrgtrznej 50 mm szt. 4,0500
164.Rury ostonowe 2-dzielneg. 110 mm m 8,3200
165,zawdr przelotowyeliwny ocynk. osr. 80 mm szt 0,0330
166.wlazy ze stali nierdzewnej ocieplonych o wym. 800&8nm szt 2,000d
167 ksztaltka tuleja stalowa z trzema gi@eniami oporowymi ze- kg 521,000(

whnetrznymi
168, uchwyty do rurocigéw PE osr. 50 mm szt. 8,1000
169, konstrukcje stalowe wsporcze kg 9,9000
170.konstrukcje stalowe wsporcze ze stali nierdzewnej kg 135,300(
171.Sruby stalowe kg 2,2755
172 kontener technicznycz laminatéw poliestrowych o wym szt 1,1000

2200x1810x(2600x2890)
173, kotki rozporowe szt. 83,4024
174 .,prety gwint. do zamocowado duych obcizen szt 144,060(
175,zadaszenie z poligglanu gr. 10 mm na konstr. stalowej m?2 4,8100
176.pompa KP-150 Q=6,0 m3/h, h=2,7 m szt. 2,0000
177 )wkrety samogwintujce typu SW do blach szt 235,124(
178, plytki kamionkowe "terakota" m?2 51,2899
179.zaprawa klejowa do plytek - sucha mieszanka kg 350,6544
180, listwa wykaiczahca m 25,7088
181, materiaty pomocnicze zt

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1. koparka gsienicowa 0.60 m3 m-g 8,3813
2./koparka 1.20 m3 m-g 22,9774
3./Spych.gsienicowa 55kW m-g 9,3440
4./spycharka gsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 17,1873
5./spycharka gsienicowa 110 kW (150 KM) m-g 0,9047
6. rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3,3831
7./Walec statycz.samoj.10t m-g 56,7639
8./Walec statycz.samoj.15t m-g 14,214(
9./Walec stat.samoj.ogum.15t m-g 54,6498

10./Walec wibrac.samojezd.13t m-g 9,5776
11 /walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0,1680
12 |zag;szczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 2,5146
13.ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,9126
14 /pompa zatapiana elektryczna 150 m3/h m-g 2,7580
15/Pompa wir.elektr."Bibo" 30m3/h m-g 216,000(
16.zuraw samochodowy 6 t m-g 24,585(
17.)Zuraw samochodowy 7-10t m-g 56,417(
18.|wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t m-g 112,039%
19 /wciagarka eczna 3-5 t m-g 0,3266
20.Wciagarka mech.elektr.1,6-3,2t m-g 4,0186
21, ciagnik kotowy 29-37 kW m-g 1,7861
22.Zestaw niskopodw. 16-30 t m-g 15,3000
23. ciagnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 54,6498
24 |Samochod dostaw.do 0.9t m-g 27,878(
25./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 29,0459
26.Samochod skrzyn. 5-10t m-g 6,529(
27.,Samochdd skrzyn.10-15t m-g 0,425(
28.Samochaod skrzyniowy 15-20t m-g 14,1429
29.przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0,0691
30.Przyczepa dtado sam.10,0t m-g 17,068(
31/samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,9454
32,Samochoéd samowytad.5-10t m-g 19,287(
33.samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 14,6529
34./samochdd samowytadowczy 15-20 t m-g 102,421%
35. Betoniarka wolnosp.elek.250dm3 m-g 3,4656
36. pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 0,3686
37.Pompa do bet.na sam.rur.36m m-g 12,7795
38.wibrator m-g 188,4492
39.|Deskscian U-FORM 100m2 m-g 15,2639
40.deskowanie PERI "TRIO" kpl. m-g 404,6195%
41, deskowanie PERI "MULTIFLEX" kpl. m-g 20,5446
42 |rusztowania rurowe m-g 165,0979
43.,Mechaniczny pomost roboczy 35m m-g 83,8564
44 . gictarka do pgtow m-g 42,0732
45.nozyce do petdw m-g 49,590¢
46.|proéciarka do pgtow m-g 28,764(
47 |spawarka elektryczna winga m-g 199,6834
48.zgrzewarka do zgrzewania ksztattek PE m-g 7,7200
49"Miksokret" 28 kW m-g 3,7056
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 8353

-20 -




KOMA-Ko$min-konstr

OBMIAR

Lp. |

Podst

| Opis i wyliczenia |

jm. |

Poszcz |

Razem

wiata

Kosmin SUW - zbiornikielbetowy 2x100m3, odstojnik poptuczyn, bud. w teaogii ptyty poliuret., fund. pod agrgat, bud. prdaminatowy,
, ogrodzenia, drogi
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1 Budynek SUW
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0113-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grédiao 15 cm za pomagm?
d.1.1 spycharek
(11,30+1,20)*(6,50+1,20) m2 96,25
RAZEM 96,29
2|KNNR 1 0113-02 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za papepycharek - dodate| m2
d.1.1 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
96,25 m2 96,25
RAZEM 96,29
3|KNNR 1 0307-01 |Wykopy liniowe o szerokad 0,8-2,5 m i gibokaici do 1,5 m dcianach pio- |m3
d.1.1 nowych w gruntach suchych kat. I-Il
(10,80+6,0)*2*(0,50+0,40*2)*(1,30-0,20) m3 48,05
RAZEM 48,05
4/KNNR 1 0503-01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopdéw wykanych gcznie w |m2
d.1.1 gruntach kat.!-1l
(10,80+6,0)*2*0,70 m2 23,52
RAZEM 23,57
5/KNNR 1 0206-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pduisinymi o poj.tyki 0.60 m3 w |m3
d.1.1 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdachansp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
96,25%0,20+48,05 m3 67,30
RAZEM 67,30
6|KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samalewazy;m3
d.1.1 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.giV)-I
Krotnas¢ = 9
odl. okreli wyk. 67,30 m3 67,30
RAZEM 67,30
7|KNNR 1 0320-04 |Reczne zasypywanie whkzascianami budowli igynieryjnych wraz z dostar{m3
d.1.1 czeniem ziemi; zagzczanie mechaniczne, grunt kat.l-Il
48,05 m3 48,05
-(10,80+6,0)*2*0,50*(1,30-0,20) m3 -18,48
RAZEM 29,57
1.2 Odwodnienie wykopow
8|KNR 2-31 0401-04 |Rowki pod drenao wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll m
d.1.2
11,30 m 11,30
RAZEM 11,39
9|KNNR 1 0608-02 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gogmwauszywa. m3
d.1.2
dren& 11,30*0,30*0,30 m3 1,02
RAZEM 1,02
10|KNNR 11 0703-03 |Utozenie drenau z rur z tworzyw sztucznych w zwojaci.ciom. 100 mm |m
d.1.2
11,30 m 11,30
RAZEM 11,39
11/KNNR 1 0618-01 |Studzienki peiczeniowe dren@mwe w dnie wykopu (tymczasowey.mom. |szt.
d.1.2 400-500 mm
1 Szt. 1
RAZEM 1
12 Pompowanie wody pomyspalinow; lub elektr. godz.
d.1.2kalk. wlasna
ilos¢ godz. okrgli 3*24 godz. 72,00
wyk.
RAZEM 72,00
1.3 Konstrukcja budynku
13/KNNR 6 0105-06 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskoweszaganedcznie o gr. 5-10 cmm?2
d.1.3
(10,80+6,0)*2*0,70 m2 23,52
RAZEM 23,52
14/KNNR 2 1201-01 |Podkfady betonowe na podtogruntowym z bet. B-10 m3
d.1.3
23,52*0,10 m3 2,35
RAZEM 2,35
15/KNNR 2 0102-02 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stéfan fundamentowych lub |m2
d.1.3 zelbetowych
(10,80+6,0)*2*0,30*2 m2 20,16
RAZEM 20,14
16/KNNR 2 0104-01 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznychepami stalowymi okygtymi gtadkimi gt
d.1.3 sr. do 14 mm, stal A-ll
fund., rdzenieelbet. |230,0 230,00
A (obliczenia pomocnicze) =======
230,00
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230,0/1000 t 0,23
RAZEM 0,23
17/KNNR 2 0109-03 |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskioveystemowym  |m3
d.1.3 drobnowymiarowym z transportem betonu pemp
(10,80+6,0)*2*0,30*0,50 m3 5,04
RAZEM 5,04
18 KNNR 2 0109-06 |Betonowanie stup6éw prostgiaych zbrojonych w deskowaniu systemowyn m3
d.1.3 drobnowymiarowym z transportem betonu pemp
0,25*0,25*0,90*8 m3 0,45
RAZEM 0,45
19/KNNR 2 0301-03 |Fundamenty szer. 25 cm z bloczkéw betonowych (B15) m3
d.1.3
(10,80+6,0)*2*0,25*0,90 ms3 7,56
RAZEM 7,56
20/KNNR-W 3 0207-04|1zolacje pionowegcian fundamentowych z piyt ze styropianu gr. 5 cm m2
d.1.3
(10,80+6,0)*2*0,90 m2 30,24
RAZEM 30,24
21/KNNR 3 1001-04 |Docieplanie fund. budynkoéw ptytami styropianowynvarstwa siatki m2
d.1.3
30,24 m2 30,24
RAZEM 30,24
22|KNR 2-02 0603-07 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionewsk.na zimno z emym?
d.1.3 sji SBS - pierwsza warstwa
30,24 m2 30,24
RAZEM 30,24
23/KNR 2-02 0603-08 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionewsyk.na zimno z lepijm?2
d.1.3 ku asfalt.- druga i nast.warstwa
30,24 m2 30,24
RAZEM 30,24
24/KNR 7-12 0101-03 |Czyszczenie przez szczotkowapizme do trzeciego stopnia czysidkons- |m?2
d.1.3 trukcji szkieletowych (stan wgjowy powierzchni B)
3,75*39,6 m2 148,50
RAZEM 148,50
25/KNNR 7 0918-01 |Malowanie przed montam zabezpieczonych farpodktadowt konstrukcji |t
d.1.3 hal ramowych ocieplonych
3,75 t 3,75
RAZEM 3,75
26/KNNR 7 0103-03 |Hale o konstrukcji petnmiennej ramowej jednonawowe t
d.1.3
stupy S1, S2 - HEB |1589,0 1 589,00
160
rygle R1-TT 180 |552,0 552,00
ptatwie 630,0 630,00
ryglowki L 983,0 983,00
A (obliczenia pomocnicze) =======
3 754,00
3754,10/1000 t 3,75
RAZEM 3,75
27/KNNR 7 0601-04 |Obudowascian z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki potiuge. 100 mm ym2
d.1.3 okladzinach z blachy stalowej malowanej - metalpl@®THERM lub inne
spetniajace wymaganai PT
(4,28+4,83)/2*6,36*2 m2 57,94
4,28*11,16+4,83*11,16 m2 101,67
scianki wew. (2,0*2+2,90)*(4,28+4,83)/2 m2 31,43
obudowa stupéw  |0,20*3*(4,28+4,83)/2*8 m2 21,86
RAZEM 212,90
28/KNNR 7 0601-04 |Obudowa dachéw z ptyt warstwowych z rdzeniem patligim. 150 mm w oktajm?2
d.1.3 dzinach z blachy stalowej malowanej - metalpla€iTHERM lub inne spet-
niajace wymaganai PT
6,66*11,45 m2 76,26
RAZEM 76,29
1.4 Slusarka i stolarka
29/KNNR 2 1302-03 |Monta drzwi stalowych petnych ocieplonych, drzwi wypgosa w zamki an-|m?2
d.1.4 tywtamieniowe typu Gerda
1,70*2,50 m2 4,25
RAZEM 4,25
30/KNNR 2 1104-02 |Monta oscieznic drewnianych dla drzwi zewtnznych m2
d.1.4
1,0*2,45 m2 2,45
RAZEM 2,45
31/KNNR 2 1104-05 |Monta skrzydet drzwiowych drewn. zestnznych wykeéczonych z navietlem/m2
d.1.4
0,90*2,40 m2 2,16
RAZEM 2,16
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32/KNNR 7 0701-04 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 m2
d.1.4
1,70*0,90*3 m2 4,59
RAZEM 4,59
33/KNNR 7 0703-04  |Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane - zadas z poliwglanu 1- |m2
d.1.4 komoroweg ogr. 10 mm na konstr. stalowej
3,70*1,30 m2 4,81
RAZEM 4,81
34/KNNR 2 1301-05 |Wyroby stalowe rine - wycieraczki zewtrzne o wym. 400x600 kg
d.1.4
2 szt. 2*18,0 kg 36,00
RAZEM 36,00
35/KNNR 7 0919-01 |Malowanie przed montam zabezpieczonych farpodktadow elementow |t
d.1.4 budynkéw
0,244 t 0,24
RAZEM 0,24
36/KNNR 7 0502-01 | Attyki ostonowe z blach stalowych powlekanych mestcakcji stalowej m2
d.1.4
349,0 kg 28,60 m2 28,60
RAZEM 28,60
1.5 Posadzki wew., podest wejowy
37|KNNR 2 1201-03 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod posadzki m3
d.1.5
66,80*0,30 ms3 20,04
RAZEM 20,04
38/KNNR 2 1201-01 |Podktady betonowe na podtogruntowym z bet. B-10 gr. 0,15 cm m3
d.1.5
66,80*0,15 m3 10,02
RAZEM 10,02
39|KNNR 2 0102-02 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stémn fundamentowych lub |m2
d.1.5 zelbetowych
fund. pod filtry 1,60*4*0,40*4 m2 10,24
fund. pod desorbery|1,40*4*0,40*4 m2 8,96
fund. pomp pé&red- |1,80*4*0,40 m2 2,88
nich
fund. pomp siecio- |(2,20+1,40)*2*0,40 m2 2,88
wych
RAZEM 24,949
40/KNNR 2 0104-01 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznychgpami stalowymi okggtymi gtadkimi ot
d.1.5 sr. do 14 mm, stal A-lll
(88,0*4+70,0*2+109,0+105,0)/1000 t 0,71
RAZEM 0,71
41/KNR 2-02 0283-03 |Fundamenty blokowe pod ydzenia o obj. do 2m3 m3
d.1.5
fund. pod filtry 1,60*1,60*0,40*4 ms3 4,10
fund. pod desorbery|1,40*1,40*0,40*4 m3 3,14
fund. pomp pé&red- |1,80*1,80*0,40 m3 1,30
nich
fund. pomp siecio- |2,20*1,40*2*0,40 m3 2,46
wych
RAZEM 11,00
42/KNR 2-02 0609-10 |Dylatacje z ptyt styropianowych pionowe m2
d.1.5
24,96 m2 24,96
RAZEM 24,99
43/KNNR 2 1202-01 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod pkiszatarte na ostro, |m2
d.1.5 gr. 20 mm
46,32 m2 46,32
RAZEM 46,32
44/KNNR 2 1202-03 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod pkisaginiana grubéci |m2
d.1.5 010 mm
Krotnos¢ = -0,5
46,32 m2 46,32
RAZEM 46,32
45/NNRNKB 202 06184 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w igsatzeniach o pow.po m2
d.1.503 nad 5 m2
66,80-(2,20%1,40+1,80*1,80+1,40*1,40*2+1,60*1,60*4) m2 46,32
RAZEM 46,32
46/NNRNKB 202 1125-Podktady betonowe grub. 8 cm wykonywane ptygiu "Miksokreta" w po- |m2
d.1.501 mieszczeniach o pow.ponad 8 m2
46,32 m2 46,32
RAZEM 46,32
47\NNRNKB 202 1125-Podktady betonowe wykonywane przyaiu "Miksokreta" w pomieszczenia m2
d.1.502 0 pow.ponad 8 m2 - dod.lub pgtenie za zmiangrub.o 1 cm

Krotnos¢ = -4
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46,32 m2 46,32
RAZEM 46,32
48/KNR 2-02 1106-07 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatdmajenie siatly stalowy |m2
d.1.5
46,32 m2 46,32
RAZEM 46,32
49/ NNRNKB 202 2806 Posadzki z ptytek kamionkowych "terakota" o wyre38@&m na zaprawie klfm2
d.1.505 jowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach opmvad 10 m2
46,32 m2 46,32
RAZEM 46,32
50|NNRNKB 202 2809+ Cokoliki z ptytek kamionkowych "terakota" o wynx1%cm na zaprawie klgm
d.1.501 jowej
24,96 m 24,96
RAZEM 24,99
51/NNRNKB 202 2809 Cokoliki z ptytek kamionkowych "terakota" na zapetlejowej, listwa wy- |m
d.1.505 kariczapca
24,96 m 24,96
RAZEM 24,99
52/KNNR 2 1201-03 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich pod soig m3
d.1.5
6,16*1,0*0,05 ms3 0,31
RAZEM 0,31
53/KNNR 2 0603-02 |lzolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho dwatmawo m2
d.1.5
dylat. podest 6,16*0,70 m2 4,31
RAZEM 4,31
54/KNR 2-02 0218-01 |Podesty betonowe zewn. na gotowym pagbeton B-15 m3
d.1.5
6,16*1,0*0,60 ms3 3,70
RAZEM 3,70
55/KNR 2-02 0701-10 |Obramowanie zdtownika podestu bud. o wym. 50x50x5 m
d.1.5
6,16+1,0*2 m 8,16
RAZEM 8,16
56/|KNR 4-01 0213-01 |Wykonanie opaski betonowej wzdhudynku - szer. 50 cm, grub. 15 cm, p{m?2
d.1.5 toze gruntowe
((11,16+6,36)*2-6,16)*0,50 m2 14,44
RAZEM 14,44
1.6 Elementy wyk@czenia
57/KNR-W 2-02 1025-0 Oscieznice stalowe dla drzwi wewtrzlokalowych szt.
d.1.§
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
58 KNR-W 2-02 1022-0 Skrzydta drzwiowe ptytowe wegtrzne z wentyl. dolpjednoskrzydiowe fa- |m2
d.1.§ brycznie wykaéczone
0,90*2,0 m2 1,80
RAZEM 1,80
59/KNNR 2 1004-01 |Akrylowe tynki dekoracyjne typu "ATLAS" naktadagezne - faktura nakra-|m?2
d.1.6 piana z ATLASU CERMIT N-200 lub R-200, o gotowagketencji odpornej
na wpltywy atm., gr. 2,0 mm
cokoliki (11,16+6,36)*2*0,20 m2 7,01
RAZEM 7,0
60|KNNR 2 1004-03 |Akrylowe tynki dekoracyjne typu "ATLAS" nakladagrzne - dodatek za ka|m?2
d.1.§ dy 1,0 mm grubdi
7,01 m2 7,01
RAZEM 7,01
61 KNNR 2 0506-01 |Monta obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachaweone na uszczelki|m
d.1.§ $r. 120 mm
6,36*2+11,16 m 23,88
RAZEM 23,89
62/KNNR 2 0506-04 |Monta obrobek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.
d.1.§
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
63/KNNR 2 0506-03 |Monta obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustode 10 mm m
d.1.§
4,08 m 4,08
RAZEM 4,08
2 Odstojniki poptuczyn
2.1 Roboty ziemne
64/KNNR 1 0202-10 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pdsinymi o poj.tyki 1.20 m3 w |m3
d.2.1 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km saam®wytad.
(5,50+0,60*2)*6,70*2,15 ms3 96,51
RAZEM 96,51
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65/KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samaleyvazy{m3
d.2.1 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.giv)-1
Krotnasé = 9
odl. okreli wyk. (5,50+0,60*2)*6,70*2,15 m3 96,51
RAZEM 96,51
66/KNNR 1 0315-04 |Umocnieniescian wykopow palami szalunkowymi stalowymi nagt3@ m |m2
d.2.1 pod komory, studzienki itp. na sieciach zetwamych w gruntach suchych kat.
I-IV wraz z rozbiork
6,70*4*2,25 m2 60,30
RAZEM 60,30
67/KNNR 1 0321-01 |Mechaniczne zasypywanie girzascianami budowli igynieryjnych przy wysm3
d.2.1 zasypania do 4 m; grunt kat.I-Il
96,51-5,50*5,50%2,15 m3 31,47
RAZEM 31,47
68 KNNR 1 Zakup i dow6z piasku do zasypki wykopow m3
d.2.1kalk. wlasna
31,47 m3 31,47
RAZEM 31,47
69/KNNR 1 0503-05 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i koroagyp6éw w gruntach kat.lim?2
d.2.1 n
6,70*4*1,20 m2 32,16
RAZEM 32,16
2.2 Odwodnienie wykopow
70|KNR 2-31 0401-04 |Rowki pod drenao wym. 30x30 cm w gruncie kat.|ll m
d.2.2
6,70*4 m 26,80
RAZEM 26,80
71/KNNR 1 0608-02 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gogaweuszywa. m3
d.2.2
dren& 26,80*0,30*0,30 m3 2,41
RAZEM 2,41
72/KNNR 11 0703-03 |Utozenie drenau z rur z tworzyw sztucznych w zwojacit.caom. 100 mm |m
d.2.2
26,80 m 26,80
RAZEM 26,8(
73[KNNR 1 0618-01 |Studzienki pefczeniowe drenzmwe w dnie wykopu (tymczasowey.mom. |szt.
d.2.2 400-500 mm
1 Szt. 1
RAZEM 1
74 Pompowanie wody pomyspalinow; lub elektr. godz.
d.2.2kalk. wlasna
ilos¢ godz. okrgli 3*24 godz. 72,00
wyk.
RAZEM 72,00
2.3 Konstrukcja zbiornika
75/KNNR 2 1201-01 |Podktady betonowe na podtogruntowym z chudego betonu m3
d.2.3
5,60*5,60%0,10 m3 3,14
RAZEM 3,14
76|/KNR 0-20 0266-05 |Dno zbiornikdwzelbetowe prostakne w deskowaniu np. PERI - wariant Il |m3
d.2.3 (transport betonu ponap) beton B-20, W-6
5,50*5,50*0,30 m3 9,08
RAZEM 9,08
77|KNR 0-20 0267-01 [Scianyzelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowani®PERI "TRIO" - [m2
d.2.3 wariant Il (transport betonu ponap
5,50*1,85%*4 m2 40,70
RAZEM 40,70
78/KNR 0-20 0267-03 |Scianyzelbetowe w deskowaniu np. PERI "TRIO" - dodatekazdy 1 cm m2
d.2.3 grubasci ponad 10 cm - wariant Il (transport betonu pahp
Krotnas¢ = 15
15 dod. 5,50*1,85*4 m2 40,70
RAZEM 40,70
79/KNNR 2 0104-01 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznychegpami stalowymi okggtymi gtadkimi ot
d.2.3 $r. do 14 mm, stal A-lll znaku 34-GS
1623/1000 t 1,62
RAZEM 1,62
80|KNR 2-02 0617-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnychiqrogch tama dylatac. m
d.2.3 szer. 200mm '3'
5,25*4 m 21,00
RAZEM 21,09
81/KNR 2-02 1106-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte ndkgtar.25mm m2
d.2.3
5,0*5,0 m2 25,00
RAZEM 25,00
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82|KNR 2-02 1106-03 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte -ydmgnie posadzki o 1cmm?
d.2.3 Krotnasé = 2,5
25,0 m2 25,00
RAZEM 25,00
83/KNNR 4 1427-01  |Przejcie przezciany komor przejsciami szczelnymi - otwér.ado 210 mm |szt
d.2.3
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
84/KNNR 4 1427-02 |Przejcie przez dno komdr przejsciami szczelnymi - otwdr do 260 mm szt
d.2.3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
85/KNR 7-28 0211-04 |Osadzenie w gotowych otworach w dnie zbiornika&dabrycznego ér. 250|szt.
d.2.3 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
86|KNR 0-41 0102-01 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowarmpat uszczelnienia |m?2
d.2.3 np. w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolam8 K rcznie
5,50*4*2,15 m2 47,30
RAZEM 47,30
87/|KNR 0-41 0107-01 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowychangechnologii SUPER{m2
d.2.3 FLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
47,30 m2 47,30
RAZEM 47,30
88/KNR 0-41 0107-02 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowychangechnologii SUPER{m2
d.2.3 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dniatwilgoci pochodz
cej z gruntu
47,30 m2 47,30
RAZEM 47,30
89/KNR 0-41 0101-04 |Uszczelnienie powierzchni poziomych np. w technidlifef TERMANN - Eu-|m2
d.2.3 rolanem FK 40 ¢cznie
Krotnas¢ = 3
5,50*5,50 m2 30,25
RAZEM 30,25
90|KNR 0-41 0102-04 |Uszczelnienie powierzchni pionowych np. w techrib@gl TERMANN - Eu- |m2
d.2.3 rolanem FK 40 ¢cznie
Krotnasé = 3
5,0%4*1,75 m2 35,00
RAZEM 35,00
91| KNR-W 2-02 0702-0 Przekrycia kanatéw wewgtrz budynku pojediczymi balami drewnianymi o |m2
d.2.3 gr. 120x200 mm
5,15*5,15 m2 26,52
RAZEM 26,52
92/KNNR 4 1430-01 |Wykonanie rénych elementéw drobnowymiarowych ogbyjci do 1.5 m3 - |m3
d.2.3 elementy betonowe
0,70*0,70%0,20 m3 0,10
RAZEM 0,10
93/KNNR 11 0202-02 z Rurocizgi z PCW o paiczeniach klejonych montowane na podparciaéh o |m
d.2.3sz.3.4. zewn. 200 mm - odcinki do 2 m
2 m 2,00
RAZEM 2,00
94/KNNR 4 0112-05 |Rurocizgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PBy.azewrgtrznej 50 mm o pgt |m
d.2.3 czeniach zgrzewanych, geianach
2,0+45,0 m 7,00
RAZEM 7,00
95/KNNR 4 1321-02 |Kolana PVC kanalizacyjne jednokielichowgezone na wcisk . zewn. 160 |szt
d.2.3 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
96| TZKNBK XVIII IV A-|Monta pomp KP-150 Q=6,0 m3/h, h=2,7 m szt.
d.2.3418
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.4 Remont odstojnika poptuczyn
97|KNR 4-01 0427-02 |Rozebranie przekéyzewrtrznych z bali m2
d.2.4
5,15*5,15 m2 26,52
RAZEM 26,52
98/ KNR-W 2-02 0702-( Przekrycia kanatéw wewtrz budynku pojediczymi balami drewnianymi o |m?2
d.2.4 gr. 120x200 mm
5,15*5,15 m2 26,52
RAZEM 26,52
99 KNNR 4 1427-01  |Przejcie przezciany komor przejsciami szczelnymi - otwér.ado 210 mm |szt
d.2.4
3 szt 3,00
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RAZEM 3,00
100 KNR 7-28 0211-01 |Osadzenie w gotowych otworachseianach korka fabrycznegose. 110 mm |szt.
d.2.4 likwid. otworu/
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
101/KNR 4-01 0212-02 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych nienioyajh o grubgci ponad m3
d.2.4 15cm
0,70*0,70%0,20 m3 0,10
RAZEM 0,10
102/KNNR 4 1430-01 |Wykonanie rénych elementéw drobnowymiarowych ogbtsici do 1.5 m3 - |m3
d.2.4 elementy betonowe
0,70*0,70*0,20 ms3 0,10
RAZEM 0,10
103 KNR 2-02 1106-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte ndkgtar.25mm m2
d.2.4
5,0*5,0 m2 25,00
RAZEM 25,00
104/KNR 2-02 1106-03 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte -ydnignie posadzki o 1cmm?2
d.2.4 Krotnas¢ = 2,5
25,0 m2 25,00
RAZEM 25,00
105KNNR 4 1321-02 |Kolana PVC kanalizacyjne jednokielichowsezone na wcisk €. zewn. 160 |szt
d.2.4 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
106/ KNNR 11 0202-02 z|Rurocigi z PCW o pajczeniach klejonych montowane na podparciagh o|m
d.2.4sz.3.4. zewn. 160 mm - odcinki do 2 m
1 m 1,00
RAZEM 1,00
107/KNNR 4 0112-05 |Rurocigi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PBy.azewretrznej 50 mm o pat |m
d.2.4 czeniach zgrzewanych, geianach
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
108 TZKNBK XVIII IV A-|Montaz pomp KP-150 Q=6,0 m3/h, h=2,7 m szt.
d.2.4418
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 Wiata
3.1 Roboty ziemne
109 KNNR 1 0113-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gréddao 15 cm za pomagm2
d.3.1 spycharek
(5,10+0,60*2)*(3,50+0,60*2) m2 29,61
RAZEM 29,61
110 KNNR 1 0113-02  |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za papepycharek - dodate| m2
d.3.1 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
29,61 m2 29,61
RAZEM 29,61
111/KNNR 1 0307-01  |Wykopy liniowe o szerokd 0,8-2,5 m i gibokaici do 1,5 m dicianach pio- |m3
d.3.1 nowych w gruntach suchych kat. I-Il
4,40%6,0*0,30 m3 7,92
RAZEM 7,92
112 KNNR 1 0503-01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopow wyk@nych ¢czniew |m2
d.3.1 gruntach kat.!-1l
4,40%6,0 m2 26,40
RAZEM 26,49
113 KNNR 1 0206-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pduisinymi o poj.tyki 0.60 m3 w |m3
d.3.1 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdachansp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
7,92+29,61*0,20 m3 13,84
RAZEM 13,84
114 KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samalewazy;m3
d.3.1 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.giV)-I
Krotnas¢ = 9
odl.okreli wyk. 13,84 m3 13,84
RAZEM 13,84
3.2 Konstrukcja wiaty
115 KNNR 6 0105-06 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskoweszaganedcznie o gr. 5-10 cnm?2
d.3.2
4,40%6,0 m2 26,40
RAZEM 26,40
116/ KNNR 2 1201-01 |Podkiady betonowe na podtogruntowym z bet. B-7,5 m3
d.3.2
0,90*0,90*0,20*4 ms3 0,65
3,0*1,30*0,20 ms3 0,78
RAZEM 1,43
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117)KNNR 2 0102-02 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stéfan fundamentowych lub |m2
d.3.2 zelbetowych
0,90*4*0,40*4 m2 5,76
(3,0+1,30)*0,40*2 m2 3,44
RAZEM 9,20
118 KNNR 2 0102-04 z. |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupéw prgsipdh - obgtos¢  |m2
d.3.2sz.5.5. nieprzekraczajca 1 m3 w jednym miejscu
0,25*4*0,7*4 m2 2,80
RAZEM 2,80
119 KNNR 2 0104-01 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznychegpami stalowymi okrgtymi gtadkimi ot
d.3.2 sr. do 14 mm, stal A-lll
stopa fund.+fund. |(86,0+175,65)/1000 t 0,26
RAZEM 0,26
120 KNR 2-02 0283-03 |Fundamenty blokowe pod urzenia o obj.do 2m3 m3
d.3.2
fund. pod agregat |3,0*1,30*0,40 m3 1,56
RAZEM 1,56
121)KNNR 2 0108-03  |Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w deskaveystemowym |m3
d.3.2 drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
0,90*0,90%0,40*4 m3 1,30
RAZEM 1,30
122/KNNR 2 0108-06 z. |Betonowanie stup6éw prostgiych zbrojonych w deskowaniu systemowyn m3
d.3.2sz.5.5. drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
0,25*0,25*0,70*4 ms3 0,18
RAZEM 0,18
123 KNR 2-02 0701-10 |Obramowanie zdtownika o wym. 50x50x5 m
d.3.2
fund. pod agregat |(3,0+1,30)*2 m 8,60
RAZEM 8,60
124/ KNR 7-12 0101-03 |Czyszczenie przez szczotkowap@zme do trzeciego stopnia czysidkons- |m2
d.3.2 trukcji szkieletowych (stan wgjowy powierzchni B)
0,85*39,6 m2 33,66
RAZEM 33,66
125 KNNR 7 0918-05 |Malowanie przed montam zabezpieczonych farpodktadow konstrukcji |t
d.3.2 wiat ramowych z profili cienkgiennych
0,85 t 0,85
RAZEM 0,85
126/ KNNR 7 0104-04  |Wiaty typowe z ksztattownikéw stalowych t
d.3.2
847,0/1000 t 0,85
RAZEM 0,85
127/KNNR 7 0903-05 |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonychyfadulktadowe konstrukcji |t
d.3.2 wiat
0,85 t 0,85
RAZEM 0,85
128 KNNR 7 0502-01 |Sciany i dachy ostonowe z blach stalowych powlekamgakonstrukgiji stalo{m?2
d.3.2 wej
sciany (2,65+2,28)/2*3,50 m2 8,63
5,10*2,28 m2 11,63
5,10*2,65 m2 13,52
dach 4,10*5,70 m2 23,37
RAZEM 57,15
129 KNNR 2 1201-01 |Podktady betonowe na podtogruntowym z bet. 10 m3
d.3.2
(3,50*4,10-3,0*1,30)*0,20 m3 2,09
RAZEM 2,09
130 KNNR 6 0404-05 |Obrzea betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemesgaskowej |m
d.3.2
(4,10+3,50)*2 m 15,20
RAZEM 15,2
131/KNNR 6 0502-03 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gradd8 cm na podsypce ceme m2
d.3.2 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3,50*4,10-3,0%1,30 m2 10,45
RAZEM 10,49
4 Kontener stalowo-laminatowy "E"
132 KNNR 1 0307-02 |Wykopy liniowe o szeroka 0,8-2,5 m i gibokaoici do 1,5 m acianach pio- |m3
d.4 nowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
2,50*2,11*1,10 m3 5,80
RAZEM 5,80
133 KNNR 1 0206-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pduisinymi o poj.tyki 0.60 m3 w |m3
d.4 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdachansp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
5,80 m3 5,80
RAZEM 5,80
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134/ KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samalewazy;m3
d.4 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.giv)-1
odl.okreli wyk. 5,80 m3 5,80
RAZEM 5,80
135 KNNR 1 0608-02 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z gegmkruszywa. piasko{m3
d.4 WOo-Zwirowego
2,50*2,11*0,70 m3 3,69
RAZEM 3,69
136/ KNNR 11 0702-01 |Umocnienie geowtdkninsyntetyczip m2
d.4
2,50*2,11 m2 5,28
RAZEM 5,28
137/KNR AT-04 0102-04 Warstwa wzmacnigfa grunt pod warstwy technologiczne np. "Neoweb" ¢m2
d.4 wys. 20,0 cm z wypetnieniem piaskiem
2,50*2,11 m2 5,28
RAZEM 5,28
138 KNNR 2 0107-03 z. |Betonowanie ptyt fundamentowyigibet. - objtos¢ nieprzekraczajca 1 m3 |m3
d.4|sz. 5.5. w jednym miejscu
0,40*2,50*2,11 m3 2,11
RAZEM 2,11
139 KNNR 2 0104-01 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznychepami stalowymi okygtymi gtadkimi gt
d.4 sr. do 14 mm, stal A-lll znaku 34-GS
22,66*2/1000 t 0,05
RAZEM 0,05
140 KNNR 11 0606-01 |Zakup i montakontenera technicznego o wym. 2200x1810x(2600328@0 |t
d.4 minatoéw poliestrowych z drzwiami stalowymi, ogrzeyvalektr.
1,1 t 1,10
RAZEM 1,10
5 Zbiornik zelbetowy V=200 m3
5.1 Roboty ziemne
141/KNNR 1 0213-01  |Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-IlI m3
d.5.1
3,14*(4,30+0,60)*4,90*1,50 m3 113,09
RAZEM 113,09
142/KNNR 1 0206-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pduisinymi o poj.tyki 0.60 m3 w |m3
d.5.1 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdachansp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
113,09 m3 113,09
RAZEM 113,09
143 KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samalewazy,m3
d.5.1 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.giV)-|
Krotnas¢ = 9
odl. okreli wyk. 113,09 m3 113,09
RAZEM 113,09
144 KNNR 1 0321-01 |Mechaniczne zasypywanie girzascianami budowli igynieryjnych przy wysm3
d.5.1 zasypania do 4 m; grunt kat.I-Il
form. skarpy 2*3,14*5,30*1,0*1,0 m3 33,28
2+*3,14*6,30*1,0*1,0/2 m3 19,78
RAZEM 53,06
145 KNNR 1 Zakup i dowoz piasku do zasypki wykopow m3
d.5.1kalk. wlasna
53,06 m3 53,06
RAZEM 53,06
146 KNNR 1 0503-01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykop6éw wyk@nych ¢czniew |m?2
d.5.1 gruntach kat.I-1l
2*3,14*5,30*1,0 m2 33,28
RAZEM 33,28
147/KNNR 6 0404-03 |Obrzea betonowe o wymiarach 100x25x10 cm na podsypsigigej, spoinym
d.5.1 wypetnione piaskiem
2*3,14*5,05 m 31,71
RAZEM 31,71
148 KNNR 6 0502-04 |Naw. z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 crb wan podsypce z drobn¢m?2
d.5.1 gozwiru lub gruboziarnistego piasku
2*3,14*5,05*0,75 m2 23,79
RAZEM 23,79
5.2 Odwodnienie wykopow
149 KNNR 11 0703-03 |Utozenie drenau z rur z tworzyw sztucznych w zwojacit.ciom. 100 mm |m
d.5.2
31,0 m 31,00
RAZEM 31,00
150 KNNR 1 0618-01 [Studzienki peiczeniowe dren@mwe w dnie wykopu (tymczasowey.mom. |szt.
d.5.2 400-500 mm
1 Szt. 1
RAZEM 1
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151 Pompowanie wody pomspalinow; lub elektr. godz.
d.5.2kalk. wtasna
ilos¢ godz. okreli 3*24 godz. 72,00
wyk.
RAZEM 72,00
5.3 Konstrukcja zbiornika
152 KNNR 2 1201-03 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich piaskamwewych - na gruncie m3
d.5.3
3,14*(4,30+0,60)*4,90*0,70 m3 52,77
RAZEM 52,77
153 KNNR 2 1201-01 |Podktady betonowe na podtogruntowym z bet. C8/10 m3
d.5.3
3,14*(4,30+0,60)*4,90*0,20 m3 15,08
RAZEM 15,08
154 KNNR 2 0601-04 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomygapy na lepiku na gar |m2
d.5.3 co dwuwarstwowe
3,14*4,30*4,30 m2 58,06
RAZEM 58,06
155 KNR 0-20 0266-05 |Dno zbiornikéwzelbetowe prostakne w deskowaniu np. PERI - wariant 1l |m3
d.5.3 (transport betonu pona) beton C20/25 W8
3,14*4,30%4,02*0,30 m3 16,28
RAZEM 16,28
156/KNR 0-20 0267-01 |Scianyzelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowanilPERI "TRIO" - [m2
d.5.3 wariant Il (transport betonu ponaf beton C20/25 W8
zZew. 2*3,14*4,02*4,80 m2 121,18
RAZEM 121,14
157|[KNR 0-20 0267-02 |Sciany:zelbetowe o gr. 10 cm w deskowaniu np. PERI "TRI@datek za  |m?
d.5.3 kazdy 1 m wys. ponad 4 m
0,8 dod. 2*3,14*4,02*4,80*0,8 m2 96,94
RAZEM 96,94
158 KNR 0-20 0267-03 |Scianyzelbetowe w deskowaniu np. PERI "TRIO" - dodatekazdy 1 cm m2
d.5.3 grubasci ponad 10 cm - wariant Il (transport betonu paphpeton C20/25 W8
10 dod. 2*3,14*4,02*4,80*10 m2 1211,79
RAZEM 1211,74
159/KNR 0-20 0267-01 |Sciany:zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowanilPERI "TRIO" - [m2
d.5.3 wariant Il (transport betonu ponap beton C20/25 W10
wewn. 8,040%4,80 m2 38,59
RAZEM 38,59
160 KNR 0-20 0267-02 |Scianyzelbetowe o gr. 10 cm w deskowaniu np. PERI "TRI@datek za  |[m2
d.5.3 kazdy 1 m wys. ponad 4 m beton C20/25 W10
0,8 dod. 8,04*4,80*0,8 m2 30,87
RAZEM 30,87
161/KNR 0-20 0267-03 |Sciany:zelbetowe w deskowaniu np. PERI "TRIO" - dodatekazdy 1 cm m2
d.5.3 grubaci ponad 10 cm - wariant Il (transport betonu pampeton C20/25
W10
15 dod. 8,04*4,80*15 m2 578,88
RAZEM 578,84
162 KNR 0-20 0267-01 |Scianyzelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowanilPERI "TRIO" - [m2
d.5.3 wariant Il (transport betonu ponaf) beton C20/25 W10
studzienki 0,70*1,20*5 m2 4,20
0,50*4,25 m2 2,12
RAZEM 6,32
163/KNR 0-20 0267-03 |Scianyzelbetowe w deskowaniu np. PERI "TRIO" - dodatekazdy 1 cm m2
d.5.3 grubaci ponad 10 cm - wariant Il (transport betonu pampeton C20/25
W10
10 dod. 0,70*1,20*5*10 m2 42,00
0,50*4,25*10 m2 21,25
RAZEM 63,29
164/ KNR 0-20 0268-02 |Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. ¢gdizyscianami lub belkami do 10 m2 w ¢m?2
d.5.3 skowaniu np. PERI "MULTIFLEX" - wariant Il (transpgdoetonu pomgp) be-
ton C20/25 W8
3,14*4,02*4,02 m2 50,74
RAZEM 50,74
165 KNR 0-20 0268-04 |Ptyta stropowa w deskowaniu np. PERI "MULTIFLEXfodatek za kaly 1 |m?2
d.5.3 cm grubdci ponad 10 cm - wariant Il (transport betonu pathpeton C20/25
w8
dod. 8 3,14*4,02%4,02*8 m2 405,95
RAZEM 405,95
166 KNNR 2 0104-01 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznychepami stalowymi okygtymi gtadkimi gt
d.5.3 sr. do 14 mm, stal A-lll znaku 34-GS
ptyta fund. 1071,0 1 071,00
sciany 3673,0 3673,00
plyta stropowa 138,0+748,0 886,00
studzienki 319,0 319,00
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5 949,00
5949,0/1000 t 5,95
RAZEM 5,95
167/KNNR 2 0104-02 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznychepami stalowymi okygtymi gtadkimi gt
d.5.3 §r. 14-20 mm stal A-lll znaku 34-GS
ptyta fnnd. 1112,0 1112,00
sciany 508,0 508,00
A (obliczenia pomocnicze) =======
1 620,00
1620,0/1000 t 1,62
RAZEM 1,62
168 KNR 0-32 0644-01 |Uszczelnienigcian z dnem profilem np. Cehtflex Acf125 f-my Adade m
d.5.3
2%3,14*4,02 m 25,25
RAZEM 25,29
169 KNR 0-32 0626-03 |Zabezpieczenie pionowych przerw roboczych w bemmovtasmami np. WA/m
d.5.3 TERSTOP-RX 101 montowanymi przyaiu kleju
8,04 m 8,04
RAZEM 8,04
170 KNR 2-02 1106-02 |Gtadt spadkowa gr. 0-150 mm m2
d.5.3
3,14*7,65*7,65/4 m2 45,94
RAZEM 45,94
171/KNR 2-02 1106-03 |Gtadz spadkowa gr. 0-150 mm pogrubienie posadzki o 1cm m2
d.5.3 Krotnas¢ = 5
45,94 m2 45,94
RAZEM 45,94
172/KNR 0-32 0626-01 |Zabezpieczenie poziomych przewodéw REéamni np. WATERSTOP-RX 1(m
d.5.3
(2*3,14*0,16/2*7+2*3,14*0,11/2)*2 m 7,72
RAZEM 7,72
173 KNNR 4 1427-01 |Przejcie szczelne przéziany przy grubgci sciany 20 cm rurami PE - otwo| szt
d.5.3 0sr. 210 mm
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
174KNNR 4 1427-01  |Przejcie przezciany komor tulejami stalowymi "PS" przy gruébisciany 25|szt
d.5.3 cm - otwor afr. 210 mm zabezpieczony siatkiedziam
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
175 Czas pracy deskowanp. Peri
d.5.3kalk. wlasna (poz.:155,156,157,158,159,160,161,162,163,164, 665]57)
5.4 Roboty wykd@czeniowe
176 KNNR 4 1430-03 |Cokot pod whazy - elementglbetowe m3
d.5.4
10,40kg zbraj. 0,95*4*(0,30+0,12+0,16)*0,15*2 m3 0,66
RAZEM 0,66
177/KNNR 2 0602-03 |Izolacje pionowe z plyt styropianowych gr. 6 cm m2
d.5.4
1,10*4*0,3*2 m2 2,64
RAZEM 2,64
178 KNNR 4 1419-01 |Scianki ochronne murowane z cegly- grub.muru 1/3aceg m3
d.5.4
1,25*4*0,30*0,065*2 m3 0,20
RAZEM 0,20
179 KNNR 4 1425-02 | Tynki cementowe zwykte s@anach pionowych m2
d.5.4
1,25*4*0,30*2 m2 3,00
RAZEM 3,00
180 KNNR 4 1429-03 |Osadzenie wtazéw stalowych ze stali nierdzewnepdminych o wym. 800x8(szt
d.5.4 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
181/KNNR 4 0208-01 |Odpowietrznie z rur PVC &. 50 mm pajczeniach wciskowych m
d.5.4
0,50*4 m 2,00
RAZEM 2,00
182 KNR 2-02 0119-04 |Gzymsy z cegiet petnych klinkierowych 38x30cm spaine m
d.5.4
2%3,14%4,181 m 26,26
RAZEM 26,29
183 KNR 2-02 1106-02 |Warstwa spadkowa gr. 0-100 mm m2
d.5.4
3,14*3,801*3,801 m2 45,37
RAZEM 45,37
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184/KNNR 2 0602-02 |Izolacje poziome cieplne z ptyt styropianowych B$i&adanych na wierzch m?2
d.5.4 konstrukcji na zaprawie Atlas Stopter
3,14*3,801*3,801 m2 45,37
RAZEM 45,37
185 KNR 2-02 1106-02 |Gtadt cementowa gr. 35 mm zdylatowana m2
d.5.4
3,14*3,801*3,801 m2 45,37
RAZEM 45,37
186/KNR 2-02 1106-03 |Gtadt cementowa gr. 35 mm pogrubienie posadzki o 1cm m2
d.5.4
3,14*3,801*3,801 m2 45,37
RAZEM 45,37
187/KNNR 2 0507-02  |Pokrycie dachéw paptermozgrzewalp dwuwarstwowe m2
d.5.4
3,14*3,801*3,801 m2 45,37
RAZEM 45,37
188 NNRNKB 202 05414{Obrébki blacharskie z blachy nierdzewnej OH18N%gi5 mm o szer. w |m2
d.5.402 rozwinieciu ponad 25 cm
gzyms 2+*3,14*4,185%(0,14+0,38) m2 13,67
RAZEM 13,67
189 KNNR 2 0804-01 |Siatkowanie powierzchdcian m2
d.5.4
33,32 m2 33,32
RAZEM 33,32
190 KNNR 2 1004-01  |Akrylowe tynki dekoracyjne typu "baranek" naktadagezne o gotowej kon{m?2
d.5.4 systencji gr. 2,0 mm /kolor dostosowany do zblamstn./
33,32 m2 33,32
RAZEM 33,32
191/KNR 2-02 0609-10 |Izolacje cieplne i przeciwdzgkiowe z ptyt styropianowych pionowe na zap m2
d.5.4 wie
2*3,14*4,081*1,30 m2 33,32
RAZEM 33,32
192 KNR-W 2-02 0603-( Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicznenpiee - wyk. na zimno |m2
d.5.4 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2*3,14*4,081*1,0 m2 25,63
RAZEM 25,63
193 KNR-W 2-02 0603-( Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumicznenpiwe - wyk. na zimno |m2
d.5.4 emulsji asfaltowej - druga
2*3,14*4,081*1,0 m2 25,63
RAZEM 25,63
194 KNNR 2 1504-01 |Rusztowania ramowe zegtrene o wys. do 10 m m2
d.5.4
zewn 2*3,14*4,081*4,80 m2 123,02
RAZEM 123,04
195 KNNR 2 1505-01 |Ostony z siatki na rusztowaniach zetvanych m2
d.5.4
123,02 m2 123,02
RAZEM 123,04
196 KNNR 2 1902-07 |Dociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 60 mm tade lek- |m2
d.5.4 ka, faktura nakrapiana lub rustykalna naktadaraznie, grubg&¢ 3,0 mm na
scianach
2*3,14*4,081*3,50 m2 89,70
RAZEM 89,70
197/KNNR 2 1902-11 |Dociepleniescian budynkdw ptytami styropianowymi - metoda leklaptata |m
d.5.4 za wzmochnienia miejsc szczegolnie sdargch (nareniki, cokoty, krawdzie):
listwy aluminiowe lub PCW
2*3,14*4,081 m 25,63
RAZEM 25,63
198 KNNR 2 1002-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x%2ian i elementéw zewtrznych m2
d.5.4
2+*3,14*4,081*0,30 m2 7,69
RAZEM 7,69
199 KNNR 2 0506-04 |Monte obrobek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.
d.5.4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
200 KNNR 2 0506-03 |Monta obrobek z tworzyw sztucznych - rury spustodre 10 mm m
d.5.4
3,80*2 m 7,60
RAZEM 7,60
201/KNNR 7 0202-03 |Drabina zewatrzna ze stali OH18N9 z kajiami (1 szt.) 24,28 kg/mb - 5,3¢t
d.5.4 mb
130,4/1000 t 0,13
RAZEM 0,13
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202 KNNR 7 0202-03 |Drabina wewntrzna ze stali OH18N9 bez kakbw ( 2 szt.) 15,58 kg/mb - |t
d.5.4 4,80 mb
74,8*2/1000 t 0,15
RAZEM 0,15
203/KNNR 7 0202-04 |Balustrada ze stali OH18N9 na dachu zbiornikagaize 11 kg/mb - 14,0 |t
d.5.4 mb oraz inne elementy wypésaia
marki oraz tuleje (154,0+19,20+20,40)/1000 t 0,19
RAZEM 0,19
204 KNR 2-02 1927-03 |Proby szczelnii zbiornikéw - montai demonta rur o sr. 80 mm m
d.5.4
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
205 KNR 2-02 1927-07 |Proby szczelnai zbiornikdw - napetnienie wadzbiornikéw rurami or. do  |m3
d.5.4 80 mm
2*100,0 m3 200,00
RAZEM 200,04
206/ KNR 2-02 1927-08 |Préba szczeln@i zbiornika prob.
d.5.4
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
207/KNR 2-02 1927-10 |Proby szczelnai zbiornikdw - spust w sposéb wymuszony m3
d.5.4
2*100,0 ms3 200,00
RAZEM 200,04
208 Czas pracy rusztowiagrupy 2
d.5.4 (poz.:194,195,196,197,199,200,201)
5.5 Technologia zbiornika
209 KNNR 4 1430-01 |Bloki oporowe pod rury w zbiorniku m3
d.5.5
0,20*0,40*0,20*4 ms3 0,06
RAZEM 0,06
210|KNNR 11 0202-01 |Rurocigi z PE o pajczeniach zgrzewanych montowane na podparciach |m
d.5.5 stali nierdzewnej 6r. zewn. 110 mm
dopityw (0,7+7,60+3,8)*2 m 24,20
RAZEM 24,2(Q
211KNNR 11 0202-02 |Rurocigi z PE o pajczeniach zgrzewanych montowane na podparciach |m
d.5.5 stali nierdzewnej @r. zewn. 150 mm
spust 1,7%2 m 3,40
odptyw 1,7%2 m 3,40
przelew (1,0+4,0)*2 m 10,00
RAZEM 16,80
212/KNNR 4 1011-04 |Polgczenie rur PEHD za pomadsztattek or. zewn. 110 mm - kolana Ziqcz.
d.5.5
2+1+2+45 zlqcz. 10,00
RAZEM 10,09
213 KNNR 4 1011-05 |Polgczenie rur PEHD za pomadksztaltek ar. zewn. 160 mm - kolana, tuki|zigcz.
d.5.5
1+1+2+2 Zlqcz. 6,00
2 Zlgcz. 2,00
RAZEM 8,00
6 Ogrodzenia
6.1 Budowa ogrodzenia S.3
214 KNR 2-01 0701-02 |Reczne kopanie rowéw oditok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Im
d.6.1
198,0+3,60 m 201,60
RAZEM 201,64
215KNR 2-01 0704-05 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli glggk.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m|/m
d.6.1 gruncie kat. lll
201,60 m 201,60
RAZEM 201,64
216 KNR 2-25 0308-01 |Podmuréwka orazgczniki do stupkéw stalowych z prefabrykow. el&sthet.-|m?2
d.6.1 budowa
194,90*0,25 m2 48,72
RAZEM 48,72
217/KNNR 2 1603-03 |Ogrodzenie z paneli stal. wys. 1,53 m na stupkamtofzli zamkngtych m
d.6.1 60x60x5 mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w cdkotestrukcja cynkowa-
na ogniowo, malowana proszkowo.
198,0 m 198,00
RAZEM 198,04
218/KNR 2-02 1808-02 |Bramy wys. 1,53 m szer. 3,60 m z ksztat. w rami@ath sa got. stupkach, |kpl.
d.6.1 konstr. cynk. ogniowo, malowana proszkowo.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6.2 Budowa ogrodzenia SUW
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219KNR 2-25 0307-03 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetomyefa - rozebranie m2
d.6.2
79,50 m2 79,50
RAZEM 79,50
220 KNR 2-25 0315-02 |Bramy wjazdowe z ksztat. stal. oggmietych siatl ze stupkami przybramowm?
d.6.2 mi metalowymi - rozebranie
3,60*1,50*2 m2 10,80
RAZEM 10,89
221KNR 2-25 0317-04 |Furtki wejciowe z ksztat. stalowych ze stupkami z rur - roeeile m2
d.6.2
1,0*1,50 m2 1,50
RAZEM 1,50
222 KNR 2-31 1509-05 |Transp. materiatéw sztukowych o masie do 50 kgzgiajeni skrzyniowymi ngt
d.6.2 odl.do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkigicenym
0,80 t 0,80
RAZEM 0,80
223KNR 2-31 1511-01 |Dod.do tabl.1509 za transp.naike dalsze 0.5 km t
d.6.2 Krotnasé = 19
odl. okr&li wyk. 0,80 t 0,80
RAZEM 0,80
224 KNR 2-01 0701-02 |Reczne kopanie rowdw ogtok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Im
d.6.2
79,50+2*3,60+1,0 m 87,70
RAZEM 87,70
225 KNR 2-01 0704-05 |Reczne zasypywanie row6w dla kabli glggk.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m|/m
d.6.2 gruncie kat. Ill
87,70 m 87,70
RAZEM 87,70
226/ KNR 2-25 0308-01 |Podmurdwka orazgczniki do stupkow stalowych z prefabrykow. elgstbet.-|m2
d.6.2 budowa
79,50*0,25 m2 19,88
RAZEM 19,89
227/KNNR 2 1603-03 |Ogrodzenie z paneli stal. wys. 1,53 m na stupkgatofili zamkngtych m
d.6.2 60x60x5 mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w cdkotestrukcja cynkowa-
na ogniowo, malowana proszkowo.
79,50 m 79,50
RAZEM 79,50
228 KNR 2-02 1808-02 |Bramy wys. 1,53 m szer. 3,60 m z ksztat. w rantath sa got. stupkach, |kpl.
d.6.2 konstr. cynk. ogniowo, malowana proszkowo.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
229 KNR 2-02 1808-02 |Bramy z furtkami wys. 1,53 m szer. 4,80 m z ksztedmach stal. na got. |kpl.
d.6.2 stupkach, konstr. cynk. ogniowo, malowana proszkowo
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6.3 Zielen
230 KNR 2-21 0323-05 |Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskgruncie kat.lll z za-|szt.
d.6.3 prawg dotéwsr./gtebok. 0.7 m
zywotnik kolumnowy 10 szt. 10,00
jatowiec 10 szt. 10,00
RAZEM 20,09
231)KNR 2-21 0218-02 |Rozcielenie ziemi urodzajnegczne z transportem taczkami na terenie ptgm3
d.6.3 kim
dz.SUW st. S.2 - 70(1963,0*0,10*0,70 m3 137,41
dz. st. S.3-10%  |2730,0*0,10*0,10 m3 27,30
RAZEM 164,71
232/KNR 2-21 0401-01 |Wykonanie trawnikéw siewem na gruncie kat. |-l bawaenia m2
d.6.3
dz. terenu SUW st. $1963,0*0,70 m2 1 374,10
2
dz.st. S.3-10%  |2730,0*0,10 m2 273,00
RAZEM 1 647,1(
7 Roboty drogowe
7.1 Roboty ziemne
233lKNNR 1 0112-02 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachmaiech - koryta pod |ha
d.7.1 nawierzchnie
0,0376 ha 0,04
RAZEM 0,04
234 KNR 2-01 0311-02 |Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi \p (lestygr.1l) m3
d.7.1
4,0 ms3 4,00
RAZEM 4,00
235 KNR 2-01 0207-02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pdusinymi o poj.tgki 1.20 m3 w |m3
d.7.1 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samadg¥czymi na odleg-

tos¢é do 1 km
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201, m3 201,00
RAZEM 201,04
236/KNR 2-01 0313-02 |Reczne formowanie nasypow z ziemi déovej samochodami samowytadoym3
d.7.1 czymi (kat.gr.lll) pospoétka
201, m3 201,00
RAZEM 201,04
237/KNNR 1 0202-10 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pdusinymi o poj.tgki 1.20 m3 w |m3
d.7.1 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km saam®wytad.
482,0 m3 482,00
RAZEM 482,00
238 KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samaleyazy{m3
d.7.1 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.giV)-I
Krotnas¢ = 4
odl. okreli wyk. 482,0 m3 482,00
RAZEM 482,00
239/KNNR 5 0705-0128 |Utozenie rur ostonowych 2-dzielnych na uzbrojeniu pextziym m
d.7.1
8 m 8,00
RAZEM 8,00
7.2 Podbudowa
240 KNNR 6 0103-03  |Profilowanie i zagszczanie podia wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.7.2 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2336 m2 2 336,00
RAZEM 2 336,00
241/KNNR 6 0106-05 |Warstwy odcinajce z pospétki zagzczane mechanicznie o grgbiadl0 cm  |m2
d.7.2
1386 m2 1 386,00
RAZEM 1 386,0(
242 KNNR 6 0106-05 |Warstwy odcinajce z pospotki zagzczane mechanicznie o grgbiol0 cm  |m2
d.7.2
674,0 m2 674,00
RAZEM 674,04
243 KNNR 6 0111-01 |Wzmocnienie podia kruszywem stabiliz. cementem Rm =1,5 Mpa warsty m?2
d.7.2 gr.10 cm (mieszanka z betoniarki)
1003 m2 1 003,00
RAZEM 1 003,0(
244 KNNR 6 0111-02 |Wzmocnienie podia kruszywem stabiliz. cementem Rm =2,5 Mpa warstym?2
d.7.2 gr.15 cm (mieszanka z betoniarki)
1253 m2 1 253,00
RAZEM 1 253,0(
245(KNNR 6 0113-01  |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.7.2
1253 m2 1 253,00
RAZEM 1 253,0(
7.3 Nawierzchnia jezdni
246 KNNR 6 0502-04 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szareBgmn na 3 cm podsypcem?2
d.7.3 cementowo-piaskowej
1253 m2 1 253,00
RAZEM 1 253,0(
247/KNR 2-25 0407-03 [Nawierzchnie z plyt wielootworowych typu Yomb -dwal m2
d.7.3
674,0 m2 674,00
RAZEM 674,04
7.4 Krawezniki i obrzeia
248 KNNR 6 0403-03  |Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem tawm
d.7.4 tonowych z oporem
428,0 m 428,00
RAZEM 428,00
249KNNR 6 0403-03 |Oporniki betonowe wystgge o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw b{m
d.7.4 nowych z oporem
528,0 m 528,00
RAZEM 528,04
250 KNNR 6 0404-05 |Obrzea betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemestiaskowej |m
d.7.4
82,0 m 82,00
RAZEM 82,00
7.5 Chodniki
251/KNNR 6 0103-01 |Profilowanie i zagszczanie podia wykonywane ubijakami mechanicznynm?
d.7.5 gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawrni
42 m2 42,00
RAZEM 42,00
252 KNNR 6 0111-01 |Wzmocnienie podia kruszywem stabiliz. cementem Rm =1,5 Mpa warstym?2
d.7.5 gr.10 cm (mieszanka z betoniarki)
42,0 m2 42,00
RAZEM 42,00
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253 KNNR 6 0502-04 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szaregm na 3 cm podsypcem?
d.7.5 cementowo-piaskowej
42,0 m2 42,00
RAZEM 42,00
7.6 Oznakowanie i urgdzenia bezpiecz#stwa rurchu
254 KNNR 6 0702-01  |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.§
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
255 KNNR 6 0702-04 |Monta znakéw pionowych matych szt.
d.7.§
7 Szt. 7,00
RAZEM 7,00
256/ KNNR 6 0702-04 |Monta znakéw pionowyckrednich szt.
d.7.6
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7.7 Odwodnienie
257/KNNR 6 0605-01  |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentop@spotki m3
d.7.7
6,0*0,50*1,0 m3 3,00
RAZEM 3,00
258 KNR 2-33 0601-01 |Czsci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowyebwych jedno-m
d.7.7 otworowych z rur @r. 60 cm
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
259 KNR 2-33 0606-01 |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepusiéogowych ruro- |m3
d.7.7 wych
1,40%(1,0+3,0)/2*0,25*2 m3 1,40
RAZEM 1,40
260 KNNR 1 0514-01 |Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami prefabrykowrai &urowymi na  |m?2
d.7.7 podsypce cement.-piaskowej
39,0 m2 39,00
RAZEM 39,00
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