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Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llosé Cena Warto §¢é
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Kosmin SUW - sig wodocihgowa, instalacje zewstrzne, technologia,
1 Sie¢ wodociagowa L=1152,0 m
1.1 Roboty ziemne
1) KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zierkm 1,15
d.1, nych (drogach), w terenie: réwninnym
1
2|KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o ¢b.do 3.0 m wyk.na oqgm3 693,48
d.1, ktad koparkami podsgbiernymi o poj.tyki 0.25 -
1 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
3|KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokii 0,8-2,5 mi gtbo- |m3 77,05
d.1, kosci do 3,0 m dicianach pionowych w gruntach
1 suchych kat. Ill-IV
4/KNNR 1 0313-01 Pelne umocnienigcian wykopéw, wraz z rozbiorm?2 1586,52
d.1)analogia ka w grunt.kat.l-IV, przy wykopach o gbokadsci:
1 do 3,0 m - w gruncie suchym
5/KNNR 1 0214-02 Zasypanie wykopow spycharkami z zagcz.me- |m3 576,11
d.1, chanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanig |u
1 nym 30 cm) - kat.gr. Ill-IV
6|KNNR 1 0408-03 Zagzszczanie nasypOw zeggczarkami, w grunciem3 576,11
d.1, sypkim
1
7|KNNR 1 0206-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami pagsi |m3 194,42
d.1, biernymi o poj.tgki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w zie-
1 mi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku ha
odl. 1 km sam.samowytad.
8/KNNR 1 0208-02 Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi sgm3 194,42
d.1, mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
1 wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
9|S 219 1400-05 Rury ochronne 2-dzielne z tworzywéonom. 110|m 4,00
d.1, mm na kable telef. i energ.
1
10|KNNR 1 0529-01 Montaz konstrukcji podwieszerurociagow i kana;jkpl. 7,00
d.1. téw; element o rozgtosci 4 m
1
11|KNNR 1 0529-06 Demonta konstrukcji podwieszerurocagow i | kpl. 7,00
d.1. kanatéw; element o rozgbsci 4 m
1
12|KNNR 1 0503-05 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korgm? 813,00
d.1, nasypow w gruntach kat.I-Ill
1
Razem dziat: Roboty ziemne
1.2 Roboty montazowe
13/KNNR 11 0501-05 Podtaza i obsypki z kruszyw naturalnych dowie/m3 191,00
d.1, zionych
2
14/KNNR 11 0302-02 Rurocigi PE cénieniowe hczone metoglzgrze- |m 388,00
d.1, wania osér. zewn. 110 mm
2
15/KNNR 11 0302-03 Rurocigi PE cénieniowe hczone metoglzgrze- |m 18,50
d.1, wania osér. zewn. 160 mm
2
16|KNNR 4 1206-04 Przewierty metogl przewiertu sterowanego ruranm 745,50
d.1)analogia wodochgowymi PE TS @gr. 110 mm
2
17|KNNR 4 1012-02 Montaz ksztattek PEHD tuleje kotnierzowe nazduszt 1,00
d.1, ny kotnierz. osr.zewrgtrznej 110 mm
2
18/KNNR 4 1012-03 Montaz ksztattek PEHD tuleje kotnierzowe nazduszt 1,00
d.1, ny kotnierz. osr.zewrgtrznej 160 mm
2
19 KNNR 4 1011-04 Pohkczenie rur PEHD za poma&sztalttek cér. Ztacz. 8,00
d.1, zewn. 110 mm - kolano
2
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20/KNNR 4 1011-05 Pohczenie rur PEHD za poma&sztalttek cér. zZtacz. 1,00
d.1, zewn. 160 mm - kolano
2
21/KNNR 4 1011-05 Pohczenie rur PEHD za poma&sztattek cér. Ztacz. 1,00
d.l. zewn. 160 mm - zezka
2
22/ KNNR 4 1116-01 Studnia napowietrzago-odpowietrzajca z przy- |kpl 1,00
d.l. stawlq przeciwuderzeniow blokad, napowietrza
2 nia i skrzynlg uliczma
23/KNR 2-19 0219-01 Oznakowanie tana z tworzywa sztucznego trasym 406,50
d.1, gazocigu utazonego w ziemi
2
24 KNNR 4 1430-01 Wykonanie r@nych elementéw drobnowymiaro-m3 1,35
d.1, wych o obgtosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
2
25/KNNR 4 1606-01 Proba wodna szczeléa sieci wodocigowych z |200m -1 5,76
d.1, rur typu PE &r. do 110 mm prob.
2
26/KNNR 4 1611-01 Dezynfekcja ruroeigéw sieci wodoeigowych oér./odc.200m 5,76
d.1, nominalnej do 150 mm
2
27/KNNR 4 1612-01 Jednokrotne ptukanie sieci wodaggowej osr. no- |odc.200m 5,76
d.1, minalnej do 150 mm
2 Krotnos¢ = 5
28/ KNR 2-19 0119-02 Rury ochronne ér.nom. 168,3x4,5 mm m 6,00
d.1,
2
29 KNR 2-19 0119-04 Rury ochronne ér.nom.273x8 mm m 1,50
d.1,
2
Razem dziat: Roboty montaowe
1.3 Odtworzenie naw. bitumicznej
30|KNNR 6 0802-04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- |\m2 48,00
d.1, micznych gr. 13 cm mechanicznie
3
31/KNNR 6 0801-02 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm rjm2 48,00
d.1, chanicznie
3
32/KNR 4-04 1103-01 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarnsrzy obstu;m3 13,44
d.1, dze na zmiagrobocz przez 3 samochody samot-
3 wytadowcze
33/KNR 4-04 1103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechms3 13,44
d.1, nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
3 samowytadowczym na odleg. 1 km
34/KNR 4-04 1103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechms3 13,44
d.1, nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.sa-
3 mowyt.- dod.za kady nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 9
35/ KNR 2-31 0107-02 Wyrownanie istniejcej podbudowy tluczniem kajm3 7,20
d.1, miennym sortowanym z zaggczeniem mechanigz-
3 nym -$r .grub.warstwy po zagzcz. ponad 10 cm
36/KNR 2-31 1106-01 Remont cgstkowy nawierzchni bitumicznej mie-t 15,60
d.l, szank mineralno-asfaltow
3
Razem dziat: Odtworzenie naw. bitumicznej
Razem dziat: Si€é wodociagowa L=1152,0 m
2 Przebudowa kanaliz. sanit., budowa kanaliz. deszcz.
2.1 Roboty ziemne
37/ KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zierkm 0,07
d.2, nych - trasa ruroggu
1
38 KNNR 1 0202-10 Roboty ziemne wykonywane koparkami pagsi |m3 149,01
d.2, biernymi o poj.tgki 1.20 m3 w gr.kat. IlI-IV z
1 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
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39 KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokii 0,8-2,5 mi gtbo- |m3 16,56
d.2, kosci do 3,0 m ccianach pionowych w gruntach
1 suchych kat. Il
40/KNNR 1 0206-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami pagsi |m3 16,56
d.2, biernymi o poj.tyki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w zie-
1 mi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku ha
odl. 1 km sam.samowytad.
41/KNNR 1 0208-02 Dodatek za kady rozp. 1 km transportu ziemi sgm3 165,57
d.2, mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
1 wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
42 Petne umocenieni&ian wykopow wraz z rozbioim?2 255,70
d.2/kalk. wiasna ka palami wypraskaimi w gruntach suchych ; wyk.
1 o szer.do 1 migb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
43 KNNR 1 0214-01 z.0.2|Zasypanie wykopéw .fund.podioych,punkto-  |m3 92,71
d.2/11.4. 9911-03 wych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami
1 z zagszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warst-
wy w stanie lénym 30 cm) - kat.gr. I-Il - wspot-
czynnik zagszczenia Js=1.00)
44 KNNR 1 Zakup i dowoz piasku do zasypki wykopow m3 92,71
d.2.kalk. wlasna
1
Razem dziat: Roboty ziemne
2.2 Odwodnienie wykopéw
45/KNNR 1 0608-02 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z|m3 19,86
d.2, gotowego kruszywa.
2
46/KNNR 11 0703-03 Utozenie drenau z rur z tworzyw sztucznych w |m 67,50
d.2, zwojach osr. nom. 100 mm
2
47\KNNR 1 0618-01 Studzienki paiczeniowe drenswe w dnie wyko-szt. 2
d.2, pu (tymczasowe) ér.nom. 400-500 mm
2
48 Pompowanie wody pomspalinow lub elektr. |godz. 144,00
d.2.kalk. wlasna
2
Razem dziat: Odwodnienie wykopow
2.3 Roboty montazowe
49/KNNR 11 0501-05 Podtaza i obsypki z piasku dowiezionego m3 41,17
d.2.
3
50 KNR 7-28 0203-12 Przebicie otworéw dla rur &rednicy 200 mm w | otw. 2,00
d.2, scianach murowanych o grub. 1 ceg.
3
51 KNNR 4 1308-03 Kanaty z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. |m 54,50
d.2. 200 mm
3
52 KNNR 4 1308-02 Kanaty z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. |m 13,00
d.2. 160 mm
3
53 KNNR 4 1105-04 Zasuwyzeliwne nazowe 0$r.150 mm kpl. 2,00
d.2.
3
54 KNNR 4 1413-01 Studnie rewizyjne z kgow bet. 4czone na stud. 5,00
d.2, uszczelk gumowa, kineta prefabrykowana z wy-
3 ktadzim z tworzywasr. 1000 mm w gotowym wy.
kopie o gébok. 3 m, wlazeliwny typ cizki
55/KNNR 4 1413-02 Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér. 1000[0.5 m] -15,00
d.2, mm w gotowym wykopie za kde 0.5 m rénicy |stud.
3 gteb.
56/KNNR 4 1424-01 Studzienkisciekowe uliczne betonoweép. 500  |szt. 2,00
d.2, mm z osadnikiem i syfonem
3
57/KNR 2-31 0402-04 tawa pod wpust liniowy betonowa z oporem |m3 0,40
d.2.
3
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odl. 1 km sam.samowytad.
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58 Montaz odwodnienia liniowego np. systemu Haim 4,80
d.2,kalk. wlasna raton typu Faserix Super KS100 typ 01 z rusztem
3 zel. szczelinowym SW100/14 kl. 400 oraz stu-
dzienk odptywows lub rownowane wg dokument
proj.
Razem dziat: Roboty montaowe
2.4 Wylot kolektora wod poptucznych
59 KNNR 1 0305-02 Wykopy liniowe lub jamiste o gbokdsci do 1,5 mms3 3,25
d.2, ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. lll
4
60 KNNR 1 0311-04 Reczne formowanie nasyp6w z gruntu kat. Ill-I\ym3 3,25
d.2, utozonego wzdta nasypu
4
61 KNNR 4 1411-01 Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkim3 0,26
d.2, grub. 10 cm
4
62 KNNR 4 1430-03 Wykonanie r@nych elementéw drobnowymiaro-m3 0,58
d.2, wych o obgtosci do 1.5 m3 - elementielbetowe z
4 B-20, W-6
63 KNNR 1 0509-03 Brukowanie skarp,przekop6w i nasypéw na po¢mg? 3,20
d.2, sypce z tlucznia .
4
64 KNNR 1 0505-01 Darniowanie skarp na ptask m?2 2,00
d.2,
4
Razem dziat: Wylot kolektora wéd poptucznych
Razem dziat: Przebudowa kanaliz. sanit., budowa kaaliz. deszcz.
3 Przewody wodocagowe, przelewowe, spustowe
3.1 Roboty ziemne
65 KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zierkm 0,28
d.3, nych - trasa ruroggu
1
66/KNNR 1 0101-04 Mechanicznécinanie drzew, z karczowaniem piszt 1,00
d.3, o srednicy: 36-45 cm
1
67/ KNNR 1 0104-13 Karczowanie pni @ér. 36-45 cm koparkpodsg-  |szt. 1,00
d.3, bierma w gruntach kat.lll-IV o normalnej wilgot-
1 nosci
68 KNNR 1 0107-01 Transport na odlegéé do 2 km - dtayc mp 0,30
d.3,
1
69 KNNR 1 0107-02 Transport na odlegéé do 2 km - karpiny mp 0,56
d.3,
1
70/ KNNR 1 0107-03 Transport na odlegéd do 2 km - gaizi mp 0,77
d.3,
1
71 KNNR 1 0107-04 Doptata za kady 1 km zwikszonej odlegtéci mp 0,30
d.3, transportu ponad pierwsze 2 kmdia
1 Krotnos¢ = 2
72/ KNNR 1 0107-05 Doptata za kady 1 km zwikszonej odlegtéci mp 1,33
d.3, transportu ponad pierwsze 2 km karpiny iegat
1 Krotnos¢ = 2
73 KNNR 1 0206-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami pagsi |m3 323,68
d.3, biernymi o poj.tgki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w zie-
1 mi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku ha
odl. 1 km sam.samowytad.
74 KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokii 0,8-2,5 mi gtbo- |m3 80,92
d.3, kosci do 3,0 m ccianach pionowych w gruntach
1 suchych kat. lll
75/ KNNR 1 0206-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami pagsi |m3 80,92
d.3. biernymi o poj.tyki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w zie-
1 mi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku ha
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76/KNNR 1 0208-02 Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi sgms3 404,60
d.3, mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
1 wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
77 Petne umocenieni&ian wykopow wraz z rozbiéym? 556,40
d.3/kalk. wlasna ka palami wypraskami w gruntach suchych ; wyk.o
1 szer.do 1 migb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
78 KNNR 11 0501-05 Poditara i obsypki z piasku dowiezionego m3 183,23
d.3,
1
79/KNNR 1 0214-01 z.0.2|Zasypanie wykopow .fund.podinych,punkto-  |m3 187,20
d.3/11.4. 9911-03 wych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami
1 z zagszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warst-
wy w stanie légnym 30 cm) - kat.gr. |-l - wspot-
czynnik zagszczenia Js=1.00)
80/KNNR 1 Zakup i dowdz piasku do zasypki wykopow m3 187,20
d.3/kalk. wlasna
1
81/S 219 1400-05 Rury ochronne 2-dzielne z tworzywéonom. 110|m 6,00
d.3. mm na kable telef. i energ.
1
Razem dziat: Roboty ziemne
3.2 Roboty montazowe
82 KNNR 11 0505-01 Przykanaliki z rur kielichowych z PCW$. nom. |m 17,50
d.3. 100 mm
2
83 KNNR 11 0505-02 Przykanaliki z rur kielichowych z PCW$. nom. |m 85,25
d.3. 150 mm
2
84/ KNNR 11 0505-03 Przykanaliki z rur kielichowych z PCW$. nom. |m 42,00
d.3. 200 mm
2
85|KNR-W 4-02 0211-06 |Wstawienie tréjnika z PVC é&r. 160 mm z szt. 2,00
d.3, uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
2
86/KNNR 4 1413-01 Studnie rewizyjne z kgdéw bet. 4czone na stud. 3,00
d.3, uszczell gumows, kineta prefabrykowana z wy-
2 ktadzim z tworzywasr. 27000 mm w gotowym wy-
kopie o gtbok. 3 m, wlazeliwny typ cizki
87/KNNR 4 1413-02 Studnie rewizyjne z kgow betonowych ér. 1000[0.5 m] -12,00
d.3, mm w gotowym wykopie za kde 0.5 m rénicy |stud.
2 gleb.
88 KNNR 11 0406-03 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementdyszt. 2,00
d.3, tworzyw sztucznych ér. 425 mm z wkazem D400
2 i gtebokasci 2.0 m
89 KNNR 11 0406-04 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementdyszt. -4,00
d.3, tworzyw sztucznych ér. 425 mm - za kade 0.5m
2 roznicy gkbokasci od 2.0 m
90/KNNR 11 0302-04 Rurochgi PE cénieniowe 4czone metoglzgrze- |m 20,00
d.3, wania oér. zewn. 225 mm
2
91/KNNR 11 0302-03 Rurochgi PE cénieniowe 4czone metoglzgrze- |m 51,50
d.3, wania oér. zewn. 160 mm
2
92|KNNR 11 0302-02 Rurochgi PE cénieniowe 4czone metoglzgrze- |m 44,95
d.3, wania oér. zewn. 110 mm
2
93/KNNR 4 1701-03 Trojniki wbudowane do istniegych rurocagéw o |kpl. 3,00
d.3, $r. 150 mm
2
94/KNNR 4 1012-01 Montaz ksztaltek PEHD tuleje kotnierzowe nadu szt 2,00
d.3, ny kotnierz. osr.zewretrznej do 90 mm
2
95/KNNR 4 1012-02 Montaz ksztaltek PEHD tuleje kotnierzowe nadu szt 6,00
d.3, ny kotnierz. osr.zewrgtrznej 110 mm
2
-7 -
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96/KNNR 4 1012-03 Montaz ksztattek PEHD tuleje kotnierzowe nazduszt 8,00
d.3, ny kotnierz. osr.zewrgtrznej 160 mm
2
97/KNNR 4 1012-03 Montaz ksztattek PEHD tuleje kotnierzowe nazduszt 1,00
d.3, ny kotnierz. osr.zewrgtrznej 225 mm
2
98/KNNR 4 1011-04 Pohkczenie rur PEHD za poma&sztalttek cér. Ztacz. 2,00
d.3, zewn. 110 mm - trojnik
2
99/KNNR 4 1011-04 Pohkczenie rur PEHD za poma&sztattek cér. zZtacz. 2,00
d.3, zewn. 110 mm - kolano
2
100KNNR 4 1011-05 Pohkczenie rur PEHD za poma&sztalttek cér. Ztacz. 2,00
d.3, zewn. 160 mm - trojnik
2
101KNNR 4 1011-05 Pohkczenie rur PEHD za poma&sztattek cér. zZtacz. 1,00
d.3, zewn. 160 mm - kolano
2
102 KNNR 4 1011-10 Pokczenie rur PEHD za poma&sztattek elektro;ztacz. 2,00
d.3, oporowych cér. zewn. 225 mm - tréjnik
2
103 KNNR 4 1119-03 Hydranty paarowe nadziemne @. 80 mm z zasukpl 2,00
d.3. wa na odejciu osr. 80 mm
2
104 KNNR 4 1112-03 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudawe $r. do  |kpl. 5,00
d.3. 150 mm montowane na ruragach PVC i PE
2
105KNNR 4 1014-04 Ksztaltki zeliwne ciénieniowe kotnierzowe ér. szt 2,00
d.3. 150 mm- kolana ze stopk
2
106 KNNR 4 1014-03 Ksztaltki zeliwne ciénieniowe kotnierzowe ér. szt 1,00
d.3, 100 mm- kolana ze stopk
2
107/KNNR 1 0512-01 Umocnienie armatury ptytami prefabrykowanymnm? 2,52
d.3, bet.
2
108 KNNR 4 1430-01 Bloki oporowe pod uzbrojenie ruragéw m3 0,30
d.3,
2
109 KNNR 4 1606-01 Proba wodna szczeléa sieci wodocigowych z |200m -1 0,22
d.3, rur typu PEHD dr. do 110 mm prob.
2
110 KNNR 4 1606-02 Proba wodna szczeléa sieci wodocigowych z |200m -1 0,26
d.3, rur typu PEHD dr. 160 mm prob.
2
111KNNR 4 1611-01 Dezynfekcja ruroaigéw sieci wodoeigowych oér./odc.200m 0,48
d.3. nominalnej do 150 mm
2
112KNNR 4 1612-01 Jednokrotne ptukanie sieci wodaggowej osr. no- |odc.200m 0,48
d.3. minalnej do 150 mm
2
113 KNNR 4 1606-03 Proba wodna szczeléa sieci wodocigowych z |200m -1 0,10
d.3, rur PEHD osr. 200 mm prob.
2
114KNNR 4 1611-02 Dezynfekcja ruroeigéw sieci wodoeigowych oér./odc.200m 0,10
d.3. nominalnej 200 mm
2
115KNNR 4 1612-02 Jednokrotne ptukanie sieci wodaggowej osr. no- |odc.200m 0,10
d.3, minalnej 200 mm
2
Razem dziat: Roboty montaowe
3.3 Instalacje wod-kan w bud. SUW
116 KNNR 4 0203-03 Rurocigi z PVC kanalizacyjne &r. 110 mm w gam 1,50
d.3. towych wykopach, wewgirz budynkéw o paicze-
3 niach wciskowych

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 8353




Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia; llosé Cena Wartosé
ry zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
117/ KNNR 4 0203-04 Rurocigi z PVC kanalizacyjne &r. 160 mm w gam 15,50
d.3, towych wykopach, wewgirz budynkéw o paicze-

3 niach wciskowych
118 KNNR 4 0203-05 Rurocigi z PVC kanalizacyjne &r. 200 mm w gam 10,00
d.3, towych wykopach, wewgirz budynkéw o paicze-

3 niach wciskowych
119KNNR 4 0208-03 Rurocigi kanalizacyjne z PVC &. 110 mmna |m 4,30
d.3, scianach w budynkach niemieszkalnych oapoé-

3 niach wciskowych
120 KNNR 4 0222-02 Czyszczaki z PVC kanalizacyjneso 110 mm o |szt. 1,00
d.3, pofaczeniach wciskowych

3
121 KNR 2-15 0208-05 Dodatek za podé&gia odptywowe z rur PCWat szt 3,00
d.3. czone metoglwciskowg, Fi 110 mm

3
122KNR 2-15 0208-05 Dodatek za podé&gia odptywowe z rur PCWat szt 3,00
d.3. czone metoglwciskows, Fi 160 mm

3
123 KNR 2-15 0208-05 Dodatek za podé&gia odptywowe z rur PCWat szt 1,00
d.3. czone metoglwciskows, Fi 200 mm

3
124KNR 2-19 0119-03 Rury ochronne ér. nom. 219x8,0 mm m 1,50
d.3,

3
125KNR 2-19 0119-05 Rury ochronne ér.nom.323,9x8,0 mm m 7,50
d.3,

3
126/KNR 2-19 0119-04 Rury ochronne ér.nom.273x8 mm m 1,50
d.3,

3
127/ KNNR 4 0216-02 Whpustyzeliwne podtogowe ze stali nierdzewnej szt. 3,00
d.3, $r. 100 mm

3
128 KNNR 4 0230-02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem |kpl. 1,00
d.3, gruszkowym

3
129 KNNR 4 0112-01 Rurocigi z PE osr. zewrgtrznej 20 mm o patze-m 11,90
d.3, niach zgrzewanych, ri@ianach w budynkach nie-

3 mieszkalnych
130 KNNR 4 0116-07 Dodatki za podégia doptywowe w ruroagach z |szt. 2,00
d.3. tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, ba-

3 terii, pluczek o paiczeniu elastycznym z tworzywa

0 §ér. zewrgtrznej 20 mm

131 KNNR 4 0132-02 Zawory kulowe instalacji wodoggiowych z rur z |szt. 1,00
d.3, tworzyw sztucznych ér. nominalnej 20 mm

3
132 KNNR 4 0135-02 Zawory czerpalne ze zlacgkio weza 0$r. nomi- |szt. 2,00
d.3, nalnej 20 mm

3
133 KNNR 4 0137-03 Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwomaszt. 1,00
d.3, zaworami or. nominalnej 15 mm

3
134 KNNR 4 0143-01 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikgkpl. 1,00
d.3, 0 poj. 10 dm3

3
135 KNR-W 2-19 0134-02 |Oznakowanie tabliczki na stupku stalowym kpl. 7,00
d.3,

3
136 KNR-W 2-19 0134-01 |Oznakowanie, tabliczki na murze kpl. 16,00
d.3,

3

Razem dziat: Instalacje wod-kan w bud. SUW

3.4

|[Komory zasuw
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Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llosé Cena Warto §¢é
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

137/ KNNR 4 1410-02 Podtara betonowe o gruloi 10 cm m3 0,62
d.3,

4
138 KNNR 4 1413-05 Komory z elementdw pref. bet. o wym. stud. 1,00
d.3, 2720x1920x2200 mm wyposane w gotowe

4 otwory, 2 wtazyzeliwne osr. 600 mm oraz wy-

wiewke o $r. 110 PVC - dostawa i morta

139KNR AT-27 0306-01 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéym?2 20,42
d.3, asfaltowych modyfikowanych eczne gruntowa-

4 nie podtaza pionowego
140 KNR AT-27 0306-03 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéym?2 5,22
d.3, asfaltowych modyfikowanych eczne gruntowa-

4 nie podt@a poziomego
141KNR AT-27 0306-05 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztwordym?2 25,64
d.3, asfaltowych modyfikowanych eczne naktadanie

4 powloki przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa
142lKNR AT-27 0306-07 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztwordéym?2 25,64
d.3, asfaltowych modyfikowanych eczne naktadanie

4 powloki przeciwwilgociowej - kolejna warstwa
143 KNNR 4 1413-03 Komora zasuw z kgow betonowych ér. 1200 |stud. 1,00
d.3, mm w gotowym wykopie z wtazem i wywiewlo

4 $r. 110 PVC
144 KNNR 4 1413-05 Komora zasuw z kgow betonowych ér. 1500 |stud. 2,00
d.3, mm w gotowym wykopie z wtazem i wywiewlo

4 $r. 110 PVC
145KNNR 4 1106-03 Zasuwyzeliwne kotnierzowe bez obudowysa  |kpl. 2,00
d.3, 100 mm montowane w komorach

4
146 KNNR 4 1106-04 Zasuwyzeliwne kotnierzowe bez obudowysa  |kpl. 1,00
d.3, 150 mm montowane w komorach

4
147 KNNR 4 1014-04 Trojniki zeliwne cinieniowe kotnierzowe ér. szt 2,00
d.3, 150x150 mm

4
148 KNNR 4 1014-03 Trojniki zeliwne cinieniowe kotnierzowe ér. szt 1,00
d.3, 100x100 mm

4
149 KNNR 11 0203-05 Przepustnice zaporowesn nom. rury 200 mm  |szt. 2,00
d.3,

4
150 KNNR 11 0203-04 Przepustnice kotnierz. @. nom. rury 150 mm  |szt. 4,00
d.3,

4
151 KNNR 11 0203-03 Przepustnice zaporowesn nom. rury 100 mm |szt. 2,00
d.3,

4
152/KNNR 4 1014-04 Kolanazeliwne cinieniowe kotnierzowe ér. 150 |szt 1,00
d.3, mm

4
153 KNNR 4 1012-02 Montaz ksztaltek PEHD tuleje kotnierzowe nadu szt 3,00
d.3, ny kotnierz. osr.zewretrznej 110 mm

4
154KNNR 4 1012-03 Montaz ksztaltek PEHD tuleje kotnierzowe naduszt 6,00
d.3, ny kotnierz. osr.zewrgtrznej 160 mm

4
155KNNR 4 1427-01 Przejcie przezciany komor przejsciami szczelnszt 15,00
d.3, mi - otwor oér. do 160 mm

4
Razem dziat: Komory zasuw
Razem dziat: Przewody wodogigowe, przelewowe, spustowe

4 Technologia staciji
4.1 Demontaze i rozbidrki
156/ KNNR 11 0207-04 Zbiorniki filtracyjne o poj. V=9,6 m3 - demonta |szt. 1,00
d.4,

1
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Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia; llosé Cena Wartosé
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
157/KNR 7-07 0101-02 z.0,Pompa ptucgzca 80PIM130, N=4,0kW - demoat kpl. 1,00
d.4,/3.12.
1
158 KNR 7-07 0113-01 z.o0,Strumienica napowietrzajaca Dn80, L=800 mm kpl. 1,00
d.4/3.12. demonta
1
159 KNR 7-07 0101-02 z.0,Pompa pérdnia 65PIM120, N=2,2kW - demont|kpl. 2,00
d.4,/3.12.
1
160 KNNR 11 0205-02 Demonta - wodomierzerubowe oér. nom. 80 |szt. 2,00
d.4|analogia mm
1
161 KNNR 8 0530-03 Demonta manometru szt 14,00
d.4,
1
162 KNNR 8 0121-04 Demonta przepustnic bezkotnierzowychsn 65- |szt 42,00
d.4, 80 mm
1
163 KNNR 8 0514-04 Demonta przepustnic kotnierzowych @.65-80 szt 2,00
d.4, mm
1
164 KNNR 8 0513-04 Demonta zasuwy kotnierzowej ér. 80 mm szt 2,00
d.4,
1
165KNNR 8 0514-05 Demonta zaworu zwrotnego kotnierzowegaiio |szt 2,00
d.4, 100 mm
1
166 KNNR 8 0121-01 Demonta zaworu kulowego ér.15-20 mm szt 2,00
d.4,
1
167/ KNNR 11 0705-01 Ztoza filtracyjnezwirowe - usurgcie reczne m3 7,11
d.4,
1
168 KNR 4-01 0212-02 Rozbiérka elementéw konstrukcji schodéw betqms3 0,32
d.4, nowych niezbrojonych o grubci ponad 15 cm
1
169 KNNR 1 0310-02 Wykopy przy odkrywaniu istniggych uradzer o |m3 6,28
d.4, giebokasci do 1,5 m w gruncie kat.lll
1
170 KNR 4-05I 0409-05 Demonta obudowy studni z kgow betonowych (kpl. 1,00
d.4, $r. 1500 mm w gotowym wykopie ogt. do 3 m
1
171 KNNR 11 0102-05 Gtowice studni wierconych na rury wiertniczéro|szt. 1,00
d.4, zewn. 500 mm (20") - demorita
1
172 KNNR 11 0103-02 Pompy gébinowe w studniach wierconych wraz|kpl. 1,00
d.4, elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody|-
1 opuszczanie na gt. 15.0 m; rura ttocznéa. @80
mm - demonta
173 KNNR 11 0205-02 Demonta - wodomierz&rubowe osr. nom.100 |szt. 1,00
d.4|analogia mm
1
174 KNNR 8 0514-05 Demonta armatury odcinagco-zwrotnej csr.100 |szt 2,00
d.4, mm
1
175KNNR 8 0222-04 Demonta rurocikgu zeliwnego kanalizacyjnego ¢m 0,80
d.4, $r. 100 mm ndgcianie
1
176 KNR 4-051 0223-01 Demonta przepustnicyeliwnej kotnierzowej Gr. |szt. 1,00
d.4, nom. 80 mm
1
177 KNNR 4 1014-03 Ksztattki zeliwne cénieniowe kotnierzowe ér. szt 2,00
d.4, 110 mm - demonta
1
-11 -
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gabarytowo do istn. filtrow Dn 1400 z ich drena

zem filtracyjnym, ztae filtracyjne kwarcowe - dot

stawa i monta

Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llogé Cena Warto ¢
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
178 KNNR 8 0224-05 Demonta ksztattek z PCW ér. 75-160 mm szt 4,00
d.4.
1
179 KNR-W 7-09 2207-06 |Demonta rurocagdw stalowych drednicy ze- |m 22,00
d.4, wnetrznej 150 mmdczonych na kotnierze
1
180 KNR-W 7-09 2207-05 |Demonta rurocagdw stalowych drednicy ze- |m 34,00
d.4, wnetrznej do 100 mmakzonych na kotnierze
1
181 KNR-W 7-09 2207-04 |Demonta rurocagdw stalowych drednicy ze- |m 16,00
d.4, wnetrznej 80 mmdczonych na kotnierze
1
182 KNR-W 7-09 2207-03 |Demonta rurocagdw stalowych drednicy ze- |m 23,00
d.4, wngtrznej 65mm4dczonych na kotnierze, nasoie-
1 nie nominalne 1.6 MPa
183 KNNR 8 0108-02 Demonta rurocihgu stalowego ocynkowanego gm 18,00
d.4, $r. 25 mm
1
184 KNNR 8 0121-02 Demonta zaworu odcinajacego . 25 mm szt 4,00
d.4.
1
185 Zatadunek i odwdéz elementéw z rozbidrki na mkpl. 1,00
d.4,kalk. wiasna sce wskazane przez Inwestora lub na zltomowahnie
1
186/KNR 4-01 0108-02 Wywéz ziemi i kruszywa samochodami skrzynigm3 13,39
d.4,0108-04 wymi na odlegté¢ 10 km grunt.kat. Il
1
Razem dziat: Demontée i rozbidrki
4.2 Technologia SUW |
187/ KNNR 3 0702-06 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ze-|m2 2,00
d.4, wnetrznych drewnianych obitych blaglocynk. o
2 wym. 100x200
188 KNNR 3 0702-06 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ze-|m2 1,80
d.4, wnetrznych drewnianych obitych blaglocynk. o
2 wym. 90x200
189 KNNR 7 0601-04 Obudowascian z plyt warstwowych z rdzeniem :m2 15,05
d.4, pianki poliuret. gr. 100 mm w oktadzinach z blar
2 chy stalowej malowanej - metalplast ISOTHERM
lub inne spetniajace wymaganai PT
190 KNR-W 2-02 1025-01 |Oscieznice stalowe dla drzwi wevgtrzlokalowych|szt. 1,00
d.4.
2
191KNR-W 2-02 1022-01 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewvegtrzne z wentyl.|m2 1,80
d.4, dolmg jednoskrzydtowe fabrycznie wykozone
2
192 KNR 2-17 0206-01 Wentylatory osiowe @r.otworu sgcego do 300 |szt. 1,00
d.4, mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji
2 bezprzewodowej (masa do 15 kg)
193 Odzelazianie - kompletne orurowanie ze stali nikpl 2,00
d.4,kalk. dostawcy rdzewnej z przepustnicami pneumatycznymi z
2 przepustnicami pneumatycznymi, armatiuarza-
dzeniami pomocniczymi, konstrukcjami wsporczy-
mi ze stali nierdzewnej, dostosowanie gabarytowo
do istn. filtrow Dn 1400 z ich drepem filtracyj-
nycm, ztee filtracyjne kwarcowe - dostawa i mon-
taz
194 Odmanganianie - kompletne orurowanie ze sta/kpl 2,00
d.4,kalk. dostawcy nierdzewnej z przepustnicami pneumatycznymi, ar-
2 matug i urzadzeniami pomocniczymi, konstrukcja-
mi wsporczymi ze stali nierdzewnej, dostosowane
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rurowy ze stali nierdzewnej, odpowietrznik ze s

tali

nierdzewnej, orurowanie ze stali nierdzewnej, Kon-

strukcja wsporcza ze stali nierdzewnejzetdiltra-
cyjne kwarcowe z wktadkkatalityczry G-1 lub

réwnowany wg dokument proj. - dostawa i morj
taz

Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llosé Cena Warto §¢é
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
195 Zestaw dmuchawy - dmuchawa 4,0 kW, zawor |kpl. 1,00
d.4,kalk. dostawcy bezpieczastwa, zawor odcinagy, zawor zwrotny
2 tacznik amortyzacyjny, orurowanie ze stali nie-
rdzewnej, konstr. wsporcza ze stali nierdzewnej-
dostawa i monta
196 Sprzarka bezolejowa kpl 1,00
d.4,kalk. dostawcy
2
197/ KNNR 11 0205-02 Wodomierze typu MWN 100 NO szt. 1,00
d.4,
2
198 KNNR 11 0205-03 Wodomierze typu MWN 150 NO szt. 1,00
d.4,
2
199 Rozdzielnia pneumatycznego zasilania przepuskpl 1,00
d.4,kalk. dostawcy filtrow w szafce z kompletpsiech rurek zasilaj-
2 cych, na drabinkach kablowych- dostawa i ménta
200 Rozdzielnia technologiczna - dostawa i manta|kpl 1,00
d.4,kalk. dostawcy
2
201 Osuszacz powietrza - dostawa i manta kpl 2,00
d.4,kalk. dostawcy
2
202 Zestaw pompy ptucznej np. TP 100-200/2/5,5 kkpl 1,00
d.4,kalk. dostawcy lub réwnoweany wg dokument proj.- dostawa i
2 monta
203 Zestaw chloratora - dostawa i manta kpl 1,00
d.4,kalk. dostawcy
2
204 Rury, ksztattki, konstr. nima ze stali nierdzewne|kpl 1,00
d.4,kalk. dostawcy obejmy pozazestawami technolog., skrzynie kontr-
2 olno pomiarowe ze stali czarnej malowanej - dosta-
wa i monta
205 Zaladunek, transport, roztadunek, marpaefabr. |kpl 1,00
d.4,kalk. dostawcy urzadzen, nadzor, dokument. DTR, rys. powyk.
2
206 Rozruch technologiczny wdzen. kpl 1,00
d.4,kalk. dostawcy
2
Razem dziat: Technologia SUW |
4.3 Technologia SUW I
207 Zestaw filtracyjny FIC/104/6156 cdlazianie -  |kpl 2,00
d.4,kalk. dostawcy filtr DN 1400 wg dokument., przepustnice z gaf
3 dami pneumat., drengromienisty 2-poziomowy
rurowy ze stali nierdzewnej, odpowietrznik ze stali
nierdzewnej, orurowanie ze stali nierdzewnej, Kon-
strukcja wsporcza ze stali nierdzewnejzgtdiltra-
cyjne kwarcowe lub réwnoway wg dokument
proj. - dostawa i monga
208 Zestaw filtracyjny FIC/104/6156 odmanganiani¢kpl 2,00
d.4,kalk. dostawcy filtr DN 1400 wg dokument., przepustnice z gaf
3 dami pneumat., drengromienisty 2-poziomowy
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Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llogé Cena Warto ¢
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
209 Zestaw napowietrzania RIC 1300 (SUW [+SUWszt. 2,00
d.4,kalk. dostawcy II) wg dokument. projekt. - kolumna napowietrza-
3 jaca Riesler'a DN 1300, orurowanie ze stali nie
rdzewnej, konstr. wsporcza ze stali nierdzewnej, 2
przepustnice zalignia reczm , ztaze z piescieni
Raschiga, wentylator promieniowy, dysza rozbnyz-
gowa lub réwnowzny wg dokument proj.- dosta
wa i monta
210 Zestaw dmuchawy - dmuchawa 4,0 kW, zawor [kpl. 1,00
d.4,kalk. dostawcy bezpieczastwa, zawor odcinagy, zawor zwrotny
3 tacznik amortyzacyjny, orurowanie ze stali nie-
rdzewnej, konstr. wsporcza ze stali nierdzewnej-
dostawa i monta
211 Zestaw hydroforowy paedni (SUW I+SUW II)  |kpl 2,00
d.4,kalk. dostawcy ZH-TP/M 2.80-210/2/4,0 kW lub réwnovmay wg
3 dokument proj. - dostawa i moata
212 Zestaw pompowo-hydroforowy ZH-ICL/MP 5.37kpl 1,00
d.4.kalk. dostawcy 40/7,50 kW+TP 100-200/2/5,5 kW lub réwnawa
3 ny wg dokument proj. - dostawa i monta
213 Sprzarka bezolejowa - dostawa i monta kpl 1,00
d.4,kalk. dostawcy
3
214 Przeptywomierz FM300 DN 100 (SUW I+SUW |kpl 2,00
d.4,kalk. dostawcy lub réwnowany wg dokument proj. - dostawa i
3 monta
215KNNR 11 0205-02 Wodomierze typu MWN 100 NO szt. 1,00
d.4,
3
216/KNNR 11 0205-03 Wodomierze typu MWN 150 NO szt. 2,00
d.4,
3
217 Rozdzielnia pneumatyczna typ RP- dostawa i nkpl 1,00
d.4,kalk. dostawcy tez
3
218 Rozdzielnia technologiczna typ RT - dostawa i |kpl 1,00
d.4,kalk. dostawcy monta
3
219 Zestaw chloratora - dostawa i manta kpl 1,00
d.4,kalk. dostawcy
3
220 Osuszacz powietrza - dostawa i manta kpl 2,00
d.4,kalk. dostawcy
3
221 Rury, ksztattki, konstr. ima ze stali nierdzewne|kpl 1,00
d.4,kalk. dostawcy obejmy pozazestawami technolog., skrzynie kontr-
3 olno pomiarowe ze stali czarnej malowanej - dosta-
wa i monta
222 Zatadunek, transport, roztadunek, marpaefabr. |kpl 1,00
d.4,kalk. dostawcy urzadzen, nadzor, dokument. DTR, rys. powyk.
3
223 Rozruch technologiczny wdzeh. kpl 1,00
d.4,kalk. dostawcy
3
224KNNR 4 0112-01 Rurocigi z PE oér. zewrgtrznej 15 mm o patze-m 21,40
d.4, niach zgrzewanych, ri@ianach w budynkach nie-
3 mieszkalnych
225/KNNR 4 0116-01 Dodatki za podégia doptywowe w ruroggach z |szt. 4,00
d.4, tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych o
3 pofaczeniu sztywnym @r. zewrgtrznej 15 mm
226/KNNR 4 0132-01 Zawory kulowe instalacji wodoggjowych z rur peszt. 4,00
d.4, 0 ér. nominalnej 15 mm
3
227KNR 7-08 0403-01 Uktady sygnalizacji przeptywu - sondy hydrostalukl. 3,00
d.4, tyczne np. Aplisens SG -25
3
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Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia;  llogé Cena Warto ¢
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Razem dziat: Technologia SUW 1
4.4 Technologia studni S.21 S.3
228 TZKNBK XXIV 3606- |Obcjcie rury studziennej é&r. 508 mm m cigcia 3,19
d.4,06

4
229 TZKNBK XXIV 3705- |Ukosowanie stali o grub. 12 mm szlifigrktojako- szlif st. 1,00
d.4.,05 + TZKNBK XXIV  |wa

4/3705-06
230 KNR-W 7-09 0110-02 |Spawanieg¢czne tukowe stali wglowych i niskos- ztacz. 1,00
d.4, topowych.Spoiny nie badane radiologiczfied-

4 nica rurocagu do 508 mm grubio scianki do 12.5

mm

231/KNR 7-09 2109-02 Montaz rury dostudziennej stalowejsoednicy ze-/m 1,10
d.4, wngtrznej do 508.0 mm. Grubéscianki do 12.5

4 mm
232lKNNR 4 1503-09 Izolacja stykow ruroaigéw stalowych @r. 500 |szt. 1,00
d.4, mm ta&ma termoplastyczajednokrotnie x 2

4 Krotnaoi¢ = 2
233 KNNR 1 0310-02 Wykopy przy odkrywaniu istniggych uradzer o |m3 24,20
d.4, giebokasci do 1,5 m w gruncie kat.lll

4
234KNNR 1 0206-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami pagsi |m3 24,20
d.4, biernymi o poj.tyki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w zie-

4 mi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku ha

odl. 1 km sam.samowytad.

235(KNNR 1 0208-02 Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi sgm3 24,20
d.4, mochodami samowytadowczymi po drogach o na-

4 wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
236/KNNR 1 0608-02 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. 2m3 19,80
d.4, gotowego kruszywa. piaskowavirowego

4
237/KNNR 11 0702-01 Umocnienie geowtoknipsyntetycza m?2 22,00
d.4.

4
238KNR AT-04 0102-04 |Warstwa wzmacniaga grunt pod warstwy techn(m? 22,00
d.4, logiczne np. "Neoweb" o wys. 20,0 cm z wypetnie-

4 niem piaskiem
239KNNR 6 0403-01 Krawezniki betonowe wystajce o wymiarach m 27,60
d.4, 15x30 cm z wykonaniem taw z pospétki na pod-

4 sypce piaskowej
240 KNNR 6 0105-02 Warstwy podsypkowe piaskowe zagczanegcz- |m?2 22,00
d.4, nieogr.5cm

4
241/KNNR 6 0502-04 Chodniki z kostki brukowej betonowej grufmo8 |m?2 17,16
d.4, cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spagin

4 piaskiem
242 KNNR 2 0107-03 z.sz. |Betonowanie piyt fundamentowycklbet. - obg- |m3 0,73
d.4,5.5. tos¢ nieprzekraczara 1 m3 w jednym miejscu

4
243 KNNR 2 0104-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych giami sta-|t 0,05
d.4, lowymi okragtymi gtadkimi osér. do 14 mm, stal A-

4 Il znaku 34-GS
244 KNNR 11 0102-05 Gtowice studni wierconych na rury wiertniczéro|szt. 1,00
d.4, zewn. 500 mm (20")

4
245 KNNR 11 0102-02 Gtowice studni wierconych na rury wiertniczéro|szt. 1,00
d.4, zewn. 330 mm (14")

4
246 Ostona pref. ujecia wody o wym. wewn. szt 2,00
d.4,kalk. wiasna 1460x800x850 mm na plycie betonowej, glowica

4 studni, osprat o $r. 80 mm - dostawa i monta
247 KNNR 11 0103-02 Pompy gébinowe w studniach wierconych - kpl. 1,00
d.4, opuszczanie na gt. 15.0 m; rura ttoczna RE 80

4 mm
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Lp. Podstawa wyceny Jedn. mia;  llosé Cena Warto §¢é
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 4 5 6 7

248 KNNR 11 0103-06 Pompy gébinowej w studniach wierconych - do¢m -1,00
d.4, tek za kady 1 m ré&nicy dtugdci rury ttocznej o

4 $r. 80 mm
249 KNNR 11 0103-02 Pompy gébinowe w studniach wierconych - kpl. 1,00
d.4, opuszczanie na gt. 15.0 m; rura ttoczna RE 80

4 mm
250 KNNR 11 0103-06 Pompy gébinowej w studniach wierconych - do¢m 9,00
d.4, tek za kady 1 m ré&nicy dtugdgci rury ttocznej o

4 $r. 80 mm
251/KNNR 4 1014-03 Zwezki zeliwne cénieniowe kotnierzowe ér. szt 2,00
d.4, 100x80 mm

4
252KNNR 4 1014-02 Kolanozeliwne cénieniowe kotnierzowe ze stopl|szt 2,00
d.4, o$r. 80 mm

4
253 KNNR 11 0501-06 Beton w blokach oporowych m3 0,24
d.4,

4
254 KNNR 11 0208-01 Manometry M 160 szt. 2,00
d.4,

4
255/KNR 7-08 0902-02 Przeptywomierze FM300 zabudowane na rurogszt. 2,00
d.4, gu osr. 80 mm

4
256/KNR 7-09 2207-05 Montaz rurociagow stalowych oc. @.zew.do 88.9m 5,60
d.4. mm faczonych na kotnierze,nascienie nom. 1.6

4 MPa
257KNR 7-09 2216-03 Montaz kolan stalowych oc. ér.zew.do 88.9 mm|szt. 4,00
d.4, taczonych na kotnierze,nasaienie nom. 1.6 MPa

4
258 KNR 7-09 2201-03 Materiaty do padczen kotnierzowych ocsr.nom. |styk. 7,00
d.4, 80-125 mméruby M16x80

4
259KNNR 4 1116-01 ZawoOr odpowietrzay czerpalny @r. 25 mm kpl 2,00
d.4,

4
260 KNNR 4 1120-02 Przepustnica zwrotna bezkotnierzowér 080 mm | kpl 2,00
d.4,

4
261KNNR 11 0203-02 Przepustnice zaporowesn nom. rury 80 mm szt. 2,00
d.4,

4
262KNR 0-34 0110-24 Izolacja rurocagéw ér. 76-114 mm otulinami po-|m 3,00
d.4, liuretanowymi, tubkami - gr.izolacji 50 mm

4

Razem dziat: Technologia studni S.2i S.3

Razem dziat: Technologia stacji

Warto §¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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KOMA-Ko$min-technol

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./robocizna r-g 4 887,1257
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./sonda hydrostatyczna np. Aplisens lub réwnovwawg dokumen|szt 3,0000
proj.
2. korytko V100S typ 4-10,I=1.0 m lub réwnowee wg dokument |szt 7,0000
proj.
3./$cianki zamykaice szt 1,0000
4./ruszt L=0.5m szt 14,000(
5./zestaw dmuchaw o mocy 4,0 kW (SUW 11) szt 1,0000
6./zestaw dmuchaw o mocy 4,0 kW (SUW 1) szt 1,0000
7./skrzynka odptywowa V100 dwustronna lub rownamnawg do- |szt 1,0000
kument proj.
8. piasek m3 0,1080
9. Emulsja asfalt. kationowa szybkorozpadowa kg 624,000(
10, prety okragte do zbrojenia betonu, gtadiie do 14 mm t 0,0871
11.blachy stalowe czarne grube kg 0,7525
12.|pale szalunkowe stalowe t 0,5522
13./pale szalunkowe stalowe' t 1,0788
14 .|oécieznice stalowe o wym. 900x2000 szt 1,0000
15.|elektrody stalowe do spawania statighowych i niskostopowych 100 szt. 0,0674
§r.2,5 mm
16./elektrody stalowe do spawania staéighowych i niskostopowych 100 szt. 0,7511
§r.3,25 mm
17.|klamry ciesielskie kg 97,452(
18./szpilki do geokraty typu J szt. 5,1480
19./szpilki do geokraty typu U szt. 0,3740
20. opaski (klamry) do geokraty szt. 40,920¢
21.podchloryn sodowy kg 3,308d
22.acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,120d
23.tlen techniczny sgeony m3 0,6800
24 tama z polichlorku winylu m 406,500(
25, Piyty scienne warstwowe z rdzeniem z pianki poliuret. wadki- |m2 15,0500
nach z bl. stal. gr. 100 mm
26. Miat kamienny tamany (kruszyny) t 0,7200
27.Kliniec kamienny t 1,4400
28./thuczer kamienny sortowany t 14,328(
29. Kliniec sortowany 4.0-31.5 mm t 38,8422
30./thuczer kamienny 25-40 mm t 0,6656
31.piasek m3 830,2848
32./pospodtka m3 28,2663
33.|zwir wielofrakcyjny m3 0,7600
34.Miesz.asf. lanego grysowa do waksiier. t 16,068(
35. brukowiec z kamienia tamanego gr.16-20cm t 1,4221
36.,cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkow t 0,0223
37. Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5cm-kl.35 szt 4,000d
38. ostona pref. ujecia wody o wym. 1460x800x850 mnypasae- |szt 1,0000
niem
39. elementy bet. pref. pod zasuwy szt 5,0000
40. Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 17,5032
41 kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m 28,152(
42.Beton zwykly (B-7,5) m3 2,2600
43.Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 8,4820
44.Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 2,14885
45.Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0,6090
46.Beton zwykly C25/30 (B-30) m3 0,9882
47.Zaprawa cementowa M-7 m3 0,330d0
48./zaprawa cementowa M 12 m3 0,0220
49.deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.lII m3 0,1089
50./deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0,0154
51.Krawedziaki iglaste K. m3 0,0065
52.bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III m3 0,8527
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KOMA-Ko$min-technol

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
53. Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.II m3 0,3500
54. skrzydta drzwiowe plytowe wewtrzne 800x2000 szt 1,0000
55./drzwi zezw. drewniane wzmacniane obiciem z blaatynk. 0 |m2 2,0000

wym. 100x200 cm
56./drzwi zezw. drewniane wzmacniane obiciem z blaagtynk. 0 |m2 1,8000
wym. 90x200 cm
57.widknina syntetyczna m?2 28,600(
58./geokrata m?2 22,000(
59,woda m3 197,4407
60./Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0,1650
61.dam m2 2,060d
62.ziemia urodzajna - humus /z odzysku/ m3 0,0620
63./rury dostudzienne ttoczne PE 90 mm m 38,760(
64. Rura stalowa czarna fi 168,8/4,5 mm m 6,0900
65. rury stalowe gwint. ocynkér. 50 mm m 19,0200
66. rury stalowesr. 57,0/3,5 mm m 18,900(
67.Rura st.przewod.z/szwem fi 219,0/8,0 mm m 1,5225
68. Rura st.przewod.z/szwem fi 273,0/8,0 mm m 3,0450
69. Rura st.przewod.z/szwem fi 323,9/8,0 mm m 7,6125
70./rury stalowe grednicy zewrtrznej do 508.0 mm m 1,1110
71.rury stalowe oc. ér.zew.do 88.9 mm m 5,712Q
72./Kolano hamburskie oc. 90 st. 80/88,9 x 6,3 mm szt 4,0000
73. kotnierze do ruroaigéw i armatury gr.nom. 80-125 mm szt 14,070(
74.kotnierze zélepiajace o$r. 110 mm szt 0,0440Q
75. kotnierze zélepiajace o$r. 150 mm szt 0,0520
76. kotnierze zélepiajace o$r. 200 mm szt 0,0200
77.kotnierze zélepiajace osr. 80 mm szt 1,1520
78. Krdéciec jednokot. "F" fi 150 mm L=500 mm szt 4,000d
79./tuleje kotnierzowe PE natay kotnierz. osr.100 mm szt 4,000d
80./tuleje kotnierzowe na kny kotnierz. osr.150 mm szt 2,0000
81./Kréciec dwukotnierz. "FF" fi 80 mm L=500 szt 2,000d
82. Kolano dwukotnierzowe Q fi 100 mm ze stapk szt 1,0000
83. Kolano dwukotnierozwe Q fi 150 mm ze stapk szt 2,0000
84. Tréjnik kotnierzowy cén. T fi 150 mm szt 1,0000
85./trgjniki zeliwne cinieniowe kotnierzowe ér. 110 mm szt. 1,0000
86./trgjniki zeliwne cinieniowe kotnierzowe ér. 150 mm szt. 5,0000
87./Kolano dwukotnierzowe fi 150 mm szt 1,000d
88. zwezki kot. FFR zzeli.sferoidal. 100x80 mm szt 2,0000
89. podstawa komory z elementéw pref. bet. 0 wym. szt. 5,0000
2720x1920x2200 mm
90./kregi betonowe wys. 500 mmsp. 1000 mm szt. 5,0000
91.kregi betonowe wys. 500 mmsp. 1200 mm szt 2,0000
92. rury betonowe kielichowe fi 500 m 0,8000
93./kregi betonowe wys. 500 mmsp. 1500 mm szt 4,0000
94.Krag zelb. z dnem o wys.1000 mm fi 1000mm szt 8,000d
95. Krag zelb. z dnem o wys.1000mm fi 12200mm szt 1,0000
96. Krag zelb. z dnem o wys.1000mm fi 1500mm szt 2,000d
97. Pokrywa nadstudzienrielb. fi 120/60 cm szt 8,0000
98. Pokrywa nadstudzienrielb. fi 144/60 cm szt 1,0000
99. Pokrywa nadstudzienrelb. fi 186/60 cm szt 2,0000
100, pierscienie podtrzymujce wpust szt 2,000d
101, nadstawka betonowaiekowa osr. 500mm [=1,0m szt 2,0000
102 pokrywy zelbetowe dla komér o wym. 2720x1920 mm szt. 1,0000
103, osadniki betonowér. 500 mm szt 2,0000
104 rury PVC kanalizacyjne kielichowesn. 160 mm m 118,435(
105, rury PVC kanalizacyjne kielichowe. 200 mm m 108,170(
106.rury PVC kanalizacyjne kielichowesn. 110 mm m 23,639(
107 /Rura dren.karb.PVC z otw.1,5x5,0mm fi100/9 m 68,7825
108/Rura PE TS 1,0 MPa fi 110 mm m 745,500(
109.rury PE do wody fi 110 mm m 458,927(
110.,rury PE do wody fi 160 mm m 74,200(
111,rury PE do wody fi 225 mm m 21,000(
112, rury z polietylenu @r. zewrgtrznej 15 mm m 23,540(
113.rury z polietylenu @r. zewrgtrznej 20 mm m 13,090(
114 ksztaltki PE dinieniowe (gwintowane) ér. nominalnej 20 mm_|szt. 12,902(
115,tréjniki PCV kanalizacji 160x160 szt 2,000d
116./nasuwki PCV kanalizacyjne®. 160 mm szt 2,0000
117 /Ksztaltki PVC kanalizacji wewgirznej 110 mm szt 12,724(
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
118.Ksztattki PVC kanalizacji wewgirznej 160 mm szt 17,7482
119.Ksztattki PVC kanalizacji wewgirznej 200 mm szt 8,2736
120.tuleje kotnierzowa PE ér. zewretrznej 90 mm szt. 2,0000
121 .tuleje kotnierzowa PE ér.zewretrznej 110 mm szt. 10,0000
122 kolana PEHD dr. zewn. 110 mm szt 10,000(
123.,kolana PEHD dr. zewn. 160 mm szt 2,000d
124.,tréjnik PEHD os$r. zewn. 160 mm szt 2,0000
125.tréjnik PEHD os$r. zewn. 225 mm szt. 2,0000
126.tréjnik PEHD o$r. zewn. 110 mm szt 2,0000
127.zwezka PEHD aér. zewn. 160x110 mm szt 1,0000
128, ksztaltki z polietylenu (gwintowane)ép. zewretrznej 15 mm szt. 36,412(
129.Rury ostonowe 2-dzielne@. 110 mm m 10,4000
130, Tuleja kotnierzowa PE ér. zewretrznej 225 mm szt 1,0000
131,Tuleja kotnierzowa PE ér. zewretrznej 160 mm szt 15,0000
132,Czyszczak kanaliz.z PVC fi 110 mm szt 1,0000
133, kotnierz stalowy ocynkowany smy o$r.zewretrznej do 90 mm_ |szt. 2,0000
134 . kotnierz stalowy ocynkowany imy osér.zewretrznej 110 mm szt. 10,0000
135, kotnierz stalowy ocynkowany imy os$r.zewretrznej 160 mm szt. 15,0000
136. kotnierz stalowy ocynkowany imy os$r.zewretrznej 225 mm szt. 1,0000
137.,Zawér wyplyw.mos.z/ziczka do weza fi 20mm szt 2,0000
138.Zawdr przelot.zel.ciag.ocynk.fi 20 mm szt 1,0000
139.zawory do baterii owe z filtrem szt. 2,0000
140,zawory kulowe gwint. gr. 20 mm szt. 1,0000
141,Zawér kulowy gwint. fi 15 mm szt 4,000d
142 ,zlacza elastyczne z tworzywa sztucznegw. @ewretrznej 20 mm/szt. 2,0000
143 baterie umywalkowe st@ge mos¢zne jednouchwytowe &r. no- |szt. 1,0000
minalnej 15 mm

144 ,syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem szt. 1,0000

145,Zawér zwrotny,przelot.mosiny fi 15 mm szt 1,0000

146.Kurki manometr.mos.gwint.1,0MPa 525 fi 4mm szt 2,0000

147 |zasuwazeliwna klinowa or. 150 mm Szt. 5,0000

148, zasuwazeliwna klinowa kotnierzowa ér.100 mm w komorze |szt 2,0000

149, zasuwareliwna klinowa kotnierzowa ér.150 mm w komorze |szt 1,000d0

150, zasuwazeliwna na@zowa kotnierzowa @r.150 mm Szt. 2,0000

151,zasuwy zeliwne kotnierzowe o sr. 80 mm szt 2,0000

152 |zestaw hydroforowy poedni (SUW I+SUW II) ZH-TP/M 2.80- |szt 2,0000
210/2/4,0 kW lub réwnowany wg dokument proj.

153,0dzelazianie - kompletne orurowanie ze stali nierdzgvind... |szt 2,0000
(SUwW 1

154,0dmanganianie - kompletne orurowanie ze stali m@nohej itd... szt 2,000d
(Suw )

155, Sprzarka bezolejowa (SUW 1) szt 1,0000

156.Rozdzielnia pneumatycznego zasilania przepustriéyil w szaf-| szt 1,0000
ce...(SUWI)

157 rozdzielnia technologiczna (SUW 1) szt 1,0000

158,zestaw pompy ptucznej np. TP 100-200/2/5,5 kW (SYWb szt 1,0000
réwnowany wg dokument proj.

159, Zestaw chloratora (SUW 1) szt 1,0000

160, Zatadunek, transport, roztadunek, manpaefabr. urzdzei ( szt 1,0000
SUW )

161,Rury, ksztattki, konstr. rima zestali nierdzewnej, obejmy poza|szt 1,0000
stawami technol., itd. ..(SUW I)

162.,Rozruch technologiczny wdzehr. (SUW 1) szt 1,0000

163, zestaw filtracyjny FIC/104/6156 adlazianie (SUW II) lub réw- |szt 2,0000
nowazny wg dokument proj.

164, zestaw filtracyjny FIC/104/6156 odmanganianie (SUWub szt 2,000d
réwnowany wg dokument proj.

165, Zestaw napowietrzania RIC 1300 (SUW I+SUWII) lub r@an |szt 2,0000
wazny wg dokument proj.

166.Sprzarka bezolejowa (SUW 1) szt 1,0000

167 |Przeptywomierz np. FM300 DN 80 (SUW 1) lub réwnowg wg|szt 2,000d
dokument pro;j.

168,rozdzielnia pneumatyczna typ RP (SUW II) lub réwnemawg |szt 1,0000
dokument proj.

169, rozdzielnia technologiczna typ RT (SUW II) lub réwvaina wg |szt 1,0000
dokument pro;j.

170.Zestaw chloratora (SUW II) szt 1,0000

171,)osuszacz powietrza (SUW II) szt 2,0000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
172 |Rury, ksztaltki, konstr. ima zestali nierdzewnej, obejmy poza|szt 1,0000
stawami technol., itd. .. (SUW II)
173, Zatadunek, transport, roztadunek, manpaefabr. urzdzer (SUW,|szt 1,000d
1))
174,Rozruch technologiczny wdzer. (SUW 1) szt 1,0000
175,osuszacz powietrza (SUW I) szt 2,0000
176,zestaw pompowo-hydroforowy ZH-ICL/MP 5.32.40/7,50 KWP |szt 1,0000
100-200/2/5,5 KW- (SUW 1) lub réwnowmy wg dokument proj.
177 /Hydrant nadziemny fi 80 mm szt 2,000d
178.Kolano stopowe kotn.do hydrantu fi 80 mm szt 4,000d
179.,0budowa do zasuwgel. fi 150 mm szt 5,0000
180.Skrzynka ulicz.do hydrant.fi80-100 mm mata szt 2,000d
181.Skrzynka ulicz. do zasuwy kat.857W(woda) szt 9,000d
182 przepustnice zaporowe kothierzowéro150 mm szt. 4,0000
183, przepustnice zaporowe kothierzowéro100 mm szt. 2,0000
184 przepustnice zaporowe bezkotierzowsa.d30 mm szt 4,0000
185,Zawdr odpowietrzagy fi 25 mm szt. 2,000d
186.zespol napowietrzago-odpowietrzajcy z przystawk przeciwu- |szt. 1,0000
derzeniow, blokady, napowietrzania i skrzynakuliczng
187.,0Obudowa do zasuwsel.kat.025AiB fi 150 mm szt 2,0000
188.,0budowa do zasuwy @ednicy 80 mm szt 2,0000
189.pogrzewacz wody poj. 10 dcm3 szt. 1,0000
190, Manometr zwykty M160mm szt 2,0000
191, przeptywomierze FM300 Dn80 szt 2,0000
192,agregat pompowy GBC 4.03 0 mocy N=7,5 kW szt 1,0000
193.agregat pompowy GBC 4.05 0 mocy N=11 kW szt 1,0000
194,Wodomierze typu MWN 100 NO (SUW 1) szt 1,0000
195,Wodomierze typu MWN 150 NO (SUW 1) szt. 1,0000
196.,Wodomierze typu MWN 100 NO (SUW 11) szt 1,0000
197,Wodomierze typu MWN 150 NO (SUW I1) szt. 2,0000
198, wpustysciekowe piwniczneeliwne oér. 100 mm szt. 3,0000
199, wsporniki do umywalek szt. 1,0000
200, Witaz kanatowyzel. fi 600 mm kI.B (12,5t) szt 13,0000
201,wpusty ulicznezeliwne sciekowe typ aizki 650x450 mm szt 2,0000
202,trzon studzienki rura karbowana z kielichergro425 mm m 2,1600
203/ rura teleskopowa fr. 425 mm szt 2,0000
204, kinety studzienki z tworzyw sztucznych PRro425 mm szt. 2,0000
205/ ksztaltka tuleja stalowa z trzema gi@eniami oporowymi ze- kg 469,500(
whnetrznymi
206, Wiaz zeliwny do rury teleskopowej D400 stsn 425 mm szt 2,0000
207/Umywalka ceramiczna 50 cm z otworem szt 1,0000
208, glowice studzienne stalowe do rur wiertniczycir.d500 mm szt. 1,0000
209, glowice studzienne stalowe do rur wiertniczycir.d330 mm szt. 1,0000
210,/Przepustnica zaporowasn 200 mm szt 2,0000
211 /Wentylatory osiowe ér. 300 mmm szt 1,0000
212,Uchwyty do rur PVC 110 mm szt 6,4400
213,Uchwyty do rur PVC 160 mm szt 3,000d
214,Uchwyty do rur PVC 200 mm szt 1,0000
215,uchwyty do rurocigéw PE cér. 15 mm szt 34,602(
216,uchwyty do rurocigéw PE cér. 20 mm szt 17,017(
217/otuliny Thermaflex FRZ gr. 25 mm m 6,9000
218/tasma Thermatape FR 3x50 mm m 1,0248
219/klej Thermaflex 474 dm3 0,1809
220/ nakrtki stalowe széciokatnesredniodoktadne kg 1,8900
221,podkiadki stalowe olgte doktadne kg 1,3300
222/Sruby stalowe kg 182,1254
223|Uszczelka do rur karbowanychéio 425 mm szt 2,000(0
224 |tadma termoplastyczna m2 3,5200
225 /przewody oponowe do silnikéweggdinowych typu OGL m 39,520(
226/konstrukcja wsporcza o masie do 5 kg kg 6,4800
227, Tabliczka opisowa, kod FLT1000 szt 23,000(
228.gruntownik bitumiczny pod bitumiczne roztwory hydmlacyjne |dm3 6,4100
229 roztwor hydroizolacyjny bitumniczny modyfikowany dn3 17,948(
230, materialy pomocnicze zt
231,Materialy inne (Materiaty) zt
RAZEM
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[ Lp. | Nazwa L Jm | llos¢ | Cenajedn. |  Wartosé
Stownie:

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto§é
1. koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojesaniyzki 0.|m-g 1,9219
6 m3

2./ koparka gsienicowa 0.60 m3 m-g 48,3303

3./koparka 1.20 m3 m-g 4,2617

4./spycharka gsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 15,7849

5./spycharka gsienicowa 110 kW (150 KM) m-g 18,3389

6./Zrywarka przyczepna m-g 0,3792

7.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 22,644(

8.|zag;szczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 14,603(

9./pita motorowa tacuchowa 4.2 KM m-g 0,270d
10.,Pompa wir.elektr."Bibo" 30m3/h m-g 144,000(
11,maszyna do wierg¢epoziomych m-g 827,505(
12, Zuraw samochodowy 7-10t m-g 83,0904
13.|wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t m-g 5,6520
14 jwyciag wolnostojcy z nagdem elektrycznym 0.5-0.75 t m-g 1,8200
15, ciagnik kotowy 29-37 kW m-g 26,1357
16.Ciagnik kotowy 74kwW m-g 0,6926
17 |wézek widtowy m-g 1,8120
18.Samochdd dostaw.do 0.9t m-g 68,6562
19,samochod skrzyniowy do 5 t m-g 44,7126
20.Samochéd skrzyn. 5-10t m-g 32,9664
21,Samochdd skrzyn.10-15t m-g 49,480¢
22/Samochéd skrzyniowy 15-20t m-g 2,4820
23.przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0,8011
24.Przyczepa dado sam.10,0t m-g 2,1966
25 /samochdd samowytadowczy 5 t m-g 26,6882
26.Samochod samowytad.5-10t m-g 51,4473
27 /samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 3,1107
28.samochdd samowytadowczy 15-20 t m-g 19,6798
29.Samochaod diycowy 10t m-g 2,6400
30./beczkowdz cigniony 4000 dm3 m-g 3,3368
31.wibrator m-g 2,2308
32.Mechaniczny pomost roboczy 35m m-g 4,3645
33. skrapiarka do bitumu przevoa z eczna pompa 250-500 dm3 |m-g 21,060(
34.gictarka do petéw m-g 0,2015
35.nozyce do petow m-g 0,2375
36. prosciarka do pgtéw m-g 0,130d
37.spawarka elektryczna winga m-g 23,5968
38.zgrzewarka do zgrzewania ksztattek PE m-g 9,6800
39. Sprzarka pow.ele.4-5m3/min m-g 4,272(

RAZEM
Stownie:
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jim.|  Poszcz | Razem
Kosmin SUW - si€é wodociggowa, instalacje zewitrzne, technologia,
1 Sie¢ wodociggowa L=1152,0 m
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnytthdach), w terenie: |km
d.1.1 réwninnym
r.o. fi 168,3x4,5 mm|6,0 6,00
A (obliczenia pomocnicze) =======
6,00
49-39 przewiert ste-|1002,0-256,50 745,50
rowany fi 110
B (sumaczciowa) ] e
745,50
S.3-49 fi 110 256,50 256,50
39-36a fi 110 1133,50-1002,0 131,5Q
C (sumacgciowa) | e
388,00
36a-10 fi 160 1152,0-1133,50 18,50
D (obliczenia pomocnicze) =======
1 152,00
1152,0/1000 km 1,15
RAZEM 1,15
2|KNNR 1 0210-03 |Wykopy oraz przekopy oegtdo 3.0 m wyk.na odktad koparkami petggr- |m3
d.1.1 nymi o poj.tgki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
fi 110 388,0%(1,70+0,10+0,05)*0,90 m3 646,02
fi 160 18,50*(1,78+0,10+0,08)*0,90 m3 32,63
komory 1,50*2,50*2,50%1,96*5 m3 91,88
A (sumacgciowa) L e
m3 770,53
-770,53*0,10 m3 -77,05
RAZEM 693,44
3|KNNR 1 0307-04 |Wykopy liniowe o szerokad 0,8-2,5 m i gibokaici do 3,0 m acianach pio- |m3
d.1l.1 nowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
77,05 m3 77,05
RAZEM 77,09
4/KNNR 1 0313-01 |Petne umocnienigcian wykopdw, wraz z rozbiarkv grunt.kat.I-IV, przy wy{m?2
d.1.1analogia kopach o gibokgici: do 3,0 m - w gruncie suchym
fi 110 388,0%(1,70+0,10+0,05)*2 m2 1 435,60
fi 160 18,50%(1,78+0,10+0,08)*2 m2 72,52
(1,50+2,50)*2*1,96*5 m2 78,40
RAZEM 1 586,52
5/KNNR 1 0214-02 |Zasypanie wykopow spycharkami zgagz.mechanicznym spycharkami (gm3
d.1.1 warstwy w stanie knym 30 cm) - kat.gr. lll-IV
770,53 ms3 770,53
-(174,60+9,32+10,50) m3 -194,42
RAZEM 576,11
6/KNNR 1 0408-03 |Zageszczanie nasypOw zgggczarkami, w gruncie sypkim m3
d.1.1
576,11 m3 576,11
RAZEM 576,11
7|KNNR 1 0206-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pdasinymi o poj.tyki 0.60 m3 w |m3
d.1.1 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdacharnsp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
194,42 ms3 194,42
RAZEM 194,42
8/KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samalewazy;m3
d.1.1 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.giv)-1
odl. okr&li wyk. 194,42 m3 194,42
RAZEM 194,424
9/|S 219 1400-05 Rury ochronne 2-dzielne z tworzywranom. 110 mm na kable telef. i energm
d.1.1
1t 2,0%(1+1) m 4,00
RAZEM 4,00
10|KNNR 1 0529-01 |Montea konstrukcji podwieszerurociggéw i kanatéw; element o rozposci 4 |kpl.
d.1.1 m
w 1+1+1+1 kpl. 4,00
g 1+1 kpl. 2,00
ks 1 kpl. 1,00
RAZEM 7,00
11/KNNR 1 0529-06 |Demonta konstrukcji podwieszerurociggow i kanatdéw; element o rozpos- |kpl.
d.1.1 cidm
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
12/KNNR 1 0503-05 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i koroagypéw w gruntach kat.ljm2
d.1.1 n
(388,0+18,50)*2,0 m2 813,00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 813,0d
1.2 Roboty montgowe
13/KNNR 11 0501-05 |Podiaza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.2
388,0%(0,10+0,10+0,30)*0,90 m3 174,6Q
-3,14*0,05*0,05*388,0 m3 -3,05
18,50*(0,10+0,16+0,30)*0,90 m3 9,32
-3,14*0,08*0,08*18,50 m3 -0,37
2,50*(0,10+0,16+0,30)*1,50*5 m3 10,50
RAZEM 191,00
14|KNNR 11 0302-02 |Rurockgi PE cknieniowe czone metagzgrzewania @r. zewn. 110 mm |m
d.1.2
388,0 m 388,00
RAZEM 388,0d
15/KNNR 11 0302-03 |Rurocikgi PE cknieniowe czone metagzgrzewania @r. zewn. 160 mm |m
d.1.2
18,50 m 18,50
RAZEM 18,50
16/KNNR 4 1206-04 |Przewierty metog przewiertu sterowanego rurami wodegowymi PE TS o |m
d.1.2analogia $r. 110 mm
745,50 m 745,50
RAZEM 745,5(
17)/KNNR 4 1012-02 |Monta ksztattek PEHD tuleje kotnierzowe nary kotnierz. or.zewretrznej |szt
d.1.2 110 mm
odc.12-23 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
18/KNNR 4 1012-03 |Monta ksztattek PEHD tuleje kotnierzowe nany kotnierz. or.zewretrznej |szt
d.1.2 160 mm
odc.14-24 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
19/KNNR 4 1011-04 |Polgczenie rur PEHD za pomadsztattek Gr. zewn. 110 mm - kolano Zigcz.
d.1.2
odc.12-23 8 zlqcz. 8,00
RAZEM 8,00
20/KNNR 4 1011-05 |Polgczenie rur PEHD za pomad&sztattek ar. zewn. 160 mm - kolano Zlqcz.
d.1.2
odc.14-24 1 Zigcz. 1,00
RAZEM 1,00
21/KNNR 4 1011-05 |Polgczenie rur PEHD za pomgdksztaltek ar. zewn. 160 mm - zdka Zigcz.
d.1.2
odc.14-24 1 zlqcz. 1,00
RAZEM 1,00
22/KNNR 4 1116-01 |Studnia napowietrzago-odpowietrzajca z przystawkprzeciwuderzeniogy |kpl
d.1.2 blokad; napowietrzania i skrzymkuliczry
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
23/KNR 2-19 0219-01 |Oznakowanie targ z tworzywa sztucznego trasy gazgai ut¢onego w zienjm
d.1.2
388,0+18,50 m 406,50
RAZEM 406,50
24/KNNR 4 1430-01  |Wykonanie rénych elementéw drobnowymiarowych ogbyjci do 1.5 m3 - |m3
d.1.2 elementy betonowe
zatam. 1,0*0,45*0,30%10 m3 1,35
RAZEM 1,35
25/KNNR 4 1606-01 |Proba wodna szczelsic sieci wodoeigowych z rur typu PE &. do 110 mn1200m -
d.1.2 1 prob.
1152,0/200 200m - 5,76
1 préb.
RAZEM 5,76
26/KNNR 4 1611-01 |Dezynfekcja ruroeigéw sieci wodogigowych asr.nominalnej do 150 mm |odc.
d.1.2 200m
1152,0/200 odc. 5,76
200m
RAZEM 5,76
27)/KNNR 4 1612-01  |Jednokrotne ptukanie sieci wodggbwej osr. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2 Krotnas¢ = 5 200m
1152,0/200 odc. 5,76
200m
RAZEM 5,76
28/KNR 2-19 0119-02 |Rury ochronne ér.nom. 168,3x4,5 mm m
d.1.2
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
29/KNR 2-19 0119-04 |Rury ochronne 6r.nom.273x8 mm m
d.1.2
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pkt. 10 wodoc. 1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
1.3 Odtworzenie naw. bitumicznej
30/KNNR 6 0802-04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumiczrycti3 cm mechanicz{m?
d.1.3 nie
10,0*4,0*1,2 m2 48,00
RAZEM 48,00
31/KNNR 6 0801-02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechaaicz m2
d.1.3
48,0 m2 48,00
RAZEM 48,00
32|KNR 4-04 1103-01 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarprzy obstudze na zmiamobocz m3
d.1.3 przez 3 samochody samowytadowcze
48,0*0,13 m3 6,24
48,0*0,15 m3 7,20
RAZEM 13,44
33|KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanyiczzatadowaniu i wytajm3
d.1.3 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
13,44 m3 13,44
RAZEM 13,44
34|KNR 4-04 1103-05 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechayiczzatadowaniu i wytajm3
d.1.3 dowaniu samoch.samowyt.- dod.zadganast.rozp. 1 km
Krotnas¢ = 9
13,44 ms3 13,44
RAZEM 13,44
35/KNR 2-31 0107-02 |Wyrownanie istniejcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z z2m3
d.1.3 geszczeniem mechanicznysr -grub.warstwy po zagzcz. ponad 10 cm
48,0*0,15 m3 7,20
RAZEM 7,20
36/KNR 2-31 1106-01 |Remont czstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankineralno-asfaltow |t
d.1.3
48,0*0,13*2,5 t 15,60
RAZEM 15,6(
2 Przebudowa kanaliz. sanit., budowa kanaliz. deszcz.
2.1 Roboty ziemne
37/KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnythsa rurocigu km
d.2.q
s7-s11 fi 200 PVC |54,50 54,50
s13-s12-w3 fi 160 [10,50 10,50
PVC
s12-wl fi 160 PVC |2,50 2,50
A (obliczenia pomocnicze) =======
67,50
67,50/1000 km 0,07
RAZEM 0,07
38/KNNR 1 0202-10 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pddsinymi o poj.tyki 1.20 m3 w |m3
d.2.1 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km saam®wytad.
fi 200 54,50*(1,55+0,15+0,30)*1,0 ms3 109,00
2,50*(2,50-1,0)*(1,41+0,40)*3 ms3 20,36
fi 160 (10,50+2,50)*(0,95+0,15+0,30)*0,90 ms3 16,38
2,50*(2,50-0,90)*(0,92+0,40)*2 ms3 10,56
wp 2, wp3 1,50*1,50*(1,70+0,20)*2 ms3 8,55
wl 0,30*0,50*4,80 ms3 0,72
A (sumacgciowa) L e
ms3 165,57
-165,57*0,10 m3 -16,56
RAZEM 149,01
39|KNNR 1 0307-04 |Wykopy liniowe o szerokd 0,8-2,5 m i gtbokasci do 3,0 m dcianach pio- |m3
d.2.1 nowych w gruntach suchych kat. Il
16,56 m3 16,56
RAZEM 16,54
40/KNNR 1 0206-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pgrdernymi o poj.tgki 0.60 m3 w |m3
d.2.1 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdacharnsp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
16,56 m3 16,56
RAZEM 16,54
41/KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samaleyyazy{m3
d.2.1 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.giv)-1
wyk.okreli odl. 165,57 m3 165,57
RAZEM 165,514
42 Pelne umocenienigian wykopéw wraz z rozbigrkpalami wypraskaimi w |m2
d.2.1kalk. wtasna gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mebgio 3.0 m; grunt kat. I-IV
fi 160 54,50*2,0*2 m2 218,00
fi 225 13,0*1,45*2 m2 37,70
RAZEM 255,7(
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43/KNNR 1 0214-01 z.¢Zasypanie wykopéw .fund.pogiych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektgm3
d.2.12.11.4. 9911-03 wych spycharkami z zesgcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie ltznym 30 cm) - kat.gr. I-Il - wspotczynnik zagczenia Js=1.00)
165,57 m3 165,57
pod+obsypki -(35,42+7,72) m3 -43,14
st. -3,14%0,65*0,65*1,41*3 m3 -5,61
st. -3,14*0,65*0,65*0,92*2 m3 -2,44
wp -3,14%0,64*0,64/4*1,70*2 m3 -1,09
wl -0,30*0,50*4,80 m3 -0,72
dren& -54,50*0,30*1,0 m3 -16,35
-13,0*0,30*0,90 m3 -3,51)
RAZEM 92,71
44/KNNR 1 Zakup i dow6z piasku do zasypki wykopow m3
d.2.1kalk. wlasna
92,71 ms3 92,71
RAZEM 92,71
2.2 Odwodnienie wykopéw
45/KNNR 1 0608-02 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gogmniauszywa. m3
d.2.2
13,0*0,30*0,90 m3 3,51
dren& 54,50*0,30*1,0 m3 16,35
RAZEM 19,84
46/KNNR 11 0703-03 |Utozenie drenau z rur z tworzyw sztucznych w zwojacit.cxom. 100 mm |m
d.2.2
54,50+13,0 m 67,50
RAZEM 67,50
47/KNNR 1 0618-01 |Studzienki pojczeniowe drenmwe w dnie wykopu (tymczasoweymom. |szt.
d.2.2 400-500 mm
2 Szt. 2
RAZEM 2
48 Pompowanie wody pomyspalinow; lub elektr. godz.
d.2.2kalk. wlasna
ilos¢ godz. okrgli 2*3*24 godz. 144,00
wyk.
RAZEM 144,00
2.3 Roboty montgowe
49/KNNR 11 0501-05 |Podtaza i obsypki z piasku dowiezionego m3
d.2.3
54,50*1,0%(0,15+0,20+0,30) m3 35,42
-3,14%0,1*0,1*54,50 m3 -1,71
13,0*0,90%(0,20+0,16+0,30) m3 7,72
-3,14*0,08*0,08*13,0 m3 -0,26
RAZEM 41,17
50/KNR 7-28 0203-12 |Przebicie otworéw dla rur érednicy 200 mm wcianach murowanych o gru otw.
d.2.3 1 ceg.
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
51/KNNR 4 1308-03 |Kanaly z rur PVC4czonych na wcisk &. zewn. 200 mm m
d.2.3
54,50 m 54,50
RAZEM 54,50
52/KNNR 4 1308-02 |Kanaly z rur PVC4czonych na wcisk &. zewn. 160 mm m
d.2.3
10,50+2,50 m 13,00
RAZEM 13,09
53/KNNR 4 1105-04 |Zasuwyzeliwne naowe osr.150 mm kpl.
d.2.3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
54/[KNNR 4 1413-01 |Studnie rewizyjne z kgéw bet. gczone na uszczellgumowy, kineta prefa- |stud.
d.2.3 brykowana z wyktadzinz tworzywar. 1000 mm w gotowym wykopie @-gt
bok. 3 m, wiazeliwny typ cézki
s8,s9,s10, s13,s12 ((1,55+1,42+1,26+0,88+0,96)/5 1,21
A (obliczenia pomocnicze) =======
1,21
5 stud. 5,00
RAZEM 5,00
55/KNNR 4 1413-02 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ¢r. 1000 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.2.3 kazde 0.5 m rénicy gkb. stud.
-5*3 [0.5m] -15,00
stud.
RAZEM -15,00
56/KNNR 4 1424-01 |Studzienkiciekowe uliczne betonoweio 500 mm z osadnikiem i syfonem|szt.
d.2.3
w2, w3 2 Szt. 2,00
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RAZEM 2,00
57|KNR 2-31 0402-04 |tawa pod wpust liniowy betonowa z oporem m3
d.2.3
4,80*0,0823 m3 0,40
RAZEM 0,40
58 Monta odwodnienia liniowego np. systemu Hauraton typaefix Super m
d.2.3kalk. wtasna KS100 typ 01 z rusztefal. szczelinowym SW100/14 kl. 400 oraz studzienk
odptywow lub réwnowane wg dokument proj.
4,80 m 4,80
RAZEM 4,80
2.4 Wylot kolektora wéd poptucznych
59/KNNR 1 0305-02 |Wykopy liniowe lub jamiste oddokaici do 1,5 m ze skarpami o szer. dna (m3
d.2.4 1,5 m w gruncie kat. IlI
2,0%(0,84+0,40)*1,31 ms3 3,25
RAZEM 3,25
60/KNNR 1 0311-04 |Reczne formowanie nasyp6w z gruntu kat. Ill-IVzoleego wzdtinasypu m3
d.2.4
3,25 m3 3,25
RAZEM 3,25
61/KNNR 4 1411-01 |Podiaa pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grudcin m3
d.2.4
2,0*1,31*0,10 ms3 0,26
RAZEM 0,26
62/KNNR 4 1430-03 |Wykonanie rénych elementéw drobnowymiarowych ogbyjci do 1.5 m3 - |m3
d.2.4 elementyelbetowe z B-20, W-6
(0,70*1,31+1,24*0,70+1,31*0,84*2/2)*0,20 m3 0,58
RAZEM 0,58
63/[KNNR 1 0509-03 |Brukowanie skarp,przekopdw i nasypow na podsypiceznia . m2
d.2.4
1,60*2,0 m2 3,20
RAZEM 3,20
64/KNNR 1 0505-01 |Darniowanie skarp na ptask m2
d.2.4
2,0*1,0 m2 2,00
RAZEM 2,00
3 Przewody wodogigowe, przelewowe, spustowe
3.1 Roboty ziemne
65/KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnytrasa rurocigu km
d.3.1
przelew k6-k13 fi 16/1,75 1,75
PVC
spust k7-k12 fi 160 1,75 1,75
PVC
spust k8-k11 fi 160 1,75 1,75
PVC
6a-5 fi 160 Pe 11,0 11,00
14-24 fi 160 Pe 40,50 40,50
kanaliz. T1-k1 fi 160/13,0 13,00
PVC
s34a-s5 fi 160 PVC |5,0 5,00
k5-k10 fi 160 PVC |2,0 2,00
k14-k6 fi 160 PVC 24,50 24,50
T3-35 fi 160 PVC |1,50 1,50
spust S3-28 fi 160 |41,0 41,00
PVC
A (sumacgciowa) e
143,75
wodoc. 4a-3 fi 225 |13,50 13,50
Pe
16-1 fi 225 Pe 6,50 6,50
B (sumaczciowa) ] e
20,00
34-k6 fi 160/200 PV(50,50 50,50
C (sumacgciowa) | e
50,50
T2-k11 fi 110 PVC |19,0 19,00
12-23 fi 110 Pe 44,95 44,95
D (sumacgciowa) ] e
63,95
E (obliczenia pomocnicze) =======
278,20
278,20/1000 km 0,28
RAZEM 0,28
66/KNNR 1 0101-04 |Mechanicznégcinanie drzew, z karczowaniem pnirednicy: 36-45 cm szt
d.3.1
1 szt 1,00
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RAZEM 1,00
67/KNNR 1 0104-13 |Karczowanie pni Gr. 36-45 cm kopark podsibierng w gruntach kat.ll-1V o|szt.
d.3.1 normalnej wilgotnéci
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68/KNNR 1 0107-01 |Transport na odlegiw’ do 2 km - dityc mp
d.3.1
0,30 mp 0,30
RAZEM 0,30
69/KNNR 1 0107-02 |Transport na odlegi¥ do 2 km - karpiny mp
d.3.1
dodatkowo istn. pie |2*0,28 mp 0,56
RAZEM 0,56
70/KNNR 1 0107-03 |Transport na odlegh¥* do 2 km - gafzi mp
d.3.1
0,77 mp 0,77
RAZEM 0,77
71/KNNR 1 0107-04 |Doptata za kady 1 km zwikszonej odlegkzi transportu ponad pierwsze 2 kmp
d.3.1 diuzyc
Krotnas¢ = 2
0,30 mp 0,30
RAZEM 0,30
72/KNNR 1 0107-05 |Doptata za kady 1 km zwikszonej odlegkei transportu ponad pierwsze 2 kmp
d.3.1 karpiny i gakzi
Krotnasé = 2
odl. okresli wyk. 0,56+0,77 mp 1,33
RAZEM 1,33
73/KNNR 1 0206-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pdsinymi o poj.tyki 0.60 m3 w |m3
d.3.1 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdacharnsp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
fi110 19,0*0,98*,90 ms3 16,76
fi 110 pe 44,95*1,66*,90 ms3 67,16
A (sumacgciowa) L e
ms3 83,92
fi 160 1,50*1,29*,90 ms3 1,74
fi 160 24,50*0,65*,90 ms3 14,33
fi 160 8,50*1,17*,90 ms3 8,95
fi 160 5,0%1,17*,90 ms3 5,26
fi 160 2,0*0,92*,90 ms3 1,66
fi 160 2,0*0,92*,90 ms3 1,66
fi 160 13,0*0,78*,90 ms3 9,13
fi 160 przelew 1,75*1,16*,90 ms3 1,83
fi 160 spust 1,75*1,16*,90 ms3 1,83
fi 160 spust 1,75*1,16*,90 ms3 1,83
fi 160 pe 11,0*1,50*,90 ms3 14,85
fi 160 spust 41,0*1,41*,90 ms3 52,03
st. 2,20*(2,20-0,90)*(1,16+0,40) ms3 4,46
fi 160 pe 40,50*1,72*,90 ms3 62,69
B (sumaczciowa) ] e
ms3 182,25
fi 200 42,0*0,90*1,0 ms3 37,80
s5,54 2,20%(2,20-1,0)*(0,96+0,40)*2 ms3 7,18
C (sumacgciowa) L e
ms3 44,98
fi 225 pe 6,50*1,53*1,0 ms3 9,94
fi 225 pe 13,50*1,64*1,0 ms3 22,14
D (sumacgciowa) ] e
ms3 32,08
komora K1 (1,92+2*0,60)*(2,72+2*0,60)*2,85 ms3 34,86
K.2 fi 1500 2,60*2,60*2,20 ms3 14,87
K.2 fi 1200 2,30*2,30*2,20 ms3 11,64
E (sumaczciowa) ] e
ms3 61,37
-404,60*0,20 m3 -80,92
RAZEM 323,64
74/KNNR 1 0307-04 |Wykopy liniowe o szerokdi 0,8-2,5 m i gtbokaici do 3,0 m dcianach pio- |m3
d.3.1 nowych w gruntach suchych kat. Il
404,60*0,20 m3 80,92
RAZEM 80,92
75/KNNR 1 0206-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pdsinymi o poj.tyki 0.60 m3 w |m3
d.3.1 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdacharnsp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
80,92 ms3 80,92
RAZEM 80,92
76/KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samaleyvazy{m3
d.3.1 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.giv)-1
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wyk.okreli odl. 404,60 m3 404,60
RAZEM 404,60
77 Pelne umocenienigian wykopéw wraz z rozbigrkpalami wypraskami w  |m2
d.3.1kalk. wtasna gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mebgtio 3.0 m; grunt kat. I-IV
278,20*1,0*2 m2 556,40
RAZEM 556,4(
78/KNNR 11 0501-05 |Podicta i obsypki z piasku dowiezionego m3
d.3.1
(20,0+42,0)*1,0*(0,20+0,225+0,30) m3 44,95
-3,14*0,11*0,11*(20,0+42,0) m3 -2,36
63,95*0,90*%(0,20+0,10+0,30) m3 34,53
-3,14*0,05*0,05*63,95 m3 -0,50
185,75*0,90*(0,20+0,16+0,30) m3 110,34
-3,14*0,08*0,08*185,75 m3 -3,73
RAZEM 183,23
79/KNNR 1 0214-01 z.¢Zasypanie wykopdw .fund.pogiych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektqm3
d.3.12.11.4. 9911-03 wych spycharkami z zesgcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il - wspotczynnik zagczenia Js=1.00)
404,60 ms3 404,60
pod+obsypki -(44,95+34,53+110,34) ms3 -189,82
st. -3,14%0,65*0,65*(1,14+0,78+1,16) ms3 -4,09
st. -3,14*0,425*0,425/4*(0,53+0,62) ms3 -0,16
komory -2,65*2,72*1,92 ms3 -13,84
-3,14*1,80*1,80/4*2,20 ms3 -5,60
-3,14*1,50*1,50/4*2,20 ms3 -3,89
RAZEM 187,20
80|KNNR 1 Zakup i dow6z piasku do zasypki wykopow m3
d.3.1kalk. wtasna
187,20 m3 187,20
RAZEM 187,20
81|S 219 1400-05 Rury ochronne 2-dzielne z tworzywranom. 110 mm na kable telef. i energm
d.3.1
2,0*3 m 6,00
RAZEM 6,00
3.2 Roboty montgowe
82/KNNR 11 0505-01 |Przykanaliki z rur kielichowych z PCW§io nom. 100 mm m
d.3.2
T2-32 fi110 PVC 17,50 m 17,50
RAZEM 17,50
83/KNNR 11 0505-02 |Przykanaliki z rur kielichowych z PCWsio nom. 150 mm m
d.3.2
przelew k6-k13 fi 161,75 m 1,75
PVC
spust k7-k12 fi 160 1,75 m 1,75
PVC
spust k8-k11 fi 160 1,75 m 1,75
PVC
kanaliz. T1-30 fi 1608,0 m 8,00
PVC
34-s5 fi 160 PVC 8,50 m 8,50
s34a-s5 fi 160 PVC |5,0 m 5,00
k14-k9 fi 160 PVC |16,0 m 16,00
T3-35 fi 160 PVC |1,50 m 1,50
spust S3-28 fi 160 |41,0 m 41,00
PVC
RAZEM 85,25
84/KNNR 11 0505-03 |Przykanaliki z rur kielichowych z PCW§io nom. 200 mm m
d.3.2
s5-31 fi 200 PVC 42,0 m 42,00
RAZEM 42,00
85/KNR-W 4-02 0211-0Wstawienie trojnika z PVC@. 160 mm z uszczelnieniem uszczelkami guiszt.
d.3.2 wymi
T1, T3 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
86/|KNNR 4 1413-01 |Studnie rewizyjne z kgéw bet. é&czone na uszczellgumowy, kineta prefa- |stud.
d.3.2 brykowana z wyktadzinz tworzywar. 1000 mm w gotowym wykopie @-gt
bok. 3 m, wiazeliwny typ cézki
s5,s4, s1 (1,14+0,78+1,16)/3 1,03
A (obliczenia pomocnicze) =======
1,03
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
87/KNNR 4 1413-02 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ¢r. 1000 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.3.2 kazde 0.5 m rénicy gkb. stud.
-3*4 [0.5m] -12,00
stud.
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RAZEM -12,00
88/KNNR 11 0406-03 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow zymosztucznych . 425|szt.
d.3.2 mm z wtazem D400 igiokaici 2.0 m
14a, 14b (0,53+0,62)/2 0,58
A (obliczenia pomocnicze) =======
0,58
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
89 KNNR 11 0406-04 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw zymosztucznych &. 425| szt.
d.3.2 mm - za k&de 0.5m rénicy gkbokaici od 2.0 m
-2*2 szt. -4,00
RAZEM -4,00
90/KNNR 11 0302-04 |Rurocikgi PE cknieniowe gczone metagzgrzewania 6r. zewn. 225 mm |m
d.3.2
16-1 fi 225 Pe 6,50 m 6,50
wodoc. 4a-3 fi 225 |13,50 m 13,50
Pe
RAZEM 20,00
91/KNNR 11 0302-03 |Rurocizgi PE cknieniowe gczone metagdzgrzewania @r. zewn. 160 mm |m
d.3.2
6a-5 fi 160 Pe 11,0 m 11,00
14-24 1i 160 Pe 40,50 m 40,50
RAZEM 51,50
92/KNNR 11 0302-02 |Rurocikgi PE cknieniowe gczone metagzgrzewania 6r. zewn. 110 mm |m
d.3.2
12-23 fi 110 Pe 44,95 m 44,95
RAZEM 44,95
93/KNNR 4 1701-03 |Tréjniki wbudowane do istniggych rurocigéw osr. 150 mm kpl.
d.3.2
pkt.16, 14, 12 3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
94/KNNR 4 1012-01 |Monta ksztattek PEHD tuleje kotnierzowe ndry kotnierz. or.zewretrznej |szt
d.3.2 do 90 mm
pod Hpl, Hp2 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
95/KNNR 4 1012-02 |Monta ksztaltek PEHD tuleje kotnierzowe nany kotnierz. or.zewrgtrznej |szt
d.3.2 110 mm
0dc.12-23 6 szt 6,00
RAZEM 6,00
96/KNNR 4 1012-03 |Monta ksztattek PEHD tuleje kotnierzowe ndry kotnierz. or.zewretrznej |szt
d.3.2 160 mm
odc.14-24 1+2+2+2+1 szt 8,00
RAZEM 8,00
97/KNNR 4 1012-03 |Monta ksztaltek PEHD tuleje kotnierzowe nany kotnierz. or.zewretrznej |szt
d.3.2 225 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
98 KNNR 4 1011-04 |Polgczenie rur PEHD za pomgdksztaltek ar. zewn. 110 mm - trojnik Zigcz.
d.3.2
odc.12-23 2 zlqcz. 2,00
RAZEM 2,00
99/KNNR 4 1011-04 |Polgczenie rur PEHD za pomad&sztattek ar. zewn. 110 mm - kolano Zigcz.
d.3.2
odc.12-23 2 Zigcz. 2,00
RAZEM 2,00
100 KNNR 4 1011-05 |Polgczenie rur PEHD za pomadsztattek ar. zewn. 160 mm - trojnik Zlgcz.
d.3.2
odc.14-24 2 zlqcz. 2,00
RAZEM 2,00
101 KNNR 4 1011-05 |Polgczenie rur PEHD za pomad&sztattek ar. zewn. 160 mm - kolano Zigcz.
d.3.2
odc.14-24 1 Zigcz. 1,00
RAZEM 1,00
102 KNNR 4 1011-10 |Polqczenie rur PEHD za pomadsztattek elektrooporowychsa zewn. 225 |zlqcz.
d.3.2 mm - tréjnik
pkt.4a, 2 1+1 Zlgcz. 2,00
RAZEM 2,00
103 KNNR 4 1119-03 |Hydranty pgarowe nadziemne &. 80 mm z zaswwna odejciu osr. 80 mm |kpl
d.3.2
Hpl?, Hp2 2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
104/ KNNR 4 1112-03  |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudpwsr. do 150 mm montowane na rur(kpl.
d.3.2 ciggach PVC i PE
k12, pkt.16 1+2 kpl. 3,00
pkt.16 2 kpl. 2,00
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RAZEM 5,00
105 KNNR 4 1014-04  |Ksztaltkizeliwne cinieniowe kotnierzowe (. 150 mm- kolana ze stapk  |szt
d.3.2
pkt.28, 24 1+1 szt 2,00
RAZEM 2,00
106/KNNR 4 1014-03 |Ksztattkizeliwne cknieniowe kotnierzowe &. 100 mm- kolana ze stapk szt
d.3.2
pkt.23 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
107/KNNR 1 0512-01  |Umocnienie armatury ptytami prefabrykowanymi bet. m2
d.3.2
0,60*0,60*(2+3+2) m2 2,52
RAZEM 2,52
108 KNNR 4 1430-01 |Bloki oporowe pod uzbrojenie ruregow m3
d.3.2
0,50*0,30%1,0*2 m3 0,30
RAZEM 0,30
109 KNNR 4 1606-01 |Proba wodna szczelka sieci wodoaigowych z rur typu PEHD £r. do 110 |200m -
d.3.2 mm 1 préb.
44,95/200 200m - 0,22
1 préb.
RAZEM 0,22
110 KNNR 4 1606-02 |Préba wodna szczelai sieci wodoaigowych z rur typu PEHD &. 160 mm|200m -
d.3.2 1 préb.
(40,50+11,0)/200 200m - 0,26
1 préb.
RAZEM 0,26
111KNNR 4 1611-01 |Dezynfekcja rurogigéw sieci wodogigowych aosr.nominalnej do 150 mm |odc.
d.3.2 200m
(44,95+40,50+11,0)/200 odc. 0,48
200m
RAZEM 0,48
112 KNNR 4 1612-01 |Jednokrotne ptukanie sieci wodegbwej osr. nominalnej do 150 mm odc.
d.3.2 200m
(44,95+40,50+11,0)/200 odc. 0,48
200m
RAZEM 0,48
113 KNNR 4 1606-03 |Proba wodna szczelsio sieci wodoaigowych z rur PEHD &r. 200 mm 200m -
d.3.2 1 prob.
20,0/200 200m - 0,10
1 préb.
RAZEM 0,10
114 KNNR 4 1611-02 |Dezynfekcja rurogigéw sieci wodogigowych asr.nominalnej 200 mm odc.
d.3.2 200m
20,0/200 odc. 0,10
200m
RAZEM 0,10
115 KNNR 4 1612-02 |Jednokrotne ptukanie sieci wodggbwej osr. nominalnej 200 mm odc.
d.3.2 200m
20,0/200 odc. 0,10
200m
RAZEM 0,10
3.3 Instalacje wod-kan w bud. SUW
116/KNNR 4 0203-03 |Rurocigi z PVC kanalizacyjne &. 110 mm w gotowych wykopach, wetvn| m
d.3.3 budynkéw o paiczeniach wciskowych
32-k11 19,0-17,50 m 1,50
RAZEM 1,50
117/KNNR 4 0203-04  |Rurocigi z PVC kanalizacyjne 5. 160 mm w gotowych wykopach, wetvn|m
d.3.3 budynkéw o paiczeniach wciskowych
30-k1 fi 160 PVC |5,0 m 5,00
k5-k10 fi 160 PVC |2,0 m 2,00
k9-k6 fi 160 PVC 8,50 m 8,50
RAZEM 15,50
118 KNNR 4 0203-05 |Rurocigi z PVC kanalizacyjne &. 200 mm w gotowych wykopach, wetvn m
d.3.3 budynkéw o paiczeniach wciskowych
31-k6 fi 200 PVC 10,0 m 10,00
RAZEM 10,09
119 KNNR 4 0208-03 |Rurocigi kanalizacyjne z PVC @. 110 mm nacianach w budynkach nie- |m
d.3.3 mieszkalnych o pgtzeniach wciskowych
4,30 m 4,30
RAZEM 4,30
120 KNNR 4 0222-02 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjnérol10 mm o paiczeniach wciskowych  |szt.
d.3.3
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
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121 KNR 2-15 0208-05 |Dodatek za podegia odptywowe z rur PCWgézone metagwciskow, Fi szt
d.3.3 110 mm
kr - k11,k7,k6 3 szt 3,00
RAZEM 3,00
122 KNR 2-15 0208-05 |Dodatek za podsgia odptywowe z rur PCWgézone metagwciskovy, Fi szt
d.3.3 160 mm
k10 1 szt 1,00
k2, k1 2 szt 2,00
RAZEM 3,00
123 KNR 2-15 0208-05 |Dodatek za podggia odptywowe z rur PCWgézone metagwciskow, Fi szt
d.3.3 200 mm
k10 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
124 KNR 2-19 0119-03 |Rury ochronne @r. nom. 219x8,0 mm m
d.3.3
pkt. 32 1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
125 KNR 2-19 0119-05 |[Rury ochronne 6r.nom.323,9x8,0 mm m
d.3.3
pkt. 33 1,50 m 1,50
pkt. 31 1,50 m 1,50
pkt. 30 1,50 m 1,50
pkt. 1 wodoc. 1,50 m 1,50
pkt. 3 wodoc. 1,50 m 1,50
RAZEM 7,50
126/KNR 2-19 0119-04 |Rury ochronne @r.nom.273x8 mm m
d.3.3
pkt. 5 wodoc. 1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
127/KNNR 4 0216-02 |Wpustyzeliwne podtogowe ze stali nierdzewngyol00 mm szt.
d.3.3
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
128 KNNR 4 0230-02 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowy kpl.
d.3.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
129 KNNR 4 0112-01 |Rurocigi z PE asr. zewrgtrznej 20 mm o patzeniach zgrzewanych, geia- |m
d.3.3 nach w budynkach niemieszkalnych
woda 5,0+1,50+1,80*3 m 11,90
RAZEM 11,99
130 KNNR 4 0116-07 |Dodatki za podégia doptywowe w rurogigach z tworzyw sztucznych do zgszt.
d.3.3 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o gcteniu elastycznym z tworzywarg
zewrgtrznej 20 mm
podchloryn 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
131 KNNR 4 0132-02 |Zawory kulowe instalacji wodagjowych z rur z tworzyw sztucznyckr.ono-|szt.
d.3.3 minalnej 20 mm
podchloryn 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
132 KNNR 4 0135-02 |Zawory czerpalne ze ztaczHo weza osr. nominalnej 20 mm szt.
d.3.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
133 KNNR 4 0137-03  |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zawavaminominalnej 15|szt.
d.3.3 mm
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
134 KNNR 4 0143-01  |Urzgqdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o gbgrh3 kpl.
d.3.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
135 KNR-W 2-19 0134-0J Oznakowanie tabliczki na stupku stalowym kpl.
d.3.3
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
136 KNR-W 2-19 0134-J Oznakowanie, tabliczki na murze kpl.
d.3.3
16 kpl. 16,00
RAZEM 16,00
3.4 Komory zasuw
137/KNNR 4 1410-02 |Podicta betonowe o grulsci 10 cm m3
d.3.4
2,92*2,12*0,10 m3 0,62
RAZEM 0,62
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138 KNNR 4 1413-05 |Komory z elementéw pref. bet. 0 wym. 2720x1920x2#6@vyposzone w go| stud.
d.3.4 towe otwory, 2 wlazgeliwne osr. 600 mm oraz wywiewlo sr. 110 PVC - do
stawa i monta
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
139 KNR AT-27 0306-01j1zolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéwedowych modyfikowa- |m2
d.3.4 nych - eczne gruntowanie podta pionowego
(2,72+1,92)*2*2,20 m2 20,42
RAZEM 20,42
140 KNR AT-27 0306-03 Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéwad®wych modyfikowa- |m2
d.3.4 nych - gczne gruntowanie podia poziomego
2,72*1,92 m2 5,22
RAZEM 5,22
141/KNR AT-27 0306-05Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéweadowych modyfikowa- |m2
d.3.4 nych - eczne naktadanie powtoki przeciwwilgociowej - piervsvarstwa
(2,72+1,92)*2*2,20 m2 20,42
2,72*1,92 m2 5,22
RAZEM 25,64
142/KNR AT-27 0306-071zolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéwad®wych modyfikowa- |m2
d.3.4 nych - gczne naktadanie powtoki przeciwwilgociowej - kodeymarstwa
(2,72+1,92)*2*2,20 m2 20,42
2,72*1,92 m2 5,22
RAZEM 25,64
143 KNNR 4 1413-03  |Komora zasuw z kgoéw betonowych &r. 1200 mm w gotowym wykopie z |stud.
d.3.4 wilazem i wywiewko sr. 110 PVC
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
144 KNNR 4 1413-05 |Komora zasuw z kgéw betonowych &r. 1500 mm w gotowym wykopie z |stud.
d.3.4 wilazem i wywiewko sr. 110 PVC
1+1 stud. 2,00
RAZEM 2,00
145 KNNR 4 1106-03  |Zasuwyzeliwne kotnierzowe bez obudowyrd 00 mm montowane w komo- kpl.
d.3.4 rach
K.2, K.3 2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
146/KNNR 4 1106-04 |Zasuwyzeliwne kotnierzowe bez obudowyrd 50 mm montowane w komo-kpl.
d.3.4 rach
K.2 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
147/ KNNR 4 1014-04 |Tréjniki zeliwne cknieniowe kotnierzowe &. 150x150 mm szt
d.3.4
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
148 KNNR 4 1014-03  |Trojniki zeliwne cinieniowe kotnierzowe &. 100x100 mm szt
d.3.4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
149 KNNR 11 0203-05 |Przepustnice zaporowesa nom. rury 200 mm szt.
d.3.4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
150 KNNR 11 0203-04 |Przepustnice kotnierz. . nom. rury 150 mm szt.
d.3.4
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
151/KNNR 11 0203-03 |Przepustnice zaporowesa nom. rury 100 mm szt.
d.3.4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
152 KNNR 4 1014-04 |Kolanazeliwne cinieniowe kotnierzowe &. 150 mm szt
d.3.4
K.1 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
153 KNNR 4 1012-02 |Monta ksztattek PEHD tuleje kotnierzowe ndny kotnierz. or.zewretrznej |szt
d.3.4 110 mm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
154 KNNR 4 1012-03 |Monta ksztaltek PEHD tuleje kotnierzowe nany kotnierz. or.zewretrznej |szt
d.3.4 160 mm
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
155 KNNR 4 1427-01  |Przejcie przezciany komor przejsciami szczelnymi - otwdr.cdo 160 mm |szt
d.3.4
110 2*2 szt 4,00
K.1 osr. 110 2+2 szt 4,00
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160 2 szt 2,00
K.1 osr. 160 3+2 szt 5,00
RAZEM 15,00
4 Technologia stacji
4.1 Demontge i rozbidrki
156 KNNR 11 0207-04 |Zbiorniki filtracyjne o poj. V=9,6 m3 - demorta szt.
d.4.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
157/KNR 7-07 0101-02 2Pompa ptuczca 80PIJM130, N=4,0kW - demotta kpl.
d.4.10.3.12.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
158 KNR 7-07 0113-01 7 Strumienica napowietrzajaca Dn80, L=800 mm - dembnt kpl.
d.4.10.3.12.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
159 KNR 7-07 0101-02 2Pompa pérdnia 65PIM120, N=2,2kW - demodta kpl.
d.4.10.3.12.
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
160|KNNR 11 0205-02 |Demonta - wodomierzérubowe asr. nom. 80 mm szt.
d.4.1analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
161 KNNR 8 0530-03 |Demonta manometru szt
d.4.1
14 szt 14,00
RAZEM 14,09
162 KNNR 8 0121-04 |Demonta przepustnic bezkotnierzowychro 65-80 mm szt
d.4.1
42 szt 42,00
RAZEM 42,00
163 KNNR 8 0514-04 |Demonta przepustnic kotnierzowychse.65-80 mm szt
d.4.1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
164 KNNR 8 0513-04 |Demonta zasuwy kotnierzowejs. 80 mm szt
d.4.1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
165 KNNR 8 0514-05 |Demonta zaworu zwrotnego kotnierzowegdral00 mm szt
d.4.1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
166/KNNR 8 0121-01 |Demonta zaworu kulowego £r.15-20 mm szt
d.4.1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
167/KNNR 11 0705-01 |Zioza filtracyjnezwirowe - usunicie reczne m3
d.4.1
13,5/1,9 m3 7,11
RAZEM 7,11
168/ KNR 4-01 0212-02 |Rozbiérka elementéw konstrukcji schodéw betonowetbrojonych o gru- |m3
d.4.1 basci ponad 15 cm
1,30*1,0*0,25 m3 0,32
RAZEM 0,32
169 KNNR 1 0310-02 |Wykopy przy odkrywaniu istnigiych urzdzei o gibokaici do 1,5 m w grunym3
d.4.1 cie kat.lll
2+*3,14*3,80/2*1,0 m3 11,93
-2*3,14*1,80/2*1,0 m3 -5,65
RAZEM 6,28
170 KNR 4-051 0409-05 [Demonta obudowy studni z kgéw betonowych &. 1500 mm w gotowym | kpl.
d.4.1 wykopie o gib. do 3 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
171/KNNR 11 0102-05 |Gtowice studni wierconych na rury wiertniczérozewn. 500 mm (20") - deqszt.
d.4.1 monta
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
172/KNNR 11 0103-02 |Pompy g¢binowe w studniach wierconych wraz z elektronicarsymmnalizato; kpl.
d.4.1 rami poziomu wody - opuszczanie na gt. 15.0 m; tloezna asr. 80 mm - de-
monta&
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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173 KNNR 11 0205-02 |Demonta - wodomierzérubowe asr. nom.100 mm szt.
d.4.1analogia
S.2 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
174 KNNR 8 0514-05 |Demonta armatury odcinajco-zwrotnej ¢r.100 mm szt
d.4.1
S.2 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
175 KNNR 8 0222-04 |Demonta rurociggu zeliwnego kanalizacyjnegoso. 100 mm nacianie m
d.4.1
odst. poptuczyn 0,60+0,20 m 0,80
RAZEM 0,80
176 KNR 4-051 0223-01 |Demonta przepustnicyeliwnej kotnierzowej ér.nom. 80 mm szt.
d.4.1
odst. poptuczyn 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
177/ KNNR 4 1014-03 |Ksztattkizeliwne cknieniowe kotnierzowe £r. 110 mm - demonta szt
d.4.1
odst. poptuczyn 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
178 KNNR 8 0224-05 |Demonta ksztattek z PCW &. 75-160 mm szt
d.4.1
odst. poptuczyn 2+1+1 szt 4,00
RAZEM 4,00
179 KNR-W 7-09 2207-0 Demontd rurociggéw stalowych érednicy zewgtrznej 150 mmgczonych ngm
d.4.1 kotnierze
22,0 m 22,00
RAZEM 22,00
180 KNR-W 7-09 2207-0 Demonta rurociggéw stalowych érednicy zewegtrznej do 100 mmgkzonychm
d.4.1 na Kotnierze
34,0 m 34,00
RAZEM 34,00
181 KNR-W 7-09 2207-0 Demontd rurociggéw stalowych érednicy zewgtrznej 80 mmdgczonych na|m
d.4.1 kotnierze
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
182 KNR-W 7-09 2207-0 Demonta rurociggéw stalowych 6rednicy zewgtrznej 65mmdczonych na |m
d.4.1 kotnierze, na éhienie nominalne 1.6 MPa
23,0 m 23,00
RAZEM 23,09
183 KNNR 8 0108-02 |Demonta rurociggu stalowego ocynkowanegaro 25 mm m
d.4.1
18,0 m 18,00
RAZEM 18,00
184 KNNR 8 0121-02 |Demonta zaworu odcinajacego £&. 25 mm szt
d.4.1
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
185 Zatadunek i odw6z elementéw z rozbidrki na miejesleazane przez Inwest(kpl.
d.4.1kalk. wiasna ra lub na ztomowanie
koszty okrdi wyko- |1 kpl. 1,00
nawca
RAZEM 1,00
186/KNR 4-01 0108-02 |Wywo0z ziemi i kruszywa samochodami skrzyniowyrodiegtoi¢ 10 km m3
d.4.10108-04 grunt.kat. Il
odl. okreli wyk. 6,28+7,11 m3 13,39
RAZEM 13,39
4.2 Technologia SUW |
187/KNNR 3 0702-06 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zgmenych drewnianych obity¢m?2
d.4.2 blachy ocynk. o wym. 100x200
1,0*2,0 m2 2,00
RAZEM 2,00
188 KNNR 3 0702-06 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zgwnych drewnianych obityqm?
d.4.2 blachg ocynk. o wym. 90x200
chlorownia 0,90*2,0 m2 1,80
RAZEM 1,80
189 KNNR 7 0601-04 |Obudowascian z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki potiuge. 100 mm ym?2
d.4.2 oktadzinach z blachy stalowej malowanej - metalpl8® THERM lub inne
spetniajace wymaganai PT
scianki wew. (2,80+1,50)*3,50 m2 15,05
RAZEM 15,09
190 KNR-W 2-02 1025-0 Oscieznice stalowe dla drzwi wewtrzlokalowych szt.
d.4.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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191 KNR-W 2-02 1022-( Skrzydta drzwiowe ptytowe wegtrene z wentyl. dolnjednoskrzydtowe fa- |m2
d.4.2 brycznie wykaczone
0,90*2,0 m2 1,80
RAZEM 1,80
192/KNR 2-17 0206-01 |Wentylatory osiowe £r.otworu sgcego do 300 mm z wirnikiem na wale silszt.
d.4.2 ka - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
193 Odtelazianie - kompletne orurowanie ze stali nierdzeiwrprzepustnicami |kpl
d.4.2kalk. dostawcy pneumatycznymi z przepustnicami pneumatycznymatargn urzgdzeniami
pomocniczymi, konstrukcjami wsporczymi ze statdaiewnej, dostosowanie
gabarytowo do istn. filtrow Dn 1400 z ich dreean filtracyjnycm, zie filtra-
cyjne kwarcowe - dostawa i moata
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
194 Odmanganianie - kompletne orurowanie ze stali rievhej z przepustnicankpl
d.4.2kalk. dostawcy pneumatycznymi, armatuf urzgdzeniami pomocniczymi, konstrukcjami
wsporczymi ze stali nierdzewnej, dostosowane gabanydo istn. filtrow Dn
1400 z ich drengem filtracyjnym, zi¢e filtracyjne kwarcowe - dostawa i man-
taz
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
195 Zestaw dmuchawy - dmuchawa 4,0 kW, zawér bezpgiterme zawor odcina-kpl.
d.4.2kalk. dostawcy jacy, zawér zwrotny gcznik amortyzacyjny, orurowanie ze stali nierdzgwne
konstr. wsporcza ze stali nierdzewnej- dostawaritaio
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
196 Sprezarka bezolejowa kpl
d.4.2kalk. dostawcy
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
197/KNNR 11 0205-02 |Wodomierze typu MWN 100 NO szt.
d.4.2
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
198/KNNR 11 0205-03 |Wodomierze typu MWN 150 NO szt.
d.4.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
199 Rozdzielnia pneumatycznego zasilania przepusttriaviiw szafce z komplet kpl
d.4.2kalk. dostawcy ng sieci rurek zasilagcych, na drabinkach kablowych- dostawa i ménta
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
200 Rozdzielnia technologiczna - dostawa i ménta kpl
d.4.2kalk. dostawcy
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
201 Osuszacz powietrza - dostawa i manta kpl
d.4.2kalk. dostawcy
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
202 Zestaw pompy ptucznej np. TP 100-200/2/5,5 kWdumowany wg doku- |kpl
d.4.2kalk. dostawcy ment proj.- dostawa i monta
kpl 1,00
RAZEM 1,00
203 Zestaw chloratora - dostawa i mogta kpl
d.4.2kalk. dostawcy
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
204 Rury, ksztattki, konstr. doa ze stali nierdzewnej, obejmy pozazestawami|kpl
d.4.2kalk. dostawcy nolog., skrzynie kontrolno pomiarowe ze stali cepmalowanej - dostawa i
monta&
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
205 Zatadunek, transport, roztadunek, manpefabr. urzdzei, nadzér, doku- |kpl
d.4.2kalk. dostawcy ment. DTR, rys. powyk.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
206 Rozruch technologiczny udze:. kpl
d.4.2kalk. dostawcy
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4.3 Technologia SUW I
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207 Zestaw filtracyjny FIC/104/6156 eelazianie - filtr DN 1400 wg dokument. Kkpl
d.4.3kalk. dostawcy przepustnice z ngdami pneumat., dre@gromienisty 2-poziomowy rurowy|
ze stali nierdzewnej, odpowietrznik ze stali niemdzej, orurowanie ze stali
nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali nierdmgweice filtracyjne kwar
cowe lub réwnowsy wg dokument proj. - dostawa i manta
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
208 Zestaw filtracyjny FIC/104/6156 odmanganianie trfidlN 1400 wg dokumerkpl
d.4.3kalk. dostawcy , przepustnice z nadami pneumat., dredgromienisty 2-poziomowy rurowy
ze stali nierdzewnej, odpowietrznik ze stali niemzej, orurowanie ze stali
nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali nierdegwetae filtracyjne kwar:
cowe z wkladk katalityczy G-1 lub rownowany wg dokument proj. - dosta-
wa i monta
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
209 Zestaw napowietrzania RIC 1300 (SUW I+SUW Il) wiwthoent. projekt. - |szt.
d.4.3kalk. dostawcy kolumna napowietrzaga Riesler'a DN 1300, orurowanie ze stali nierdzejn
konstr. wsporcza ze stali nierdzewnej, 2 przepostnidwigniq reczry , ziae
z piegcieni Raschiga, wentylator promieniowy, dysza rgzgowa lub réwna-
wazny wg dokument proj.- dostawa i mahta
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
210 Zestaw dmuchawy - dmuchawa 4,0 kW, zawor bezprteme zawor odcina-kpl.
d.4.3kalk. dostawcy jacy, zawor zwrotny gtznik amortyzacyjny, orurowanie ze stali nierdzgwne
konstr. wsporcza ze stali nierdzewnej- dostawantaio
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
211 Zestaw hydroforowy geedni (SUW 1+SUW II) ZH-TP/M 2.80-210/2/4,0 kV kpl
d.4.3kalk. dostawcy lub réwnowany wg dokument proj. - dostawa i manta
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
212 Zestaw pompowo-hydroforowy ZH-ICL/MP 5.32.40/7 80-RP 100-200/2/ |kpl
d.4.3kalk. dostawcy 5,5 kW lub réwnowany wg dokument proj. - dostawa i manta
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
213 Sprezarka bezolejowa - dostawa i moata kpl
d.4.3kalk. dostawcy
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
214 Przeptywomierz FM300 DN 100 (SUW I+SUW ) lub ré@mm@zny wg doku- |kpl
d.4.3kalk. dostawcy ment proj. - dostawa i monta
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
215/KNNR 11 0205-02 |Wodomierze typu MWN 100 NO szt.
d.4.3
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
216/KNNR 11 0205-03 |Wodomierze typu MWN 150 NO szt.
d.4.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
217 Rozdzielnia pneumatyczna typ RP- dostawa i rdonta kpl
d.4.3kalk. dostawcy
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
218 Rozdzielnia technologiczna typ RT - dostawa i monta kpl
d.4.3kalk. dostawcy
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
219 Zestaw chloratora - dostawa i mogta kpl
d.4.3kalk. dostawcy
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
220 Osuszacz powietrza - dostawa i manta kpl
d.4.3kalk. dostawcy
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
221 Rury, ksztattki, konstr. dna ze stali nierdzewnej, obejmy pozazestawami kpl
d.4.3kalk. dostawcy nolog., skrzynie kontrolno pomiarowe ze stali cegpmalowanej - dostawa i
monta
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
222 Zatadunek, transport, roztadunek, manpefabr. urzdzei, nadzor, doku- |kpl
d.4.3kalk. dostawcy ment. DTR, rys. powyk.
1 kpl 1,00
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RAZEM 1,00
223 Rozruch technologiczny udze:. kpl
d.4.3kalk. dostawcy
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
224/KNNR 4 0112-01 |Rurocikgi z PE aosr. zewrgtrznej 15 mm o patzeniach zgrzewanych, gaa- |m
d.4.3 nach w budynkach niemieszkalnych
podchloryn 10,0+1,50*2+2,80*3 m 21,40
RAZEM 21,49
225 KNNR 4 0116-01 |Dodatki za podé&fia doptywowe w rurogigach z tworzyw sztucznych do zgszt.
d.4.3 woréw czerpalnych o pgtzeniu sztywnym. zewrgtrznej 15 mm
podchloryn 4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
226 KNNR 4 0132-01 |Zawory kulowe instalacji wodagjowych z rur pe ér. nominalnej 15 mm |szt.
d.4.3
podchloryn 4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
227/KNR 7-08 0403-01 |Uktady sygnalizacji przeptywu - sondy hydrostatgcap. Aplisens SG -25 |ukl.
d.4.3
zbiornik wody 2 ukl. 2,00
ods. poptuczyn 1 ukl. 1,00
RAZEM 3,00
4.4 Technologia studni S.2i S.3
228/ TZKNBK XXIV 3606 Obcjecie rury studziennej ¢r. 508 mm m Cie-
d.4.406 cia
S.2 2+*3,14*0,508 m Cie- 3,19
cia
RAZEM 3,19
229/ TZKNBK XXIV 3705 Ukosowanie stali o grub. 12 mm szlifigrétojakowy szlif st.
d.4.405 + TZKNBK XXIV
3705-06
S.2 1 szlif st. 1,00
RAZEM 1,00
230|KNR-W 7-09 0110-0 Spawanie ¢czne tukowe stali ygglowych i niskostopowych.Spoiny nie badgzigcz.
d.4.4 radiologicznieSrednica ruroci;gu do 508 mm grubié scianki do 12.5 mm
S.2 1 Zigcz. 1,00
RAZEM 1,00
231/KNR 7-09 2109-02 |Monta rury dostudziennej stalowejsoednicy zewetrznej do 508.0 mm. Grym
d.4.4 bas¢ scianki do 12.5 mm
S.2 1,10 m 1,10
RAZEM 1,10
232/KNNR 4 1503-09 |lzolacja stykéw ruroegigéw stalowych @r. 500 mm témy termoplastyczp  |szt.
d.4.4 jednokrotnie x 2
Krotnasé = 2
S.2 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
233 KNNR 1 0310-02 |Wykopy przy odkrywaniu istnigjych urzdzei o gkbokaici do 1,5 m w grunim3
d.4.4 cie kat.lll
S.2,S3 4,40*2,50*1,10*2 ms3 24,20
RAZEM 24,29
234 KNNR 1 0206-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pdusinymi o poj.tgki 0.60 m3 w |m3
d.4.4 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdachansp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
24,20 m3 24,20
RAZEM 24,2(Q
235 KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samaleyazy{m3
d.4.4 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.giV)-I
odl.okreli wyk. 24,20 m3 24,20
RAZEM 24,20
236 KNNR 1 0608-02 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z gegmkruszywa. piasko-{m3
d.4.4 wo-Zwirowego
S.2,S3 4,40*2,50*0,90*2 m3 19,80
RAZEM 19,80
237/KNNR 11 0702-01 |[Umocnienie geowtokninsyntetyczap m2
d.4.4
4,40*2,50*2 m2 22,00
RAZEM 22,09
238 KNR AT-04 0102-04 Warstwa wzmacniaga grunt pod warstwy technologiczne np. "Neoweb" ¢m?2
d.4.4 wys. 20,0 cm z wypelnieniem piaskiem
4,40*2,50*2 m2 22,00
RAZEM 22,00
239/KNNR 6 0403-01 |Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem tawm
d.4.4 pospotki na podsypce piaskowej
(4,40+2,50)*2*2 m 27,60
RAZEM 27,60
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240 KNNR 6 0105-02 |Warstwy podsypkowe piaskowe gaggzanegdcznie o gr. 5 cm m2
d.4.4
4,40*2,50*2 m2 22,00
RAZEM 22,00
241 KNNR 6 0502-04 |Chodniki z kostki brukowej betonowej gribidB cm na podsypce piaskowe|m?2
d.4.4 wypetnieniem spoin piaskiem
4,40*2,50*2 m2 22,00
-1,30*1,86*2 m2 -4,84
RAZEM 17,14
242 KNNR 2 0107-03 z. |Betonowanie ptyt fundamentowysgibet. - ob¢tosé nieprzekraczajca 1 m3 |m3
d.4.4sz.5.5. w jednym miejscu
0,15*1,30%1,86*2 m3 0,73
RAZEM 0,73
243 KNNR 2 0104-01 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznychepaimi stalowymi okggtymi gtadkimi ot
d.4.4 sr. do 14 mm, stal A-lll znaku 34-GS
22,66*2/1000 t 0,05
RAZEM 0,05
244 KNNR 11 0102-05 |Gtowice studni wierconych na rury wiertniczérozewn. 500 mm (20") szt.
d.4.4
S.2 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
245(KNNR 11 0102-02 |Gtowice studni wierconych na rury wiertniczérozewn. 330 mm (14") szt.
d.4.4
S3 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
246 Ostona pref. ujecia wody o wym. wewn.1460x800x8%0n@ ptycie betono-|szt
d.4.4kalk. wkasna wej, glowica studni, ospezo sr. 80 mm - dostawa i monta
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
247/ KNNR 11 0103-02 |Pompy g¢binowe w studniach wierconych - opuszczanie na§b m; rura  |kpl.
d.4.4 ttoczna PE or. 80 mm
S.2 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
248 KNNR 11 0103-06 |Pompy gébinowej w studniach wierconych - dodatek zzdlal m rénicy m
d.4.4 diugasci rury ttocznej osr. 80 mm
S.2 -1 m -1,00
RAZEM -1,00
249 KNNR 11 0103-02 |Pompy g¢binowe w studniach wierconych - opuszczanie na§b m; rura |kpl.
d.4.4 ttoczna PE or. 80 mm
S.3 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
250 KNNR 11 0103-06 |Pompy gébinowej w studniach wierconych - dodatek zzdlal m rénicy m
d.4.4 diugasci rury ttocznej osr. 80 mm
S.3 m 9,00
RAZEM 9,00
251/KNNR 4 1014-03 | Zwezki zeliwne cinieniowe kotnierzowe &. 100x80 mm szt
d.4.4
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
252/KNNR 4 1014-02 |Kolano:zeliwne cinieniowe kotnierzowe ze stapéisr. 80 mm szt
d.4.4
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
253 KNNR 11 0501-06 |Beton w blokach oporowych m3
d.4.4
1,0*0,40*0,30*2 m3 0,24
RAZEM 0,24
254 KNNR 11 0208-01 |Manometry M 160 szt.
d.4.4
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
255 KNR 7-08 0902-02 |Przeptywomierze FM300 zabudowane na ruggaiosr. 80 mm szt.
d.4.4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
256/KNR 7-09 2207-05 |Mont& rurociagow stalowych oc. £.zew.do 88.9 mmgézonych na m
d.4.4 kotnierze,na ghienie nom. 1.6 MPa
2,80*2 m 5,60
RAZEM 5,60
257/KNR 7-09 2216-03 |Monte kolan stalowych oc. &r.zew.do 88.9 mngézonych na kotnierze,na |szt.
d.4.4 cisnienie nom. 1.6 MPa
2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
258 KNR 7-09 2201-03 |Materiaty do pokczei kotnierzowych ocsr.nom. 80-125 mrsruby M16x80 |styk.
d.4.4
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7 styk. 7,00
RAZEM 7,00
259 KNNR 4 1116-01 |Zawor odpowietrzajcy czerpalny Gr. 25 mm kpl
d.4.4
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
260 KNNR 4 1120-02 |Przepustnica zwrotna bezkotnierzowsr o080 mm kpl
d.4.4
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
261 KNNR 11 0203-02 |Przepustnice zaporowesa hom. rury 80 mm szt.
d.4.4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
262 KNR 0-34 0110-24 |lzolacja rurociggéwsr. 76-114 mm otulinami poliuretanowymi, fubkami- gm
d.4.4 izolacji 50 mm
1,50%2 m 3,00
RAZEM 3,00
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