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| Plac budowy, likwidacja studni Nr 1 s1
1.1 roboty hydrogeologiczne - likwidacja studni S1
1.2 budowlano instalacyjne placu budowy 3 )
Stacja uzdatniania Il 8 4 5 ) Rozruch to maksymalnie:
2.1 roboty budowlane - rozruch mech. -elek.
2.2 technologiczne - zasypanie ztoza
2.3 sieci zewnetrzne ~\ K 9 ) - ptukanie
2.4 elektryczne i AKPiA L 2 - dezynfekcja
2.5 rozruch \_/ (5\ - wpracowanie
I Studnia S3 S3 (9) - badania wody
3.1 budowlane \I"
3.2 [technologiczne v
33 sieci zewnetrzne
3.4 drogowe
3.5 elektryczne i AKPIA *
Zbiornik wody czystej z komora zasuw 9
4.1 budowlane K1
4.2 |[technologiczne — ||
4.3 |[sieci zewnetrzne 7 9)
4.4 elektryczne i AKPIiA
4.5 |[rozruch f;\
1l Stacja uzdatniania nr 1 1 4
5.1 budowlane
5.2 |technologiczne v — ||
5.3 sieci zewnetrzne 9 )
5.4 |elektryczne i AKPIA T
5.5 rozruch \
Studnia S2 S2
6.1 budowlane
6.2 technologiczne
6.3 sieci zewnetrzne
6.4 elektryczne i AKPiA
Odstojnik nowy 7
7.1 konstrukcyjne —
7.2 technologiczne
7.3 sieci zewnetrzne @:_
7.4 elektryczne i AKPiA
Modernizacja istniejacego odstojnika (po wiaczeniu nowego) 1
8.1 konstrukcyjne
8.2 technologiczne
8.3 sieci zewnetrzne
8.4 elektryczne i AKPiA
Droga dojazdowa do SUW i drogi i chodniki wewnetrzne
9.1 Droga dojazdowa do SUW ( 9 )
9.2 ogrodzenie i zielen \['/
9.3 likwidacja placu budowy, odbiér koricowy v
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