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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycze wykonania i odbioru
zewretrznych i wewntrznych linii zasilagcych w energi elektryczr Staciji
Uzdatniania Wody w Kaminie gm. Grojec wraz z ugdzeniami
elektroenergetycznymi, sterowaniem, automat%KPiA, SZR, oraz instalacjami
elektrycznymi w budynkach stacji i na tereniecig.

1.2 Zakres zastosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obptych SST

W zakres rob6t wchodz

A. Stacja SUW I (budynek istniggy)

- monta rozdzielnic RT I, RG I, RH

- modernizacja instalacji elektrycznych

- monta pofaczer kablowych, teletechnicznych

B. Stacja SUW Il (budynek projektowany)

- monta rozdzielnic RT Il, RG II, RH, RA, S2
- wykonanie instalacji elektrycznych

- monta pofaczer kablowych, teletechnicznych

C. Montaz agregatu prdotworczego

D. Stacja zasilaica pompg S3 (kontener projektowany)
- monta rozdzielnic RG Ill, S3

- wykonanie instalacji elektrycznych

- monta pofaczer kablowych, teletechnicznych

E. Wykonanie paiczer kablowych i teletechnicznych na terenie SUW i
studni gébinowej S3

F. Wykonanie zewetrznych podczen kablowych i teletechnicznych pogaizy
SUW i studna giebinowa j S3

1) Prace wgine
a) Oznakowanie robat,
b) Dostarczenie materiatéw i spta do wykonania robot,

2) Prace przy rozdzielnicach gtéwnych RG, rozdzieldicgechnologicznych
RT, rozdzielnicach hydroforowych ZH, rozdz. RA{a8ZR) oraz
instalacjach automatyki AKPIA.

a) zamocowanie rozdzielnic



b) Sprawdzenie wyposgania rozdzielnicy w aparatirozdzielca
zabezpieczaga i sterownicz wg projektu,

c) Sprawdzenie zainstalowanych na drzwiach rozdziglnic
przehcznikow i aparatury sygnalizacyjnej,
d) Sprawdzenie automatyki SZR &iagregat

3) Wykonanie instalacji elektrycznych.

4) Sterowanie i sygnalizacja.
Wprowadzenie sygnatow do steraawgorag SUW

Sprawdzenie i testowanie zapnognaanych funkcji, sterowania,
sygnalizacji, pracy automatycznejgdcenej SUW, praca w trybie uzdatniania wody,
praca w trybie ptukania.

Wykonanie prob funkcjonalnychautatyk AKPIA, SZR,
Badania i pomiary pomaraave.

Rozruch.

Dostarczenie i rozliczenie makn.

Uwagi

1.W uktadzie AKPIA przeprojektowanej SUWI przewidugk wymiare istniepcej
rozdzielni technologicznej przy zaeniu wykorzystania jej sterownika.

2. Sterowanie pompamiggtinowymi odbywa si poprzez protokot transmisji Modbus
RTU

3.Sterowanie oprate jest na sterowniku swobodragramowanym CPU 313

1.4 Okre&slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowgzujacymi normami i
przepisami.

1.5 Ogoblne wymagania dotycrce robot.

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania robot oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2) Przed przysipieniem do robot Wykonawca zgtosi fakt gotdsioGeneralnemu
Wykonawcy (Inspektorowi Nadzoru) w celu ustalenizasu i zakresu robot,
ewentualnych polecena pra¢ lub nadzoru. Nasgpnie dokona wprowadzenia
grupy elektrycznej na teren budowy i wykona odpa@niewpis w dzienniku
budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robét oraz za
zgodna¢
z Dokumentagj Projektovs , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robot powinien przedstawi
do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnjaRi&ci.




2. MATERIALY
Wszystkie zakupione przez Wykonawg materiaty, dla ktorych normy PN i BN
przewiduja posiadanie z&wiadczenia o jakdci lub atestu, powinny by
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty i uradzenia powinny by wyposaone w takie dokumenty ng/czenie
Inspektora Nadzoru.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wemionych w
pkt. 1.1. q:

- Piasekdo uktadania kabli powinien odpowiadaymaganiom BN-87/6774-04
- Przewody i osprzt zgodnie z dokumentacprojektows,
Rozdzielnica niskiego nagicia RP.
Instalacje elektryczne w skitad ktérych wchodz wg projektu:
- Przewody fabryczneurzadzé, armatury , sond i sygnalizatorow,
- Obwody automatykj sterowanie i sygnalizacja pracy SUW,

- Kable elektroenergetyczne miedziane zgodnie z
dokumentagj projektows. Bebny z kablami przechowywa
w  miejscach  zabezpieczonych przed  opadami
atmosferycznymi i bezgoednim dziataniem promieni
stonecznych. Bony umigci¢ na utwardzonym podhol,
pionowo /na krawdziach tarcz/,

3. SPRZET
Wykonawca przyspujac do prac, winien wykazasic mazliwoscia korzystania
z odpowiedniego spetu technicznego i nagdzi gwarantujcych wykonanie prac.

TRANSPORT
Wykonawca przyspujacy do wykonania prac wyszczegolnionych w pkt. Wihien
wykaza& sig mazliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego

- samochodu dostawczego
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem , ukladangodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Projekt organizacji rob6t i harmonogram robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji

i harmonogram robot uwzglniajace wszystkie warunki, w jakichebzie wykonana
budowa.

Projekt ten wykonawca uzgodni z Generalnym Wykongfhtspektorem Nadzoru) w
celu ustalenia czasu i zakresu rob6t,aegk sieci spod naptia, uziemié, polecé
na prace

i nadzoru.

5.2 Ogb6lne wymagania dotycrce urzadzen

Aby rozpoca¢ prace montzowe, musz by¢ zakaczone prace wgpne np. ustalone
trasy kablowe dla kabli.




Oznaczenie ugdzen i ich opis powinny by zgodne z dokumentad wykonane

w jezyku polskim.

Stan zewntrzny kabli i pohczen elektrycznych powinien wykazywdrak uszkodze
| zanieczyszcze

Montaz kabli powinien by wykonany zgodnie z dokumentadgchniczag i
instrukcjami montau (wymaganiami wytworcy). Monggpowinien by wykonany w
Sposob staranny, trwaty, estetyczny i zapewprawidtowe dziatanie.

Zaciski przyhczowe uradzen pod wzgédem doboru do przytzonych kabli, a tate
podkczenie kabli w zaciskach powinny dgrawidtowe.

5.2.1 Wytrasowanie przebiegu projektowanych
wewnetrznych linii zasilajacych kablowych.

Podstaw wytyczenia miejsca uf@nia projektowanych wewtrznych linii
zasilapcych kablowych stanowi dokumentacja projektowa.

Wytyczenia powinno byydokonywane przez odpowiednie gy geodezyjne lub
specjala stuzbe przedstbiorstwa wykonujcego monta Lokalizacg okreslono na
planach geodezyjnych.

5.2.2 Wykonanie rowow kablowych dla kabli i bednark
uziemiajacej

Rowy kablowe naley wykona o szerokéci dna 0,4m na gbokas¢ 0,7m. Wykopy
nalery wykonywa recznie.

Grunt przeznaczony do zasypania wykopow haggromadzt na odkladzie.
Nadmiar gruntu stanowi wiasfioWykonawcy i powinien b§ usungty bezzwitocznie
po zakaczeniu robot poza Teren Budowy.

5.3. Wykonanie rob6t w zakresie i instalacji wewegtrznych

5.3.1. Roboty przygotowawcze.

Do wykonywania prac elektroenergetycznych malerzystpi¢ po wykonaniu
prac budowlanych i podstawowego mamntanstalacji sanitarnych wypasaniu ich w
osprzt i urzadzenia sanitarne — pompy, rurggi, zawory i inne tak aby nie napita
kolizja poszczegoélnych wykonawcow.

5.3.2. Roboty montaowe.

Do rob6t montaowych zaliczy nalevy:
- wymiana rozdzielni zitzowo — pomiarowej,
- zasilenie i montatablicy hydroforowej,
- monta instalacji dwietleniowej i gniazd wtykowych,
- mont& instalacji sitowej,
- monta instalacji odgromowej,
- mont& linii kablowej sterowniczej.
Nalezy stosowa sic do norm i przepiséw podanych w punkcie 2 oraz do :
- ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rolidowlano — monteowych”,
tom V, Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 rpvawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych gireowych bez wzgldu na rodzaj i
Sposob ich montal, naley przeprowadzi nastpujace roboty podstawowe:



- trasowanie,

- monta konstrukcji wsporczych i uchwytow,
- przegcia przezciany i stropy,

- monta sprztu i osprztu,

- faczenie przewodow,

- podejcia do odbiornikéw,

- ochrona przed poraniem,

- ochrona antykorozyjna,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Badania przed przysapieniem do robot.

Kable powinny by wstepnie sprawdzone u wytwércéw i dostawcow. Przed
przystpieniem do robot Wykonawca powinien uzy&kal producentowwiadectwa
jakaosci lub atesty stosowanych materiatow.

6.2 Program i zakres pomontaowych badaa odbiorczych.

6.2.1 Wymagania dotycace dokumentacji.

Przeprowadzaremu badanie powinny bylostarczone nagiujace
dokumentacje
i dokumenty:

- projekty budowlano-wykonawcze wewtrenych linii
zasilapcych kablowych,

- protokoty zawierajce pozytywne wyniki badapetnych
(typu) i niepetnych (wyrobu) dla udzen,

- stwierdzenie wykonawcy o0 zakczeniu montau,

6.6.2 Wymagania dotycace kabli.

- 0znaczenie kabli i ich opisy powinny dygodne z
dokumentagj i wykonane
w jezyku polskim,

- stan zewatrzny kabli powinien wykazywabrak
uszkodzé i zanieczyszcae

- monta kabli powinien by wykonany zgodnie z
dokumentagj, wymaganiami wytworcy i zytkownika;
powinien by wykonany w sposéb staranny, trwaty ,
estetyczny i zapewnigorawidtowe dziatanie uktadow i
urzadzen,

- ochrona przeciwpotgniowa urzdzex powinna spetnia
wymagania dokumentacji i przedmiotowej normy,

6.3 Postanowienia ogolne dotygze bada odbiorczych.

6.3.1 Program i zakres pomontaowych badaa odbiorczych.
Program badakabli obejmuje wykonanie a¢j wykonanych czynnii:
- sprawdzenie zgod®oi utozenia kabli z dokumentagj
projektows.



- przeprowadzenie ogilzin kabli przed przyspieniem do
pomiaréw i prob oraz ponowne @gorazowo po
wykonaniu takich prob i pomiarow , ktére mpgptyna¢
na stan zewgirzny uradzen.

6.3.2 Warunki przystapienia do badai oraz
przeprowadzenia bada.

Do bada nalery przystpi¢ po zakaczeniu montau kabli potwierdzonego przez
wykonawe montau.

Negatywny wynik jednego z ba@lanaze spowodowaprzerwanie dalszych batla
przewidzianych dla danego kablazgé ten wynik dyskwalifikuje kabel.

Ponowne przeprowadzenie badaniazennasipi¢ po usungciu przyczyn
negatywnego wyniku — przy czym dalsze badania kai@jmowa powinny zaréwno
badania nie wykonane z powodu przeivbada, jak i te, ktore wymagaj
powtorzenia, a tale ewentualnie badania dodatkowe.

Przyrady pomiarowe @yte do wykonania badgpowinny mi€ odpowiednie
swiadectwa legalizacyjne i atesty.

6.3.3 Metody bada.

Badania naley wykona stosujc metody okrdone w odpowiednich normach
przedmiotowych.

6.3.4 Ocena wynikow bada.

Wynik pomontaowych badéa odbiorczych kabli uwzaa sk za pozytywny, jéi
wyniki wszystkich bad& sy pozytywne.

Zestawienie wynikéw bada ich ocena powinny kyzawarte w protokole bafla
sporadzonym w terminie ustalonym przez zlegago i wykonujcego badania.

6.3.5 Zmiany w dokumentacji technicznej.

Wykonujacy badania powinien w otrzymanej dokumentacji techmej (z
naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie ukteal&abli) nani& zmiany za
schematach strukturalnych, zasadniczychaqaeh i przylaczen oraz w zestawieniach
wprowadzone

w czasie pomoni@wych bada odbiorczych.

Wszystkie zmiany powinny léypotwierdzone przez autoréw dokumentacji
technicznej (projektantow).

6.3.6 Przekazanie dokumentaciji.

Wykonujacy badania po ich zakozeniu ma obowazek przekaz&azlecapcym
badania:

- protokdt bada wg pkt. 6.3.4.
- dokumentagj techniczia wg pkt 6.3.5. z naniesionymi
zmianami w 1 egzemplarzu w sposob trwaly i czytelny

6.4 Ogkdziny , proby i pomiary urzadzen.

6.4.1 Postanowienia ogolne dotyazre wszystkich rodzajow
urzadzen.

Dla skontrolowania stanu izolacji aparatury,agizen, polczen elektrycznych naley
przeprowadz nastpujace rodzaje prob:

- pomiary rezystancji izolacji



- badanie wytrzymakei elektrycznej izolacji
Wyniki préby naley uzna& za dodatnie, jeeli w czasie préby nie stwierdzono
uszkodzé izolacji statej ani przeskokdw iskrowych w powitr
Zakres ogidzin, sprawdz@ pomiardw i prob kablowych wewtrznych linii
zasilapcych oraz wymagania techniczne podano w pkt 6.4.2.

6.5. Instalacja ochrony przeciwporaeniowej.

6.5.1 Ogkdziny i sprawdzenie zgodnéci z dokumentacija
oraz poprawnosci montazu.

Utozenie kabla i jego oznakowanie powinnytagodne z dokumentacpraz
przepisami
i udokumentowane protokotem wykonawcy.
- sprawdzenie prawidtowaci potaczai i przebiegu tras przewoddéw ochronnych
Sprawdzt mocowanie przewoddw ochronnych; prawidid&oznakowania
barwnegazyt przewoddéw ochronnych.

- sprawdzenie zgodnéci , faz i chgtosci zyt
Sprawdzt brak przerw wzytach oraz wiéciwe i zgodne oznaczenia faz na obu
koncach kabla. Sprawdzenie natevykona napkciem nie wgkszym ng 24V.

- pomiary rezystancji izolacji linii nn

Pomiary rezystanciji izolacji kablowych wewtrenych linii zasilagcych nn mana
wykona bez odiczania od zaciskdw rozdzielnicy.

W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystan@bek naley odiaczye

i powtorzy pomiar.

6.5.2 Badanie skuteczngci ochrony przeciwporazeniowej.

Skuteczné¢ ochrony przeciwporaniowej naley sprawdzé zgodnie z norm PN-
IEC 60364-4-41:200

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentagj projektows i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Szczego6towe przedmiary robot gegono do dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robo6t

Odbioru robét dokona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacg Projektows i
ewentualne dodatkowe ustalenia w czasie budowy aktewane przez Inspektora
Nadzoru.

Szczegotowe przedmiary robot zetono do dokumentacji projektowe.

8.2 Dokumentacija powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza obejmuje prawtechnicza dokumentag
powykonawcz dostarczos zarowno przez wykonawcow jak i Inwestora.
Dokumentacje prawna stanowi:

- oryginat dziennika budowy,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodowykonania
z projektem i warunkami pozwolenia na bugdow
przepisami i obowaizujacymi Polskimi Normami.




- protokoty bada i sprawdzé oraz ewentualnych odbiorcow
czesciowych,
- pozwolenie na budogvz ewentualnymi dokumentami ktore
powstaty w czasie wykonywania robot.
Techniczm dokumentacje powykonawcz w szczegolngci stanowd:

- dokumentacja techniczna z naniesionymi czytelnie
poprawkami,

- oswiadczenie wykonawcy o0 stosowaniu agzen i
materiatdw ze&wiadectwami jakéci, atestami itp.

8.3 Odbior koncowy.

Odbioru kaicowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor nadzoru nie skorzystéaz opinii komisji zt@onej z rzeczoznawcow i
przedstawicieli Gytkownika.

Do odbioru nalgey przygotow#& dokumentag powykonawcz wg p. 8.2.

Przy dokonaniu odbioru kaowego nalgy sprawdz¢ zgodndé wykonanych prac z
umowg, projektem, z warunkami technicznymi wykonaniagwhazujacymi
przepisami i Polskimi Normami.

Nalezy takze sprawdzi jakas¢ wykonywanych robot potwierdzarprobami
pomontaowymi, jak réwnie wykonanie zlece zawartych w protokotach prob i
odbiorow.

Z odbioru kaicowego powinien bysporadzony protokét podpisany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, przedstawicieli wykonawewéntualnie biur projektow)
I pozostate osoby biace udziat w odbiorze.

Protokot powinien zawietaustalenia poczynione podczas odbioru, stwierdzone
ewentualnie usterki oraz terminy ich usian.

Decyzja o tym czy obiekt nadaje slo eksploatacji powinna byawarta w
protokolei wpisana do dziennika budowy.

8.4 Zgloszenie zakfczenia robot i przekazanie wewetrznych linii
zasilajacych do eksploatacii.

Po dokonaniu odbioréow Kaowych kablowych wewgtrznych linii zasilagcych z
wynikiem pozytywnym kierownik budowy zgtasza zékmenie robot kierownikowi
wiodacemu.
Do zgtoszenia powinien dgdzye:

- oryginat dziennika budowy,

- oswiadczenie kierownika robot o zgodwd wykonania
rob6t z projektem wykonawczym, przepisami i
obowiazujacymi Polskimi Normami

- protokoty przyprowadzonych batlasprawdze.
Inspektor powotuje komigjw celu dokonania odbioru i przekazania wetkmych
linii zasilajacych do eksploataciji.
Sktad komisji to przedstawiciele inwestora, wykocaw i ewentualnie biura
projektéw sprawujcego nadzoér autorski.
Komisja ustala stan faktyczny i odpowiednio kwdlifle przekazanie wewtrznych
linii zasilajacych do uytkowania.




8.5 Odbior ostateczny.

8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie wyk@maobét w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowédo odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na @nie o tym fakcie layniera.

Odbior ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przezziyniera zakaczenia robot i przycia dokumentow, o
ktérych mowa w pkt. 8.5.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeponez Zamawiagego w
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieega roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow , wynikdw badlapomiarow
ocenie wizualnej oraz zgodée wykonania rob6t z dokumentagprojektows i z

SST.

8.5.2 Dokumentacja powykonawcza.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiagégm robot jest protokot
odbioru ostatecznego rob6t spgizony wg wzoru ustalonego prze Zamawéajgo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohmany przygotowa nastpujace
dokumenty:
- dokumentag projektows podstawow z naniesionymi
zmianami oraz dodatkaw jesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,
- szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentow umowy
I ewentualnie uzupeigge lub zamienne),
- ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksigi obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych raz badla zgodne z SST,
- deklaracje zgodrsmi lub  certyfikaty zgodnxi

wbudowanych materiatow zgodnie
z SST,

- opinig technologicza sporadzormm na podstawie
wszystkich wynikow bada

i pomiardw zaiczonych do dokumentéw odbioru
wykonanych zgodnie z SST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot
towarzysacych ( np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét acielom uradzen,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz roboét i sieci
uzbrojenia terenu,

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.



9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci:

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagawa
jednostk obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowppdstaw ptatngci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagw danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgednia

wszystkie czynn&i , wymagania i badania skiade¢ st na jej wykonanie ,
okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tip obejmowa:

- robocizre bezpadredni wraz z towarzyscymi kosztami,

- wartaés¢ zwzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko ,

- podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabloRejektowanie i
budowa.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne o izolacji powloce polwinitowe] naapigcie znamionowe nie
przekraczajce 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na g@piznamionowe 0,6/1 kV.
PN-EN 50110-1/200@&ksploatacja urgdzei elektrycznych.

PN-E-04700:1998 Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych.  Wytyczne przeprowadzania omp@owych bada
odbiorczych.

BN-68/6353-037 -Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionegichlorku
winylu.

PN-B-11113:1996 -Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Pkase
BN-83/8836-02 -Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Prenorma SEP z dn.25.10.2001r.  Sieci elektroenargety niskiego napcia.
Ochrona przeciwpoganiowa.

PN-EN 60947 ~Aparatura rozdzielcza i sterownicz&orspeciowa”.

PN-EN 60947-6-1 ,Aparatura rozdzielcza i sterowninikonaptciowa.
Automatyczne urgdzenia przeiczapce.”

PN-EN 60439 .,R0zdzielnice i sterownice niskorgpwe.”

PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektbadowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona instalacji przeciwpaemiowa.”

PN-IEC 60364-4-442 ,Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona instalacji niskiego napa przed

przegciowymi przepeciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego naicia.




PN-IEC 60364-4-481 ,Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Wyborkrodkow ochrony przeciwpozaniowej w
zaleznosci od wptywow zewntrznych.

PN-IEC 60364-6-61 ,lInstalacje elektryczne w obiektbadowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-E 04700:1998 ,Wytyczne przeprowadzania po mawgch bada
odbiorczych.

PN-E 05161:1997 ,Metoda wyznaczania przez ekstrapofazyrostow
temperatury niskonageiowych rozdzielnic i sterownic badanych w niepemy
zakresie badatypu (PTTA).

PN-E 05115 .Instalacje elektroenergetyczngdprprzemiennego o najoi
wyzszym od 1 kV.

PN-86/E-05003/01 ,Ochrona odgromowa obiektow budowth. Wymagania
ogollne.

Inne dokumenty.
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10.11.2000r.

USTAWA — Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, p8zz3Inia 10.11.2000r.
wraz z péniejszymi zmianami.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadazgdzenia elektryczne niskiego
napiecia

w zakresie ochrony przeciwpaemiowej. Projekt nowelizacji przepisow. Przepisy
Budowy Urzdze: Elektrycznych Wydanie V.

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpigsh@a i higieny pracy
przy urzydzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. Usta0n poz.912
z dnia 17.09.1999r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budgow-montaowych.
Tom V. Instalacje elektryczne. Wyd. 1988r.

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu normgjizego z 19.12.2003r. w
sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Minitor Fol#B4 poz.117).
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»Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie. — Dz.U.

75/02 poz.690.”
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