OPIS TECHNICZNY

(do kosztorysu inwestorskiego)

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1.Zakres robot
Tematem niniejszego opracowania jest:
1.1.oswietlenie uliczne ogci ulicy Stowackiego w Grojcu (od ulicy POW do uyliSienkiewicza,dcznie z
tacznikiem do ulicy Jana Pawia Il oraz namijaca do ul Stowackiego ulicSniadeckich i Heweliusza)
oraz likwidacja kolizji energetycznych aganych z budowobwoddw éwietleniowych w obgbie
skrzyowania ulicy Stowackiego z Sienkiewicza i Wiatragzn
1.2. cdwietlenie uliczne w postaci odcinka trzypsiowego ul. Stowackiego od ul. Konopnickiej do @kze
TUSK Development i dwugistowego odcinka ul. Konopnickiej na potudnie od&tbwackiego.
Zasilanie tego zakresu robétihie wskazane w trybie nadzoru (ggto napowietrzne w ul. Konopnic-
kiej (AsXSn2x25 L=35m + K-10/6) z namaniem kablowym do realizowanegéndetlenia w pasie
ul. Konopnickiej (YAKY4x25 L=59m)
Cata¢ projektowanego a@vietlenia kabloweg@L=1598m +59m=1657m cllzie wielokierunkow rozbu-
dowg obwodu dwietleniowego wyprowadzonego ze stacji trafo MSTY¥630 "Grojec Szkota" awietlajs-
cego ulice Jana Pawia I, Sienkiewicza, KonopiejakWiatraczn,.

2.Przewidywane stanowiska swietleniowe
Stanowi je 37-em+6¢=42-ie konstrukcje wsporcze typu S80P produkcjkEtemonta Rzeszéw (stup me-
talowy ocynkowany o przekroju kotowym lub wielpl foremnego), posadowione na fundamentach F-1
z oprawami SGS 102ampami typu SONT+150W - oprawariddto firmy Philips. Oprawy montowane
na wysggniku L=2m.
Stupy posadowiwg opracowanego PT z uwzdhieniem zmian w miejscach wskazanych przez Inwes-
tora.
W ramach likwidaciji kolizji elektroenergetycznyplzewiduje si demonta dwoch odcinkdw linii napo-
wietrznej i montatrzech stanowisk kfeowych: Kb-10/12, K-10/12 i K-10/10 oraz dwoch sghrkablo-
wych YAKXS4x70 L=102mb + 155mb=257mb

3. Sposbb ochrony od porzen
Jako sposob ochrony od po#éd przyjeto szybkie wyhczenie w uktadzie TN-C .
W tym celu nal&y wszystkie cgsci metalowe urzdze elektroenergetycznych niedyce w normal-
nych warunkach pracy pod negem pohczy¢ z przewodem PEN projektowanej linii.



