SYMBOL - e STAROSTWO POWIATOWE

w GROJCU |
Iloéé egzemplarzy- 4 WYDZIAL BUDOWMICTWA | ARCHITEKTURY '
Egzemplarz Nr - 1 dla Urzgdu Miasta i Gminy w Gréjeu 03600 Grafec, ul. Jzefn Pilsudskiego 59

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej w ramach budowy
Temat:  ulicy Slowackiego wraz 7 lqcznikiem do ulicy Jana Pawla I
L)
w Grojcu

Hinlaiszy zatacznik atznovd intagralng

Stadium: i crndé decyvail Starosty Qréiacidess
Stadium porvolenie na budows T srovwolsnie #a budowg

2 date 1908200 e

Miejscowosé: Radom nr 9-\1@1@ ............................
n raiestm\b.\ﬁ;\)(:m a0

Data wykonania: Grudzien 2009

Inwestor: Urzedu Gminy i Miasta w Gréjeu
Adres: 05-600 Grojec ul. Pitsudskiego 47

| emne— Z B T spétkaz 0.0,

ul. Wielkopolska 5
26-600 Radom
e {el.: 048/384 59 00 fax.: 048/384 5992
\\ / www.zbt.yl e-mnil: zbt@zbt.pl
NTP G4R.00-NN-NAA

Rozdzielnik: , YV hE - 2056/7
-egz. r 1: - Urzedu Gminy i Miasta w Gréjcu Dz ol 0 78 I/"/Q} 783/ 2/ 4

-egz. nr 2: - Urzedu Gminy i Miasta w Gréjcu 2056/3, 20 5(,’/&;l ‘3660 36 723/28
-egz. 1r 3: - Starostwo Powiatowe w Grajeu /

-egz. 1r 4: - Starostwo Powiatowe w Grgjcu 36 7'3/ 29 / 36 7'3/ 3 D/ ‘363 5; 2&3{/ 3{"0}

e — u— s ware i — s —— —
— — — — — m— — —= — —t —

Wykonawea projektu:

OPRACOWAL PROJEKTOWAL SPRAWDZIE |

Dariusz Adamczyvk inz. Jacek Stefaniak inz. Wojtek Maciejczyk
upr FUd BE2068/00/U upr. bud. nr 1559/99/U J

Inz. Wojciech Mo iejczivk
i, Dpminlen budowline v telekamnyact 559/99

—————
—

. = Vi zakreste pieleklownt ot bedpeler
W Ep nymlwsp{& cing skomunikadh P
pzawoNR ?:!!.smj WENBTYS2008

Ll

J_—_——:- — s —r — e — v —
e —

———————— e ————— — ——t — — —— —— —

Radom, grodzien 2009



przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ramach budowy ulicy Slowackiego w Grdjcu

Czesé ogolna.

STAROSTWO POWIATOWE
1.1. Przedmiot opracowania. w GROJCU
1.2. Zakres opracowania. WYDZIAt BUDOWRICTWA £ ARCHITEKTURY
1.3. Cel opracowania. 05-600 Gréjec, ul. Jozefs Pitsudskiego 59

1.4. Inwestor.
1.5. Stan istniejacy.
1.6. Dodatkowe informacje o terenie objetym projektem

Czesé budowlana.

Uzytkownicy istniejacych sieci

Charakterystyka ekologiczna obiektu

Budowa kanalizacji teletechniczne;j

Skrzyzowania z drogami 1 wjazdami

Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi
Zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej.

Rodzaj studni kablowych

Informacja dotyczgea bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Warunki techniczne i normy
Kopie decyzji i uzgodnien

Czesé rysunkowa.

Orientacja
Czes$¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu
Mapy




przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ramach budowy ulicy Stowackiego w Grdjcu

STAROSTWO POWIATOWE
w GROJCU

. . WYDZIAL BUDOWRNICTWA | ARCHITEKTURY
1.1 Przedmiot opracowania. 05-600 Gréjec, ul. Jozefa Pilsudskiego 59

1. Czesé ogolna.

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy infrastruktury teletechnicznej w
zwiazku z budowa ulicy Stowackiego wraz z lacznikiem do ulicy Jana Pawta II w Gréjeu.

1.2 Zakres opracowania.

Zakres projekiowane] przebudowy infrastruktury teletechnicznej zostat pokazany

na orientacji oraz na mapach do celéw projektowych.

1.3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest uzyskanie opinii ZUD na budowg/przebudows
infrastruktury teletechnicznej w zwiazku z budowa ulicy Stowackiego wraz z lacznikiem
do ulicy Jana Pawta IT w Grojcu.

1.4, Inwestor.

Inwestorem i zleceniodawcq opracowania projektu przebudowy infrastruktury
teletechnicznej w zwiazku z budowa ulicy Stowackiego wraz z tacznikiem do ulicy Jana
Pawta IT w Grojcu jest Gmina Grojec.

1.5. Stan istniejgcy.

W strefie projektowanych robot zostala =zaprojektowana budowa ulicy
Stowackiego wraz z lgcznikiem do ulicy Jana Pawla II. Istniejaca infrastrukiura
teletechniczna koliduje z nowo =zaprojekiowana ulicg i wymaga przebudowy I
dodatkowych zabezpieczen.

1.6. Dodatkowe informacje o terenie objetym projektem

Prace zwigzane z przebudows infrastruktury teletechnicznej zostang wykonane w
czasie budowy ulicy Stowackiego wraz z tgcznikiem do ulicy Jana Pawla II w Grdjeu.

1.7. Zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego rurociagu.

Lokalizacja inwestycji nie obejmuje terenéw w miejscowosci uzdrowiskowej,
obszarow objetych ochrong konserwatorska, obszardw pasa technicznego, pasa
ochronnego oraz morskich portow i przystani, terenow gérniczych, terenéw zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych, obszaréw w granicach parkn narodowego i jego otuliny,
obszaréw objetych ochrona na podstawie przepisow o ochronie przyrody, ponadto
inwestycja nie jest przedsiewzieciem wymagajacym uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.




przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ramach budowy wlicy Slowackiego w Grojeu

STAROSTWO POWIATOWE

w GROJCU
WYDZIAL BUDOWHNICTWA | ARCHETEKTURY
03-600 Grojec, ul. J6zefa Pilsudskiego 59

2. Czesc budowlana

Telekomunikacja

Budowa ulicy Stowackiego wraz z lacznikiem do ulicy Jana Pawia II w Grojcu

spowodowata kolizje z istniejaca kanalizacja teletechniczng i kablami TP S.A oraz NETIA S.A.,
ktore w zwiazku z powyzszym wymagaja przebudowy.

Uzvtkownicy istniejacych sieci
Uzytkownikiem przebudowywanych urzadzen teletechnicznych sg;

- kanalizacia i kable miedziane;

a) Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Pionu Sieci w Radomiu z siedziba: 26-600 Radom,
Plac Konstytucji 3 Maja 2,
b) NETIA Telkom Mazowsze S.A. z siedziba: 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13,

TP S.A. NETIA S.A.

Likwidacja studni kablowej — 1 szL.
Likwidacja kanalizacji kablowej — 134 m
Budowa studni kablowej SK2 — 4 szt.
Budowa kanalizacji kablowej 1-otw — 91 m

Lilcwidacia studni kablowej — 1 szt.
ILilwidacja kanalizacji kablowej — 14 m
Budowa studni kablowegj SK2 — 1 szt
Budowa kanalizacji kablowej 2-otw — 14 m

[Budowa kanalizacji kablowej 2-otw — 14 m
Budowa kanalizacji kablowej 3-otw — 17 m
IBudowa rury oslonowgj 1-otw—13m

Charakterystyka ekologiczna obiektu

Przebudowa kanalizacji i kabli nie wplywa w sposob istotny na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie, poniewaz:
a) nie wymaga zapotrzebowania w wodg i odprowadzania sciekow
b) nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow), pytowych i ptynnych
¢) nie emituje hatasu oraz wibracji, promieniowania, zaktocen elektromagnetycznych i innych
-d) nie wplywa znaczaco na wody powierzchniowe i podziemne
Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne w zakresie zblizen i skrzyzowan z infrastrukturg nad i

podziemna s4 zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami

Arkom Projelit -



przebudowa sieci telekonunikacyjnej w ramach budowy ulicy Stowackiego w Grdjcu

Rozwiszania budowlans L instalacyine - fechmicane S [ARUSTWO %’UW]ATOWE
w GROICU

WYDZIAt BUDOWNICTWA | ARCHITEKTURY

Budowa kanalizaci tolctochniogne 05-600 Grojec, ul. Jozefa Pilsudskiega 59

Budowana na potrzeby TP S.A. i NETIA S.A. kanalizacja teletechniczna w rejonie projektowane;
ulicy bedzie kanalizacja z rur wykonanych 2z polichlorku winylu koloru szarego
o Srednicy zewnetrznej 110mm i grubosci $cianki 3,2 mm, o symbolu RHDPE ¢110/3,2 i dlugosei
przelotow nie wigkszych niz 100m. Gleboko$é ulozenia powinna byé taka, aby najmmigjsze
przykrycie liczone od nawierzchni do gornej powierzchni kanalizacji wynosito, dla kanalizacji
co najmniej 0,7m. Po wybudowaniu nowe] kanalizacji nalezy zdemoniowaé kanalizacjg
likwidowana, Termin realizacji prac przebudowy urzadzen teletechnicznych nalezy skoordynowaé
z realizacjg prac w zakresie przebudowy innych mediéw, tzn. po wybudowaniu sieci wodociggowo
— kanalizacyjnej, & przed przebudowg sieci energetyczne;.

Skrzyzowania z drogami 1 wiazdami

Przejscia pod budowanymi drogami i wjazdami nalezy wykonaé metoda wykopu otwrtego, z rur
typu RHDPEp na glebokosci wigkszej lub réwnej 1,2m liczac od nawierzchni drogi. Rury wydluzyé
min, 1m poza krawedZ jezdni. Prace prowadzié jednoczesnie z budows ulicy. Przejscia pod
projektowang ulica Stowackiego nalezy wykonaé metoda wykopu otwartego z zastosowaniem rury
RHDPEp 100/6,3.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi

W miejscach zblizen nalezy zachowaé odleglos¢ min. 1,5m od istniejacych konstrukeji i linii
energetycznych oraz min. 5,0 m od shupow linii 15kV. Skrzyzowania i zblizenia z kablami
energetycznymi zabezpieczy¢ rurg dwudzielna typu AROT AI10PS lub A120PS koleru
czerwonego, Prace wykona¢ zgodnie z przepisami budowy PN-76/E-05125 oraz przepisami BHP.
Zabezpieczenia kanalizacii teletechniczne;.

Miejsca skrzyzowarn z instalacjami podziemnymi, zabezpieczone zostana rurami grubo$ciennymi
RHDPEp 110/6,3 wbudowanymi w ciagi kanalizacji, oraz rurami RHDPEkm 110/94.

Rodzaj studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ wykonane w formie prefabrykatow do skladania, o tak

uksztaltowanych powierzchniach stykowych, aby umozliwialy prawidlowy i szczelny montaz
elementéw. Na powierzchni prefabrykatéw nie moga wystepowaé prety uzbrojenia, zewngtrzne
powierzchnie powinny byé réwnomiernie pokryte bitumiczng masa izolacyjna, rury kanalizacji
pierwotne] wprowadzone powinny byé¢ réwno z powierzchnig gardla, miejsca styku wypehic
nalezy masg betonowa. Pokrywy powinny by¢ wyposazone w wietrzniki i posiada¢ zabezpieczenia

przed dostgpem osdb nieuprawnionych: zamek zasuwowo-ryglowy.




przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ramach budowy ulicy Stowackiego w Gréjcu
o IA U

Budowa kabli miedzianych (rozdzielczych i abonenckich) w GROJCU
WYDZIA: BUDOWNICTWA | ARCHITEKTURY

Do budowy nalezy uzyé kabli telekomunikacyjnych, miejscowythy paezkovsyahpisappemiony,

o izolacji z polietylenu piankowego o powloce polietylenowe] z zapora przeciwwilgociows. Kable
te sg przeznaczone do ukiadania w kanalizacji kablowej i bezposrednio w ziemi na terenach
o malym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi. Kable mogg by¢ ukladane w temperaturze
od ~-10°C do +50°C. Minimalny promien zgiecia wynosi 10 x $rednica zewnetrzna kabla. Do nowo
wybudowane] kanalizacji nalezy zaciagna¢ nowe odcinki kabli miedzianych, ktore umozliwia
przelaczenie kabli istniejacych. Prace nalezy wykona¢ w etapach. Po wybudowaniu kazdego etapu
nalezy zdemontowad uwolnione kable. Przelaczenie kabli nalezy wykonac¢ bez przerw w pracy
taczy tj. przy pomocy ziaczy réwnoleglych 1 ostony ztaeza typu Raychem XAGA-550 wedlug tabeli
doboru zigecz. Przygotowane odcinki nowych kabli miedzianych, nalezy zaciagna¢ do nowo
wybudowane] kanalizacji zgodnie z obowiazujacymi normami TP S.A. tak, aby podczas
wprowadzania do kanalizacji nie ulegly uszkodzeniu. Po wprowadzeniu do kanalizacji, nowe kable
nalezy polgczy¢ z istniejacymi przy pomoca zlgczy réwnoleglych, bez przerw w pracy. Po
sprawdzeniu prawidlowosci wszystkich polaczen nalezy wyciagnac ze starej kanalizacji istniejace
kable rozdzielcze i magistralne, a zlacza zamknaé. Nowe kable nalezy w studniach wylozyé
na wspornikach i oznaczy¢ wedlug obowiazujgcych norm TP S.A. Stare kable nalezy zdac
do wiasciciela przebudowanego kabla. Miejsce 1 sposob zdania kabli wykonawca ustali z TPSA
Obszar Pionu Sieci w Radomiu. Cato$¢ prac zwigzanych z budowa nowych kabli rozdzielezych i
magistralnych wykona¢ w czasie trwania budowy ulicy Stowackiego wraz z lacznikiem do ulicy
Jana Pawta IT w Gréjeu. Harmonogram i termin wykonania prac zwigzanych z przebudows kabli

rozdzielczych 1 magistralnych oraz kanalizacji teletechnicznej wykonawca ustali z inwestorem.

Uwaga:

—  Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ si¢ ze zwigzanymi projektami.

— Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami budowlanymi, wymogami i zaleceniami
ZUDP, uzgodnieniami branzowymi, warunkami technicznymi, obowigzujacymi normami i
przepisami BHP oraz podane nizej normy zakiadowe TP S.A.

—  Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ szczegélowe wytyczenie w terenie istniejacych
w ziemi urzadzen (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, przewodow gazowych i
wodociagowych, itp.)

- Po zakonczeniu budowy naleZy' wykona¢ dokumentacje powykonawcza w oparciu o
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza w uzgodnieniu z inspekiorem budowy

-  Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawicieli TP S.A.




przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ramach budowy ulicy Slowackiego w Gréjcu

STAROSTWO POWIATOWE

w GROJCU
WYDZIAL BUDOWNICTWA | ARCHITEKTURY
05-600 Grdjec, ul, Jozefa PHaudkiego 59

INFORMACIA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | QCHRONY ZDROWIA

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ramach budowy

Temat: i \ . )
ulicy Slowackiego wraz 7 lgcznikiem do ulicy Jana Pawla 11
w Grdjcu
Inwestor: Urzedu Gminy i Miasta w Grdjcu
05-600 Gréjec ul. Pitsudskiego 47
Informacj¢ sporzadzil: Jacek Stefaniak

26-600 Radom ul. Grzybowska 11 m37




przebudowa sieci telekomunikacyinej w ramach budowy ulicy SiFwdeliesrw G cW ATOWE

w GROJCU

. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH. WYDZIAL BUDOWNICTWA | ARCHITEKTURY
05-600 Gréjec, ul. Jozefa Pilsudskiegn 59

- wykopy - wedtug zalacznika graficznego

- budowa studni kablowych - wedtug zalacznika graficznego

- ukiadanie kanalizacji kablowej - wedtug zalacznika graficznego

- budowa przepustéw kablowych - wedtug zatacznika graficznego

. KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

- wykopy - reczne i mechaniczne (koparka, miot pneumatyczny ze sprezarks, pita do
ciecia asfaltu

- podsypka piaskowa — rgcznie

- uktadanie rur — recznie

- obsypywanie rur — r¢cznie

- zasypywanie wykopow — recznie, mechanicznie (koparka, ubijak spalinowy)

- budowa przepustéw rurowych — mechaniczne (urzadzenie do przewiertéw)

- budowa studni kablowych — mechanicznie (dzwig, samochod samowyladowczy,
koparka) '

- zaciaganie kabli §wiattowodowych — mechaniczne ( weiggarka mechaniczna) .

- montaz kabli §wiattowodowych (spawarka $wiattowodowa, przyrzady pomiarowe)

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie budowy znajdujg si¢ budynki zabudowy wielorodzinnej,
jednorodzinnej oraz budynki ustugowo handlowe. W zakresie infrastrulctury podziemnej
na terenie budowy znajdujg sie instalacje i sieci wodnokanalizacyjne, gazowe,
energetyczne oraz telekomunikacyjne. W okolicach terenu budowy znajduja sig drogi
publiczne oraz osiedlowe.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzaé nastgpujace elementy
zagospodarowania terenu:

- podziemne sieci gazowe
- podziemne i nadziemne linie energetyczne

Potencjalne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga tez stanowié¢ prace

w poblizu drég o duzym natgzeniu ruchu samochodowego.

. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

Zagrozenie moze wystapié podczas prac budowlanych zwigzanych z budowa
rurociagéw kablowych oraz studni kablowych, a takze podezas zaciggania i montazu
kabli $wiattowodowych, wynikle z prac przy uzyciu sprzgtu mechanicznego: koparki,
samochodu, urzadzen pneumatycznych, wibratora do zaggszczania gruntu, pily do cigeia
asfaltu, wciagarki mechaniczne;j.




przebudowa sieci telekomunikacyjnef w ramach budowy ulicy Slo%%@g;xngEPWJATOWE

w UROJCU
WYDZIAL BUDOWNICTWA | ARCHITEKTURY.
L.p. |Rodzaj robét Zagrozenia 05-600 Grojec, ul. Jézefa Pilsudskiego 59
1. Roboty z uzyciem dzwigu Moezliwos¢ urwania sig liny nosnej podczas podnoszenia
materialéw, zmiazdzenia, awaria sprzetu podnoszacego
2. Roboty z uzyciem koparki | Przemieszczanie sig koparki, uderzenie ruchomymi
elementami, osunigcie si¢ maszyny do wykopu,
uszkodzenie urzqdzen podziemnych znajdujacych sig
na trasie wykopu i w nastepstwie np. porazenie
pradem, wybuch gazu
3. Roboty z uzyciem pily do Zagrozenia wynikie z obslugi maszyny np. z elementu
ciecia asfaltu tnacego, hatas
4. Roboty z uzyciem wibratora |Zagrozenia wynikajace z obshugi maszyny, wibracje,
do zaggszezania gruntu, hatas
ubijaka spalinowego
5. Roboty sprzetem Mozliwos¢ awarii sprzgtu, porazenia pradem
elektrycznym uszkodzenia skory, oczu i stuchu, wystapienie pozaru
6. Roboty sprzgtem Mozliwos¢ awarii sprzetu, uszkodzenia i zadrapania
pneumatycznym skory, uszkodzenia stuchu i drog oddechowych
7. Roboty z uzyciem Zagrozenia wynikajace z obstugi maszyny, zagrozZenia
urzadzenia do wykonywania |elementami hydraulicznymi, praca w wykopie, hatas
przewiertéw pod jezdniami
8. Roboty z uzyciem weiagarki |Zagrozenia wynikajace z obshugi maszyny, zagrozenia
mechanicznej elementami mechanicznymi, praca w studniach kablowych
9. Roboty z uzyciem Zagrozenia wynikajace z ruchu drogowego, spadajace
samochodu do transportu elementy niewlasciwie transportowanego fadunku,
materiatéw budowlanych halas
10. Roboty zwiazane z uzyciem |Zagrozenia wynikle z prac prowadzonych ze
spawarki do $wiatlowodéw | $wiattowodami, ktérych utamane lub odcinane kornce
oraz narzgdzi pomiarowych |sg bardzo ostre, moga si¢ wbijaé w skore, sg
niebezpieczne dla oczu, ust. Stosowanie przyrzadow
pomiarowych ze Zrédtem promieniowania optycznego
moze byé szkodliwe dla oczu.

5. WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA PRAC BUDO-
WLANYCH.

Miejsca prowadzenia prac budowlanych powinny byé oznakowane tasma

ostrzegawcza w odleglosci co najmniej 5m od przedmiotowego obiektu na calej jego
dtugosci i szerokosci. Tablice ostrzegawcze powinny sig¢ znajdowa¢ z obu stron, powinny
byé czytelne z odleglosci 10m i umieszczone 2,5m nad poziomem terenu. Teren prac na
drogach i w ich poblizu powinien by¢ oznakowany z obu stron odpowiednimi znakami, a
w razie koniecznosci powinien by¢ wyltaczony z ruchu kolowego.
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6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALI-
ZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYEROSTWO POWIATOWE
w GROJCU

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higienyMiAs,BHIAHABEAATRGIRKTURY

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowddZI%TE; dzeih Pllsudnkiego 53
- szkolenie wstgpne
- szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegdinych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (instruktaz ogdlny) przechodza wszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi zasadami 1 przepisami BHP zawartymi w
Kodeksie Pracy, w uldadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP
obowigzujaeymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy) powinien
zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika
na pi$mie oraz odnotowany w aktach oscbowych pracownika. Szkolenia wstgpne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dfuzszym niz 6
miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych powinny by¢ przeprowadzone formie instruktazu nie rzadziej
niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia
dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zzurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.
Powyzszy wymadg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow

- obshuigi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

Powyzsze instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby postgpowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopuscié
pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnodci, a takze dostateczngj znajomosci przepisow oraz zasad bhp.
Bezposredni nadzor nad bezpieczefstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz misirz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.,
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przebudowa sieci telekonunikacyjnej w ramach budowy ulicy Slowackiego w Grdjcu

. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYIY %E) FﬁgﬁCE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WY 3&%%%%%? oT

BUDOWLANYCH. WYDZIAL BUDOWNICTWA | ARCHITEKTURY

115-600 Gréjec, ul, Jozefn Pilsudskiago 59
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania

bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Ponizej podano przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

1/ niewlasciwa ogélna organizacja pracy:

nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan

" niewtasciwe polecenia przetozonych

brak nadzoru

brak instrukeji postugiwania sig czynnikiem materialnym

tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy

brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy

dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich

2/ niewlasciwa organizacja stanowiska pracy

niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy

nieodpowiednie przejscia i dojscia

brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

1/ niewlasciwy stan czynnika materialnego

wady konstrukcyjne czynnika materiainego bedace zrodtem zagrozenia

niewtasciwa statecznoé¢ czynnika materialnego

brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace

brak érodkéw ochrony zhiorowej Iub niewtasciwy ich dobor

brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw

2/ niewladciwe wykonanie czynnika materialnego

zastosowanie materialow zastepczych

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych

3/ wady materiatowe czynnika materialnego

4/ niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego

niewlagciwe naprawy i remonty czynnika materialnego

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy

dbaé o sprawno$é érodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z

przeznaczeniem

organizowaé¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

zwiazanymi z warunkami §rodowiska pracy

dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a

takze o sprawno$é $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie 2z

przeznaczeniem
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przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ramach budowy ulicy Slowggkieg %%RCIQJCU N
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. 05-600 Grdjec, ul, Jozefa Piﬁudskie 059
Na podstawie ocemy ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaiiu

rob6t na danym stanowisku pracy, wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych, okreslenia
podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby oraz wykazu prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej, kierownik budowy powinien
podja¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu zapewnienie organizacji pracy i
stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych oraz
zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia 1 Zzycia pracownikow giéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpoéredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujaca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego
wsirzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia,

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu grodkéow
ochrony indywidualne] oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
$rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia 1 bezpieczenstwa
uzytkownikdw tych s$rodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami {np. upadek z wysokosci, uraz glowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania
sie tymi $rodkami.

Postawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwea 1974 1. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
poZn. Zm.)

art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pdzn. zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.UNr 122 poz.1321 z
pOZ.zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdlowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozemia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.
287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 1. W sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr
62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczefistwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powolywania czionkow Komisji Kwalifikacyjinej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcdw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
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- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z cﬁﬁ'ﬂ”?@%ﬂa‘sﬁmﬁlﬂﬁ%s&w&g sprawie
ogblnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péZ.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych wurzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastrulktury z dnia 6 Iutego 2003 r, w sprawie bezpieczefistwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Warunki techniczne i normy

- USTAWA z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

- ZARZADZENIE Ministra Lacznodci z dnia 12 marca 1992r. w sprawie warunkdw, jakim
powinny odpowiadaé linie i urzadzenia do przesylania plynéw lub gazéw w razie zbliZenia sig
lub skrzyzowania (Mon. Pol. Nr 13 poz. 94)

- ZARZADZENIE Ministra Lacznoéci z dnia 12 marca 1992r. w sprawie zasad i warunkow
budowy linii telekomunikacyjnych wzdluz drég publicznych, wodnych, kanalow oraz w
poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalania warunkdéw, jakim powinny odpowiadad
(Mon. Pol. Nr 13 poz. 95)

- ZARZADZENIE nr 17 Prezesa Zarzadu TP. S.A. z dnia 20czerca 1995r. w sprawie
zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci migjscowej, zalacznik or 1 pt. ,,Zasady zabezpieczenia
telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencja 0séb nieuprawnionych”.

- ZN-95/TP S5.A-002/T -Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

- ZN-95/TP S.A-004/T -Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

- ZN-95/TP S.A-011/T -Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania
techniczne,

- ZN-95/TP S.A.—014/T -Rury z polichlorku winylu (PCV). Wymagania i badania.

- ZN-95/TP §.A.-023/T -Studnie kablowe. Wymagania i badania.

- Przepisy BHP -Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997t w
sprawie ogdlnych przepiséw BHP, lgcznie z przepisami wykonawczymi. Rozporzadzenie
Ministra f.gcznosci z dnia 4 wrzesnia 1997r. w sprawie wymagan technicznych i
eksploatacyjnych dla linii i sieci telekomunikacyjnych zakladanych 1 uzywanych RP. Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 1.

- PRAWO BUDOWLANE -Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.

-  KODEKS PRACY -Ustawa z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy KODEKS PRACY
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przebudowa sieci telekomunikacyinej w ramach budowy ulicy Sfowackiego w Gréjcu

STAROSTWO POWIATOWE
5. Kopie decyzji i uzgodnien w GROJCU
WYDZIAL BUDDWNICTWA | ARCHITEKTURY
1. Upowaznienie IGP-IV-2222/2/dok/2009 z dnia 205-101-Q0089 ul. Jézefa Plisudskiega 59
2. Uprawnienia decyzja nr 2068/00/U z dnia 03-10-2000
3. Zasdwiadczenie z dnia 08-01-2009
4, Uprawnienia decyzja nr 1559/99/U z dnia 01-04-1999
5. Zaswiadczenie z dnia 08-12-2008
6. Warunki techniczne STTCREZRS/SW/706/09 z dnia 28-10-2009
7. Warunki techniczne DUU/CW/U/2009/192/LK z dnia 27-10-2009
8. Zaswiadczenie IGP-1-7323/22/09 z dnia 09-02-209
9. Wypis 1 wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego
10. Opinia nr 645/09 z dnia 07-12-2009 z zalacznikiem graficznym
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URZAD GMINY | MIASTA
(5-800 Grajec
ut. J. Pitsudsidego 47
“tel, (043) 654-30-91
faks: (048) BGA-21-03

IGP-1V-2222/ 2 /dok/2009

Gréjec, dn. 2009-11-27

STAROSTWO POWIATOWE
w GROJCU

UPOWAZNIENIE WYDZIAL BUDOWNICTWA § ARCHITEKTURY
05-600 Grojec, ul, Jozefa Pilsudskiego 50

Urzad Gminy i Miasta w Grojcu upowaznia projektanta Pana Jacka Stefaniaka zam.
ul. Grzybowska 11/37 26-600 Radom, nr dowodu osobistego ABB 566579 wydany przez
Prezydenta Miasta Radomia do wystgpowania w imieniu inwestora w sprawie uzgodnien
dokumentacji projektowej przebudowy sieci teletechnicznych w ul. Slowackiego w Gréjeu.

Za zgodnosc
z oryginalemn

upray
nr 206
w Spac sl
przenedon



Warszawa, dnia 03.10.2000 1.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
STAROSTWO POW
i Inspektor POWIATOWE
Giowny Insp w GROICY

WYDZIAL BUDOWMICTWA | ARCHITEKTURY

LdzGI/DBL/ %6[f 12099 05-600 Gréjec, ul. Jozefa Pitsudskings 50

DECYZJA Nr 2068/00/U

Pan inz. Jacek Stefaniak
urodzony dnia 25.06.1969 r. w Radomin

Na podstawie art104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postgpowania
administracyjnego {jednolity tekst — Dz.U. z 1980 1. Nt 9, poz.26 i Nr27, poz.111 z pdZniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznodci z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 13032008 r. w sprawie nadania uprawnies budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu :

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
~do o ' projektowania

w épecjalnoéciach instalacyjnyeh '
w telekemunikacji przewodowej wraz z infrastrukiurg towarzyszacl

w zakresie linii, instalacji i urzadzei liniowych -

Pouczenie -
Od ninicjszej decyzit shzy stromie odwelanic do Ministra Laemosdci
a podrednictwem Gldwnego fspektom PITi®, w tezminic 14 dni od
daty j&j dorgezenin (ot 127§ 1§12, 2. E29 § 112 Kpa)

FRETWOWA BISPERGE TELEKONGIEAD T
i POCZTOWA

02-672 VWarszawa, vl. Domaniewska 3%-A

| 13 zeanost 7 mggiualaml

CYREKTOR
Binra Speaw Pracowniczych
&
mygr Agnizszka Sokolowsia nr
W spasiainnisiae
praowoedo ) w..

Pana 1/14



MAZOWIECKA
OKREGOWA
Ltz B A STAROSTWO P
. . 0
INZYNIEROW RO TOWE
BUDOWNICTWA WYDZIAL BUDOWNICTWA | ARCHITEKTURY
05-600 Grojec, ul. J6zefu Pllmdskiego 55
Warszawa, 21 grudnia 2009
Zaswiadczenie

Pan JACEK STEFANIAK

miejsce zamieszkania:
GRZYBOWSKA 11 M 37
26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe; lsz Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/6300/03

i posiada wymagane ubezpiéczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2010 r. do dnia: 31 grudnia 2010 r.

MAZOWIECKA OKREGUVA iZBA
MNICTWA

ZALJY \
i Ty

Za zgodnos¢
Zoryginalem

Bobendniengy Yoy gk i 1 28 i3fGn

[oesjunCa;a] fa Lo JMJEIC’L sui e ffouuioads m

B, Cluemay Inigflusg ez s noo/fpog U
toeyiunwoilieyha E|mopng elfumesdn

B pf Ll

02-134 Warszawa, tel. 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 49, www.maz.piib.org.pi e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

Dziat Cztonkowski: tel. 022 878 04 11, 022 826 11 05,

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B

fax 022 300 99 00. Dziat Szkolen: 022 828 34 10, 022 868 35 50

, fax 022 826 28 67 w. 153

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 878 04 03, 022 878 04 04



Warszawa, dnia 01.04.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor
STAROSTWO POWIATOWE

L.dz.GUDBL/ 734 /99 o
ggvpzm BUDOWNICTWA | ARCHITER TtiRY
=600 Qrdjec, ul, Juzery Pitsudskiego 59

DECYZJA nr 1559/99[U‘

Pan inZz. Wojciech Maciejczyk
urodzony dnia 18.05.1970 r. w Radomiu

Na podstawie art.104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst- Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pdZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodci z dnia 10 pazdziernika 19951., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po tozpatrzeniu wniosku, z dnia 17 .12.1998 r., w sprawie padania uprawnieil budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrasiruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen linfowych

Pouczenie : ' Woadystaw Grabbwski
Od niniejszej decyzji stuty stronie odwolanie do Ministra LacznoSci
2z posrednicowem Gléwnego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od
dniu jej dorgezenta (are. 127 §112, ar.129 §1 i 2 Kpa)

PANGTWOWA INSPEKCIA TELEKDMUNIKACYJINA
i POCETOWA
02-672 Wmsznwa. ul. Domanizwske 38-A

Ta zgodondt 2 oryginatel |

NYREKTOH
Biura Spraw Prcowniceych

28 z80dno s
o Oijiglnatem

ETEAN]

oS inz. Veafonfak

- uprawraenia Hidowipe <acji

mgr Agriaszia Solotowska r 20 ' o @
1 W SRECisine iac

praswe
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MAZOWITCKA
OREREGOWA
| zZ 5 A
IR ZYMIEROW
BUDCWNICTWA

Pan Wojciech Macigjczyk

miejsce zamieszkania:
SZYMANOWSKIEGO 11
26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym. MAZ/E/6299/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycenia 2010 1. do dnia; 37 grudnia 2010 r.

Warszawa, 12 grudnia 2009

Zaswiadczenie

-----
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STAROSTWO POWIA Towi Telekomunikac]a Polska

w GROICU Plon Technlczne] Obstugl Klienta

i Aeglon Centralny Rozwd) | Gaspodarka Zasobami

WYDZIAL BHDOWN‘UWA ! 'ﬂfRCH”,E.KTURY Sekeja Zarzadzanla Zasobaml Fizycznymi Sieci 1
05-600 Gréjec, ul. Jozefa Pitsudskiego 59 ul. Pilsudsklego 14/16, 26-600 Aadom
tal.: 0 45 363 88 14

fax.: 0 48

Radom; 28 pazdziernika 2009 r.

Arkom Projekt

Ul. Ireny 126
05-800 Pruszkow

Numer pisma; STTCREZRS/SW/ 706 /09
Temat: warunki technfezne na przebudowe sieci telekomunikacyjne] TP S.A. kohdujapej z projektowang budowsg ul.
Stowackiego wraz z facznikiem do ul. Jana Pawla 1| w Grdjcu.

Szanowni Panstwo;

Uprzejmie informuje, Ze w zwigzku z budowa ul. Sfowackiego wraz z facznikiem do ul. Jana Pawla Il w
Gréjcu wystepuig kolizie z istniejaca infrastrukturg telekomunikacyjng nalezacg do Telekomunikagii
Polskiej. Celem ich usuniecia nalezy staraniem i na koszt inwestora wykonac nastepujgce roboty:

1. Skrzyzowanie ul. Slowackiego i Sienkiewicza, odcinek w kierunku ul. Wiatracznej — kolizja z
kanalizacja kablowa 1-otworows oraz studnig kablowa typu SK-1 (w kanalizaciji kable XzTKMXpw
5x4x0,5 — 1 odc., kable abonenckie) — przebudowac kanalizacje kablowa wraz z istniejacymi
kablami w miejsce nie kolizyjne.

2. Skrzyzowanie ul. Sftowackiego z ul. Zbyszewska — kolizja z istniejacym ciagiem kanalizacii
kablowej (w kanalizacji kable XZTKMXpw 25x4x0,5 — 1 odc., XTKMXFtlx 15x4x0,5 — 1 odc.,
XzZTKMXpw 10x4x0,5 — 1 odc., kable abonenckie) — przebudowaé kanalizacje kablowag wraz z
istniejgcymi kablami w miejsce nie kolizyjne.

3. Zachowaé glebokosé ufozenia sieci telekomunikacyjnej min. 0,7 m od poziomu projektownych
nawierzchni. W przypadku wystapienia mniejszych gigbokosci posadowienia  sieci
telekomunikacyjnej haleiy zastosowac dodatkowe rury ochronne.

Na powyzsze prace wykonaé i uzgodnic w TP S.A. projekt budowlano-wykonawczy.

5. O terminie rozpoczecia robét powiadomic z 14-dniowym wyprzedzeniem Telekomunikacje
Polska, Pion Technicznej Obstugi Klienta, Dziat Wspdipracy z Partnerami Technicznymi, 26-600
Radom, ul. Pitsudskiego 14/16.

Telekomunikacja Folska Spétke Akcyjox z siedzibg 1 adresem w Warszawice (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mstWarssawy X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON
012100784, NIP 526-02-50-995; z pakrytym w calodei kapitalem zaklzdowym wynoszacym 4 006 947 063 zI.



6. Roboty wykonaé poed nadzorem siuzb technicznych TP.

7. Po zakonczeniu robdt nalezy opracowaé | przekazaé do TP S.A. 1 egz. dokumentagji
powykonawczej, zmiany frasowe i lokalizacyjne infrastruktury nanies¢ na mape zasadnicza,
sporzadzi¢ protokdt odbioru z udziatem przedstawiciela TP.

Z powaianiem:

Za zgod,
10 Sef
4 Of'ygmai‘eni

Telckomunikacia Polska Spétka Akcyjax z stedzibe T adresee w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisina do Rejestru Przedsichiorodw
prowadzenego preez Sad Rejonowy dia must Warszawy XI Wydzial Gospodarczy Kmjowego Rejestru Sndowego pnd numerem (000010681; REGON
0121400784, NIP 526-02-50-993; z pokeytyre w caloici kapitalem zakiadowym wynoszacym 4 006 947 063 z1.



STAROSTWO POWIATOWE

w GROJCU
WYDZIAt BUDOWNICTWA [ ARCHITEKTURY
05600 Grdfes, ul, Jozefa Pi!sudﬁkiego 39

. Warszawa, 2009-10-27

Netia S.A.
Okreg Centralno-Wschadni
ul. Tasmowa 7A
02-677 Warszaws
tel. 352 20 00 fax 352 28 49
ARKOM PROJEKT
ul. Ireny 126
05-800 Pruszkow
tel. 605 740 606

Nasz znak:  DUUICWIUI2003/192/LK

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Budowa ulicy Stowackiego wraz zigcznikiem do ulicy Jana Pawia Il w
GROJCU.

Planowany ukifad drogowy na wiw obszarze koliduje z istniejgcg siecig NETEH, diatego
konieczna jest przebudowa sieci teletechnicznej NETII. Na odcinkach kolizji nalezy przebudowaé
kanalizacje pierwoing i kable miedziane.

Zgode na wykonanie przebudowy sieci NETH — warunkujemy:

1) Nalezy opracowaé projekt przebudowy kolidujacego odcinka sieci NETI (na podstawie
uzyskanego PnBj. Projekt podlega uzgodnieniu w Okregowym Zespole Operacyjnym NETH
Okreg Cenfralno - Wschodni;

2) Przebudowie podiegac bedg kolidujgee elementy sieci teletechnicznej:

» Kanalizacia pierwoina 2-ofw z ur HOPE DVK &3110

Kolidujgcy odcinek: ~15m  pomigdzy studniami  03DR1Y/SK2 a  03DR20/SK2
[Zbyszewska/Stowackiegol;

v Kabel miedziany rozdzielczy XzTKMXow 35x%4x0,5 [R.DFA/11-17/]

Kolidujgcy odcinek: ~15m  pomiedzy studniami  03DR19/SK2 a  (03DR20/SK2
[Zbyszewska/Stowackiegol; '

« Studnie kablowe
Kolidujgca studnia kablowa typu SK2 nr 03DR20/SK2 [Zbyszewska/Stowackiego];

3) Przebudowa kanalizacji pienvaoing] wraz z kolidujgesg studnig wigze sie z koniecznoscig budowy
alternatywnej frasy kanalizacji dia kolidujgcego odcinka (na podstawie uzyskanego PnB dla
przebudowy sieci NETIL); na odcinkach nie przebudowywanych, ale bedacych w obszarze wiw
inwestycji w przypadku wysiapienia wyptacen, sieé teletechniczng NETII nalezy zabezpieczyd
rurami ochronnymi lub awg betonows;

4} Przebudowaz kabla miedziznsge wigze sie 2 koniecznoscig wykonania wstawki z nowego
odeinka kabla o takich samych paramstrach po nowej trasie kanalizacji pomiedzy skrajnymi
studniami obszaru przebudowy tf. studnig 3DR19/SK2 a 3DR21/SK2 (diugosé odcinka do
wymiany okolo 150m);, w studniach tych nowy odcinek kabla nalezy rozszyé w zigczach
przelotowych, do kidrych nalezy zastosowaé oslony zigez typu RAYCHEM lub NITTO;

5) Przebudowang i istnisigea kanalizacje teletechniczng nalezy zaberpieczyé rurami ochronnymi
dwudzielnymi typu AROT .przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi oraz na
odeinkach pad projekiowanymi jezdniami i wjazdarnl;

Netia S.A.
ut. Tasmowa 7TA .
02-677 Warszawa I V1




8) Ramy mowych i isinigjgcych studni ieletechnicznych nalezy zniwelowac do poziomu
planowanych nawisrzehni,

7} Nowg lokafizacje przebudowywanego odcinka sieci teletechnicznej NETII nalezy uzgodnic w
ZUD w GROJCU;

8} Przed przysigpieniem do zaciggania nowego odcinka kabla nalezy sprawdzic droznosé i
szczelnosé isinigjgea] kanalizacji pierwotngj oraz nowo wybudowanego odcinka (kalibracja
otwordw i proba szozelnoscl) — ewentualnie koniecznosé udroznienia odcinka;

9) Wszelkie prace na czynnej sieci nalezy prowadzié pod nadzorem siuzb eksploatacyjnych i
utrzymaniowych NETIE

10) Nalezy pisemnie powiadomic Kierownika Regionu Zespolu Sleci Zewnetrznych na 10 dni przed
planowanym rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudowa w celu ustalenia ptatnego nadzoru
pracownikaw NETH S.A. nad rebotami;

11) Wszystkie koszily zwiazane z przebudowa sieci NETIH oraz ewentuainymi uszkodzeniami sieci
NETI! powsialymi nz skuiek przebudowy ponosi Inwestor;

12) Materialy uzyte do przebudowy oraz zasady hudowy i projektowania sieci teletechnicznej
musza by¢ zgodne z Normami NETI;

13) Przebudowe sieci teletechnicznej nalezy zlecic firmie specjalizujace] sie w robotach
teletechnicznych zaaprobowang przez NETIE;

14) Odbidr prac zgodny z Normami NETIl. inwestor na dzien odbioru dostarczy dokumentacje
powykonaweza (dokumentacja budowlana, geodezyjna, pomiarowa);

Powyzsze warunki podlegajg akiualizac]i po 6 miesigcach od daty ich wydania.

W zwigzku z dynamicznym rozweojem $wiadezonych usiug i rozbudowa wiasnej infrastruktury
telefschniczne], NETIA S.A. zastrzega sobie prawo zmiany wiw postanowien.

Wszelkich informacji na temat sieci teletechnicznej NET udzieli:
v Pawel Rutkowski (NETIA) tel. 600 413 018, (22) 352 2768, fax (22) 352 2849;

Opracowat: Zatwierdzif; -
Leszek Kubik

Specfalista ds. Limymania Usiug
Hadi
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Pawe!l Rutkowski

Za zgodnosc
L o¥yginalem

MNeiia S.A.
ul. Tasmowa 7A
02-677 Warszawa N o, A




IGP-I- 7323/ 22 /08 Grojec, dnia 09-02-20009r.

STAROSTWO POWIATOWE

, ' w GROICU
ZASWIADCZENIE vz sunownicwa | sRcHivekTury

05-600 Gréjec, ul. Jozefa Pilsudskiego 59

Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Przestrzenng] Urzedu
Gminy i Miasta w Grojcu zaswiadcza, ze dziatki czesc ulicy Stowackiego pomigdzy
ulicami Al Nlepodleg%osm i POW oraz czesé¢ ulicy lL.esmiana pomiedzy ulicami
Mickiewicza i POW w Gréjcu  znajdujg sie na terenie nie objetym migjscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

Otrzymuje:

1. Urzad Gminy i Miasta w Grédjcu
2. ala

Za
< ar Ry

<& Gdﬂosc
Sinalem




STAROSTWO POWIATOWE
o nady GRAT 0 w GROICU
IGPL.7323-1/15 / 09 WYDZIAL BUDOWNICTWA | ARCHITEEHR . 09-02-2009:

W @iﬁfiﬂ@rﬂum ul. Jézefa Pilsudskiego 39
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czedei miasta Gréjca zatwierdzonego

uchwatg Nr XXX1/228/08 Rady Miejskiej w Grojeu z dnia § wrzesnia 2008r. [Dz.Urz.
Wojewodztwa Mazowieckiego Nr 189, poz.6852]

Stron 43

Uchwala Nr XXX1/228/08

Rady Miejskiej w Gréjcu

z dnia 8 wrzesnia 2008 roku
w  sprawie:  uchwalenia  miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego czesci miasta Gréjea

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowanin
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z pézn. zm.), art.. 18
ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r., Nr 142, poz. 1391 z poZu. zm.) w zwiazku z Uchwalg Nr VII/59/2007 z dnia 5 marca
2007r. Rady Miejskiej w Gréjeu o przystapienin do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Grojea, Rada Miejska w Grojeu stwierdza
zgodno$é niniejszego planu ze Studium Uwarunkowar i Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Grojec uchwalonego Uchwalg Nr XXVI1/213/2000 z dnia 18 grudnia

2000r. i uchwala co nasiepuje:
Rozdzial 1

Zakres obowigzywania planu
§1.
Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Grojca, zwany dalej
planem.
§2.
Planem objeto obszar, ktérego granice przedstawia rysunek planu w skali | 1000, stancwiacy
zalaeznik nr | do niniejszej uchwaly i bedacy jej integralng czedein.

§ 3.

1. Plan zawiera ustalenia dotyczace:

1) przeznaczenia terendw oraz linii rozgraniczajgcych tereny o réiznym przeznaczeniu lub
roznych zasadach zagospodarowania,

2} zasad ochrony i ksztaltowania Jadu przestrzennego,

3) zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

4) zasad ochrony dziedzichwa kulturowego i zabytkdw oraz dobr kultury wspdlczesnej,

3) parametréw i wskaznikdw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

6) granic i sposobow zagospodarowania terendw lub obiektdw podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie przepiséw odrebnych,

7) szezegolowych zasad i warunkéw scalania i podzialu nieruchomodci objetych planem
migjscowym,

8) szczegdlnych warunkdw zagospodarowania terendw oraz ograniczef w ich vzytlowaniu,

9) zasad przebudowy, rozbudowy i budowy systemdw komunikacji i infrastruktury technicznej,

10) sposobu i terminu tymezasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw,

E1) stawek procentowych, na podstawie ktorych ustala sie oplate. o ktérej mowa w art. 36 ust.4
Ustawy o Planowaniu | Zagospodarowaniu Przestrzennyin,

Plan nie zawicra ustalefi dotyczacych:

1) wymaﬂan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych,

2) gnamc I sposobdw zagospodarowania terenéw gorniczych, terendw zagrozonych osuwaniem
sig mas ziemnych, terendw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi.

I3

§4.

Integralnymi czgsciami uchwaty sa:

ma]z;m&( 0z
?Uf:’pn F2
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) rysunek planu, stanowigey zalacznik nr 1 do niniejszej uchwaty,

2) wykaz nie rozstrzygnigtych uwag do projektu planu, stanowigcy zalacznik nr 2 do
uchwaly,

3) rozstrzygnigeie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktore nalezq do zadai wlasnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania, stanowigce zalgeznik nr 3 do uchwaly.

§ 5.
Zalacznik graficzay nr 1 odnosi ustalenia uchwaly do terenu objetego planem.
Nastepujgce ustalenia graficzne na rysunku planu sa obowiazujacymi ustaleniami planu:
1} granice planu,
2) linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu tub réznych zasadach zagospodarowania,
3) obowiazujace linie zabudowy,
4} nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) przeznaczenie ferendw wyrazone symbolami cyfrowymi i literowymi.
Wskazuje sie ozmaczone na rysunku planu symbolami graficznymi obowiazujgce granice
obszardw chronionych ustanowionych odrebnyini aktami prawnymi:
1) obiekt wpisany do Rejestru Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw (Grdjecka Kolej

Dojazdowa nr wpisu Rejestru zabytkow 540/A/94),

2) granice strefy ochrony konserwatorskiej zabytkow archeologicznych,

3) obickty o wysokich walorach historyeznych wskazane do wpisania do gminngj ewidengji
zabytkdw.

Wskazuje si¢ oznaczone na rysunku planu symbolami graficznymi obowiazujace  strefy

wymagajace szczegdlnych warunkdw zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich

uzythkowaniu wyznaczone na podstawie przepisdw odrebnych:

1) granice strefy  potencjalnego  szkodliwego  oddzialywania  napowietrznej  linii
elektroenergetycznej 110 kV.

Pozostale oznaczenie graficzne majq charakter informacyjny lub postulatywny.

§6.

Ustalenia dla poszezegdlnych terenow obowiazujg lacznie odpowiednio z ustaleniami ogdlnymi
zawartymi w rozdziale 2 ninigjszej uchwaly.

Rozdzial 2
Przepisy ogélne
Wyijasnienie nzywanyech pojed

§7.

[lekro¢ w uchwale jest mowa o:

1} uchwale — nalezy przez to rozumieé niniejsza uchwale Rady Miejskiej w Grojeu w sprawie
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumieC przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczyini oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikajacymi z prawomocnych
decyzji administracyjnych,

3) planie — nalezy przez to rozumiec ustalenia planu, o ktérym mowa w § | uchwaly, o ile z
tresei przepisu nie wynika inaczej,

4) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez (o rozumiec takie przeznaczenie, ktore powinno
przewazal na danym lerenie, tzn, przekracza¢ 70% powierzchni catkowitej budynkéw o tym
przeznaczeniu, w tacznej powierzchai wszystkich budynkdw zlokalizowanych na terenie,

3) przeznaczenin uzupelniajgeym — nalezy przez to rozumieé rodzaje przeznaczenia. inne niz
podstawowe, ktore uzupelniajg lub wzbogacajg przeznaczenie podstawowe, a ich laczny
udzial w zagospodarowaniu nie moze przekracza¢ 30% calkowite] powierzchni budynkow
zlokalizowanych na terenie,

“6) wuslugach - nalezy przez to rozumiet samodzielne obiekty budowlane lub pomieszezenia w

budynkach o innych funkcjach niz ustugowe i urzadzenia sluzace dzialalnosei, ktérej celem
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b) wueiazliwe — nie spelniajace wymogdw wymienionych w ppkt.a,

7) ushlugach publicznych - nalezy przez to rozumieé usfugi, kidrych gldwnym realizatorem sg
wladze samorzadowe i panistwowe,

8) publicznych ciggach pieszych - nalezy przez to rozumieé ogoinodosteprie  lereny
przeznaczone do komunikacji pieszej i rowerowej,

9) dzialkach budowlanych nowo wydzielanych ~ nalezy przez to rozumieé dziatki budowlane,
ktére zostaty wydzielone po wejiciu w zycie niniejszej uchwaly, w tym dziatki budowlane
powstale w wyniku rozwiazai przestrzennych niniejszej uchwaly, np. wytyczenia nowego
ukiadu komunikacyjnego,

10) liniach rozgraniczajgcych — nalezy przez to rozumied linig rozgraniczajacy tereny o roznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,

I'1) nieprzekraczalnych liniach zabudowy — nalezy przez to rozumied linie WYZIACZone w

planie, okreslajace najmniejsza dopuszczalng odleglodé zewnetrznego lica sciany budynku w

stosunku do linii rozgraniczajacych lub innych elementdw krajobrazu, w tym skarp rowdw

melioracyjnych i zbiomikéw wodnych oraz innych obiektéw, od ktérych te linie wyznaczono,

bez wysunigtych poza ten obrys schoddw, okapéw, otwartych gankéw, zadaszen, pasazy o

szerokosci do 2 m oraz balkondw,

ohowigzujacych liniach zabudowy — nalezy przez to rozumieé linic wyznaczone w planie,

okreslajace wymagane usytuowanie zewnetrznych Scian budynkdw w stosunku do linii

rozgraniczajacych od ktérych te linie wyznaczono, z pominigciem balkonow, loggi i wykuszy
wysunigtych poza obrys budynku nie wiecej niz 1,3 metra oraz elementéw wejicia do
budynku,

maksymahjjqn wskazniku intensywnoSci zabudowy - nalezy przez to rozumicé stosunek

sumy powigrzchni calkowite] wszystkich kondygnacji nadziemnych na danej dzialce

budowlangj do jej ogdinej powierzchni,

14} maksymalnej wysokosci zabudowy - nalezy przez to rozumieé ustalong w planie
nieprzekraczalng ilos¢ kondygnacji naziemnych budynku oraz najwicksza odieglosé pomicdzy
poziomem terenu przy najnize] polozonym wejsciu do budynku, nie bedacym wylacznie
wejéciem do pomieszezent technicznych i gospodarczych a najwyzszym punktem przelrycia
dachowego (stropodachowego),

15} minimalnym procentowym wskainiku powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to
rozumie¢ najmniejsza nieprzekraczalng warto$¢ procentowa stosunku niezabudowanych
powierzchniowo lub kubaturowo w  glgb gruntu, na nim oraz nad nim, nie stanowigcych
nawierzchni dojazddw i doj$é pieszych, nieutwardzonych czedei dzialki budowlanej, a takze
50 % sumy powierzchni nawierzchni taraséw i stropodachdw o powierzehni nie mniejszej niz
10 m2 wrzadzonych jako stale trawniki lub kwietniki na podfozu zapewniajacym im naturalng
wegetacje, do catkowitej powierzchni dzialki budowlanej.

3]
R

(W]
L

Ustalenin dotyczgee ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.

§8.

Ustala sig, ze nadrzgdnym celem realizacji ustalen niniejszej uchwaly jest:

I} ochrona i ksztaltowanie fadu przestrzennego,

2) okreslenie warunkow dotyczqeych ksztaltowania zabudowy, ktdrych spehnienie umozliwi
uzyskanie wlasciwych waloréw przestizennyeh i jednorodnego charakteru ksztaltowanej
przestrzeni, w tym w szezegdlnoscei uwzglednienie nieprzekraczalnych linii zabudowy, zakazu
fokalizacji obiektdw i budynkow tymezasowych, ograniczenia w mozliwodei lokalizacji
reklam i nosnikow reklamowych, ograniczenia w mozliwosci lokalizacji dominant
przestrzennych, ustalenia maksymalnych wysokosci zabudowy, obowiazujacej kolorystyki
budynkdw, dopuszezalnej geometrii dachéw, itd, o

3). ochrona ponadlokalnych i fokalnych intereséw publicznych w zakre ?_gl&gﬁ}&l&%ac_ii, inzynierii

PERTAN,

i ochrony $rodowiska. PRy
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Ustala sie, ze ochrona j ksztaltowania ladu przestrzennego realizowane beda poprzez dzialania
inwestyeyjne realizujace ustalenia niniejszej uchwaly Rady Miejskiej na obszarze planu, wraz z
‘okredleniem ich wzajemnych powiazan [ korelacji, przy uwzglednieniu istnigjacego
- zagospodarowania i wymogdw przepisdw szezegolnych:

Wprowadza si¢ nakaz stosowania, w poszezegolnych terenach, o tym samym przeznaczeniu,
podobnych typdw budynkow: wielkosé, faktur elewaciji, ksztalt dachu i kolorystyki.

(%)

Przepisy ogblne dotyczgce zasad przeznaczania oraz warunkéw i sposobdéw ksztaltowania
zabudowy i zagospodarowania terendéw na calym obszarze objetym planem,

§o.
Ustala sig, Ze na calym obszarze planu:

{) dopuszcza sig realizacje funkeji zgednych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania
terendw okreélonymi w rozdziale 3 oraz wprowadza sie realizacjg ukladu drogowo-ulicznego
wedlug ustalen rozdzialu 4 i elementéw infrastruktury technicznej wedlug ustalen rozdziatu 5
uchwaly,

2) dopuszcza sie zachowanie, przebudows i wymiane istnigjaeych siedlisk rolniczych,

3) zabrania sie lokalizowania obiekidw tymczasowych i prowizorycznych, nie zwigzanych z
realizacja inwestycji docelowych. Lokalizowanie obiektéw tymczasowych mozliwe jest
jedynie w obrebie dziatki budowlanej, na ktorej realizowana jest inwestycja docelowa w
czasie waznosci pozwolenia na budowe,

4) do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego z ustaleniami dla poszezegolnych terendw
dopuszeza sie utrzymania dotychezasowego uzytkowania roiniczego bez prawa zabudowy,

3) dopuszeza sie zabudowe w granicach dzialek budowlanych.

§ 10

b .
Ustala sie linie rozgraniczajace teremy o rdznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania okreslone na rysunkach planu.

§ 11.
|. Ustala sic podstawowe przeznaczenie ierendw wyznaczonych lniami rozgraniczajacymi |
oznaczonych symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu:
1} tereny obiekt6w i urzadzen kanalizacyjnych - oznaczone symbolem przeznaczenia K,
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone symbolem przeznaczenia
MN,
3) tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej i ustug nieuciazliwyclt - oznaczone
symbolem przeznaczenia VIN/U,
4) tereny zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinne] - oznaczone symbolem przeznaczenia
MW,
5) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i uslug nieuciazliwych - oznaczone
symbolem przeznaczenia MW/U,
6) tereny uslug — oznaczone symbolem przeznaczenia U,
7} tereny ustug i obiektdw produkeyjnych — oznaczone symbolem przeznaczenia U/P,
8) tereny ustug kultu religijnego — oznaczone symbalem przeznaczenia UKR,
9) tereny uslug odwiaty ~ oznaczone symbolem przeznaczema UO,
10) tereny uslug publicznych — oznaczone symbolem przeznaczenia UP,
11} tereny zieleni urzadzonej — oznaczone symbolem przeznaczenia ZP,
12} tereny zieleni urzadzonej i uslug publicznych— oznaczone symbolem przeznaczenia
ZP/UP.
2. Wskazuje sig linie rozgraniczajace terenow zamknigtych, oznaczonych symbolem IS, zgodnie z,
rysunkiem planu.
§ 12
Ustala sig podstawowe przeznaczenie terendw komunikacji wyznaczonych liniami rozgraniczajaeymi i
pznaczonych symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu:
1) tereny drog publicznych klasy drogi zbiorczej - oznaczone symbolem przeznaczenia KDZ,
2) tereny drag publieznyeh klasy drogi lokalnej - oznaczone symbolem przeznaczenia KDL,
3) tereny drog publicznych klasy drogi dojazdowe] — oznaczone symbolem przeznaczenia KDD,
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10.

]

4y tereny publicznych ciagdw pieszych — oznaczone symbolem przeznaczeﬁﬁ‘\lﬁ@ls,TWO POWIATOWE

5) tereny drdg wewngirznych - oznaczone symbolem przeznaczenia KDW, wGROJCU
6) tereny kolejowe - pznaczone symbolem przeznaczenia K. WYBZIAL i OWRICTWA | ARCHITERTUR
05600 Grojec, ul, Joz2i Piloudsyie ;

§13.
Wyznacza si¢ obowigzujace i nieprzekraczalne linie zabudowy okreslone na rysunku planu.
Wszelka nowa zabudowa na terenach, na ktorych wyznaczono obowiazujace i nieprzekraczalne
linie zabudowy musi by¢ sytuowana zgodnie z tymi liniami.
Ustala sig nastgpujgce minimalne odleglosci zabudowy od linii rozgraniczajgeej drég publicznych
oznaczanych symbolem:
13y KDZ-80m
2y KDL -6,0m,
3) KDD-6,0m,
4) KPP -6,0 m.
Ustala sie minimalne odlegtodci zabudowy od linii rozgraniczajacej drdg wewnegtrznych
oznaczonych symbolem KDW ~ 4.0 m.
Ustala si¢ nastgpujace minimaine odleglosci zabudowy od:
1) drogi krajowej graniczacej z planem — 20,0 m,
2) skrajnego toru linii kolejowe] ~ 20 m,
3) drég publicznych graniczacych z planem — 6,0 m,
4) rowdw melioracyjnych i zbiorikéw wodnych - 5,0 m, liczac od gornej krawedzi skarpy.
Dopuszcza sig remonty i przebudowy istniejacej zabudowy usytuowane] w pasie pomiedzy liniami
rozgraniczajgeymi ukladu komunikacyjnego a nieprzekraczalng linig zabudowy, z wykluczeniem
powigkszenia kubaturowego.
Dopuszeza sig odstepstwa od ustaled ust.3 i ust.5 jedynie w sytuacjach oznaczonych na rysunku
planu.
Ustala sie minimalne odleglodei zabudowy od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV
- 19,0 m.
Dopuszeza sig odstgpstwa od minimalne] odleglosci zabudowy ustalone] w ust. 8 jedynie w
przypadku skablowania lub likwidacji linii oraz w przypadku zastosowania zabezpieczen
technicznych ograniczajacych ucigzliwodé linii, po uzgodnieniv z zarzadzajaeym linig,
W przypadku, gdy plan nie wskazuje nieprzekraczalnych linii zabudowy nakazuje sig lokalizacje
budynkéw na dzialce zgodnie z przepisami prawa budowlanego i z uwzglednieniem wszystkich
ustalen planu.

. Na terenach objetych planem zasady ksztaliowania zabudowy okredla sie nastepujaco:

1) maksymalpa wysokos¢ nowej zabudowy - zgodnie ze wskaznikami okreslonymi dla
poszeczegdlinych terendw,

2} zasada, o ktérej mowa w pkt. I, nie dotyczy komindw, anten oraz innych budowli o
podobnym charakterze (obiektow budowlanych nie bedgeych budynkami), :

3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy - zgodnie ze wskaZnikami okredlonymi dla
poszczepolnych terendw,

4) nakazuje sig dostosowanie architektury budynkow i budowli projektowanych oraz
przebudowywanych do otaczajacego krajobrazu, poprzez staranne opracowanie projektowe, z
zachowaniem zasad zawartych w ustaleniach szezegdlowych dla poszezegdinych terenow,

5) lokalizowanie obiekidw o charakterze dominant przestrzennych, tj. budynkow i obiektow
budowlanych nie bedacych budynkami o maksymalnej wysokosci powyzej 18,0 m, liczac od
poziomu prunty rodzimego, dopuszeza sig jedynie na terenach oznaczonym symbolami
[.UKR, 1-4.U, 1.L/P.

§ 14,

Tereny oznaczone symbolami UP, UQ, ZP/UP, ZP, KDZ, KDL, KDD, KPP powinny byc
realizowane jako przestrzenie reprezentacyjne, urzgdzone 1 wyposazone wysokiej klasy
urzadzeniami pomocniczymi, w tym urzqdzeniami zapewniajgcymi bezkolizyjne korzystanie
osobom niepelnosprawnym, malg architektura, nawierzchniami, itp. .
Nowe zagospodarowanie terenu  powinno zapewnia¢ wysokie walory przestrzenne |
architektoniczne.

Za zgodnosc

z oryginalemn

L))
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3.

W przyszlym zagospodarowaniu nalezy powstrzymaé sie od dzialai pogarszajacych walory

krajobrazowe terenu.

Ustala sig nastgpujace zasady realizacji ogrodzen:

1) ogrodzenia od strony drdg publicznych powinny byé sytuowane w linii rozgraniczajacej, z
tym ze dopuszcza sig ich miejscowe wycofanie w glab dziatki w przypadku koniecznosci
ominigeia istniejacych przeszkod (np. drzew, urzqdzen infrastruktury technicznej itp.) oraz w
miejscach sytuowania bram wjazdowych,

2) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodzeniach przy drogach o szerokosci mniejszej niz 10,0 m
muszg zosta¢ cofnigte o minimum 2,0 m w stosunku do linii rozgraniczajacej ustalonej w
planie,

3) bramy i furtki w ogrodzeniu nie moga otwieraé sie na zewnatrz dziafki,

4) maksymalna wysokos$¢ ogrodzenia nie moze przekraczaé 1,8 metra od poziomu terenu,

5) ogrodzenie powinno byc azurowe,

6) wysokos¢ cokolu nie moze przekraczaé 0,6 m,

7} zakazuje sig realizacji pelnych ogrodzen,

8) linia ogrodzenia winna przebiegal w odleglodci min. 0,5m od gazociggu,

9) ustala sie, Zze ogrodzenia powinny by¢ odsunigte co najmniej. 1.5 m od goérnej
krawedzi skarp rowdéw melioracyjnych i zbiornikdw wodnych.

§ 15.
Na calym obszarze planu dopuszeza sie lokalizowanie wolnostojacyeh reklam i znakdw
mnformacyjno plastyeznych, pod warunkiem, e powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie przekroczy
3 m2.
Na calym obszarze planu dopuszcza sig lokalizowanie reklam 1 znakéw informacyjno -
plastycziiych na ogrodzeniach, budynkach i obiektach malej architektury pod warunkiem, ie
powierzehnia 1 reklamy lub znaku nie przekroczy 3 m2.
Zakazuje sig umieszczania reklam i znakdw informacyjno-plastycznych:
1) nadrzewach i w zasiegu ich koron,
2) na budowlach i wrzgdzeniach miejskiej infrastrulktury technicznej (latarniach, stupach linii
elektroenergetycznych, transformatorach, itp.),
3) zakazuje sig wspornikowego wywieszania znakéw informacyjno — plastycznyeh i reklam poza
linie rozgraniczajace drog publicziych oraz tereny dzialek sasiednich.
Umieszezanie reklam i znakdw informacyjno-plastycznych na matlych obiektach kubaturowyeh i
innych uzytkowych elementach wyposazenia przestrzeni publicznych (wiaty przystankowe) nie
moze utrudniad korzystania z nich lub zaktdcad ich uzytkowania.
Ustalenia pkt. 1 - 4 nie dotyeza gminnego systemu informacji przestrzennej oraz znakdw
drogowyceh.

Ustalenia w zakresie scalania, laczenia i podzialéw terenéw na dzialki budowlane.

§16.

Ustala sie mozliwost scalania, ftaczenia i podzialdw istniejacych dzialek, w poszczegdlnych

terenach, na dzialki budowlane. na warunkach okreslonych w ustawie o gospodarce

nieruchomosciami i pod warunkiem zachowania nastgpujacych zasad:

17 nakazuje sie zachowanie minimalnej powierzehni nowo wydzielanych dzialek budowlanych
ustalonej w ustaleniach szezegdlowych dla poszezegolnych terendw,

2) nakazuje sic wydzielenie niezbgdnych drog i dojazddw niepublicznych do obslugi nowo
wydzielanych dzialek budowlanych,

3) granice nowo wydzielanych dzialek budowlanych powinny by¢ prostopadle do linii
rozgraniczajgeych drdg publicznych oraz pasa drogowego nowo wydzielanych drég
wewnetrznych, z tolerancja do 20°,

Dopuszcza sig zainwestowanie nowo wydzielanych dzialek budowlanych o powierzehni mniejszej

niz okreslona w przepisach szczegolowych dla poszezegdinych terenow wylacznie:

1) wcelu powigkszenia sgsiedniej nieruchomosei pod warunkiem, Zze dzialka, z ktorej wydzielony
zostanie teren zachowa powierzehnie nie mniejsza, niz okredlona w przepisach szezegélowych,

2} wcelu lokalizaeji obiektdw infrastruktury technicznej,
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3) wecelu wydzielenia dojazdu do nowao wydzielanych dziatek budc}W{lﬁﬁt&UDOWNlUWA I ARCHITEKTURY

3. Granice nowo wydzielanych dziatek budowlanych nalezy wﬁﬁ%@zﬁ@e‘i\m-Jf??ﬁf%f’ﬂfﬂuéﬁki#mi@
rozgraniczajace, o ktérych mowa w § 10.

4. Ustala sig koniecznosé wydzielania terendw dla wewnglrznego ukiadu komunikacyjnego przy

uwzglednieniu nastepujacych zasad:

1) nowy uklad granic zapewni bezposredni dostep do drogi (ulicy) publiczne] lub wewnegtrznej, o
ktdrej dalej mowa w pkt. 2,

2) dopuszeza sig realizowanie obstugi i dastepu, o ktéryeh mowa w pkt. 1, poprzez drogifulice
wewngtrzne stanowigee wspdlwlasnosé wszystkich wiascicieli nieruchomosei, dla ktérych
korzystanie z nich jest konieczne, pod warunkiem zachowania minimalnej szerokosei 6,0 m
dla drég o dlugosci do 150.0 m i 8,0 dla drog o diugosci powyzej 150,0 m lub ustanowienia
sluzebnosci na nieruchomosciach przeznaczonych do zabudowy.

Dopuszeza sie 10% adstepstwo od ustalen w zakresie minimainej powierzchni nowo wydzielanej

dzialki budowlianej.

6. Dopuszcza si¢ zabudowe na dzialkach mnigjszych niz okreslone w ustaleniach dla poszczegolnych
terenow, pod warunkiem, ze podzial zostal dokonany przed uprawomocnieniem sie planu,

(=3

Za zgodnosc
Z oryglitaie
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Rozdzial 4
Szczegélowe ustalenia komunikacyjne

§ 33, .
1. Ustala si¢ Ze, tereny oznaczane symbolami przeznaczenia LKK, 2.KK sq ‘przeznaczone dla
lokalizacji obiektdw i urzadzed niezbednych dla komunikacji kolejowej z dopuszczeniem
obiektdw obslfugi technicznej. :

2



2. Na terenach oznaczonych symbolami 1L.KK, 2.KK zakazuje sie wprowadzania wszelkich
- urzadzen, budowli i budynkdw, a takie innej zabudowy i zagospodarowania nie Zwigzanego z
przeznaczeniem terent.
§ 34.
1. Uklad drogowo-uliczny stanowia drogi zbiorcze, lokalne, dojazdowe a takze drogi wewnetrzne
wyznaczone liniami rozgraniczajacymi na rysunku planu.
2. Drogi zhiorcze, lokalne i dojazdowe tworzg publiczny ukiad komunikacyjny.
3. Drogi wewnetrzne tworzg wewnglrzny (niepubliczny) ulkdad komunikacyjny.
4. W obszarze planu ustala sie nastepujace ciagi komunikacyjne:
inwestycja o
znaczeniu
. klasa / - e
Lp. nazwa drogi/ |[symbol ' postulowana numma_[na ;zerokosg w liniach Ioka'lnym {pl)
ulicy przeznaczenia I rozgraniczajacyeh (m) badz
Kategoria
ponadlokalnym
(pp)
droga
[, |isticjaca () s zbioreza/ 18-30 pp
ulica powiatowa
Pilsudskiego)
droga .
2. | istnicjaca/ | KDL L‘:ﬁi‘;z] 15 pl
projekiowana =
3, |drosa 2 KDL lokalna/ 12 pl
prejektowana gininna
droga Jokalna/ 10-15, na odeinku plan
4, [istnigjgea (ulica { 3 KDL minna wskazuje jedynie czesc pusa op
Zdrojowa) = drogowego
droga
istniejacal
5 pro}ektmvuna 4 KDL lokfllnaf 12 pl
(ulica Luskowa gimninna
{jej
przedluzenie)
droga -
6. |ismigjaca/ |5 KDL Iokaina/ 12-17 pl
projektowana s
droga lokalna/
7. |istniajgca/ 6 .KDL ominna 15-20 pl
projektowana =
droga lakalna/
8, | istnigjaca 7KDL : 12-16 pl
(ulica POW) simnna
droga
istniejgca/ .
9. |projektowana |8 KDL L?:?;g;/ 15-22 [sH
fulica Jana =
Pawla [1}
1, |droga 9 KDL lokalua/ 20-25 pl
istniejaca ginna
droga .
1. |istniejacy | 10 KDL iokalnal 12 pl
projekiowana =
droga
istniejaca/ s
12, | projektowana | 11 KDL E:ﬁii?}:j 17-21.5 pl
(ulica =
Sienkiewicza)

2%
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.
anfaldi

<xz {73
LR F AN WO L i)

droga "

13. | istniejnca (ulica | 12 KDL lokalna/ 13-41 WYDMB}'DOW !KQTWM#RCHITEKTUR\
Wybickieea) gminna 05-600 Grajec, ul dzefa Pitsudskiego 51
droga
istniejaca/ X

t4. | projektowana |13 KDL lokaina/ 20-24 pl
(ulica giminna
Slowackiego)
droga
istniefaca/

15 projektowana 14 KDL lokalna/ 20 - 28 i

| (ulics Narwida N gminna T P
i je
przediuzenie)
droga )
16. | istnicjaca (ulica | 15 KDL tokalnaf 12 op
e anlinna
Graniczna) =
droga lokalna/

17. |istiejaca (ulica | [6 KDL aminng 5 pl
Zbyszewska) ghim
droga
istniejaca/

18 projektowana 17 KDL lokalna/ 19 pl

" 1 {ulice Lakowa, ) gminna -
Bociania i ich
przedluzenie)
g, |drosa 18 KDL lokalna/ 12 pl
.| projektowana gminna

29, | drosa 1.KDD dojazdowa / 10- 31 pl
prejekiowana aininna

2, | droga 2.KDD dojazdowa / 10 pl
projektowana zminna

) droga 3.KDD dojfizdowal 10 pl
projekigwana gininna

23 droga 4 KDD clojflzdowa/ 10 pl
projekowana gminna

24, c[l'of_:ﬂ 5 KDD clojgzdﬂwa/ 10 pl
praicktowana gminna

25, | droga 6.KDD dojazdowa / 10 pl
projektowana gminna

26. | droga istniejaca | 7.KDD dojazdowa / 10 pl

gminna

7 droga $.1KDD dojazdowa / 10 pl

~ ' | projektowana ) giminna

7y, |droga 9.KDD dojazdowa / 10 pl
prajekiowana Zminna

7y | droga 10.KDD dojazdowa / 10 pl
projeltowana zminna
droga
istniejgca/
projeklowana -

30. | (utica 11.KDD dojazdowa 10-12 pl
Przedstacyjna i s
Jej
przediuzenie)

31, {droga istniejaca | 12.KDD do_]flzclown.f 0] pl

= gininna
droga

32 ism-iejz{ca/ 13.KDD doj'flzdowa/ 10 ol
projektowana gminna -
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Za z80@nusT
z oryginaien

rawraniz bl
O A0RRAINL

£
Laa



-q | droga . dojazdowa /

33 projektowana 14.KDD _gmiinna 1o pl
droga istniejaca .

34: | (ulica 15.KDD dojazdowa / 10 I

. gminna P
Wiatraczna) =

4o [droga dojazdowa /

5. iy < .

| projektowana 16.KDD eminna 12 pl
droga - dojazdowa /

36. projektowana 17.kDD gnlinna 10 ol
droga . dojazdowa /

37, projekiowana 18.KDD gminna 10 -20 pl

- |droga . dojazdowa / -

38. projektowana 19.KDD gnlinna 10-13 p!

-5 |droga . dojazdowa /

= 20.K -

39 projektowana 20.KDD gminna 10-16 p

droga dojazdowa /
> 21.K

40 projeldowana 21.KDD gminna 10 pl

droga dojazdowa /
. s 22, .

41 projektowana KDD gminna 10 pl
droga :

42. |istnigjaca/ | 23.KDD dojazdowa / 12-16 pl
projektowana gminna
droga istniejaca .

43. | (ulica 24.KDD dojazdova / 1o pl
Wybickieza) smiina
droga istniejaca )

44. [ (ulica 25.KDD ‘fojf‘ZdO“’E‘/ 711 pl
Konopnickiej) shuana
droga
istniejacal - ,

45, | projektowana | 26.KDD ClO_]ledO\\a/ 12 pi
(ulica Jana ghinna
Heweliusza)
droga istniejnca .

46. | (ulica Jana 27.KDD dojazdoya / 12 pi
Heweliusza) smiana

e - dojazdowa /

47. {droga istniejgea | 28.K : 3
roga istniejgea | 28.1KXDD ominna 20 Pl
droga istniejaca .

48. | {ulica 29.KDD dojazdowa / 10-15 pl
Lesmiana) gninna
droga istniejaca .

49. | (ulica 30.KDD dojazdowa / 10 |
NP gminna P
Mickiewicza) S

. | droga isinigjaca dojazdowa / =

20. (ulica Asnyla) 31.KDD gminna 10-15 p!

<, |droga ‘ dojazdowa /

= ey

A projektowana 32.KDD aminna 10 p!

- | droga : dojazdawa /

- =] s =

’e projektowana 33.KDD gminna 10 pl

< |droga oy e dojazdowa /

27 projekiowana 34.KDD gminna 10 bl

< |droga me o dojazdowa /

54, projektowana 33.KDD eminma [0 pl

<= |droga dojazdowa /

> projektowana 36.KDD gminng 10 pl

36, | droga istniejqea | 37.KDD do"?Zdowa/ 10 pi

gminna
droga dotazd /
37, |projekiowana | 38.KDD cjazdowa 12 ol

gminna




STAROSTWOQ POWIATGWE

7

-q |droga R dojazdowa / L

o8- p'['OEEl\’IO\\r’ﬂI'lﬂ >7.KkbD gl'i'lil'lﬂﬂ ATTIVN IT0) m..}i/;[\@']cu

— T droga — dojazdowa 7 WIVLHL DUUUWNIL WA T ARCHITERTURY

29 projektowana 40.KDD gminna 05-600 Ordjec, ul. Joidn Pllaudekiego 59
drog: ja I3

60. lo‘gd’- 41 KDD cIo_|:1zdow1/ i
projektowana grminna
droga 4o 1r dojazdowa /

61, projektowana 42.KDD nminna pl
droga doiazdowa /

62. | istniejaca’ 43.KDD cofzeowa pl
projektowana ghinna
droga
istnigjgca/ .

63. | projektowana | 44.KDD [IOJ?“EOWH/ pi
fulica gminna
Konopnickiej)

64, cI:jo:gn 45.KDD clU_ff]ZdOWEl/ ol
projektowana gminna

65, dmga 46.6DD cIOJflzdowa/ pl
projektowana gminna
droga istniejaca e

66. | (ulica 47.KDD dojozdowa / pl
Wiatraczna) Binlinna

67 droga- 48.KDD dD_]fiZdOWﬂ/ ol
projcktowana sminna

oy, | drog 49.KDD dojuzdowa / pl
projeklowana gminna

69. | droga 50.KDD dojazdowa/ pl
projelktowana gminna

70, dl:o'ga—. 51.KDD ClO_lledDWﬂ/ pl
projektowana pminna

7. | droga 52.KDD dojazdowa/ pl
projektowana giminna

i - ji a !

72, | droga 53.KDD dojazdowa pl
projektowana gminna

73 di'qga lSt]llQ]ﬂ(':ﬂ 54KDD do_lf"zzdowa/ ol
(ulica Lakowa) gminna
droga istnigjgea o .

74. | {ulica 55.KDD dojazdowa / pl
N gminna
Spakojna}) =

75, droga I.LKDW wewnetrzna pl
projektowana

76, droga’ 2. KDW wewnetrzna nl
projekiowana i

77. d:'oga— 3.KDW wewnetrzna pl
projekiowana

78. dmgﬂ, 4. KDW wewneirzna pl
projektowana

79. drn:r_j,ar 3.KDW wewnetrzna pl
projeklowana
drogas istniejaea | . . - ]

st (ulica Matejki) 0.KDW wewnetrzna p
droga istniejaca

81. [{ulica T.DW wewnetrzna pk
Koapernika)

82, {droga istnigjaca | 8.IKDW wewnetrzna pl

§3. | droga isiniejgca | 9. KDW wewnetrzna p

84. | droga istniejgea | 10 KDW Wwewnetrzna pl

85, | droga isiniejaca | HLIKDW wewnatrzna pl

86. | droga isiniejgea | 12Z.KDW wewnetrzna pl
roga istniejaca | 13.KDW TIGE!

97 droga istniejaca | 13.KDW \-vewugtrzﬁﬁocj'ﬁ“ pl

Za zgodnesc
- mnrvalnrlemn
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88. | droga istnigjaca | 14.KDW wewnelrzna 7-16 pl
89. | droga istnigjgca | 15, KDW wewnetrzng 7-16 pl
90. | droga istniejgea [ 16, KDW. wewnelrzna 7-16 pl
01. | droga istniejaca | 17.KDW wewnetrzna 7-1a pl
92. | droga istniejaca | 18.KDW wewneilrzna 7 pl
93. {droga isthiejaca | 19.KDW "| wewnatrzna 7-17 pl
94. | droga istnigjgca | 20.KDW wewnetrzna 7 pl
835, | droga istnigjgea [ 21 XDW wewnetrzna 7-16 pl
96. | drogy istniejaca | 22. KDW wewnetrzna 7-16 )
57. | droga istniejgea | 23.KDW wewnelrzna 7-16 pl
98. | droga istniejaca | 24. KDW wewnetrzina 7-16 pl
99. | droga istniejgca | 25.KDW wewnetrzna 7-16 pl
100 droga istniejgea | 26, KDW WeWNElrzna 7-16 nl
101 droga istniejaca | 27.KDW wewnelrzna 5 pl
102.| droga istniejaca | 2B.KDW wewngtrzna 7 pl
103 droga islniejaca | 29. KDW wewnetrzna 8 pl
104] 088 BIERGR |30, KkDW wewngirzna 6-12 pl
105 droga istniejaca | 31.KDW wewnetrzia 5-11 pl
106, droga istniejgca | 32.KDW wewneirzna 6,5-7.5 pl
107} droga istniejaca | 33, KDW wewneirzna 6,5-17,3 pl
108 | droga istniejaca | 34.KDW wewnetrzna 6-12 ol
109 droga istniejgea [ 35.KDW wewnetrzna 8 pl
droga istniejgca
110/ (ulica 36.KDW wewnetrzna 8 pl
Reymonta)
1. ?Jﬁ"éi ‘Sstlff‘]‘?,f;‘“ 37.KDW wewngtrzna §-12 pl
112 droga istniejaca | 38.KDW wewnglrzna 6-12 pl
113, droga istniejgea | 39.KDW wewnetrzna 8 pl
114 droga istniejyca | 40.KDW wewinetrzna ] pl
115 droga istniejaca |41.KDW wewnetrzng §-322 pl
1184 droga istniejgea | 42. KDW weawneirzna 10 pl
droga
117/ istnicjaca/ 43.KDW wewnetrzna 10-15 pl
projektowana
115 4082 1.KPP ciag picszy - 3 pl
projektowana publiczny
(19, drosa 2.KPP ciag pieszy - 4.5 pl
projektowana publiczay
120 droge 3.KPP ciag pieszy - 53 pl
projekiowana publiczny
§ 35.

I Dla realizacji wyznaczonego planem ukladu komunikacyjnego, dla poszezegdlnych drdg ustala sie

pasy terenu okre$lone liniami rozgraniczajacymi na rysunku planu.
Dla  nowotworzonych drég wewngtrznych nie wyznaczonych na rysunkn plany  liniami

g8

rozgraniczajacymi ustala sie min. szerokosé:
1Y dla drég o dlugodei do 150,0 m - 6,0 m,

2) dladrog o diugosci powyzej 150,0 m~ 8,0 m.
Zachowuje si¢ dojuzdy wedlug stami istniejacego na terenmach, ktdrych zainwestowanie

Lt

uniemozliwia ich przebudowe, z warunkiem zachowania szerokosei w linfach rozgraniczajaeych
nie mnigjszej niz 5,0 m.

£ 4
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Starostwo Powiatu Grdjeckiego Grdjec dnia ,2009.12.07.
Zespol Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu STAROSTWO POW|
X . : ATOWE
ul. Pilsudskiego 59  05-600 Grojec :
¢ ! w GROJCU

WYDZIAL BUDOWNICTWA [
ARCHITEKTURY
05600 Clrdjec, ul, Jozety Pilgtieki

OPINIA NR 645/09 zdnia 2009.12.04.

2gn 50

w sprawie uzgodnienia dokumentacji : projektowe;.

Obiekt : w/g lokalizacji ulica Stowackiego poloZzona w Grdjeu gm. Gréjeu
pow. gréjecki woj. mazowieckie.

Przedmiot uzgodnienia: przebudowa odcinka sieci telekomunikacyjnej.
Inwestor : Urzad Gminy i Miasta w Grgjcu.

Zlecenie: Projektant Jacek Stefaniak.  Nr.645/09 =z dn.2009.12.02.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniuje pozytywnie projekt
z nastepujacymi warunkami:
1.Sie¢ teletechniczng Netii przebudowaé zgodnie z warunkami technieznymi.
2.T-P S.A - kolizje z infrastrukturg telekomunikacyjng zlikwidowa¢ zgodnie z
warunkami: STTCRREZRS/SW/706/09. :
3.Przed przystapieniem do prac szczegélowo uzgodni¢ z RDG Mogielnica.

Uzgodnione usytuowanie uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze]
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przediozy¢ mapg z wynikami pomiaréw powykonawezych wladciwemu organowi administracji archtektoniczno-
budowlane;j.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia
wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$é¢ w przypadku, o ktorym mowa w §13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej 9Dz. U. Nr 38, poz.455).

Poadezas prac nalezy zwrdécié szezegdina uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktiw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr. 240, poz. 2027 z p6Z. zm.) i Rozporzadzenie MSWiA
z dn. 15,04.1999r (Dz. U. 45,poz.454 z 1999r z pdZ.zm. ) O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych
powiadomié Staroste.

Z upowaznienia Starosty







" STAROSTWO POWIATOWE".
w GROJCU

- WYDZIAL BUDOWNICTWA | ARCHITERTURY
" 05-600 Qrdjec, ul. Jozoti Plsudis

STAROSTA POWIATU GROJECKIEGO
& VUl J. Pitsudskiego 59, 05-800

=5

Zgodnie z art. 28 ust. 1 tistawy z dnia 17 maja 1986
Prawo geodezyjne | kartagraficzne {0z U :,':guoar. »
Nr 240, poz. 2027.-18kst jednolity) oraz rozpalzadze; et
Ministra Rozwoju Regionalnego | Budowriictva
z dnia 2 Kwietnia 2001 roku w'sprawie gepdes
_ewidencji sieci uzbrojenia teremy oraz zespoinw uzga::b
A+ niania dokumentacji.projektowej: (B2 U. Nr 38, po. 255)
oraz zarzadzenia Starosty, Nr 452 dnia 03.06.2006 . 1
uzgodniono usytutraania siec uzbrojenia t2renu i
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LEGENDA

o

przebudowa sieci teletechnicznej NETIA

= przebudowa sieci teletechnicznej TP S.A.

NAZWA OBIEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY Zatacznlk
UL. SLOWACKIEGO WRAZ Z Lt ACZNIKIEM 1
DO UL. JANA PAWLA Il W GROJCU
NAZWA RYSUNKU: 15 :(':o
PLAN SYTUACYJNY - Przsbudowa sieci teletechniczne 122301
2009
Imig | Nazwislo Specjainosé i nr uprawnlen Podpi
PROJEKTOWAL | Jacek Stefaniek leklechnka . 208 =
. m' . BRI00N {“LM
SPRAWDZ: | Inz Wjclech Maczejezyk teelechnika© 16509870 | TN m\,:)\
N



l, STAROSTA BOWIATU GR( |
ul. J. Pitsudskiego 59, OS-bL
Zgodnie 7 ari, r* 15l 1 ustawy z dnia 17 maja g
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LEGENDA

B przebudowa sieci teletechnicznej NETIA
Ei : . £ przebudowa sieci teletechnicznej TP S.A.
B proj. kanalizacji 3-otw S I

 "RFDPEp 110/3,2 L=5m

o NAZNR CBECTE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY Zalagznik
________ O T B UL. SLOWACKIEGO WRAZ Z tACZNIKIEM 2
e | DO UL. JANA PAWLA Il W GROJCU o=
e :E NAZWA RYSUNKU: 1:500
__i_ i PLAN SYTUACYJNY - Przebudowa sleci teletechnicznej 122529
: Imie | Nazwisko Spagjalnoséi nr uprawnled Podpis,
PROJEKTOWAL: | Jacek Stafaniak telatechnika- 2088000 | i~
i SPRAWDZIL: Inz. Wajciech Maczejczyk teletachnlka - 1550680 | R AN




Telekomunikacjs Polska
Plon Techniczne] Obstugt Kllenta

STAROSTW O POW] ATOWE Reglon Cantralny Rozwd] | Gospodarka Zasobami

. Selcja Zarzadzanla Zasebami Fi I Stecl 1

w GROJCU o, Plsudekiogo 14116, 26-600 Fadom

WYDZIAt BUDOWNICTWA | ARCHITERTURY tol:: 048 363 58 14
anx..

05-600 Grojec, ut. Jozefn Pifsudskiego 30

Radom; 27 stycznia 2010 .

ZBT Pracownia Projekiowa

UL.Wielkopolska 5
26-600 Radom

Numer pisma: STTCREZRS/SW/ 42 HO
Sprawa: uzgodnlenie projektu przebudowy sieci telekomunikacyjne] TP S.A. w zwiazku z planowang budowg ul. Stowackiego
wraz z tacznikiem do ul. Jana Pawia Il w Gréjcu

Szanowni Panstwo;

Uprzejmie informujg, Zze projekt wykonawczy przebudowy sieci telekomunikacyinej TP S.A. w zwigzku z
planowang budowg ul. Stowackiego wraz z fgcznikiem do ul. Jana Pawla Il w Grdjeu uzgadniam bez
uwag.

Zalecenia ogoine:

1. O terminie przystgpienia do realizacji prac zwigzanych z przebudows sieci teletechniczngj TP
nalezy powiadomié w formie pisemnej na adres: Telekomunikacja Polska S.A., Pion Technicznej
Obslugi Klienta, Dziat Wspolpracy z Partnerami Tachnicznymi — Radom, 26-600 Radom, ul.
Pitsudskiego 14/16, przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt w celu
wyznaczenia nadzoru technicznego stuzb TP.

2. Po zakonczeniu rob6t sporzadzic protokét odbioru z udzialem przedstawiciela TP S.A,
opracowac i przekaza¢ do TP S.A. 1 egz. dokumentacji powykonawczej, zmiany trasowe i
lokalizacyjne infrastruktury nanies¢ na mape zasadnicza.

3. Whivym. roboly wykonac na koszt i staraniem inwestora

Z powazaniem: ) J¢ 2? DW

; ot F7 g

A ARRTSY L
ds. Bozwoju § BosuodiRbgh: W
3 -/- 1

1

Telekomunikacja Polska Spélka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestra Przedsi¢biorcéw
prowndzonego przez Sod Rejonowy din must Warszawy XIT Wydrint Gospodarczy Keajowego Rejestrn Sadowego pod numerem G000010681; REGON
012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zaldadowym wynoszacym 4 006 947 063 zt.



Z B T Pracownia Projektowa

ul. Wielkopolska 5
26-600 Radom
tel.: 048/384 59 90 fax.: 048/332 22 30
www.zbt.pl e-mail: projekt@zbt.pl
NIP 794-124-42-15

Symbol - PW/2/Grojec/JS/09

Hlos¢ egzemplarzy- 5

STAROSTWO POWIATOWE
w GROJCU

Egzemplarz Nr - 5 dla NETIA S.A. Okreg Centralno-WschodWiDZIAL BUDOWNICTWA | ARCHITEKTURY

05-600 Gréjec, ul. Jozefa Pilsudskiege 59

PROJEKT
WYKONAWCZY

Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej NETIA S.A.
Temat: ' famacl budowy ulicy Slowackiego wraz z fqcznikiem

Stadinm:
Miejscowosé:
Data wykonania:
Inwestor:

Adres:

Wykonaweca projelctu:

Rozdzielnik:

-egz. or 1: - NETIA S.A,
-egz. nr 2: - NETIA S.A.
-egz. nr 3: - NETIA S.A.
-egz. nr 4: - NETIA S.A.
-egz. nr 4; - NETIA S.A.

do ulicy Juna Pawla II'w Grojcu

projelit wylkonawezy

Grojec

Grudzien 2009

Urzedu Gminy i Miasta w Grojcu
05-600 Grojec ul. Pitsudskiego 47

Z B T Pracownia Projekiowa

ul, Wielkopolskn 3
26-600 Radom
tel.: 048/384 59 90 fox.: 048/332 22 30
www bt pt e-mail: projekt@zbipl
WTP 70414715

OPRACOWAL

PROJEKTOWAL SPRAWDZIL |

Dariusz Adamezvk

inz. Jacek Stefaniak ini. Wojtelt Maciejczvk

upr. bud. pr 2068/90/U upr. bud. rr 1559/99/17
HEKTA

s Setbd Te:f]

Wnl'%."] brdivtliie w'

Zgodnie z art. 20 ust, 4 Prawa Budowlanepo (Dz. Nr 207 7 2003r poz. 2016 z pozniejszymi

zmianami} oswiadczam jako projekiant, ie niniejszy projeki wykonawezy sporzqdzono zgodnie z
umowy i obowigzujgeymi przepisami oraz zasadami wiedzy techmicznej,

Radom, grudzien 2009
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przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ramach budowy ulicy Slowackiego w Grajcu
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