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chodnik ul Wotodyjowskiego i Skrzetuskiego

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
1KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- km 0.34
01 sa drog w terenie réwninnym.
<km 0,151 + 0,191>
2IKNNR 6 0805- [Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2 58.76
05 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
3KNNR 6 0805- [Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2 41.00
06 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
4KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej bruko- |m?2 15.90
05 wej na podsypce piaskowej na chodnikach i zjazdach
5KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie |m?2 26.07,
06 - na zjazdach
6/KNNR 6 0806- [Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsy-|m 20.00
02 pce cementowo-piaskowej - uszkodzone przy krawedzi je-
zdni
7IKNR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 11.89
04 zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladow-
czym na odleg. 1 km - materiat z rozbiérki wykonawcy
8KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 155.54
04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad. , do zgospodarowania we wtasnym
zakresie - pod chodnik, zjazdy i obrzeze gteb. $red. 25 cm
9KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie |m2 584.22
01 w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni - pod chodnik i zjazdy
<obmiar jak w poz. 17+18>
10 KNR 2-31 0402- Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-15 ( |m3 1.40
04 F=0,07m3)
11KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajace i obnizone o wym. 15x30 |m 20.00
03 cm na podsypce cem.piaskowej - wymiana uszkodzonych
12IKNR 2-31 0402- Lawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu B-15 (F= m3 7.59
04 0,03m3)
13 KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, szare, na pod- |m 253.00
05 sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementows - ograniczenie chodnika i zjazdu
14KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 m?2 584.22
01 cm z piasku - pod chodnik i zjazdy
<obmiar poz.17+18>
15KNNR 6 0109- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniaim? 502.92
01 rce o Rm=2,5-5,0MPa, grub. warstwy 10cm, pielegnowane
analogia piaskiem i wodg - pod chodnik
<obmiar jak w poz. 17>
16/KNNR 6 0109- [Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i |m2 81.30
02 wodg z betonu B-10 - pod zjazdy
<obmiar jak w poz.18>
17KNNR 6 0502- |Chodnik z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kolo- |m?2 502.92
03 rowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, z wy-
petnieniem spoin piaskiem
18KNNR 6 0502- (Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, koloro-|m2 81.30
03 wej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, z wypet-
nieniem spoin piaskiem
19)KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz- |szt. 5.00
05 nych betonem B-15
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM

VAT [V]

od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM
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