KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PARKINGU PRZY UL. KS. SKAR Gl

INWESTOR: URZ AD MIASTA | GMINY GROJEC

ADRES INWESTORA: 05-600 GROJEC, UL. PILSUDSKIEGO 47

BRANZA: DROGOWA

Warto §¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT:

Podatek VAT:

Ogotem wartosé kosztorysowa robét:

Stownie:

WYKONAWCA:

IN¥BTOR:

Data opracowania

Data zatwierdza

Lp.

Numer

WyszczegOlnienie

Jednostka

Cena Warté

Specyfikacji
Technicznej

elementow rozliczeniowych

Nazwsg

¢

jedn. PLN PLN

2

3

4

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych wraz z geodezyjinwentaryzacj
powykonawcz

ryczatt

1,00

D-01.02.04

Roboty remontowe- ¢cie pilg nawierzchni
bitumicznych na gt. 6-10 cm- jezdnia przy
krawezniku

20,00

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszang
mineralno- bitumicznych przy kraxniku na jezdni
na gt. 6 cm wraz z ewentualnym rozebraniem
dolnych warstw podbudowy przy krasniku.
Materiat z rozbiérki przechodzi na wiasigo
Wykonawcy. Zwatka po stronie Wykonawcy

1

m2

2,00

D-01.02.04

Rozebranie kragznika betonowego przy kradzi

jezdni- kravgzniki 20x30 na podsypce cementow®-

piaskowej wraz z rozbiégktaw betonowych.
Materiat z rozbiérki przechodzi na wiasio
Wykonawcy. Zwatka po stronie Wykonawcy

m

2,00

D-01.02.04

Rozebranie murka betonowego wraz z basielks¢
gruzu betonowego ok. 0,1 m3/ 1 mb murka. Gru3
przechodzi na wlasié Wykonawcy. Zwatka po
stronie Wykonawcy

41,00

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki
betonowej na podsypce cementowo- piaskowej-
materiat do ponownego wbudowania

m2

80,00

D-01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.no c

m2

80,00

D-02.01.01

Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubgici do 15 cm z wywozem na odl. do 5 km

m2

148,00

D.02.01.01

Wykonanie wykopéw z odwozem gruntu na zvgat
Zwalka po stronie Wykonawcy.

m3

110,00

10

D-02.03.01

Mechaniczne wykonanie nasypow z gruntu
uzyskanego z dokopu i przywiezionego na miejs
wbudowania

e

m3

8,00

11

D-03.02.01.a

Regulacja pionowa studzienek dlagdzen
podziemnych przy objosci betonu (C12/15) w
jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3

szt.

1,00

12

D-04.01.01.

Profilowanie poditaa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni.

m2

223,00

13

D-04.02.02.

Warstwa odgczapca zagszczona mechanicznie @

gr. 10 cm z piasku

m2

95,00




Lp.

Numer

WyszczegOlnienie

Jednostka

Cena

Warté

Specyfikacji
Technicznej

elementow rozliczeniowych

Nazwag

1[N

jedn. PLN

PLN

2

3

4

14

D-04.04.02

Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanegp

stabilizowanego mechanicznie sortowanego o frIijri’nZ

0/63,5 gr warstwy 15 cm- pod parkingi. Kruszyw
kwarcytowe lub dolomitowe.

95,00

15

D-04.05.01

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem 0
Rm=2,5- 5,0 MPa; warstwa gr. 15 cm. Mieszankg
wyprodukowana i dostarczona zza
betoniarskiego.

m2

223,00

16

D-05.03.23

Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej brukoyej
kolorowej gr. 8 cm ukiadanej na 3 cm podsypki demm?2

piaskowej 1:3 z wypetnieniem spoin piaskiem

95,00

17

D-05.03.23

Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowe;j
brukowej kolorowej gr. 8 cm ukladanej na 3 cm

podsypki cem-piaskowej 1:3 z wypetnieniem spojn

piaskiem (kostka z rozbiorki istnigjego chodnika)

m2

80,00

18

D-05.03.23

Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowe;j
brukowej kolorowej gr. 8 cm uktadanej na 3 cm

podsypki cem-piaskowej 1:3 z wypetnieniem spojn

piaskiem

m2

48,00

19

D-07.01.01

Oznakowanie poziome fadkrylowg

m2

4,65

20

D-07.02.01

Ustawienie znakéw drogowych informacyjnych typu

Il wraz z tabliczlg typu T.

szt.

3,00

21

D-07.02.01

Stupki do znakéw drogowych- ocynkowane, fi 50
mm

szt.

1,00

22

D-08.01.01.b

Remonty czstkowe nawierzchni bitumicznych
mieszankami mineralno- asfaltowymi gr. 6 cm ng
szer. ok 10 cm z obcinaniem krgdzi mechanicznig

wraz z ewentualnym uzupetnieniem dolnych wargtw

podbudowy betonem C12/15

20,00

23

D-08.01.01.b

Regulacja wysckiowa kravegznika

20,00

24

D-08.01.01.b

Kraweznik betonowy 20x30 cm na podsypce
cementowo- piaskowej wraz z tawetonovy
C12/15. (Lawa 0,0825 m3/ 1 mb kresmika)

12,00

25

D-08.01.01.b

Kraweznik betonowy 15x30 cm na podsypce
cementowo- piaskowej wraz z tawetonowy
C12/15. (Lawa 0,0825 m3/ 1 mb kresmika)

49,00

26

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na

podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnipnem

zapravg cementowy

31,00

SUMA NETTO

VAT 23%

SUMA BRUTTO

Stownie BRUTT(




