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wykonac pogrubienie Sciany

ELEMENTY STUDNI LACZONE NA USZCZELKI GUMOWE
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wykonac pogrubienie Sciany

w celu zamocowania zasuwy

kanafowej

PODSTAWA STUDNI @w 1500 H=9S00
KRAG ZELBETOWY ®w 1500 H=1000, H=500, H=250
PLYTA POKRYWOWA #w 1500x800 H=200

KRAG ZELBETOWY @w 800x80 H=250
PIERSCIEN ODCIAZAJACY @z 1440 @w 1000 H=150

PLYTA POKRYWOWA @z 1440x600 H=130
PIERSCIEN WYRAWNUJACY @600 H=80, H=100, H=150, H=200
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KSZTALTKI I URZADZENIA

1%, ZASUWA NOZOWA Z PRZYLACZEM KOCNIERZOWYM Z KOLUMNA PRZEDLUZAJACA
I SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW DN230 SZT. 1
2*WrLAZ KANALOWY RYGLOWANY @600 KLASY D400 SZT. 1
3% PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PVC D250 SZT. 2
A%.TWNML%OHM SZCZELNE DLA RUR PVC D200 SZT. 1
SxPRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PVC D160 SZT. 1
6% DRABINA ZE STALI NIERDZEWNEJ I MECHANIZMEM SAMOZACISKOWYM L=3.5 SZT. 1
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