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ELEMENTY STUDNI LACZONE NA USZCZELKI GUMOWE

-BETON C35/45
-WwODOSZCZELNDOSC w8

-MALONASIAKLIWY nw<4%
-MROZOODPORNSCE F-50

-IZOLACJA ZEWNETRZNA - ABIZOL R+2xP

PREFABRYKATY NA PRZYKELAD FIRMY SIENKIEWICZ:

PODSTAWA STUDNI #w 13500 H=900

—_

PLYTA POKRYWOWA oz 2300x600 H=180
PIERSCIEN WYRAWNUJACY #600 H=200,

aosw

KSZTALTKI I URZADZENIA

KRAG ZELBETOWY @w 1500 H=1000, H=500, H=250
PIERSCIEN ODCIAZAJACY ®z 2300x1840x180

1%, ZASUWA NOZOWA Z PRZYr.ACZEM KOYNIERZOWYM Z KOLUMNA PRZEDLUZAJACA
I SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW DN200 SZT. 1

2X.WrAZ KANALOWY RYGLOWANY KLASY D400 600 SZT. 1
3% PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PVC D200 SZT. 2

USEUGI PROJEKTOWE "WOD—KAN”
04—-738 WARSZAWA, UL.BIELSZOWICKA 36; TEL./FAX:(0—22) 613—11-40

STADIUM

PB—W

PRZEDSIEWZIE,CIE

SKALA

1:25

KANAL SANITARNY Z PRZYLACZAMI | POMPOWNIE
SCIEKOW Z PRZEWODAMI TLOCZNYMI

DATA

12.2009 r.

W m. MARIANOW | GROJEC
gm. GROJEC

PROJEKTOWAL.:
mgr inz.PIOTR BUDZISZEWSKI
upr. nr St—45/84

NR RYS.

13

NAZWA RYSUNKU
ZLEWNIA POMPOWNI P2
STUDZIENKA Z ZASUWA
KANALOWA S1
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