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ZAt ACZNIKI

Decyzja nr 17/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez
Burmistrza Gminy i Miasta Gréjec IGP-V-7331/CP/14?09 z dnia 14.09.2009 + zat.
mapowy

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie dziatlek 72/5 i
72/6 w m. Marianéw, wydana przez Urzad Gminy i Miasta Grojec + zal. mapowy

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie dziatek 72/11
i 72/13 w m. Marian6w, wydana przez Urzad Gminy i Miasta Grojec + zat. mapowy
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie dzialek
3361,297,298,3360/6 i cz. dziatki 3366 potozonych w Grojcu, wydana przez Urzad
Gminy i Miasta Gréjec + zal. mapowy

Warunki techniczne na odbiér Sciekdw sanitarnych do sieci miejskiej w ul. Laskowej,
znak WTZ/6/2009, wydane przez Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji w Grojcu
dn. 29.01.2009 r.

Notatka stuzbowa spisana w dniu 05.06.2009 w zakresie projektowania i wykonywania
sieci kanalizacyjnych i przepompowni

Warunki przylaczenia do sieci nn dla pompowninr 1, 2i 3

Pismo Polskich Kolei Panstwowych S.A. N7i-614-132/09 z dn. 8.X.2009 opiniujgce
przebieg kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz wyrazenie zgody na
dysponowanie terenem na cele budowlane

Pismo RIM.I.7004-39/09 Starostwa Powiatowego w Piasecznie informujace o
pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o budowie kanalizacji na terenie Grojeckiej Kolei
Dojazdowej Gréjcu

Urzad Miasta i Gminy Piaseczno — pismo Nr UDIT.IT.7040/652/2009 przedstawiajace
propozycje w sprawie lokalizacji kanalizaciji

Zaswiadczenie PKP S.A. w Warszawie , ze nieruchomos¢ gruntowa nr dz. 3366 w
Grojcu nie zostata zakwalifikowana do teren6w zamknietych.

Postanowienie Nr 289/R/09 Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Warszawie — Delegatura w Radomiu

Uzgodnienie —IRG-2232/31/2009Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Warszawie — Inspektorat w Grojcu

Opinia nr 533/09 — ZUD w Gr0jcu + zat. graficzny

Burmistrz Gminy i Miasta Gréjec — pismo OS-XI1-767/33/09- informujace o decyzji
srodowiskowej

Uzgodnienie projektu z ZW i K w Gréjcu

Zgody wiascicieli dziatek w ktorych usytuowana jest kanalizacja

Wypisy z rejestru gruntow
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Il. OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg formalno prawng opracowania jest umowa pomiedzy Gming Grojec — Urzedem
Gminy i Miasta w Gréjcu, ul. Pitsudskiego 47 , a firmg Ustugi Projektowe Wod-Kan z siedzibg
04-738 Warszawa ; ul. Bielszowicka 36 .

Podstawe merytoryczng opracowania stanowig;

Uzgodnienia i opinie - w zalgczeniu

Warunki techniczne wydane przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Grojcu
Notatka stuzbowa spisana w Zaktadzie Wodociggow i Kanalizacji w Gréjcu

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia dla potrzeb budowy kanatu
sanitarnego i pompowni sciekdw z przewodami ttocznymi i przytgczami

Plan sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500

Wizja lokalna w terenie

1.2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt kanatu sanitarnego o srednicy DN250 i DN200 w ulicach:

ul. Zastacyjnej (nr dz. 2009) i bez nazwy (dz. nr 2012/13) m. Gréjec stanowigcej
zlewnie pompowni P1

zlewnia pompowni P2 — ul. Zastacyjna (nr dz. 71, 72/5) i bez nazwy (dz. nr 72/13,
72/6) m. Marianow

ul. Przedstacyjnej ( dz. nr 33/66), Laskowej (dz. nr 3361) i bez nazwy( dz. nr 298 i
3360/6) i oraz dz. 297 ( prywatna) stanowigcej zlewnie pompowni P3.

Zakres opracowania obejmuje:

lokalizacje kanatu i uzbrojenia,

1.3. Inwestor, U zytkownik

Inwestor: Gmina Grojec, ul. Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec
Uzytkownik: Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w grojcu

1.4. Lokalizacja inwestycji
Projektowane kanaty sanitarne zlokalizowano:

Zlewnia pompowni P1

ul. Zastacyjna: dz.2009 — obr. Grojec
ul. bez nazwy:dz. 2012/13-obr. Gréjec

Zlewnia pompowni P2

ul. Zastacyjna: dz.71,72/13,72/6,72/5,72/1% obr. Marianéw

Zlewnia pompowni P3

ul. Przedstacyjna dz.3366 — obr. Gréjec (teren PKRskotorowej)
ul. Laskowa: dz. 3361, 3360/6 — obr. Gréjec

ul. bez nazwy dz. 298 — obr. Grojec

dz. prywatna (297)- obr. Gréjec
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1.5. Charakterystyka inwestycji

1.5.1.

Kanaty sanitarne

Zlewnia pompowni P1

srednica kanatu DN200,

spadek kanatu 5%o

materiat: rury kanalizacyjne kielichowe PVC, klasy SN8 dlugos¢ L=274,0 m
zagtebienie kanatu od ~3,90 do ~1,55 m p.p.t.

studnie betonowe rewizyjne o $rednicy 1,2m, ilo$¢ - 9szt.

studnia z zasuwa kantowg o srednicy 1,50m, ilo$¢ — 1szt

Zlewnia pompowni P2

Srednica kanatu DN200,

spadek kanatu 5%o, 6,7%o, 30,8

materiat: rury kanalizacyjne kielichowe PVC, klasy SN8 dtugos¢ L=869,0 m
zagtebienie kanatu od ~1,60 do ~3,60 m p.p.t.

studnie betonowe rewizyjne o srednicy 1,2m, ilos¢ - 21szt.

studnia z zasuwa kantowg o srednicy 1,50m, ilo$¢ — 1szt

Zlewnia pompowni P3

1.5.2.

Srednica kanatu DN250,

spadek kanatu 5%o, 6,7%o, 30,8 %o

materiat: rury kanalizacyjne kielichowe PVC, klasy SN8 dtugos¢ L=31,0 m
zagtebienie kanatu od ~3,20 do ~3,50 m p.p.t.

studnie betonowe rewizyjne o $rednicy 1,2m, ilo$¢ - 2szt.

studnia z zasuwa kantowg o srednicy 1,50m, ilos¢ — 1szt

srednica kanatu DN200,

spadek kanatu 5%o, 6%o, 7,3%0

materiat: rury kanalizacyjne kielichowe PVC, klasy SN8 dlugos¢ L=836,50 m
zagtebienie kanatu od ~1,00 do ~3,50 m p.p.t.

studnie betonowe rewizyjne o srednicy 1,2m, iloS¢ - 22szt.

Roboty towarzysz ace

odtworzenie nawierzchni: w drodze gminnej w pasie 0 szerokosci wykopu
powiekszonej o 0,30m z kazdej strony wykopu. Wykonawca odtworzy nawierzchnie w
sposoOb uzgodniony z zarzadca danej drogi i zgodny z Rozporzgadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U nr
43)

zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych (rury ostonowe dwudzielne) oraz
innego uzbrojenia podziemnego kolidujgcego z projektowanym kanatlem a
nieujawnionego na mapach zasadniczych

Powierzchnia inwestyciji

powierzchnia przewodéw na wszystkich zlewniach okoto 402,0 m?,
powierzchnia studni okoto 100,5 m?

t aczna powierzchnia zajmowanej inwestycji wynosi ok692,5 m
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1.5.3. Wielko $¢ mas ziemnych i sposéb ich zagospodarowania

Wielkos¢ mas ziemnych powstata w wyniku lokalizowania kanatéw, zabudowania studni
rewizyjnych i wykonania obsypki i zasypki przewoddw wynosi okoto 1670 m3.
Nadmiar mas ziemnych bedzie wywieziony przez Wykonawce.

1.5.4. Zapotrzebowanie energii i surowcow

Po zakonczeniu budowy, podczas eksploatacji kanatéw, nie przewiduje sie
zapotrzebowania energii i surowcéow.

1.5.6. Wptyw na srodowisko

Inwestycja jest budowg proekologiczng. Umozliwi uporzadkowane odprowadzenie sciekow
sanitarnych z projektowanej i istniejgcej zabudowy do miejskiej oczyszczalni sciekéw.

1.5.7. Zielen
W pasie ulic w rejonie budowy inwestycji nie wystepujg drzewa.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Charakterystyka inwestycji

Z uwagi na duzg roznice w uksztattowaniu terenu przedmiotowg inwestycje podzielono na
trzy zlewnie:

- Zlewnia 1 stanowi obszar objety ulicami Zastacyjng i bez nazwy w m. Grojec, z ktérych
Scieki z poszczegolnych posesji skierowane bedg wzdiuz w/w ulic kanatami sanitarnymi
D200 do pompowni P1, skad dalej przettoczone do studzienki rozpreznej SR1.

- Zlewnia 2 stanowi obszar objety ulicg Zastacyjng w m. Marianow, z ktérych scieki z
poszczegolnych posesji skierowane bedg wzdtuz w/w ulicy kanatlem sanitarnym D200 do
pompowni P2, skad dalej do studzienki rozpreznej SR2.

- Zlewnia 3 stanowi obszar objety ulicami Przedstacyjna, Laskowg i bez nazwy w m. Grojec
Z ktorych scieki z poszczegolnych posesji oraz zlewni 1 i zlewni 2 skierowane beda wzdtuz
w/w ulic kanatami sanitarnymi D250 i D200 do pompowni P3, skad dalej przettoczone do
studzienki rozpreznej SR3 i dalej grawitacyjnie do istniejgcej studzienki rewizyjnej Si
zlokalizowanej na kanale sanitarnym D200 w ul. Laskowe].

Przed przyst apieniem do robo6t nale zy zweryfikowa € rzedna wiaczenia projektowanego
kanatu do istniej gcej studzienki Si.

Projekt pompowni P1, P2, P3, przewodéw ttocznych i odcinkow kanatu sanitarnego
(SR1-S24, SR2-24 i SR3-Si) stanowi oddzielne opracowanie.

2.2. Materiat, wykonanie i uzbrojenie kanatow grawitacyjnych

Kanaly D250, D200 (zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi z Zaktadu Wodociggow
i Kanalizacji w Grojcu) zaprojektowano z rur PVC o sztywnosci obwodowej SN8.

Polgczenia rur za pomocg symetrycznych uszczelek gumowych. Minimalny spadek
uktadania rur dla kanatu o $rednicy DN200 wynosi 5%.. Zmiany kierunkow i spadkow
kanatow gtéwnych i bocznych realizowane beda za pomocg studzienek rewizyjnych
wykonanych z kregéw betonowych DN1200mm.
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Odprowadzenie sciekow z budynkow mieszkalnych projektuje sie z rur kielichowych PVC
Dz160mm klasy ,S” o sztywnosci SN8 tagczonych na uszczelki gumowe. Wigczenie przytaczy
kanalizacyjnych do kanalu D200 projektuje sie za pomocg studzienek kanalizacyjnych
rewizyjnych (dno przylacza w o$ kanatu), lub za pomocg trgjnikéw redukcyjnych, minimalny
spadek uktadania rur 15%o., maksymalny 150%o.

Projekt przylaczy stanowi odrebne opracowanie.

Uzbrojenie kanatu stanowig studnie betonowe D1200mm. Projektuje sie studnie
prefabrykowane skonstruowane wg PN-84/B-03264, PN-B-10729, tgczone na uszczelki
gumowe stozkowe, skfadajace sie z nastepujgcych elementéw:

- dolna czes$¢ studni wykonana jako prefabrykat w ktorym umocowane sg mufy
przytaczeniowe rur na przelocie i na doptywach. Przytgczenia doptywow wykona¢ pod
katem wg przedmiotowej dokumentacji. Prefabrykat posiada zintegrowang uszczelke
do potaczen z kregami gérnymi.

— kregi ze zintegrowang uszczelka,

— dla studni gtebokich (powyzej 3,0m) ptyta posrednia,

— plyta pokrywowa z otworem na whaz,

— pierscienie wyrbwnawcze (pod wtaz) wysokosci 8 cm, 10 cm lub 15 cm, 20 cm
i 30 cm

— pierscienie odcigzajgce o grubosci min. 15cm,

- wlaz zeliwny typu ciezkiego z pokrywg zebrowang o nosnosci 40T (klasy D) wg PN-
EN 124:2000.

— stopnie ztazowe Zeliwne osadzone fabrycznie w kregach betonowych, w rozstawie
pionowym co 30cm.

Studnie nalezy wykona¢ z betonu kl. B-45 wodoszczelnego (w-6) ze zbrojeniem
montazowym. Studnie zabezpieczy¢ izolacjg zewnetrzng - bitizolem 2R+Pg. Nie dopuszcza
sie zastosowania studni z kregdw tgczonych na zaprawe cementowa.

Przejscia przewodow przez $ciany studzienek wykonac jako szczelne. W celu zamontowania
kanatlbw w dolnej czesci studzienek nalezy zabetonowac¢ odpowiednie ksztattki producenta
rur przeznaczone do tego celu (przejscia przez sciane).

Poziom gornej powierzchni wtazu kanalizacyjnego powinien by¢é réwny z nawierzchnia,
nalezy dostosowa¢ go do niwelety ulicy. Studnie ustawi¢ na podtozu z piasku o grubosci
15cm zageszczonym do wspétczynnika 95% ZPPr (dla gruntdw spoistych podtozu zwirowym
grubosci 15cm) i podbudowie betonowe;.

Kanaly i studzienki kanalizacyjne nalezy ukfadac¢ i posadawia¢c w odwodnionym wykopie
zgodnie z ,Instrukcjg montazows ...” producenta rur i studzienek.

2.3. Istniej gcy stan uzbrojenia

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: gazociggi, przewody
telekomunikacyjne, kable i stupy elektroenergetyczne, wodociggi i kanalizacja drenarska
oraz projektowane przewody tloczne z pompowni $ciekow P1, P2, P3.
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2.4. Warunki gruntowo - wodne

W strefie objetej rozpoznaniem geotechnicznym pod warstwa gleby i nasypu wystepujg
osady czwartorzedowe plejstocenskie.

W odwiertach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o swobodnym zwierciadle na
gtebokosciach od 1,20m do 2,90m.

2.5. Roboty ziemne

Przewiduje sie, ze kanat ukladany bedzie w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych
wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub szalunkami systemowymi segmentowymi do
wykopow liniowych i punktowych. Wykopy wykonane beda mechanicznie i recznie (zaktada
sie 80% mechanicznie i 20% recznie).

Przewiduje sie czesciowg - okoto 30% wywdzke urobku, 70% urobku na odktad. Miejsce
sktadowania mas ziemnych wykonawca zlokalizuje we wtasnym zakresie.

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujace sie z projektowanymi kanatami. Fakt przystgpienia do robét nalezy
zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi
wykonywac roboty ziemne.

Przejscie kanalu sanitarnego pod torami waskotorowymi (na terenie PKP stanowigcej
majatek Grojeckiej KD) nalezy wykonac przeciskiem w rurach przeciskowych CCGRP
DN200 o sztywnosci obwodowej SN10000.

Wszystkie skrzyzowania z istniejagcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi
zabezpieczy¢ rurami typu AROT @110 o dtugosci min. L=4.0m.

W czasie prowadzenia robét ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczyé
barierkami zaopatrzonymi w $wiatta koloru zottego zapalone od zmierzchu do $witu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z normg PN-EN805 —
.Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemOw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych”. Odbior robot instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-
92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Nie nalezy wykonywaé wykopow duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop rozpoczynac
od najnizszego punktu. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP i warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610 oraz przepisow zawartych w normie
branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane”.

2.6. Wytyczne odwodnienia

Odwaodnienie wykopdw przewiduje sie przez zastosowanie igtofiltrow. Przewiduje sie bariere
igtofiltrow wokot wykopu. Igtofiltry w rozstawie co 1 m zapusci¢ do gtebokosci 2,0 m ponizej
dna wykopu i 0,50 od krawedzi wykopu w zestawie 48 szt. + 1 agregat pompowy.
Szacunkowy doptyw wody do wykopu:

2

H? -h

g=k m 3 /d/mb — doptyw dwustronny

gdzie: H=2,0m
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h =03 m,
k =5 m/d - p. drobne,

R=2xS+VKIH =2x1,74/5020=10,8m,

2 _An2
q= 5,OXM =1,8 m*/d/mb.
108

Dla odcinka L = 100,0 m

Q = 1,8m*/db/mb x 100m = 180 m*db = 7,5 m¥h =21 /s
Projektuje sie 1 pompe o parametrach

Q = 20+87m®%h, H=20mst.w, Ns=4+9,5 kW.

Czas trwania odwodnienia przyjeto T=10 dni, zalozono prace agregatu 24h/dobe, stad ilos¢
mg wyniesie T=240godz.

Wode z wykopu nalezy odprowadzi¢ poprzez studzienki rewizyjne i zbiorcze osadniki piasku
tymczasowym rurociggiem utozonym po terenie do odbiornika. Odbiornik wod z
odwodnienia wykopdéw zostanie wskazany przez Wykonawce.

2.7. Uktadanie rur

Rury uktada¢ na podiozu piaskowym wysokosci 20cm w postaci tawy piaskowej oraz
warstwy wyréwnawczej wysokosci 5 cm niezageszczonej z wyprofilowaniem tozyska
nosnego do kata 90°. Dla przeciwdziatania odksztatceniom rur konieczna jest obsypka
ochronna po bokach i 30 cm nad rura.

Materiat obsypki: piasek o uziarnieniu (116 mm z dopuszczeniem max. 5% ziaren <0,02mm.

2.8. Zasypka wykopow

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-
03020.
Zasypka wykopu sktada sie z dwéch etapow:

— etap | to staranne wypeltnienie strefy ochronnej rury piaskiem warstwami o grubosci
nie wiekszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury nalezy ubijaé
dalszymi warstwami w kierunku od scian wykopu do rurociggu. Obsypka ochronna
musi siega¢ 30 cm ponad wierzch rur. Strefy 10cm po bokach rur i 30cm
bezposrednio nad rurg nalezy zageszczac recznie.

- etap Il to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszczac
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm. Stopien zageszczenia wykonac
zgodnie z warunkami zarzadzajacego drogq - patrz rys. nr 8.

W pasie drogowym do zasypki nalezy uzy¢ odpowiedniego piasku. Uprawniona jednostka
geotechniczna winna kontrolowac stopien zageszczenia.

Odtworzenie nawierzchni: - drog gruntowych w pasie robét powiekszony o 0,3m z kazdej
strony.

2.9. Proba szczelno sci

Badanie szczelnosci przewodow grawitacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej
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3. Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

3.1. Zakres i wykonanie robot

Kanat sanitarny

Zlewnia pompowni P1
— Srednica kanatu DN200,
— spadek kanatu 5%o
— materiat: rury kanalizacyjne kielichowe PVC, klasy SN8 dtugosé¢ L=274,0 m
— zagtebienie kanatu od ~3,90 do ~1,55 m p.p.t.0
- studnie betonowe rewizyjne o Srednicy 1,2m, ilos¢ - 9szt.
— studnia z zasuwa kantowg o $rednicy 1,50m, ilo$¢ — 1szt

Zlewnia pompowni P2
— Srednica kanatu DN200,
— spadek kanatu 5%o, 6,7%o., 30,8
— materiat: rury kanalizacyjne kielichowe PVC, klasy SN8 dtugos¢ L=869,0 m
— zagtebienie kanatu od ~1,60 do ~3,60 m p.p.t.
- studnie betonowe rewizyjne o Srednicy 1,2m, ilos¢ - 21szt.
— studnia z zasuwa kantowg o $rednicy 1,50m, ilo$¢ — 1szt

Zlewnia pompowni P3
— Srednica kanatu DN250,
— spadek kanatu 5%, 6,7%o, 30,8 %o
— materiat: rury kanalizacyjne kielichowe PVC, klasy SN8 dlugos¢ L=31,0 m
— zagtebienie kanatu od ~3,20 do ~3,50 m p.p.t.
— studnie betonowe rewizyjne o srednicy 1,2m, ilos¢ - 2szt.
— studnia z zasuwa kantowg o $rednicy 1,50m, ilo$¢ — 1szt

- $rednica kanatu DN200,

— spadek kanatu 5%o, 6%o, 7,3%o

— materiat: rury kanalizacyjne kielichowe PVC, klasy SN8 dtugos¢ L=836,50 m
- zagtebienie kanatu od ~1,00 do ~3,50 m p.p.t.

- studnie betonowe rewizyjne o Srednicy 1,2m, ilos¢ - 22szt.

Roboty towarzyszce:

- odtworzenie nawierzchni: w drodze gminnej w pasie 0 szerokosci wykopu
powiekszonej o 0,30m z kazdej strony wykopu. Wykonawca odtworzy nawierzchnie w
sposoOb uzgodniony z zarzadca danej drogi i zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U nr
43)

— zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych (rury ostonowe dwudzielne) oraz
innego uzbrojenia podziemnego kolidujgcego z projektowanym kanatlem a
nieujawnionego na mapach zasadniczych

— wycinka drzew kolidujgca z proj. kanatem

Wykonanie robot:

Wykop otwarty waskoprzestrzenny umocniony wypraskami stalowymi utozonymi poziomo lub
szalunkami stalowymi klatkowymi
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3.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na omawianym terenie znajduje sie nastepujgca infrastruktura podziemna: gaz, kable
energetyczne oraz stupy i kable telefoniczne i energetyczne

3.3 Elementy mog Qace stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w czasie nastepujacych robét:

— wykonywanie robét ziemnych

- umacnianie gtebokich wykopow i praca na ich dnie

- transport materiatdw do miejsca ich wbudowania

— montaz rur w wykopach

— wykonywanie podsypki pod rurociggi

— wykonywanie zasypki i zageszczenia gruntu

- wykonanie tymczasowych podtgczen elektrycznych
Oprocz zagrozen zycia i zdrowia moga wystgpi¢ okresowe ucigzliwosci wywotane
prowadzeniem robét, do ktérych naleza:

— wzrost zapylenia wywolany w czasie wykonywania wykopow, skladowania i

transportu urobku
- halas pochodzacy od srodkow transportu, urzadzen i elektronarzedzi.

3.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze nastgpi¢ podczas
wykonywania robét ziemnych, takich jak:
— wykopy liniowe tj. potaczenia miedzyobiektowe,
— wykopy obiektowe tj. studnie kanalizacyjne,
— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu — osuniecie skarpy,
— roboty zwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu,
- skladowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych,
— roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych.
Ponadto zagrozenia mogg by¢ nastepstwem:
- nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzujacych przepisbw odnosnie robot
budowlano—montazowych,
— niestosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego,
- lekcewazenia przepisow bhp przez ekipe Wykonawcy,
- braku badan lekarskich szkolen okresowych pracownikow,
- pospiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednosci i braku wyobrazni,
- niezachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy,
mogace znalez¢ sie rejonie frontu robot,

3.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

Budowa projektowanej inwestycji winna by¢ realizowana w sposob minimalizujgcy
wystgpienie zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia zardwno pracownikéw budowy oraz
wszelkich os6b mogacych znajdowac sie w tym rejonie.

Przed przysipieniem do wykonywania robot naje
- okreslic w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez
Kierownika Budowy zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z
realizacji przedmiotowej inwestyciji,
- zorganizowa¢ plac budowy z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,
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zorganizowa¢ prace w sposob uniemozliwiajgcy kolizje stanowisk roboczych i
stanowisk materiatow,

drogi w rejonie prowadzonych robét winny zapewni¢ bezpieczng komunikacje i dow6z
materialdw bez zagrozenia dla pracownikow budowy i okolicznych mieszkancow,
sprawdzi¢, czy urzadzenia podlegajgce dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru
Technicznego posiadajg stosowne paszporty i Swiadectwa,

doktadnie ustali¢ z nadzorem technicznym miejsce i sposob prowadzenia robot, aby
uniknagc kolizji z trasami instalacji, urzadzen podziemnych i nadziemnych,

oznakowa¢ dokladnie trasy instalacji i urzgdzen podziemnych oraz okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ pracy,

Ponadto w trakcie trwania robdt nale przestrzeganasepujgecych zasad:

Wykopy liniowe lub obiektowe powinny byé:

wyposazone w bezpieczne zejScie lub drabiny wystawione 75cm poza krawedz
wykopu,

zabezpieczone barierkami posiadajgcymi balustrady o wysokosci 1,1m nad terenem,
umieszczonymi min. 1,0m od krawedzi wykopu i oznakowane,

w nocy wykopy powinny by¢ o$wietlone Swiattem zo6ktym, a w miejscach dostepnych
dla oséb niezatrudnionych przy robotach, powinny by¢ zabezpieczone barierkami
zaopatrzonymi na czas zmroku nocy w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,
wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu robét winny
by¢ odpowiednio zabezpieczone,

przy kazdym wznowieniu robét po przerwie lub po intensywnych opadach
atmosferycznych, przed zejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umocnienia scian

wykopu,

przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dzwigu nalezy zwraca¢ uwage na
to czy:

nie tworzg sie nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,

nie tworzy sie niebezpieczenstwo osuniecia sie skarpy urobku lub niebezpieczenstwo
upadku urobku badz pojemnika na pracownika przebywajgcego wewnatrz wykopu,
podwozie maszyny pracujgcej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co
moze spowodowac osuniecie sie gruntu,

pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce posiadajg
Swiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty,
sprzet uzywany przy budowie jest prawidlowo konserwowany i poddawany
okresowym przegladom,

przy robotach zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu nalezy
uwazac na to czy:

przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nie wystepuje
ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa przebywajacych w sgsiedztwie pracownikéw,

w wyniku prowadzonych prac nie tworzg sie nawisy gruntu oraz mozliwos¢
podkopania skarpy,

urzadzenia stuzgce do zageszczania sg sprawne technicznie,

skladowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych:

urobek powstaly podczas wykonywania wykopow nalezy skiadowac¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu obudowanego,

elementy skltadowane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osunieciem
skltadowanej pryzmy i przygnieceniem oséb znajdujgcych sie w poblizu skltadowiska,
materialy budowlane powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie
spowodowac¢ zagrozenia zdrowia i zycia 0séb znajdujacych sie w poblizu $rodka
transportu,

roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng i sztukg budowlang pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie,
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roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw energetycznych powinny byé
wykonywane: w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw mniejszej niz:
3,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV; 5,0 m dla linii o
napieciu znamionowym powyzej 1kV — 15kV; 10,0m - dla linii o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30kV; 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym
powyzej 30kV, a jezeli nieznane jest potozenie przewoddw na glebokosci wiekszej niz
40cm nalezy kopac tylko topatami bez uzycia kiloféw,

przy wykonywaniu wykopow przebiegajacych w poblizu napowietrznych linii
energetycznych sprzet (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory
napiecia

wykonywanie wykopow po btednej lokalizacji skrzyzowan z mediami:

w wyniku bledéw w okresleniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy
lokalizacji skrzyzowan z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i
energetyczne) moze wystapi¢ ryzyko uszkodzenia tych przewodow, a tym samym
ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia przebywajgcych w sgsiedztwie ludzi —
wybuch gazu, porazenie prgdem,

przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno byé
sygnatem do przerwania rob6t i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego
postepowania,

3.6. Wskazania instruktazu pracownikow

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikbw budowy nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy z czestotliwoscig wynikajaca z przepisow prawa oraz
winni uzyska¢ wyczerpujacy instruktaz na stanowisku pracy. Zakres szkolenia
pracownikéw musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dn. 28.05.1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U.
nr 62 poz. 285).

do pracy nalezy dopuscic¢ tylko pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe

kazdy pracownik winien posiada¢ karte szkolen stanowiskowych, ktéra obejmuje
takze zakonczone egzaminami sprawdzajgcymi szkolenia okresowe,

do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnieh kierownictwo robét moze
skierowac tylko tych pracownikdw, ktorzy spetniajg te wymagania,

pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng, obuwie robocze i
sprzet ochrony osobistej. Odziez winna by¢ odpowiednia do warunkow klimatycznych
i pogodowych, a sprzet ochrony do charakteru wykonywanej pracy,

3.7. Podstawy prawne sporzadzenia ,Planu BIOZ".

Ustawa z dn. 07.07.2003 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 89, poz.
414).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr47/03 poz.401).
Dz.U.2003 nr 120, poz. 1126 z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dz.U.2003 nr 120, poz. 1133 z 03.07.2003 w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Oprocz ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy przestrzegaé w czasie
realizacji inwestycji nastepujacych przepiséw prawnych i norm:
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Kodeks Pracy, a w szczegoélnosci art. 15, 207 i 212, regulujgce tematyke
bezpiecznego wykonywania robaét.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/93 p0z.437).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. nr47/03
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych z dnia 06.02.2003r. (Dz. U.
Nr 47 poz. 401)

Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny.
Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikéw.
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