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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

NAZWA INWESTYCJlI : Kanalizacja sanitarna z przytgczeniami i pompownie sciekéw z prze-
wodami ttocznymi
Etap realizacji Inwestycji: Kanalizacja sanitarna z przytagczami w
zlewni P3 (bez odcinkéw kanalizacji sanitarnej S7 - S11 i S3 - S24)
- Kanaty sanitarne

ADRES INWESTYCJI  :  Grojec dz. 3361, 297, 298, 3360/6, 3366, 2009, 2012/13 i Marianéw
ul. Zastacyjna dz. nr 71, 72/13, 72/6, 72/5, 72/11

INWESTOR : Gmina i Miasto Grojec

ADRES INWESTORA  :  05-600 Grojec, ul. Pitsudskiego 47

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Krzysztof Zajkowski

DATA OPRACOWANIA . 01.2014

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:
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KOSZTORYS

chych kat.I-Il wraz z rozbidr.(szer.do 1m)

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Zlewnia przepompowni P3 - kanaly sanitarne
1.1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1/KNR AT-03 |ST poz. 5.2|Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu- |m 72
d.1./0101-02 micznych na gt. 6-10 cm
1
2|KNR 2-31 ST poz. 5.2|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa |m?2 57,6
d.1./0802-07 kamiennego o grubosci 15 cm
1
3/KNR 2-31 ST poz. 5.2|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa |m?2 288
d.1./0802-08 kamiennego - dalszy 1 cm grubosci
1
4/KNR AT-03 |ST poz. 5.2 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznejo |m?2 57,6
d.1./0104-02 gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
1 do 1 km
5/KNR 2-01 ST poz. 5.2|Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo- |szt. 145
d.1./0607-02 Srednio bez obsypki na gtebok.do 6 m
1
6/KNR 2-01 ST poz. 5.2|Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo- |szt. 74
d.1./0607-01 Srednio bez obsypki na gtebok.do 4 m
1
7 ST poz. 5.2|Efektywny czas pracy pomp przy pompowaniu wo- |godz. 555
d.1./kalk. wiasna dy gruntowej z wykopu
1
8 ST poz. 5.2|Czas obstugi pomp - 0,3 r-g/godz. efektywnego godz. 111
d.1./kalk. wiasna czasu pracy pomp
1
9/KNR 2-01 ST poz. 5.2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod funda- |ms3 98,51
d.1./0317-0401 menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.
1 I-1l z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
10/KNR 2-01 ST poz. 5.2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod funda- |m3 4222
d.1./0317-0501 menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.
1 I1I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem
recznym; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
11/KNR 2-01 ST poz. 5.2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod funda- |ms3 162,11
d.1./0317-0701 menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.
1 I-1l z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym; gtebokos$¢ do 6.0 m, szerokos¢ 0.8-3.0 m
12/KNR 2-01 ST poz. 5.2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod funda- |m3 69,47
d.1./0317-0801 menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.
1 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem
recznym; gteboko$¢ do 6.0 m, szeroko$¢ 0.8-3.0 m
13|KNR 2-01 ST poz. 5.2 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o |[m3 420,14
d.1./0206-01 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-l z transp.urobku sa-
1 mochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
14|KNR 2-01 ST poz. 5.2 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o |[m3 176,44
d.1./0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
1 chod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
15/KNR 2-01 ST poz. 5.2|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 405,4
d.1.10217-05 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.I-
1 Il
16|KNR 2-01 ST poz. 5.2|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 161,29
d.1.10217-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll
1
17/ KNR 2-01 ST poz. 5.2|Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsie- |m3 62,54
d.1.10221-05 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il
1
18/ KNR 2-01 ST poz. 5.2|Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsie- |m3 26,8
d.1.10221-06 biernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
1
19/KNNR 1 0315-|ST poz. 5.2 |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi |m?2 150,05
d.1.|04 stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki
1 itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.l-IV wraz z rozbiérkg
20|KNNR 1 0315-|ST poz. 5.2|Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi |m2 291,08
d.1.|05 stalowymi na gt. do 6,0 m pod komory, studzienki
1 itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.l-IV wraz z rozbiérka,
21/KNR 2-01 ST poz. 5.2|Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow li- [m?2 422,2
d.1.10322-07 niowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.su-
1 chych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
22|KNR 2-01 ST poz. 5.2 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow linio- |m?2 985,14
d.1./0322-01 wych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.su-
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
23|KNR 2-01 ST poz. 5.2 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw linio- |m?2 694,73
d.1./0322-04 wych o gtebok.do 6.0 m wypraskami w grunt.su-
1 chych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
24/ KNR 2-01 ST poz. 5.2 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw linio- |m?2 1621,04
d.1./0322-03 wych o gtebok.do 6.0 m wypraskami w grunt.su-
1 chych kat.I-1l wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
25|KNR-W 2-19 (ST poz. 5.2|Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp. 2
d.1./0218-01
1
26|KNNR 1 0529-|ST poz. 5.2 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kana- |kpl. 3
d.1./01 téw; element o rozpietosci 1,5 m
1|analogia
27/KNR 2-25 ST poz. 5.2 |Ktadki dla pieszych na palach - budowa m3 0,6
d.1./0416-01
1
28|KNR 2-25 ST poz. 5.2 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnia- |m 200
d.1./0417-01 nych - budowa
1
29 ST poz. 2.2|Dowdz piasku do obsypki rur m3 289,87
d.1.kalk. wiasna |i 5.3
1
30|KNR 2-01 ST poz. 2.2|Obsypka rur piaskiem 30 cm ponad wierz rury m3 239,02
d.1./0320-0401 i5.3
1
31|KNR-W 2-18 |ST poz. 2.2|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich |m3 157,06
d.1./0511-04 i5.3 grub. 25 cm
1
32|KNR-W 2-18 |ST poz. 2.2 |Podtoza pod studzienki z materiatéw sypkich grub. |m3 8,75
d.1./0511-02 i5.3 15cm
1
33/KNR-W 2-18 |ST poz. 2.2 |Podtoza betonowe pod studzienki o grubosci 13 m3 7,58
d.1./0510-02/03 |i 5.3 cm - interpolacja
1
34|KNNR 1 0529-(ST poz. 5.2|Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagoéw i ka- |kpl. 3
d.1.|06 natéw; element o rozpietosci 4 m
1
35/KNR 2-01 ST poz. 5.2|Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach piono-|{ms3 140,73
d.1./0320-0401 wych w gruntach kat.I-II; gteboko$¢ do 3.0 m, sze-
1 rokos¢ 0.8-1.5 m
36/KNR 2-01 ST poz. 5.2|Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach piono-|{ms3 231,58
d.1./0320-0401 wych w gruntach kat.I-II; gteboko$¢ do 3.0 m, sze-
1 rokos¢ 0.8-1.5 m
37|KNNR 1 0214- (ST poz. 5.2|Zasypanie wykopow .fund. m3 676,36
d.1.|04 podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-
1 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubi-
jakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr.
-1l
38/KNR 2-25 ST poz. 5.2 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnia- |m 200
d.1.10417-02 nych - rozebranie
1
39|KNR 2-25 ST poz. 5.2|Ktadki dla pieszych na palach - rozebranie m3 0,6
d.1./0416-03
1
Razem dzial: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.2/45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
40/KNR-W 2-18 |ST poz. 2.2|Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. |m 600,2
d.1./0408-03 i5.3 200 mm
2
41/KNR-W 2-18 |ST poz. 2.2|Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. |m 26,7
d.1./0408-04 i5.3 250 mm
2
42|KNR-W 2-18 |ST poz. 2.2 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli-  |szt 5
d.1./0421-03 i5.3 chowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - tréj-
2 nik 200x160 45 stopni
43|/KNR-W 2-18 |ST poz. 2.2 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli-  |szt 2
d.1./0421-03 i5.3 chowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - tréj-
2 nik 200x200 90 stopni
44|/KNR-W 2-18 |ST poz. 2.2 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli-  |szt 15
d.1./0421-02 i5.3 chowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - ko-
2 rek
45/KNR-W 2-18 |ST poz. 2.2 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli-  |szt 2
d.1./0421-03 i5.3 chowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - ko-
2 lana
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
46|/KNR-W 2-18 |ST poz. 2.2 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli- szt 2
d.1./0421-03 i5.3 chowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm -
2 prostka jednokielichowa 1=0,5 mil=1,0 m
47/KNR-W 2-18 |ST poz. 2.2|Zasuwa nozowa DN200 z przytaczem kotnierzo-  |szt. 1
d.1./0520-01 i 5.3 rys. nr \wym z kolumnag przediuzajaca i skrzynka uliczng
2 14
48|/ KNR-W 2-18 |ST poz. 2. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 |stud. 1
d.1./0513-03 2.2 rys.nr |mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - S2
2 17
49|KNR-W 2-18 |ST poz. 2. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 |stud. 2
d.1./0513-03 2.2 rys.nr |mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - S3, S16
2 17
50/KNR-W 2-18 ST poz. 2. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 |stud. 5
d.1./0513-03 2.2 rys.nr |mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - S4, S5,
2 17 S6, S7, S15
51|KNR-W 2-18 ST poz. 2. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 |stud. 8
d.1./0513-03 2.2rys.nr |mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - S12, S13,
2 17 S14, S14a, S17, S19, S20, S22
52|KNR-W 2-18 ST poz. 2. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 |stud. 1
d.1./0513-03 2.2rys.nr |mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - S21
2 17
53|KNR-W 2-18 |ST poz. 2. |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o ér. 1200 |[0.5 m] stud. -20
d.1./0513-04 2.2rys.nr |mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy
2 17 gteb.
54| KNR-W 2-18 ST poz. 2. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 |stud. 1
d.1./0513-05 2.2rys.nr |mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2 14
55|KNR-W 2-18 |ST poz. 2. |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o ér. 1500 |[0.5 m] stud. 1
d.1./0513-06 2.2rys.nr |mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy
2 14 gteb.
56 ST poz. 2. |Wiercenie, osadzanie i przejScvie szczekne szt 11
d.1.|kalk. wiasna |2.2 PCV160
2
57 ST poz. 2. |Wiercenie, osadzanie i przejScvie szczekne szt 32
d.1.|kalk. wlasna |2.2 PCV200
2
58 ST poz. 2. |Wiercenie, osadzanie i przej$cvie szczekne szt 5
d.1.|kalk. wiasna |2.2 PCV250
2
59|KNR 2-18 ST poz. 2.2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250(m 26,7
d.1./0804-03 i5.3 mm
2
60|KNR 2-18 ST poz. 2.2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200{m 600,2
d.1./0804-02 i5.3 mm
2
Razem dzial: Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
1.3|45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
61/KNNR 6 0103-|ST poz. 5.2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m?2 57,6
d.1./03 mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
3 konstrukcyjne nawierzchni
62|KNR 2-31 ST poz. 5.2 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna |m?2 57,6
d.1./0114-05 0 grubosci po zageszczeniu 15 cm
3
63|KNR 2-31 ST poz. 5.2 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna |m?2 57,6
d.1./0114-07 0 grubosci po zageszczeniu 8 cm
3
64 KNR 2-31 ST poz. 5.2 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna |m?2 57,6
d.1./0114-08 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3 Krotnos¢ = -3
65/KNNR 6 0310-|ST poz. 5.2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych |m?2 57,6
d.1./01 dostarczanych z wytwérni wydajnosci 100 t/h o gru-
3 bosci 4 cm (warstwa wigzaca)
66|KNNR 6 0310-|ST poz. 5.2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych |m?2 57,6
d.1.|04 dostarczanych z wytwérni wydajnosci 100 t/h o gru-
3 bosci 3 cm (warstwa $cieralna)
67|KNR 2-31 ST poz. 5.2 |Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto- |m?2 902,72
d.1./0201-01 gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym -
3 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
68/ KNR 2-31 ST poz. 5.2 |Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto- |m?2 4513,6
d.1./0201-02 gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym -
3 kazdy dalszy 1 cm grubos$é warstwy po zageszcze-
niu

Razem dziat: Roboty w zakresie naprawy drég

Razem dzial: Zlewnia przepompowni P3 - kanaly sanitarne
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