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d.1

0 � * 1 2 � ) %) # ) # � ) $ ST poz. 5.1
i 5.2

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitu-
micznych na gł. 6-10 cm

m 44

2
d.1

0 � * 1 2 � ) %) # ) & � ) $ ST poz. 5.1
i 5.2

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o
gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl.
do 1 km

m2 35,2

3
d.1

0 � * $ � % #) ( ) $ � ) ! ST poz. 5.1
i 5.2

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubości 15 cm

m2 35,2

4
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0 � * $ � % #) ( ) $ � ) ( ST poz. 5.1
i 5.2

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 5

m2 35,2

5
d.1

0 � * $ � # #$ � ) # � ) !�  � � � - � � Odwodnienie powierzchniowe wykopu - pompowa-
nie wody z wykopu

szt. 0,3

6
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0 � * $ � ) #) % # ! � ) & ) # ST poz. 5.1
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Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod funda-
menty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.
I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3 37,41
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Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod funda-
menty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.
III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3 16,03
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Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-
II

m3 87,29

9
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0 � * $ � ) #) $ # ! � ) $ ST poz. 5.1
i 5.2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3 34,41
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0 � * $ � ) #) % $ $ � ) ! ST poz. 5.1
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Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów li-
niowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.su-
chych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2 122,55
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0 � * $ � ) #) % $ $ � ) # ST poz. 5.1
i 5.2

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów linio-
wych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.su-
chych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2 232,75
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Barierki ochronne z desek na słupkach drewnia-
nych - budowa

m 40
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Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp. 2
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Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kana-
łów; element o rozpiętości 1,5 m

kpl. 5
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, � � , � 	 � � �  � ST poz. 2.
2, 5.1 i 5.3

Dowóz piasku do obsypki rur m3 33,4
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0 � * $ � ) #) % $ ) � ) & ) # ST poz. 2.
2, 5.1 i 5.3

Obsypka rur piaskiem 30 cm ponad wierz rury m3 25,57
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0 � * � � $ � # () ' # # � ) % ST poz. 2.
2, 5.1 i 5.3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grub. 20 cm

m3 15

18
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0 � * $ � ) #) % $ ) � ) & ) # ST poz. 5.1
i 5.2

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach piono-
wych w gruntach kat.I-II; głębokość do 3.0 m, sze-
rokość 0.8-1.5 m

m3 37,92
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0 � � * # ) ' $ 3 �) � ST poz. 5.1
i 5.2

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i ka-
nałów; element o rozpiętości 4 m

kpl. 5
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0 � * $ � $ ') & # ! � ) $ ST poz. 5.1
i 5.2

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnia-
nych - rozebranie

m 40
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0 � � * # ) $ # & �) � ST poz. 5.1
i 5.2

Zasypanie wykopów .fund.
podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym wal-
cami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr.
I-II

m3 87,27
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0 � * & � ) #) # ) ( � ) ' ST poz. 5.1
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Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km grunt.kat. I-II

m3 50,25* � � � � � � � � � 4 * � + � � 
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0 � * � � $ � # () & ) ( � ) % ST poz. 2.
2, 5.1 i 5.3

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
200 mm

m 25
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0 � * � � $ � # () & ) ( � ) $ ST poz. 2.
2, 5.1 i 5.3

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
160 mm

m 50
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0 � * � � $ � # () & $ # � ) $ ST poz. 2.
2, 5.1 i 5.3

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokieli-
chowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - ko-
lano 45 st.

szt 5
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0 � * � � $ � # () & $ # � ) % ST poz. 2.
2, 5.1 i 5.3

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokieli-
chowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm

szt 1* � � � � � � � � � 4 * � + � � 
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Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2 122,2
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Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna
o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2 35,2
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Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna
o grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2 35,2

30
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0 � * $ � % #) # # & � ) ( ST poz. 5.1
i 5.2

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna
- za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = -3

m2 35,2

31
d.3
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Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o gru-
bości 4 cm (warstwa wiążąca)

m2 35,2
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0 � � * � ) % # ) �) & ST poz. 5.1
i 5.2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o gru-
bości 3 cm (warstwa ścieralna)

m2 35,2
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Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-
gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty, gr. warstwy
10 cm

m2 80
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Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-
gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty, gr. warstwy
15 cm

m2 250* � � � � � � � � � 4 * � + � � 
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