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A A n n */_ Lp Wyszczegdlnienie Jedn. | Ilosé¢ Przyktadowy dostawca
[} [}
: : : : 30 23 . 1 Pompa zatapialna do sciekéw o parametrach: kpl. 2 | Zakup rynkowy
-Q=135/s
::/W_ -H = 11,49m, w tym Hgeom.=7,0m
I I moc Nnom. = 4,5 kW, o przeswicie @ 100
|146.30 M M — ze stopa sprzegajaca i tancuchem ze stali k.o. A-4 wyposazonym
~ I Ll Ll I w oczka @ 100mm w odstepie co 2,0m. Diugosc faricucha L=6,0m
] O |
' ! 146.00 2 | Prowadnice do pomp ze stali k.o. A4, L=5,0m szt 4 Zakup rynkowy
W |- A W 3 | Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa DN125, PN1,0 MPa szt. 2 | Zakup rynkowy
| @ 2000 4 | ZawGr zwrotny kulowy DN125 szt 2 | Zakup rynkowy
4 H— T .
Zawiesie z obejma /2 ! B 19 5 | Zawor przelotowy z PE lub PVC DN65 sot 1| zakup rynkowy
i szpilkg mocujacg N ' H _ , 6 | tacznik montazowy do rur k.o. D131x3,0mm szt 2 | Zakup rynkowy
f B N | ' ! > B ‘ 7 | Kolano ze stali k.o. DN131x3,0 kgt 90° szt 1 Zakup rynkowy
T 31 8 | Kolano ze stali k.o.typu "shoes" D131x3,0 szt 1 Zakup rynkowy
33 —
32 | 34 9 | Zwezka symetryczna ze stali k.o. D156x3,0x131x3,0(DN150/125) ot 1 | Zakup rynkowy
o i — 14 8 25 14 9 1
33 \‘*% | /ﬁ — g 10| Zwezka symetryczna ze stali k.o. D131x3,0x86x3,0(DN125/80) szt 2 | Zakup rynkowy
myiji=s D131x3,0 Rura ze stali k.o. D131x3,0 L=2000mm
g , 144.40 2 B .
7 : ] [ ! | i/ (%_ 11 (dhugosé L sprawdzi¢ na budowie) szt. 2 | Zakup rynkowy
1 { ' ' g fjgfxg, 5PF 12| Rura ze stali k.o. D131x3,0 L=200mm szt 2 Zakup rynkowy
‘ iplyw
16 | 15 Sciekéw 13| Rura ze stali k.o. D131x3,0 L=200mm przycieta na %> diugosci szt 2 Zakup rynkowy
_3_?%_ 14| Rura ze stali k.o. D131x3,0 L=800mm szt 2 Zakup rynkowy
6 15| Wywijka ze stali k.o. D156x3,0+Iuzny kotnierz szt, 1 Zakup rynkowy
wspornik stalowy 50x50mm 4 16| Wywijka ze stali k.o. D131x3,0+luzny kotnierz szt. 10 | Zakup rynkowy
do mocowania przewodow
16 17| Wywijka ze stali k.o. D86x3,0+Iuzny kotnierz szt. 2 Zakup rynkowy
Jiw 18| Tuleja kotnierzowa z PE D160x9.5+Iuzny kotnierz szt. 1 Zakup rynkowy
fo.
. N 19 | Drabina ze stali k.o. A4 I=5000mm o7t 1 Zakup rynkowy
2 YR 20| Deflektor z blachy ze stali k.o. o wym. 500x500mm szt. 1 | Zakup rynkowy
[ = F=
N , Tl%zmm doplyws éciekéw 21| Pomost ze stali k.o. A4 uchylny z balustrada szt 1 Wg. proj. konstrukcyjnego(rys. 21)
4 = i poziom max. awaryjny : 7 :
/ =2l _ 1 _ e 14234 2 Wiaz serwisowy ze stta// nierdzewnej o wym. 600x600mm szt 1 wg rys. nr 24
poziom zataczenia II pompy z zamknieciem na ktodke
S 11 S 11 19214 - 23 Wtaz mqntqzowy dWL,IdZIe/I'Iy Ze stali nierdzewnej o wym. 1100x600mm szt 1 wg rys. nr 25
™) = R L~ ziom zataczenia pompy T Z zamknieciem na ktodke
= A A
é’ R 24| Szczelne przejscie rurociagu przez sciane zbiornika dla rur PYC DN250 szt. 1 Producenta rur
29
141.74 25 | Szczelne przejécie rurociagu przez ciane zbiornika dla rur k.o. D131x3,0| szt. 1 | Masa uszczelniajaca SIKAFLEX PRO 3W
4—’— wytaczenie pompy II - - - -
P 141.59 26 | Biofiltr kominowy typ EKBF-400/200 o wydajnosci Q=14m3/h szt 1 Zakup rynkowy
T ﬂ ﬂ‘ Wylaczenie pompy I Z wlotem zakonczonym pod pokrywg pompowni
\ \( ,/ A, ,/ i / :I%z,-om min. awaryjny 27 | Szafa zasilajaco-sterujgca szt, 1 wg. proj. elektrycznego
A4
| 1P ) \ 10
1 28 | Sonda hydrostatyczna szt, wg. proj. elektrycznego
JJ): \ Ty | a 1 Sonda hydrostaty 1 . elekti
T~ IO
1 //_ 29 | Plywakowy czujnik poziomu szt, 2 wg. proj. elektrycznego
\T k‘f : 140,84 30 | Porecz pomocnicza ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie szt 2 Zakup rynkowy
A . poziom dna pompown]
) \ \ 31 | Zawdr napowietrzajaco-odpowietrzajacy kotnierzowy DN50 szt. 1 BAYARD, AVK, JAFAR
28 \_Jz \i 32 | Zasuwa nozowa DN50 szt. 1 Zakup rynkowy
33 | Krocce ze stali k.o. D56x3,0 (DN50) L=100mm szt, 4 Zakup rynkowy
- 34 | Wywijka ze stali k.o. DN50+Iuzny kotnierz szt. 3 Zakup rynko
B B L wspornik stalowy 50x50mm Yy Y p rynrowy
I-P Ao mosonant pracwoct 35 | Sjodfo ze stali k.o. DN50 szt. 1 Zakup rynkowy
/
21
~ ELEMENTY STUDNI £tACZONE NA USZCZELKI UWAGA
-BETON C45/55 POMPOWNIE POSADOWIC NA WARSTWIE (KOLEINO OD GORY):
N\ -WODOSZCZELNOSC W8 1. BETON OCHRONNY -3cm
I - '::_I -NASIAKLIWOéC' DO 5% 2. BETON WYROWNAWCZY C8/10 -10cm
: EEEEANY 31 -MROZOODPORNSC F-150 3. 2XPAPA NA LEPIKU
] ) -IZOLACJA ZEWNETRZNA - ABIZOL R+2xP
; \f‘ : X o -IZOLACJA WEWNETRZNA - POWLOKA BITUMICZNO-EPOKSYDOWA
=)'
st | PREFABRYKATY:
i 1!
2 31 1. DENNICA DN 2000 H=2300mm SZT.1
! 2. KRAG ZELBETOWY DN2000 H=1000mm SZT.3
— (3 = 3. PLYTA POKRYWOWA Z OTWOREM NA WEAZ (wg. rys. 28)  SZT.1
i
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14 =~ V USEUGI PROJEKTOWE "WOD-KAN"
9 Q 1 5 04-738 WARSZAWA, UL.BIELSZOWICKA 36; TEL./FAX:(0-22) 613-11-40
_/Z‘_K STADIUM PRZEDSIEWZIECIE PROJEKTOWAL:
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1y T
o =0 upr. nr St-45/84
3 QR SKALA KAN,AI’_ SA!\IITARNY Z PRZYtACZAMI 1 POMPOWNIE
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