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Kanalizacja sanitarna z przytaczami i pompownie $ciekéw z przewodami ttocznymi w

m. Grojec i Marianow

Il. OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg formalno prawng opracowania jest umowa pomiedzy Gming Gréjec — Urzedem
Gminy i Miasta w Gréjcu, ul. Pitsudskiego 47 , a firmg Ustugi Projektowe Wod-Kan z siedzibg
04-738 Warszawa ; ul. Bielszowicka 36 .
Podstawe merytoryczng opracowania stanowig;

— Uzgodnienia i opinie - w zalgczeniu

— Warunki techniczne wydane przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Grojcu

- Notatka stuzbowa spisana w Zaktadzie Wodociggow i Kanalizacji w Gréjcu

- Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia dla potrzeb budowy kanatu

sanitarnego i pompowni sciekow z przewodami ttocznymi i przytaczami
— Plan sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500
- Wizja lokalna w terenie

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt pompowni sciekow P1, P1, P2 z przewodami tlocznymi i
odcinkami kanatéw grawitacyjnych laczacych studzienki rozprezne SR1, SR2 ze
studzienkami rewizyjnymi na projektowanych kanalach sanitarnych w ul. Zastacyjnej i
odcinka kanalu grawitacyjnego taczacego studzienke rozprezng SR3 z istniejgca studzienkg
rewizyjng Si w ul. Laskowej bedacej odbiornikiem sciekow ze wszystkich trzech zlewni.
Zakres opracowania obejmuje:

- dobd6r pomp i obliczenia wspotpracy pomp z przewodem ttocznym

- wytyczne sterowania i automatyki pompowni

- wentylacja w pompowni

- przewody ttoczne

- studzienki rozprezne SR1, SR2, SR3

- odcinki kanatoéw grawitacyjnych

1.3. Inwestor, Uzytkownik

Inwestor: Gmina Grojec, ul. Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec
Uzytkownik: Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Grojcu
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1.4. Lokalizacja inwestycji

Projektowane pompownie sciekow, przewody tloczne i odcinki kanatow grawitacyjnych
zlokalizowano w:

Pompownia P1, P2

ul. Zastacyjnej: dziatki nr 2009 obr. Grojec i 71, 72/5 obr. Marianéw

Pompownia P3
ul. Przedstacyjnej: dziatka nr 3366 obr. Grojec,
ul. Laskowej: dziatka nr 3361 i 297 obr. Gréjec

1.5. Charakterystyka inwestycji

1.5.1. ZALOZENIA WYJSCIOWE

Koncepcja kanalizacji sanitarnej miasta i gminy Gréjec przewiduje grawitacyjno - pompowy
system odprowadzania $ciekow bytowo - gospodarczych. Zgodnie z koncepcja do
projektowanych pompowni doprowadzone bedg kanaty grawitacyjne odprowadzajgce scieki:

- do pompowni P1 z obszaru tj. zlewni 1 obejmujgcej posesje przy ul. Zastacyjnej i bez
nazwy w m. Grojec,

- do pompowni P2 z obszaru tj. zlewni 2 obejmujgcej posesje przy ul. Zastacyjnej i bez
nazwy w m. Marianéw

- do pompowni P3 z obszaru tj. zlewni 3 obejmujgcej posesje przy ul. Przedstacyjnej,
Laskowej i bez nazwy w m. Grojec

Odbiornikiem sciekéw ze wszystkich w/w zlewni bedzie studzienka rozprezna SR3
zlokalizowana w ulicy Laskowej skad dalej odcinkiem kanatu grawitacyjnego scieki
doprowadzone bedg do istniejgcej studzienki rewizyjnej Si.

Do doboru przepustowosci pompowni przyjeto nastepujgce zatozenia:

- docelowa ilo$¢ mieszkancow wigczonych do zlewni pompowni P1 wynosi MK 60 osaéb,
- docelowa ilo$¢ mieszkancow wiaczonych do zlewni pompowni P2 wynosi MK 180 o0s6b,
- docelowa ilo$¢ mieszkancow wiaczonych do zlewni pompowni P3 wynosi MK 345 0s6b,
- wskaznik jednostkowego zuzycia wody na mieszkanca przyjeto q = 125 dm*/M/d

- wspotczynniki nierownomiernosci: Ng = 1,3, Ng = 2,5

llos¢ Sciekdw ze zlewni pompowni P1:
Qs =60x0,125=7,5m’d

Qumax =7,5 x 1,3= 9,8m°d

Ore =9,8:24=0,4m%h

Qmmax =0,4x2,5=1,0m%h =0,3dm?s
llos¢ sciekdw ze zlewni pompowni P2:
Qs =180x0,125=22,5md
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Qdmax =22,5 x 1,3= 29,3 m3/d
Qnsr =29,3:24=1,2 m3h
Qmax =1,2x2,5=3,0 m/h = 0,8 dmd/s

llos$¢ Sciekdw ze zlewni pompowni P3:
Qq =345 x 0,125 = 43,1 m*/d
Qumax =43,1 x 1,3= 56,0 m%d
Qnsr  =56,0:24=2,2m%h
Qmax =2,2%X2,5=55m%h=1,5dm%s
llos¢ sciekdw doptywajacych do pompowni P3 wynosié bedzie:
Qps = Qp1+ Qps + Qus ze ziewni p3 = 5,0dm%s + 6,0dm¥s + 1,5 dm®s = 12,5 dm?/s

1.5.2. POMPOWNIA SCIEKOW P1

— maksymalny godzinowy doptyw sciekéw do pompowni Q = 0,3 I/s,

— maksymalna godzinowa wydajnos¢ pompowni Q = 5,0 I/s

— wyposazenie pompowni: pompa zatapialna o parametrach Q =5,0l/s, H=7,0m
w tym wysokos¢ geometryczna Hg = 3,40m.

1.5.2.1. Przewdd ttoczny

— w pompowni rury k.o0. D86x3,0 (DN80) o dtugosci catkowite] L= 4,0m

— ha zewnatrz pompowni rury cisnieniowe kanalizacyjne z PE D90x5,4 SDR17 PN10,
L=172,50m

— zagitebienie przewodu tlocznego 1,50-2,30m

— studzienka czyszczakowa (01500 z zaworem hydrantowym — 1 szt.

1.5.2.2. Kanat sanitarny

— $rednica odcinka kanatu grawitacyjnego D200,

— spadek kanatu 22%o

— materiat: rury PVC, klasy SN8 diugos¢ L=5,0m

— zagitebienie kanatu 1,75 - 1,86 m ppt

— studnia rozprezna SR1 o srednicy 1,2 m, ilos¢ -1szt.

1.5.3. POMPOWNIA SCIEKOW P2

— maksymalny godzinowy doptyw sciekow do pompowni Q = 0,8 I/s,

— maksymalna godzinowa wydajnos¢ pompowni Q = 6,0 I/s

— wyposazenie pompowni: pompa zatapialna o parametrach Q = 6,0 I/'s, H = 14,6 m w
tym wysokos¢ geometryczna Hg = 9,7m.

1.5.3.1. Przewdd ttoczny

— w pompowni rury k.o. D86x3,0 (DN80) o dtugosci catkowite] L= 4,0m

— ha zewnatrz pompowni rury cisnieniowe kanalizacyjne z PE D110x9,5 SDR17 PN10,
L =567,50m

— zagitebienie przewodu tlocznego 1,60-1,70m

— studzienki czyszczakowe 01500 z zaworem hydrantowym — 5 szt.
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1.5.3.2. Kanat sanitarny

— Srednica odcinka kanatu grawitacyjnego D200,

— spadek kanatu 5%o

— materiat: rury PVC, klasy SN8 dtugos¢ L=5,0m

— zaglebienie kanatu 1,76 — 1,88 m ppt

— studnia rozprezna SR2 o srednicy 1,2 m, ilo$¢ -1szt.

1.5.4. POMPOWNIA SCIEKOW P3

- maksymalny godzinowy doptyw sciekdw do pompowni Q = 12,5 I/s,

— maksymalna godzinowa wydajnos¢ pompowni Q = 14,0l/s

— wyposazenie pompowni: pompa zatapialna o parametrach Q = 14,0l/s, H=11,4 mw
tym wysokos$¢ geometryczna Hg = 7,0m.

1.5.4.1. Przewdd ttoczny

— w pompowni rury k.o. D131x3,0 (DN125) o dtugosci catkowitej L= 5,0m

— ha zewnatrz pompowni rury cisnieniowe kanalizacyjne z PE D160x9,5 SDR17 PN10,
L =400,00m

— zagitebienie przewodu tlocznego 1,50-2,05m

— studzienki czyszczakowe [11500 z zaworem hydrantowym — 4 szt.

1.5.4.2. Kanat sanitarny

— Srednica odcinka kanatu grawitacyjnego D200,

— spadek kanatu 5%

— materiat: rury PVC, klasy SN8 dtugos$¢ L=10,0m

— zaglebienie kanatu 0,70 — 1,75 m ppt

— studnia rozprezna SR1 o srednicy 1,2 m, ilos¢ -1szt.

1.5.5. ROBOTY TOWARZYSZACE

— odtworzenie nawierzchni: w drodze gminnej w pasie o0 szerokosci wykopu
powiekszonej o 0,30m z kazdej strony wykopu Wykonawca odtworzy nawierzchnie w
sposob uzgodniony z zarzadcg danej drogi i zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. - W sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43);

— zabezpieczenie istniejacych kabli telefonicznych i energetycznych (rury ostonowe
dwudzielne) oraz innego uzbrojenia podziemnego kolidujgcego z projektowanym
kanalem, a nieujawnionego na mapach zasadniczych;

— odwodnienie wykopu;

1.5.6. POWIERZCHNIA INWESTYCJI

- powierzchnia wszystkich przewodéw okoto 127,5m?,
- powierzchnia pompowni, studni czyszczakowych i studni rozpreznej okoto 39,5m?
taczna powierzchnia zajmowanej inwestycji wynosi okoto 167,0m?
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1.5.7. WIELKOSE MAS ZIEMNYCH | SPOSOB ICH ZAGOSPODAROWANIA

Wielkos¢ mas ziemnych powstata w wyniku lokalizowania pompowni, przewodéw ttocznych
kanatow, zabudowania studni i wykonania podsypki i zasypki przewoddéw wynosi okoto
880 m°. Nadmiar mas ziemnych bedzie wywieziony przez Wykonawce.

1.5.8. ZAPOTRZEBOWANIE ENERGII | SUROWCOW

Po zakonczeniu budowy pompownia bedzie zasilana ze zlacza kablowo-pomiarowego.
Zasilanie w energie elektryczng stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie.

1.5.9. WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja jest budowg proekologiczng. Umozliwi uporzadkowane odprowadzenie Sciekow
sanitarnych z projektowanej i istniejacej zabudowy do miejskiej oczyszczalni sciekow.

1.5.10. ZIELEN
Na terenie pompowni i na trasie przewodow nie wystepujg drzewa, wiec nie przewiduje sie
wycinki.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Zagospodarowanie terenu pompowni

Pompownie zlokalizowano w poboczu drogi. Na pompowni zlokalizowano: zigcze kablowo —
pomiarowe, szafke rozdzielczo — sterownicza.
Wokot zbiornika pompowni przewiduje sie wykonanie utwardzenia z kostki grub. 8cm.

2.2. Pompownia sciekéw

2.2.1. PROPONOWANE ROZWIAZANIE

Projektowane pompownie to obiekty podziemne wykonane z kregéw betonowych [12,00m
(Pompownia P3) i 01,50m (pompownie P1, P2). Sktadajq sie ze zbiornika z dnem, kregdw i
pokrywy z otworami na wlaz serwisowy i montazowy. Calkowita glebokos¢é pompowni
WYynosi:

- Pompownia P1 - 5,40m

- Pompownia P2 — 3,90m

- Pompownia P3 — 5,20m

Pompownie P1, P2 wyposazone beda we wlazy serwisowe i montazowe 0 wym.
800x800mm, natomiast pompownia P3 we wlaz serwisowy o wym. 600x600mm i wiaz
montazowy o wym. 1100x600mm, drabinki zejsciowe, pomosty obstugowe, prowadnice do
wyciggania pomp oraz fancuchy do wyciggania pomp wyposazone w oczka o @100 mm
rozstawione w odstepie co 2,0m, o wytrzymatosci rownej oczkom tancucha.

Drabinki, prowadnice, tarncuchy i pomost wykonac ze stali kwasoodpornej A4.

Pojemnosé¢ zbiornika czerpalnego wynosi:
Pompownia P1i P2:

Vizytowa = (1,5°%3,14) : 4 x0,30) =0,53m*
Vcalkowita [2150 m3
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Pompownia P3
Vizytowa = (2,0°x3,14) : 4 x0,40) = 1,60m*
V caikowita [D,50 m3

2.2.2. POMPY | PARAMETRY PRACY

Gtéwnymi urzadzeniami technologicznymi w pompowni beda dwie pompy zatapialne, pracujaca
i rezerwowa, przettaczajgce scieki z komory czerpalnej do:

- z pompowni P1 do studzienki rozpreznej SR1

- z pompowni P2 do studzienki rozpreznej SR2

- z pompowni P3 do studzienki rozpreznej SR3

Ze studzienek rozpreznych SR1, SR2 $cieki skierowane bedag projektowanym kanatem
grawitacyjnym D200 do projektowanej (wg odrebnego opracowania) studzienki rewizyjnej S24
w ul. Zastacyjnej, natomiast ze studzienki SR3 projektowanym kanatem D200 do istniejacej
studzienki rewizyjnej Si na kanale sanitarnym D200 w ul. Laskowej

Pompy bedg zainstalowane na prowadnicach i potgczone z rurociggiem tlocznym za pomocq
potaczenia zatrzaskowego. Pompy beda opuszczane do pompowni przy pomocy tahcucha o
diugosci min. 5,0m. Nie przewiduje sie statych urzadzen do wyciggania pomp.

Armatura odcinajgca i zwrotna zainstalowana bedzie na rurociggach ttocznych w komorze
pompowni. Zaprojektowano zawory: zwrotne kulowe i odcinajgce zasuwy nozowe tgczone na
kotnierze.

Dobér pomp i parametry pracy

Pompownia P1

Wymagane parametry pracy spetniajg np. pompy WILO z wirnikiem Vortex typu FA 08.22W z
silnikiem T12-2/11G ( lub innego producenta o takich samych parametrach).

Parametry pracy pomp:

wydajnosé Q=501s
wys. podnoszenia H=7,0m
moc pobrana N =1,5kwW

wirnik o wolnym przelocie min 80mm

Projektowane pompy bedg wspotpracowaty z przewodem tlocznym:

- dugosé przewodu tlocznego z K.O. D86x3,0 L=4,0m

- dugos¢ przewodu ttocznego z PE D90x5,4 L=172,5m

- predkosc¢ przeptywu $ciekow w przewodzie v =1,0 — 1,2 m/s

Wymagana wysokos¢ podnoszenia pomp:

- roznica geometryczna Hy = 144,70 — 141,30 03,40 m

- straty w pompowni w rurach K.O. $rednicy D86x3,0 h,= 0,20 m, h,, = 0,30 m
- straty na przewodzie ttocznym rurach PE D90x5,4 hj=2,4m, h,,=0,5m

- cisnienie wylotowe przyjeto 0,20 m.

- wymagana wysokos¢ podnoszenia pomp: H=05+29+34+0,20=7,0m

Pompownia P2

Wymagane parametry pracy spetniajg np. pompy WILO z wirnikiem Vortex

typu FA 08.52W z silnikiem T17-4/8H ( lub innego producenta o takich samych parametrach
Parametry pracy pomp:

wydajnos¢ Q=6,01Is
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wys. podnoszenia H=14,6m
moc pobrana N = 3,5 kW
wirnik o wolnym przelocie min 80mm

Projektowane pompy bedg wspoétpracowaly z przewodem ttocznym:
- dugos¢ przewodu ttocznego z K.O. D86x3,0 L=4,0m

- dugos¢ przewodu ttocznego z PE D110x9,5 L =567,5m

- predkos¢ przeptywu sciekdéw w przewodzie v =0,9 -1,3 m/s

Wymagana wysokos¢ podnoszenia pomp:

- roznica geometryczna Hy = 144,60 — 134,90 09,70 m

- straty w pompowni w rurach K.O. $rednicy D86x3,0 h,= 0,20 m, h,, = 0,40 m

- straty na przewodzie ttocznym rurach PE D110x9,5h =3,1m, h,=1,0m

- cisnienie wylotowe przyjeto 0,20 m.

- wymagana wysokos¢ podnoszenia pomp: H=0,6 + 4,1 + 9,70 + 0,20 = 14,6 m

Pompownia P3

Wymagane parametry pracy spetniajg np. pompy WILO z wirnikiem Vortex

typu FA 10.22W z silnikiem T17-4/12H ( lub innego producenta o takich samych parametrach)
Parametry pracy pomp:

wydajnos¢ Q=135I/s
wys. podnoszenia H=11,4m
moc pobrana N=4,5kw

wirnik o wolnym przelocie min 100mm

Projektowane pompy bedg wspoétpracowaly z przewodem ttocznym:
- dugosé przewodu tlocznego z K.O. D131x3,0 L=5,0m

- dtugos¢ przewodu ttocznego z PE D160x9,5 L =400,0 m

- predkos¢ przeptywu sciekdw w przewodzie v =1,0 — 1,2 m/s

Wymagana wysokos¢ podnoszenia pomp:

- roznica geometryczna Hy = 148,40 — 141,44 07,0 m

- straty w pompowni w rurach K.O. $rednicy D131x3,0 h;= 0,20 m, h,, = 0,30 m
- straty na przewodzie ttocznym rurach PE D160x9,5h =2,8m, h,,=0,9m

- ci$nienie wylotowe przyjeto 0,20 m.

- wymagana wysokos¢ podnoszenia pomp: H=0,5+3,7+ 7,0+ 0,20=11,4m

2.2.3. STEROWANIE | SYGNALIZACJA PRACY POMP

Sterowanie

Kazda pompa bedzie miata mozliwos¢ pracy w trybie:

- sterowanie reczne z rozdzielnicy RP

- sterowanie automatyczne ze sterownika oraz z cyfrowego miernika poziomu sciekow.

Do sterownika przekazywany bedzie stan automatycznego sterowania pompa. Przelgczniki
wyboru sterowania umieszczone bedg na drzwiach rozdzielnicy SP nad lampkami
sygnalizacyjnymi pracy i awarii pomp.

W trybie automatycznym sterownik bedzie sterowat pracg pomp w cyklu naprzemiennym w
zaleznosci od poziomu $ciekbw w pompowni, mierzonego przez sonde hydrostatyczna.
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W przypadku awarii sterownika lub sondy hydrostatycznej pompy sterowane bedg przez
ptywakowe czujnki poziomu sciekow.
Poziomy sterowania:

Pompownia P1

- maksymalny poziom i alarm przepetnienia na rzednej - 142,28 m
- zalgczanie pompy Il na rzednej -141,80 m
- zalgczanie pompy | lub Il na rzednej -141,60 m
- wylgczenie pompy | lub Il na rzednej -141,30 m
- minimalny poziom awaryjny na rzednej -141,20m

Pompownia P2

- maksymalny poziom i alarm przepetienia na rzednej -135,80m
- zalgczanie pompy Il na rzednej -13540m
- zalgczanie pompy | lub Il na rzednej -13520m
- wylgczenie pompy | lub Il na rzednej -134,90 m
- minimalny poziom awaryjny na rzednej -134,80m

Pompownia P3

- maksymalny poziom i alarm przepeienia na rzednej -142,54m
- zalgczanie pompy Il na rzednej -142,34 m
- zalgczenie pompy | -142,14 m
- wylgczenie pompy Il na rzednej -141,74 m
- wylgczenie pompy | na rzednej -141,59 m
- minimalny poziom awaryjny na rzednej -141,44m
Sygnalizacja

Przewiduje sie sygnalizacje optyczng dla pracy pomp.: sygnat pracy, awarii, poziom min i max,
zasilanie.

Stan pracy pompowni bedzie przekazywany przez modut telemetryczny MT-101 do stanowiska
operatorskiego w centralnej dyspozytorni poprzez sie¢ GSM (transmisja danych GPRS).

2.2.4. UDERZENIE HYDRAULICZNE
Najwyzsza i najnizsza wartosc cisnien wyniklych wskutek uderzenia hydraulicznego wynosza;

\}
Himax = hst + a_‘Ahy
g

av
Hmin = hst - _+Ah1
g

gdzie:
a — szybkos¢ fali cisnienia w m/s. Dla rur PE100 SDR17 a=261 m/s
v — predkos¢ przeptywu $ciekdw v = 1m/s
g — przyspieszenie ziemskie g=9,81
hst — wysokos¢ podnoszenia pompy H=22,9m
Ah — strata cisnienia w rurociggu
Przewody ttoczne z pompowni P1:

o= 34+ 261x1,0

-3,4= 26,6m < 100m
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26])](_1 +3,4 =-19,8m

Hmin = 314 -
Dla zabezpieczenia przewodu przed ujemnym uderzeniem hydraulicznym zaprojektowano
zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy firmy BAYARD lub AVK DN50 lub innego producenta o
takich samych parametrach.

Przewody tltoczne z pompowni P2:

N 261x1,0

Hmax = 9,7 -4,7=31,6m < 100m

26Ix1

Hmin = 9,7 = 1 +4,7 = '12,2m

Dla zabezpieczenia przewodu przed ujemnym uderzeniem hydraulicznym zaprojektowano
zawOr napowietrzajgco-odpowietrzajacy firmy BAYARD lub AVK DN50 , lub innego producenta
o takich samych parametrach.

Przewody ttoczne z pompowni P3:

Hoo = 7.0+ 261x1,0

-4,2=29,4m < 100m

26]’;1 +4,2 = -15,4m

Hmin = 7,0 =

Dla zabezpieczenia przewodu przed ujemnym uderzeniem hydraulicznym zaprojektowano
zawOr napowietrzajgco-odpowietrzajacy firmy BAYARD lub AVK DN50 , lub innego producenta
o takich samych parametrach.

2.2.5. WENTYLACJA POMPOWNI

W pompowni przewidziano wentylacje grawitacyjna.

Wentylacja kazdej pompowni P1, P2 odbywa¢ sie bedzie przez jeden biofiltr kominowy o
wydajnosci 11 m*h mocowany na pokrywie pompowni, a wentylacja pompowni P3 przez biofiltr
o wydajnosci 14 m%h. Biofiltry zbudowane sg z korpusu ze stali kwasoodpornej wraz z osobnym
demontowanym wktadem. Wkiad po zdemontowaniu mozna napei¢ od nowa. System ten jest
kompletnym urzadzeniem wentylacyjnym stworzonym specjalnie dla przepompowni $ciekow.
Czas pracy w zaleznosci od zanieczyszczenia i warunkow pracy wynosi od 3 do 7 lat, po tym
czasie wktad moze zosta¢ kompostowany i zastgpiony nowym wkladem.

2.3. Przewody ttoczne i odcinki kanatdw sanitarnych

2.3.1. MATERIAL, WYKONANIE, UZBROJENIE PRZEWODU TLOCZNEGO | KANALU
GRAWITACYJNEGO

Przewody tloczne z pompowni P1, P2, P3 wykona¢ z rur kanalizacyjnych cisnieniowych PE
90x5,4 110x9,5, 160x9,5, zgrzewanych elektrooporowo lub doczotowo. Wylot przewodu
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ttocznego zakonczy¢ w studzienkach rozpreznych wykonanych z kregow betonowych
D1200mm. Dno studni wyprofilowa¢ zgodnie jak na rysunkach

Kanat D200 zaprojektowano z rur PVC o sztywnosci obwodowe] SN8. Potaczenia rur za
pomocg symetrycznych uszczelek gumowych. Rury utozone beda ze spadkiem min 5 %eo.

Uzbrojenie przewodow ttocznych i kanatu stanowia;:

- studnie czyszczakowe wyposazone w zawory hydrantowe stuzgce do cisnieniowego
ptukania i oprézniania rurociggu ttocznego,

- studnie rozprezne D1200

Projektuje sie studnie prefabrykowane skonstruowane wg PN-84/B-03264, PN-B-10729,
taczone na uszczelki gumowe stozkowe, skladajace sie z nastepujgcych elementéw:

— dolna czes$¢ studni wykonana jako prefabrykat, w ktorym umocowane sg mufy
przylaczeniowe rur. Prefabrykat posiada zintegrowang uszczelke do potgczen z
kregami gérnymi.

— kregi ze zintegrowang uszczelka,

— plyta pokrywowa z otworem na wiaz,

- pierscienie wyréwnawcze (pod whaz)

- wlaz zeliwny typu ciezkiego z pokrywag zebrowang o nosnosci 40T (klasy D) wg
PN-EN 124:2000. Na wiazach zamiesci¢ logo Eksploatatora.

— stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach betonowych, w rozstawie
pionowym, co 25cm.

Studnie nalezy wykona¢ z betonu kl. C-35/45 wodoszczelnego (w-6) ze zbrojeniem
montazowym. Studnie zabezpieczy¢ izolacjg zewnetrzng - bizolem 2R+Pg. Nie dopuszcza
sie zastosowania studni z kregow tgczonych na zaprawe cementowa.

Przejscia przewodéw przez Sciane studzienek wykonac jako szczelne. W dolnej czesci
studzienek nalezy zabetonowaé odpowiednie ksztattki producenta rur przeznaczone do tego
celu (przejscia przez sciane).

Poziom gornej powierzchni wilazu kanalizacyjnego powinien by¢ rowny z nawierzchnia,
nalezy dostosowa¢ go do niwelety ulicy. Studnie ustawi¢ na podifozu z piasku o grubosci
15cm zageszczonym do wspéiczynnika 95% ZPPr (dla gruntow spoistych podtozu zwirowym
grubosci 15cm) i podbudowie betonowej.

Kanat, przewdd tloczny i studzienki kanalizacyjne nalezy ukfadaé¢ i posadawiaé w
odwodnionym wykopie zgodnie z ,Instrukcjg montazowsa ...” producenta rur i studzienek.

2.4. Istniejgcy stan uzbrojenia

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: przewody telekomunikacyjne,
elektryczne, przykanaliki sanitarne, gazociag, wodociag i kanalizacja deszczowa.

2.5. Warunki gruntowo — wodne

W strefie objetej rozpoznaniem geotechnicznym pod warstwa gleby i nasypu wystepujg
osady czwartorzedowe plejstocenskie.

W odwiertach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o swobodnym zwierciadle na
gtebokosciach od 1,20m do 2,90m.
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2.6. Wytyczne odwodnienia wykopow

Odwaodnienie wykopdéw przewiduje sie przez zastosowanie igtofiltréw. Przewiduje sie
bariere igtofiltrow wokot wykopu. Igtofiltry w rozstawie co 1 m zapusci¢ do gtebokosci
2,0 m ponizej dna wykopu i 0,50 od krawedzi wykopu w zestawie 48 szt. + 1 agregat
pompowy.

Odwodnienie wykopow nalezy przeprowadzi¢ rownolegle z odwodnieniem wykopow
pod kanaty sanitarne. Sposob wykonania odwodnienia wykopu opisano w oddzielnym
opracowaniu (patrz cz1l kanaly sanitarne)

2.7. Roboty ziemne

Przewiduje sie, ze pompownia wykonana bedzie w wykopie otwartym, szalowanym. Kanat i
przewdéd tloczny ukladany bedzie w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych
wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub szalunkami systemowymi segmentowymi do
wykopdw liniowych i punktowych. Wykopy wykonane bedg mechanicznie i recznie (zaktada
sie 80% mechanicznie i 20% recznie).

Przewiduje sie czesciowg - okoto 50% wywdzke urobku, 50% urobku na odktad. Miejsce
skiadowania mas ziemnych wykonawca zlokalizuje we wlasnym zakresie.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujgce sie z projektowanymi kanatami. Fakt przystgpienia do robot nalezy
zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi
wykonywac roboty ziemne.

W czasie prowadzenia robo6t ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczy¢
barierkami zaopatrzonymi w $wiatta koloru zottego zapalone od zmierzchu do $witu.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z normg
PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z normg PN-EN805 —
,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci
skitadowych”. Odbidr robo6t instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-
92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Nie nalezy wykonywa¢ wykopow duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop rozpoczynac
od najnizszego punktu. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP i warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610 oraz przepisbw zawartych w normie
branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane”.

Przedmiotowg kanalizacje zaprojektowano w drogach, wykonanie infrastruktury podlega
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.
430).

2.8. Uktadanie rur

Rury ukfada¢ na podiozu piaskowym wysokosci 10 cm w postaci tawy piaskowe] oraz
warstwy wyréwnawczej wysokosci 5 cm niezageszczonej z wyprofilowaniem lozyska
nosnego do kata 90°. Dla przeciwdziatania odksztalceniom rur konieczna jest obsypka
ochronna po bokach i 30 cm nad rura.

Materiat obsypki: piasek o uziarnieniu 016 mm z dopuszczeniem max. 5% ziaren <0,02mm.
Nad przewodem ttocznym w odlegtosci okoto 30cm utozy¢ tasme lokalizacyjna.
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2.9. Zasypka wykopow

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-
03020.
Zasypka wykopu sktada sie z dwdch etapow:

— etap | to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury piaskiem warstwami o grubosci
nie wiekszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury nalezy ubijac
dalszymi warstwami w kierunku od scian wykopu do rurociggu. Obsypka ochronna
musi siega¢é 30 cm ponad wierzch rur. Strefy 10cm po bokach rur i 30cm
bezposrednio nad rurg nalezy zageszczac recznie.

— etap Il to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszczac
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm. Stopien zageszczenia wykonac
zgodnie z warunkami zarzgdzajacego droga.

W pasie drogowym do zasypki nalezy uzy¢ odpowiedniego piasku. Uprawniona jednostka
geotechniczna winna kontrolowac stopien zageszczenia.

Odtworzenie nawierzchni:

- w drodze gminnej w pasie o szerokosci wykopu powiekszonej o 0,30m z kazdej strony.

2.10. Préba szczelnosci

Badanie szczelnosci przewodow tlocznych i grawitacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610 : 2002

3. CZ. KONSTRUKCYJNA POMPOWNI

3.1. Szalowanie wykopu

Przed przystgpieniem do wykonania szalowania wykopow nalezy zlokalizowac
wszystkie instalacje podziemne wystepujgce na tym obszarze.

Przewiduje sie realizacje inwestycji w wykopie szalowanym grodzicami PU16 lub G62.

Podstawowy, docelowy schemat statyczny Scianki szczelnej to Scianka zakotwiona
dotem w gruncie, a na gtebokosci wykopu rozparta ramami stalowymi w dwoch poziomach.

Do obudowy wykopu przewidziano brusy stalowe ze stali St3SX pograzane
wibromiotem bezrezonansowym, pionowo w grunt. Ze wzgledu na tymczasowy charakter
zabezpieczenia dopuszcza sie wykorzystanie grodzic uzywanych.

Gérna konstrukcja rozpierajaca z 2 | PE 220 ze stali St3SX . Elementy konstrukcji
spawane miedzy sobg spoing ciggta a = 5 mm. Rozpora oparta na wspornikach réwniez z |
220 spawanych do bruséw stalowych. Rozpory nalezy odpowiednio zaklinowa¢ pomiedzy
grodzicami stalowymi po ich uprzednim oparciu na wspornikach podtrzymujacych od dotu.

Grodzice wystawi¢ minimum 50 cm ponad teren. Dla bezpieczenstwa pracujacych na
budowie przewiduje sie wykonanie barierki ochronnej, uzupetniajgcej do wysokosci 1,2 m od
terenu. Barierki dospawac¢ do gornej krawedzi bruséw.

Wykopy przewiduje sie wykonywaé za pomocg koparki chwytakowej z dokopem
recznym i mechanicznym transportem, pionowym urobku.
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Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami ,,PN-69/B-06050 — Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze " oraz normami
branzowymi BN-75/8846-01 i BN-72/8932-01.

3.2. Konstrukcja pompowni

Konstrukcje pompowni P3 Dw = 2,0 i P1, P2 Dw=1,50 m przyjeto w oparciu o
rozwigzania firmy Sienkiewicz. Zaprojektowano je w konstrukcji prefabrykowanej z
elementdw typoszeregu Tornadol.

W sktad pompowni wchodza;:
- podstawy — prefabrykowane elementy z zelbetowg ptytg denna.

- kregi betonowe. W jednym z prefabrykowanych kregéw nawiercony otwoér, a w nim
zabetonowane szczelne przejscie producenta rur.

— gumowe uszczelki miedzykregowe.

— plyty pokrywowe - prefabrykowane ptyty wg projektu indywidualnego z prostokatnym
otworem 80x80 (P1, P2), 60x60 cm, 110x600 (w pompowni P3) i okraglymi otworami
pod kominki wentylacyjne o srednicy 15 cm i 20 cm..

Elementy pompowni bez wyposazenia w stopnie ztazowe.
Wszystkie elementy betonowe z :

- betonu C45/55 — PN-EN206-1

- wodoszczelnosé W-8

- nasigkliwos¢ do 5%

— mrozoodpornos¢ F150

Stal zbrojeniowa — A-1lIN RB500W

Stal profilowa - OH18N9

Studzienki z zewnatrz zabezpieczone izolacjg bitumiczng przez dwukrotne natozenie
Abizolu R+2xP. lzolacja wewnetrzna, wszystkie powierzchnie, zabezpieczone izolacjg
powtokowg bitumiczno-epoksydowsa.

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

4.1. Zakres i wykonanie robot

PomMmPOWNIA SCIEKOW P1, P2, P3

— szalowanie wykopu wg projektu konstrukcyjnego
— budowa trzech pompowni z kregdéw betonowych [02,0m i 1,50m gtebokosci od 3,40 do
5,90m
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PRzZEWODY TLOCZNE POMPOWNI P1

w pompowni rury k.0. D86x3,0 (DN80) o dtugosci catkowitej L= 4,0m

na zewnatrz pompowni rury cisnieniowe kanalizacyjne z PE D90x5,4 SDR17 PN10,
L=172,50m

zaglebienie przewodu ttocznego 1,50-2,30m

studzienka czyszczakowa [11500 z zaworem hydrantowym — 1 szt.

KANAL SANITARNY

Srednica odcinka kanatu grawitacyjnego D200,
spadek kanatu 22%o

materiat: rury PVC, klasy SN8 dtugos¢ L=5,0m
zaglebienie kanatu 1,75 - 1,86 m ppt

studnia rozprezna SR1 o srednicy 1,2 m, ilo$¢ -1szt.

PRzZEWODY TLOCZNE POMPOWNI P2

w pompowni rury k.o0. D86x3,0 (DN80) o dtugosci catkowite] L= 4,0m

na zewnatrz pompowni rury cisnieniowe kanalizacyjne z PE D110x9,5 SDR17 PN10,
L =567,50m

zaglebienie przewodu ttocznego 1,60-1,70m

studzienki czyszczakowe 11500 z zaworem hydrantowym — 5 szt.

KANAL SANITARNY

Srednica odcinka kanatu grawitacyjnego D200,
spadek kanatu 5%o

materiat: rury PVC, klasy SN8 dtugos¢ L=5,0m
zaglebienie kanalu 1,76 — 1,88 m ppt

studnia rozprezna SR2 o srednicy 1,2 m, ilo$¢ -1szt.

PRZEWODY TLOCZNE POMPOWNI P3

w pompowni rury k.o. D131x3,0 (DN125) o dtugosci catkowitej L= 5,0m

na zewnatrz pompowni rury cisnieniowe kanalizacyjne z PE D160x9,5 SDR17 PN10,
L =400,00m

zaglebienie przewodu ttocznego 1,50-2,05m

studzienki czyszczakowe 11500 z zaworem hydrantowym — 4 szt.

KANAL SANITARNY

srednica odcinka kanatu grawitacyjnego D200,
spadek kanatu 5%o

materiat: rury PVC, klasy SN8 dtugos¢ L=10,0m
zaglebienie kanalu 0,70 —1,75 m ppt
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— studnia rozprezna SR1 o srednicy 1,2 m, ilos¢ -1szt.

ROBOTY TOWARZYSZACE

— odtworzenie nawierzchni: w drodze w drodze gminnej w pasie o szerokosci wykopu
powiekszonej o 0,30m z kazdej strony wykopu Wykonawca odtworzy nawierzchnie w
sposéb uzgodniony z zarzgdcg danej drogi i zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. - W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43);

— zabezpieczenie istniejacych kabli telefonicznych i energetycznych (rury ostonowe
dwudzielne) oraz innego uzbrojenia podziemnego kolidujgcego z projektowanym
kanalem, a nieujawnionego na mapach zasadniczych;

— odwodnienie wykopu;

WYKONANIE ROBOT :

Pompownia wykonana bedzie w wykopie otwartym, szalowanym. Kanat i przewod ttoczny
ukltadany bedzie w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych wypraskami stalowymi
uktadanymi poziomo lub szalunkami systemowymi segmentowymi do wykopow liniowych i
punktowych. Wykopy wykonane bedg mechanicznie i recznie (zaklada sie 70%
mechanicznie i 30% recznie).

4.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na omawianym terenie znajduje sie nastepujgca infrastruktura podziemna: kable
telekomunikacyjne i gazociag.

4.3. Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w czasie nastepujacych robét:

- wykonywanie robét ziemnych

— umacnianie gtebokich wykopow i praca na ich dnie

— transport materiatdw do miejsca ich wbudowania

— montaz rur w wykopach

— wykonywanie podsypki pod rurociggi

- wykonywanie zasypki i zageszczenia gruntu

— wykonanie tymczasowych podigczen elektrycznych
Oprocz zagrozehn zycia i zdrowia mogg wystgpi¢ okresowe ucigzliwosci wywotane
prowadzeniem robo6t, do ktérych naleza:

- wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopéw, skladowania i

transportu urobku
— hatas pochodzacy od srodkéw transportu, urzadzen i elektronarzedzi.

4.4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze nastgpi¢ podczas
wykonywania robo6t ziemnych, takich jak:
— wykopy liniowe tj. potaczenia miedzyobiektowe,
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— wykopy obiektowe tj. pompownia studnie kanalizacyjne,

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu — osuniecie skarpy,

— roboty zwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu,

- skladowanie, transport i montaz materiatbw budowlanych,

— roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw energetycznych.

Ponadto zagrozenia mogq by¢ nastepstwem:

- nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzujgcych przepisow odnosnie robot
budowlano—montazowych,

— niestosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego,

- lekcewazenia przepiséw BHP przez ekipe Wykonawcy,

— braku badan lekarskich szkolen okresowych pracownikéw,

— pospiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednosci i braku wyobrazni,

— niezachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy,
mogace znalez¢ sie rejonie frontu robat,

4.5. Srodki techniczne [ organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

Budowa projektowanej inwestycji winna by¢ realizowana w sposob minimalizujgcy
wystgpienie zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia zaréwno pracownikow budowy oraz
wszelkich os6b mogacych znajdowac sie w tym rejonie.

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy:

— okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Kierownika
Budowy zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami wynikajagcymi z realizacji
przedmiotowe] inwestycji,

— zorganizowa¢ plac budowy z uwzglednieniem zasad bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia,

— zorganizowa¢ prace w sposOb uniemozliwiajacy kolizje stanowisk roboczych i
stanowisk materiatow,

— drogi w rejonie prowadzonych robo6t winny zapewnié bezpieczng komunikacje i dowdz
materiatow bez zagrozenia dla pracownikow budowy i okolicznych mieszkahncow,

— sprawdzi¢, czy urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru
Technicznego posiadajg stosowne paszporty i Swiadectwa,

— dokiadnie ustali¢ z nadzorem technicznym miejsce i sposéb prowadzenia robot, aby
unikna¢ kolizji z trasami instalacji, urzadzen podziemnych i nadziemnych,

— oznakowa¢ dokfadnie trasy instalacji i urzadzen podziemnych oraz okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ pracy,

Ponadto w trakcie trwania rob6t nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

wykopy liniowe lub obiektowe powinny by¢:

— wyposazone w bezpieczne zejscie lub drabiny wystawione 75cm poza krawedz
wykopu,

— zabezpieczone barierkami posiadajacymi balustrady o wysokosci 1,1m nad terenem,
umieszczonymi min. 1,0m od krawedzi wykopu i oznakowane,

— w nocy wykopy powinny by¢ oswietlone swiatlem zoitym, a w miejscach dostepnych
dla os6b niezatrudnionych przy robotach, powinny by¢ zabezpieczone barierkami
zaopatrzonymi na czas zmroku nocy w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,
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wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu robét winny byé
odpowiednio zabezpieczone,

przy kazdym wznowieniu robét po przerwie lub po intensywnych opadach
atmosferycznych, przed zejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umocnienia $cian

wykopu,

przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dzwigu nalezy zwraca¢ uwage na
to czy:

nie tworzg sie nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,

nie tworzy sie niebezpieczenstwo osuniecia sie skarpy urobku lub niebezpieczenstwo
upadku urobku bgdz pojemnika na pracownika przebywajgcego wewnatrz wykopu,
podwozie maszyny pracujgcej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co
moze spowodowac osuniecie sie gruntu,

pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce posiadajg
Swiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty,
sprzet uzywany przy budowie jest prawidiowo konserwowany i poddawany
okresowym przegladom,

przy robotach zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu nalezy
uwazac na to czy:

przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nie wystepuje
ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa przebywajacych w sgsiedztwie pracownikow,

w wyniku prowadzonych prac nie tworzg sie nawisy gruntu oraz mozliwosé
podkopania skarpy,

urzadzenia stuzace do zageszczania sg sprawne technicznie,

skladowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych:

urobek powstaty podczas wykonywania wykopow nalezy sktadowac¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu obudowanego,

elementy sktadowane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osunieciem
skladowanej pryzmy i przygnieceniem osob znajdujacych sie w poblizu sktadowiska,
materialy budowlane powinny by¢é zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie
spowodowac zagrozenia zdrowia i zycia 0s6b znajdujgacych sie w poblizu $rodka
transportu,

roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg
techniczna i sztukg budowlang pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie,
roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych powinny byé
wykonywane: w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz:
3,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1kV; 5,0 m dla linii o
napieciu znamionowym powyzej 1kV - 15kV; 10,0m - dla linii o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30kV; 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym
powyzej 30kV, a jezeli nieznane jest potozenie przewoddw na gtebokosci wiekszej niz
40cm nalezy kopa¢ tylko topatami bez uzycia kiloféw,

przy wykonywaniu wykopdw przebiegajacych w poblizu napowietrznych linii
energetycznych sprzet (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory
napiecia

wykonywanie wykopow po blednej lokalizacji skrzyzowan z mediami:

w wyniku btedéw w okresleniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy
lokalizacji skrzyzowan z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i
energetyczne) moze wystgpi¢ ryzyko uszkodzenia tych przewodow, a tym samym
ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia przebywajgcych w sasiedztwie ludzi —
wybuch gazu, porazenie pragdem,
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przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotow powinno by¢
sygnalem do przerwania robét i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego
postepowania,

Wskazania instruktazu pracownikow

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw budowy nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

wszyscy pracownicy powinni by¢é przeszkoleni w zakresie ogolnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy z czestotliwoscig wynikajaca z przepisdw prawa oraz
winni uzyskaé wyczerpujacy instruktaz na stanowisku pracy. Zakres szkolenia
pracownikéw musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dn. 28.05.1996 r. w sprawie szczego6towych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U.
nr 62 poz. 285).

do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe

kazdy pracownik winien posiada¢ karte szkolen stanowiskowych, ktoéra obejmuje
takze zakonczone egzaminami sprawdzajgcymi szkolenia okresowe,

do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robét moze
skierowac tylko tych pracownikow, ktérzy spetniajg te wymagania,

pracownicy winni by¢é wyposazeni w odziez roboczg i ochronng, obuwie robocze i
sprzet ochrony osobistej. Odziez winna by¢ odpowiednia do warunkdéw klimatycznych
i pogodowych, a sprzet ochrony do charakteru wykonywanej pracy,

4.7. Podstawy prawne sporzadzenia ,Planu BIOZ".

Ustawa z dn. 07.07.2003 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 89, poz.
414).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr47/03 poz.401).
Dz.U.2003 nr 120, poz. 1126 z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dz.U.2003 nr 120, poz. 1133 z 03.07.2003 w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Oprécz ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy przestrzega¢ w czasie
realizacji inwestycji nastepujagcych przepiséw prawnych i norm:

Kodeks Pracy, a w szczegolnosci art. 15, 207 i 212, regulujgce tematyke
bezpiecznego wykonywania robaot.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/93 p0z.437).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogOllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. nr47/03
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych z dnia 06.02.2003r. (Dz. U.
Nr 47 poz. 401)

Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny.
Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow.
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