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P3-przytacza kanalizacyjne

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu QOd Do
1|Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 1 22
2|Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych 23 26
3|Roboty w zakresie naprawy drog 27 34
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1|KNR AT-03 |ST poz. |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm |m
d.1/0101-02 51i5.2
44 m 44,000
RAZEM 44,000
2|KNR AT-03 |ST poz. |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m?2
d.1/0104-02 5.1i5.2 |materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
35,2 m?2 35,200
RAZEM 35,200
3/KNR 2-31 |ST poz. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |[m2
d.1/0802-07 5.1i5.2 |[15cm
35,2 m?2 35,200
RAZEM 35,200
4/KNR 2-31 |ST poz. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 |m?2
d.1]/0802-08 5.1i5.2 |cm grubosci
Krotnosé¢ = 5
35,2 m?2 35,200
RAZEM 35,200
5/KNR 2-11 Odwodnienie powierzchniowe wykopu - pompowanie wody z wykopu szt.
d.1/2601-07
analogia
0,3 szt. 0,300
RAZEM 0,300
6|KNR 2-01 |ST poz. |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.1|0317-0401 |5.1i5.2 |tory w gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
giem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
37,41 m3 37,410
RAZEM 37,410
7|KNR 2-01  |ST poz. |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.1|0317-0501 |5.1i5.2 |tory w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokosé 0.8-1.5 m
16,03 m3 16,030
RAZEM 16,030
8|KNR 2-01 |ST poz. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.1/0217-01 5.1i5.2 |na odktad w gruncie kat.|-I|
87,29 m3 87,290
RAZEM 87,290
9/KNR 2-01 |ST poz. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.1/0217-02 5.1i5.2 |na odkiad w gruncie kat.lll
34,41 m3 34,410
RAZEM 34,410
10/KNR 2-01 |ST poz. |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3. |m2
d.1/0322-07 5.1i5.2 |0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
122,55 m?2 122,550
RAZEM 122,550
11/KNR 2-01 |ST poz. |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.1/0322-01 5.1i15.2 |m wypraskami w grunt.suchych kat.I-ll wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
232,75 m?2 232,750
RAZEM 232,750
12|KNR 2-25 |ST poz. |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01 51i5.2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
13|KNR-W 2- |ST poz. |Zabezpieczenie kabla w ziemi za-
d.1{19 0218-01 |5.1i5.2 bezp.
2 za- 2,000
bezp.
RAZEM 2,000
14/KNNR 1 ST poz. |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpie- |kpl.
d.1/0529-01 5.1i5.2 |tosci1,5m
analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
15 ST poz. |Dowdz piasku do obsypki rur m3
d.1|kalk. wtasna |2.2, 5.1
5.3
33,4 m3 33,400
RAZEM 33,400
16/KNR 2-01 |ST poz. |Obsypka rur piaskiem 30 cm ponad wierz rury m3
d.1/0320-0401 |2.2,5.1i
5.3
25,57 m3 25,570
RAZEM 25,570
-3-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

spec.

techn.

17|KNR-W 2- |ST poz. |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1(18 0511-03 (2.2, 5.1
5.3
15 m3 15,000
RAZEM 15,000

18/KNR 2-01 |ST poz. |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.|-|m3
d.1|0320-0401 |5.1i5.2 |ll; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m

37,92 m3 37,920
RAZEM 37,920
19|KNNR 1 ST poz. |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o roz- |kpl.
d.1]/0529-06 5.1i5.2 |pietosci4 m
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
20|KNR 2-25 |ST poz. |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1|0417-02 51i5.2
40 m 40,000
RAZEM 40,000

21/KNNR 1 ST poz. |Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopdw m3
d.1/0214-06 5.1i5.2 |obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym walcami (gr.warst-
wy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. I-II

87,27 m3 87,270

RAZEM 87,270

22|KNR 4-01 |ST poz. |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.1/0108-05 5.1i5.2 |grunt.kat. I-lI

50,25 m3 50,250
RAZEM 50,250
2145232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanaléw sciekowych
23|KNR-W 2- |ST poz. |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|18 0408-03 (2.2, 5.1
5.3
25 m 25,000
RAZEM 25,000
24|KNR-W 2- |ST poz. |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|18 0408-02 |2.2,5.1i
5.3
50 m 50,000
RAZEM 50,000

25|KNR-W 2- |ST poz. |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk |szt
d.2{18 0421-02 2.2, 5.1 |0 $r. zewn. 160 mm - kolano 45 st.
5.3
5 szt 5,000

RAZEM 5,000

26|KNR-W 2- |ST poz. |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk |szt
d.2/18 0421-03 2.2, 5.1 |o $r. zewn. 200 mm
5.3
1 szt 1,000

RAZEM 1,000

3/45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

27|/KNNR 6 ST poz. |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- |m2
d.3/0103-03 5.1i5.2 |cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

122,2 m?2 122,200
RAZEM 122,200
28|/KNR 2-31 |ST poz. |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.3/0114-05 5.1i5.2 |geszczeniu 15 cm
35,2 m?2 35,200
RAZEM 35,200
29|KNR 2-31 |ST poz. |Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa goérna o grubosci po za- m2
d.3/0114-07 5.1i5.2 |geszczeniu 8 cm
35,2 m?2 35,200
RAZEM 35,200

30|KNR 2-31 |ST poz. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.3/0114-08 5.1i5.2 |cm grubosci po zaggszczeniu
Krotnos¢ = -3

35,2 m?2 35,200

RAZEM 35,200

31/KNNR 6 ST poz. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wy- |m?2
d.3/0310-01 5.1i5.2 |twdrni wydajnosci 100 t/h o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
35,2 m?2 35,200

RAZEM 35,200

32|KNNR 6 ST poz. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wy-  |m?2
d.3/0310-04 5.1i5.2 |tworni wydajnosci 100 t/h o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna)
35,2 m?2 35,200

RAZEM 35,200
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33|KNNR 6 ST poz. |Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt ro-  |m?2
d.3/0201-01 5.1i5.2 |dzimy piaszczysty, gr. warstwy 10 cm
m?2 80,000
RAZEM 80,000
34|/KNNR 6 ST poz. |Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt ro- |m?2
d.3/0201-02 5.1i5.2 |dzimy piaszczysty, gr. warstwy 15 cm
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
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