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P3-pompownia z przewodami ttocznymi

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu QOd Do

1|Przepompownia $ciekéw P3 1 25
1.1|Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 1 16
1.2|Przepompownia $ciekéw P3 17 25

2|Przewdd ttoczny od przepompowni P3 26 79
2.1/Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 26 55
2.2|Roboty budowlane w zakresie rurociggéw wody Sciekowej 56 73
2.3|Roboty w zakresie naprawy drég 74 79

Norma PRO Wersja 4.20




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Przepompownia sciekéw P3
1.1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1|KNR 2-01 |ST poz. |Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniow.szer.do 1m i gtebok.do 9m |m?2
d.1./0325-08 5.2 rys. |w grunt.nawodnion. kat.lll grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciag.
1 nr 31 grodzic
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
2/KNR 2-01 |ST poz. |Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na |szt.
d.1./0607-03 5.2 gtebok.do 8 m
1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
3 ST poz. |Efektywny czas pracy pomp przy pompowaniu wody gruntowej z wykopu |godz.
d.1.|kalk. wtasna|5.2
1
300 godz. 300,000
RAZEM 300,000
4 ST poz. |Czas obstugi pomp - 0,3 r-g/godz. efektywnego czasu pracy pomp godz.
d.1.|kalk. wtasna|5.2
1
90 godz. 90,000
RAZEM 90,000
5|KNR 2-01 [ST poz. |Rurociagi stalowe spawane tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.1./0615-01 5.2
1
50 m 50,000
RAZEM 50,000
6|KNR 2-01 [ST poz. |Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku zurawiem samo- |m3
d.1./0308-01 5.2 chodowym 5-6 t i wytadowaniem na odktad kat.gr.I-11
1
18,82 m3 18,820
RAZEM 18,820
7|KNR 2-01  [ST poz. |Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku zurawiem samo- |m3
d.1./0308-02 5.2 chodowym 5-6 t i wytadowaniem na odkfad kat.gr.1lI-IV
1
8,06 m3 8,060
RAZEM 8,060
8|KNR 2-01 [ST poz. |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w grun- |m3
d.1./0210-03 5.2 cie kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1 odleg.do 1 km
31,36 m3 31,360
RAZEM 31,360
9|KNR 2-01  [ST poz. |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w grun- |m3
d.1./0210-04 5.2 cie kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1 leg.do 1 km
13,44 m3 13,440
RAZEM 13,440
10/KNR 2-01 |ST poz. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 |m3
d.1./0220-03 5.2 na odktad w gruncie kat.|-I|
1
12,5 m3 12,500
RAZEM 12,500
11/KNR 2-01 |ST poz. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 |m3
d.1./0220-04 5.2 na odktad w gruncie kat.llI
1
5,38 m3 5,380
RAZEM 5,380
12|KNR-W 2- |ST poz. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./18 0511-02 (2.3
1
24 m3 2,400
RAZEM 2,400
13|KNR-W 2- |ST poz. |Podioza betonowe o grubosci 13 cm - interpolacja m3
d.1./18 0510-02/ |2.3
103
0,81 m3 0,810
RAZEM 0,810
14 KNNR 1 ST poz. |Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. |m3
d.1./0320-01 5.2 zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne,
1 grunt kat.I-1l
26,88 m3 26,880
RAZEM 26,880
-3-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
15/KNR 2-01 |ST poz. |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l-lll  |m3
d.1./0212-05 5.2 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
1 dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
14,93 m3 14,930
RAZEM 14,930
16|KNNR 1 ST poz. |Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy |[m3
d.1./0321-01 5.2 wys. zasypania do 4 m; grunt kat.I-II
1
41,85 m3 41,850
RAZEM 41,850
1.2|45232423-3 Przepompownia sciekéw P3
17|KNR-W 2- |ST poz. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wyko-|stud.
d.1./18 0513-05 |5.3 rys. |pie o gtebok. 3m
2 nr9, 24,
28
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR-W 2- |ST poz. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wyko-|[0.5 m]
d.1./18 0513-06 |5.3 rys. |pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2 nr9, 24,
28
5 [0.5m] 5,000
stud.
RAZEM 5,000
19|KNR 2-02  |ST poz. |Proby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie woda zbiornikéw rurami o $r. |m3
d.1./1927-06 5.3 rys. |do 50 mm
2 nr9, 24,
28
17,62 m3 17,620
RAZEM 17,620
20|KNR 2-02 |ST poz. |Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.1./1927-08 5.3 rys.
2 nr9, 24,
28
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
21/KNR 2-02 |ST poz. |Proby szczelnosci zbiornikdw - spust lub napetnienie wodg w sposéb wy- |m3
d.1./1927-10 5.3 rys. |muszony
2 nr9, 24,
28
17,62 m3 17,620
RAZEM 17,620
22 ST poz. |Wiercenie, osadzanie i przejScvie szczekne PCV315 szt
d.1.|kalk. wtasna|5.3
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23 ST poz. |Wiercenie, osadzanie i przejscvie szczekne stal. 100mm szt
d.1.|kalk. wtasna (5.3
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24 ST poz. |Przepompownia $ciekdéw technologia: kpl.
d.1.|wg. wyceny |2.4 rys. |- pompa zatapialna o parametrach Q=13,5 I/s, H=11,4 m, N=4,5 kW ze
2|dostawcy |nr 9, 21 |stopg sprzegajaca i tancuchem ze stali k.o., szt.=2,
- zasuwami nozowymi migdzykotnierzowymi DN125 mm szt.=2,
- zaworem zwrotnym zwrotnym kulowym DN125 mm szt.=2,
- biofiltrem kominowym typ EKBF-400/200 szt.=1,
- zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajgcym kot. DN50 i zasuwg nozo-
wa DN50 szt.=1,
- rurami i ksztattkami kwasoodpornymi, pomostem stalowym i drabinkg
wg wyszczegolnienia na rys. nr 9
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25 ST poz. |Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych obetonowanych + furtka z m
d.1.|kalk. wiasna|2.4 siatki w ramach stalowych na gotowych stupkacvh bez pasa dolnego z
2 blachy
16 m 16,000
RAZEM 16,000
2 Przewdéd tloczny od przepompowni P3
2.1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
26|KNR AT-03 |ST poz. |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm |m
d.2./0101-02 5.2
1
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
824 m 824,000
RAZEM 824,000
27|/KNR AT-03 |ST poz. |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem  |m?2
d.2./0104-02 5.2 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
1
618 m?2 618,000
RAZEM 618,000
28|/KNR 2-31 |ST poz. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m?2
d.2./0802-07 5.2 15cm
1
618 m?2 618,000
RAZEM 618,000
29|KNR 2-31 |ST poz. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 |m?2
d.2./0802-08 5.2 cm grubosci
1
618 m?2 618,000
RAZEM 618,000
30|KNR 2-01 |ST poz. |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.2./0317-0401 |5.2 tory w gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku fopatg lub wycig-
1 giem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
81,19 m3 81,190
RAZEM 81,190
31|KNR 2-01 |ST poz. |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.2./0317-0501 |5.2 tory w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wycia-
1 giem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
34,79 m3 34,790
RAZEM 34,790
32|KNR 2-01 |ST poz. |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w  |m3
d.2./0206-01 5.2 gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 1 km
202,97 m3 202,970
RAZEM 202,970
33|KNR 2-01 |ST poz. |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w  |m3
d.2./0206-02 5.2 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 1 km
86,99 m3 86,990
RAZEM 86,990
34/KNR 2-01 |ST poz. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3
d.2./0217-05 5.2 na odktad w gruncie kat.|-I|
1
121,77 m3 121,770
RAZEM 121,770
35|KNR 2-01 |ST poz. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3
d.2./0217-06 5.2 na odktad w gruncie kat.lll
1
52,19 m3 52,190
RAZEM 52,190
36|KNR 2-01 |ST poz. |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.2./0221-05 5.2 ktad w gruncie kat.I-Il
1
20,58 m3 20,580
RAZEM 20,580
37|KNR 2-01 |ST poz. |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.2./0221-06 5.2 ktad w gruncie kat.llI
1
8,82 m3 8,820
RAZEM 8,820
38/ KNNR 1 ST poz. |Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 |/m2
d.2./0315-04 5.2 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
1 chych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
81,28 m?2 81,280
RAZEM 81,280
39|KNR 2-01 |ST poz. |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m|m?2
d.2.{0322-01 5.2 wypraskami w grunt.suchych kat.I-1l wraz z rozbior.(szer.do 1m)
1
890,4 m?2 890,400
RAZEM 890,400
40|/KNR 2-01 |ST poz. |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych o gtebok.do 3. |m?2
d.2./0322-07 5.2 0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
3481,6 m?2 3 481,600
RAZEM 3 481,600
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
41|KNR-W 2- |ST poz. |Zabezpieczenie kabla w ziemi za-
d.2./119 0218-01 |5.2 bezp.
1
3 za- 3,000
bezp.
RAZEM 3,000
42|KNNR 1 ST poz. |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpie- |kpl.
d.2./0529-01 5.2 tosci 1,5 m
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 2-25 ST poz. |Ktadki dla pieszych na palach - budowa m3
d.2.|0416-01 5.2
1
0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600
44|/KNR 2-25 |ST poz. |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2.|0417-01 5.2
1
200 m 200,000
RAZEM 200,000
45 ST poz. |Dowo6z piasku do obsypki rur m3
d.2.|kalk. wtasna|5.2
1
162,1 m3 162,100
RAZEM 162,100
46|/KNR 2-01 |ST poz. |Obsypka rur piaskiem - 30 cm ponad wierzch rury m3
d.2./0320-0401 |5.2
1
136,5 m3 136,500
RAZEM 136,500
47|/KNR-W 2- |ST poz. |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2./18 0511-02 |5.2
1
55,69 m3 55,690
RAZEM 55,690
48|/KNR-W 2- |ST poz. |Podioza pod studzienki z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2./{18 0511-02 (2.3
1
24 m3 2,400
RAZEM 2,400
49|KNR-W 2- |ST poz. |Podioza betonowe o grubosci 13 cm - interpolacja m3
d.2./{18 0510-02/ |2.3
103
2,08 m3 2,080
RAZEM 2,080
50 KNNR 1 ST poz. |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o roz-  |kpl.
d.2./0529-06 5.2 pietosci 4 m
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR 2-01 |ST poz. |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l- |m3
d.2./0320-0101 |5.2 II; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1
115,98 m3 115,980
RAZEM 115,980
52|KNR 2-01 |ST poz. |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.2./0212-05 5.2 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
1 dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
30,78 m3 30,780
RAZEM 30,780
53|/KNNR 1 ST poz. |Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopdw m3
d.2./0214-04 5.2 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
1 twy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
234,15 m3 234,150
RAZEM 234,150
54|KNR 2-25 |ST poz. |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2./0417-02 5.2
1
200 m 200,000
RAZEM 200,000
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55|KNR 2-25 |ST poz. |Ktadki dla pieszych na palach - rozebranie m3
d.2./0416-03 5.2
1
0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600
2.2/45231300-8 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw wody sciekowej
56| KNR-W 2- |ST poz. |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2./18 0109-07 |2.3 PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
2
400 m 400,000
RAZEM 400,000
57 ST poz. |Luk z PE o ér. 160 mm, kat 45 stopni szt
d.2.|cena zakia- |2.3
2|dowa
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
58 ST poz. |Luk z PE o ér. 160 mm, kat 15 stopni szt
d.2.|cena zakia- |2.3
2|dowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
59 ST poz. |Luk z PE o ér. 160 mm, kat 90 stopni szt
d.2.|cena zakia- |2.3
2|dowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR-W 2- |ST poz. |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./18 0408-03 (2.2
2
8,8 m 8,800
RAZEM 8,800
61/KNR-W 2- |ST poz. |Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.2./18 0110-07 |2.3 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
2
42 ztacz. 42,000
RAZEM 42,000
62|KNR-W 2- |ST poz. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko-|stud.
d.2.|{18 0513-05 |2.3 rys. |pie o gtebok. 3m
2 nr18
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
63|/KNR-W 2- |ST poz. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko-{[0.5 m]
d.2./18 0513-06 |2.3 rys. |pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2 nr18
-4 [0.5m] -4,000
stud.
RAZEM -4,000
64 |KNR-W 2- |ST poz. |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-|stud.
d.2./18 0513-03 |2.3 rys. |pie o gtebok. 3m
2 nr 15
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
65/KNR-W 2- |ST poz. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-{[0.5 m]
d.2./18 0513-04 |2.3 rys. |pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2 nr 15
-4 [0.5 m] -4,000
stud.
RAZEM -4,000
66 ST poz. |Wiercenie, osadzanie i przejscvie szczekne PCV200 szt
d.2.|kalk. wtasna|2.3
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
67 ST poz. |Wiercenie, osadzanie i przejscvie szczekne 160 mm szt
d.2.|kalk. wtasna|2.3
2
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
68/ KNR-W 2- |ST poz. |Zasuwy nozowe miedzykotniezowe w studni czyszczakowe;j szt.
d.2.|{18 0520-01 |2.3 rys.
2 nr18
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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69|KNR-W 2- |ST poz. |Czyszczak rewizyjny DN100 z zaworem hydraulicznym wg rys. nr 18 kpl
d.2./118 0216-01 |2.3 rys.
2 nr18
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
70/ KNR-W 2- |ST poz. |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potg- |szt
d.2./118 0112-03 |2.3 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
2 o $r.zewnetrznej 160-225 mm
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
71|KNR-W 2- |ST poz. |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2./118 0708-01 |2.3 200m
2
2 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
72|KNR-W 2- |ST poz. |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, |200m
d.2./{18 0704-01 (2.3 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
2 prob.
2 200m 2,000
-1
prob.
RAZEM 2,000
73|KNR 2-19 |ST poz. |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasémag z tworzywa m
d.2./0219-01 2.3 sztucznego
2
400 m 400,000
RAZEM 400,000
2.3/45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
74/ KNNR 6 ST poz. |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- |m?2
d.2./0103-03 5.2 cie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
618 m?2 618,000
RAZEM 618,000
75|KNR 2-31  |ST poz. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.2./0114-05 5.2 czeniu 15 cm
3
618 m?2 618,000
RAZEM 618,000
76|/KNR 2-31 |ST poz. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz-|m?2
d.2./0114-07 5.2 czeniu 8 cm
3
618 m?2 618,000
RAZEM 618,000
77|KNR 2-31 |ST poz. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1  |m?2
d.2./0114-08 5.2 cm grubosci po zageszczeniu
3 Krotnos¢ = -3
618 m?2 618,000
RAZEM 618,000
78/ KNNR 6 ST poz. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wy-  |m?2
d.2.{0310-01 5.2 twérni wydajnosci 100 t/h o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
3
618 m?2 618,000
RAZEM 618,000
79/KNNR 6 ST poz. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wy-  |m?2
d.2./0310-04 5.2 twérni wydajnosci 100 t/h o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna)
3
618 m?2 618,000
RAZEM 618,000

Norma PRO Wersja 4.20




