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tACZNIK Z UL. JANA PAWLA 11

przekroj szlakowy na odcinkach pomiedzy skrzyzowaniami
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kostka brukowa betonowa, gr. 8cm

podsypka piaskowa, gr. 3cm
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warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr 15cm

warstwa wzmachniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5MPa, gr. 10cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr 20cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/16 gr. 5 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/20, gr. 7cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5MPa, gr. 15cm

FACZNIK Z UL. JANA PAWLA I

przekrdj na odcinku wystepowania zatok parkingowych
od km 0+038 do km 0+064
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/16 gr. 5 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/20, gr. 7cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr 20cm

ISTN. GRANICA PASA DROGOWEGO

warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o0 Rm=1,5MPa, gr. 15cm

kostka brukowa betonowa, gr. 8cm

podsypka piaskowa, gr. 3cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr 25cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5MPa, gr. 15cm

kostka brukowa betonowa, gr. 8cm
podsypka piaskowa, gr. 3cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa ftamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr 15cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5MPa, gr. 10cm

PAS ZIELENI

CHODNIK

0.06

2%

ISTN. GRANICA PASA DROGOWEGO

kostka brukowa betonowa, gr. 8cm
podsypka piaskowa, gr. 3cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr 15cm

warstwa wzmachniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5MPa, gr. 10cm

UWAGA:
- kolorem niebieskim zaznaczono zakres robot objety niniejszym projektem
- kolorem szarym zaznaczono zakres robo6t nie objety niniejszym projektem

NAZWA OBIEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY P
BUDOWY UL. StOWACKIEGO WRAZ Z L ACZNIKIEM 3 4

DO UL. JANA PAWLA Il W GROJCU - etap 1 ——

NAZWA RYSUNKU: 1:100
PRZEKROJE NORMALNE [ =
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