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PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY UL. SLOWACKIEGO WRAZ Z tACZNIKIEM
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KOSZTORYS OFERTOWY

Opracowane dla:
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PRUSZKOW, styczei 2014



MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS OFERTOWY

Dla Projektu Budowlanego - budowy ul. Stowackiego wmafgcznikiem do ul. Jana Pawta Il w Grojcu — etap 1

Numery Jednostka Cena s
L.p. il Opis robét N ll0&é jednostk. V\Elirlt(lj\l?c
specyfikacji azwa 0s¢ (PLN)
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
X D.01.01.01 Odtwqrzeme (wyzrlag:zenle) trasy i X X X X
punktow wysoko $ciowych
1 odtwo’rzenle (Wyz’ngczenle) trasy i km 1,03
punktow wysokosciowych
X D.01.02.01 | Usuniecie drzew X X X X
2 wycinka drzew o Srednicy od 20 do 40cm | szt 21,0
3 Wycmkq drzew owocowych m?2 40,0
o $rednicy ok. 20cm
X | D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu X X X X
mechaniczne usuniecie warstwy humusu
4 0 zmiennej grubo$ci $r. 20 cm z m® 897,0
transportem na odktad 3 050x0,2
X D.01.02.04 | Rozbiorki elementéw ulic X X X
rozbiérka nawierzchni z thucznia o $r. gr. m?2 35.0
30cm
6 rozbiérka nawierzchni bitumicznej wraz z m?2 115,0
podbudowg $r. grub. 30 cm
rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej
7 (gr. 8cm) na podsypce m? 610,0
cementowo-piaskowej
rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych 2
8 0 wymiarach 20x30x10cm m 580,0
rozbiérka nawierzchni zjazdu z ptyt 2
9 betonowych 35x35x5¢cm m 65.0
10 rozbidrka podbudowy z kruszywa gr. m?2 610,0
22cm
11 rozbidrka podbudowy z kruszywa gr. m?2 580,0
20cm
12 rozbiérka podbudowy z kruszywa gr. m?2 25.0
25cm
rozbidrka kraweznika betonowego o
13 wymiarach 20x30x100cm 315,0
14 rozbiorka taw pod krawezniki z betonu ° 31,0
15 rozbidrka obrzeza betonowego o 60.0
wymiarach 8x30x100cm '
rozbidrka elementéw konstrukcji
betonowych niezbrojonych (wym.
16 2,0x1,5) o grubosci do 15 cm - m® 5,63
rozebranie ogrodzenia betonowego o
diugosci 25m 25x1,5x0,25
17 r’02b|0rka studni z kregéw betonowych o szt 1.0
Sr.1m
18 rozbidrka ogrodzenia z siatki w ramkach m 280.0
stalowych na stupkach z rur stalowych
rozbiérka bramy stalowej z
19 ksztattownikow wypetniona siatkg szt. 1,0
ocynkowang
Razem:

+Arkom Projekt”




MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS OFERTOWY

Dla Projektu Budowlanego - budowy ul. Stowackiego wmafgcznikiem do ul. Jana Pawta Il w Grojcu — etap 1

L.p.

Numery

specyfikacji

Opis robét

Jednostka

Nazwa

llos¢

Cena
jednostk.
(PLN)

Warto $¢
(PLN)

2

3

4 5

6

7

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wykonanie wykopéw w gru ntach
nieskalistych

20

wykonanie wykopow mechanicznie w
gruncie kat. I-1ll z transportem urobku
na odkiad

m® 2 002,0

D.02.03.01

Wykonanie nasypéw

21

wykonanie nasypow mechanicznie w
gruncie kat. I-Ill z transportem gruntu
uzyskanego z dokopu

m® 3604,0

D.02.03.01/02

Wzmocnienie podio za nasypu na
gruncie stabono s$nym

22

wykonanie materaca z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie na geosiatce
obwinietego geowtokning separacyjna

m? 400,0

Razem:

PODBUDOWY

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych

23

mechaniczne oczyszczenie warstw
konstrukcyjnych

m? 8 636,0

D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

24

25

wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego sortowanego dolomitowego lub
kwarcytowego frakcji 0-63 stabilizowanego
mechanicznie o grub. 20 cm (KR2)

m? 7514,0

wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego sortowanego dolomitowego lub
kwarcytowego frakcji 0-63 stabilizowanego
mechanicznie o grub. o grub. 25 cm

(parkingi)

m? 1122,0

D.04.05.01

Warstwa wzmacniaj gca z gruntu
stabilizowanego cementem

26

27

wykonanie warstwy wzmacniajgcej z
gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 Mpa, grub. 15 cm (KR2)

m? 7 514,0

wykonanie warstwy wzmacniajgcej z
gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 Mpa, grub. 15 cm (parkingi)

m? 11220

Razem:

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

28

29

30

ustawienie stupkéw z rur stalowych o
$rednicy 70 mm do znakéw drogowych

szt. 55,0

przymocowanie tarcz znakow
drogowych odblaskowych do
ustawionych stupkéw

szt. 67,0

aktualizacja i zatwierdzenie projektu
stalej organizacji ruchu w zakresie
objetym niniejszym kosztorysem

szt. 1,0

Razem:
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MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS OFERTOWY

Dla Projektu Budowlanego - budowy ul. Stowackiego wmafgcznikiem do ul. Jana Pawta Il w Grojcu — etap 1

L.p.

Numery

specyfikacji

Opis robét

Jednostka

Nazwa llos¢

Cena
jednostk.
(PLN)

Warto $¢
(PLN)

2

3

4 5

6

7

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01

Kraw ezniki betonowe

31

32

33

ustawienie kraweznikéw betonowych
"stojgcych” o wymiarach
20x30x100cm, na tawie betonowej z
oporem

m 1621,0

ustawienie kraweznikéw betonowych
"wtopionych" o wymiarach
20x30x100cm, na tawie betonowej

m 450,0

ustawienie kraweznikéw betonowych
"lezgcych" o wymiarach 20x30x100cm,
na tawie betonowe;j

m 53,0

D.08.03.01

Betonowe obrze za chodnikowe

34

ustawienie obrzezy betonowych o
wymiarach 8x30x100 cm na podsypce
piaskowej 1:4 grub. 5 cm.

m? 40,0

D.08.02.02

Chodniki z brukowej kostki
betonowej

35

wykonanie chodnika z kostki brukowej
betonowej o wymiarach 8x10x20 cm
na podsypce piaskowej 1:4, grub. 3 cm
(chodniki i opaski) wraz z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63 o
grub. 20 cm

m? 220,0

Razem:

URZADZENIA INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

Urzadzenia telekomunikacyjne

36

37

38

39

budowa studni kablowych
prefabrykowanych rozdzielczych
dwuelementowych, SK-2, grunt
kategorii Ill

szt. 3,0

montaz elementoéw mechanicznej
ochrony przed ingerencji oséb
nieuprawnionych w istniejgcych
studniach kablowych, pokrywa
dodatkowa z listwami, rama ciezka lub
podwdjna lekka

szt. 3,0

budowa kanalizacji kablowej pierwotnej
Z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym mechanicznie w gruncie
kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwér w
ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie

m 63,0

wykonanie przepustéw pod drogami i
innymi przeszkodami wykopem
otwartym, grunt kategorii lll, przepust
rurg Fi - 110mm

m 13,0
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MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS OFERTOWY

Dla Projektu Budowlanego - budowy ul. Stowackiego wmafgcznikiem do ul. Jana Pawta Il w Grojcu — etap 1

L.p.

Numery

specyfikacji
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Jednostka

Nazwa

llosé

Cena
jednostk.
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Warto $¢
(PLN)

1

2

3

4

6

7

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

wykonanie przepustéw pod drogami |
innymi przeszkodami wykopem
otwartym, grunt kategorii lll, przepust
rurA110PS

13,0

wykonanie przepustéw pod drogami i
torami, prostoliniowo, przeciskiem
hydraulicznym, z powrotnym
wycigganiem rur (kategoria gruntu Ill-
IV), diugo$¢ do 10m, rura HDPE
110mm, naktady czesciowe liczone na
Im

10,0

wykonanie przepustéw pod drogami i
torami, prostoliniowo, przeciskiem
hydraulicznym, z powrotnym
wycigganiem rur (kategoria gruntu Ill-
IV), dodatek za kazdy 1m dtugosci
ponad 10m, rura HDPE 110-mm

50

likwidacja ciggow kanalizacji kablowej
w gruncie kategorii lll, warstwy X
otwory/blok = 1x1, suma otworow 1

102,0

wcigganie kabla wypetnionego w
powtoce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej, mechaniczne,
Srednica kabla do 30mm. otwor
kanalizacji wolny

68,0

wcigganie kabla wypetnionego w
powtoce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej, mechaniczne,
srednica kabla do 30mm, otwor
kanalizacji czesciowo zajety

97,0

wcigganie kabla wypetnionego w
powtoce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej, mechaniczne,
Srednica kabla do 30mm, otwor
kanalizacji wolny

23,0

wcigganie kabla wypetnionego w
powtoce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej, mechaniczne,
Srednica kabla do 30mm, otwor
kanalizacji czesciowo zajety

231,0

montaz ztgczy réwnolegtych kabli
wypetnionych utozonych w kanalizaciji
kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikdw zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel o 20 parach

zlgcze

1,0

montaz ztgczy rownolegtych kabli
wypetnionych utozonych w kanalizaciji
kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikow zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel o 2 parach

zlgcze

2,0
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MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS OFERTOWY

Dla Projektu Budowlanego - budowy ul. Stowackiego wmafgcznikiem do ul. Jana Pawta Il w Grojcu — etap 1

L.p.

Numery
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Jednostka
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1

2

3

4

6

7

50

51

52

53

54

55

56

wytyczenie kabla réwnolegtego ze
zlgcza kabla wypetnionego utozonego
w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych
oston wzmochnionych, kabel o 20
parach

zlgcze

1,0

rozszycie kabli zakohczeniowych na
ochronnikach krosowych, tgczéwkach |
gniezdnikach na przetgcznica, kabel o
liczbie par 20

szt.

1,0

demontaz przewodow krosowych na
przetgcznicy lub w szafce kablowe]

obwad

20,0

krosowanie obwodow na przetgcznicy
lub w szafce kablowej

obwad

4,0

wycigganie kabla w powtoce
termoplastycznej z kanalizacji
kablowej, otwér z wiecej niz 1-kablem,
kabel do Fi-30 mm

293,0

pomiary koncowe pradem statym,
kabel o liczbie par 20

odc.

1,0

regulacja wysokosciowa istniejgcych
studzienek kanalizacji
telekomunikacyjnej

szt.

1,0

Razem:

Kanalizacja deszczowa

57

58

59

60

61

roboty ziemne wykonywane koparkami
w gruncie kat. 11l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na

odlegtos¢ do 1 km

81,0

zasypanie wykopow podituznych z
zageszcz. mechanicznym
zageszczarkami

(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm)

81,0

demontaz studni rewizyjnych z kregow
betonowych o $r. 1200 mm w gotowym
wykopie o gteb. 3 m

kpl.

12,0

studnie rewizyjne z kregéw
betonowych i zelbetowych o $r. 1200
mm wykonywane metodg studniarskg
w gruncie kat.lll - gteboko$é 3 m

stud.

12,0

studnie rewizyjne z kregéw
betonowych i zelbetowych o $r. 1200
mm - pierscienie odcigzajgce w klasie
D400

stud.

12,000

Razem:

Sieé gazoci aggowa

62

63

roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych

km

0,99

roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1.20
m3 w gruncie kat. Ill z transportem
urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1
km

145,08
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1

2

3
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6

7

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

naktady uzupelniajgce za kazde dalsze
rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi
po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat. 11I-1V

wykopy liniowe o $cianach pionowych
szerokosci 0.8 -1.5 m pod fundamenty,
rurociggi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku topatg
lub wyciggiem recznymkat. 1lI-1V;
gtebokos¢ do 1.5 m

m® 14,51

podtoza pod kanaty i obiekty z
materialdw sypkich grub. 10 cm

m® 7,02

oznakowanie trasy gazociggu
utozonego w ziemi tasmg z tworzywa
sztucznego

m® 117,0

zasypywanie wykopow liniowych o
$cianach pionowych gtebokosci do 6.0
m i szeroko$ci 1.6-2.5 m; kat. gr. I-ll

m® 23,4

zasypanie wykopow fund. podtuznych,
punktowych, rowow, wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.
mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat.gr. I-1l - wspéiczynnik zageszczenia
Js=0.96)

m® 114,6

mechaniczne plantowanie powierzchni
gruntu rodzimego kat. I-lll

m? 117,0

wykonanie przeciskéw o diug. do 20 m
rurami o $r. nominalnej 125 mm w
gruntach kat.llI-1V

przecigganie rurociggoéw
przewodowych o $r. nominalnej 40 mm
w rurach ochronnych

montaz rurociggow z rur
polietylenowych PE 100 RC SDR 17 o
$r. nom. 315 mm z rur prostych

m 78,0

montaz rurociggow z rur
polietylenowych PE 100 RC SDR 11 o
$r. nom. 40 mm z rur w zwojach

m 39,0

rury ochronne o $r. nom. 355 mm PE
100 SDR 17

rury ochronne o $r. nom. 125 mm PE
100 SDR 17,6

taczenie rur z polietylenu o $r. nom.
315 mm metodg zgrzewania
czotowego

pot. 7,0

potagczenia rur z polietylenu o $r. 315
mm za pomocg ksztattek
elektrooporowych - Zt ACZKA C315

szt. 4,0

potagczenia rur z polietylenu o $r. 315
mm za pomocg ksztaltek
elektrooporowych - Zt ACZKA
PE/STAL 315/300

szt. 3,0
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1

2

3

4

6

7

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

potaczenia rur z polietylenu o $r. 315
mm za pomocg ksztaltek
elektrooporowych - KOLANA o $r.
315mm PE kat 45stopni

szt.

8,0

potaczenia rur z polietylenu o $r. 315
mm za pomocg ksztattek
elektrooporowych - Ksztatka TT o $r.
315/63 mm PE

szt.

1,0

potaczenia rur z polietylenu za pomoca
ksztattek elektrooporowych - redukcja
RC 63/25mm

szt.

1,0

potagczenia rur z polietylenu za pomocag
ksztattek elektrooporowych - PA/PE
63/63mm

szt.

2,0

potgczenia rur z polietylenu za pomocg
ksztattek elektrooporowych - redukcja
63/40 PE

szt.

2,0

potagczenia rur z polietylenu za pomocag
ksztattek elektrooporowych - tréjnik
przelotywy PA 60/60

szt.

2,0

préba szczelnosci gazociggdw o $r.
nom. 65 mm na cisnienie do 0.6 Mpa

39,0

préba szczelnosci gazociggéw o $r.
nom. 350 mm na cisnienie do 0.6 Mpa

78,0

przepiecie dwdch projektowany
odcinkéw gazociggow o $r. 315mm
przy uzyciu specjalistycznego sprzety
obnizajgcego cisnienie w gazociggu -
wykonane przez Terenowy Zakiad
Gazownictwa

kpl.

2,0

roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych

km

0,117

90

opracowanie dokumentacji projektowej
dla przebudowy sieci gazociggowej
wraz z uzyskaniem wszystkich
niezbednych elementéw, takich jak np.:
mapy do celéw projektowych, opinie,
uzgodnienia, decyzje itp. konieczne do
przebudowy sieci gazowej i jej odbioru
przez wilasciciela.

kpl.

1,0

zabezpieczenie istniejgcych gazociggu
rurami dwudzielnymi zgodnie z
warunkami technicznym:

91

92

93

94

- $rednicafi25=9+10,5+9=28,5

28,5

- $rednica fi 40 =11

11,0

-Srednicafi63=9+4x7+12=49

49,0

- $rednicafill0=4x7+39 =

3(313(3

67,0

Razem:

Ogoétem:

SUMA:

VAT (23%)

OGOLEM z VAT
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