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CZESC DROGOWA

Dla Projektu Wykonawczego — budowy ul. Zbyszewskiefo@ku od ul. J6zefa Pitsudskiego do ulkéwej w Grojcu
Etap 1 — budowa chodnika na odcinku: od ul. Pitéigso do ul. gkowej w Grojcu

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Zbyszewgkia odcinku od ul. Jozefa Pitsudskiego
do ul. takowej w Groéjcu wraz z budaywchodnikow isciezki rowerowej. Ulica J6zefa Pitsudskiego
jest drog powiatowy, natomiast pozostate uliceg drogami gminnymi. Inwestycja ¢hzie
realizowana w zwizku z sukcesywnrozbudowy uktadu komunikacyjnego miasta Grojec.
Realizact inwestycji przewidziano etapowo, w etapie 1 zostarrealizowany chodnik wzdiu
ul. Zbyszewskiej. Szczegotowy zakres inwestycjitabekrelony w kosztorysie ofertowym. Opis
etapowania zostat zawarty w pkt. 15 niniejszegspi

1.2. Lokalizacja inwestyc;ji

Projektowana inwestycja zostala zlokalizowana neenie Miasta Grojec i Powiatu Gréjec,

w wojewddztwie mazowieckim.

Ulica Zbyszewska jest administrowana przezgdrdminy i Miasta w Grojcu.

Inwestycja jest zlokalizowana na nasfpujacych dziatkach w jednostce ewidencyjnej Grojec,

w ewidencyjnym Grojec:

- dziaki bedace wlasnécia UGIM Grojec — 863/26 851/2 (851/5851/9, 862 3673/5 3673/12 3673/19
3673/273673/283673/293673/303685 3686 3687 3701/33701/133701/24

- dziatki bedace wtasndcia Powiatowy Zarzad Drég w Grojcu — 3557,

- dziatki bedace wlasndcia prywatng przechodzce na witasnéé jednostki samorzdu
terytorialnego w zwiazku z planowar inwestycja — 851/1 (851/3,851/4), 861 861/1,
861/2).

- dzialki bedace wiasndcia prywatng przewidziane do czasowego zgjia na czas
realizacji robot - 3701/4

1.3. Inwestor
Inwestorem jest Ugd Gminy i Miasta w Grojcu, z siedzilma ul. Pitsudskiego 47 w Grojcu.

1.4. Podstawa opracowania

Podstawy formalmny opracowania jest umowa Nr 49/2012 zawarta w d@im@rca 2011r. porilzy
Urzgdem Gminy i Miasta w Grojcu, a figPMS PROJEKT.

1.5. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie Zezwal na realiza¢j inwestycji drogowej
i realizacja powyszej inwestycji.

1.6. Zakres rzeczowy inwestyc;ji
W zakres robot drogowych wchadz

- budowa ulicy Zbyszewskiej,
- budowa ulicy ul. 17.KDL,
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- budowa czterech skrzgwan zwyktych trzywlotowych,

- budowa dwodch skrzpwan zwyktych czterowlotowych,

- budowa nowych i przebudowa istrjeych zjazdow indywidualnych,

- budowa cigoéw pieszych wzdiubudowanej ulicy,

- budowa cigu pieszo-rowerowego wzdtlbudowanej ulicy,

- wyznaczenie prz&} dla pieszych,

- wykonanie oznakowania drogi,

- ustalenie konstrukcji dla budowy nowej nawierachn

- rozbidrka istnigjcych chodnikéw, ulic i elementoéw ogrodzenia posesjiz innych niezfnych
elementéw w zakresie kolidggym z projektowanymi rozwezaniami,

- budowa nowych, przebudowa, zabezpieczenie i tkaja istniggcych uradzen infrastruktury
technicznej,

- okreslenie kosztow inwestycii.

Zakres i ilégci robot dla budowy, przebudowy, likwidacji i zalpgzczenia urgdze infrastruktury
technicznej stanowi oddzielne opracowanie.

Etap 1: obejmuje budowe chodnika wraz z robotami zapewniaacymi mu prawidtowe
funkcjonowanie, ktére zostaly wyszczegodlnione w kasrysie ofertowym.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przewidziany pod inwestygcfo istniepca ulica Zbyszewska o nawierzchni bitumicznej, na
odcinku od ul. Jézefa Pitsudskiego do ukawe;.

Powyzszy teren w aktualnym Miejscowym Planie Zagospodaroa Przestrzennego Miasta
i Gminy Grojec jest zarezerwowany pod inwestycjeszane z komunikag)

Ulica Zbyszewskaw chwili obecnej, na odcinku_od ul. J6zefa Pitdielgo do ul. takowej,
funkcjonuje jako ulica ogdllnodagina i ma pajczenia ze wszystkimi ulicami jakieg¢sz nig
Krzyzuja.

Ulica stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnejtusyanej wzdta niej. Kazda posesja ma
zapewniony dojazd z istnigej ulicy. Odcinek ten charakteryzujeg siozproszon zabudowy
jednorodzing, ale wys¢puja nieliczne dzialki, ktére niegszagospodarowane.

Na powy:szym odcinku ulica ma nawierzcknbitumiczry o szerokéci 6,0m. Ulica nie posiada
chodnika, a piesi poruszagic po tej samej nawierzchni co pojazdy.

Ulica nie posiadaadnego systemu odwodnienia, a wodaakasiw pobocze gruntowe lub sptywa
do najnszego punktu, czyli do rowu melioracyjnego w regoakrzyowania z ul. Stowackiego i
t gkows.

Ulica jest dwietlona na catym swoim odcinku, latarnieusytuowane wzdtuzachodniej kragdzi
jezdni. W cagu ulicy g usytuowane: kanalizacja sanitarna¢ ssdocggowa i gazogigowa oraz
kabel telekomunikacyjny i elektroenergetyczny. Nazwgowaniu z ul. akowa znajduje s
kanalizacja deszczowa.

Na tym odcinku pas terenu ulicy Zbyszewskiej wdgsh rozgraniczagych wynosi ok. 15,0m i jest
to szeroké¢ zgodna z pasem terenu przewidzianym w MPZP.
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3.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W ramach bada geotechnicznych wykonano cztery makvednicowe otwory badawcze
do gkbokdsci 3,0m p.p.t. oraz dwie odkrywki istnigjej nawierzchni. W podia projektowanej
drogi panu proste warunki geotechniczne.

W podizu projektowanej drogi parwj proste warunki geotechniczne. Powierzchniowo,
do gkbokdci 0,4 — 1,2m, zbudowane z gruntu prochnicznegimygpréchnicznej, piasku
drobnoziarnistego, piaskusrednioziarnistego, pospoitki,zwiru, piasku gliniastego, gliny
piaszczystejzuzlu oraz gruzu. Pod nimi, zalegagliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie
twardoplastycznym. Lokalnie w otworze nr 1, w przete gkbokdsci 0,9 — 1,7m pod
powierzchng terenu, nawiercono gliny piaszczyste przewarsteiopiaskami gliniastymi
z wkladkami gruntu prochnicznego w stanie plastyozn

Whioski z dokumentacji geotechnicznej:

a) Wystpujace powierzchniowo nasypy niekontrolowane, o0 zmiGowanej niepewnej
nosnosci, naleey wymienic i zasgpi¢ gruntem nasypowym, niewysadzionowym,
b) Pod nasypami niekontrolowanymi wystija gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie

twardoplastycznym. Lokalnie w otworze 1 wymlja gliny piaszczyste przewarstwione
piaskami gliniastymi w stanie plastycznym.

C) Grupy nénosci podiaza w zalenosci od rodzaju gruntéw i warunkéw wodnychy s
nastpujace:

- warstwa | — nasypy niekontrolowane — gruntytpliwe — przy przegitnych lub ztych
warunkach wodnych — grupadmmséci G2 i G3,

- warstwa lla — gliny piaszczyste (Gp), piaski @ste (Pg) — grunty bardzo wysadzionowe —
warunki zte lub okresowo przetine — grupa nimosci G3 i G4.

Okreslenie grupy nénosci gruntéw w podtau.

a) Warunki wodne
Dla nasypow i wykopow poméj 1,0m oraz zwierciadta wody na poziomie ok. 2,0m
przyjeto: warunki przecietne.

b) Warunki gruntowe
- gliny piaszczyste, piaski gliniaste — grupanmmci G4,

Do dalszych obliczeprzyjeto grupe nosnosci G4.

4. MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wygciowe dla przygtych rozwipzan technicznych stanowi

- Umowa Nr 49/2011 zawarta w 9 marca 2012r. poay Urzdem Miasta i Gminy Grojec,
a firmg ,MS PROJEKT” ul. Btotna 25, 03-599 Warszawa,

- Mapa do celéw projektowych wykonana w lipcu 2012izez firne Ustugi Geodezyjne Pawet
Majsterek, ul. Witosa 9/6, 08-500 Ryki,

- Dokumentacja geotechniczna wykonana w kwietnid22@rzez firng Biuro Geologiczne
,BUGEQ”, Poniatowskiego 16, 05-220 Zielonka.
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5. WARUNKI RUCHOWE

Projektowane ulicadalzie stanowita dojazd do zabudowy jednorodzinney ppej ulicy. Charakter
ruchu lgdziescisle zwigzany ze szczytem porannym i popotudniowym.

Usytuowanie istnigcych skrzgowan pozostanie bez zmian. Projektowane skomyania lgda
usytuowane w miejscach, gdzie w MPZPpszewidziane planowane ulice, tak aby w przyszto
maozna byto budowasame ulice bez konieczéw budowy skrzgowania.

Dzigki przebudowie ulicy zostanie podniesiony standatdiegcej sieci komunikacyjnej w tej
czesci miasta. Dzgki projektowanym rozwgzaniom, obustronnym chodnikostiezce rowerowej i
przegciom dla pieszych zostanie podniesiona atrakéyjigch terendw oraz zostanie zapewniony
wysoki poziom bezpiecastwa dla pieszych uczestnikow ruchu.

6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Przyjto nasgpujace podstawowe parametry techniczne:
Ul. Zbyszewskiej:

- ulica klasy - L,
- predkos¢ projektowa - Vp = 40km/h,
- szeroké¢ jezdni -2x3,5m,
- szerokdc ciggu pieszo-rowerowego
- Cigg pieszy -1,5m,
- Cigg rowerowy -2,0m,
- szerokec ciggu pieszego przy jezdni -2,0m,
- szerokaéc¢ opaski -0,5m,
- kategoria ruchu - KR2,
- tuki poziome - 100m,
- spadek poprzeczny na prostej i tukach - daszk2hmy
Ul. 17.KDL.:
- ulica klasy - D,
- predkos¢ projektowa - Vp = 30km/h,
- szerokec jezdni -2x3,0m,
- szerok@c ciggu pieszego -2,0m,
- kategoria ruchu - KR1,
- spadek poprzeczny na prostej - daszkowy 2%,
Zjazdy do prywatnych posesii:
- szerokac jezdni - 4,0m (lub w zalmoici od faktycznej szerokaoi
bramy i furtki),
- skosy wjazdowe - 1,0x1,0m.
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7. TRASA W PLANIE

Projekt przewiduje budogv ulicy Zbyszewskiej, na odcinku od ul. Jézefa Riskiego do
ul. Lakowej.

Na powyszym odcinku projektowana ulicgdrie przebiegapo sladzie istniejcej drogi.
Zaprojektowano skrzapwania zwykie trzy i czterowlotowe. Drg@ pierwszéstwem przejazdu na
wszystkich skrzyowaniach bdzie ul. Zbyszewska, natomiast wszystkie pozostdiee bpda
wlotami podporgdkowanymi. Na wszystkich wlotach podpadkowanych bda usytuowane
przegcia dla pieszych, oraz minimum jedno pkze& na drodze gtébwnej w gsiedztwie
skrzyzowania.

Ulica na powyszym odcinku bdzie wyposaona w jednostronny @g pieszo-rowerowy
0 szerokéci 3,5m odsurity od jezdni, w tym eg pieszy 1,5m i @g rowerowy 2,0m. Ggi piesze
usytuowane bezgecednio przy jezdni &g mialy szeroké. Po wschodniej stronie zostata
zaprojektowana opaska o szerékd,5m.

Ulica hedzie biegta w korytarzu zarezerwowanym w MPZPeddie uksztattowana za ponypoc
odcinkéw prostych i jednego tuku o promieniu R=100m skrzyowaniu z ul. Jozefa Pitsudskiego.
Ze wzgkdu na wartéci promieni nie ma koniecz8o poszerzania jezdni na tukach. W zaku

Z powyzszym jezdnia gdzie miata na catym odcinku jednakggzerokéé¢ 7,0m.

Na ulicy przewiduje si nawierzchng bitumiczry oraz przekrdj daszkowy. Spadek chodnikéw
bedzie skierowany w strenezdni.

Nowe zjazdy indywidualne zostaty zaprojektowaneoba stronach ulic i dgla miaty szerokéc
4,0m, obramowanwtopionymi krawgznikami. Wjazd na uli¢ bedzie wykaczony poprzez skosy
o scieciu 1x1m.

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, wodadopa dz¢ki zastosowanym spadkom
podiuznym i poprzecznym dalzie sptywa do zaprojektowanych studziengtiekowych, naspnie
do studzienek kanalizacyjnych i kolektora deszczyowe

Projekt przewiduje rozbidtkistniepcego i budow nowego éwietlenia.

Wymiary poszczegolnych elementéw proponowanych rgzafi zostaly przedstawione w punkcie
6 niniejszego opisu ,Podstawowe parametry techeitzmpunkcie 12 ,Komunikacja piesza” oraz
na zajczniku rysunkowym Nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

8. UKLAD WYSOKOSCIOWY

Przekroje podine ulic zaprojektowano w powdaniu z planem sytuacyjnym i przekrojami
poprzecznymi istniagej nawierzchni i istnigrego terenu. Przekroje podhe istniejcego terenu
odwzorowano z pomiaréw wykonanych w terenie i magiuacyjno - wysokéiowej w skali
1:500.

Ulice posiadaj przekréj podtany, ktéry okrglaja nastpujace punkty state:

- rzedne wysokeéciowe istniejcych ulic: Jozefa Pitsudskiego, Elizy Orzeszkowekowe],

- rzedne wysokéciowe projektowanych ulic: 20.KDD, 17.KDL, 22.KDR3.KDD, Stowackiego,

- rzedne wysokeéciowe istniejcego kanatu deszczowego,

- rzedne wysokéciowe podmuréwek ogrodaend strony ulicy,

- rzedne wysokéciowe istniejcych zjazdéw indywidualnych,
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- rzedne wysokéciowe istniejcych studzienek kanalizacji deszczowej i sanitawr@z kratek
sciekowych, studzienek kontrolnych gazmmw i wodocagow, studni telekomunikacyjnych oraz
innych uradze infrastruktury technicznej,

- dostosowanie sido rzdnych istniejcego terenu.

Rozwigzania sytuacyjno - wysokoiowe pokazano na zgiznikach rysunkowych Nr 5 ,Przekroje
podtuzne”.

9. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wszystkich ulic zostaty opisamepunkcie 6 ,Podstawowe parametry
techniczne”. Rysunki i szkice przgych rozwigzan znajdug sic na zadczniku rysunkowym Nr 2
.Plan sytuacyjny” i Nr 3 ,Przekroje normalne”.

10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
10.1. Nawierzchnia na chodnikach i sciezce rowerowej (z mozliwoscig

parkowania i postoju samochoddw o ciezarze do 2500kG)
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa - 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamaneg

stabilizowanego mechanicznie - 15cm,
Razem: =26cm.

Ze wzgkdu na wystpowanie w podtau gruntu G4, naley go doprowadzi do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniggj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
grubasci 15cm. Grubé&¢ konstrukcji wyniesie wtedy 41cm.

10.2. Nawierzchnia na zjazdach do prywatnych posesji
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:
- kostka brukowa betonowa - 8cm,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3cm,
- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamaneg
stabilizowanego mechanicznie - 25cm,
Razem: = 36cm.

Ze wzgkdu na wystpowanie w podtau gruntu G4, naley go doprowadzi do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacnieg z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
grubasci 25cm. Grubé¢ konstrukcji wyniesie wtedy 61cm.
Sprawdzenie warunku mrozoodpo¢noo
Suma grubgci warstw konstrukcyjnych wynosi 36cm + 25en®,50x 100cm,

61cm> 60cm - warunek zostat spetniony.
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10.3. Nawierzchnia na ulicy Stowackiego, kategoria ruchu KR2
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:
Etap docelowy:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - 5cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfatjoweC 16 P - 7cm,
Etap 1:

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamaneg

stabilizowanego mechanicznie - 20cm,

Razem: =32cm.
Ze wzgkdu na wystipowanie w podtau gruntu G4, naley go doprowadzi do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniegj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
grubasci 30cm. Grubé¢ konstrukcji wyniesie wtedy 62cm.
Sprawdzenie warunku mrozoodpofoo(patrz pkt. 10.5)
Suma grubéci warstw konstrukcyjnych wynosi 32cm + 30en®,65x 100cm,
62cm> 65cm - warunek zostat spetniony.

10.4. Nawierzchnia na ulicy 20.KDD i 23.KDD, kategoria ruchu KR1

Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:
Etap docelowy:
- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - 4cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfatjoweC 11 W - 4cm,
Etap 1:
- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamaneg
stabilizowanego mechanicznie - 20cm,
Razem: = 28cm.

Ze wzgkdu na wystpowanie w podtau gruntu G4, naley go doprowadzi do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniegj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
grubasci 30cm. Grubé¢ konstrukcji wyniesie wtedy 58cm.
Sprawdzenie warunku mrozoodpofoo(patrz pkt. 10.5)
Suma grubgci warstw konstrukcyjnych wynosi 28cm + 30en®,60x 100cm,

58cm> 60cm - warunek zostat spetniony.

10.5. Warunek mrozoodpornosci - odstepstwa

W odniesieniu do konstrukcji KR1 i KR2, zgodnie z.J. Nr 43 poz. 430 z 1999r., gzetnik nr 4
Sposob przeprowadzania badaeotechnicznych i okékenia warunkéw gruntowo-wodnych
podtaza nawierzchni, punkt 8. Mrozoodpotggodtaza nawierzchni:

,pDopuszcza s stosowanie ukladu warstw w podio wedlug ust. 5 spelniggych jedynie
wymagania odpowiedniej oosci, pod warunkienre najnzej potazona warstwa podi@ kxdzie
wykonana z gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm#4F& i o grubéci nie mniejszej ri 15cm
na catej szerokmi korpusu drogowego, a w wypadku przekrojow uligdn - midzy
kraweznikami.”
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Dla Projektu Wykonawczego — budowy ul. Zbyszewskiefo@ku od ul. J6zefa Pitsudskiego do ulkéwej w Grojcu
Etap 1 — budowa chodnika na odcinku: od ul. Pitéigso do ul. gkowej w Grojcu

Biorac powyzsze pod uwagmaozna ograniczy grubaé konstrukcji nawierzchni dla KR1 do 58cm,
a KR2 do 62cm, mimo niespetnienia warunku mrozooolaci.

Natomiast na etapie budowy naferozwazy¢ po okréleniu faktycznych warunkow gruntowych,
czy nie warto by byto wykortadodatkovd warstwe odsiczapca utozong na geowtokninie. Decyzja
bedzie naleata do Inwestora lub do Inspektora Nadzoru.

UWAGA:

1. W miejscach patzenia projektowanej nawierzchni z istg®), w razie niezgodrii
rzgdnych, naley na odcinku okoto 5,0m wykotaodcinek przejciowy pozwalajcy
na wysokgciowe i sytuacyjne dopasowanie obu elementéw naelwri. Konieczne jest
sprawdzenie, w takich przypadkach, poprasenamdptywu wody i unikanie powierzchni

bezodptywowych.

2. Konieczne jest sytuacyjne i wysdkmwe dopasowanie projektowanych keegwikow,
obrzezy i chodnikéw do istnigjcych elementéw, aby unikt efektu ,mijania sj”.

3. Proponuje si przyja¢ kolorystyke nawierzchni z brukowej kostki betonowej tak jak na
innych odcinkach ulic budowanych w Grojcu, czyli:
- chodnik - kolor z6tty,
- Sciezka rowerowa - kolor czerwony,

- opaska przy kragniku, zjazdy na prywatne posesje- kolor czarny.

11. ODWODNIENIE

Dla ulicy Zbyszewskiej przewidziano powierzchnioagprowadzenie wod opadowych. Ktorgdlp
sptywa do systemu projektowanych studzieselekowych.

Wszystkie nawierzchnie drogowe ¢kii odpowiednim spadkom poprzecznym i padttym beda
odwadniane dosciekdw z kostki brukowej betonowej. W najskym punkciesciekow kda
zlokalizowane projektowane wpustyciekowe, ktore odprowadz wode do istniegcej

I projektowanej kanalizacji deszczowe.

Projekt drogowy okrdi tylko lokalizacg i rzedne kratekiciekowych, z ktorych ¢dzie odbierana
woda, natomiast projekt kanalizacji deszczowej @taé bedzie odebne opracowanie nie aibg
niniejszym projektem.

12. KOMUNIKACJA PIESZA

Projekt przewiduje budoyvsystemu cigow pieszych. Ulica dgzie wyposaona w jedno lub
obustronne @gi piesze, a tale chg rowerowy. W zwizku z gst3 zabudow jaka kdzie
wystepowa w rejonie ulic zapewni one sprawf komunikacg pieszych oraz wiszy poziom
bezpieczéstwa. W projekcie zostaty przewidziane pfeg dla pieszych w rejonie skraywan.

Ciagi piesze usytuowane bezpednio przy jezdni powinny méeszeroké¢ minimum 2,0m, a ag

rowerowy 2,5m.

Szczegotowe rozwrania § przedstawione na zgizniku rysunkowym Nr 2 Plan sytuacyjny”.
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13. ISTNIEJACE DRZEWA

Na obszarze objym inwestycy nie stwierdzono wyspowania drzew, kolidggych z ulicami,
ktore wymagatyby uzyskiwania zgody na wyginklatomiast w pasie drogowym wyptija drzewa
i wiele krzewow oraz za#ti, ktére musa by¢ bezwzgkdnie usunjte, w celu umgliwienia
realizacji rob6t budowlanych.

14. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne dxla prowadzone na calym obszarze etyon liniami rozgraniczajcymi ulic.
W ramach robo6t przygotowawczych zostarsungte wszystkie elementy znajdog s¢ na trasie
przebudowywanych ulic i kolidege z robotami.

Grunty zalegajce w na terenie osiedla i zakwalifikowa jako grug nosnosci G3 i stosownie
do niej zaprojektowano dolne warstwy konstrukcjvieazchni.

Projekt przewiduje roboty ziemne zmane z wykopami pod projektowankonstrukcg
nawierzchni. Nie przewiduje ¢sznacznego podniesienia poziomu jezdni ze gigina istnigjce
zagospodarowanie terenu. Nie rnglebez potrzeby pogbiac wykopdéw. W szczegdlnych
przypadkach Wykonawca rob6t powinien przewidzie@ wycenie koniecznig czasowego
obnizenia zwierciadta wody gruntowej na czas prowadzestat budowlanych.

Przy prowadzeniu robo6t ziemnych naglechront grunty przed zmiapstanu i konsystencji oraz
przed nadmiernym nawilgoceniem.

15. ETAPOWANIE ROBOT

Inwestycja kdzie etapowana. Jako etap 1 przewidziano bgdaWodnika na odcinku od
ul. Pitsudskiego do ul. dkowej, po zachodniej stronie ul. Zbyszewskiej.

W ramach etapu I¢dzie realizowany nagpujacy zakres robot:

- chodnik w cigu ul. Zbyszewskiej, po jej zachodniej stronie,

- kraweznik wraz z opask i zieleacem — usytuowany powrdzy chodnikiem, a istnigga ulica
Zbyszewsk,

- zjazdy indywidualne - przecirgge chodnik,

- skrzyowania z drogami poprzecznymi — na trasie chodnika,20 KDD, ul. 23 KDD,
ul. Stowackiego,

- przejcia dla pieszych i przejazdy dla roweréw w kostogkbwej przez skrzxowania z drogami
poprzecznymi,

- ustawienie elementow oznakowania pionowego i@uoego,

- przebudowa kolizji z uggdzeniami infrastruktury technicznej,

- inne elementy zwzane z budowchodnika wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym.

W etapie docelowym zostazrealizowane pozostate elementy projektu.

Zafaczniki graficzne:
02 Plan sytuacyjny — zawiera zarowno elementyazane z cgscia drogowa projektu jak i
elementy zwjzane z przebudaykolizji z infrastruktura techniczn
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03 Przekroje normalne — przedstawiono przekrojeldoe, na niebiesko zaznaczono zakres robot
objety niniejszym projektem, natomiast kolorem szarynozgstatle elementy przekrojow
normalnych nie olgfe zakresem robot.

04 Szczegdty konstrukcyjne — na szczegotach A id@stwy bitumiczne zaznaczono jako ,etap
docelowy”. Dla konstrukcji KR1 na ul. 20 KDD i uk3 KDD i KR2 na ul. Stowackiego
przewidziano wykonanie konstrukcji nawierzchni tyl#o poziomu warstwy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm. Pozostalstwy lzda realizowane w ramach etapu
docelowego nie obfego niniejszym projektem.

Na szczegoétach E i F przedstawionogpaknie nawierzchni KR1 i KR 2 z krganikiem stogcym

I wtopionym.

W ramach etapu 1, przewidujeg sivykonanie przég dla pieszych i przejazdow dla rowerow,
0 nawierzchni zgodnej ze szczegétami H1 i H2, olmaenej krawznikiem wtopionym
20x30x100cm zgodnie z planem sytuacyjnym.

Na szczegdble G przedstawiono kegwik wtopiony usytuowany na zdzie przy ul. Zbyszewskiej.
W zwigzku z tym,ze istniegca ul. Zbyszewska ma szerdkd5,0m, a projektowanactizie miata
7,0m, pomgdzy krawedzig istniepcej ulicy, a projektowanym kraynikiem pozostanie ok. 1,0m
pobocza, ktére trzeba wypedrgruntem nasypowym.

Na szczegotach konstrukcyjnych, na liniach wymiarohly zaznaczono zakres realizacji etapu 1.

05 Przekroje poditne — krawzniki na ul. Zbyszewskiej naty uklada& w nawbgzaniu do
projektowanej niwelety w osi ulicy.

Krawezniki oraz podbudow z kruszywa tamanego na ul. 20 KDD, 23 KDD i Stolwago naley
uktad& w nawpzaniu do projektowanej niwelety w osi ulicy.

06 Przekroje poprzeczne — na poprzeczkach wyszltiegé zakres robét dla etapu 1.
Uksztaltowanie wysok@iowe chodnika naley przyja¢ z przekrojow poprzecznych. Przestrze
pomiedzy istnieca ul. Zbyszewsk, a projektowanym kraggznikiem naley wypetnic gruntem
nasypowym.

07 Plan sytuacyjny - rozbiorki — do rozebrania pigeiano wszystkie elementy kolidige z
projektowanymi rozwgzaniami. Dodatkowo naky rozebr& fragment chodnika na skraywaniu z
ul. Orzeszkowej, w celu wykonania projektowanegodttika i sciezki rowerowej wzdhi ul.
Zbyszewskiej.

08 Plan sytuacyjny — nowe nawierzchnie — na plagteacyjnym zaznaczono wszystkie rodzaje
nawierzchni wraz z terenem przeznaczonym do olsstauninusem.

09 Projekt organizacji ruchu — dostosowano oznakasvpionowe i poziome do zakresu etapu 1.
Konieczne jest zatwierdzenie zaktualizowanej orzggji ruchu przez Wykonawc
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