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kostka brukowa betonowa, gr. 8cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 50np
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. 7cm
warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego sortowanego warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego sortowanego
dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0-63 stab. mechanicznie, gr 15cm dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0-63 stab. mechanicznie, gr 20cm
warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa, gr. 15cm warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa, gr. 30cm
kostka brukowa betonowa, gr. 8cm
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. 7cm warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego sortowanego
warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego sortowanego dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0-63 stab. mechanicznie, gr 15cm
dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0-63 stab. mechanicznie, gr 20cm warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o0 Rm=2,5MPa, gr. 15cm
warstwa wzmachniajgca z gruntu stab. cementem o0 Rm=2,5MPa, gr. 30cm U L LAKOWA
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CHODNIK JEZDNIA JEZDNIA CHODNIK warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S , gr. 5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. 7cm
| 0.00 warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego sortowanego
0.10 0.06 — 0.06 0.10 dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0-63 stab. mechanicznie, gr 20cm
-0.06 -0.08 -0.06 | warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa, gr. 30cm

kostka brukowa betonowa, gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cln
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 11 W, gr. 4 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego sortowanego
dolomitowego lub kwarcytowego frakgcji 0-63 stab. mechanicznie, gr 15cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o0 Rm=2,5MPa, gr. 15cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego sortowanego

dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0-63 stab. mechanicznie, gr 20cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa, gr. 30cm

nazwa osiekT: PROJEKT WYKONAWCZY Zatacznik
budowa ul. Zbyszewskielj na odcinku 3

kostka brukowa betonowa, gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

od ul. Jozefa Pitsudskiego do ul. tgkowej w Grdjcu

etap 1 - budowa chodnika na odcinku:

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego sortowanego od ul. Pi’fsudskiego do ul. Lakowej Skala
dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0-63 stab. mechanicznie, gr 15cm NAZWA RYSUNKU: 1:100
warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa, gr. 15cm P RZ E KROJ E N O RMAL N E
Data
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- kolorem niebieskim zaznaczono zakres robot objety niniejszym projektem Imie i Nazwisko Specjalnosé i nr uprawnien Podpis

- kolorem szarym zaznaczono zakres robo6t nie objety niniejszym projektem PROJEKTOWAL:
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