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CZESC DROGOWA
Dla Projektu Architektoniczno - Budowlanego - budowgcknika ul. POW z ul. Bankoww Gréjcu

OSWIADCZENIE

Oswiadczamze opracowanie: ptBudowa fgcznika ul. POW z ul. Bankoww Grojcu”, stadium:
PAB, jest wykonane zgodnie z UmgviNr 45 z 13 lutego 2009r., oboyzujagcymi przepisami

I wytycznymi projektowania oraz jest kompletne nkiw widzenia celu, ktéremu ma gié.
Pruszkow, dnia 21.12.20009r.

Projektant Sprawdzajcy

inz. Robert Szczepanik inz. Jerzy Stabik
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CZESC DROGOWA
Dla Projektu Architektoniczno - Budowlanego - budowgcknika ul. POW z ul. Bankoww Gréjcu

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest budowagdznika ul. Polskiej Organizacji Wojskowe] (POW)
z ul. Bankow w Grojcu, na odcinku poralzy ul. Pitsudskiego i ul. Laskawwraz z budow
chodnikdéw oraz miejsc postojowych. Ulica jest drogninr.

Inwestycja lgdzie realizowana w zwzku z budow marketu na dzialce znajdege] st pomkdzy
ul. Pitsudskiego i ul. Laskogy u wylotu ul. POW i ul. Bankowej, po wschodnigjostie przysziego

tacznika.

1.2. Lokalizacja inwestyc;ji

Projektowana inwestycja zostata zlokalizowana ne@enie Miasta Grojec i Powiatu Gréjec,
w wojewddztwie mazowieckim.

Projektowany fcznik oraz ul. Laskowa, POW i Bankowagdy administrowane przez Wd
Gminy i Miasta w Grojcu. Ul. Pitsudskiego jest adistrowana przez Zagd Drog Powiatowych
w Grojcu.

Inwestycja jest zlokalizowana na nasfpujacych dziatkach w jednostce ewidencyjnej Gréjec,
w obrebie Gréjec miasto:

- dziatki bedace wlasndcia UGIM Groéjec — 1759/1, 3232/3, 3361 i 3551,

- dziatki bedaca i pozostagca wilasndcia prywatna, do opracowania zostata daejczona

zgoda wi&cicieli na realizacj na niej powyzszej inwestycji - 3232/1.

1.3. Inwestor

Inwestorem jest Ugd Gminy i Miasta w Grojcu, z siedzilma ul. Pitsudskiego 47 w Grojcu.

1.4. Podstawa opracowania

Podstaw formalmg opracowania jest umowa Nr 115/2009 zawarta w d@#ukwietnia 2009r.
pomiedzy Urzdem Gminy i Miasta w Grojcu, a firgnrArkom Projekt.

1.5. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie Zezwal na realizagj inwestycji drogowej

| realizacja powyszej inwestycji.
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Dla Projektu Architektoniczno - Budowlanego - budowgcknika ul. POW z ul. Bankoww Gréjcu

1.6. Zakres rzeczowy inwestyc;ji

W zakres robot drogowych wchadz

- budowa 4cznika ul. POW i ul. Bankowej na odcinku pewtey ul. Pitsudskiego i ul. Laskaw

- przebudowa istniegego skrzyowania trzywlotowego ul. Pitsudskiego z ul. POW
na czterolotowe,

- przebudowa istniefego skrzyowania trzywlotowego ul. Laskowej z ul. Bankpw
na czterolotowe,

- budowa wjazdu na parking przed marketem,

- budowa miejsc postojowych po zachodniej strogeenika, prostopadtych do ulicy,

- przebudowa miejsc postojowych przy ul. Laskowepstopadtych do ulicy,

- budowa cigu pieszego po wschodniej strorieznika,

- przebudowa istniegego cagu pieszego po zachodniej stronjeznika,

- wyznaczenie prz&} dla pieszych,

- wykonanie oznakowania drogi,

- ustalenie konstrukcji dla budowy nowej nawierachn

- okreslenie kosztow inwestycji.

Infrastruktura techniczna

- budowa wpustowciekowych i przykanalika,
- budowa studzienki rewizyjnej i kanatu kanalizatgiszczowe).
Zakres i ilgci robot dla budowy, przekenia i zabezpieczenia udzeh infrastruktury technicznej

stanowi oddzielne opracowanie wykonane przez iadeqgstki projektowe.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przewidziany pod inwestyggest zarezerwowany w MPZP miasta Gréjec pod rezaviia
komunikacyjne, a doktadnie pod uliklasy L.

W miejscu przewidzianym pod ulicznajduje s§ w tej chwili cihg pieszy z maiwoscig
parkowania. Chodnik wykonany jest z kostki brukovbejtonowej i jest podzielony stupkami
stalowymi na dwie c&ci w celu uniemaliwienia przejazdu pojazdow poedizy ul. Laskow

I Pitsudskiego. Chodnik unibwia komunikacg piesz pomkdzy obiema ulicami oraz stanowi
dojscie do budynku po zachodniej stronie deptaka.

Na trasie planowanej ulicy znajdugic istniegca zabudowa. §5to dwa murowane, parterowe
budynki mieszkalne z poddaszem oraz komorki i gamewntrz podwoérka. Na podworku jest

nawierzchnia gruntowa.
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Dla Projektu Architektoniczno - Budowlanego - budowgcknika ul. POW z ul. Bankoww Gréjcu

Ciag pieszy oraz podworko nie posiaglajadnego systemu odwodnienia. Woda opadowa
z chodnika sptywa w kierunku ul. Pitsudskiego, maizst na podworku powstaplbrzymie katae,

z ktorych woda wgka w grunt lub odparowuje. Istnigly ciag pieszy nie posiadawietlenia.

Pas terenu przewidziany w MPZP pod lokalizdggznika ma szerokd okoto 17-18m.

W ciagu ulicy @ usytuowane: stewodociggowa, kanalizacja deszczowa oraz sanitarna.

3.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W zwigzku z brakiem bada geotechnicznych przyjo dla projektowanej inwestycji warunki
gruntowe jakie byly przyjmowane dla podobnych intyej realizowanych w Gréjcu wasiedztwie

istniejgcej Lacznika. Do dalszych oblicagrzyjeto grupe nosnosci G3.

4. MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wygciowe dla przygtych rozwigzan technicznych stanowi

- Umowa Nr 115/2009 zawarta w 24 kwietnia 2009mpalizy Urzdem Miasta i Gminy Grgjec,
a firma ,Arkom Projekt” ul. Ireny 126, 05-800 Pruszkdw,

- Pomiary geodezyjne, wysod@owe, ktore zostaty wykonane w maju 2009r. praend "Anadal”
Przedstbiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne z siedzgrzy ul. S¢pkowskiego 10 w Tarczynie,

- Whasne pomiary i obserwacje istieych ulic i terendw przylegtych.

5. WARUNKI RUCHOWE

Projektowany Hcznik, przede wszystkim ¢dzie dojazdem do projektowanego marketu,
usytuowanego poraizy ul. Pitsudskiego i ul. Laskaw tacznik utatwi take komunikacj

w Grojcu na osi potudnie - potnoc, pagdey obszarami miasta rozdzielonymi trgigam terenu
pomiedzy ul. Pitsudskiego. ul. Laskaw

Charakter ruchudalzie scisle zwigzany ze szczytem porannym i popotudniowym oraz iggaem
ruchu jakim lgdzie market. Market i parking przed sklepegud znajdowa& sic po wschodniej
stronie ulicy, natomiast po zachodniej stronie aggktowano zatok postojowg dla 11 pojazdow.
Trzy zatoki postojowe zostatyA@rzewidziane od strony ul. Laskowe;.

Dzigki projektowanym rozwgzaniom, obustronnym chodnikom i prag@pm dla pieszych zostanie
podniesiona atrakcyjdé tych terenOw oraz zostanie zapewniony wysoki pozlmezpieczestwa

dla pieszych uczestnikéw ruchu.
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CZESC DROGOWA
Dla Projektu Architektoniczno - Budowlanego - budowgcknika ul. POW z ul. Bankoww Gréjcu

6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Przyjto nasgpujace podstawowe parametry techniczne:

tacznik:
- ulica klasy - L,
- predkos¢ projektowa - Vp = 40km/h,
- szerokac jezdni - 6,0m,
- chodnik
- po stronie zachodniegj - ok. 4,0m,
- po stronie wschodniej - min. 2,0m,
- kategoria ruchu - KR2,

- tuki wyokraglajace

- na skrzygowaniu z ul. Pitsudskiego - 8,0m,

- na skrzyowaniu z ul. Laskow - 8,0110,0m,
Zatoki i miejsca postojowe:

- wymiary miejsc postojowych
- szerokeéc -2,5m,

- dtugas¢ -4,5m.

7. TRASA W PLANIE

Projekt przewiduje przebuda@wistniegcego cagu pieszo-parkingowego w agu ul. POW
(od potudnia) i ul. Bankowej (od strony pétnocné&jpwy odcinek ulicy bdzie miat swoj pocatek
na skrzyowaniu z ul. Pitsudskiego, a koniec na skmyaniu z ul. Laskow tacznik kxdzie ulig
dwukierunkovg.

Na pocatku odcinka zostalo zaprojektowane skiawanie czterowylotowe ul. Pitsudskiego,
ul. POW i gcznika. Na kadym wlocie znajduje giprzegcie dla pieszych, na nowym wlocie fak
Przefcie dla pieszych w ggu ul. Pitsudskiego, od strony zachodniej zostafdsunite
od krzyzowania ze wzgldu na zbyt bliskie usytuowanie i ograniczamdoczndgg.

Na kacu odcinka zostalo zaprojektowane skiayanie czterowlotowe ul. Laskowej,
ul. Bankowej i tacznika. Na kadym wlocie znajduje sgiprzegcie dla pieszych, na nowym wilocie
takze.

Wzdhwz ulicy po jej zachodniej stronie zaprojektowano okatpostojowe dla mieszkadw

i klientéw firm usytuowanych przy ulicy.
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W celu uporzdkowania sytuacji z pakowaniem, zaprojektowano tstgnowiska postojowe
od strony ul. Laskowej. Po obu stronacicinika zaprojektowano qgi piesze, w tym szerokoi
okoto 4,0m po stronie zachodniej. Natomiast pors&ravschodniej zostanie wykonany w ramach
tego projektu tylko krawznik, gdyz ta czs¢ ulica styka si z projektowanym parkingiem przy
Markecie. Proponuje siaby w ramach parkingu zostatzteloprojektowany chodnik wzdiu
t acznika po jego wschodniej stronie.

Na odcinku ulicy przewiduje sinawierzchng bitumiczry. Nawierzchnia zatok postojowyclkdzie
wykonana z kostki brukowej betonowe.

Na ulicy przewiduje si przekrdj daszkowy, a spadek miejsc postojowyelzle skierowany
w kierunku jezdni.

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, wodadopa dz¢ki zastosowanym spadkom
podiuznym i poprzecznym dalzie sptywa do zaprojektowanych studziengtiekowych, naspnie
do studzienek kanalizacyjnych i kolektora deszczpwe

Na ulicy projektuje i nowe dwietlenie, ktére bdzie powizane z istnigicym.

Wymiary poszczegoélnych elementéw proponowanych rgzafi zostaty przedstawione w punkcie
6 niniejszego opisu ,Podstawowe parametry techeitzmpunkcie 12 ,Komunikacja piesza” oraz

na zajczniku rysunkowym Nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

8. UKLAD WYSOKOSCIOWY

Przekroje podine ulicy zaprojektowano w pogdaniu z planem sytuacyjnym i przekrojami
poprzecznymi istniagej nawierzchni i istnigrego terenu. Przekroje podhe istniejcego terenu
odwzorowano z pomiaréw wykonanych w terenie i magiuacyjno - wysokéiowej w skali
1:500.

Ulice posiadaj przekréj podtany, ktéry okrglaja nastpujace punkty state:

- rzedne wysokeéciowe istniejcych ulic: Pitsudskiego, Laskowej, POW, Bankowej,

- rzedne wysokéciowe istniegcych chodnikow,

- rzedne wysokeéciowe wef¢ do przylegtego do ulicy budynku,

- rzedne wysokeéciowe istniegcych studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarsgjdzienek
kontrolnych wodocigu oraz innych urgdzen infrastruktury technicznej,

- dostosowanie sido rzdnych istniegcego terenu.

Rozwigzania sytuacyjno - wysokoiowe pokazano na zgiznikach rysunkowych Nr 5 ,Przekroje

podiuzne”.
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CZESC DROGOWA
Dla Projektu Architektoniczno - Budowlanego - budowgcknika ul. POW z ul. Bankoww Gréjcu

9. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wszystkich ulic zostaty opisamepunkcie 6 ,Podstawowe parametry
techniczne”. Rysunki i szkice przyych rozwigzan znajduy sic na zadczniku rysunkowym Nr 2

.Plan sytuacyjny” i Nr 3 ,Przekroje normalne”.

10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

10.1. Nawierzchnia na chodnikach (z mozliwoscig parkowania i postoju

samochoddw o ciezarze catkowitym nie wiekszym niz 2500kG)

Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa - 8cm,

- podsypka piaskowa - 3cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamaneg

stabilizowanego mechanicznie 0/63 - 15cm,

Razem: =26cm.

Ze wzgkdu na wysipowanie w podtau gruntu G3, naley go doprowadz do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniggj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

grubaci 10cm. Grubé¢ konstrukcji wyniesie wtedy 36¢cm.

10.2. Nawierzchnia na zatokach postojowych, kategoria ruchu KR1

Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa - 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamaneg

stabilizowanego mechanicznie 0/63 - 25cm,

Razem: = 36cm.

Ze wzgkdu na wystpowanie w podtau gruntu G3, naley go doprowadzi do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniegj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
grubaci 15cm. Grubéc konstrukcji wyniesie wtedy 51cm.

Sprawdzenie warunku mrozoodpognio

Suma grubéci warstw konstrukcyjnych wynosi 36cm + 15en®,50x 100cm,

51cm> 50cm - warunek zostat spetniony.
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10.3. Nawierzchnia na tgczniku, kategoria ruchu KR2

Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:
- warstwascieralna z betonu asfaltowego 0/16 - 5¢cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfatjov@£20 -7cm,
- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamaneg
stabilizowanego mechanicznie 0/63 - 20cm,

Razem: = 32cm.

Ze wzgkdu na wystipowanie w podtau gruntu G3, naley go doprowadz do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniegj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
grubaci 15cm. Grubéé konstrukcji wyniesie wtedy 47cm.

Sprawdzenie warunku mrozoodpo$o(patrz pkt. 10.5)

Suma grubgci warstw konstrukcyjnych wynosi 32cm + 15en®,55x% 100cm,

47cm< 55cm - warunek nie zostat spetniony.

10.4. Warunek mrozoodpornosci - odstepstwa

W odniesieniu do konstrukcji KR2, zgodnie z Dz. Nk. 43 poz. 430 z 1999r., zakznik nr 4
Sposob przeprowadzania badaeotechnicznych i okékenia warunkéw gruntowo-wodnych
podtaza nawierzchni, punkt 8. Mrozoodpotggodtaza nawierzchni:

.popuszcza s stosowanie ukltadu warstw w podio wedlug ust. 5 spelniggych jedynie
wymagania odpowiedniej Boosci, pod warunkienre najnzej potazona warstwa podi@ kxdzie
wykonana z gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm®F& i o grubéci nie mniejszej i 15cm
na catej szerokmi korpusu drogowego, a w wypadku przekrojow uligzn - midzy
kraweznikami.”

Bioragc powyzsze pod uwagmaozna ograniczy grubaé konstrukcji nawierzchni dla KR2 do 47cm,
mimo niespetnienia warunku mrozoodpaicio

Natomiast na etapie budowy naferozwazy¢ po okréleniu faktycznych warunkéw gruntowych,
czy nie warto by byto wykortadodatkovd warstwe odsiczapca utozong na geowtokninie. Decyzja

bedzie naleata do Inwestora lub do Inspektora Nadzoru.
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UWAGA:

1. W miejscach patzenia projektowanej nawierzchni z istp@j, w razie niezgodri
rzednych, naley na odcinku okoto 5,0m wykota odcinek przejciowy pozwalajcy
na wysokdciowe i sytuacyjne dopasowanie obu elementéw naefmri. Konieczne jest
sprawdzenie, w takich przypadkach, poprasenoodptywu wody i unikanie powierzchni
bezodptywowych.

2. Konieczne jest sytuacyjne i wysdkmwe dopasowanie projektowanych krgwikow,
obrzezy i chodnikow do istnigicych elementdw, aby unika efektu ,mijania sj”.

3. Proponuje si przyja¢ kolorystyke nawierzchni z brukowej kostki betonowej tak jak na
innych odcinkach ulic budowanych w Grojcu, czyli:

- chodnik - kolorzotty,

- miejsca postojowe - kolor czarny.

11. ODWODNIENIE

Dla tacznika przewidziano powierzchniowe odprowadzenied wapadowych. Z ulicy, zatok
postojowych i chodnikbw woda ¢bzie splywata do systemu projektowanych studzienek
sciekowych.

Wszystkie nawierzchnie drogowe ¢kii odpowiednim spadkom poprzecznym i paattym beda
odwadniane dosciekdw z kostki brukowej betonowej. W najskym punkciesciekow kda
zlokalizowane projektowane wpustyciekowe, ktore odprowadz wode do istniejcej

i projektowanej kanalizacji deszczowej. W przypadkeakusciekdw z kostki woda dulzie ptyraé
wzdtuz kraweznikow.

Projekt drogowy okrdi tylko lokalizack i rzedne kratekéciekowych, z ktérych ddzie odbierana
woda, natomiast projekt kanalizacji deszczowej ®taé bedzie odebne opracowanie nie aibg
niniejszym projektem.

Ciag pieszy po stronie wschodniej ulicy zostanie zggtowany w ramach budowy parkingu przed

Marketem.

12. KOMUNIKACJA PIESZA

Projekt przewiduje przebudaew budowe ciaggdw pieszych. gcznik jest wyposzony w obustronne
chodniki, ktore umgliwia sprawm komunikacg pieszych oraz dgki separacji pieszych

i samochoddw zapewqnivyzszy poziom bezpiecastwa.
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W projekcie zostaly przewidziane pragap dla pieszych. W rejonie skraywan oraz przej¢ dla
pieszych dodatkowo zastosowano wygrodzenia, kt@poliegn naglym wtargrgciom pieszych
na jezdng oraz parkowaniu pojazdéw.

Ciagi piesze usytuowane bezpednio przy jezdni powinny méeszerok@¢ minimum 2,0m.

SzczegOtowe rozwrania § przedstawione na zgizniku rysunkowym Nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

13. ISTNIEJACE DRZEWA

Na obszarze objym inwestycy nie stwierdzono wyspowania drzew, kolidggych z ulicami,
ktore wymagatyby uzyskiwania zgody na wyginklatomiast w pasie drogowym wyptija drzewa
i krzewy oraz zarda, ktére musz by¢ bezwzgédnie usungte, w celu umgliwienia realizacji robot

budowlanych.

14. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne dxlg prowadzone na calym obszarze etygn liniami rozgraniczajcymi ulic.
W ramach robot przygotowawczych zostarsunete wszystkie elementy znajdog s¢ na trasie
przebudowywanych ulic i kolidage z robotami.

Grunty zalegajce w na terenie osiedla tma zakwalifikowa jako grug nosnosci G3 i stosownie
do niej zaprojektowano dolne warstwy konstrukcjvieazchni.

Projekt przewiduje roboty ziemne zmane z wykopami pod projektowankonstrukcg
nawierzchni. Nie przewiduje ¢sznacznego podniesienia poziomu jezdni ze gigina istniejce
zagospodarowanie terenu. Nie rnglebez potrzeby pogbiac wykopdéw. W szczegdlnych
przypadkach Wykonawca robo6t powinien przewidzie@ wycenie konieczri@ czasowego
obnizenia zwierciadta wody gruntowej na czas prowadzestat budowlanych.

Przy prowadzeniu robo6t ziemnych naglechront grunty przed zmiapstanu i konsystencji oraz

przed nadmiernym nawilgoceniem.
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CZESC DROGOWA
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. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE | ZA SWIADCZENIE
Z OKREGOWEJ IZBY IN ZYNIEROW BUDOWNICTWA
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CZESC DROGOWA _ B
Dla Projektu Architektoniczno - Budowlanego - budowgcknika ul. POW z ul. Bankoww Grojcu

MAZOWIECKA
OKREGOD WA
{8 [ 7 BoA
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/363/04/D Warszawa, dnia 22.12.2004 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 3 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1

pkt. 1 ipkt 5 orazust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1iust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmoraz §4ust. 2iust. 4, §4aust. 1, §

5 ust. 3 w zwiazku z ust. 2 pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z

dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 1995+ nr 8

poz. 38, z pbin. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowicckiej Okregowej Izby Inzynierow

" Budownictwa dzialajaca w sktadzie orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifiski, 2/ Trena Churska, 3/ Marek Karpifski
stwierdza, ze:

Pan Robert Szczepanik
inzynier
urodzony dnia 6 czerwea 1972 roku w Lukowie, syn Tadeusza

: uzyskat :
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0279/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji. - Ll
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnier zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE e
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajaey
1/ mgr in#, Zygmunt Garwolinski _%

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Marek Karpinski

Przewodniczacy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazewieckiej Okregowej Izby
inz-R Inzynieréw Budownictwa

P 0. mgr jpi-Ryszard Chaciiski | \
‘ Z mgy inz, Wieslaw Olechnowicz
- trw o
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CZESC DROGOWA _ B
Dla Projektu Architektoniczno - Budowlanego - budowgcknika ul. POW z ul. Bankoww Grojcu

Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy -
Prawo budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

II. Na mocy rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994r., w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia:

1. Zgodnie z § 4a ust. 1, stanowia podstawe do projektowania wszystkich drég kotowych
oraz drog przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, lacznie z typowymi lub
powtarzalnymi mostami o dhugoéci catkowitej do 10 m i przepustami:

2. Zgodnie z § 4 ust. 4 stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania
dziatki i terenu w wyzej wymienionej specjalnosci, zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy — Prawo
budowlane (jezeli catos¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania
dziatki Tub terenu).

3. Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwigzku z ust. 2 pkt. 1, uprawniaja do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej w_ograniczonym zakresie obejmujacym
projektowanie budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m °, takich jak
domy jednerodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skiadowe, handlowe lub
uslugowe:

1/ nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji
nadziemnych w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych;

2/ zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz
stopach fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym;

3/ zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub
wysokosei dla jednej kondygnacji do 4,8 m;

4/ majacych konstrukcje, dla ktérej jest whasciwy schemat obliczeniowy  statycznie
wyznaczalny, lub zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciagle obliczane
jednokierunkowo;

5/ nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu
technologicznemu wickszemu niz 5 kN/m®, a takze nie wymagajacych uwzglednienia
obcigzefi zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materiatow sypkich albo cieczy, sit
sprezajacych oraz wptywow dynamicznych, termicznych lub przemieszczen podpor;

6/ nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gérniczej;

N

Otrzymuja: j ‘(:r.
1. Pan Robert Szczepanik e
ul. Korzona T. 113 m, 68

03-571 Warszawa

2. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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CZESC DROGOWA
Dla Projektu Architektoniczno - Budowlanego - budowgcknika ul. POW z ul. Bankoww Gréjcu

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWRNICTWA

Warszawa, 17 grudnia 2008

Zaswiadczenie

Pan ROBERT SZCZEPANIK

miejsce zamieszkania:
ul. BELOTNA 25
03-599 WARSZAWA

iest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/0065/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 37 stycznia 2010 r.

Aerzy Kotowsi

Kamisja Kwalifitkacyjna: ul. Mazowtecka 6/8 pokdj 105, tel. 022 826 28 67, 022 826 20 84

Biuro: ul. Swigtok:zyska 14 klatka 8, VlIp, 00-050 Warszawa, tel. 022 336 14 02+04, fax w. 18, E-mail; bluro@maz.pilb.org.pl, www.maz.piib.org,pl
Dziat Czlonkowski: tel, 022 398 27 26, 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 30, 31, {fax 022 336 14 14
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CZESC DROGOWA
Dla Projektu Architektoniczno - Budowlanego - budowgcknika ul. POW z ul. Bankoww Gréjcu

MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 448 /06/D o Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZIJA .

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z2001 r. Nr 5 poz. 42 z pbzn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1§35, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, wust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. or 163 poz. 1364)
oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze;

Pan Jerzy Slabik
inzynier
urodzony 13 kwietnia 1973 roku w m. Ryki, syn Jézefa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/9395/PO0OD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawae art, 107 § 4 Kodeksu postqpowama )
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji..
Szezegolowy zakres nadanych uprawniei zostal oplsany na odwrocne n:mejsze] decyzji,

POUCZENIE :
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywama samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkédw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwahﬁkacymej Mazowieckiej Okregowe]
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inZz Krzysztof Booss
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CZESC DROGOWA
Dla Projektu Architektoniczno - Budowlanego - budowgcknika ul. POW z ul. Bankoww Gréjcu

Szezegilowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

IL Na mocy § 15 rozperzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia

budowlane uprawniaja do: sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki fub terenu, w zakresie
tej specjalnosci.

111. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninicjsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do: projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustéw,

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Jerzy Stabik
ul. Starej Gruszy 1 m. 7
03-289 Warszawa
2. Gléwny laspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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CZESC DROGOWA
Dla Projektu Architektoniczno - Budowlanego - budowgcknika ul. POW z ul. Bankoww Grojcu

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| z B A

%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

NV

Warszawa, 17 kwietnia 2009

Zaswiadczenie

Pan JERZY StABIK

miejsce zamieszkania:
ul. STAREJ GRUSZY 1/7
03-289 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/0318/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

’
JI

od dnia: 1 maja 2009 r. do dnia: 30 kwietnja 2010-r:; o
INZYNIEROW

7 o B3 7 E\WODNICZACEGO
o7 aCh ",w l.-"_,;s;l

i / y
" “é-:;’fsé—.e_ —

77

1. 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel

{ Szkolen: 022 828 34 10, 022 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153

Dziat Cztonkowski: tel. 022 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 99 00. Dzia
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CZESC DROGOWA
Dla Projektu Architektoniczno - Budowlanego - budowgcknika ul. POW z ul. Bankoww Gréjcu

lIl. CZ ESC RYSUNKOWA
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