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MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYEPY

Dla Projektu Wykonawczego - budowgcknika ul. POW z ul. Bankoww Grojcu

Numery Jednostka Cena ..
: ; : Warto s¢
L.p. Opis robét .. jedn.
SST Nazwa | llo$é (PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
x |D0L0101 Odtwqrzenle (Wyzrlapzenle) trasy i X X X X
punktow wysoko s$ciowych
odtworzseme (wyznaczenie) trasy i punktéw Kkm 0,10
wysokosciowych
X | D.01.02.01 | Usuni ecie drzew X X X X
usuniecie drzew o $rednicy drzew 36-45
2 . . szt. 5,0
cm wraz z karczowaniem pni
usuniecie drzew o $rednicy drzew 76-85 szt 10
cm wraz z karczowaniem pni ' '
X | D.01.02.04 | Rozbiérki elementow ulic X X X X
rozbiorka istniejgcego kraweznika m 88.0
betonowego
5 rozbiorka istniejagcego chodnika z kostki m?2 450.0
betonowe]
6 rozb|o_rka istniejgcych obrzezy betonowych m 36,0
chodnika
7 rozb|orI§a istniejgcego ogrodzenia z siatki m 17.0
stalowej
Razem:
ROBOTY ZIEMNE
x |D.02.0101 V\_/ykongnle wykopow w gruntach X X X X
nieskalistych
wykonanie wykopéw mechanicznie w
8 gruncie kat. I-1ll z transportem urobku na m® 265,0
odktad
X | D.02.03.01 | Wykonanie nasypow X X X X
wykonanie nasypéw mechanicznie w
9 gruncie kat. I-1ll z gruntu uzyskanego z m?® 3,0
dokopu
Razem:
PODBUDOWY
X | D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw X X X X
konstrukcyjnych
10 mechamczne oczyszczenie warstw M2 22340
konstrukcyjnych
mechaniczne skropienie warstw
11 konstrukcyjnych niebitumicznych emulsja m? 400,0
asfaltowg
mechaniczne skropienie warstw
12 konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg m? 400,0
asfaltowg
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MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYEPY
Dla Projektu Wykonawczego - budowgcknika ul. POW z ul. Bankoww Grojcu

L.p.

Numery

SST

Opis robét

Jednostka

Nazwa llos¢

Cena
jedn.
(PLN)

Warto $¢
(PLN)

2

3

4 5

7

D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

X X

X

13

14

15

wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego sortowanego dolomitowego lub
kwarcytowego frakcji 0-63 stabilizowanego
mechanicznie o grub. 15 cm (chodnik)

m? 399,0

wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego sortowanego dolomitowego lub
kwarcytowego frakcji 0-63 stabilizowanego
mechanicznie o grub. 20 cm (KR2)

m? 400,0

wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego sortowanego dolomitowego lub
kwarcytowego frakcji 0-63 stabilizowanego
mechanicznie o grub. 25 cm (zatoki
postojowe KR1)

m? 118,0

D.04.05.01

Warstwa wzmacniaj gca z gruntu
stabilizowanego cementem

16

17

wykonanie warstwy wzmachniajgcej z
gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 Mpa z wezla betoniarskiego,
grub. 10cm (chodnik)

m? 399,0

wykonanie warstwy wzmacniajgcej z
gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 Mpa z wezla betoniarskiego,
grub. 15 cm (zatoki postojowe KR1, KR2)

m? 518,0

D.04.07.01

Podbudowa z betonu asfaltowego

18

wykonanie warstwy podbudowy
zasadniczej z betonu asfaltowego 0/20
(KR2), grub. 7 cm

m? 400,0

Razem:

NAWIERZCHNIA

D.05.03.05
/02

Nawierzchnia z betonu asfaltowego -
warstwa scieralna

19

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego 0/16 (KR2), grub. 5 cm

m? 400,0

D.05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznych
na zimno

20

frezowanie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej o $redniej grub. 5cm

m? 4,0

D.05.03.23

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej

21

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej 0 wymiarach 8x10x20 cm na
podsypce cementowo - piaskowej, grub.
3cm (zatoki postojowe)

m? 118,0

Razem:
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MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYEPY
Dla Projektu Wykonawczego - budowgcknika ul. POW z ul. Bankoww Grojcu

Numery Jednostka Cena ..
. . : Warto s¢
L.p. Opis robét . jedn.
SST Nazwa | llo$é (PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU
X | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome X X X
22 vyykoname oznakowa}nla poziomego m?2 274
cienkowarstwowego jezdni - linie ciggte
wykonanie oznakowania poziomego
23 cienkowarstwowego jezdni - linie m? 8,6
przerywane
wykonanie oznakowania poziomego
24 cienkowarstwowego jezdni - znaki i m? 121,9
symbole
X | D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe X X X X
ustawienie stupkéw z rur stalowych o
25 $rednicy 70 mm do znakéw drogowych szt. 10,0
26 przymocowanie tarcz znakéw drogowych szt 13.0
odblaskowych do ustawionych stupkéw ' '
Razem:
ELEMENTY ULIC
X | D.08.01.01 | Kraw ezniki betonowe X X X X
ustawienie kraweznikéw betonowych
27 "stojgcych” o wymiarach 20x30x100cm, m 116,0
na tawie betonowej z oporem
ustawienie kraweznikéw betonowych
28 "wtopionych" o wymiarach 20x30x100cm, m 41,0
na tawie betonowe;j
X [ D.08.02.02 | Chodniki z brukowej kostki betonowej X X X X
wykonanie chodnika z kostki brukowej
29 betonowej o wymiarach 8x10x20 cm na m? 399,0
podsypce piaskowej 1:4, grub. 3 cm
utozenie ptyt betonowych 40x40x6,5 cm
30 antyposlizgowych na podsypce m? 32,0
cementowo - piaskowej 1:4 grub. 4,5 cm
X | D.08.03.01 | Betonowe obrze za chodnikowe X X X X
ustawienie obrzezy betonowych o
31 wymiarach 8x30x100 cm na podsypce m 63,0
cementowo - piaskowej 1:4 grub. 5cm
X | D.08.05.06 | Scieki z kostki brukowej betonowej X X X X
utozenie Scieku z kostki brukowe;
32 betonowej 8x10x20cm na podsypce m 63,0
cementowo — piaskowej 1:4 grub. 3cm
Razem:
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MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYEPY
Dla Projektu Wykonawczego - budowgcknika ul. POW z ul. Bankoww Grojcu

Numery Jednostka Cena ..
: . : Warto s¢
L.p. Opis robét . jedn.
SST Nazwa | llo$é (PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY INNE
X X Urzadzenia telekomunikacyjne X X X X
zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji
33 telekomunikacyjnej _ _ m 16,0
rurg stalowa, dwudzielng (w ciggu ul.
Pitsudskiego)
regulacja wysokosciowa istniejgcych
34 i A ; L szt. 1,0
studzienek kanalizacji telekomunikacyjnej
X X Urzadzenia elektroenergetyczne X X X X
zabezpieczenie istniejgcego kabla
35 elektroenergetyczne_go _ m 20.0
rurg stalowa, dwudzielng (w ciggu ul.
Laskowej)
X X Sie¢ Wodoq_qgoyva isie ¢ kanalizaciji X X X X
deszczowej i sanitarnej
budowa wpustoéw sciekowych wraz ze
36 studzienkami sciekowymi z osadnikami + szt. 2,0
rysunki robocze
budowa studni rewizyjnej o srednicy
37 120cm + rysunki robocze szt. 1.0
38 budowg przykanalikéw o $rednicy 20cm + m 7.0
rysunki robocze
budowa kanatu deszczowego o srednicy
39 . m 7,0
20cm + rysunki robocze
20 regulacla wysokqscpyva |stn|ejacych szt 4.0
studzienek kanalizacji deszczowej
a1 reguqua Wysoko_smo_yva |s_tn|ejq_cych szt 50
studzienek kanalizacji sanitarnej
42 reguqua Wysokosfmowa istniejgcych szt 1.0
studzienek wodociggowych
zabezpieczenie istniejgcego wodociggu
43 rurg stalowa, dwudzielng (w ciggu ul. m 17,0
Laskowe))
X X Sieé gazoci ggowa X X X X
zabezpieczenie istniejgcego przewodu
44 gazociggowego . _ m 13,0
rurg stalowa, dwudzielng (w ciggu ul.
Pitsudskiego)
SUMA:
VAT (23%)
OGOLEM z VAT
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