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MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS INWESTORSKI

Dla Projektu Wykonawczego — budowy ul. Zbyszewskiej na odcinku od ul. Jozefa Pilsudskiego do ul. Lgkowej w Grojcu

Etap 1 — budowa chodnika na odcinku: od ul. Pilsudskiego do ul. Lgkowej w Grdjcu

Numery

Jednostka

Cena

rury/warstwa = 1x1, suma otworéw: 1

L.p. - Opis robot . jednostk. Wgrlit:lsc
specyfikacji Nazwa llosé (PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
X D.01.01.01 Odtwo'rzenle (wyz'nr_iczenle) trasy i X X X X
punktow wysokosciowych
1 odtwo’rzenle (Wyz’ngczenle) trasy i Kkm 0.49
punktéw wysokosciowych
X D.01.02.01 Usuniecie drzew X X X X
2 wycinka drzew szt. 2,0
3 wycinka drzew owocowych szt. 8,0
X D.01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu X X X X
mechaniczne usuniecie warstwy humusu
4 0 zmiennej grubosci $r. 20 cm z m® 610,0
transportem na odkfad 3 870x0,2
X D.01.02.04 Rozbioérki elementéw ulic X X X X
rozbiorka istniejacego chodnika z kostki m?2 50,0
betonowej
oczyszczenie z humusu chodnika z kostki 2
6 betonowej m 6.0
rozbiorka ogrodzenia z siatki stalowej na
stupkach stalowych, w tym odtworzenie
istniejgcego ogrodzenia w linii pasa
7 ' . m 25,0
drogowego wraz z oczyszczeniem i
zabezpieczeniem antykorozyjnym
ogrodzenia na dtugosci 7m.
8 rozbiérka _ogrodzenla z siatki stalowej na m 30,0
stupkach Zelbetowych
rozbiorka i ponowne odtworzenie
istniejacej bramy oraz stupkéw stalowych
wraz z fundamentami w linii pasa
9 . . szt. 1,0
drogowego, w tym takze oczyszczenie i
dwukrotne malowanie farbg nierdzewng
bramy i stupkéw
10 rozebranlg stupkow zelbetowych od szt 15,0
ogrodzenia, wys. ok. 1,5m
Razem:
URZADZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Przebudowa istniejacej kanalizacji
i DUTLOET kablowej - teletechnika TPSA i i & A
budowa studni kablowych
11 prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ szt. 2,0
SKR-1, grunt kategorii Ill
pogtebienie o0 20-cm studni kablowych z
12 kostki betonowej (bloczkéw), SKR-1, szt. 2,0
grunt kategorii Il
pogtebienie o 20-cm studni kablowych z
kostki betonowej (bloczkéw), SKR-2,
13 ; : . . szt. 4,0
(regulacja ram i pokryw istn. studni do
poziomu nawierzchni), grunt kategorii 1l
mechaniczna rozbidrka studni kablowych,
14 SKR-1 szt. 2,0
budowa kanalizacji kablowej z rur HDPEp
15 110 w gruncie kategorii lll, warstwy X m 68,0
rury/warstwa = 1x1, suma otworéw: 1
demontaz kanalizacji kablowej z rur PCW
16 w gruncie kategorii lll, warstwy X m 68,0
rury/warstwa = 1x1, suma otworéw: 1
zabezpieczenie istn. kabli z rur A-110-PS
17 w gruncie kategorii lll, warstwy X m 52,0
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MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS INWESTORSKI

Dla Projektu Wykonawczego — budowy ul. Zbyszewskiej na odcinku od ul. Jozefa Pilsudskiego do ul. Lgkowej w Grojcu

Etap 1 — budowa chodnika na odcinku: od ul. Pilsudskiego do ul. Lgkowej w Grdjcu

L.p.

Numery

specyfikacji

Opis robot

Jednostka

Nazwa llos¢

Cena
jednostk.
(PLN)

Wartosé
(PLN)

1

2

3

4 5

6

18

19

uszczelnianie otworoéw wprowadzen
kablowych, do studni kablowej, otwor
wolny

szt. 6,0

uszczelnianie otworéw wprowadzen
kablowych, do studni kablowej, otwor
czesciowo zajety

szt. 8,0

D.01.03.04

Przebudowa istniejacych kabli
kanalowych - teletechnika TPSA

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

wcigganie kabla wypetnionego w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej,
reczne, Srednica kabla do 30 mm, otwor
kanalizacji wolny

m 85,0

wcigganie kabla wypetnionego w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej,
reczne, srednica kabla do 30 mm, otwor
kanalizacji czesciowo zajety

m 319,0

wycigganie kabla w powtoce
termoplastycznej z kanalizacji kablowej,
otwor z 1-kablem, kabel do Fi-30-mm

m 343,0

zestawienie kabli

kpl. 1,0

montaz ztgczy rownolegtych kabli
wypetnionych utozonych w kanalizaciji
kablowej z zastosowaniem pojedynczych
tacznikdw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 50 parach

ztacze 2,0

wytgczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza
kabla wypetnionego utozonego w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel o 50 parach

ztacze 2,0

montaz ztgczy réwnolegtych kabli
wypetnionych utozonych w kanalizaciji
kablowej z zastosowaniem pojedynczych
tacznikdw zyt i termokurczliwych oston
wzmochnionych, kabel o 30 parach

zigcze 1,0

wytgczenie kabla réwnolegtego ze zlgcza
kabla wypetnionego utozonego w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel o 30 parach

zigcze 1,0

montaz ztgczy rownolegtych kabli
wypetnionych utozonych w kanalizaciji
kablowej z zastosowaniem pojedynczych
tacznikow zyt i termokurczliwych oston
wzmochnionych, kabel o 20 parach

zgcze 2,0

wytgczenie kabla rownolegtego ze ztgcza
kabla wypetnionego utozonego w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel 0 20 parach

zigcze 2,0

pomiary koncowe pradem statym, kabel o
liczbie par-50

odcinek 2,0

pomiary koncowe pragdem statym, kabel o
liczbie par-30

odcinek 1,0

pomiary koncowe prgdem statym, kabel o
liczbie par-20

odcinek 2,0

tyczenie trasy - 168 m

ryczatt 1,0

Inwentaryzacja geodezyjna - 168 m

ryczatt 1,0

Suma: teletechnika TPSA
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MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS INWESTORSKI

Dla Projektu Wykonawczego — budowy ul. Zbyszewskiej na odcinku od ul. Jozefa Pilsudskiego do ul. Lgkowej w Grojcu

Etap 1 — budowa chodnika na odcinku: od ul. Pilsudskiego do ul. Lgkowej w Grdjcu

L.p.

Numery

specyfikacji

Opis robot

Jednostka

Nazwa llosé

Cena
jednostk.
(PLN)

Wartosé
(PLN)

2

3

4 5

6

D.01.03.04

Przebudowa istniejacej kanalizacji
kablowej - teletechnika NETIA

X X

X

35

36

37

38

39

40

41

budowa studni kablowych
prefabrykowanych rozdzielczych
dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii
Il

szt. 1,0

pogtebienie o0 20-cm studni kablowych z
kostki betonowej (bloczkéw), SK-2, grunt
kategorii Il

szt. 1,0

mechaniczna rozbidrka studni kablowych,
SKR-1

szt. 1,0

budowa kanalizacji kablowej z rur DVK w
gruncie kategorii lll, warstwy X
rury/warstwa = 1x1, suma otworéw: 1

m 15,0

demontaz kanalizacji kablowej z rur PCW
w gruncie kategorii Ill, warstwy X
rury/warstwa = 1x1, suma otworéw: 1

m 16,0

uszczelnianie otworow wprowadzen
kablowych, do studni kablowej, otwor
wolny

szt. 2,0

uszczelnianie otworow wprowadzen
kablowych, do studni kablowej, otwor
czesciowo zajety

szt. 3,0

D.01.03.04

Przebudowa istniejgcych kabli
kanatowych - teletechnika NETIA

42

43

44

45

46

47

48

49

wcigganie kabla wypetnionego w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej,
reczne, Srednica kabla do 30 mm, otwor
kanalizacji wolny

m 20,0

wycigganie kabla w powloce
termoplastycznej z kanalizacji kablowej,
otwér z 1-kablem, kabel do Fi-30-mm

m 18,0

zestawienie kabli

kpl. 1,0

montaz ztgczy réwnolegtych kabli
wypetnionych utozonych w kanalizaciji
kablowej z zastosowaniem pojedynczych
tacznikow zyt i termokurczliwych oston
wzmochnionych, kabel o 70 parach

zigcze 2,0

wytgczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza
kabla wypetnionego utozonego w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel o 70 parach

zgcze 2,0

pomiary koncowe pradem statym, kabel o
liczbie par-70

odcinek 1,0

tyczenie trasy - 15 m

ryczatt 1,0

inwentaryzacja geodezyjna - 15 m

ryczatt 1,0

Suma: teletechnika NETIA
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MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS INWESTORSKI

Dla Projektu Wykonawczego — budowy ul. Zbyszewskiej na odcinku od ul. Jozefa Pilsudskiego do ul. Lgkowej w Grojcu

Etap 1 — budowa chodnika na odcinku: od ul. Pilsudskiego do ul. Lgkowej w Grdjcu

Jednostka

Numery Cena
. . : Wartos¢
L.p. - Opis robot - jednostk. PLN
specyfikacji Nazwa llosé (PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7
X D.01.03.05 | Sie¢ wodociggowa X X X
X utozenie przewodu wodociggowego X X X X
50 o $rednicy nominalnej 3,2cm PE mb 37,7
51 o $rednicy nominalnej 10cm PVC mb 40,0
52 o $rednicy nominalnej 15cm PVC mb 48,0
53 wykonanie studzienki zasuwowej W2 szt 1,0
wraz z armaturg
54 wykonanie studzienki zasuwowej W6 szt 1,0
wraz z armaturg
55 wykonanie studzienki zasuwowej W20 szt 1,0
wraz z armaturg
wykonanie nawiercen do wodociggu
56 PVC160 (wraz z armatura) szt. 4.0
wykonanie nawiercen do wodociggu
57 PVC110 (wraz z armatura) szt 2,0
58 instalacja hydrantéw ulicznych (wraz z szt 1.0
armatura)
59 I|kW|da'c1a |stn'|ejacego odcinka sieci mb 61.0
wodociggowej
regulacja wtazoéw studni zasuwowych
60 wys., do 0,5m szt 2,0
Suma: sie¢ wodociggowa
Razem urzadzenia infrastruktury technicznej:
ROBOTY ZIEMNE
X D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach X X X X
nieskalistych
wykonanie wykopdw mechanicznie w
gruncie kat, I-1ll z transportem urobku na 3
61 odktad. Materiat pozostaje wtasnoscig m 652,0
Inwestora, transport do 10 km.
X D.02.03.01 | Wykonanie nasypow X X X X
wykonanie nasypow mechanicznie w
62 gruncie kat, I-ll z gruntu uzyskanego z m?® 622,0
dokopu wraz z transportem
Razem:
PODBUDOWY
X D.04.04.02 Podt_n_xdowa z kruszywa I_ama.nego X X X X
stabilizowanego mechanicznie
wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego sortowanego dolomitowego lub
63 kwarcytowego frakcji 0-63 m? 207,0
stabilizowanego mechanicznie o grub. 15
cm (zjazdy do prywatnych posesji)
X D.04.05.01 Wargt_wa wzmachiajgca z gruntu X X X X
stabilizowanego cementem
wykonanie warstwy wzmacniajgcej z
gruntu stabilizowanego cementem o 2
64 Rm=2,5-5,0 Mpa z wezta betoniarskiego, m 1813,0
grub. 15cm (chodniki i opaski)
wykonanie warstwy wzmacniajgcej z
gruntu stabilizowanego cementem o
65 Rm=2,5-5,0 Mpa z wezta betoniarskiego, m? 207,0
grub. 10 cm (zjazdy do prywatnych
posesiji)
Razem:
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MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS INWESTORSKI

Dla Projektu Wykonawczego — budowy ul. Zbyszewskiej na odcinku od ul. Jozefa Pilsudskiego do ul. Lgkowej w Grojcu

Etap 1 — budowa chodnika na odcinku: od ul. Pilsudskiego do ul. Lgkowej w Grdjcu

L.p.

Numery

specyfikacji

Opis robot

Jednostka

Nazwa llosé

Cena
jednostk.
(PLN)

Wartosé
(PLN)

2

4 5

6

7

NAWIERZCHNIA

D.05.03.23

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej

66

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej o wymiarach 8x10x20 cm na
podsypce cementowo - piaskowej, grub.,
3 cm (zjazdy do prywatnych poses;ji)

m? 207,0

Razem:

D.06.01.01

Umocnienie powierzchniowe poboczy i
skarp

67

humusowanie z obsianiem poboczy i
skarp przy grub., humusu 10 cm

m? 890,0

Razem:

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU

D.07.01.01

Oznakowanie poziome

68

wykonanie oznakowania poziomego
cienkowarstwowego jezdni - znaki i
symbole

m? 76,1

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

69

70

71

ustawienie stupkow z rur stalowych o
srednicy 70 mm do znakéw drogowych

szt. 27,0

przymocowanie tarcz znakow drogowych
odblaskowych do ustawionych stupkow

szt. 32,0

aktualizacja i zatwierdzenie projektu statej
organizacji ruchu w zakresie objetym
niniejszym kosztorysem

szt. 1,0

Razem:

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01

Krawezniki betonowe

72

73

74

ustawienie kraweznikdw betonowych
"stojgcych" o wymiarach 20x30x100cm,
na tawie betonowej z oporem

m 335,0

ustawienie kraweznikow betonowych
"wtopionych" o wymiarach 20x30x100cm,
na fawie betonowej

m 166,0

ustawienie kraweznikdw betonowych
"wtopionych" o wymiarach 15x30x100cm,
na tawie betonowej

m 138,0

D.08.02.02

Chodniki z brukowej kostki betonowej

75

76

wykonanie chodnika z kostki brukowej
betonowej o wymiarach 8x10x20 cm na
podsypce piaskowej 1:4, grub. 3 cm
(chodniki i opaski)

m 1813,0

utozenie ptyt betonowych 40x40x6,5 cm
antyposlizgowych na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 grub. 4,5 cm

m 25,6

D.08.03.01

Betonowe obrzeza chodnikowe

77

ustawienie obrzezy betonowych o
wymiarach 8x30x100 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 grub., 5 cm

m 11220

Razem:

,MS PROJEKT”




MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS INWESTORSKI
Dla Projektu Wykonawczego — budowy ul. Zbyszewskiej na odcinku od ul. Jozefa Pilsudskiego do ul. Lgkowej w Grojcu
Etap 1 — budowa chodnika na odcinku: od ul. Pilsudskiego do ul. Lgkowej w Grdjcu

Numery Jednostka Cena
. . : Wartos¢
L.p. - Opis robot . jednostk.
specyfikacji Nazwa llosé (PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY INNE
X X Urzadzenia telekomunikacyjne X X X X
regulacja wysokosciowa istniejgcych
78 - ANl : - szt. 7,0
studzienek kanalizacji telekomunikacyjnej
X X Sie¢ wodociggowa X X X X
79 zabezpieczenie istniejgcych przewodow m 420
wodociggowych rurg dwudzielng (5 sztuk) ’
rozebranie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej i podbudowy z kruszywa wraz
80 Z jej ponownym odtworzeniem (42x1,0m) m® 42,0
- warstwa Scieralna 5 cm, warstwa
wigzgca 6¢cm, podbudowa 20cm
wykonanie wykopu z transportem urobku 3
81 na odklad (42x1,5x1) m 63.0
zasypanie wykopu gruntem nasypowym
82 uzyskanym z dokopu wraz z transportem i m?® 63,0
z zageszczeniem (42x1,5x1)
83 regulgqa wysokosqowa istniejacych szt 7.0
studzienek wodociggowych
X X Kanalizacja sanitarna X X X X
84 regule_tcja wysoko_écio_yva is_tnieja_cych m 10,0
studzienek kanalizacji sanitarnej
Razem:
SUMA:
VAT (23%)
OGOLEM z VAT
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