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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1/Wymiana stropu Akermana na strop WPS 1 34
1.1|Roboty rozbiérkowe 1 11
1.2|Strop WPS 12 23
1.3|Pokrycie stropodachu 24 34
2|Wzmocnienie stropu nad salg kinowg 35 54

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




MDK Grojec

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Wymiana stropu Akermana na strop WPS
11 Roboty rozbiérkowe
1|SST.III.1 |KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa |m2
d.1. 0519-06
1
17.32*8.04 m?2 139.25
RAZEM 139.25
2|SST.II.1 |[KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa |m?2
d.1. 0519-07 Krotnos¢ = 2
1
139.25 m?2 139.25
RAZEM 139.25
3|SST.III.1 |KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1. 0535-04
1
17.32 m 17.32
RAZEM 17.32
4|SST.1I.1 |KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1. 0535-06
1
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
5|SST.II.1 |[KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.l. 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
0.35%(17.32+8.04*2) m?2 11.69
0.20*17.32 m?2 3.46
0.70%(17.32+8.04*2) m?2 23.38
RAZEM 38.53
6|SST.III.1 |KNR 4-01 |Zerwanie szlichty cementowej m2
d.1. 0804-07
1 analogia
139.25 m?2 139.25
RAZEM 139.25
7|SST.II.1 |KNR 19-01 |Rozebranie izolacji na stropach z ptyt wibrowo-cementowych na zapra- |m?2
d.1. 0628-04 wie
1
139.25 m?2 139.25
RAZEM 139.25
8|SST.II.1 |KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, kruszywa keram- |m2
d.l. 0609-03 zytowego albo gruzu z betonu komoérkowego grubosci do 15 cm
1
139.25 m?2 139.25
RAZEM 139.25
9|SST.III.L1 |KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego, kruszywa keram- |m2
d.l. 0609-04 zytowego albo gruzu z betonu komérkowego - za kazdy nastepny 1 cm
1 grubosci
Krotnos¢ = 10
139.25 m?2 139.25
RAZEM 139.25
10|SST.lIIl.1 |KNR 4-01 |Rozebranie stropdéw ceramicznych gestozebrowych m2
d.1. 0351-04
1
139.25 m?2 139.25
RAZEM 139.25
11({SST.II.1 [KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbiérek samochodami skrzynio- |m3
d.1. 0108-09 wymi na odlegtos¢ 10 km
1 0108-10
139.25*0.50 m3 69.62
RAZEM 69.62
1.2 Strop WPS
12|SST.I1.2 |KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. - szt.
d.1. 0323-04 miejsca po belkach stropowych
2
27%2 szt. 54.00
RAZEM 54.00
13|SST.I1.2 |[KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |gniazd
d.1. 0346-03 mentowo-wapiennej dla belek stalowych .
2
19*2 gniazd 38.00
RAZEM 38.00
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
14|SST.II.2 |KNR 4-01 |Wociagniecie i utozenie belek stalowych INP 260 m
d.1. 0317-05
2
19*7.33 m 139.27
RAZEM 139.27
15|SST.I1.2 |KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1. 0703-03
2
19*7.33 m 139.27
RAZEM 139.27
16|SST.II.2 |KNR 4-01 |Uzupetnienie stropdw z plyt prefabrykowanych typu WPS m2
d.1. 0204-01
2
16.07*6.83 m?2 109.76
RAZEM 109.76
17|SST.II.2 [KNR 4-01 |Obmurowanie koncow belek stalowych - jako oddzielna robota szt.
d.1. 0313-07
2
19*2 szt. 38.00
RAZEM 38.00
18|SST.I1.2 |[KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podtozu z m2
d.1. 0716-04 cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w po-
2 mieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
16.07*6.83 m?2 109.76
RAZEM 109.76
19|SST.II.2 |KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m?2
d.1. 1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2
3.15%(16.07+6.83+0.15)*2-1.52*2.15+0.50*(1.52+2.15*2) m?2 144.86
RAZEM 144.86
20|SST.IIl.2 [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1. 202 1134-
2 02
analogia
109.76+144.86 m?2 254.62
RAZEM 254.62
21|SST.IIL.2 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi tynkéw wew- m2
d.l. 1204-01 netrznych sufitow
2
109.76 m?2 109.76
RAZEM 109.76
22|SST.II1.2 |[KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m2
d.l. 1204-02 nych $cian
2
144.86 m?2 144.86
RAZEM 144.86
23|SST.IIl.2 |KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtég folig m2
d.1. 01 1216-01
2
109.76 m?2 109.76
RAZEM 109.76
1.3 Pokrycie stropodachu
24|SST.II1.4 |[KNR 9-07 |Ulozenie izolacji z keramzytu na stropodachach ptaskich, o gr. 16 cm m2
d.1. 0103-01 +
3 KNR 9-07
0103-05
17.32*8.04 m?2 139.25
RAZEM 139.25
25|SST.II1L4 |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 m2
d.1. 1102-01 mm zatarte na ostro
3 1102-03
17.32*8.04 m?2 139.25
RAZEM 139.25
26|SST.III.4 [NNRNKB |Przybicie deski do mocowania obrébek blacharskich m
d.1. 202 0421-
3 02
(17.32+8.04)*2 m 50.72
RAZEM 50.72
27|SST.III.4 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100-038 |m2
d.1. 0609-01 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku -warstwa spadkowa o sred-
3 niej gr. 20 cm
17.32*8.04 m?2 139.25
RAZEM 139.25
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28|SST.IIl.4 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100-038 |m2
d.1. 0609-04 gr. 10 cm jednostronnie laminowanych papg poziome na wierzchu kons-
3 trukcji - nastepna warstwa
17.32*8.04 m2 139.25
RAZEM 139.25
29|SST.IILL5 |KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1. 02 0504-01
3
17.32*8.04 m2 139.25
RAZEM 139.25
30|SST.IIIL5 INNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m2
d.1. 202 0541- |nad 25 cm
3 02
0.35%(17.32+8.04*2) m2 11.69
0.20*17.32 m2 3.46
0.70%(17.32+8.04*2) m2 23.38
RAZEM 38.53
31|SST.IILL5 [KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementow |m
d.1. 02 0522-02 |z blachy stalowej powlekanej
3
17.32 m 17.32
RAZEM 17.32
32|SST.IILL5 |KNR-W 2- |Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - montaz z gotowych ele- |szt.
d.1. 02 0522-05 |mentéw
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|SST.IILL5 [KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z m
d.1. 02 0529-02 |blachy stalowej powlekanej
3
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
34|SST.IILL5 |KNR 4-01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
d.1. 0420-01
3
(17.32+8.04)*2 m 50.72
RAZEM 50.72

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




MDK Grojec

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
2 Wzmocnienie stropu nad sal g kinow g
35|SST.II1.3 |[KNP 01 Reczne przenoszenie konstrukcji stalowej o ciezarze do 75 kg na odleg- |t
d.2 0103-01.03 |to$¢ do 20 m w jednym poziomie - wniesienie do budynku elementéw
+ KNP 01 |dzwigaréw i sufitu podwieszonego
0103-03.03
analogia
9.29+0.77+1.4+266.66*1.15*8.50/1000 t 14.07
RAZEM 14.07
36|SST.III.3 |[KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu szt.
d.2 0208-02 zwirowego o grubosci do 20 cm - przebicie otworéw w stropdachu dla
analogia zawiesi dzwigu
8*2 szt. 16.00
RAZEM 16.00
37|SST.IIL.3 |KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |gniazd
d.2 0346-04 mentowo-wapiennej dla belek stalowych .
16 gniazd 16.00
RAZEM 16.00
38|SST.III.3 |[KNR 4-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw do 130x130 mm - wycie- |szt.
d.2 1305-04 cie fragmentow istniejacych stezen
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
39|SST.II1.3 |KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania weztéw i pachwin betonem m3
d.2 0406-01
analogia
0.25*0.25*0.58*16 m3 0.58
RAZEM 0.58
40(SST.111.3 |KNR 2-05 |Wigzary scalane o masie do 2 t (facznie z kosztem materiatu) t
d.2 0102-02
8942.38*1.02*1.018/1000 t 9.29
RAZEM 9.29
41|SST.U1.3 |KNR 2-05 |Stezenia dachéw (tacznie z kosztem materiatu) t
d.2 0102-06
(129.29+183.03+426.01)*1.02*1.018/1000 t 0.77
RAZEM 0.77
42|SST.III.3 |[KNR 4-01 |Przyspawanie istniejacych stezen do dzwigaréw szt.
d.2 1304-01
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
43|SST.111.3 |KNR 4-01  |Obmurowanie koncéw belek stalowych jako oddzielna robota szt.
d.2 0313-07
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
44|SST.111.3 |KNR 2-05 |Sufity z blach stalow.,ocynkow.,powlekanych lakierem akrylowym lub m2
d.2 0903-05 tworzywem PCW - konstrukcja sufitu z RK 70x70x4 o tacznej masie
analogia 1393,73 kg, pokrycie z blachy TR35/207 gr. 0,88 mm
11.43*(20.15+3.18) m?2 266.66
RAZEM 266.66
45|SST.111.3 |KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.2 0101-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
(1.64*(5.272+0.962)*16+0.0377*1.3*112+0.0503*3.724*16+0.266* m?2 262.89
(2.981*14+24.4*7))*1.15
RAZEM 262.89
46|SST.111.3 |KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.2 0105-02
262.99 m?2 262.99
RAZEM 262.99
47|SST.I.3 |[KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi  |m2
d.2 0208-02 konstrukcji kratowych
262.99 m?2 262.99
RAZEM 262.99
48|SST.111.3 |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi | m2
d.2 0208-02 konstrukcji kratowych - nastepna warstwa
z.sz.1.4.
262.99 m?2 262.99
RAZEM 262.99
49(SST.11.3 |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi kon-|m2
d.2 0210-02 strukcji kratowych
Krotnos¢ = 2
262.99 m?2 262.99
RAZEM 262.99
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50|SST.III.3 |KNR 2-02 |Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa - paroizolacja m2
d.2 0616-01
analogia
266.66 m?2 266.66
RAZEM 266.66
51|SST.III.3 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 20 cm pozio- |m2
d.2 0613-03 me z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
266.66 m?2 266.66
RAZEM 266.66
52|SST.IIL.3 |KNR 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonywa- |m2
d.2 1605-03 nych na sufitach przy wysokosci do 7 m
266.66 m?2 266.66
RAZEM 266.66
53|SST.III.3 |KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 |szt.
d.2 0206-02 przy gtebokosci ponad 10 cm
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
54|SST.III.3 |[KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu fat do 1.0 |szt.
d.2 0519-03 m2
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
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