PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 6782

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
1|45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1 ST.B.01 |Demontaz foteli z sali kinowej , transport i przekazanie Inwestorowi szt
d.1/001
272 szt 272.000
RAZEM 272.000
2|KNR 4-01 ST.B.01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
rozebranie wyktadziny PCV w sali
16.21*11.20 m2 181.552
[0.06*4+0.05+0.08*3+0.07*2+0.09*2]*8.50 m?2 7.225
[1.85+0.80]*1.42*0.50+0.8*0.70 m2 2.442
[1.77+0.70]*1.40*0.50+0.70*0.70 m?2 2.219
RAZEM 193.438
3/KNR 4-01 ST.B.01 |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15|m3
d.1/0212-02 cm
skucie betonu - plyta + stopnie pod widownie $r grubos¢ 23,5 cm
11.59*16.21 187.874
[1.85+0.80]*1.42*0.50+0.8*0.70 2.442
[1.77+0.70]*1.40*0.50+0.70*0.70 2.219
minus kanat
-0.80*[18.20*2+10.30] -37.360
A (obliczenia pomocnicze) =========
155.175
155.75*0.235 m3 36.601
RAZEM 36.601
4/KNR 4-01 ST.B.01 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku, bez wzgledu na gtebokos¢ i kategorie |m3
d.1/0106-01 gruntu
wybranie gruntu podposadzkowego gt 16 cm
155.75*0.16 m3 24.920
RAZEM 24.920
5/KNR 4-01 ST.B.01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm|m3
d.1/0212-01
skucie betonu na przekryciu kanatu
0.80*[18.20*2+10.30]*0.04 m3 1.494
RAZEM 1.494
6/KNR 4-01 ST.B.01 [Rozebranie podtdg slepych m2
d.1/0428-01
+ 001
rozebranie przekrycia kanatu z desek
0.80*[18.20*2+10.30] m?2 37.360
RAZEM 37.360
7 ST.B.01 |Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku - demontaz m
d.1/001
18.20*2*2+10.30*2*2 m 114.000
RAZEM 114.000
8|KNR-SEK 4- |ST.B.01 |Rozebranie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowych na stelazu metalowym (wa- |m?2
d.1/01 (U) 0736- runki utrudnione - na wysokosci)
01
rozebranie sufitu podwieszonego na sali kinowej
11.50*12.50 m?2 143.750
RAZEM 143.750
9/KNR-SEK 4- |ST.B.01 |Rozebranie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowych na stelazu metalowym m2
d.1/01 0736-01
galeria - rozbiérka czesciowa sufitu pod nowe zaprojektowane pomieszczenia z
ponownym uzupetnieniem od zewnatrz po wykonaniu pomieszczen
korytarzyk wydzielajacy w galerii /hall-galeria-sala kinowa/
2.37*4.41+1.81*2.42 m2 14.832
pomieszczenie wydzielone w galerii /galeria - pom sanitarne/
4.05*2.15 m2 8.708
sanitariaty
4.05*2.83+2.45*2.01+2.40*1.81+0.46*1.36+1.58*1.30 m?2 23.410
RAZEM 46.950
10|KNR 4-01 ST.B.01 |Rozebranie $cianek dziatowych z dwéch warstw desek nieotynkowanych m2
d.1/0427-07
rozebranie podestéw drenianych czesciowo
5.20 m2 5.200
1.5*2.61+1.50*0.17 m?2 4.170
RAZEM 9.370
11|KNR 4-01 ST.B.01 |Rozebranie $cianek dziatowych z dwoch warstw desek otynkowanych m2
d.1/0427-06
analogia -rozebranie $ciany w konstrukciji lekkiej gr 20 cm wydzielajacej koryta-
rzyk
[3.48+1.70]*3.75 m?2 19.425
RAZEM 19.425
12|KNR 4-01 ST.B.01 |[Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowej |m3
d.1/0349-04
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analogia -rozebranie filarka - wydzielaj korytarzyk
0.40*0.38*2.05 m3 0.312
RAZEM 0.312
13|KNR 4-01 ST.B.01 |Rozebranie $cianek dziatowych z dwéch warstw desek nieotynkowanych m2
d.1/0427-07
analogia -rozebranie sciany w konstrukciji lekkiej gr 9 cm wydzielajgcej korytarzyk
2.93*2.05-2.0*2.05 m?2 1.907
RAZEM 1.907
14|KNR 4-01 ST.B.01 |Rozebranie legaréw podtogowych - demontaz deski odbojowej szer 25 cm m
d.1/0428-04
demontaz deski odbojowej szer 25 cm
11.60+2*17.75-0.9-1.3-2.9-2.95-1.45-1.50 m 36.100
RAZEM 36.100
15|KNR 4-01 ST.B.01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 1 m2 do 2 m2 szt
d.1/0354-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 4-01 ST.B.01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
2.0*2.05 m2 4.100
1.36*2.05 m?2 2.788
RAZEM 6.888
17|KNR 4-01 ST.B.01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 1 szt
d.1/0354-07 m2 do 2 m2
4+1 szt 5.000
RAZEM 5.000
18|KNR 4-01 (U) |ST.B.01 |Skucie nieréwnosci na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne m2
d.1/0347-09
poszerzenie otworéw dla projektowanych drzwi
gr 2 cm - przejscie galeria pom. przed sanitariatami
0.60*2.05*2 m?2 2.460
pom wydzielone z galerii do sanit
0.34*2.05*2 m?2 1.394
RAZEM 3.854
19|KNR 4-01 (U) |ST.B.01 |Rozebranie Scian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.1/0349-02 wapiennej (warunki utrudnione)
poszerzenie otworéw dla projektowanych drzwi
0.6*2.05*0.17 m3 0.209
0.6*2.05*0.10 m3 0.123
pom akustyka
0.15*2.05*0.15 m3 0.046
Scianki w sanitariatach
[[1.30+1.81]*3.47-0.8*2.0*2]*0.15 m3 1.139
[2.01*2.80-0.8*2.0]*0.15 m3 0.604
1.30*2.80*0.20-0.8*2.0*0.20 m3 0.408
sciana murowana kontuaru
3.47*0.30*1.50 m3 1.562
RAZEM 4.091
20/ KNR 4-01 ST.B.01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, o |m?2
d.1/0701-05 powierzchni odbicia ponad 5 m2
skucie glazury i skucie tynkéw
$ciany boczne sali oraz sciana tylna
[95.55*2+3.35*11.59] m?2 229.927
pom sanitariatow
[4.05+2.83+2.04+2.44+0.18+0.47+1.30+5.27+2.27*2+3.72*2]*2.90 m?2 88.624
pom wydzielajace z galerii przy sanitariatach
[2.17+1.82+3.92]*3.10-1.5*2.05-0.9*2.05*2 m?2 17.756
pom wydzielone z galerii - korytarzyk
[1.59+0.42+0.69*2+2.08+2.12]*3.10 m?2 23.529
RAZEM 359.836
21/KNR 4-01 ST.B.01 |Wykucie wnek o gtebokosci ponad 1/2 do 1 cegly w $cianach z cegiet na zapra- |m?2
d.1/0330-07 wie cementowo-wapiennej
pod montaz nadprozy stalowych
0.25*2.10*2+0.25*2.10*2 m?2 2.100
RAZEM 2.100
22|/KNR 4-01 ST.B.01 |Wykucie wnek o gtebokosci ponad 1/4 1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie |m?2
d.1/0330-06 cementowo-wapiennej
0.20*1.50*2 m?2 0.600
RAZEM 0.600
23|/KNR 4-01 ST.B.01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0811-07
4.05*2.83+2.45*2.01 m?2 16.386
2.40*1.81+0.46*1.36 m2 4.970
1.58*1.30 m?2 2.054
1.82*3.92 m2 7.134
0.60*4.33+1.37%2.55+2.0*4.30 m?2 14.692
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RAZEM 45.236
24|/KNR 4-01 ST.B.01 |Rozebranie izolacji m2
d.1/0609-03
rozebranie izolacji podpodsadzkowej
4.05%2.83+2.45*2.01 m2 16.386
2.40*1.81+0.46*1.36 m?2 4.970
1.58*1.30 m2 2.054
1.82*3.92 m?2 7.134
0.60*4.33+1.37*2.55+2.0*4.30 m2 14.692
RAZEM 45.236
25/KNR 4-01 ST.B.01 |Rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm |m3
d.1/0212-01
skucie betonu - wylewka + podbudowa
45.236*0.15 m3 6.785
RAZEM 6.785
26 KNR 4-01 ST.B.01 |Wyciecie otworéw okiennych lub drzwiowych w $cianach drewnianych m
d.1/0405-01
1.0+2.0+1.0+2.0 m 6.000
RAZEM 6.000
27|KNR 4-01 ST.B.01 |[Uzupehienie i uszczelnienie scian drewnianych z bali w miejscach po zlikwido- |m?2
d.1/0404-01 wanych otworach okiennych lub drzwiowych oraz rozebranie obramowan
0.47*[1.0*2+2.0*2] m?2 2.820
RAZEM 2.820
28/KNR-SEK 4- |ST.B.01 |Rozebranie boazerii z posegregowaniem materiatu z odzysku - rozebranie oston |m2
d.1/01 0928-01 na grzejniki
2.90*1.40+1.30*1.45+1.45*1.41+2.90%1.45 m2 12.195
RAZEM 12.195
29|KNR 4-01 (U) |ST.B.01 |Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie m
d.1/0331-05 cementowo-wapiennej (warunki utrudnione)
pod nowe $cianki dziatlowe
3.75*4+7*3.47 m 39.290
RAZEM 39.290
30 ST.B.01 |Demontaz i rozbidrka elementéw wystroju i wyposazenia w zakresie niezbednym |kpl.
d.1/001 do realizacji
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31 KNR 4-01 ST.B.01 |Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku m3
d.1/0106-04
193.438*0.003+36.601+24.920+1.494+37.36*0.04+359.836*0.02+2.10*0.25+ m3 86.906
0.60*0.12+45.236*0.04+6.785+45.236*0.12
RAZEM 86.906
32|MR 2.40.SEK |ST.B.01 |Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiérki na sktadowiska poza terenem budo- [m3
d.1/001 wy na odl. 1,0 km
86.906 m3 86.906
RAZEM 86.906
33|MR 2.40.SEK |ST.B.01 |Wywiezienie gruzu i ziemi terenu rozbiorki na sktadowiska poza terenem budowy |m3
d.1/002 na dalszy 1,0 km
Krotnosé = 8
86.906 m3 86.906
RAZEM 86.906
2145262500-6 Roboty murarskie i murowe
34|/KNNR 2 ST.B.02 |Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komérkowego o wym. m2
d.2|0701-0701 59x24x12 cm
pomiedzy 1/3 a 1/4
2.83*3.47-0.9*2.05 m2 7.975
pomiedzy 1/7 a 1/3
2.01*3.47-0.9*2.05 m2 5.130
pomiedzy 1/5 a 1/6
1.81*3.47-0.9*2.05 m2 4.436
pomiedzy 1/7 a 1/6
1.36*3.47-0.9*2.05 m2 2.874
pom przy sanitariatach wydzielone z galerii 1/2
[1.87+1.82]*3.47 m2 12.804
korytarzyk wydzielony z galerii
[6.83+0.63]*3.47-2.0*2.05 m2 21.786
RAZEM 55.005
35/KNNR 2 ST.B.02 |Dodatek za zbrojenie $cianek dziatowych petnych m2
d.2|/0701-08
55.005 m?2 55.005
RAZEM 55.005
36 KNR 4-01 ST.B.02 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu m3
d.2/0304-02 komaorkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
0.55*0.9*2.10 m3 1.040
RAZEM 1.040
37|KNNR 2 ST.B.02 |Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem t
d.2|0113-02
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dwuteownik 200
[[2*2.0+2*2.0]*26.20]/1000 t 0.210
dwuteownik 140
[2*1.35]*17.9/1000 t 0.048
RAZEM 0.258
38|TZKNBK IV |ST.B.02 |Obtozenie /szpatdowanie/ belek dwuteowych jako oddzielne roboty m
d.2|0505-1970
dwuteownik 200
2*2.0+2*2.0 m 8.000
dwuteownik 140
[2*1.35] m 2.700
RAZEM 10.700
39|KNR-W 2-02 |ST.B.02 |Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na rusztach me- |[m2
d.2|2004-02 talowych pojedynczych jednowarstwo 75-01
piony instalacyjne
[0.19+0.08]*6.25 m2 1.688
RAZEM 1.688
40|KNR-W 2-02 |ST.B.02 |Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach me- |m2
d.2|2004-02 talowych pojedynczych jednowarstwo 75-01
piony instalacyjne
0.25*2*3.47 m2 1.735
RAZEM 1.735
3]45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég
41|KNR 2-02 ST.B.03 |Podkfady betonowe z betonu C8/10 (B-10) na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01
gr8cm
sala
192.64*0.08 m3 15.411
minus kanat
-0.80*[18.20*2+10.30]*0.08 m3 -2.989
pomieszczenia
korytarzyk wydzielajacy z galerii do wejscia sali kinowej
[0.69*4.33+2.54*1.49+2.0*4.29]*0.08 m3 1.228
pom nr 1/2
7.13*0.08 m3 0.570
pom nr 1/3
5.11*0.08 m3 0.409
pom nr 1/4
6.01*0.08 m3 0.481
pom nr 1/5
3.33*0.08 m3 0.266
pom nr 1/6
3.18*0.08 m3 0.254
pom nr 1/7
7.74*0.08 m3 0.619
RAZEM 16.249
42|KNR-W 2-02 |ST.B.03 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m2
d.3/0606-01 me podposadzkowe
+ 001 Krotnosé = 2
dwukrotnie
sala
192.648 m2 192.648
minus kanat
-0.80*[18.20*2+10.30] m2 -37.360
pomieszczenia
korytarzyk wydzielajacy z galerii do wejscia sali kinowej
0.69*4.33+2.54*1.49+2.0*4.29 m2 15.352
pom nr 1/2
7.138 m2 7.138
pom nr 1/3
5.11 m2 5.110
pom nr 1/4
6.01 m2 6.010
pom nr 1/5
3.33 m2 3.330
pom nr 1/6
3.18 m2 3.180
pom nr 1/7
7.74 m?2 7.740
RAZEM 203.148
43|KNR-W 2-02 [ST.B.03 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m2
d.3/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
styropian ekstrudowany 8 cm
sala
192.648 m2 192.648
minus kanat
-0.80*[18.20*2+10.30] m2 -37.360
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korytarzyk wydzielajacy z galerii do wejscia sali kinowej
0.69%4.33+2.54*1.49+2.0%4.29 m?2 15.352
pom nr 1/2
7.13 m?2 7.130
pom nr 1/3
5.11 m?2 5.110
pom nr 1/4
6.01 m?2 6.010
pom nr 1/5
3.33 m?2 3.330
pom nr 1/6
3.18 m?2 3.180
pom nr 1/7
7.74 m?2 7.740
RAZEM 203.140
44|/KNR 13-12  |ST.B.03 |Posadzki betonowe B20 z wykonaniem stopni m3
d.3/1001-05
+ 001
sala
5.41*11.59*0.15 m3 9.405
7.72*11.59*0.15 m3 13.421
1.50*11.59*0.15 m3 2.608
-0.80*[18.20*2+10.30]*0.15 m3 -5.604
0.80*0.05*0.5*8.50*12 m3 2.040
1.20*0.05*8.50 m3 0.510
podest do wc
0.40*2.01*0.15 m3 0.121
RAZEM 22.501
45/NNRNKB 202 |ST.B.03 |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko wykonywane przy  |m?2
d.3/1128-02 uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
1128-03
korytarzyk wydzielajacy z galerii do wejscia sali kinowej
0.69*4.33+2.54*1.49+2.0*4.29 m?2 15.352
pom nr 1/2
7.13 m?2 7.130
pom nr 1/3
5.11 m?2 5.110
pom nr 1/4
6.01 m?2 6.010
pom nr 1/5
3.33 m?2 3.330
pom nr 1/6
3.18 m?2 3.180
pom nr 1/7
7.74 m?2 7.740
RAZEM 47.852
46 KNR-W 2-02 [ST.B.03 |Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku m
d.3|0701-10
18.20*2*2+10.30*2*2 m 114.000
RAZEM 114.000
47|KNR 2-02 ST.B.03 |Przekrycia kanatéw ptytami zelbetowymi, prefabrykowanymi o grubosci 6 cm m2
d.3/0702-01
0.80*[18.20*2+10.30] m?2 37.360
RAZEM 37.360
48|KNR K-04 ST.B.03 |Gruntowanie podioza pod wykonanie izolacji z folii w ptynie m2
d.3/0602-0501
pomieszczenia mokre
pom nr 1/3
5.11 m?2 5.110
pom nr 1/4
6.01 m?2 6.010
pom nr 1/5
3.33 m?2 3.330
pom nr 1/6
3.18 m?2 3.180
RAZEM 17.630
49|KNR K-04 ST.B.03 |Wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej (woda bez naporu) z zaprawy m2
d.3/0601-02 uszczelniajgcej
17.630 m2 17.630
pomieszczenia mokre
RAZEM 17.630
50|ZKNR C-2.1 |ST.B.03 |Posadzka samopoziomujaca z zaprawy Thomsit DA (1-10 mm) grub. do 5 mm  |m2
d.3|0605-0205
sala
192.64 m?2 192.640
RAZEM 192.640
51|ZKNR C-2.1 |ST.B.03 |Posadzka samopoziomujgca z zaprawy DX (0,5-10 mm) grub. do 2 mm m2
d.3/0605-0109
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analogia szpachlowanie czesci pionowych
podstopnie
0.05*8.50*13 m2 5.5625
pod cokolik
0.10*[11.59+5.41*2+0.80*2*12+1.20*2+1.73*2+0.67*2+0.70*2+2.10*2]+0.05* m2 5.361
0.10*2*13-0.10*1.50*3+0.10*2*0.40*3
RAZEM 10.886
52|ZKNR C-2.1 |ST.B.03 |Gruntowanie przygotowanego, mineralnego, chtonnego podioza srodkiem Thom- |m2
d.3|0603-0402 sit R 777
192.64+10.886 m?2 203.526
RAZEM 203.526
53|KNNR 2 ST.B.03 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - |m2
d.3/1206-02 Wyktadzina heterogeniczna do obiektéw narazonych na intensywne uzytkowanie
+ 001 np Tarkett Tapiflex Evolution
203.526 m?2 203.526
RAZEM 203.526
54|KNNR 2 ST.B.03 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.3|1206-07
203.526 m?2 203.526
RAZEM 203.526
55/ZKNR C-2 ST.B.03 [Klejenie wyktadzin na przygotowanym podiozu. Klejenie listew na schodach - list- |/m
d.3/0610-03 wy narozne
8.50*12+0.8*2*12+1.20*2+0.06*2*13 m 125.160
RAZEM 125.160
56 KNR 2-02 ST.B.03 |Posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 30x30 cm, uktadanych na klej do gre- |m?2
d.3/1118-0850 su, metoda zwyktg
korytarzyk wydzielajacy z galerii do wejscia sali kinowej
0.69*4.33+2.54*1.49+2.0*4.29 m2 15.352
pom nr 1/2
7.13 m?2 7.130
pom nr 1/3
5.11 m?2 5.110
pom nr 1/4
6.01 m?2 6.010
pom nr 1/5
3.33 m?2 3.330
pom nr 1/6
3.18 m?2 3.180
pom nr 1/7
7.74 m?2 7.740
RAZEM 47.852
57 KNR 2-02 ST.B.03 |Cokoliki wysokosci 10 cm z plytek gresowych ukfadanych na klej do gresu m
d.3|1120-0213
korytarzyk wydzielajacy z galerii do wejscia sali kinowej
0.70*2+0.42+1.37+6.83+0.63+2.0+2.08-1.50 m 13.230
pom nr 1/2
[2.01+3.83]*2-0.95*3 m 8.830
pom nr 1/7
[1.82+3.92+0.60]*2-0.95*2 m 10.780
RAZEM 32.840
58/KNR AT-22 |ST.B.03 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach w zaprawie |m
d.3/0104-03 klejowej cienkowarstwowej montaz listew katownikéw aluminiowych w prefabry-
katach przykrywajacych kanaty
przyjeto prefabrykat 80x60 = 0,48 m2
37,36 /0,48 = 78 piyt
dla 1 ptyty obwéd = 2,80 mb
78*2.80 m 218.400
RAZEM 218.400
4145410000-4 Tynkowanie
59 KNR 4-01 ST.B.04 |Tynki cementowo-wapienne kat. 11l na $cianach m2
d.4|0716-02
tynk ponad glazurg
pom nr 1/3
[2.83+1.80]*2*0.85 m?2 7.871
pom nr 1/4
[2.13+2.83]*2*0.85 m?2 8.432
pom nr 1/5
[1.84+1.81]*2*0.85 m?2 6.205
pom nr 1/6
[1.86+1.81]*2*0.85 m?2 6.239
pom nr 1/7
[2.01+3.83]*2*2.90+<0d strony zewnetrznej>[4.04+1.94+0.22]*3.75 m2 57.122
pom nr 1/2
[3.92+1.82]*2*2.90 m?2 33.292
korytarzyk
[0.69*2+0.42+1.37+2.54+0.63+4.29+2.0+2.08]*2.90+<0d zewnatrz>[6.83+0.75]* |m?2 71.084
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Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
RAZEM 190.245
60 KNR 4-01 ST.B.04 |Uzupetnienie tynkéw kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach z ceg- |m?2
d.4|0711-03 ty lub pustakéw ceramicznych, o powierzchni uzupetnienia ponad 2 m2 do 5 m2
po elementach montazowych, zdemontowanych ostonach, wykonanych nadpro-
zach, wyburzonych $cianach etc
11.0 m?2 11.000
RAZEM 11.000
61 KNR 2-02 ST.B.04 |Tynki zwykte kategorii Ill i IV o$ciezy otworéw o powierzchni ponad 3 m2, m2
d.4/0810-06
0.58*3.75*2+0.60*2*2.05+0.9*2.10 m?2 8.700
RAZEM 8.700
62 KNR 2-02 ST.B.04 |Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej m2
d.4/0829-01
tynk pod glazure
pom nr 1/3
[2.83+1.80]*2*2.05-0.95*2.05*2 m?2 15.088
pom nr 1/4
[2.13+2.83]*2*2.05-0.95*2.05 m?2 18.389
pom nr 1/5
[1.84+1.81]*2*2.05-0.95*2.05 m?2 13.018
pom nr 1/6
[1.86+1.81]*2*2.05-0.95*2.05 m?2 13.100
RAZEM 59.595
63/ KNR 2-02 ST.B.04 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi szkliwionymi, o wymiarach 20x20 cm na |m?2
d.4/0829-06 klej, metoda zwykig
pom nr 1/3
[2.83+1.80]*2*2.05-0.95*2.05*2 m?2 15.088
pom nr 1/4
[2.13+2.83]*2*2.05-0.95*2.05 m?2 18.389
pom nr 1/5
[1.84+1.81]*2*2.05-0.95*2.05 m?2 13.018
pom nr 1/6
[1.86+1.81]*2*2.05-0.95*2.05 m?2 13.100
RAZEM 59.595
64 /KNR AT-22 |ST.B.04 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmy- |[m2
d.4/0101-01 cie podtoza
sala
Sciany boczne sali oraz sciana tylna
[95.55*2+2.70*11.59]-[95.55*2+2.70*11.59]*0.20 m?2 177.914
RAZEM 177.914
65 KNR AT-26 |ST.B.04 |Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - gruntowanie podtoza preparat m2
d.4/0301-01 gruntujacy np StoPrim Plex lub inny réwnowazny
[7.01+7.72+1.50]*2*1.10+1.10*11.59 m?2 48.455
RAZEM 48.455
66/KNR AT-26 |ST.B.04 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna farba struktural- |m2
d.4/0303-01 na np. StoLook Struktur F lub inna réwnowazna
48.455 m?2 48.455
RAZEM 48.455
67 KNR AT-26 |ST.B.04 |Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - powtoka dekoracyjna z wielobarw- |m2
d.4/0301-04 nych ptatkéw np. StoLook Piccolo lub inny réwnowazny
+ 001
48.455 m?2 48.455
RAZEM 48.455
68/ KNR AT-32 |ST.B.04 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym - m2
d.4/0104-02 natrysk, w uktadzie 5 warstwowym o catkowietej grubosci 15 mm w systemie Sto-
kalk. wtasna Akustik-Spritzputz lub innym réwnowaznym
[95.55*2+2.70*11.59]-48.455 m?2 173.938
RAZEM 173.938
5/45442100-8 Roboty malarskie
69 KNR-W 4-01 |ST.B.05 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi po- |m2
d.5/1202-09 nad 5 m2
stare tynki w galerii
[2.04+2.38]*3.58 m2 15.824
3.40*3.32 m?2 11.288
2*3.14*0.2*3.58*2 m2 8.993
[4.67+12.41]*3.75-2.46*3.15*3+[2.46+3.15*2]*3*0.50 m?2 53.943
RAZEM 90.048
70|KNR 4-01 ST.B.05 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie m2
d.5/1204-08
stare tynki w galerii
[2.04+2.38]*3.58 m?2 15.824
3.40*3.32 m2 11.288
2*3.14*0.2*3.58*2 m?2 8.993
[4.67+12.41]*3.75-2.46*3.15*3+[2.46+3.15*2]*3*0.50 m2 53.943
pomieszczenie akustyka
[2.0+1.86]*2*2.60 m?2 20.072
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RAZEM 110.120
71/ KNR 4-01 ST.B.05 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkow $cian m2
d.5/1204-0201 wewnetrznych
110.120 m?2 110.120
RAZEM 110.120
72|/KNR 4-01 ST.B.05 |Jednokrotne malowanie starych tynkdéw wewnetrznych $cian i sufitow farbami m2
d.5|1204-05 emulsyjnymi - GRUNTOWANIE
110.120 m?2 110.120
RAZEM 110.120
73|/KNR 2-02 ST.B.05 |Malowanie dwukrotne bez gruntowania tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg m2
d.5/1505-01 emulsyjng
nowe tynki
tynk ponad glazurg
pom nr 1/3
[2.83+1.80]*2*0.85 m2 7.871
pom nr 1/4
[2.13+2.83]*2*0.85 m2 8.432
pom nr 1/5
[1.84+1.81]*2*0.85 m2 6.205
pom nr 1/6
[1.86+1.81]*2*0.85 m2 6.239
pom nr 1/7
[2.01+3.83]*2*2.90+<0d strony zewnetrznej>[4.04+1.94+0.22]*3.75 m2 57.122
pom nr 1/2
[3.92+1.82]*2*2.90 m2 33.292
korytarzyk
[0.69*2+0.42+1.37+2.54+0.63+4.29+2.0+2.08]*2.90+<0d zewnatrz>[6.83+0.75]* |mz2 71.084
3.75
RAZEM 190.245
74 KNR 2-02 ST.B.05 |Dodatek za trzecie malowanie tynkdw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng- |m?2
d.5/1505-02 GRUNTOWANIE
190.245 m?2 190.245
RAZEM 190.245
75/KNR AT-26 |ST.B.05 |Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - gruntowanie podtoza preparat m2
d.5/0301-01 gruntujacy np StoPrim Plex lub inny réwnowazny
galeria nadwieszona
[0.60+2.90+0.22+3.53]*11.59 m?2 84.028
RAZEM 84.028
76|KNR AT-26 |ST.B.05 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja natryskowa matowa, m2
d.5/0303-02 akustyczna farba renowacyjna np. Sto Silent Color lub inna réwnowazna
[95.55*2+2.70%11.59]-48.455 m?2 173.938
galeria nadwieszona
[0.60+2.90+0.22+3.53]*11.59 m?2 84.028
RAZEM 257.966
6/45421000-4 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
77/KNR-W 2-02 |ST.B.06 |Oscieznice drewniane zwykte fabrycznie wykonczone m2
d.6/1026-01
dla drzwi D1, D2, D3, D3wc
1.60*2.10*2 m?2 6.720
1.0*2.10*3 m2 6.300
0.9*2.10*1 m?2 1.890
0.9*1.95*1 m?2 1.755
RAZEM 16.665
78/ KNR-W 2-02 |ST.B.06 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne dwuskrzydiowe m2
d.6/1022-02
drzwi D1
1.50*2.0*2 m?2 6.000
RAZEM 6.000
79/KNR-W 2-02 |ST.B.06 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon-|m2
d.6/1022-01 czone
D2
0.90*2.05*3 m2 5.535
D2wc
0.90*2.05*1 m2 1.845
D3
0.8*2.05*1 m2 1.640
D3wc
0.80*2.05*1 m?2 1.640
RAZEM 10.660
80 KNR 2-02 ST.B.06 |Montaz oscieznic drzwiowych stalowych dla drzwi wewnatrzlokalowych szt
d.6/1016-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR-W 2-02 |ST.B.06 |Scianki ustepowe gr. 25 mm z ptyty MDF w okuciu z ceownika aluminiowego na |m2
d.6/1029-05 stopkach z drzwiami , z zamkiem tazienkowym
+ 001
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[1.05+1.17]*2.0 m?2 4.440
RAZEM 4.440
82|na podst KNR|ST.B.06 |Ostony grzejnikéw w obramowaniu z profila stalowego z blachy stalowej perforo- |[m2
d.6/13-14 0404- wanej malowanej proszkowo
02
+ 001
2.94*1.95+[2.94+1.45]*2*0.20 m?2 7.489
2.90*1.40+[2.90+1.40]*2*0.20 m2 5.780
1.45%1.41+[1.45+1.41]*2*0.20 m?2 3.189
1.45*1.28+[1.45+1.28]*2*0.20 m?2 2.948
RAZEM 19.406
83|KNNR 7 ST.B.06 |Montaz sufitow podwieszanych z rastrami z ptytami dekoracyjnymi z wtékien mi- |m?2
d.6/0702-02 neralnych o wym. 600x600 mm - z kosztami wszystkich materiatéw
1/2
7.13 m2 7.130
1/3
5.11 m2 5.110
1/4
6.01 m2 6.010
1/5
3.33 m2 3.330
1/6
3.18 m2 3.180
1/7
7.74 m2 7.740
korytarzyk
2.0*4.29+1.37*2.54 m?2 12.060
RAZEM 44.560
84|SG 001,001 |ST.B.06 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem pltytami z wiékien mi- |[m2
d.6 neralnych akustycznych np. Ecophon akustyczny
sala
14.09*11.59+0.80*11.59 m?2 172.575
[0.10*2+0.08]*3.89*2 m?2 2.178
[0.10*2+0.08]*6.20*2 m?2 3.472
0.50*[6.20*2+3.89*2] m?2 10.090
pomieszczenia galerii nadwieszonej
3.65+3.70+28.42 m?2 35.770
RAZEM 224.085
85 ST.B.06 |Dostawa i montaz poreczy dla niepetnosprawnych ruchomej kpl.
d.6/001
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
86 ST.B.06 |Dostawa i montaz poreczy dla niepethosprawnych statej katowej kpl.
d.6/001
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Fotele
87/MGG 001, ST.B.07 |Montaz foteli np. fotel Millenium lub rownowazny szt
d.7|/001
288 szt 288.000
RAZEM 288.000
8145262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowa h
88|KNNR 2 Montaz i demontaz rusztowan wewnetrznych rurowych jednopomostowych, do m2
d.8/1503-01 robét wykonywanych na sufitach, wysoko$¢ rusztowan do 5 m, dla kpl. rusztowan
100 m2
14.10%7.06*4+14.10%11.59 m?2 561.603
RAZEM 561.603
89|KNNR 2 Koszt pracy rusztowan wewnetrznych rurowych jednopomostowych, do robét wy- |m-g
d.8/1503-0101 konywanych na sufitach, wysokos$¢ rusztowan do 5 m, dla kpl. rusztowan 100 m2
825 m-g 825.000
RAZEM 825.000
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