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BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA

1. Czesé ogdlna

1.1.Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiaj gcego

Remont sali kinowej wraz z przylegtymi do niej sanitariatami w budynku Grojeckiego Osrodka Kultury
— Gréjec, ul. Pitsudskiego 3.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru :
remontu sali kinowej wraz z przylegtymi do niej sanitariatami w budynku Gréjeckiego Osrodka Kultury
— Grojec, ul. Pitsudskiego 3.

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzysz  acych i robét tymczasowych

Robotami towarzyszgcymi i tymczasowymi sg :

- wykonanie niezbednych wygrodzen i oznakowania stref niebezpiecznych;
- prowadzenie transportu poziomego i pionowego

- doprowadzenie i uporzgdkowanie terenu do stanu pierwotnego.

- prace pomiarowe

1.4. Informacje o terenie budowy

Zakres rob6t budowlanych obejmuje roboty remontowe wewnetrzne w budynku Gréjeckiego Osrodka
Kultury — Grojec, ul. Pitsudskiego 3.

Budynek potozony jest w centrum miasta, w otoczeniu parku miejskiego. Budynek GOK-u zostat
wybudowany w 1918 roku a przebudowany i modernizowany w latach 60-tych XX wieku. W wyniku
przebudowy i modernizacji budynek otrzymat obecny ksztalt architektoniczny i funkcjonalny.

1.5. Organizacja rob6t , przekazanie placu budowy,  obowi gzki Inwestora

Wykonawca opracuje plan organizacji robét ,oraz harmonogram robét ktéry uzgodni z inspektorem
nadzoru i uzytkownikiem.

Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablice informacyjna.

Wykonawca zatrudnieni kierownika budowy lub kierownika rob6t z wymaganymi kwalifikacjami i
uprawnieniami.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi dokumentacje projektowg
oraz dziennik budowy.

Zamawiajacy moze zapewni¢ dostep do korzystania z energii elektrycznej i z wody za posrednictwem
uzytkownika przedszkola za uzgodniong odrebnie odptatnoscia.

1.6. Zabezpieczenie intereséw 0s06b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji ziemi i za urzgdzenia podziemne , takie jak rurociagi ,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzgdzen i instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze, oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez niego dzialania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych
mu przez zamawiajgcego.

1.7. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:
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-podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t terenu budowy,

-bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.8.Warunki bezpiecze nstwa pracy i i ochrona przeciwpo zarowa na budowie

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Warunki dotycz gce organizacji ruchu

Umiejscowienie robot budowlanych wewnatrz budynku, powoduje ze nie bedzie wymagany projekt
organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca skonsultuje z zamawiajgcym i uzytkownikiem zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

- wykonanie ogrodzenia tymczasowego w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia urzgdzen, sprzetu
przed wstepem o0s6b niepowotanych, w trakcie prowadzonych robdét,

- oznaczenie przejS¢ i statych miejsc przejazdu dla sprzetu, z zabezpieczeniem zewnetrznych
urzadzen i tras komunikacyjnych przed dewastacjg

- oznakowanie terenu budowy,

- zabezpieczenia istniejgcych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.

- Skrzynki rozdzielcze pradu i kable zasilajgce urzgdzenia winny by¢ zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
W ceng umowng.

1.11. Nazwy i kody : grup robot, klas robot i kateg  orii robo6t

1.45.11.13.00-1 Roboty rozbiérkowe

2.45.26.25.00-6 Roboty murarskie i murowe
3.45.43.21.00-5 Ktadzenie i wyktadanie podiog
4.45.41.00.00-4 Tynkowanie

5.45.44.21.00-8 Roboty malarskie

6.45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
7.45.26.21.00-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.12. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2.Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci materiatdbw budowlanych

2.1. Wymagania ogélne dotycz ace wia sciwo $ci materiatdw i wyrobow
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Przy wykonywaniu rob6t budowlanych Wykonawca winien stosowa¢ wyroby budowlane o
whasdciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowanych , jezeli zostat
oznakowany znakiem ,CE” albo znakiem budowlanym.

2.2. Wymagania ogolne dotycz ace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
sktadowania i kontroli jako $ci materiatow i wyrobéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg potrzebne do robot
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialtdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
przygotowanych przez Wykonawce zgodnie z planem zagospodarowania budowy.

2.3. Wymagania dotycz ace wbudowanych materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczeg6towych specyfikacjach
technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie oznakowany
znakiem CE , albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna byé
dotgczona informacja zawierajgca:

-okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany
-identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg : nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i
klase wg PN lub AT

-numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z ktérg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego

-numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci

-inne dane , jezeli wynika to z PN lub AT

-nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnos$ci wyrobu budowlanego.

Znak budowlany winien by¢ umieszczony w spos6b widoczny, czytelny, niedajacy sie usungg,
wskazany w PN lub AT, bezpo$rednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do
niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposéb podany wyzej,
oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszgcych temu wyrobowi.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot.

2.4. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy, i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwiocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

W przypadku wariantowego stosowania materialdbw na podstawie zapisow w dokumentaciji
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor Nadzoru , po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie odpowiednig
decyzje. Wybrany izaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat nie moze by¢ ponownie
zmieniany bez jego zgody.
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3.Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn do wykonania robot
budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i harzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Wymagania dotycz gce srodkow transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgcych przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Materiaty uzyskane z rozbiorki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i jego obowigzkiem

jest ich wywiezienie na wysypisko $mieci i pokrycie wszelkich optfat z tym zwigzanych (np. utylizacja i
unieszkodliwienie)

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5.Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wykonywania robot
budowlanych

5.1.0gd6Ine wymagania dotycz gce wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykowywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie , dokumentacji projektowej i w SST a takze w
normach budowlanych i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalne wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.
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Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6.Kontrola, badania i odbior wyrobdw i robo6t budowl anych

6.1 Zasady kontroli jako $ci rob6t

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw wykonania robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakos¢ materiatow.

6.2. Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci , o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce wymienione lub naprawione z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.3. Raporty z bada h

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan celem ich
oceny.
Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru bu  dowlanego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia , Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

6.5.Dokumentacja budowy

6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne w porzgdku chronologicznym. Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
-date przekazania Wykonawcy terenu budowy
-date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami
-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot
-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
-daty zarzgdzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robét , z podaniem powodu
-zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru
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-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

-zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania rob6t

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

-dane dotyczace jakosci materiatdw , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzit

-wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

-inne istotne informacje o przebiegu rob6t

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkownia sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy , dlatego nie jest uprawniony do instruowania wykonawcy w
zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem robot.

6.5.2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:
a)pozwolenie na budowe
b)protokoty przekazania tereny budowy
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy
d)protokoty odbioru robét
e)protokoly z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru
flkorespondencje na budowie

6.5.3.Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymég jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przechowywane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksi  gzki obmiaréw

Obmiar rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru po wczesniejszym pisemnym
powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w slepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét podlegajgcych
zakryciu- przed ich zakryciem.

Przedmiar rob6t powinien zawiera¢ zastawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegoOtowy opis oraz wskazanie wilasciwych specyfikacji technicznych wykonania
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych. Spis dzialdbw przedmiaru robét powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét
budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien. Dalszy podziat przedmiaru
rob6t nalezy opracowac¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy nakladéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robot
powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Dilugosci pomiedzy wyszczego6lnionymi punktami bedg obmierzane poziomo , wzdtuz linii osiowej i
podawane w [ m].

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robdt inaczej, objetosci
bedg wyliczone w [ m3 ], powierzchnie w [ m2 ], a sprzet i urzadzenie w [ szt ]. Obowigzuje
doktadnos¢é do dwdch miejsc po przecinku. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda
okreslone w kilogramach lub tonach.
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7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
wazne swiadectwa.

7.4. Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiar nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

8. Odbidr robot budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw:

a) odbidr czesciowy

b) odbiér etapowy

¢) odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu
d) odbior koncowy

e) odbior po okresie rekojmi

f) odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Ponadto wystepuje:

f) odbiér przewoddéw kominowych

g) odbidr instalacji i urzadzen technicznych

8.2.0dbidr cz esciowy i odbidr etapowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robd6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. W odbiorach czesciowych uczestniczy kierownik budowy (robét) oraz Inspektor
Nadzoru inwestorskiego. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Kazdy odbiér czesciowy
zostanie wpisany do dziennika budowy i potwierdzony protokotem zaakceptowanym przez Kierownika
Budowy oraz Inspektora Nadzoru i osobe upowazniong pisemnie przez Inwestora. Do kazdego
odbioru czgstkowego wykonawca dostarczy szkice geodezyjne na wykonane roboty. Zamawiajacy nie
moze odméwi¢ dokonania odbioru robot.

Zgtoszenia gotowosci do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robot).

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét stanowigcych z reguly
calosc¢ techniczng
8.3.0dbiér robo6t ulegaj acych zakryciu lub zanikaj gcych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robét
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.

8.4.0dbiér ko ncowy

Odbiér koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robét budowlanych.

8.5.0dbiér po okresie r ekojmii
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy zorganizuje odbidr ,,po okresie rekojmi”
8.6.0dbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze ,po okresie rekojmi” lub
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ten zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych.
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8.7.0dbiory przewodéw kominowych, instalacji i urz gdzen technicznych

Po zakonczeniu robét zwigzanych z budowg i remontem przewodéw kominowych wykonawca winien
uzyska¢ protokot kominiarski z pozytywnym wynikiem.

8,8,Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploata  cji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej w trakcie realizacji robét, ktére umozliwig przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

8.9. Dokumentacja powykonawcza , instrukcje eksploa  tacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej w trakcie realizacji robét, ktére umozliwig przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowaé¢ odpowiednie dokumenty:

-dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

-dziennik budowy

-odbidr przewodéw kominowych

-odbidr instalacji odgromowej

-dokumenty potwierdzajgce wbudowanie materiatdbw  tylko dopuszczonych do stosowania w
budownictwie,

-wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.

9.Rozliczenie robot
Rozliczenie rob6t nastgpi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne iinn e dokumenty i ustalenia techniczne

10.1.1. Podstawowe akty prawne
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz.U. nr 89 poz. 414 ) z p6zniejszymi zmianami
-Ustawa z dnia 14.11.2003 r o zmianie ustawy o drogach publicznych.
-Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92

poz. 881)
10.1.2.Przepisy i normy dotycz gce ustalenia ogélnych wymaga n odno $nie wykonywanych
robot
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego ( Dz.U. nr 202 poz. 2072)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198
poz. 2041)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym ( Dz. U.
nr 130 poz. 1389)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198
poz. 2041)
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu.( Dz. U. nr 130 p0z.1387)
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozhiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 poz. 953 z pézniejszymi zmianami) kontroli
10.1.3.Szczego6towe przepisy, Polskie Normy i Aproba  ty Techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne dla poszczegélnych rodzajéw ro bot s g podane w punkcie 10 ka zdej
szczegobtowej specyfikacji technicznej.
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SZCZEGC:)LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGOLNYCH
RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH

1.SST 1.Roboty rozbiérkowe [CPV 45111300-1]

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot rozbiorkowych przy realizacji zadania -remontu sali kinowej wraz z przylegtymi do niej
sanitariatami w budynku Grdéjeckiego Osrodka Kultury — Grdjec, ul. Pitsudskiego 3.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3.Zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiorek wystepujgcych przy remoncie obiektu.
Sala kinowa.
- zdjecie linoleum z catej powierzchni sali,
- skucie warstwy betonu od 15cm do 32cm z catej powierzchni sali,
- rozbiérka przykrycia kanatéw podpodtogowych (wzdtuz dwéch scian zewnetrznych i pod ostatnim
rzedem widowni), przykrycie szer. 80cm — deska, na desce beton gr.4cm, zbrojony wzdtuz 2L60x40, w
poprzek prety srednicy 5mm,
- demontaz sufitu podwieszonego,
- demontaz 272 foteli,
- demontaz desek ostonowych szer. 25cm z trzech Scian,
- demontaz drewnianego podestu przy wejsciu do sali kinowej,
- rozbidrka $cianki g-k wydzielajgcej korytarzyk przy wejsciu do sali i demontaz drzwi 90x200
- demontaz drzwi z futryng szt.2, (80x200 i 136x200),
- poszerzenie dwoch otworow drzwiowych do montazu drzwi 150x200,
- skucie tynkéw na $cianach i nadwieszeniu,
- demontaz oston z wnek grzejnikowych,
Galeria
- demontaz drewnianej $cianki z drzwiami 293x205,
- demontaz podestu drewnianego (fragment),
- demontaz kontuaru,
- poszerzenie i podwyzszenie otworu drzwiowego miedzy galerig a komunikacjg
Sanitariaty.
- skucie glazury i terakoty,
- demontaz drzwi z futrynami sztuk 4,
- rozbicie Scianek dziatowych,
- demontaz sufitu podwieszanego i pawlacza,
| Pietro — pomieszczenie akustyka
- wykucie otworu w pomieszczeniu akustyka 200x100cm, w $cianie niemurowanej,
- poszerzenie otworu drzwiowego na drzwi 80x200
- demontaz drzwi z oscieznicg
1.4.0Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5.0g06Ine wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru..

2. Materiaty

Dla rob6t rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

10
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Transport materiatdw z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Czes$¢é ogolna” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robo6t rozbiérkowych nalezy:,

- miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

— zapozna¢ pracownikOw z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren

rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcym przedostanie sie 0séb nieupowaznionych w
obreb prac rozbiérkowych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo débr i oséb.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce $rodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Projektantem i Inwestorem.

5.4. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych.

Elementy betonowe, zelbetowe rozebrac¢ recznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowa¢ tymczasowe stanowisko gruzu, stali
oraz innych materiatdw. Materialy z rozbiorki powinny by¢ skladowane w miejscu wyréwnanym do
poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewa¢ wiatr nalezy
przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatéw z rozbioérki odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
- 5,00m — od stalego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci co
najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkéw
transportowych i powiekszonej:

— 2m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitg
mechaniczng, Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen budynku szkoty — na przedszkole
ST 451-1

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkow
poruszanych przy pomocy sity ludzkie;.

Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.
5.5. Doprowadzenie placu budowy do porz  adku

- Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objetg robotami oraz
tereny okoliczne.

- Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt
pyt wytworzony w trakcie robét rozbiérkowych.
- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na

11
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okolicznych terenach.
- Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonaé¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt
wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru rob6t.
5.6. Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.
5.7. Wywdz gruzu i innych elementéw pochodz  gcych z rozbiérki
Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek bedg wywozone w miare postepowania robét
rozbiérkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek bedg tadowane na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska.

6. Kontrola jako $ci robot

Wymagania dla rob6t rozbidrkowych podano w punkcie 5.
7.0bmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w poszczegoélnych pozycjach przedmiaru robot.
8.0dbior robot

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9.Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.Uwagi szczegotowe

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
llosci rob6t rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru..

10.1.Inne dokumenty
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”,
tekst jednolity: Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 r. z p6z. zm.

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O wyrobach budowlanych”,
Dz.U. Nr 92, poz. 881 z p6z. zm.

= Ustawa z dnia 14.12.2012 r. ,,O odpadach”,
Dz.U. poz. 21 z 2013 r.Ustawa z dnia 21.04.2001 r. ,Prawo ochrony $rodowiska”, tekst jednolity:
Dz.U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r. z p6z. zm.
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2. SST 2- Roboty murarskie i murowe [ CPV 45.26.25. 00-6]

1.Wstep
1.1.Przedmiot SST

Specyfikacja ,Roboty murarskie i murowe” zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych, z robotami murowymi w budynku Gréjeckiego Osrodka Kultury — Gréjec, ul.
Pitsudskiego 3..

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres Robét obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujgcych robot tzn.:

- zamurowanie otworu drzwiowego miedzy sala kinowa a komunikacjg na parterze,

- wymurowanie $cianki gr.12cm wydzielajgcej komunikacje na galerii,

- wymurowanie $cianki gr.12cm miedzy hallem a galerig,

- wykonanie scianek dziatowych gr.12cm z cegty, wys.2,80m w sanitariatach

-Nadproza stalowe przy poszerzeniach otworéw , oraz dla projektowanych otworéw drzwiowych w
istniejgcych scianach

- obudowa stupow ptytami g-k ognioodpornymi i wodoodpornymi

1.4.0Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i
postanowieniami Kontraktu.

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawg murarska.

Element murowy - drobno- lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw

oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element

murowy.

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng
konstrukcyjng catos¢ i wyrdwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu kon strukcji murowych —réznego rodzaju
wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako
elementy uzupelniajgce tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznosze niu konstrukcji murowych -

materialy i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe.

GKB gr. 125 mm - piyta standardowa ( A ) gipsowo-kartonowa, do wykonywania wszelkiego
rodzaju oktadzin $ciennych, scian dziatowych i sufitbw podwieszanych.

GKBI gr. 12.5 mm - plyta impregnowana gipsowo-kartonowa ( H2) , przeznaczona do pomieszczenh
0 podwyzszonej wilgotnosci.

GKF gr. 125 mm i 15 mm - plyta ognioodporna gipsowo-kartonowa ( H2 ), przeznaczona do
pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych.

GKFIl gr. 12.5 mm - plyta impregnowana i ognioodporna gipsowo-kartonowa ( FH2 ), przeznaczona
do pomieszczeh o podwyzszonej wilgotnosci i zwiekszonych wymaganiach przeciwpozarowych.
Odporno §¢ ogniowa -  zdolnos¢ elementu budynku do spetniania okreslonych wymagan w
znormalizowanych warunkach fizycznych, odwzorowujgcych poréwnawczy przebieg pozaru.
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2.Materiaty
Bloczki z betonu komdérkowego
Wymagania:
* nasigkliwos¢ 16%
= odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen
= gestosé — nie wiecej niz 1,8 kg/dm3
= wytrzymatos¢ na sciskanie zgodnie z normg PN-EN 772-1 — min.2 MPa

niepalno$¢ — klasa Al(Klasyfikacja wg PN-EN 13501-1:2004).
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skiad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

=  Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

=  Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Stal do nadpro zy

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1

Ceowniki wg PN-EN 10279:2003,Ceowniki normalne C 140,C 200 Dopuszczalna krzywizna 1.5
mm/m.
Prety okragte wg PN-75/H-93200/00 A-lll, $rednicy 8,10 i 12 mm, Tolerancje wymiarowe wg ww
normy.

Piyty gipsowo-kartonowe
Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$dlonych w normie PN-B-79405 —
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
Warunki techniczne dla piyt gipsowo-kartonowych
Do wykanczania kruchych narozy stuzg narozniki aluminiowe.

Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:

— cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

— wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

— piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN
13139,

— kruszywa lekkie do betondw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,

— wode do betonéw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetniaé wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

3.Sprzet

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robat.

Sprzet i narz edzia do wykonywania rob6t murarskich

Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,

— tate murarska,

— tate wazona,

— wagz wodny,

— poziomnice uniwersalng,

— tate kierunkowa,
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— warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegolnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykroj.

B. Do przechowywania materiatdw budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawe,

— szafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.

C. Do obrébki elementéw murowych:
— miotek murarski,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— packe murarska,

— drag murarski,

D. Do murowania:

— kielnie murarska,

— czerpak,

— topate do zaprawy,

— rusztowania.

4. Transport
Transport i skladowanie materiatow

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi i innymi.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢
urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca
sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych
luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw oraz
PN-B-12030.

Transport materiatdbw do rob6t murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu wyrobéw i materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywa¢ samochodoéw zamknietych. Do przewozu wyrobéw i materialdw w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5.Wykonywanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacja
techniczng i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia
wyrobow murowych nie podano inaczej, to:

- mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i
grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

- elementy murowe powinny by¢ ukltadane na ptask, a nie na ragb lub na stojgco,

- spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

- mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci,

- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
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- przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

- stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupow i filaréw, poza liczba
konieczng do uzyskania prawidiowego wigzania, jest niedopuszczalne,

- konstrukcje murowe o grubo$ci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykle, moga byé
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg byé¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

5.2.Sposoby murowania z cegiet, pustakow lub bloczk 6w
5.2.1.Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

— na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,
— na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,
— na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

5.2.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj zt gcza pionowego

— zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych elementéw,

— z wypehieniem kieszeni zaprawg, polegajgce na dostawieniu do siebie na odpowiednig odlegto$¢
elementéw o odpowiednim ksztalcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otworéw utworzonych
na styku wyrobow,

— na pioro i wpust polegajgce na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposéb, by piéra jednego
elementu weszty we wpusty drugiego elementu.

5.2.3. Techniki murowania na spoiny zwykle:

— murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,
— murowanie na wycisk,
— murowanie na docisk.

5.2.4. Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:

— elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie

cementowej celem wyeliminowania ich nierbwnomiernego osiadania,

— potozenie elementow pierwszej warstwy nalezy kontrolowa¢ za pomoca poziomicy lub niwelatora,

— pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczeg6lnie w przypadku bloczkéw
z betonu komaérkowego,

— w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o
pozadanej grubosci (1 do 3 mm) uklada sie jg specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig z
zgbkowang krawedzig,

— potozenie elementdéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowa¢ w ciggu pierwszych 7-15 minut
od ich utozenia (czas korekty okre$la producent zaprawy).

5.3.Nadpro za

Kolejnosé czynnosci przy zaktadaniu nadprozy z belek stalowych :

1. W przypadku nadprozy obcigzonych stropem strop ten nalezy podstemplowac¢ przed
przystgpieniem do jakichkolwiek wykué .

2. Wyznaczy¢ na Scianie istniejgcej usytuowanie projektowanego otworu wraz z zarysem nadproza
(uwzgledniajgc oparcie belek stalowych na murze na dlugosci 25 cm ) .

3. Wykué pod miejscem oparcia belek bruzdy umozliwiajgce wykonanie pod belkami stalowymi
poduszek betonowych pod kazdg z belek . Poduszki wykona¢ wg. rozwigzan materiatowych oraz
wymiarowych wg. projektu konstrukciji.

4. Po wykonaniu poduszek przystgpi¢ do wykuwania bruzdy na pierwszg belke . Bruzde po wykuciu
doktadnie oczysci¢ z resztek zaprawy po kuciu , odpyli¢ i obficie zwilzy¢é wodg .

5. Ostatnie zwilzenie nalezy wykona¢ bezposrednio przed osadzeniem belki w bruzdzie i
obetonowaniem jej . Belki przed montazem w bruzdach powinny by¢ dociete na wymiar.

6. Po przygotowaniu belek i bruzd i ich zwilzeniu osadzi¢ i obetonowac w bruzdzie pierwszg belke.
Obetonowanie wykonaé za pomocg betonu piaskowego klasy B15 o konsystencji umozliwiajgcej
doktadne obetonowanie belki w bruzdzie .

7. Analogicznie przygotowac bruzde z drugiej strony Sciany na drugg belke.

8. Belki kotwi¢ pomiedzy sobg za pomocg kotew z pretéw wg. rozwigzan przyjetych w projekcie
konstrukciji.

9. Po zwigzaniu betonu w bruzdach nalezy wykuwac lub wycina¢ mur pod nadprozem.

10. Po jego wykuciu dolne stopki belek z dwuteownikéw osiatkowac i otynkowaé. Krawedzie muréw
po kuciu nalezy obrzuci¢ zaprawg cementowg celem wyréwnania ich i otynkowac .

Wykucia w $cianach nalezy wykonywac¢ ostroznie aby nie wykuwac zbyt duzych powierzchni
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muréw

5.4.Monta z ptyt gipsowo-kartonowych
5.4.1.Konstrukcja nosna

Konstrukcja nosna zbudowana z profili metalowych o wysokosci 5,0 cm, 7,5 cm i 10,0 cm.
Maksymalny rozstaw osiowy profili pionowych wynosi 600 mm. Profile te mogg zosta¢ rozmieszczone

5.4.2.0kfadzina

Grubos¢ oktadziny a takze rodzaj ptyt gipsowo-kartonowych zalezg od przeznaczenia sciany. Zwykia o
grubosci 12,5 mm mogg by¢ uzyte do standardowych $cian dzialowych o oktadzinie pojedynczej lub
podwajnej.

5.4.3.Montaz

Wyznaczanie pofozenia sciany

Na podtozu nalezy dokfadnie zaznaczy¢ potozenie stawianej sciany dzialowej. Za pomoca poziomicy i
linialu nalezy przenies¢ oznaczenie pionowo i poziomo na $ciany i strop. Szybciej, doktadniej i prosciej
mozna wymierzy¢ potozenie konstrukcji nosnej za pomocg lasera.

Montaz profili przytgczeniowych

Profile UW nalezy oklei¢ tasmg uszczelniajgcg i zamocowaé scisle do podiogi i stropu za pomocg
kotkobw rozporowych i wkretéw lub kotkéw rozporowych wbijanych w odstepach co 1000 mm. Na
wysokosci $ciany nalezy przewidzie¢ co najmniej po trzy punkty mocowania do ograniczajgcych scian.
Grubos¢ i gestos¢ objetosciowa (kg/m3) materiatu izolacyjnego nalezy dopasowa¢ w zaleznosci od
wymagan dotyczgcych Kklasy odpornosci ogniowej zgodnie z Klasyfikacjg Ogniowg ITB NP-
784.1/00/BW.

5.4.4. Mocowanie ptyt

Oktadanie konstrukcji nosnej rozpoczaé od piyty o petnej szerokosci (1200 mm). Do mocowania
uzywa sie wkretarki i wkretéw. Plyty gipsowo-kartonowe sg mocowane do konstrukcji nosnej w
odstepach do 250 mm. Odstep wkretéw od krawedzi ptyty obtozonej kartonem powinien wynosié min.
10 mm, a od krawedzi cietej min. 15 mm. Montaz okladziny z drugiej strony $ciany rozpoczyna sie
ptytami o potowie szerokosci (600 mm). Dzieki temu powstaje wzajemne przesuniecie stykow
pomiedzy dwoma stronami $ciany.

Poprzeczne potgczenia ptyt nalezy rozmieszcza¢ z wzajemnym przesunieciem stykéw do 400 mm.
Niedopuszczalne sg styki krzyzowe.

Przy okladzinach pojedynczych pod styki poprzeczne nalezy podiozy¢ profil metalowy lub
zaszpachlowac je z taSmg zbrojaca.

5.4.5.Spoinowanie

Spoinowanie mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepujg juz zadne zmiany diugosci piyt
gipsowo-kartonowych powodowane zmianami ich wilgotnosci i temperatury. Temperatura w
pomieszczeniu nie powinna byé nizsza niz 10°C. W zaleznosci od typu krawedzi pityty spoinowac
nalezy masa szpachlowg bez tasmy zbrojgcej lub z tasmg zbrojaca.

6.Kontrola jako $ci robo6t i materiatow
6.1.Badania materiatdw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapiséw dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatéw na budowe,

— deklaracji producentéw uzytych wyrobéw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji
techniczne;j.

Materiaty, ktérych jakos$¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez
niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.2.Sprawdzenie prawidlowo $ci wykonania $cianek dzialowych, nadpro zy — nalezy
przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnosé z dokumentacija projektows i
niniejszg specyfikacjg techniczng,

6.3.0dbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢

zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
znak wytwaorcy
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profil

gatunek stali

numer wyrobu lub partii

znak obrobki cieplne;.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

6.4.Ptyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mieé¢ szwow, krawedzie ptyt powinny byé proste lub sptaszczone.
6.5.Sciany z plyt gipsowo-kartonowych

Nalezy zwréci¢ uwage na jakosé montazu Sciany

Wiasciwosci akustyczne sg pogorszone jesli:

- w konstrukcji wystepujg przerwy lub dziury — nawet pekniecia wloskowate mogg powaznie pogorszy¢
izolacje akustyczng. Nalezy zabezpieczy¢ potencjonalne przerwy elastyczng uszczelkg

- istniejg przerwy w warstwie wyciszajgcej w przestrzeni wewnatrz sciany dziatowej.

- §ciana dziatlowa styka sie z podwieszanym sufitem, poniewaz dzwiek moze przechodzi¢ miedzy
pomieszczeniami przez pustg przestrzen stropu.

7.0Obmiar robot
7.1.0bliczenie ilosci konstrukcji murowych

llosci poszczegoélnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentaciji
projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych

7.2.0bliczenie $cianek

Scianki dzialowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

Z objetosci Scian nie potrgca sie:

— wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiarow,

— oparc piyt, sklepien i belek stropowych,

— czesci konstrukcji stalowych i drewnianych,

— nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

—wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiaréw,

— przewoddéw kominowych w scianach wznoszonych tgcznie z przewodami.

Przy potrgcaniu otworéw i wnek z objetosci muru uwzglednia sie wymiary:

— dla otworéw bez oscieznic: w Swietle muru,

— dla otwordéw, w ktérych oscieznice sg obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem muru: w
Swietle oscieznic,

Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowac¢ powierzchnie otwordw, liczone wedtug
projektowanych wymiaréw w Swietle oscieznic, a w przypadku ich braku w $wietle muru.
Potrgcane otwory w $cianach murowanych, dla ktérych ustala sie¢ odrebne ceny wykonania osciezy,
oblicza sie w sztukach.

8. Odbior robot

Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Odbior suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni okfadziny z piyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie powinny byé wieksze niz 1 mm/1 m.

9. Podstawa ptatno Sci
Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych

Kwota ryczattowa obejmujgca konstrukcje murowe uwzglednia koszty wykonania nastepujacych robét
murowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t murowych, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie rob6t wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
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— ocene prawidtowosci wykonania rob6t poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,
— wymurowanie konstrukcji murowych,
— wykonanie narozy i stykéw $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
— obmurowanie koncow belek,
— wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robét,
— zamurowanie otworéw kontrolnych,
—robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,
— zamurowanie otworéw komunikacyjnych,
— zamurowanie bruzd i przebié¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,
— 0czyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed
rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,
— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w spos6b podany w
szczegotowej specyfikaciji technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpadow),
— likwidacje stanowiska roboczego,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ptaci sie za 1 m2 okladziny z piyt gipsowo-kartonowych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- przygotowanie podtoza,
— mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, uporzgdkowanie miejsca pracy.

10.Przepisy zwi gzane
Normy

1. PN-EN 197-1:2002

Cement — Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego
uzytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005

jw.

3. PN-EN 413-1:2005

Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

5 PN-EN 771-3:2005

Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego
(z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

6 PN-EN 771-3:2005/A1:2006

jw.

7 PN-EN 771-4:2004

Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czesc¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego
betonu komérkowego.

8 PN-EN 771-4:2004/A1:2006

jw.

9 PN-EN 845-2:2004

Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 2: Nadproza.

10 PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005

jw.

11 PN-EN 845-3:2004

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czesé 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.
12 PN-EN 998-1:2004

Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

13 PN-EN 998-1:2004/AC:2006

jw.

14PN-EN 998-2:2004

Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa murarska.

15PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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3.SST 3 -Kladzenie i wyktadanie podiég [CPV 45432 100-5]

1.Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru posadzek pod podtogi i podtog.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. powyzej.

1.3.Zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie :
— podkiadu betonowego B-10
— izolacji przeciwwilgociowej z folii PE
- izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych z plyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcjina sucho — ze styropianu ekstrudowanego
— posadzek betonowych z betonu B-20
- posadzek cementowych wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"
- Wykonanie gruntowania i izolacji poziomej przeciwwodnej (woda bez naporu) z zaprawy
uszczelniajgcej w
pomieszczeniach mokrych
— posadzki samopoziomujgcej z zaprawy
— posadzki z wyktadzin obiektowych z tworzyw sztucznych rulonowych
— posadzki z ptytek gresowych
- podtozyposadzek deszczutek drewnianych oraz cyklinowanie istniejgcych parkietow.

1.4.0Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiagkliwo $€ betonu — stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopie h wodoszczelno sci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopie N mrozoodporno $ci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odporno$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczhowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatosé charakterystyczng w MPa;

25 — wytrzymalos¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki walcowej o $rednicy 15 cm i
wysokosci 30 cm,

30 — wytrzymatosé charakterystyczna w MPa przy sciskaniu probki szesciennej o wymiarach bokéw
15x 15 x 15 cm.

Wytrzymato §¢ charakterystyczna betonu na  $ciskanie C — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na s$ciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2009.

1.5.0gd6lne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.Materiaty
= Woda (PN-EN 1008:2004)
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Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

.+ Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,

* miec frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
. Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren
kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

e Masa samopoziomuj gca

Szybko utwardzalna hydraulicznie, do uzytku wewnetrznego, do wykonywania poziomych i gtadkich
podtozy w obiektach budownictwa mieszkaniowego, ogdlnego oraz do wykonywania posadzek
uzytkowych w magazynach, piwnicach, halach produkcyjnych, warsztatach, garazach . Do
wyrdwnywania i wygladzania szlicht cementowych, anhydrytowych, podidég betonowych,
ceramicznych oraz stopni schodéw.
¢ Folia budowlana

-wyréb przeznaczony do izolacji przeciwwilgociowej i paroszczelnej przegrod budowlanych

-wyréb wodoszczelny w warunkach otoczenia: w temp. +23°C i wilgotnosci 50% (2 kPa/24 h) jak

tez po dziataniu chemikaliow i poddaniu sztucznemu starzeniu (70°C/12 tygodni)

Kolory czarny

Odpornos¢ na uderzenia

-wyréb winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12691:2007 Met. A

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie

taczenie pasoéw zgodnie z dokumentacjg techniczng

Cechy szczegoblne

- kompatybilnosc¢ z asfaltem

- odpornos¢ na dziatanie swiezego betonu wg zat. C normy PN-EN 13967:2006

e Styropian ekstrudowany

-odznacza sie bardzo malg nasigkliwoscig, do ocieplania $cian fundamentowych, piwnicznych i
scian w pomieszczeniach wilgotnych oraz ptaskie dachy odwrdcone. Powierzchnia piyt gtadka
Standardowe wymiary ptyt to 60 x 125 cm. Charakterystyczng cechg polistyrenu ekstrudowanego sg
kolory: w zaleznosci od producenta moze by¢ zielony, niebieski, rozowy lub zétty.

e Plytki gress

Ptytki ceramiczne wysokospiekane nieszkliwione oznakowanie wg PN EN 14 411:
Rozmiar nominalny: 300 x 300 x 10 (mm)

PARAMETRY (warto$ci ustalone wg normy EN ISO 10 545)
-Nasigkliwosé: E < 0,1%

-Wytrzymato$¢ na zginanie: min 40 MPa

-Wartos$¢ sity tamigcej: min. 1 500 N

-Odpornos¢ na szok termiczny: Odporne

-Odpornos¢ na plamienie : klasa 3

-Dlugosc¢ krawedzi: £ 0,5%

-Grubosc: + 5%

-Ptaskos¢ powierzchni: = 0,3%

-Krzywizna bokow: + 0,3%

-Prostokatnosé: = 0,3%

-Jakosc¢ powierzchni: Min 95% bez widocznych wad

e Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek nalezy stosowaé kleje zalecane przez wybranego producenta plytek w
zaleznosci od rodzaju ptytek i rodzaju pomieszczenia.
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Do wypelnienia spoin stosowa¢ gotowe zaprawy do fugowania spoin o szeroko$ci szczelin wg
projektu. Nalezy zastosowaé zaprawe odpowiednig do rodzaju ptytek , rodzaju pomieszczenia, wg
zalecen producenta ptytek.
 Wykfadzina PCV rulonowa.
Wykiadzina heterogeniczna do obiektéw narazonych na intensywne uzytkowanie, oferujgca doskonatg
réwnowage pomiedzy wtasciwosciami akustycznymi i wgnieceniem resztkowym.
- Klasa uzytkowa wg normy ISO 10874-EN 685- 34
- Redukcja dzwiekéw wg normy EN ISO 140-8 — 17dB
- Ciezar catkowity wg normy EN 430 — min. 3200g/m2
- Grubos¢ warstwy uzytkowej wg normy EN 429 — min.0,7 mm
- Grupa $cieralno$ci wg normy EN 660-2 — T
- Wgniecenie resztkowe wg normy EN 433 — ponizej 0,08 mm
- Elektrostatycznosc¢- antyelektrostatyczna na podiozu betonowym

3.Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

do przygotowania zapraw — mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadio na
wolnoobrotowe] wiertarce do naktadania i zacierania zapraw — agregat tynkarski i zwykte narzedzia
tynkarskie (kielnia, paca)

Do wykonywania rob6t oktadzinowych nalezy stosowac:

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe..

4. Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢é materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobéw tatwo ttukgcych.

5.Wykonanie robot
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 10 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-
towaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe posadzek.

= Podklad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

= Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

= Podloze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczenh oraz nasycone woda.

= Podklad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych statych elementéw budynku pas-
kiem papy.

= W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

= Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

= Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
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= llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilosé
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/ms3.
= Zaprawe cementowg nalezy ukladaC niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
= Podklad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie
Z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wiekszych przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na
calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.
= W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.
Podktad betonowy
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania robét
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegélnosci:
- wykonanie deskowan, szalowan, usztywnien
— przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku przerwy roboczej
- wykonanie robét zanikajacych
— prawidtowos$é rozmieszczenia i niezawodnosé mocowan elementow
kotwigcych szalunki
— gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania
Po utozeniu mieszanki betonowej nalezy jg odpowiednio pielegnowac:
— chroni¢ odstoniete czesci przed warunkami atmosferycznymi
- utrzymywaé w statej wilgotnosci
usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod scistym nadzorem technicznym.

Wykonywanie posadzki PCV
Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCV mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu robét
budowlanych stanu surowego i robdét wykohnczeniowych z malarskimi wigcznie oraz prac
instalacyjnych, tacznie ze sprawdzeniem szczelnosci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze
stolarki .
W pomieszczeniach, w ktérych ma by¢ przyklejana wykladzina, nie nalezy wykonywac zadnych prac
dodatkowych moggcych spowodowac zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza lub tez zawilgocenia
$cian lub podtoza.
Przygotowanie podiozy
= Podloze pod elastyczne wyktadziny podtogowe musi byé wytrzymate i odporne na naciski
wystepujagce w czasie eksploatacji podtég,
= Podloze musi by¢ suche; maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego
mierzona metodg CM nie moze przekraczaé 3%,
= Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowa.
= Podloze musi by¢ gtadkie; na powierzchni nie mogg wystepowac¢ zadne zgrubienia, a catos¢
powinna byé wygtadzona za pomocg masy wyréwnawczej,
= Podloze musi by¢ réwne oraz poziome; maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze
przekracza¢ 1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,
= Podloze musi byé czyste i niepylgce; powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych
zanieczyszczen (farby, zaprawa, lepik itp.). Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i
brudu, i zagruntowane.
= Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek:
- temperatura otoczenia pow. 5 °C
- temperatura podtoza 15-22 °C
- wzgledna wilgotnos¢ powietrza max 75%
co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju.
= Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ czy ilo$¢ wykfadziny jest odpowiednia,
towar jest nieuszkodzony, a wzory i kolory sg zgodne z zamowieniem i pochodzg z jednej
partii produkcyjnej, czy wszystkie materiaty (wyktadziny, listwy, klej) na 24 godz. przed
montazem pozostawi¢ w pomieszczeniu, w ktérym panujg warunki opisane powyze;.
Wykfadzine na ten okres nalezy rozwingé w celu doktadnego dopasowania do podioza.
= Woykladziny PCV i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda ukladane, co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

23



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH REMONTU SALI KINOWEJ
WRAZ Z PRZYLEGLYMI DO NIEJ SANITARIATAMI W BUDYNKU GROJECKIEGO OSRODKA KULTURY

= Wykiadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu,
pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie
tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2—-3 cm.

= Plytki i arkusze z PCV nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.

= Jezeli warunki podioza i otoczenia umozliwiajg montaz wyktadziny, nalezy ustali¢ kompozycje
kolorystyczng, ktérg chcemy wykonaé w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu
nalezy zwr6ci¢ uwage czy poszczegllne kolory sg zaprojektowane w ilosci dostepnej w
opakowaniach jednostkowych. Zaprojektowanie jednego elementu o powierzchni 2 m2 zmusi
do zakupu np. 40 m2 wykfadziny. Nadmiar bedzie wykorzystany dopiero przy realizacji kolejnej
inwestycji, co wigze sie z poniesieniem kosztow magazynowania.

Na przygotowanym podiozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie fgczeniowe zgodnie z
opracowanym projektem kolorystycznym.
Wyktadzine doktadnie docig¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpoczg¢ od krawedzi
Sciany potozonej najdalej od wejscia.
Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnig do poditoza za pomoca
kleju. W tym celu nalezy zwing¢ ptat roztozonej wyktadziny do potowy, a drugg czesé
zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Nastepnie na odstoniety fragment podioza rozprowadzic klej
za pomocg pacy zabkowanej typu A3.
Gdy klej uzyska odpowiednig site klejaca (ok. 10 - 15 min od jego natozenia) nalezy doktadnie
docisna¢ wyktadzine po podkiadu, a nastepnie calg powierzchnie przewalcowac watkiem
dociskowym o ciezarze ok. 50 - 70 kg.
Ewentualne $lady kleju wystepujgce w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usung¢ mokrg
szmatkg. Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac, przez co najmniej 48 godziny.
= Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fald, pecherzy, odstajgcych brzegow piytek lub arkuszy PCV.
= Arkusze lub plytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna byé
wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.
= Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prosta, w pasach ptytek
dopuszcza sie mijankowy uktad spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci spoiny w pomieszczeniu.
= Spawanie stykow mozna rozpoczg¢ po uplywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt
wczesne przystgpienie do pracy stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie wyktadziny na
stykach w skutek dzialania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany Kklej.
Styki wykfadziny zafrezowa¢ za pomoca recznej lub automatycznej frezarki, a nastepnie w
powstate wyzlobienie wprowadzi¢ na gorgco sznur spawalniczy. Do spawania wyktadzin
zaleca sie sznur o $rednicy @4 mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura nalezy sScigc,
aby tworzyt z wyktadzing jedng powierzchnie.
= Posadzki z wyktadzin PCV nalezy przy scianach wykonczyé¢ listwami z PCV. Listwy powinny
by¢ przyklejone na catej diugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i
wypuktych.
Scinanie sznura wykonujemy w dwoéch etapach:
- wstepne scinanie spawu nalezy wykonaé specjalnym nozem z natozong prowadnicg lub za pomocg
specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat $ciety ok. 1 mm nad
powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna wykonywaé, gdy wykonany spaw jest jeszcze cieply,
- wlasciwe $cinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic zwracajgc uwage, aby nie
uszkodzi¢ brzegéw wyktadziny. Scinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnieciu
spawu.
W przypadku montazu wyktadziny na ztgczach dylatacyjnych nalezy stosowac specjalne listwy
kompensacyjne,
- gdy podtoze jest usytuowane bezposrednio na gruncie nie nalezy uktada¢ wyktadzin, jezeli nie
wykonano izolacji przeciwwilgociowej,
- nalezy chroni¢ wykfadzine przed dtugim kontaktem z czarng gumag (np. podktadki pod meble, regaty,
sprzet sportowy itp.) - czarna guma zostawia czarne lub z6tte plamy na wyktadzinie,
- nie nalezy przesuwac cigzkich przedmiotéw np. mebli bezposrednio po wyktadzinie
- powierzchnie wykiadziny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem sklejkg lub innym materiatem,
- nie zaleca sie ukfada¢ w jednym pomieszczeniu wykfadziny tego samego koloru z r6znych partii
produkcyjnych,
- nalezy chroni¢ wyktadzine przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi,
- w przypadku stosowania materiatow innych producentéw (grunty, kleje, listwy montazowe) nalezy
stosowac sie do zalecen producenta tych materiatow
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Uktadanie ptytek ceramicznych:
"Na klej"- Jest to metoda tradycyjna polegajgca na uktadaniu ptytek na zaprawie klejowej
dostosowanej do miejsca uktadania (wewnatrz lub na zewnatrz budynku ) , rodzaju podtoza ( podioze
twarde lub elastyczne ) , obcigzenia powierzchni .
Klej- Najwazniejszy jest dobor kleju ze wzgledu na zastosowanie: na zewnatrz elastyczny, do duzych
pltytek podsigkajacy, do duzych ptaskich powierzchni rozptywu itd.
Rozmiar zgbkéw pacy- generalng zasadg jest czym wieksza ptytka tym wieksze zgbki pacy. np. do
ptytki 30x30 uzywa sie najczesciej 8 mm zgbkdw.
Kierunek wykonywania zgbkéw: jest to istotny parametr szczegdlnie na scianach. Zgbki powinny is¢
pionowo .
Grubosc¢ kleju: Najczestszym bledem glazurnikéw jest zbyt gruba warstwa kleju. Grubos¢ kleju nie
powinna by¢é mniejsza niz 2 mm i wieksza niz 5mm.
Klej nie jest do wyréwnywania nieréwnosci posadzki
W pomieszczeniach , w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na zaprawach
cementowych, w trakcie robét i i kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna
by¢ nizsza niz 5-C.
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce, powinna byc¢
wykonana szczelina dylatacyjna.
Posadzka powinna by¢ czysta.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma, lub ze spadkiem podanym w projekcie
Spoiny pomiedzy ptytkami przez catg diugosc i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzyc linie proste.
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:
-2 mm nalmi3 mm na catej dlugosci i szeroko$ci posadzki
- ptytki powinny by¢ zwigzane z podkiadem warstwa zaprawy na catej swojej powierzchni.

6.Kontrola jako sci
6.1.Badanie oktadzin ceramicznych

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
. sprawdzenie zgodnosci klasy materialéw ceramicznych z zamowieniem,
. préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

6.1.1.Kryteria oceny jakosci

. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin

. sprawdzenie przyczepnosci oktadziny

. sprawdzenie odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego

. sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fata o dlugosci 2 m( nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm na catej dtugosci faty).

. Sprawdzenie przebiegu i wypetnienia spoin poziomica i pionem z doktadnos$cig do
1 mm

. Sprawdzenie grubosci zaprawy klejowej pod plytkg, ktéra nie powinna
przekraczac wartosci okreslonej przez producenta w instrukcji.

. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdrych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych).
. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji.

7.0bmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0dbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
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Odbiér materiatow i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zasdwiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbidr powinien obejmowa  é¢:
= sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
= sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,
= sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
= sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykonaé za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchyleh z dokladnoscig
1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
= sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonaé przez ocene wzrokows.

9.Podstawa ptatno sci

Placi sie za ustalona ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.Przepisy zwi gzane

« PN-EN 197-1:2002Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

* PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.

e PN-EN 649:2002Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).

26



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH REMONTU SALI KINOWEJ
WRAZ Z PRZYLEGLYMI DO NIEJ SANITARIATAMI W BUDYNKU GROJECKIEGO OSRODKA KULTURY

4.SST.4- Tynkowanie , [CPV 45410000-4]

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkow wewnetrznych , akustycznych i powtok dekoracyjnych w budynku Gréjeckiego
Osrodka Kultury — Grojec, ul. Pitsudskiego 3..

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. powyzej.

1.3.Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie n.w. robot.

- Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne $cian kat. 111

- Licowanie scian ptytkami ceramicznymi szkliwionymi

- Malowanie tynkéw farbg strukturalng

- Dekoracyjne tynki systemowe wykanczajgce na scianach

- Tynk akustyczny wykonywany maszynowo systemem natryskowym

1.4.0Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0g06Ine wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.Materiaty.
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczeg6lnosci:
* nie zawiera¢ domieszek organicznych,
* miec frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,
e do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich srednioziarnisty odmiany 2,
» do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5mm.

Cement

Cement powinien spetnia¢ wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 — ,Cement. Czes$¢ 1: skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku”.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

*  Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

« Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

Ptytki ceramiczne glazurowane matowe i szkliwione wg PN EN 14 411

Rozmiar nominalny: 200x200x7,5 (mm), 150x150x7,5 (mm)

PARAMETRY (warto$ci ustalone wg normy EN ISO 10 545)
Nasigkliwos¢: E < 10%

Wytrzymatos$¢ na zginanie: min 15 MPa

Warto$¢ sity tamigcej: min. 600 N

Odpornos$¢ na szok termiczny: Odporne
Mrozoodpornos¢: Brak mrozoodpornosci
Odpornosé na plamienie : klasa 3

Dlugosc¢ krawedzi: + 0,5%

Grubos$c¢: £ 5%

Ptaskos¢ powierzchni: £ 0,3%

Krzywizna bokow: + 0,3%

Prostokatnosé: + 0,3%

Jakos¢ powierzchni: Min 95% bez widocznych wad

Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek nalezy stosowac¢ kleje zalecane przez wybranego producenta
ptytek w zalezno$ci od rodzaju ptytek i rodzaju pomieszczenia...

Do wypelnienia spoin stosowac¢ gotowe zaprawy do fugowania spoin 0 szerokosci
szczelin wg projektu. Nalezy zastosowac¢ zaprawe odpowiednig do rodzaju piytek ,
rodzaju pomieszczenia, wg zalecen producenta ptytek.

Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo ttukagcych sig oraz napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania
w budownictwie Swiadectwem ITB lub CE..

Powtoka dekoracyjna

do reprezentacyjnych pomieszczen

nanoszony watkiem lub technikg natrysku

latwo zmywalna, odporna na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych
odporna na zarysowania i uderzenia

niepalna

nie zawierajgca rozpuszczalnikéw i plastyfikatoréw

nie blakngca

gotowa do stosowania

Tynk akustyczny(d zwiekochtonny) -

jednoskfadnikowy tynk mineralny dajgcy powierzchnie o strukturze od $redniej do grubej,
zréznicowane zaleznie od sposobu natrysku

e Przyczepnosé do podtoza, MPa:= 0,10 wg normy PN-EN 1015-12:2002

e Wytrzymatos¢ na zginanie, MPa = 0,35

e Wytrzymatos¢ na sciskanie, MPa = 0,50

* wskaznik pochtaniania dzwieku, aow - min. 0,35(H)

* klasa pochfaniania dzwieku -D

« Klasa reakcji na ogien- A2-s2 wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010

3.Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujgcy sprzet i narzedzia:
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do przygotowania zapraw — mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadio na
wolnoobrotowe] wiertarce do naktadania i zacierania zapraw — agregat tynkarski i zwykle narzedzia
tynkarskie (kielnia, paca)
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,
— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
— poziomnice,
— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— ggbki do mycia i czyszczenia,
— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu wielkoscig
dostosowanego do ilosci tadunku. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

Kruszywa (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a
takze nadmiernym zawilgoceniem.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie tynkow
Ogolne zasady wykonywania tynkéw

- Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone osciezni ce drzwiowe i okienne.

—  Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murow.

-  Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

—  Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podiozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy
z rdzy isubstancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Kazdg poprzednig warstwe bezposrednio po stwardnieniu nalezy poziomymi ruchami uszorstkowic
i pozostawi¢ do wyschniecia. Po naniesieniu tynku nalezy usung¢ nadmiar materialu, a
powierzchnie zatrze¢. Zbyt wczesne zacieranie powoduje koncentracje srodka wigzgcego na
powierzchni i moze powodowac¢ powstawanie rys w wyniku naprezen skurczowych.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nienarazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.
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5.2.Wykonanie oktadzin ceramicznych
Zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

= zaprawe przygotowuje sie zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilosci wody i wymieszanie
za pomocg wiertarki z mieszadiem, az do uzyskania jednolitej masy., odstawienie i ponowne
wymieszanie po kilku minutach

= Mase klejowg nalezy nanosi¢ na podioze za pomocg kielni zebatej , réwnomiernie jg
rozprowadzajac, silnie dociskang do podtoza prosta krawedzig kielni.

=  Nastepnie nalezy naniesiong warstwe przeczesa¢ w kierunku poziomym, zebatg krawedzig
kielni.

=  Po natozeniu zaprawy Kklejagcej uklada sie plytki warstwami poziomymi, poczgwszy od
wyznaczonej na $cianie linii. Naktadajgc pltytke nalezy jg lekko przesung¢ po scianie( ok. 1-2
cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisnagé tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubosc 4-
6 mm.

= W czasie prac nalezy uwzgledni¢ czas otwartego schniecia zaprawy, czyli jej zdolno$¢ do
klejenia po rozprowadzeniu ha podioze.

=  Po wykonaniu fragmentu okfadziny nalezy usung¢ nadmiar zaprawy klejgcej ze spoin miedzy
ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy nalezy usung¢ wkitadki dystansowe i wypeié spoiny
zaprawg do fugowania.

=  Fugowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od potozenia ptlytek.
Przygotowang zaprawe do fugowania nanosi sie za pomocg kielni na pace z gabka,
specjalnie przeznaczong do fugowania oktadzin ceramicznych.

=  Spoiny przed fugowaniem powinny by¢ odpowiednio przygotowane. Powinny one by¢
jednolicie gtebokie, wstepnie zwilzone woda.

=  Pierwsze , wstepne czyszczenie powierzchni okladziny ceramicznej nalezy wykonac przy
pomocy wilgotnych, twardych ggbek o wiekszych porach. Konicowe czyszczenie okladziny
ceramicznej wykonuje sie za pomocg odpowiednich $Sciereczek lub drobnoporowatych,
sztywnych gabek.za pomocg gagbki myje sie oktadzine z plytek do czysta. Cato$¢ okitadziny
po wyschnieciu poleruje sie za pomocg suchej , miekkiej szmatki.

5.3.Nakfadanie powtoki dekoracyjne;j
- Aplikacja watkiem lub aplikacja natryskiem — nalezy postepowaé zgodnie w warunkami podanymi w
Instrukcji Technicznej producenta.
5.4. Nakfadanie tynku akustycznego(d zwiekochionnego)
-aplikacja natryskiem — nalezy postepowaé zgodnie w warunkami podanymi w Instrukcji Technicznej
producenta.

6.Kontrola jako $ci
6.1.Badanie robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw,ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robd4t oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) poditozy.

Badania przygotowania podio  zy

Stan podioza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podioza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe
zwilzania,

f) chtonnosci podioza — poprzez ocene wyglgdu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Swieze podkiady z tynku zwyktego podlegajg badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Badania w czasie rob6t

Badania w czasie rob6t tynkowych polegajg na biezagcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej.

Badania w czasie odbioru robo6t
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Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt tynkowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania tynkéw pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

6.2.Badanie okladzin ceramicznych

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
» sprawdzenie zgodnosci klasy materiatléw ceramicznych z zaméwieniem,
» proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

6.2.1.Kryteria oceny jako sci

» sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wykfadzin

e sprawdzenie przyczepnosci oktadziny

e sprawdzenie odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego

» sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fata o dlugosci 2 m( nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm na catej dlugosci taty).

e Sprawdzenie przebiegu i wypetnienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscig do 1 mm

e Sprawdzenie grubosci zaprawy klejowej pod ptytkg, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji.

+ Wymagana jako$¢ materialtbw powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

« Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdbw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

* Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robo6t (cieplnych,
wilgotnosciowych).

e Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7.0Obmiar robo t

Jednostkg obmiarowa rob6t jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu
zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadéw Rzeczowych ,KNR BC-02 —
Rozdziat 01 — pkt.3 zasady przedmiarowania”. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w
rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w
metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

8.0dbidr robot
Odbior podto za

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i zmyc¢
woda.

Odbidr tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu scienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci kontrolnej dwumetrowej
taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie mogg byé wieksze niz 2mm na 1mb i ogblem nie wiecej niz 4mm
W pomieszczeniu,
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poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3mm na 1mb i ogélem nie wiecej niz 6mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9.Podstawa ptatno sci
Tynki wewn etrzne .

Placi sie za ustalona ilos¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e przygotowanie zaprawy,
e dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e ustawienie i rozbidrke rusztowan,
* umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
e osiatkowanie bruzd,
e obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
» reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

® oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
10.Przepisy zwi gzane

« PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
e« PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

« PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

* PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.

* PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
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5.SST 5- Roboty malarskie [CPV 45442100-8]

1.Wstep
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét malarskich.

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. powyzej.

1.3.Zakres robo6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie nastepujgcych robo6t malarskich:
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi tynkéw $cian wewnetrznych wraz z
przygotowaniem i gruntowaniem
- Malowanie tynkéw dwukrotnie - aplikacja natryskowa matowa, akustyczna farba renowacyjna

1.4.0Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Podto ze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni
podtoza.
Warstwa gruntuj gca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajgca

przyczepnosé dolnej warstwy tynku.

Podlo ze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podiozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba — ptynna lub poiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng
itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcie nczalne wod g — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw
W spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla
wodnego itp.), pigmentoéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana
w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania
mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz
srodkow.

1.5.0g6lne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.Materiaty
Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

Matowa, akustyczna farba renowacyjna.

» Renowacyjna farba o otwartych porach na wszystkie tynki akustyczne
» Dobra sita krycia

» Nie zawierajgca rozpuszczalnikow i plastyfikatorow

» Odporna na szorowanie

Srodki gruntuj ace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

e powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

* na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byc¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3.Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5.Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac¢ po:
« catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),
« catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
e catkowitym utozeniu posadzek,
e usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podto zy

* Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapiennag.

« Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowej.

Gruntowanie.

*  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego
samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5.

e Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

Wykonywania powtok malarskich

» Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjgcych i dezynfekujgcych.

*  Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

e Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
* Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
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» Powloki z farb i lakier6w olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitag zgodng
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

e Powloki powinny miec¢ jednolity potysk.

« Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczego6lne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

Nakiadanie farby akustycznej - aplikacja natryskiem — nalezy postepowaé zgodnie w warunkami
podanymi w Instrukcji Technicznej producenta.

6.Kontrola jako $ci
Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

* sprawdzenie wygladu powierzchni,

* sprawdzenie wsigkliwosci,

* sprawdzenie wyschniecia podioza,

* sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej
niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:

e dlafarb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

» dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

« dlafarb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac¢ powtérnie.

7.0Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowa robo6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. 1l0$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0dbidr robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
Odbior podioza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawa
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.
Odbidr rob6t malarskich
e Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy,
» braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem Sladéw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.
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»  Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

*  Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

e Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.

* Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

*  Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9.Podstawa pfatno $ci

Ptaci sie za ustalong iloS¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania poditoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10.Przepisy zwi gzane

e PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
* PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
« PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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6.SST 6 -Roboty w zakresie stolarki budowlanej [CPV ~ 45421000-4]

1.Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. powyzej.

1.3.Zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.
W skiad tych robot wehodzi:
* montaz drzwi ptytowych wewnetrznych petnych dwuskrzydiowych wraz z oscieznicg
drewniang
e montaz drzwi ptytowych wewnetrznych petnych jednokrzydiowych
« Montaz $cianek ustepowych gr. 25 mm z ptyty MDF
e Montaz oston grzejnikbw w obramowaniu z profila stalowego z blachy stalowej
perforowanej
* Montaz sufitbw podwieszanych z rastrami z ptytami dekoracyjnymi z wtokien mineralnych
0 wym. 600x600 mm
* Montaz Sufitdbw podwieszonych o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien
mineralnych akustycznych
* Montaz poreczy dla niepetnosprawnych
« Dostawa i montaz fotel

1.4.0Okre Slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6lne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.Materiaty

Drzwi wewn etrzne drewniane peine.

Drzwi dwuskrzydtowe, peine ptytowe drewniane, o powierzchni gtadkiej, grubosé skrzydta min. 50
mm, okleina w kolorze zgodnie z projektem, lakierowane lakierem UV,

Szyld podtuzny, kolor chrom —mat + wkiadka

Oscieznica drewniana do drzwi przylgowych , regulowana z opaskg katowg i ¢wieréwaitkiem

Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe petne profilowane.

Powierzchnia wykonczona laminatem

Wyposazenie: 3 zawiasy, klamka z szyldem, zamek zamykany na klucz, odb6j metalowo-gumowy
mocowany w posadzce.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych, gospodarczych wyposazy¢ dotem w kratki lub otwory nawiewne.
Drzwi do sanitariatu dla niepetnosprawnych ostonic obustronnie dotem blacha nierdzewng i
wyposazy¢ obustronnie w dodatkowe uchwyty.

Scianki ust epowe

Systemowe , sprasowana piyta wiérowa z obustronnym pokryciem laminatem, zabezpieczona
ksztattownikiem aluminiowym. Drzwi wejSciowe do kabiny systemowe, zamykanie wg systemu
producenta, ustawione na nézkach

Ostony grzejnikowe
w obramowaniu z profila stalowego z blachy stalowej perforowanej malowanej proszkowo wg projektu
architektonicznego.

Sufity podwieszone
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- elementy konstrukcyjne to:
= Profile nosne
= Profile poprzeczne
= Katowniki przyscienne
=  Wieszaki regulowane
- pyty sufitowe
e wykonane ze skalnej welny mineralne;j.
e posiadajgce gtadkg biatg powierzchnie
«  pomalowane krawedzie boczne.
* posiadajgce dobre parametry ogniowe, wilgotno$ciowe oraz akustyczne.

Fotel widowiskowy

Wymiary fotela wg dokumentacji projektowe;j.

Konstrukcja nosna fotela - noga fotela - pojedyncza wykonana z profilu 80x40. Mocowanie do
podioza za pomocg 3 srub montazowych.

Siedzisko i oparcie - trudno-zapalne, profilowane kubetkowo z pianki PU wykonane w technologii
wtrysku do formy. Wewnatrz pianek zatopione sg metalowe stelaze stanowigce element nosny
konstrukcji (ma to znaczgcy wptyw na wytrzymatos¢ i odporno$¢ na odksztatcenia).
UDOKUMENTOWANA (sprawozdanie z badan). ODPORNOSC PIANKI SIEDZISKA NA
ODKSZTALCENIA wg normy: PN-EN 12727:2004: min: 100.000 cykli.

Tapicerka - tkanina trudno-zapalna z barierowg pianka trudno-zapalna.

Podtokietniki - wsporniki podtokietnikéw wykonane z odlewéw aluminiowych, z mechanizmem
sktadania podiokietnikéw schowanym wewnagtrz ostony wykonanej z odlewu aluminium. Na gérnej
czesci aluminiowej ostony (stanowigcej jednoczesnie czes¢ podiokietnika) przytwierdzone sg naktadki
z drewna bukowego.

Ostona oparcia — wykonana ze sklejki bukowej, lakierowane;.

Ostona siedziska - wykonana ze sklejki bukowej, lakierowanej.(perforowanej).

Mechanizm skfadania siedziska — samoczynny -grawitacyjny, zintegrowany ze skliadanymi
podtokietnikami i oparciem do pozycji pionowe

Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.Sprzet

Montaz drzwi, $cianek , foteli nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ materiatbw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych montaz . Przy doborze narzedzi i
sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatéw i wyrobéw.
Przy montazu nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

e sprawdzania wymiarOw i ptaszczyzn,

e wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania drzwi w o$ciezach,

e transportu technologicznego wyroboéw,
Do wykonywania montazu nalezy uzywaé¢ nastepujgcego sprzetu :

e poziomica aluminiowa,

 wiertarka elektryczna do wiercenia otworéw dla kotew mocujgcych,

« wkretaka elektryczna do wkrecania kotkéw mocujgcych,

 inne niezbedne narzedzia.

4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i trans-
portowaé¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

38



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH REMONTU SALI KINOWEJ
WRAZ Z PRZYLEGLYMI DO NIEJ SANITARIATAMI W BUDYNKU GROJECKIEGO OSRODKA KULTURY

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5.Wykonanie robot
Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oécieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponize;j.

Osadzanie stolarki drzwiowej
« Doktadnosé wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg
SST.
e Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy.
»  Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu s$wiadectwem ITB.

Montaz foteli widowiskowych - zgodnie z projektem i wytycznymi dostawcy foteli

6.Kontrola jako sci

Zasady kontroli jako $ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jako $ci powinna obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
e sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do

odwzorowania,
« sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
* sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0bmiar robot

Jednostkg obmiarowa rob6t jest: m2. wbudowanej stolarki w $Swietle oscieznic, sufitow
podwieszonych, oston grzejnikowych
- szt. - zamontowanych foteli widowiskowych

8.0dbior robot

Przy wbudowywaniu drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na catym
obwodzie oraz uszczelnienie szczeliny miedzy drzwiami a osciezem.. Elementami ulegajgcymi
zakryciu jest konstrukcja pod sufity podwieszone. Odbi6r tych prac musi byé dokonany w trakcie
montazu drzwi i sufitbw podwieszonych.

9.Podstawa pfatno $ci

Pfaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
e dostarczenie gotowych wyrobéw
e o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem , oraz pozostatych
wyrobow w miejscu montazu

* dopasowanie i wyregulowanie
10.Przepisy zwi gzane

e PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

* PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

* PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

e Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogoinego B-2-1 (PR 5) 84.
» Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000
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e PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
¢ PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi —Terminologia.
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7.SST 7- Roboty przy wznoszeniu rusztowa n [CPV 45.26.21.00-2]

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t montazu i
demontazu rusztowan zwigzanych z remontem sali kinowej wraz z przylegtymi do niej sanitariatami w
budynku Gréjeckiego Osrodka Kultury — Grdjec, ul. Pitsudskiego 3.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3.Zakres robdt obj etych SST

Zakres rob6t obejmuje montaz i demontaz rusztowan wewnetrznych rurowych jednopomostowych,
do robét wykonywanych na sufitach, wysokos$é rusztowan do 5 m

1.4.0Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.0gd6lne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru..

2. Materiaty

Do montazu rusztowania nalezy uzywac tylko i wytgcznie materiatéw przewidzianych w dokumentacji
techniczno — ruchowej rusztowania.

3. Sprzet
Rusztowanie wewnetrzne rurowe jednopomostowe,
4. Transport

Samochdd dostawczy o tadownosci 5-10t.
5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogoélne
Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,,Czes¢ ogdélna” pkt. 5.

5.2. Montaz i demonta z rusztowa h

» Kazde rusztowanie powinno posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje te stanowi instrukcja
montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta rusztowania lub projekt techniczny
sporzadzony dla konkretnego przypadku nieobjetego instrukcjg.

» Po zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy udziale zamawiajgcego i
przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest protokét odbioru rusztowania. Rusztowanie nie
moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

« Po przekazaniu rusztowania do uzytkowania eksploatacja powinna sie odbywaé¢ zgodnie ze
stosowng instrukcjg. W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przegladom.

« Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujgce rusztowanie, tj. pracownikow
pracujacych na rusztowaniu.

* Po zgloszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonac¢ kontroli
rusztowania i sporzadzi¢ protokoét przekazania rusztowania do demontazu.

» Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu
rusztowania i uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed
demontazem.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Sprawdzenie prawidtowo $ci zmontowania

Badanie nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po
catkowitym ukonczeniu rob6t montazowych. Polega na sprawdzeniu:

« stanu podtoza,

 posadowienia rusztowania,

« siatki konstrukcyjnej rusztowania,

« stezen i zakotwien,

» pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych,

41



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH REMONTU SALI KINOWEJ
WRAZ Z PRZYLEGLYMI DO NIEJ SANITARIATAMI W BUDYNKU GROJECKIEGO OSRODKA KULTURY

« odchylenia od pionu i poziomu,

6.2. Przegl ady

W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢é poddawane nastepujagcym przegladom:

- codziennie — przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

- co 10 dni — przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno — technicznego,

- doraznie — przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadziste
uzytkujgcego rusztowanie.

7.0Obmiar robo6t

Jednostkami obmiarowymi robét sa:
[m2] - ilos¢ zamontowanych i zdemontowanych rusztowan,
[r-g] - czas pracy rusztowan

8.0dbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,ST Og6lnej - Wymagania
ogolne" pkt 8

8.2. Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych
9.Podstawa ptatno sci

9.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej -
Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2 Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz wg zasad
przedstawionych w Specyfikacji Ogolnej.

9.3 Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej rob6t moze sie postuzyé wiasnymi
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi rob6t lub publikowanymi w ogo6lnie dostepnych
wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokona¢ wyceny w oparciu o istniejgce bazy
normatywne KNR, KNNR, KNRw odpowiednie dla tego typu roboét, na bazie wtasnych lub
publikowanych sktadnikéw cenotwérczych.

10.Uwagi szczegotowe

10.1 Szczeg6towe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp.
Min.Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. - Dz.U. Nr 13, poz 93 z pOzniejszymi
Zmianami.

10.2 PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat, gtbwne
parametry.

10.3 PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
10.4 PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
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